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1. Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym, ocynkowanym o $rednicy 8mm uktadanym na podstawkach elekironiczny lub mechaniczny w postaci odbitk kserograficzne], nagrania czy wjakiejcohwek innej formie bez iszeqo uzyskania piserne) 2gody wlasciciela praw
- Drut FeZn 28mm plastykowych profilowanych. Podstawki stosowac¢ nie rzadziej niz co 1m. aulorskich Dz Ust. Nr 24 Poz. 83 2dn. 4021994 .
2. Zaktada sig istniejgcy uziom otokowy budynku wykonany z bednarki FeZn. ABlI STUDIO VW ABISTUDIOPL _w___mw&w_wwcmwmﬂ

—.—.— - Uziom otokowy - bednarka FeZn 40x3.

|.F.| - Laczenie spawane.
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- Zwod pionowy z drutu FeZn @8mm.

- Uchwyt plastikowy na zwod poziomy z obcigzeniem.

- Ztgcze kontrolno-pomiarowe srubowe drut-bednarka nr "n"

3. Instalacje odgromowa polaczy¢ we wskazanych punktach z istniejgcym uziomem otokowym poprzez ziacza
kontrolne $rubowe. Ztgcza te montowag przy $cianach zewnetrznych na wysokosci 1,2m nad poziomem gruntu.

4. Kominy wystajace ponad poziom dachu chroni¢ zwodem pionowym o wysokosci ok. 0,5m wykonanym z drutu
FeZn o $rednicy 8mm. Drut polgczy¢ z instalacjg zwodéw poziomych za pomocg ztgcz krzyzowych.

5. Od ztgcz $rubowych do uziomu otokowego potaczenia wykonywac bednarkg FeZn 40x3. Potaczenia z uziomem
wykonaé jako spawane i zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg smoly bezpo$rednio po spawaniu.

6. Ocinki bednarki wystajace ponad poziom gruntu pomalowaé w zétto-zielone pasy zgodnie z obowigzujaca
praktykg inzynierska.

7. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemienia oraz ciggto$ci metalicznej
wykonanej instalacji. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ ponizej 10 Ohm.
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