1. WSZELKIE PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
2. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE
Z PROJEKTAMI KONSTRUKCJI, INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH. EWENTUALNE

Parapet z blachy tytanowo-cynkowej

1. Istniejgca Sciana WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
2. Sucha zaprawa kiejaca do mocowania PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE,
! wqmﬁ:os&\o: plyt styropianowych EPS W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDKE
. - BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.
3. Piyty styropianowe grafitowe EPS gr.8cm 4. WARTOSCI SPADKOW WYRAZONE W % NALEZY UWAZAC ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.
4. Sucha zaprawa klejaca do 5. W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKOW ZAMIENNYCH OBOWIAZUJA RYSUNKI Z OSTATNIA DATA
e e S LIRY P TS NIR e o= e e g . .
S Listwa narozna z siatka mocowania ptyt styropianowych do MODYFIKACJI. WCZESNIEJSZE RYSUNKI TRAKTUJE SIE JAKO NIEAKTUALNE | NALEZY JE WYCOFAG Z
10x 10 cm podtozy mineralnych oraz BUDOWY.
wykonywania warstwy zbrojonej
mm 5. Alkalioodporna siatka z widkna szklanego
i o splocie raszlowym
i 6. Podktad tynkarski barwiony pod kolor
) 8 wyprawy tynkarskiej
7. Akrylowa, dekoracyjna wyprawa
8 tynkarska

DETAL 1

WYKONCZENIE PLYTKA KLINKIEROWA WOKOL OKNA

1. Istniejgca Sciana
AP 2. wcosm zaprawa klejgca do mocowania

N N rafitowych ptyt styropianowych EPS
3. Plyty styropianowe grafitowe EPS gr.6cm
N\| N\ AN
[ 4. Sucha zaprawa klejgca do
NEENNEEN [T wykonywania warstwy zbrojonej
N N 5. 2x alkalioodporna siatka z wiékna
AN AN N\,

szklanego o splocie raszlowym
6. Laczniki mechaniczne z trzpieniem
stalowym wkrecanym

7. Zaprawa klejgca do mocowania ptytek
klinkierowych

8.Spoina cementowa z trasem

S , = e
UWAGA:
1. WYKONAC OKLADZINE KLINKIEROWA, W NAROZNIKACH
PLYTKA FREZOWANA
¥ 2.WYKONAC CIENSZA WARTWE OCIEPLENIA POD PLYTKI
U m-—|>_l \— £ KLINKIEROWE (6 CM), TAK ABY ZLICOWAC POWIERZCHNIE
—_— PLYTEK Z POWIERZCHNIA SCIAN OCIEPLONYCH STYROPIANEM
GRUBOSCIA 8 CM
Profil przyokienny 4
Masa poliuretanowa,
trwaleelastyczna
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