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ELEWACJA ZACHODNIA - DRZWI ZEWNETRZNE (D7-drzwi do piwnicy)

STAN ISTNIEJACY
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1. WSZELKIE PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.

2. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE
Z PROJEKTAMI KONSTRUKCJI, INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH. EWENTUALNE
WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE.
W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ
BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

4. WARTOSCI SPADKOW WYRAZONE W % NALEZY UWAZAC ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.

5. W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKOW ZAMIENNYCH OBOWIAZUJA RYSUNKI Z OSTATNIA DATA

MODYFIKACJI. WCZESNIEJSZE RYSUNKI TRAKTUJE SIE JAKO NIEAKTUALNE | NALEZY JE WYCOFAC Z
BUDOWY.

UWAGA!

D3
NOWE DRZWI ODTWORZYC WG ISTNIEJACYCH PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU .
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI POZOSTAJE TAKI JAK W ISTNIEJACYCH.
PROJEKTOWANE DRZWI ALUMINIOWE Z OKLADZINA FORNIROWA,

-D4
NOWE DRZWI ODTWORZYC WG ISTNIEJACYCH DRZWI D3 PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU A-10/2.
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI POZOSTAJE TAKI JAK W ISTNIEJACYCH.
PROJEKTOWANE DRZWI ALUMINIOWE Z OKLADZINA FORNIROWA,

D7
NOWE DRZWI ODTWORZYC WG ISTNIEJACYCH PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU .
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI POZOSTAJE TAKI JAK W ISTNIEJACYCH.
PROJEKTOWANE DRZWI ALUMINIOWE Z OKLADZINA FORNIROWA,
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