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1 INFORMACJE WSTEPNE

1.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt koncepcyjny instalacji odprowadzania wod
deszczowych do istniejgcej infrastruktury deszczowej dla istniejgcego budynku
znajdujacego sie w Katowicach.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt sporzgdzono na podstawie:
- umowy ze zleceniodawca
- koncepcji zagospodarowania terenu

- wytycznych inwestora
2 KANALIZACJA DESZCZOWA

2.1 WARUNKI REALIZACYJNE

Na podstawie warunkéw technicznych na odprowadzenie wod deszczowych projekt
zaktada zebranie woéd opadowych z dachu i spuszczenie ich 15-rurami spustowymi do
ziemi. Nastepnie systemem kanalizacyjnym spusty zostang spiete w sie¢ przykanalikéw i
wpiete do istniejgcej infrastruktury kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie w okolicy
inwestycji. Projekt przewiduje wpiecie sie do nastepujgcych studni istniejgcych:

- k386
- k388
- k390
- k391
- k392
- k393

2.2 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Projekt przewiduje prowadzenie przewoddéw kanalizacji deszczowej systemem rur z
dwuwarstwowego Polipropylenu marki K2-Kan firmy Kaczmarek oraz wykorzystanie
systemowych studzienek fi600 z Polipropylenu firmy Wavin typ Tegra. Wpiecia boczne do
studzienek wykona¢ metodg nawiertki in-situ. Zwienczeniem studzienek bedg systemowe
wtazy kanatowe klasy B-125, o wytrzymatosci przewidzianej dla terenéw zielonych.

Ze wzgledu na niewielkie zagtebienie oraz liczng istniejacg infrastrukture podziemna,
obejmujgca:

- wodociggi;
- cieptociagi;
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- kable elektryczne wysokiego napiecia;
-gaz;

Zaleca si¢ prowadzenie rob6t metodg reczng w wykopie otwartym. Wpiecia do istniejgcych
studni nalezy wykona¢ poprzez wykonane na budowie systemowe przejscie szczelne
osadzone w kregach studzienek.

UWAGA: Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanej infrastruktury
zaleca sie czeste wykonywanie przekopéw kontrolnych celem okreslenia trasy przebiegu
sieci.

2.3 OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Dla okreslenia parametréw obliczeniowych postuzono sie nastepujgca zaleznoscia:

e I dm?3
9a=%"4" 15000’ [

gdzie:

[ - wspotczynnik sptywu, dla dachéw (0 = 1,0

A — powierzchnia zlewni, dla rozpatrywanego dachu A = 23,0 x 52,0 = 1192,0 m?
| — natezenie deszczu miarodajnego, dla Polski | = 300 dm3/s*ha

Zatem catkowite natezenie przeptywu Sciekow wyniesie:

dm3
da = 35,88 T

Dzielgc to przez ilos¢ rur spustowych otrzymujemy jednostkowy sptyw z jednej rury

spustowej:

. da dm3

V=15 T 0

3 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Jedn. Obmiar
Rura k2-Kan Kaczmarek fi200 m 117,90
Studnia tworzywowa PP Wavin Tegra 600 szt. 11
Wiaz betonowy B-125 szt. 11
Kolano kanalizacyjne asymetryczne 90" 160/200 PP | szt. 16
Czyszczak rewizyjny PP szt. 15
Tasma ostrzegawcza m 117,90
Przejscie szczelne do wmurowania fi200 PP szt. 8
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4 SPECYFIKACJA STUDNI

Patrz zatgcznik Z.1

5 ODBIORY ROBOT

Odbiér robét nalezy przeprowadzaé w oparciu o ustalenia nastepujgcych norm:
- PN-B-10725 : 1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania;

- PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania;

- PN-B-10700-00 : 1981 Wodociagi i kanalizacja — Przewody wewnetrzne — wymagania i
badania techniczne przy odbiorze,

- PN-B-01700 : 1999 Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sieci zewnetrzne oznaczenia
graficzne

Rozréznia sie dwa rodzaje odbioréw wynikajacych z technologii i organizacji prowadzenia
budowy a mianowicie: odbiory czesciowe i odbiory koncowe.

Odbiorom czesciowym podlegaja:

- wykonanie podtoza pod rurociag

- montaz rurociggu i armatury

- obsypka piaskowa rur i weztéw

- préba cisnieniowa szczelnosci przewodu

- odbioér fragmentu roboét lub zakoriczonych elementéw budowy

Odbiér czesciowy powinien by¢é dokonywany komisyjnie, przy udziale kierownika budowy,
inspektora nadzoru oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbiory te powinny by¢
potwierdzone protokotem komisji, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich
usuniecia. Odbiér koncowy dokonywany jest po zakonczeniu catoéci robodt przed
przekazaniem przewodu do eksploatacji. Moze to by¢ odbior odcinka przewodu, gdy moze
on by¢ wczesniej oddany do eksploatacji. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyc
komisji takie dokumenty jak: protokoly odbioréw czesciowych dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie realizacji:

- dziennik budowy
- atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materiaty

- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego

- operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze Zasobéw Mapowych
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Po sprawdzeniu kompletnoéci dokumentéw odbiorowych komisja dokonuje przeglgdu
wykonanego zadania, uzyskujac od kierownika budowy i inspektora nadzoru informacji o
przebiegu robodt, szczegotdw realizacji i ewentualnych zmian w stosunku do projektu.
Zakonczenie przegladu z wynikiem pozytywnym umozliwia spisanie protokotu odbioru
koncowego i wystawienie przez komisje oceny jako$ciowej robét.

6 UWAGI KONCOWE

Uwagi:

- roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonaé¢ z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci i w zgodzie z przepisami BHP;

- catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano montazowych tom II”;

- po wykonaniu robét nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zastosowane urzgdzenia techniczne i materiaty winny posiadac¢ certyfikat zgodnosci z PN
lub zgodnos$¢ z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajgcg na
stosowanie w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” tom |Il, przy przestrzeganiu obowigzujacych
przepisow BHP i przeciwpozarowych.

Przed przystaniem do pracy nalezy obowigzkowo dokonaé wykopéw kontrolnych w celu
namierzenia istniejgcej infrastruktury podziemnej. W razie stwierdzenie kolizji nalezy
niezwtocznie skontaktowaé sie z projektantem w celu ustalenia koniecznych zmian w
dokumentacji.

Rysunki powinny byé rozpatrywane tgcznie z opisem technicznym. Wszelkie instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi Normami powotanymi w obowigzujgcych przepisach, normami i innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz
zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat
Technicznych i/lub Certyfikatbw Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatow i
urzadzen — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie urzgdzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE lub znakiem budowlanym — zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami. W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw sanitarnych, przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych pracy przy urzgdzeniach
elektrycznych, i innych. Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone jedynie przez
wykwalifikowany personel legitymujgcy sie wymaganymi uprawnieniami.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA PROJEKTEM ZWALNIA
PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCIZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY
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OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

7 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

7.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZADANIA INWESTORSKIEGO

Budowa przytgczy sanitarnych obejmuje nastepujgce roboty:

- oznakowanie placu budowy, umieszczenie tablicy informacyjnej, przygotowanie placu
sktadowania materiatow

- wyznaczenie stref ochronnych
- wykonanie wykopoéw
- dowoz i roztadunek materiatéw budowlanych
- montaz rur
- montaz armatury, studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéw ulicznych
- proby szczelno$ci
- zasypanie wykopow
- odtworzenie nawierzchni i inne nie wymienione wyzej roboty.
7.2 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT
Szczegodlne zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystapic przy:
- roztadunek materiatéw budowlanych
- wykonywanie wykopdw i prace w nich
- prace w poblizu istniejgcych sieci (ryzyko spowodowania nieszczelnosci sieci).

7.3 WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem robot, zagospodarowany plac budowy powinien by¢ sprawdzony
przez kierownika budowy w zakresie:

- czy wykonano oznakowanie placu budowy i czy wyznaczono strefy niebezpieczne w
obrebie budowy;

- czy wykonano i zamontowano pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-sanitarne i
socjalno-bytowe;

7.4 STREFY NIEBEZPIECZNE

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadkiem przedmiotow
lub materiatéw albo wpadnieciem cztowieka do zagtebienia.
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7.5 SKLADOWANIE MATERIALOW

Sktadowanie materiatébw budowlanych powinno odbywaé sie tylko w pomieszczeniach
magazynowych lub na placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposéb wtasciwy dla
danego rodzaju materiatu. Za wiasciwy uznaje sie taki sposoéb, ktéry zabezpiecza przed
przewroceniem, zsunigciem lub rozsunigciem sie stosow materiatbw oraz zabezpiecza
materiaty przed zniszczeniem. Niedopuszczalne jest opieranie sktadowanych materiatéw o
parkany, budynki wznoszone lub tymczasowe, o stupy linii napowietrznych itp. Przy
sktadowaniu materiatdw nalezy zachowa¢ co najmniej nastepujgce odlegtosci: 0,75m od
ogrodzenia i zabudowan, 5,0m od statego stanowiska pracy. Pomiedzy sktadowanymi
stosami materiatéw nalezy zabezpieczy¢ przejscie o szeroko$ci co najmniej 1,0m.

7.6 INSTBUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT

Kierownik budowy ma obowigzek zastosowa¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace nie
tylko w przypadkach, w ktérych przewiduje to szczegdtowy przepis prawny, ale i w tych
okolicznosciach, w ktérych do$wiadczenie zyciowe wskazuje, ze praca jest niebezpieczna.

Ponadto, niezaleznie od dostarczenia pracownikowi $rodkow bezpieczenstwa,
kierownictwo ma obowigzek dopilnowac¢ aby te $rodki byly stosowane. Niezaleznie od
zapobiegania wypadkom za pomocg $rodkéw technicznych, nalezy dba¢ o to aby
pracownik, ktéremu powierza sie dang prace, miat niezbedne kwalifikacje do jej
wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami, jakie moga przy niej wystgpi¢, oraz uzyskat
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy.

7.7 SPOSOB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania materiatdw, wyrobéw, substancji i
preparatéw niebezpiecznych. Dokumenty budowy nalezy przechowywaé w biurze budowy
u kierownika budowy.

7.8 OZNAKOWANIE

W obrebie terenu wykonywanych robét miejsca niebezpieczne powinny byé odgradzane i
oznakowane w sposéb sygnalizujgcy niebezpieczenstwo. Ogrodzenie i oznakowanie
powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.



