DEMIURG spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp. k.
NIP 779-23-93-070, REGON 301749386, KRS 0000386710
ul.Franciszka Lubeckiego 2 60-348 Poznan, tel/fax 48 061
66 21 140
www.demiurg.com.pl, biuro@demiurg.com.pl

DEMURG

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na dziatce 3634
ADRES INWESTYCJI :  Sosnowiec

INWESTOR : Komenda Wojewbdzka Policji w Katowicach

ADRES INWESTORA  : ul.Lompy 19 40-038 Katowice

BRANZA : Teletechnika

SPORZADZIt. KALKULACJE : Elzbieta Garsztka

DATA OPRACOWANIA :30.05.2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
odstawa niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa.

Oferent przed zlozeniem oferty przetargowej powinien zapoznac sie z dokumentacjg projektowg

w celu analizy rzeczowego zakresu robot.
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

T

\Poszcz.

Razem

Instalacje niskopr gdowe

CCTV

1/KNR AL-01
d.1.|0501-02
1|z.sz. 3.3

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera zewnetrzna

Kamera IP Starlight kompaktowa z funkcjg auto-back-focus; 2 MPX, CMOS 1/
1.9” SONY Exmor; czuto$é: od 0.0002 Ix; DSS; WDR: (podwojne skanowanie
przetwornika) 120dB; DNR: 2D, 3D; mechaniczny filtr podczerwieni; 60 kli/s dla
1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni: 4; kompresja:
H.264, MJPEG,; strefy prywatnosci: 5; detekcja ruchu; wej./wyj. audio; wej./wyj.
alarmowe: 1/1; obstuga kart: microSD; obudowa: aluminiowa; zasilanie: PoE,
12 VDC; temp. pracy: -10°C ~ 50°C;

34

Szt.

Szt.

34.000

RAZEM

34.000

2|KNR AL-01
d.1.|0501-01
1|z.sz. 3.3

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna
Kamera IP wandaloodporna; 4 MPX, CMOS 1/3" OV; czutos¢: 0.07 Ix (0 Ix z
wiaczonym IR); WDR: (podwdjne skanowanie przetwornika) 120dB; DNR: 3D;
obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni; 30 kl/s dla 2592
x 1520, 60 ki/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci; liczba stru-
mieni: 3; kompresja: H.264, H.265, MJPEG; strefy prywatnosci: 4; detekcja ru-
chu; funkcje analizy obrazu: sabotaz, pojawienie sig obiektu, zniknigcie
obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy; zasieg IR do 30 m; wej./wyj.
audio; wej./wyj. alarmowe: 1/1; obstuga kart: microSD; $rednica: 150 mm; obu-
dowa: IP 66; wandaloodporna 1K10, aluminiowa; zasilanie: PoE, 12 VDC;
temp. pracy: -20°C ~ 50°C;

+Adapter scienny/sufitowy, wewnetrzny/zewnetrzny; zastosowanie: kamery IP
serii 3000 i 7000 (szczegodtowa lista kompatybilnych kamer i innych produktéw
znajduje sie na stronie www w pliku w zaktadce &quot;Pliki do pobrania&quot;)
; wykonanie: aluminium; kolor biaty; wymiary (mm): 152 ? x 35 (wysokos$¢);

58

szt.

Szt.

58.000

RAZEM

58.000

3|KNR AL-01
d.1.|0501-01
1

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna
Kamera IP wandaloodporna IP 66 z obiektywem ,rybie oko”; 12 MPX, CMOS
1/1.7" SONY Exmor R STARVIS; czutos¢: od 0.01 Ix (0 Ix z wigczonym IR);
DSS; WDR; DNR: 2D, 3D; obiektyw: f=1.65 mm/F2.8; mechaniczny filtr pod-
czerwieni; 20 kl/s dla 4000 x 3000, 30 kl/s dla 3840 x 2160 (UHD), 60 ki/s dla
1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni: 4; kompresja:
H.264, MJPEG,; strefy prywatnosci: 5; detekcja ruchu; detekcja audio; zasieg
IR do 5 m; wej./wyj. audio; wej./wyj. alarmowe: 1/1; obstuga kart: microSD;
Srednica: 117 mm; obudowa: IP 66; wandaloodporna K10, aluminiowa; zasila-
nie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -10°C ~ 50°C;

3

szt.

Szt.

3.000

RAZEM

3.000

4/KNR AL-01
d.1.|0501-03
1

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor z matrycg

Monitor; Matryca: TFT podswietlenie LED; przekatna ekranu: 19&quot;; roz-
dzielczo$¢é matrycy: 1280 x 1024; format: 4:3; jasnos¢: 250 cd/m2; kontrast:
1000:1; czas odpowiedzi matrycy: 3 ms; wbudowane gtosniki: 2 x 1 W; wejscia
wideo: 1 x CVBS, ztgcze BNC (przelotowe) 1 x VGA 1 x S-Video 1 x DVI; wejs-
cia audio: 1 x Jack stereo (przelotowe); zasilanie: 12 VDC (zasilacz sieciowy
100 ~ 240 VAC/12 VDC w zestawie); standard mocowania: VESA 100 x 100
mm;

Matryca: IPS podswietlenie LED; przekatna ekranu: 31.5&quot;; rozdzielczos¢
matrycy: 1920 x 1080; format: 16:9; jasnos¢: 350 cd/m2; kontrast: 1400:1;
czas odpowiedzi matrycy: 4 ms; wbudowane gtosniki: 2 x 10 W; wejscia wideo:
1 x VGA 1 x HDMI 1 x DVI; wejscia audio: 1 x Mini Jack stereo , 2 x RCA
(przelotowe); ztgcze multimedialne: Ztgcze multimedialne; zasilanie: 100 ~ 240
VAC; standard mocowania: VESA 200 x 200 mm, VESA 100 x 100

4

Szt.

Szt.

4.000

RAZEM

4.000

5/KNR AL-01
d.1.|0501-03
1

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej -

Matryca: TFT podswietlenie LED; przekatna ekranu: 27&quot;; rozdzielczosé
matrycy: 1920 x 1080; format: 16:9; jasnos¢: 250 cd/m2; kontrast: 100000000:
1; czas odpowiedzi matrycy: 5 ms; wbudowane gtosniki: 2 x 2 W; wejscia wide-
0: 1 x VGA 1 x HDMI; wejscia audio: 1 x Mini Jack stereo; zasilanie: 19 VDC
(zasilacz sieciowy 100 ~ 240 VAC/19 VDC w zestawie);

2

szt.

Szt.

2.000

RAZEM

2.000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36728 Uzytkownik: Demiurg Sp z 0.0.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6/KNR AL-01 [Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej szt.
d.1.|0501-03 Rejestrator hybrydowy AHD + IP, nagrywanie kanatéw: 4xAHD do 100kl/s
1 (960x1080, 1280x720) + OXIP lub 4xAHD do 60kl/s (960x1080, 1280x720) +
2xIP do 50kl/s (1920x1080) lub OXAHD + 6xIP do 150kl/s (1920x1080), kom-
presja H.264, wsparcie dla kamer AHD (720p, 1080p lite), IP (do 2 MPx) oraz
standardowej rozdzielczosci (960H, D1), wyjscia monitorowe: gtéwne (HDMI,
VGA), audio (4 wej/2 wyj), mozliwos¢ instalacji 1 dysku HDD SATA, podglad
przez: NMS, NHDR-5000 Viewer, przegladarke i telefon komérkowy, telemetria
(Pelco P, Pelco D), konfiguracja kamer przez przewdd koncentryczny (UTC),
wspotpraca z klawiaturg NV-KBD50 (N-Control), zasilanie 12VDC (zasilacz w
zestawie)
Dysk twardy 2TB (interfejs SATA. dedykowany do pracy 24/7) z instalacja i
testowaniem
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - szt.
d.1.|0501-03 Rejestrator IP NMS; do 110 kanatéw wideo i audio; tgczna przepustowosé na-
1 grywania 250 Mbit/s; predkosé wyswietlania do 1080 ki/s; wbudowane: 12 x
HDD 3.5” 6 TB SAS serwerowe przeznaczone do rejestracji 24/7; predkos¢ na-
grywania do 3300kl/s; obstuga rozdzielczosci 4000 x 3000 i nizszych; do 3 mo-
nitoréw jednoczesnie; sprzetowy kontroler RAID; mozliwo$é wspétpracy z ze-
wnetrznymi macierzami dyskowymi; mozliwos¢ instalacji w szafie RACK (obu-
dowa 19&quot; 2U);
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej -urzadzenia aktywne switch szt.
d.1.|0502-07 P24
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
9/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowe;j - szt.
d.1./0503-04 Stacja kliencka NMS; do 120 kanatéw wideo i audio; predkos¢ wyswietlania do
1 2250 kl/s; do 6 monitoréw jednoczesnie;
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie aktywne +wktad- |szt.
d.1.|0503-04 ka
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
11|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.1.|0506-01
1
34+58+3 linia 95.000
RAZEM 95.000
12|Wycena Opfata serwisowa kpl
d.1.\wlasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |/m
d.1.|0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
1
11250 m 11250.000
RAZEM 11250.000
1.2 Sie€¢ LAN
1.2. Szafy
1
14/KNNR 5 Szafa serwerowa BKT 4DC 42U, 800/1200/1980, szer./gt./wys. mm., drzwi kpl.
d.1.|0405-05 przednie i tylne perforowane, RAL 9005 czarny, ( konstrukcja spawana - nos-
2.1 nos¢ 1500 kg )
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 5 Szafa serwerowa 4DC, BKT 42U, 800/800/1980, szer./gt./wys. mm., jednos- |kpl.
d.1./0405-05 krzydtowe, perforowane drzwi przednie/tylne wyposazone w zamek 4 pkt., 1
2.1 $ciana boczna, RAL 7035 ( konstrukcja spawana - nosnos¢ 1500 kg).- podsta-
wa otwarta.- 4 profile montazowe - szybki montaz.- zamek drzwi na guzik ,
Sciany boczne na zatrzask
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
16|KNNR 5 Szafa SRS, BKT 22U, 600/800/1095, szer./gt./wys. mm. drzwi blacha/szkio, |kpl.
d.1.|0405-05 RAL 7035 ( konstrukcja spawana - nosnosé 600 kg )
2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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1.2. potaczenia mi edzy szafami
2
17|ZN-97/TP Montaz przetgcznic $wiattowodowych -wysuwalna szt.
d.1.|S.A.-039
2.2|0701-01
24 Szt. 24.000
RAZEM 24.000
18|ZN-97/TP Kaseta swiattowodowa szt.
d.1.|S.A.-039
2.2|/0701-02
analogia
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
19/KNR-W 4-03 |Montaz przepustéw kablowych PG13,5 prze-
d.1./1008-01 pust.
2.2|analogia
24 prze- 24.000
pust.
RAZEM 24.000
20/KNR DC-12 |Montaz pigtaili SC/UPC szt.
d.1.|0102a-02
2.2
548 Szt. 548.000
RAZEM 548.000
21/KNR DC-12 |Montaz Patchcord-6w BKT SC/UPC duplex 1m szt.
d.1.|0101a-01
2.2
53 Szt. 53.000
RAZEM 53.000
22|KNR DC-12 |Montaz Patchcord-6w BKT SC/UPC duplex 2m szt.
d.1.|0101a-01
2.2
105 Szt. 105.000
RAZEM 105.000
23|/KNR DC-12 |Montaz Patchcord-6w BKT SC/UPC duplex 3m szt.
d.1.|0101a-01
2.2
104 Szt. 104.000
RAZEM 104.000
24/KNR DC-12 |Montaz Patchcord-6w BKT LC/UPC duplex 2m szt.
d.1.|0101a-01
2.2
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
25/KNR AT-14 |Panel krosujacy 19" BKT , modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, |szt.
d.1./0108-01
2.2
17 Szt. 17.000
RAZEM 17.000
26|KNR AT-14 |Patchcord BKT S/FTP kat. 6A LSHF zotty, wtyk BKT RJ45 zaciskany, 1m szt.
d.1./0108-03
2.2|analogia
156 Szt. 156.000
RAZEM 156.000
27|KNR AT-14 |Montaz modutéw BKT RJ45 kat 6A ekranowanych szt.
d.1./0108-03
2.2
156 Szt. 156.000
RAZEM 156.000
28/KNR AT-14 |Panel krosujacy ISDN na 25xRJ45, i szt.
d.1./0108-02
2.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR AT-14 |Patchcord BKT S/FTP kat.5e PVC szary RJ45 zalewany 1,5 m szt.
d.1./0108-03
2.2|analogia
25 Szt. 25.000
RAZEM 25.000
1.2. punkty logiczne w szafach
3
30|KNR AT-14 |Panel krosujacy 19" BKT , modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, |szt.
d.1./0108-01
2.3
47 Szt. 47.000
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RAZEM 47.000
31/KNR AT-14 |Montaz modutéw BKT RJ45 kat 6A ekranowanych szt.
d.1./0108-03
2.3
956 Szt. 956.000
RAZEM 956.000
32|KNR AT-14 |Patchcord BKT S/FTP kat. 6A LSHF zielony, wtyk BKT RJ45 zaciskany, 3m  |szt.
d.1./0108-03
2.3|analogia
729+71+38+86+32 Szt. 956.000
RAZEM 956.000
1.2 Gniazda abonenckie
4
33/KNR AT-14 |Montaz modutéw BKT RJ45 kat 6A ekranowanych szt.
d.1./0108-03
2.4
956 Szt. 956.000
RAZEM 956.000
34|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz |szt.
d.1.|0107-04 pokrywy gniazda przytgczeniowego- ramka z suportem 4 mod
2.4
314+4 Szt. 318.000
RAZEM 318.000
35|KNR AT-14 |Montaz zlgcza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP- adapter kg- |szt.
d.1.]0105-02 towy
2.4
314+4 Szt. 318.000
RAZEM 318.000
36/KNR AT-14 |Montaz Patchordu BKT S/FTP kat 6A LSHF z6ity wtyk BKT RJ45 zaciskany  |szt.
d.1./0108-03 3m
2.4
243 szt. 243.000
RAZEM 243.000
37/KNR AT-14 |Montaz Patchordu BKT S/FTP kat 6A LSHF czerwony wtyk BKT RJ45 zacis- |szt.
d.1./0108-03 kany 2m
2.4
71 szt. 71.000
RAZEM 71.000
38/KNR AT-14 |Montaz Patchordu BKT S/FTP kat 6A LSHF szary wtyk BKT RJ45 zaciskany |szt.
d.1./0108-03 im
2.4
38 Szt. 38.000
RAZEM 38.000
39/KNR AT-14 |Montaz Patchordu BKT S/FTP kat 6A LSHF niebieski wtyk BKT RJ45 zacis- |szt.
d.1./0108-03 kany 1m
2.4
86 Szt. 86.000
RAZEM 86.000
40/KNR AT-14 |Montaz Patchordu BKT S/FTP kat 6A LSHF zielony wtyk BKT RJ45 zaciskany |szt.
d.1./0108-03 2m
2.4
32 Szt. 32.000
RAZEM 32.000
41|KNNR 5 Puszka podtogowa szt.
d.1.]0405-01
2.4|analogia
20 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
1.2 okablowanie
5
42|KNR AT-14 |Ukladanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, Kabel m
d.1./0102-02 FO BKT U-DQ(ZN)BH 12E 9/125 LSOH 1000N E14
25
775 m 775.000
RAZEM 775.000
43|KNR AT-14 |Ukladanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, Kabel m
d.1./0102-02 FO BKT U-DQ(ZN)BH 8E 9/125 LSOH 1000N E14
25
150 m 150.000
RAZEM 150.000
44|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, Kabel U/ |{m
d.1./0102-01 FTP LSHF kat. 6A BKT 585 drut niebieski 23AWG (500m)
25
47800 m 47800.000
RAZEM 47800.000
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45|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.1./0111-01
25
400 pomiar 400.000
RAZEM 400.000
1.3 Kontrola dost epu
46|KNR AL-01 |'Sterownik w metalowej obudowie obstugujgcy 1 czytnik z komunikacjg z PC, |szt.
d.1./0302-01 interfejs TCP/IP np. Sterownik SD-560D
3
49 Szt. 49.000
RAZEM 49.000
47|KNR AL-01 |Sterownik w metalowej obudowie obstugujacy 2 czytniki z komunikacjg z PC, |szt.
d.1./0302-02 interfejs TCP/IP np. Sterownik SD-660D
3
31 Szt. 31.000
RAZEM 31.000
48|KNR AL-01 |Sterownik w metalowej obudowie obstugujacy do 4 czytnikow z komunikacjg z |szt.
d.1./0302-03 PC, interfejs TCP/IP (pkt 0.32 oraz pkt 0.80) Sterownik SD-2600
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu kontroli dostepu - Czytnik kart zblizeniowych Inda- |szt.
d.1.|0301-02 la do wspotpracy ze sterownikami KD (np. ASR-603 Arch, RP10 lub zamienny)
3
114 Szt. 114.000
RAZEM 114.000
50/KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemow kontroli dostepu - za-|szt
d.1.|0303-04 silacz12V stabilizowany z podtrzymaniem akumulatorowym 7Ah
3
81 szt 81.000
RAZEM 81.000
51/KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemoéw kontroli dostepu - szt
d.1.|0303-04 switch 24G-POE
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemow kontroli dostepu - szt
d.1.|0303-04 switch 50G-POE
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
53|/KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemoéw kontroli dostepu - szt
d.1.|0303-04 dysk 1000BASE-LX SFP 1Gb
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
54|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1.|0301-10 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu gazobetono-
3 wym
35 Szt. 35.000
RAZEM 35.000
55|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1./0302-01
3
35 Szt. 35.000
RAZEM 35.000
56|KNNR 5 Przycisk wyjscia awaryjnego- zielony ,szybka wciskana” - komplet (podwdjny |szt.
d.1./0306-02 uktad stykow)
3|analogia
35 Szt. 35.000
RAZEM 35.000
57|KNR AL-01 |Czujnik otwarcia drzwi nawierzchniowy szt
d.1.|0304-04
3
76 szt 76.000
RAZEM 76.000
58/KNR AL-01 |Program w wersji obstugujgcej do 500 kart (licencja jednostanowiskowa), baza |kpl.
d.1.|0702-06 danych MS SQL Express
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe sterownika szt
d.1.|0307-02 (kontrolera) magistrali
3
81 szt 81.000
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RAZEM 81.000
60|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe elektromecha- |szt
d.1.|0307-04 nicznych elementéw blokujgcych
3
81 szt 81.000
RAZEM 81.000
61/KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 4 sterownikdw (kontroleréw) magis-|szt
d.1.|0306-02 trali
3
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
62|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magis- | szt
d.1.|0306-01 trali
3
49 szt 49.000
RAZEM 49.000
63|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.1.|0716-01 nych- kabel YnTKSY 2x2x0,8
3
8500 m 8500.000
RAZEM 8500.000
64/KNR AL-01 |Antena do czytnika Master01, Max odlegto$¢ odczytu 8m, polaryzacja kotowa, |szt.
d.1.|0115-01 do zastosowania wewnatrz i na zewnatrz
3 Maksymalna dtugos¢ przewodu antenowego: 12m
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
65/KNR AL-01 |Czytnik UHF 4 wyjscia przekaznikowe, 4 wyjscia Wiegand - 4 wejscia anteno- |szt.
d.1./0103-01 we
3
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
66/ KNR AL-01 |Sterownik obudowie obstugujacy 2 czytniki z komunikacjg z PC, interfejs TCP/ |szt.
d.1.|0302-01 IP, Wiegand SD-660D MAX LAN
3
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
67/KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemow kontroli dostepu - za-|szt
d.1.|0303-04 silacz12V stabilizowany z podtrzymaniem akumulatorowym 7Ah
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
68| KNNR 5 Przycisk wyjazdowy bramy szt.
d.1.|0306-02
3|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNNR 5 Przycisk otwarcia bramy Dyzurny i Recepcja szt.
d.1.|0306-02
3|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
70|Dostawa Karta zblizeniowa UHF 856-868 MHz (z nadrukowanym numerem) - doktadna |szt
d.1. liczba kart UHF do ustalenia
3
350 szt 350.000
RAZEM 350.000
71|Dostawa Karta zblizeniowa Indala (biata, grubos¢ ok. 2 mm), pionowa, szt
d.1.
3
750 szt 750.000
RAZEM 750.000
14 Domofon
72|KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen tagcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - |szt
d.1.|0406-01 2N® Helios IP Vario - 1 p, kamera
4
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
73|KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - |szt
d.1.|0406-02 2N® Helios IP Vario - adapter do podtynk.
4
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
74/ KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - |szt
d.1.|0406-02 2N® Helios IP Vario - ostona przeciwdeszczowa
4
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4 szt 4.000
RAZEM 4.000
75|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w kana- |m
d.1.|0216-04 tach otwartych na gotowej konstrukcji bez mocowania UTP/FTP
4
1500 m 1500.000
RAZEM 1500.000
76| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w kana- |m
d.1.|0216-04 tach otwartych na gotowej konstrukcji bez mocowania kabel OMY 2x0,5
4
300 m 300.000
RAZEM 300.000
2|45312100-8 |Instalacja sygnalizacji po zaru
77|KNR AL-01 |Centrala SAP np.PSO-60 szt.
d.2|0102-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR AL-01 |Pojemnik akumulatoréw OA-61 szt.
d.2|0109-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR AL-01 |Akumulator 135Ah 12VDC ZS-135 szt.
d.2|0109-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR AL-01 |Akumulator 18Ah/12V ZS-18 szt.
d.2|0109-02
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
81/KNR AL-01 |Modut liniowy- modut linii dozorowych MLD-62 szt.
d.2|0103-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
82|KNR AL-01 |Modut wyj$¢ przekaznikowych MPK-60 szt.
d.2|0103-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83/KNR AL-01 |Modut wyjs¢ sygnatowych MWS-60 szt.
d.2|0103-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR AL-01 |Modut wyj$é kontrolnych MWK-60 szt.
d.2|0103-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR AL-01 |Czujka dymu DUO-6046 szt.
d.2|0401-01
1086 szt. 1086.000
RAZEM 1086.000
86|KNR AL-01 |Czujka dymu i ciepta TUN-6046 szt.
d.2|0401-03
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
87/KNR AL-01 |Gniazdo czujki G-40 szt.
d.2|0403-02
p0z.85+p0z.86 Szt. 1105.000
RAZEM 1105.000
88/KNR AL-01 |Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M szt.
d.2|0402-02
85 szt. 85.000
RAZEM 85.000
89/ KNR AL-01 |Sygnalizator akustyczny SAW-6101 szt.
d.2|0108-04
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
90|KNR AL-01 |Puszka do sygnalizatoréw PIP-1AN szt.
d.2|0114-01
poz.89 szt. 55.000
RAZEM 55.000
91|KNR AL-01 |Adresowalny element sterujgcy EKS-6022 szt.
d.2|0113-01
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
92|KNR AL-01 |Adresowalny element sterujacy EKS-6044 szt.
d.2|0113-01
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59 szt. 59.000
RAZEM 59.000
93|KNR AL-01 |Wskaznik zadziatania WZ-31 szt.
d.2|0404-07
539 szt. 539.000
RAZEM 539.000
94/KNR AL-01 |Montaz zasilacza ZSP-135-DR-3A-1 szt.
d.2|0112-03
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
95|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.2/0103-05 Rura elektroins.PVC gladka,sztyw.RB Max 25
poz.96*0.3 m 3000.000
RAZEM 3000.000
96|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur/ m
d.2/0203-01 uktadane w korytkach
Przewéd YnTKSYekw 1x2x0,8mm?2
10000 m 10000.000
RAZEM 10000.000
97|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur/ m
d.2/0203-01 uktadane w korytkach
Kabel sterowniczy YVKSLY ekw 1x2x1,0
150 m 150.000
RAZEM 150.000
98|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
Przewéd HDGs 3x2x0,8mm2
Uchwyty EI60
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
99|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
Przewdd (N)HXH PH 90 2x1,5
Uchwyty EI60
150 m 150.000
RAZEM 150.000
100|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 kro-|system
d.2|0601-03 kéw programowych (instrukciji)
1 system 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adreséw lin.
d.2|0603-07
3 lin. 3.000
RAZEM 3.000
102|KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 2048 elementéw liniowych |szt
d.2|0604-09
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
103|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dhugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.2|1209-05 cegly
32 otw. 32.000
RAZEM 32.000
104/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.2|1209-06 pach z cegly
27 otw. 27.000
RAZEM 27.000
3 System zasysania dymu
105|Wycena System zasysania dymu kpl
d.3|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 System sygnalizacji alarmu wlamania i napadu (SSWIiN ) bud A
106|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych -- CENTRALA szt.
d.4/0102-02 ALARMOWA Integra 128 wraz z obudowa modutem komunikacyjnym , obudo-
wa z transformatorem i akumulatorem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR AL-01 |Montaz zasilacza szt.
d.4|0112-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
108/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah 12V/65Ah szt.
d.4/0109-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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109|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni - czujka PIR+MV szt.
d.4/0201-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
110/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.
d.4/0108-05
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
111|KNR AL-01 |Montaz skrzynki expanderéw EXP-1 szt.
d.4/0111-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
112|KNR AL-01 |Montaz skrzynki expanderéw EXP-2 szt.
d.4/0111-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych -manipulator szt.
d.4|0111-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
114/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.4/0103-06
640 m 640.000
RAZEM 640.000
115/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.4/0203-01 YTDY 4x0,5
460 m 460.000
RAZEM 460.000
116|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur YT-|m
d.4/0203-01 DY 6x0,5
40 m 40.000
RAZEM 40.000
117|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur YT-|m
d.4/0203-01 DY 8x0,5
135 m 135.000
RAZEM 135.000
118/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur YT-|m
d.4/0203-01 DY 2x1,5
5 m 5.000
RAZEM 5.000
119|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-|system
d.4/0601-01 kéw programowych (instrukciji)
1 system 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.4/0604-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
121|Kalkulacja |Zabezpieczenie przejs¢ ogniowych masg ogniodporng kpl
d.4|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 System sygnalizacji alarmu wiamania i napadu (SSWIN ) bud B
122|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych -- CENTRALA szt.
d.5/0102-02 ALARMOWA Integra 64 wraz z obudowg modutem komunikacyjnym , obudo-
wa z transformatorem i akumulatorem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni - czujka PIR szt.
d.5/0201-01
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
124|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.
d.5/0108-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR AL-01 |Montaz skrzynki expanderéw EXP-1 szt.
d.5/0111-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
126|KNR AL-01 |Montaz skrzynki expanderéw EXP-2 szt.
d.5/0111-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

-10 -
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127|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych -manipulator szt.
d.5/0111-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128|KNR AL-01 [Montaz elementéw obstugowych -KLAWIATURA STREFOWA szt.
d.5/0111-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
129|KNR AL-01 |Montaz czujki sttuczenia szkta - akustyczna szt.
d.5/0202-01
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
130|KNR AL-01 |Montaz czujki specjalnej - zalania wodg szt.
d.5/0206-06
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR AL-01 |Montaz czujki temperatury szt.
d.5/0201-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.5/0103-06
1595 m 1595.000
RAZEM 1595.000
133|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.5/0203-01 YTDY 4x0,5
1600 m 1600.000
RAZEM 1600.000
134/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur YT-|m
d.5/0203-01 DY 6x0,5
25 m 25.000
RAZEM 25.000
135/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-|system
d.5/0601-01 kéw programowych (instrukciji)
1 system 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.5/0604-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
137|Kalkulacja  |Zabezpieczenie przejs¢ ogniowych masg ogniodporng kpl
d.5|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 DSO
138|KNR 5-06 Jednostka slotéw kontrolnych szt.
d.6/0808-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139|/KNR 5-06 Jednostka kontroli z LCD szt.
d.6/0808-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140|/KNR 5-06 Karta kontroli 4 linii glosnikowych szt.
d.6/0808-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
141 |KNR 5-06 Karta kontroli 2 linii glosnikowych szt.
d.6/0808-01
analogia
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
142|KNR 5-06 Karta 8 wejs¢ logicznych szt.
d.6/0808-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
143|KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw - mikrofon strazaka szt.
d.6/0807-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

-11 -
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144|\KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw - mikrofon strefowy szt.
d.6/0807-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR 5-06 Rozszerzenie mikrofonu szt.
d.6/0807-01
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
146|/KNR 5-06 Interfejs Audio szt.
d.6/0808-01
analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
147|KNR 5-06 Wzmachiacz mocy szt.
d.6/0814-01
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
148|KNR 5-06 Menadzer zasilania kpl.
d.6/0808-01 Zasilacz
analogia Rama zasilaczy systemowych
Akumulator 12V 80Ah
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
149|/KNR 5-06 Instalowanie zestawow gtosnikowych i kolumn dzwiekowych wnetrzowych o szt.
d.6/0808-05 mocy 8 W w obudowach zwyktych na gotowych konstrukcjach na $cianie z
cegly
116+305+21 szt. 442.000
RAZEM 442.000
150/ KNR 5-08 Montaz Szaf Rack-42U szt.
d.6/0404-10
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
151 Dostawa materiatdbw DSO kpl
d.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Antena
152 Antena - urzgdzenia, okablowanie i montaz na maszcie kpl.
d.7 Antena PROCOM CXL2-3LW szt. 1
Antena RADMOR 32812/1 szt. 6
Wtyki "N" hermetyczne szt. 32
Ograniczniki przepie¢ w torach w.cz. firmy POLYPHASERA |1S-B50LN-
Cc2 szt. 7
Kabel H-1000 BELDEN m 500
Koryto BAKS-169611 - KCJ/KCOJ100H60/3F
tacznik do koryta BAKS-1628003
Sruba z tbem grzybkowym +nakretka zabkowana BAKS-651441 -
SGKFM6x12
Kolanko 90 stopni BAKS- 1601143- KKPJ100H60F
Pokrywa koryta BAKS - 1008103 - PKJ100/3F
Zapinka BAKS-165200- PKJ100/3F
Pokrywa kolanka 90 stopni BAKS- 1002133- PKKPJ100F m 30
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 BMS
153 Szafa BMS- wykonanie zgodnie ze zestawieniem materiatéw wg dokumentac;ji |kpl.
d.8 "
wszystkie urzgdzenia przewidziane do monitorowania przez system BMS beda
standardowo wyposazone w uktady komunikacji zewnetrznej oparte o protoko-
ty odpowiednio tak jak przedstawiono na schemacie blokowym :
- MODBUS TCP/IP
- MODBUS RTU
- PROFINET
- INTERBUS
Oprogramowanie dedykowane na kontrolerze systemu TA.MASTER PROFI-
NET TA AXC1050 XC na magistrali PROFINET lub réwnowaznej
TA.SL X IP: 192.168.0.X (Protokot: PROFINET, dedykowany sterownik TA
ILC 151 ETH Sterownik SLAVE PROFINET odczyt DI/DO/AI/AO Obstuga
MODBUS RTU,MODBUS TCPIP ,INTERBUS, komunikacja wewnetrzna po in-
terfejsie PROFINET) lub réwnowazne
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Kanalizacja teletechniczna

-12 -
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154|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.9|S.A.-040 wykonanym mechanicznie w gruncie kat. 11l o liczbie warstw 1; liczbie rur 1;
0102-01 liczbie otwordw 1
655 m 655.000
RAZEM 655.000
155|ZN-97/TP Wykonanie przepustow o dtugosci do 10 m z rur stalowych o $rednicy 125 mm |m
d.9|S.A.-040 metoda przecisku w gruncie kat. 1l1-IV z wypetnieniem ich rurami z tworzyw
0204-01 sztucznych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
156|ZN-97/TP Reczne wcigganie rur kanalizacji wtornej w otwér wolny - rury $r. 50 mm m
d.9|S.A.-039
0202-05
40 m 40.000
RAZEM 40.000
157|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do |m
d.9/0301-02 0.6 m
325 m 325.000
RAZEM 325.000
158|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie |szt.
d.9|S.A.-040 kategorii lll
0301-06
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
159|KNR-W 2-19 |Uszczelnienie przepustu - tuleje przepustowe przej.
d.9/0216-05
analogia
4 przej. 4.000
RAZEM 4.000
10 System audiowizualny
10.1 Sale audiowizualna mate Typ |
160|KNR AL-01 |Monitor 4K 55", rozdzielczo$¢ 3840x2160, jasnos¢: min. 550 cd/m?, kontrast: |szt.
d.10{0501-03 5000:1, system Android, 24/7
A
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
161|KNR AT-10 |Uktadanie okablowania HDMI skretka CAT7, podtgczenie monitora kpl.
d.10/0102-01
A
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
10.2 Sale audiowizualna mate Typ Il
162|KNR AL-01 |Monitor 4K 55", rozdzielczo$¢ 3840x2160, jasnos¢: min. 550 cd/m?, kontrast: |szt.
d.10{0501-03 5000:1, system Android, 24/7
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
163|KNR AT-10 |Uktadanie okablowania HDMI skretka CAT7, podtgczenie monitora kpl.
d.10/0102-01
2
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
10.3 Sale konferencyjne mate typ lll
164|KNR AL-01 |Monitor 4K 55", rozdzielczo$¢ 3840x2160, jasnos¢: min. 550 cd/m?, kontrast: |szt.
d.10{0501-03 5000:1, system Android, 24/7
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165/KNR AT-10 |Uktadanie okablowania HDMI skretka CAT7, podtgczenie monitora kpl.
d.10/0102-01
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
104 System Audio-Video sale 0,56,1,19
166 KNR 5-06 Laserowy projektor multimedialny szt.
d.10{1502-02 (rozdzielczos¢: 1920x1200px, jasnos¢ 5000Lm, kontrast 500 000:1, gtosnosc
4 36dB w trybie standardowym, zywotnos¢ 20 000 godzin, port HDBaseT) z
osprzetem wg projektu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
167|KNR AL-01 |Multiprzetacznik/jednostka sterujgca. Wejscia: 4x HDMI, 4x VGA+Audio, 2x wej.
d.10{0502-01 HDBaseT. Wyjscia: 1x HDBaseT, 1x HDMI. Ethernet,
4
2 wej. 2.000
RAZEM 2.000
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168|KNR AL-01 |Wzmacniacz mocy 250W przy 100V wej.
d.10{0502-01
4
2 wej. 2.000
RAZEM 2.000
169|KNR 5-06 Glosnik sufitowy 30W @100V szt.
d.10{0804-09 (Sala 0.56 - 6 szt., sala 1.19 - 8 szt.)
4
14 Szt. 14.000
RAZEM 14.000
170|KNNR 5 Szafa RACK meblowa z wyposazeniem i okablowaniem szt.
d.10|{0405-07
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
171 Dostawa odtwarzacza Bluray szt.
d.10|kalk. wtasna
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
172 Okablowanie , uruchomienie programowanie szkolenie szt.
d.10|kalk. wtasna
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
10.5 System AudioVideo sala konferencyjna 2.65
173|KNR 5-06 Laserowy projektor multimedialny szt.
d.10{1502-02 (rozdzielczos¢: 1920x1200px, jasnosé 6000Lm, kontrast 10 000:1, gtosnos¢
5 28dB w trybie standardowym, zywotnos$¢ 20 000 godzin, port HDBaseT)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
174|KNR AL-01 |Monitor 4K 55", rozdzielczo$¢ 3840x2160, jasno$¢: min. 550 cd/m?, kontrast: |szt.
d.10{0501-03 5000:1, system Android, 24/7
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
175|KNR AL-01 |Kamera obrotowa PTZ Full HD szt.
d.10{0501-01
5
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
176 Kodek wideokonferencyjny szt.
d.10|kalk. wtasna
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
177 Oprogramowanie typu Multipoint 9 punktow szt.
d.10|kalk. wtasna
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
178 Hub do bezprzewodowej transmisji obrazu i dzwieku szt.
d.10|kalk. wtasna
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
179|/KNR 5-06 Mikrofon na gesiej szyi szt.
d.10{0301-02
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
180|KNR 5-06 Mikrofon bezprzewodowy typu Hand Held szt.
d.10{0301-01
5
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
181|KNR 5-06 Mikrofon bezprzewodowy typu Lavalier szt.
d.10{0301-01
5
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
182 Antena kierunkowa z osprzetem szt.
d.10
5
2 Szt. 2.000
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RAZEM 2.000
183|KNR AL-01 |Multiprzetacznik wej.
d.10{0502-01
5
1 wej. 1.000
RAZEM 1.000
184|KNR 5-06 Wzmachiacz mocy wzm.
d.10{0203-01
5
1 wzm. 1.000
RAZEM 1.000
185|KNR 5-06 Gtosnik przyekranowy 120W @ 100V szt.
d.10{0801-01
5
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
186|KNR 5-06 Glosnik sufitowy 30W @100V szt.
d.10|{0804-09
5
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
187|KNNR 5 Szafa RACK meblowa z wyposazeniem i okablowaniem szt.
d.10{0405-07
5
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
188 Okablowanie , uruchomienie programowanie szkolenie szt.
d.10|kalk. wtasna
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
189 Doposazenie rozdzielnic elektrycznych szt.
d.10|kalk. wtasna
5
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
11 Wideokonferencja
190 Wideo-konferencja kpl.
d.11 kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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