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1606-05 Sanitarne SosnowiecEND.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Sieci zewn etrzne
1.1 Kanalizacja na terenie komendy
1/KNR 2-01 Obstuga geodezyjna przy liniowych robotach ziemnych - w terenie pagérkowa- |kpl.
d.1.1/0119-04 tym lub podg6rskim
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. lll w umoc- |m3
d.1.1/0101-08 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
350*0.75*2-25 m3 500.000
RAZEM 500.000
3/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci |m3
d.1.1/0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. IlI
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
4/KNR 7-07 Pompy wyporowe ttokowe i nurnikowe o ukfadzie pionowym jedno- i wielocylin- |kpl.
d.1.1/0103-01 drowe jednostronnego dziatania o masie 0.1 t-Pompa jednostopniowa zatapial-
na z ptywakowym tgcznikiem poziomu do $ciekéw szarych ze sterowaniem au-
tomatycznym
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 15
(p0z.2*0.05)+poz.6 m3 85.948
RAZEM 85.948
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.1.1/1411-02
(poz.8+0+230.46)*0.7*0.15 m3 60.948
RAZEM 60.948
7/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. ponad 1,5 |m3
d.1.1/0109-08 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3 - wspétczyn-
9901-01 nik zageszczenia Js=0.96
po0z.2-p0z.5-poz.6 m3 353.104
RAZEM 353.104
8/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.1/1308-02
350 m 350.000
RAZEM 350.000
9|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PE kanalizacyjne o $r. 32 mm o potgczeniach klejonych- rurociagg |m
d.1.1/0208-05 ttoczny
51.95 m 51.950
RAZEM 51.950
10|zakup Pompa jednostopniowa zatapialna z ptywakowym tacznikiem poziomu do $cie- |kpl.
dl.1 kéw szarych ze sterowaniem automatycznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 4 Zawor zwrotny o $r. 25 mm szt.
d.1.1/0223-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1/1413-01 gtebokosci 3m
23 stud. 23.000
RAZEM 23.000
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1/1413-01 gtebokosci 3m- studnia kaskadowa
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-15/  |Przejscia szczelne dla rur o $r. zewn. 110 mm szt.
d.1.1/GEBERIT
0316-03
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
15/KNR AT-18 |Osadnik koalescencyjny - Pojemnosé catkowita: 7 m3, $rednica przytgcza -  |szt.
d.1.1/0304-03 wilot i wylot - DN160, wtaz zeliwny klasy D400
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.1/1610-01 préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
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1.2 Kanalizacja -przyt acza
17/KNR 2-01 Obstuga geodezyjna przy liniowych robotach ziemnych - w terenie pagérkowa- |kpl.
d.1.2|0119-04 tym lub podgérskim
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Ill w umoc- |m3
d.1.2|0101-08 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
(poz.19)*0.75*2.5 m3 18.750
RAZEM 18.750
19/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/1308-02
5*2 m 10.000
RAZEM 10.000
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2|1413-01 gtebokosci 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.1.2/1417-01 stozkiem betonowym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3 sieé wodoci ggowa na terenie Komendy
22|KNR 2-01 Obstuga geodezyjna przy liniowych robotach ziemnych - w terenie pagérkowa- |kpl.
d.1.3/0119-04 tym lub podg6rskim
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. [ll wumoc- |m3
d.1.3/0101-08 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
(poz.28+p0z.29)*0.4*1.6 m3 148.749
RAZEM 148.749
24|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.3/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 15
0.12+13.7+13.7 m3 27.520
RAZEM 27.520
25|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.1.3/1411-02
13.7 m3 13.700
RAZEM 13.700
26|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm obsypka m3
d.1.3/1411-02
13.7 m3 13.700
RAZEM 13.700
27|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.1.3/0109-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3 - wspétczyn-
9901-01 nik zageszczenia Js=0.96
87.61-27.52 m3 60.090
RAZEM 60.090
28|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.3/1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9912-9
2.38+3.82+34.13+10.84+12.16+2.09+22.14+4.57+23.61 m 115.740
RAZEM 115.740
29|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.3/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9912-9
49.8+7.49+59.39 m 116.680
RAZEM 116.680
30|/KNNR 4 Zestaw wodomierzowy w studzience na zakonczeniu przytacza wodociggowe- |kpl.
d.1.3/1111-04 go.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.3/1119-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/1612-01 Oom
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1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
34|/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.3/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
1.4 sie¢é wodoci ggowa -przyt gcze zgodnie z dokumentacj g proj. uzgodnion g z Sosnowieckie wodoci agi S.A.
35/KNR 2-01 Obstuga geodezyjna przy liniowych robotach ziemnych - w terenie pagérkowa- |kpl.
d.1.4/0119-04 tym lub podgérskim
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Ill wumoc- |m3
d.1.4/0101-08 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
(poz.41)*0.4*1.6 m3 16.000
RAZEM 16.000
37|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umoc- |m3
d.1.4/0101-08 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
(poz.41)*0.4*1.6 m3 16.000
RAZEM 16.000
38/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.1.4/1411-02
25*0.4*0.15 m3 1.500
RAZEM 1.500
39|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grubosci 15 cm obsypka m3
d.1.4/1411-02
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
40|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.1.4/0109-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3 - wspétczyn-
9901-01 nik zageszczenia Js=0.96
145 m3 14.500
RAZEM 14.500
41|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.4/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9912-9
25 m 25.000
RAZEM 25.000
42|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- trojniki wbudowane do istniejg- |szt.
d.1.4/0901-01 cych rurociggéw o $r. 250 mm
szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-18 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania | m
d.1.4/0907-03 - $rednica zewnetrzna rurociggu 110 mm
25 m 25.000
RAZEM 25.000
44|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne dla rur o $r. zewn. 110 mm szt.
d.1.4|GEBERIT
0316-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNNR 4 Whpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.1.4/0216-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|/KNNR 4 Komory murowane z cegly - grubos¢ muru 1 cegta m3
d.1.4/1419-01
1.8*2.3*0.25*4 m3 4.140
RAZEM 4.140
47/KNNR 4 Komory murowane z cegly - ptyta betonowa fundamentowa m3
d.1.4/1419-04
2.3*2.3*0.15 m3 0.794
RAZEM 0.794
48|KNNR 4 Piyty zelbetowe przejsciowe na komorach kpl.
d.1.4/1421-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 4 Kominki wentylacji grawitacyjnej Dn 100 szt
d.1.4/1422-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
50/KNNR 4 Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.1.4/0216-02
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNNR 4 Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach sz.t
d.1.4/1429-04
3 sz.t 3.000
RAZEM 3.000
52|KNNR 4 Osadzenie wlazéw zeliwnych o cigzarze 60-130 kg w studzienkach i komorach |sz.t
d.1.4/1429-02
1 sz.t 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 4 Zestaw wodomierzowy : kpl.

d.1.4/1110-02 1. wodomierz $rubowy

analogia 2 filtr siatkowy kotnierzowy Dn 100 1x

3 zawor kulowy kotnierzowy Dn 100 2x

4 zawér antyskazeniowy kotnierzowy BA Dn 100 1x

zgodnie z zestawieniem na rysunku "S.07 - Studzienka wodomierzowa"

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne dla rur o $r. zewn. 110 mm szt.
d.1.4|GEBERIT
0316-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNNR 4 Odwodnienie rurociggéw sieci wodociggowych - odwadniak o $r. 100 mm kpl.
d.1.4/1117-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56|/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.4/1611-01 Oom
0.4 odc.20 0.400
Om
RAZEM 0.400
57/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.4/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
0.4 200m - 0.400
1 préb.
RAZEM 0.400
58/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.4/1612-01 Oom
0.4 odc.20 0.400
Om
RAZEM 0.400
15 Kanalizacja deszczowa na terenie komendy

59|KNR 2-01 Obstuga geodezyjna przy liniowych robotach ziemnych - w terenie pagérkowa- |kpl.
d.1.5/0119-04 tym lub podg6rskim
1

kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Ill wumoc- |m3
d.1.5/0101-08 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
(p0z.64+p0z.65+p0z.66+p0z.67+p0z.69+p0z.68)*0.75*2 m3 1105.665
RAZEM 1105.665
61|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.5/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 14
(p0z.60*0.05)+p0oz.62 m3 132.680
RAZEM 132.680
62|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.1.5/1411-02
(p0z.64+p0z.65+p0z.66+p0z.67+p0z.69+p0z.68)*0.7*0.15 m3 77.397
RAZEM 77.397
63|/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. ponad 1,5 |m3
d.1.5/0109-08 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3 - wspétczyn-
9901-01 nik zageszczenia Js=0.96
p0z.60-p0z.61-p0z.62 m3 895.588
RAZEM 895.588
64|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.5/1308-02
4.15+2.65+5.74+6.1+4.92+8.49+5.7+1.9+1.5+3.1+21.17 m 65.420
RAZEM 65.420
65/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 50 m
d.1.5/1308-02
6.28 m 6.280
RAZEM 6.280
66| KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1.5/1308-01
-5-
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5.74+6.1+8.49+21.17 m 41.500
RAZEM 41.500
67|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.5/1308-03
20.98+21.83+14.76+8.32+12+10.84+27.54+4.5+4.51+22.13+25.09+13.04+ m 325.800
140.26
RAZEM 325.800
68|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.5/1308-05
12.91 m 12.910
RAZEM 12.910
69|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.5/1308-04
6.62+4.36+22.14+12+49.63+12.86+26.63+3.55+2.77+11+10.1+12.91+7.84+ |m 285.200
10.24+12.33+36.14+21+7.49+15.59
RAZEM 285.200
70|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.5/1308-06
3+4.79+4.7 m 12.490
RAZEM 12.490
71|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315- mm - szt.
d.1.5/1417-01
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
72|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamknigcie stoz- |szt.
d.1.5/1417-01 kiem betonowym
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
73|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 600 mm - zamknigcie stoz- |szt.
d.1.5/1417-01 kiem betonowym
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
74|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.5/1413-01 gtebokosci 3m
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
75|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem  |szt.
d.1.5/1424-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
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7
d.1.5

KNR 2-15
0122-14

Zbiorniki retencyjne - szt. 2
Srednica wewnetrzna zbiornika: 2 x 2500 mm
Materiat wykonania zbiornika: stal spiralnie karbowana
Pojemnos¢ catkowita: 118,39 m3
Pojemnos¢ uzyteczna: 117,81 m3
. Srednica przytgcza - wlot: 400 mm, PVC
Srednica przytgcza - wylot: kréciec ttoczny kotnierzowy DN80 PN10/16 PE-
HD SDR 17, zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN80 (wyk. z zeliwa min. GG-25)
, Zawor zwrotny kotnierzowy DN80 (wyk. z zeliwa min. GG-25)
Pompa zatapialna z wirnikiem jednokanatowym, moc znam. 0,9kW, prad
znam. 2,6A
Kréciec wentylacyjny z rury stalowej gtadkiej o $rednicy zewnetrznej Dz160
mm
Kominek wentylacji grawitacyjnej DN160
Elementy odcigzajgce kominek wentylacyjny (betonowy pierscien odciazaja-
cy, zelbetowa pokrywa z otworem rewizyjnym, wtaz zeliwnywg EN-124 min
600 mm) - 2x
Szczelne potgczenia kotnierzowe zbiornika z kominem nadbudowy
Systemowa drabinka ztazowa z aluminium - 2x
Komin rewizyjny z stalowych rur spiralnie karbowanych
Przewo6d wyréwnawczy DN200
Zbiornik retencyjny - szt. 1 ]
Srednica wewnetrzna zbiornika: 2500 mm
Materiat wykonania zbiornika: stal spiralnie karbowana
Pojemnos¢ catkowita: 59,44 m3
] Pojemnos¢ uzyteczna: 58,91 m3
Srednica przytgcza - wlot: 315 mm, PVC
Srednica przylgcza - wylot: kréciec tloczny kotnierzowy DN80 PN10/16 PE-
HD SDR 17, zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN80 (wyk. z zeliwa min. GG-25)
, Zawor zwrotny kotnierzowy DN8O (wyk. z zeliwa min. GG-25)
Pompa zatapialna z wirnikiem jednokanatowym, moc znam. 0,9kW, prad
znam. 2,6A
Kréciec wentylacyjny z rury stalowej gtadkiej o Srednicy zewnetrznej Dz160
mm
Kominek wentylacji grawitacyjnej DN160
Elementy odcigzajace kominek wentylacyjny (betonowy pierscien odciazajg-
cy, zelbetowa pokrywa z otworem rewizyjnym, wiaz zeliwnywg EN-124 min
600 mm) - 2x
Szczelne potaczenia kotnierzowe zbiornika z kominem nadbudowy
Systemowa drabinka ztazowa z aluminium - 2x
Komin rewizyjny z stalowych rur spiralnie karbowanych
3

szt.

Szt.

3.000

RAZEM

3.000

77
d.1.5

KNR AT-18
0304-03
analogia

Separator koalescencyjny klasy | wg PN-EN 858-1:
Przeptyw nominalny: 15 I/s
Przeptyw maksymalny: 150 I/s
Pojemnos¢ gromadzenia oleju: 1100 |
Pojemnos¢ gromadzenia osadu: 2510 |
Srednica: 315 mm, PVC
Materiat zbiornika: beton, kl. C35/45
Wiaz zeliwny 600 mm klasy A15 wg PN-EN 124

1

szt.

Szt.

1.000

RAZEM

1.000

78
d.1.5

KNNR 4
1610-01

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm

4

odc. -1
préb.
odc. -1
prob.

4.000

RAZEM

4.000

1.6

Przytacze co z rur preizolowanych

79
d.1.6

KNR 2-01
0119-04

Obstuga geodezyjna przy liniowych robotach ziemnych - w terenie pagérkowa-
tym lub podg6rskim
1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

80
d.1.6

KNR AT-11
0101-08

Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umoc-
nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
(p0z.84)*0.75*2.6

m3

m3

99.528

RAZEM

99.528

81
d.1.6

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 15

(p0z.80*0.05)+p0z.82

m3

m3

10.335

RAZEM

10.335

82
d.1.6

KNNR 4
1411-02

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm

(p0z.84)*0.7*0.15

m3

m3

5.359

RAZEM

5.359
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83|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. ponad 1,5 |m3
d.1.6/0109-08 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3 - wspétczyn-
9901-01 nik zageszczenia Js=0.96
poz.80-p0z.81-p0z.82 m3 83.834
RAZEM 83.834
84|KNR 0-10 Rurociagi z rur preizolowanych o $r. 114.3/200, grubos¢ $Scianek rur stalowych |m
d.1.6/0216-03 3.6 mm
11.02+7.81+25+1.86+3.61+1.74 m 51.040
RAZEM 51.040
85/KNR-W 2-20 |Rurociggi cieplne z rur stalowych o $r. 200 mm ( grubos¢ scianek do 7 mm) w |m
d.1.6/0205-03 przejsciach podziemnych montowane w rurach ochronnych stalowych o $r.
350 mm( grubos¢ scianek do 9 mm)
15 m 1.500
RAZEM 1.500
86|KNR-W 2-20 |Préby szczelnosci rurociggbw sieci cieplnych o srednicy 200-600 mm m
d.1.6/0207-02
51 m 51.000
RAZEM 51.000
1.7 Przyt acze gazowe
87|KNR 2-01 Obstuga geodezyjna przy liniowych robotach ziemnych - w terenie pagérkowa- |kpl.
d.1.7/0119-04 tym lub podgérskim
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Ill wumoc- |m3
d.1.7/0101-08 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
(poz.84)*0.75*2.6 m3 99.528
RAZEM 99.528
89|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.7/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 15
(p0z.88*0.05)+p0z.90 m3 10.335
RAZEM 10.335
90|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.1.7/1411-02
(poz.84)*0.7*0.15 m3 5.359
RAZEM 5.359
91/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. ponad 1,5 |m3
d.1.7/0109-08 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3 - wspétczyn-
9901-01 nik zageszczenia Js=0.96
poz.88-p0z.89-p0z.90 m3 83.834
RAZEM 83.834
92|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $ér. nominalnej 110 mm z |m
d.1.7/0301-09 rur prostych
13.3+1.38+40.74+5.29+8.05 m 68.760
RAZEM 68.760
93|KNR-W 2-19 |Przejscia gazociggu przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci do 50 cm dla |przej.
d.1.7/0217-08 przytaczy gazowych o sr.nom. 100 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 150
mm
2 przej. 2.000
RAZEM 2.000
94|KNR-W 2-19 |Laczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 110 mm metodg zgrzewania czoto- |pot.
d.1.7/0302-05 wego
10 pot. 10.000
RAZEM 10.000
95/KNR-W 2-19 | Zespoty przytgczeniowe gazociggéw niskiego i Sredniego cisnienia o $r. nomi- |kpl.
d.1.7/0209-07 nalnej 100 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
96| KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1.7/0303-09 wych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1.7/0102-01 go
70 m 70.000
RAZEM 70.000
98|KNR-W 2-19 |Ustawienie zawordw i zasuw o $r. nominalnej 100 mm w rurociggach z poliety- |szt.
d.1.7/0304-06 lenu twardego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych - montaz kpl.
d.1.7/0220-01 aparatury kontrolno-pomiarowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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100|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie instalacji kanalizacji i wodociagéw na trasie budowy przytacza- |zabezp
d.1.7/0218-01 kolizje .
4 zabezp 4.000
RAZEM 4.000
101|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgczy domowych m
d.1.7/0220-02
70 m 70.000
RAZEM 70.000
102|KNR-W 2-19 |Szafka gazowa stojgca na fundamencie wlkasnym o wym pozwalajgcych na kpl.
d.1.7/0210-04 montaz armatury i i systemu bezpieczenstwa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Budynek "B"
2.1 Kanalizacja podposadzkowa , kanalizacja wewn etrzna
103|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2.1/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
(poz.105+p0z.106)*0.5*0.5 m3 26.750
RAZEM 26.750
104|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykop6w ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
poz.103 m3 26.750
RAZEM 26.750
105/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.1/0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
m 20.000
RAZEM 20.000
106 KNNR 4 Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz | m
d.2.1/0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
87 m 87.000
RAZEM 87.000
107|KNNR 4 Przejscie przez Sciany tulejami ochronnymi - otwor o $r. 210 mm szt.
d.2.1/1427-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
108/KNNR 4 Rurociaggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.1/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
52 m 52.000
RAZEM 52.000
109/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.1/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
123 m 123.000
RAZEM 123.000
110/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.1/0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
111|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.1/0222-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
112|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.1/0213-05
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
113|KNNR 4 Wywiewka z PVC o potgczeniu weciskowym o ér. 110 mm szt.
d.2.1/0213-05
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
114|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.2.1/0211-01 niach wciskowych
p0z.117+p0z.118+p0z.116+p0z.120+p0z.122 szt. 30.000
RAZEM 30.000
115/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |szt.
d.2.1/0211-03 niach wciskowych
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
116|KNNR 4 Whpusty zeliwne podtogowe o $r. 100 mm szt.
d.2.1/0216-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
117\KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.1/0230-02
12 kpl. 12.000
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RAZEM 12.000
118/KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.2.1/0229-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
119/KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepows typu "kompakt" kpl.
d.2.1/0233-03
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
120|KNNR 4 Brodziki natryskowe kpl.
d.2.1/0232-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
121|KNNR 4 Kabina prysznicowa kpl.
d.2.1/0232-02
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
122|KNNR 4 Zmywak kpl.
d.2.1/0232-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
123|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2.1/1610-01 préb.
4 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
2.2 ZW cwu i cyrkulacja
124/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |[m
d.2.2|0112-04 czeniach zaciskowych
50 m 50.000
RAZEM 50.000
125/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |[m
d.2.2/0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
58 m 58.000
RAZEM 58.000
126/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.2.2/0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
70 m 70.000
RAZEM 70.000
127|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych rur wielowarstwowych o sr. zewnetrznej 20 m
d.2.2/0112-01 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
39 m 39.000
RAZEM 39.000
128/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16x2,2 m
d.2.2/0404-01 mm o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
351 m 351.000
RAZEM 351.000
129/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18 mm Otuling PU 0,035 W/mK gr. 6 mm (C) m
d.2.2/0101-02
123 m 123.000
RAZEM 123.000
130/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 18 mm Otuling PU 0,035 W/mK - jednowarstwowymi m
d.2.2|0101-14 gr. 25 mm (P)
228 m 228.000
RAZEM 228.000
131|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm Otuling PU 0,035 W/mK jednowarstwowymi gr. 6|m
d.2.2/0101-02 mm (C)
18 m 18.000
RAZEM 18.000
132|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 22 mm Otuling PU 0,035 W/mK- jednowarstwowymi gr. |m
d.2.2|0101-14 25 mm (P)
22 m 22.000
RAZEM 22.000
133|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm Otuling PU 0,035 W/mK - jednowarstwowymi gr. {m
d.2.2/0101-02 6 mm (C)
59 m 59.000
RAZEM 59.000
134/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 25 mm Otuling PU 0,035 W/mK - jednowarstwowymi m
d.2.2/0101-14 gr. 25 mm (P)
11 m 11.000
RAZEM 11.000
135/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. -35 mm Otuling PU 0,035 W/mK - jednowarstwowymi |m
d.2.2/0101-02 gr. 6 mm (C)
14 m 14.000

-10 -
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RAZEM 14.000
136/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 35 mm Otuling PU 0,035 W/mK - gr. m
d.2.2|0110-14 izolacji 40 mm
45 m 45.000
RAZEM 45.000
137|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. -42 mm Otuling PU 0,035 W/mK jednowarstwowymi gr. {m
d.2.2/0101-02 6 mm (C)
40 m 40.000
RAZEM 40.000
138/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.2.2/0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
0 $r. zewnetrznej 20 mm
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
139/KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0135-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
140/KNNR 4 Baterie wodne bezdotykowe z regulacja wydajnosci i temperatury o $r. nomi- |szt.
d.2.2/0137-03 nalnej 15 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
141|KNNR 4 Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0137-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
142|KNNR 4 Czasowy podtynkowy zawdr natryskowy o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0139-07
3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
143|KNNR 4 Zawory katowe o $r. nominalnej 15 mm-podtaczenie kompaktu i pralki szt.
d.2.2/0135-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
144\KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.2.2|0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
568 m 568.000
RAZEM 568.000
2.3 Armatura
145/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2.3/0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
146/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 40 mm |kpl.
d.2.3/0140-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
147\KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.2.3/0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
0 $r. zewnetrznej 20 mm
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
148/KNNR 4 Zawoér éwiercobrotowy szt.
d.2.3/0135-01
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
149/KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.2.3/0132-02 nominalnej 20 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
150/ KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.2.3/0132-03 nominalnej 25 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
151|KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.2.3/0132-06 nominalnej 50 mm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
152|KNNR 4 Termostatyczny zawor cyrkulacyjny o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3/0412-01
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
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153|KNNR 4 Wezet wodomierzowy DN 40 z: wodomierzem, zaworami odcinajgcymi, zawo- |kpl.
d.2.3/0144-01 rem zwrotnym oraz zaworem antyskazeniowym
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
154/KNNR 4 Filtr siatkowy o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.2.3/0132-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
155/KNNR 4 Elektromagnetyczny zawor pierwszenstwa z serwosterowaniem o $r. nominal- |szt.
d.2.3/0132-05 nej 40 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
156/ KNR 7-08 Presostat sterujgcy pracg zaworu elektromagnetycznego ukl.
d.2.3/0103-01
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR 2-15/  |Utozenie kabli grzewczych na dachu szt.
d.2.3|GEBERIT
0406-01
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.4 Hydranty
158/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.2.4/0106-06 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
68 m 68.000
RAZEM 68.000
159/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.2.4/0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 50 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
160/KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 52 mm montowany na $cianie+ szafka z ~ |szt.
d.2.4/0138-02 gasnica
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.4/0128-02
68 m 68.000
RAZEM 68.000
162|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2.4/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy
1 préb. 1.000
68 m 68.000
RAZEM 68.000
163|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.2.4/0101-12 wymi gr. 20 mm (N)
68 m 68.000
RAZEM 68.000
2.5 Prace towarzysz gce-budowlane
164|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.2.5/0335-21
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
165|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2.5/0335-09 towo-wapiennej
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
166|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2.5/0335-11 towo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
167 |KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugo$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.2.5/1008-04 wnetrzna rury do 80 mm pust.
15 prze- 15.000
pust.
RAZEM 15.000
168|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2.5/0323-04
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
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169|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.2.5/0323-05
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
170|Wycena Przejscia p-poz - izolacja masg HILTI szt
d.2.5|wtasna
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
171|KNNR 5 Zestawienie elementéw systemu ogrzewania rur m
d.2.5/0213-01
analogia Kable grzejne 10W/m, 230V szt. 3 (faczna dlugos¢ 150m)
czujnik wilgotnosci szt 1
czujnik temperatury szt. 2
Sterownik szt.1
Uchwyty mocujgce dedykowane
150 m 150.000
RAZEM 150.000
2.6 Coii ctw
2.6.1 Instalacja c.o.
172|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40x3,5 m
d.2.6/0404-04 mm o potaczeniach zaciskowych np PE/AL/Pex
1
17 m 17.000
RAZEM 17.000
173|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm o |m
d.2.6/0404-05 potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
174|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32x3,0 m
d.2.6/0404-03 mm o potaczeniach zaciskowych PE/AL PEX
1
113 m 113.000
RAZEM 113.000
175/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 26x3,0 m
d.2.6/0404-02 mm o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach np. PE/AL/PEX
1
31 m 31.000
RAZEM 31.000
176/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20x2,5 m
d.2.6/0404-01 mm o potaczeniach zaciskowych PE/AL/PEX
1
29 m 29.000
RAZEM 29.000
177\KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 18x2,5 m
d.2.6/0404-01 mm o potaczeniach zaciskowych PE/AL/PEX
1
34 m 34.000
RAZEM 34.000
178/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16x2,0 m
d.2.6/0404-01 mm o potaczeniach zaciskowych PE/AL/PEX
1
369 m 369.000
RAZEM 369.000
179/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 40 mm Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK - jednowarst-|m
d.2.6/0101-15 wowymi gr. 25 mm (P)
1
17 m 17.000
RAZEM 17.000
180/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 54- mm Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK jednowarst- |m
d.2.6/0101-16 wowymi gr. 25 mm (P)
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
181|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 35 mm Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK - jednowarst- |m
d.2.6/0101-19 wowymi gr. 30 mm (S)
1
113 m 113.000
RAZEM 113.000
182|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK - jednowarst- |m
d.2.6/0101-11 wowymi gr. 20 mm (N)
1
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31 m 31.000
RAZEM 31.000
183|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 22 mm Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK - jednowarst- |m
d.2.6/0101-10 wowymi gr. 20 mm (N)
1
29 m 29.000
RAZEM 29.000
184|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 18 mm Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK - jednowarst- |m
d.2.6/0101-10 wowymi gr. 20 mm (N)
1
402 m 402.000
RAZEM 402.000
185|KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikéw-ztgcz- |kpl.
d.2.6/0429-01 ki zaciskowe
1
p0z.189+p0z.190+p0z.191+p0z.192+p0z.193+p0z.194+p0z.195+p0z.196+ kpl. 44.000
p0z.197+p0z.198+p0z.199+p0z.200
RAZEM 44.000
186|KNNR 4 Zawory grzejnikowe- termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm multiflex podw. |szt.
d.2.6/0412-01
1
31 Szt. 31.000
RAZEM 31.000
187|KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm- zawor prosty szt.
d.2.6/0412-01
1
11 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
188/KNNR 4 Glowice termostatyczne szt.
d.2.6/0411-01
1
40 Szt. 40.000
RAZEM 40.000
189|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm 22/ szt.
d.2.6/0418-07 600/1400
1
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
190/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm 22/ 600/ |szt.
d.2.6/0418-07 1000
1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
191|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm 22/ 600/ |szt.
d.2.6/0418-07 900
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
192|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm 21/ 600/ |szt.
d.2.6/0418-07 500
1
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
193|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm 21/ 600/ |szt.
d.2.6/0418-07 600
1
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
194/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm 21/ 600/ |szt.
d.2.6/0418-07 900
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
195/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm 21/ 600/ |szt.
d.2.6/0418-07 800
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
196/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm 21/ 600/ |szt.
d.2.6/0418-07 700
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
197|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm 21/ 600/ |szt.
d.2.6/0418-07 1000
1
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
198/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 33 600/900 mm szt.
d.2.6/0418-11
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
199/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm 21 500/ |szt.
d.2.6/0418-05 600
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
200/KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm szt.
d.2.6/0425-01
A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
201/KNNR 5 Grzejnik elektryczny o mocy 300W szt.
d.2.6/0406-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.2.6/0406-03 (pulsacyjna)
A
1 proéba 1.000
RAZEM 1.000
203/KNNR 4 Proéby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.2.6/0406-05 w budynkach niemieszkalnych
A
p0z.172+p0z.174+p0z.175+p0z.176+p0z.177+p0z.178+p0z.173 m 608.000
RAZEM 608.000
204/ KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.6/0436-01
A
44 urz. 44.000
RAZEM 44.000
205/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2.6/0335-09 towo-wapiennej
A
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
206|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.2.6/0335-21
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
207|KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.2.6/0325-03
A
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
208/ KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.2.6/0325-05
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
209|Wycena Przejscia p-poz - izolacja masg HILTI kpl
d.2.6\wtasna
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.6.2 ctw
210|KNR 0-13 Rurociaggi o ér. 28 mm rury ze stali weglowej, ocynkowane - zaciskowe m
d.2.6/0128-02
2
90 m 90.000
RAZEM 90.000
211|KNR 0-13 Rurociaggi o ér. 18 mm rury ze stali weglowej, ocynkowane - zaciskowe m
d.2.6/0128-01
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000

-15-

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36728 Uzytkownik: Demiurg Sp z 0.0.




1606-05 Sanitarne SosnowiecEND.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
212|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 25 mm Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK - jednowarst- |m
d.2.6/0101-11 wowymi gr. 20 mm (N)
2
90 m 90.000
RAZEM 90.000
213|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 18 mm Otulina PU, ?(40°C)=0,035W/mK - jednowarst- |m
d.2.6/0101-10 wowymi gr. 20 mm (N)
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
2.6.3 Wentylacja nhawiewno wywiewna
214/KNR-W 2-17 |Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z wymiennkiem przeciwpragdowym, |szt.
d.2.6/0321-02 nagrzewnicg wodng , tumiki akustyczne, wentylatory i filtry
.3|analogia 1.Centrala o parametrach -nawiew 810m3/h- wywiew 610m3/h
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
215/KNR-W 2-17 |Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z wymiennkiem przeciwprgdowym, |szt.
d.2.6/0321-02 nagrzewnicg wodng , tumiki akustyczne, wentylatory i filtry
.3|analogia
2. Centrala o parametrach - nawiew 900m3/h - wywiew 850m2/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
216|Zakup Zakup i dostawa Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z wymiennkiem  [kpl.
d.2.6 przeciwprgdowym, nagrzewnicg wodna , tumiki akustyczne, wentylatory i fil-
3 try
1.Centrala o parametrach -nawiew 810m3/h- wywiew 610m3/h
2. Centrala o parametrach - nawiew 900m3/h - wywiew 850m2/h
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
217|KNR-W 2-17 | Centrala wentylacyjna hawiewno-wywiewna z wymiennkiem krzyzowym , na-  |szt.
d.2.6/0321-02 grzewnicg wodng , ttumikiem akustycznym, wentylatory i filtry
.3|analogia 1.Centrala o parametrach -nawiew 4860m3/h- wywiew 4280m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
218|Zakup Zakup i dostawa Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennkiem  |[kpl.
d.2.6 krzyzowym , nagrzewnicg wodng , ttumikiem akustycznym, wentylatory i filtry
3 1.Centrala o parametrach -nawiew 4860m3/h- wywiew 4280m3/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
219|Wycena Uktad regulacji obiegu wody grzewczej dla nagrzewnicy wentylacyjnej sktada- |szt
d.2.6|wtasna jacy sie z: trojdrogowego zaworu regulacyjnego z sitownikiem, pompy cyrkula-
3 cyjnej, zaworéw odcinajgcyh, powrotnych, dtawigcych, filtra, manometréw i ter-
mometrow
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
220/KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.2.6/0149-01 towych
3
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
221|Zakup Dostawa automatyki + falowniki dla central = montaz i uruchomienie kpl.
d.2.6
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
222|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe szt.
d.2.6/0201-01
3
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
223|Zakup Wentylator dachowy o wydajnosci: szt.
d.2.6 1. 180m3/h szt 1 sprez. dysp 105 Pa- zakup i dostawa
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
224|Zakup Wentylator dachowy o wydajnosci: szt.
d.2.6 .50m3 /h szt 1 sprez. dysp. 60 Pa zakup i dostawa
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
225|Zakup Wentylator dachowy o wydajnosci: szt.
d.2.6 3.100m3/h szt 2 sprez. dysp 100 Pa zakup i dostawa
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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226|Zakup Wentylator dachowy o wydajnosci: szt.
d.2.6 3.200m3/h szt 2 sprez.dysp. 110 Pa zakup i dostawa
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
227|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm/zawory wentylacyjne szt.
d.2.6/0140-01
3
67 Szt. 67.000
RAZEM 67.000
228|KNR-W 2-17 |Dysze dalekiego zasiegu szt.
d.2.6/0145-01
.3|analogia
17 Szt. 17.000
RAZEM 17.000
229|/KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodo6w stalo- |szt.
d.2.6/0138-01 wych i aluminiowych
3
17 Szt. 17.000
RAZEM 17.000
230/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 m2
d.2.6/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
3
46 m2 46.000
RAZEM 46.000
231|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l 0 ér. do 200 mm |m2
d.2.6/0120-02 - udziat ksztalttek do 55 %
3
110 m2 110.000
RAZEM 110.000
232|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.2.6/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
.3
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
233|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.2.6/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
3
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
234|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.2.6/0102-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
3
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
235/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o |szt.
d.2.6/0130-03 obwodzie do 1600 mm
3
4+12 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
236/ KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. |szt.
d.2.6/0131-02 do 200 mm
3
59 Szt. 59.000
RAZEM 59.000
237|KNR-W 2-16 |Dwuwarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej pokrytej folig aluminiowg o|m2
d.2.6/0312-02 gr. 50 powierzchni ptaskich
3
110+20+25+65+46 m2 266.000
RAZEM 266.000
238|/KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ptaskie bez wzgledu |m2
d.2.6/0601-10 na wielkos¢
3
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
2.7 Wezet -przyt acze cieplne
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23
d.2.7

KNNR 4
0501-01

Montaz wezta i dostawa wezta typu kompakt dla bud B i C zgodnie z projektem
w sktad ktérego wchodzi:

Regulator obiegéw grzewczych (1 obieg z zaworem mieszajgcym 3-drogowym
reg pogodowa + 1 obieg

c.t. bez mieszacza) z modutem komunikacyjnym LON (1x230V)

Czujnik kontaktowy temperatury wody

Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego

Wtyk systemowy do pompy obiegowej

Odpowietrznik automatyczny 1/2"

Wtyk systemowy do silnika mieszacza

Pompa obiegowa (c.o. bud B/C.) elektroniczna m=1,72m3/h; H=34,5kPa
(1x230V, P1=0,3kW) 1

54

Pompa obiegowa (c.t. bud B/C strona wodna) typ elektroniczna m=1,63m3/h;
H=28,2kPa (1x230V,

P1=0,2kW)

Zawor mieszajacy 3-drogowy do wspawania DN25 1

Silnik mieszacza (1x230V) 1

Osadnik zanieczyszczen dla wody - filtr siatkowy DN32, PN6, 120 stC 1
Osadnik zanieczyszczen dla wody - filtr siatkowy DN25, PN6, 120 stC 1
Zawor kulowy przelotowy, przytgcze mufowe, PN6, 120 stC, DN32 7
Zawor kulowy przelotowy, przytgcze mufowe, PN6, 120 stC, DN25 2
Zawor kulowy spustowy , przytgcze mufowe, PN6, DN15 2

Zawor zwrotny, przytacze mufowe DN32 2

Zawor zwrotny, przytacze mufowe DN25 1

Zawor regulacji przeptywu DN32 kvs=15; przytacze kotnierzowe PN16 2
Manometr tarczowy typ M100R(0-6bar)1,6 z kurkiem manometrycznym DN15
+ "fi-rurka" 8

Termometr techniczny tarczowy 0...120stC ze sterownikiem

1

i(pll.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

240
d.2.7

KNR 7-24
0515-01
analogia

Napetnienie urzadzen i instalacji glikolem

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

241
d.2.7

KNNR 4
0529-01

Uruchomienie weztéw cieplnych

1

szt.

Szt.

1.000

RAZEM

1.000

Budynek A

3.1

Kanalizacja wewn etrzna,

242
d.3.1

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumochione o $cianach pionowych wykonywane wewnagtrz budynku
z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
(p0z.244+p0z.245)*0.5*0.5

m3

m3

50.000

RAZEM

50.000

243
d.3.1

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.242

m3

m3

50.000

RAZEM

50.000

244
d.3.1

KNNR 4
0203-03

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkoéw o potgczeniach wciskowych
40

m

40.000

RAZEM

40.000

245
d.3.1

KNNR 4
0203-04

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkéw o potgczeniach wciskowych
160

m

160.000

RAZEM

160.000

246
d.3.1

KNNR 4
1427-01

Przejscie przez $ciany tulejami ochronnymi - otwér o $r. 210 mm

10

Szt.

Szt.

10.000

RAZEM

10.000

247
d.3.1

KNNR 4
0208-03

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
920

m

920.000

RAZEM

920.000

248
d.3.1

KNNR 4
0208-01

Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
650

650.000

RAZEM

650.000

249
d.3.1

KNNR 4
0208-02

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
250

250.000

RAZEM

250.000
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250/ KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.1/0222-02
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
251/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.1/0222-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
252/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.3.1/0213-05
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
253/KNNR 4 Wywiewka z PVC o potgczeniu weiskowym o $r. 110 mm szt.
d.3.1/0213-05
analogia
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
254/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.3.1/0211-01 niach wciskowych
pP0z.257+p0z.258+p0z.256+p0z.262+p0z.259+p0z.261 Szt. 196.000
RAZEM 196.000
255/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢é odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |szt.
d.3.1/0211-03 niach wciskowych
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
256/ KNNR 4 Wpusty zeliwne o $r. 100 mm szt.
d.3.1/0216-02
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
257/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3.1/0230-02
88+16 kpl. 104.000
RAZEM 104.000
258/ KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.3.1/0229-04
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
259|/KNNR 4 Zlewy porzgdkowe kpl.
d.3.1/0231-06
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
260/ KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3.1/0233-03
66 kpl. 66.000
RAZEM 66.000
261/KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.3.1/0234-02
28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
262|KNNR 4 Brodziki natryskowe kpl.
d.3.1/0232-02
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
263|/KNNR 4 Kabina prysznicowa kpl.
d.3.1/0232-02
analogia
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
264/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3.1/1610-01 préb.
6 odc. -1 6.000
préb.
RAZEM 6.000
3.2 Odprowadzenie skroplin
265/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.3.2/0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych- rur zaizo-
lowana PP Dn 32 w otulinie 9mm
750 m 750.000
RAZEM 750.000
266/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |m
d.3.2|0112-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych- rura zai-
zolowana PP Dn 40 w otulinie 9mm
25 m 25.000
RAZEM 25.000
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267/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potg- |m
d.3.2/0112-05 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych- rura zaizo-
lowana PP Dn 50 w otulinie 9mm
150 m 150.000
RAZEM 150.000
268/ KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm- odprowadzenie skrop- |szt.
d.3.2/0218-02 lin do kanalizacji
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3.3 System odwodnienia dachu
269|KNR 2-15/  |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewa- |m
d.3.3|GEBERIT nych na podwieszeniach w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 90 mm
0402-04
250 m 250.000
RAZEM 250.000
270/KNR 2-15/ |Wpusty dachowe Geberit Pluvia pojedyncze kpl.
d.3.3|GEBERIT
0405-01
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
271/KNR 2-15/ | Potgczenia kielichami kompensacyjnymi polietylenowymi Geberit HDPE w sys-|szt.
d.3.3|GEBERIT temie Geberit Pluvia o $r. zewn. 110 mm
0404-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
272|KNR 2-15/  |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewa- |m
d.3.3|GEBERIT nych na $cianach budynkéw w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 90 mm
0401-04
60 m 60.000
RAZEM 60.000
273|KNR AT-16 |Prefabrykowane okragte kable gesis 3x1,5 mm2 uktadane w kanatach otwar- |m
d.3.3/0109-03 tych na konstrukcji bez mocowania
250 m 250.000
RAZEM 250.000
274|Wycena Podtaczenie kabli grzewczych do wpustow szt
d.3.3|wlasha
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
3.4 odwodnienie liniowe
275/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.3.4/0102-04 w Swietle 100 mm i wysokosci ponad 100 do 150 mm; klasa obcigzenia D400
42*2 m 84.000
RAZEM 84.000
276/ KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa |kpl.
d.3.4/0201-03 sztucznego o szerokosci w Swietle 100 mm i wysokosci do 300 mm; klasa ob-
cigzenia C250
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3.5 ZW cwu i cyrkulacja
277/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o potg- |m
d.3.5/0112-06 czeniach zaciskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
90 m 90.000
RAZEM 90.000
278/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potg- |[m
d.3.5/0112-05 czeniach zaciskowych , na $cianach w budynkach niemieszkalnych
140 m 140.000
RAZEM 140.000
279/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |m
d.3.5/0112-04 czeniach zacisowych , na scianach w budynkach niemieszkalnych
180 m 180.000
RAZEM 180.000
280/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |[m
d.3.5/0112-03 czeniach zaciskowych , na $cianach w budynkach niemieszkalnych
310 m 310.000
RAZEM 310.000
281/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc) o $r. zewnetrznej 25 mm , na $cianach|m
d.3.5/0112-02 w budynkach niemieszkalnych
300 m 300.000
RAZEM 300.000
282|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xc o $r. zewnetrznej 20 mm o na $cia- m
d.3.5/0112-01 nach w budynkach niemieszkalnych
370 m 370.000
RAZEM 370.000
283/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-Xc o $r. zewnetrznej |m
d.3.5/0404-01 16x2,2 mm na $cianach w budynkach
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2600 m 2600.000
RAZEM 2600.000
284/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18 mm Otuling PU 0,035 W/mK- jednowarstwowymi gr. |m
d.3.5/0101-02 6 mm (C)
970 m 970.000
RAZEM 970.000
285/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 18 mm Otuling PU 0,035 W/mK- jednowarstwowymi gr. |m
d.3.5/0101-14 25 mm (P)
1600 m 1600.000
RAZEM 1600.000
286|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm Otuling PU 0,035 W/mK - jednowarstwowymi gr. {m
d.3.5/0101-02 6 mm (C)
230 m 230.000
RAZEM 230.000
287|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 22 mm Otuling PU 0,035 W/mK- jednowarstwowymi gr. |m
d.3.5/0101-14 25 mm (P)
150 m 150.000
RAZEM 150.000
288/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm Otuling PU 0,035 W/mK - jednowarstwowymi gr. {m
d.3.5/0101-02 6 mm (C)
180 m 180.000
RAZEM 180.000
289/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 25 mm Otuling PU 0,035 W/mK - jednowarstwowymi m
d.3.5/0101-14 gr. 25 mm (P)
130 m 130.000
RAZEM 130.000
290|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. -35 mm Otuling PU 0,035 W/mK jednowarstwowymi gr. {m
d.3.5/0101-02 6 mm (C)
130 m 130.000
RAZEM 130.000
291/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 35 mm Otuling PU 0,035 W/mK gr. izo- |m
d.3.5/0110-14 lacji 40 mm
180 m 180.000
RAZEM 180.000
292|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. -42 mm Otuling PU 0,035 W/mK gr. 6 mm (C) m
d.3.5/0101-02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
293|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 40 mm Otuling PU 0,035 W/mK gr. izo- |m
d.3.5/0110-14 lacji 40 mm
130 m 130.000
RAZEM 130.000
294/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 54 mm Otuling PU 0,035 W/mKi gr. 10 mm (J) m
d.3.5/0101-08
120 m 120.000
RAZEM 120.000
295/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 54- mm Otuling PU 0,035 W/mK - gr.  |m
d.3.5/0110-23 izolacji 50 mm
30 m 30.000
RAZEM 30.000
296|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 60 mmOtuling PU 0,035 W/mK - jednowarstwowymi gr. {m
d.3.5/0101-08 10 mm (J)
25 m 25.000
RAZEM 25.000
297/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 63 mm Otuling PU 0,035 W/mK - jednowarstwowymi m
d.3.5/0101-08 gr. 10 mm (J)
90 m 90.000
RAZEM 90.000
3.6 Armatura
298/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych |kpl.
d.3.6/0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
299|KNNR 4 Wodomierz sprz. wody zimnej kpl.
d.3.6/0144-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
300/KNNR 4 Wodomierz wody zimnej kpl.
d.3.6/0140-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
301/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.3.6/0116-01 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym

o $r. zewnetrznej 20 mm
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22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
302|KNNR 4 Zawor éwiercobrotowy szt.
d.3.6/0135-01
67 szt. 67.000
RAZEM 67.000
303/KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.3.6/0132-01 nominalnej 15 mm
49 szt. 49.000
RAZEM 49.000
304/ KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.3.6/0132-02 nominalnej 20 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
305/KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.3.6/0132-03 nominalnej 25 mm
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
306/ KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.3.6/0132-04 nominalnej 32 mm
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
307/KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.3.6/0132-05 nominalnej 40 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
308/ KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.3.6/0132-06 nominalnej 50 mm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
309/KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.3.6/0130-06 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
310|KNNR 4 Termostatyczny zawor cyrkulacyjny Dn 25 szt.
d.3.6/0412-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
311/KNNR 4 Termostatyczny zawoér cyrkulacyjny o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.6/0412-01
analogia
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
312|KNNR 4 Termostatyczny zawor cyrkulacyjny o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.3.6/0412-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
313/KNNR 4 Termostatyczny zawor cyrkulacyjny o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3.6/0412-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
314/KNNR 4 Zawor antyskazeniowy BA o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.3.6/0132-06
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
315/KNNR 4 Filtr siatkowy o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.3.6/0132-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
316/KNNR 4 Elektromagnetyczny zawér pierwszenstwa z serwosterowaniem o $r. nominal- |szt.
d.3.6/0132-05 nej 40 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
317|KNR 7-08 Presostat sterujgcy pracg zaworu elektromagnetycznego ukl.
d.3.6/0103-01
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
318/KNNR 4 Baterie wodner bezdotykowe z regulacja wydajnosci i temperatury o $r. nomi- |szt.
d.3.6/0137-03 nalnej 15 mm
88+16+6 szt. 110.000
RAZEM 110.000
319/KNNR 4 Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.6/0137-02
18 szt. 18.000
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RAZEM 18.000
320|KNNR 4 Czasowy podtynkowy zestaw prysznicowy o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.6/0139-07
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
321/KNNR 4 Zawory katowe o $r. nominalnej 15 mm- szt.
d.3.6/0135-01
66+22 szt. 88.000
RAZEM 88.000
322|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.6/0128-02
p0z.277+p0z.280+p0z.281+p0z.282+p0z.283 m 3670.000
RAZEM 3670.000
323/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.3.6/0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
p0z.322 m 3670.000
RAZEM 3670.000
3.7 Hydranty
324/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 65 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.3.7/0106-07 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
250 m 250.000
RAZEM 250.000
325/KNNR 4 Rurociaggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto- | m
d.3.7/0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
125 m 125.000
RAZEM 125.000
326/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.3.7/0106-04 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
140 m 140.000
RAZEM 140.000
327/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.3.7/0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 25 mm
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
328/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.3.7/0115-04 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 32 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
329/KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie + szafka+  |szt.
d.3.7/0138-01 gasnica
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
330|KNNR 4 Zawoér hydrantowy o $r. nominalnej 32 mm montowany na $cianie + szafka+  |szt.
d.3.7/0138-02 gasnica
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
331/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.7/0128-02
200+70+100 m 370.000
RAZEM 370.000
332|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.3.7/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy
1 préb. 1.000
370 m 370.000
RAZEM 370.000
333|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $r. ponad |m
d.3.7/1212-31 50 do 100 mm
250 m 250.000
RAZEM 250.000
334|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $r. do 50 |m
d.3.7/1212-28 mm
125+140 m 265.000
RAZEM 265.000
335/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.3.7/0101-11 wymi gr. 20 mm (N)
32 m 32.000
RAZEM 32.000
336|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.3.7/0101-12 wymi gr. 20 mm (N)
250+125 m 375.000
RAZEM 375.000
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3.8 Instalacja chtodu i ciepta technicznego
3.8.1 instalacja chtodu
337|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 160 mm o potgczeniach |m
d.3.8/0403-11 spawanych na $cianach w budynkach- rury ze stali nierdzewnej
.1l|analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
338/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 125 mm o potgczeniach |m
d.3.8/0403-10 spawanych na $cianach w budynkach- rura ze stali nierdzewnej
1
90 m 90.000
RAZEM 90.000
339/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 100 mm fgczone metodg zaciskowg - rury ocynk m
d.3.8/0127-07
.1l|analogia
172 m 172.000
RAZEM 172.000
340/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 15 mm rury ze stali weglowej, ocynkowane - zaciskowe m
d.3.8/0128-01
1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
341/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 18 mm rury ze stali weglowej, ocynkowane - zaciskowe m
d.3.8/0128-01
1
220 m 220.000
RAZEM 220.000
342|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 22 mm rury ze stali weglowej, ocynkowane - zaciskowe m
d.3.8/0128-01
1
815 m 815.000
RAZEM 815.000
343/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 28 mm rury ze stali weglowej, ocynkowane - zaciskowe m
d.3.8/0128-02
1
579 m 579.000
RAZEM 579.000
344/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 35 mm rury ze stali weglowej, ocynkowane - zaciskowe m
d.3.8/0128-03
1
173 m 173.000
RAZEM 173.000
345/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 42 mm rury ze stali weglowej, ocynkowane - zaciskowe m
d.3.8/0128-04
1
140 m 140.000
RAZEM 140.000
346/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 54 mm rury ze stali weglowej, ocynkowane - zaciskowe m
d.3.8/0128-05
1
202 m 202.000
RAZEM 202.000
347|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 67 mm rury ze stali weglowej, ocynkowane - zaciskowe m
d.3.8/0128-06
1
157 m 157.000
RAZEM 157.000
348/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 76 mm rury ze stali weglowej, ocynkowane - zaciskowe m
d.3.8/0128-07
1
102 m 102.000
RAZEM 102.000
349/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 88,9 mm rury ze stali weglowej, ocynkowane - zaciskowe m
d.3.8/0128-07
1
33 m 33.000
RAZEM 33.000
350 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 200 mm o potgczeniach |m
d.3.8/0403-12 spawanych na $cianach w budynkach
1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
351/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 108 mm otulinami PU - gr. izolacji 100 |m
d.3.8/0110-28 mm
1
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172 m 172.000
RAZEM 172.000
352|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 125 mm otulinami PU - gr. izolacji 100 |m
d.3.8/0110-28 mm
A
90 m 90.000
RAZEM 90.000
353|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 140 mm otulinami PU - gr. izolacji 100 |m
d.3.8/0110-28 mm
A
90 m 90.000
RAZEM 90.000
354/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 159 mm otulinami PU - gr. izolacji 100 |m
d.3.8/0110-28 mm
A
85 m 85.000
RAZEM 85.000
355/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 169 mm otulinami PU - gr. izolacji 100 |m
d.3.8/0110-28 mm
A
4 m 4.000
RAZEM 4.000
356|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 219 mm otulinami PU 100 mm m
d.3.8/0110-32
A
9 m 9.000
RAZEM 9.000
357|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.8/0101-11 gr. 20 mm (N)
A
40+220+815 m 1075.000
RAZEM 1075.000
358/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.8/0101-19 gr. 30 mm (S)
A
579+173 m 752.000
RAZEM 752.000
359/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.8/0101-19 gr. 30 mm (S)
A
140 m 140.000
RAZEM 140.000
360|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 50 mm otulinami PU - gr. izolacji 50 m
d.3.8/0110-27 mm
A
202 m 202.000
RAZEM 202.000
361/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 63 mm otulinami PU - gr. izolacji 60 m
d.3.8/0110-27 mm
A
157 m 157.000
RAZEM 157.000
362|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 70 mm otulinami PU - gr. izolacji 70 m
d.3.8/0110-31 mm
A
102 m 102.000
RAZEM 102.000
363|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 89 mm otulinami PU - gr. izolacji 80 m
d.3.8/0110-32 mm
A
33 m 33.000
RAZEM 33.000
3.8.2 instalacja ciepta technologicznego
364|KNR 0-13 Rurociaggi o ér. 15 mm rury ze stali weglowej, ocynkowane - zaciskowe m
d.3.8/0128-01
2
832 m 832.000
RAZEM 832.000
365/KNR 0-13 Rurociaggi o ér. 18 mm rury ze stali weglowej, ocynkowane - zaciskowe m
d.3.8/0128-01
2
1810.4 m 1810.400
RAZEM 1810.400
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366|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 22 mm rury ze stali weglowej, ocynkowane - zaciskowe m
d.3.8/0128-01
2
244 m 244.000
RAZEM 244.000
367|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 28 mm rury ze stali weglowej, ocynkowane - zaciskowe m
d.3.8/0128-02
2
324 m 324.000
RAZEM 324.000
368/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 35 mm rury ze stali weglowej, ocynkowane - zaciskowe m
d.3.8/0128-03
2
187.3 m 187.300
RAZEM 187.300
369|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 42 mm rury ze stali weglowej, ocynkowane - zaciskowe m
d.3.8/0128-04
2
306.2 m 306.200
RAZEM 306.200
370/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 54 mm rury ze stali weglowej, ocynkowane - zaciskowe m
d.3.8/0128-05
2
260.1 m 260.100
RAZEM 260.100
371/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 67 mm rury ze stali weglowej, ocynkowane - zaciskowe m
d.3.8/0128-06
2
162.4 m 162.400
RAZEM 162.400
372|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 76 mm rury ze stali weglowej, ocynkowane - zaciskowe m
d.3.8/0128-07
2
4.9 m 4.900
RAZEM 4.900
373/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 15 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) |m
d.3.8/0101-10
2
832 m 832.000
RAZEM 832.000
374/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.8/0101-10 gr. 20 mm (N)
2
1811 m 1811.000
RAZEM 1811.000
375/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.8/0101-11 gr. 20 mm (N)
2
244 m 244.000
RAZEM 244.000
376/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.8/0101-19 gr. 30 mm (S)
2
325 m 325.000
RAZEM 325.000
377/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.8/0101-19 gr. 30 mm (S)
2
188 m 188.000
RAZEM 188.000
378/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.8/0101-19 gr. 30 mm (S)
2
307 m 307.000
RAZEM 307.000
379/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 54 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.8/0101-20 gr. 30 mm (S)
2
261 m 261.000
RAZEM 261.000
380|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.8/0101-20 gr. 30 mm (S)
2
163 m 163.000
RAZEM 163.000
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381/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 76- mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.8/0101-21 gr. 30 mm (S)
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
382|KNNR 4 Klimakonwektory SK04 szt.
d.3.8/0431-05
2
92 Szt. 92.000
RAZEM 92.000
383/KNNR 4 Klimakonwektory SK14 szt.
d.3.8/0431-05
2
14 Szt. 14.000
RAZEM 14.000
384/KNNR 4 Klimakonwektory SK24 szt.
d.3.8/0431-05
2
19 Szt. 19.000
RAZEM 19.000
385/KNNR 4 Klimakonwektory SK26 szt.
d.3.8/0431-05
2
17 Szt. 17.000
RAZEM 17.000
386/ KNNR 4 Klimakonwektory SK44 szt.
d.3.8/0431-05
2
97 Szt. 97.000
RAZEM 97.000
387/KNNR 4 Klimakonwektory SK54 szt.
d.3.8/0431-05
2
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
388/KNNR 4 Klimakonwektory SK56 szt.
d.3.8/0431-05
2
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
389/KNNR 4 Klimakonwektory CRC14 szt.
d.3.8/0431-05
2
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
390/ KNNR 4 Klimakonwektory CRC24 szt.
d.3.8/0431-05
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
391/KNNR 4 Klimakonwektory CRC33 szt.
d.3.8/0431-05
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
392/KNNR 4 Klimakonwektory CRC53 szt.
d.3.8/0431-05
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
393/KNNR 4 Klimakonwektory CRC83 szt.
d.3.8/0431-05
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
394/ KNNR 4 Zawory mieszajace 4 drogowe do klimakonwektorow szt.
d.3.8/0412-01
.2|analogia
277 Szt. 277.000
RAZEM 277.000
395/KNNR 4 Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.3.8/0411-05
2
277*4 Szt. 1108.000
RAZEM 1108.000
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396|/KNR 7-08 Sterownik $cienny dla klimakonwektoréw ukt.
d.3.8/0201-02
2
200 ukt. 200.000
RAZEM 200.000
397/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dlug. do 3000 mm- grzejnik |szt.
d.3.8/0418-06 600/600
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
398/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dlug. do 3000 mm- grzejnik |szt.
d.3.8/0418-06 600/1000
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
399/ KNNR 4 Kurtyna powietrzna wodna do zabudowy w suficie szt.
d.3.8/0432-01
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
400|KNNR 5 Grzejnik elektryczny o mocy 250W szt.
d.3.8/0406-01
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
401|KNNR 5 Grzejnik elektryczny o mocy 350 W szt.
d.3.8/0406-01
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
402|KNNR 5 Grzejnik elektryczny o mocy 1000W szt.
d.3.8/0406-01
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
403|KNNR 5 Grzejnik elektryczny o mocy 100 W szt.
d.3.8/0406-01
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
404|KNNR 4 Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, alu- |kpl.
d.3.8/0427-01 miniowych, ptytowych o potgczeniu na gwint
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
405|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do mieszaczy, o po-|szt.
d.3.8/0115-01 taczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
2
276 Szt. 276.000
RAZEM 276.000
3.8.3 Préby i uruchomienie
406|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.3.8/0436-01
3
274+2+1 urz. 277.000
RAZEM 277.000
407|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.3.8/0406-03 (pulsacyjna)
3
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
408|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.3.8/0406-05 w budynkach niemieszkalnych
3
p0z.337+p0z.338+p0z.339+157+101+119+185+136+275+1344+p0z.364+ m 6714.300
p0z.365+p0z.366+p0z.367+p0z.368+p0z.369+p0z.370+p0z.371+p0z.372
RAZEM 6714.300
3.84 armatura
409|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.3.8/0116-07 wordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
4 zewnetrznej 15 mm
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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410|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.3.8/0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
A4 0 $r. zewnetrznej 20 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
411|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.3.8/0116-02 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
A4 0 $r. zewnetrznej 25 mm
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
412|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.3.8/0116-03 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
A4 0 $r. zewnetrznej 32 mm
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
413|KNNR 4 Multiflex F ZB o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.8/0412-01
.4|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
414|KNNR 4 Regulator przeptywu ze zigczem pomiarowym o $r. nominalnej 20 mm kvs=2, |szt.
d.3.8/0412-01
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
415/KNNR 4 Regulator przeptywu o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.8/0412-01
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
416|KNNR 4 Zawor skosny z brgzu z uszczelkg PTFE o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.8/0411-02
4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
417|KNNR 4 Zawor skosny z brgzu z uszczelkg PTFE o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3.8/0411-02
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
418/KNNR 4 Zawor skosny z brgzu z uszczelkg PTFE 0 $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3.8/0411-03
4
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
419|KNNR 4 Zawor skosny z brgzu z uszczelkg PTFE o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.3.8/0411-04
4
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
420|KNNR 4 Filtr siatkowy z brgzu PN 16 (poj siatka) o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.8/0411-02
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
421|KNNR 4 Filtr siatkowy z brgzu PN 16 (poj siatka) o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3.8/0411-02
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
422|KNNR 4 Filtr siatkowy z brgzu PN 16 (poj siatka) o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3.8/0411-03
4
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
423|KNNR 4 Filtr siatkowy z brgzu PN 16 (poj siatka) o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.3.8/0411-04
4
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
424|KNNR 4 Filtr siatkowy z brgzu PN 16 (poj siatka) o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.3.8/0411-05
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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425|KNNR 4 Termostat UNI LD szt.
d.3.8/0412-01
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.9 Wentylacja mechaniczna
3.9.1 Centrale wentylacyjne
426 KNR-W 2-17 |Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z wymiennkiem przeciwprgdowym, |szt.
d.3.9/0321-02 nagrzewnicg wodng , tumiki akustyczne, wentylatory i filtry
.1|analogia 1.Centrala o parametrach - nawiew 2120 m3h- wywiew 2100m3/h
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
427|KNR-W 2-17 |Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z wymiennkiem przeciwprgdowym, |szt.
d.3.9/0321-02 nagrzewnicg wodng , tumiki akustyczne, wentylatory i filtry
.1l|analogia
2. Centrala o parametrach - nawiew 30703/h - wywiew3070m2/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
428|KNR-W 2-17 |Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z wymiennkiem przeciwpradowym, |szt.
d.3.9/0321-02 nagrzewnicg wodng , thumiki akustyczne, wentylatory i filtry
.1|analogia
3. centrala o parametrach  Nawiew 2350 m3/k wywiew 2350 m3.h
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
429|KNR-W 2-17 |Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z wymiennkiem przeciwprgdowym, |szt.
d.3.9/0321-02 nagrzewnicg wodng , tumiki akustyczne, wentylatory i filtry
.1l|analogia
4. Centrala wentylacyjna -  nawiew 14170 m3/h wywiew 14280 m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
430|KNR-W 2-17 |Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z wymiennkiem przeciwpradowym, |szt.
d.3.9/0321-02 nagrzewnicg wodng , thumiki akustyczne, wentylatory i filtry
.1|analogia
5. centrala wentylacyjna nawiew 6660 m3/h wywiew 5380 m3/h
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
431|KNR-W 2-17 |Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z wymiennkiem przeciwprgdowym, |szt.
d.3.9/0321-02 nagrzewnicg wodng , tumiki akustyczne, wentylatory i filtry
.1l|analogia
6. centrala wentylacyjna nawiew 7945m3/h wywiew 6100m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
432|KNR-W 2-17 |Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z wymiennkiem przeciwpradowym, |szt.
d.3.9/0321-02 nagrzewnicg wodng , thumiki akustyczne, wentylatory i filtry
.1|analogia
7. Centrala wentylacyjna nawiew 8350m3/h wywie 8350m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
433|KNR-W 2-17 |Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z wymiennkiem przeciwpragdowym, |szt.
d.3.9/0321-02 nagrzewnicg wodng , thumiki akustyczne, wentylatory i filtry
.1|analogia
8. Centrala wentylacyjna nawiew 830m3/h wywiew 830 m3/h
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
434|KNR 7-08 Automatyka central wentylacyjnych+ falowniki -montaz pol.
d.3.9/0703-01
.1l|analogia
8 pol. 8.000
RAZEM 8.000
435|Zakup Dostawa central wentylacyjnych kpl
d.3.9
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
436|Zakup Dostawa automatyki + falowniki dla central kpl.
d.3.9
A
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
437|Wycena Uktad regulacji obiegu wody grzewczej dla nagrzewnicy wentylacyjnej sktada- |szt
d.3.9|wiasha jacy sie z: tréjdrogowego zaworu regulacyjnego z sitownikiem, pompy cyrkula-
1 cyjnej, zaworow odcinajgcyh, powrotnych, dtawigcych, filtra, manometréw i ter-
mometrow
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
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438|KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.3.9/0531-03
A
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
3.9.2 Wentylacja mechaniczna
439|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3.9/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
1364 m?2 1364.000
RAZEM 1364.000
440|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3.9/0102-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
2
1745.67 m?2 1745.670
RAZEM 1745.670
441KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.3.9/0114-01 udziat ksztattek do 55 %
2
442.9 m?2 442.900
RAZEM 442.900
442|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.3.9/0114-02 udziat ksztattek do 55 %
2
1547.26 m?2 1547.260
RAZEM 1547.260
443|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
d.3.9/0114-03 udziat ksztattek do 55 %
2
747.4 m?2 747.400
RAZEM 747.400
444|KNR 9-16 Dwuwarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej pokrytej folig aluminiowga o|mz2 izo-
d.3.9/0204-05 gr. 50 powierzchni ptaskich - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 3000 |lacji
.2 mm
p0z.439+p0z.440+p0z.441+p0z.443+p0z.442 m2 izo- 5847.230
lacji
RAZEM 5847.230
445/KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ptaskie bez wzgledu |m2
d.3.9/0601-10 na wielkos¢
2
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
446 KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. |szt.
d.3.9/0131-02 do 200 mm
2
114 szt. 114.000
RAZEM 114.000
447 |KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.3.9/0130-05 obwodzie do 2400 mm
2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
448 KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.3.9/0130-08 obwodzie do 3600 mm
2
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
449/ KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw stalo-|szt.
d.3.9/0138-05 wych i aluminiowych
2
63 szt. 63.000
RAZEM 63.000
450|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.3.9/0155-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
451|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 2600 mm szt.
d.3.9/0154-04
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
452|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe z pionowym wyrzutem szt.
d.3.9/0208-03
2
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
453|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 800 mm, w uktadach kana-|szt.
d.3.9/0149-07 towych
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
454/ KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy do przewoddéw okragtych szt.
d.3.9/0205-01
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
455/KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy do przewoddw prostokatnych szt.
d.3.9/0205-01
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
456|KNR 2-17 Anemostat wirowy prostokatny +skrzynka rozprezna z kréécem bocznym szt.
d.3.9/0139-04
2
457 szt. 457.000
RAZEM 457.000
457|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm zawdr wentylacyjny szt.
d.3.9/0140-01
2
214 szt. 214.000
RAZEM 214.000
458|KNR 2-17 Klapy przeciwpozarowe odcinajgce EI120 z sitownikiem o obw do 2000mm szt.
d.3.9/0141-04
2
121 szt. 121.000
RAZEM 121.000
459|KNR 2-17 Klapy oddymiajgce systemu oddymiania o pow. czynnej minimum 1,48 m2 szt.
d.3.9/0141-04
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.10 Kottownia
3.10. Technologia kottowni
1
460|KNNR 4 Kotty zeliwne wodne lub parowe o mocy znamionowej do 240 kW z regulato-  |kociot
d.3.1/0502-03 rem kottowym, palnik gazowy modulowany wbudowany , regulator kaskadowy.
0.1 Izolacja kotta CM2 80-130kW- szt.2 Regulator - szt.2 Konsola $cienna, LON
Modut- szt.2 LON Przewdd 7,0m- szt.2
2 kociot 2.000
RAZEM 2.000
461|KNR 7-08 Urzadzenie do neutralizcacji (podnoszenie pH ponad 6,5) kondensatu z ukt.
d.3.1/0201-03 urzadzen opalanych gazem (kociot kondensacyjny) i/lub systemow
0.1 spalinowych ze stali szlachetnej, tworzywa sztucznego, szkia i ceramiki wedtug
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
462|KNR 7-08 Czujnik kontaktowy temperatury wody ukl.
d.3.1/0102-01
0.1
4 ukl. 4.000
RAZEM 4.000
463|KNR 7-08 Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego ukl.
d.3.1/0102-01
0.1
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
464|KNR AT-16 |Wtyk systemowy do pompy obiegowej szt.
d.3.1/0120-01
0.1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
465/KNR AT-16 |Wtyk systemowy do silnika mieszacza szt.
d.3.1/0120-01
0.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
466|KNR 7-08 Czujnik zanurzeniowy temperatury wody w podgrzewaczu cwu ukl.
d.3.1/0102-01
0.1
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
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467|KNNR 4 Zasobniki ciepta o pojemnosci 1000 dm3 szt.
d.3.1/0508-01
0.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
468|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci |szt.
d.3.1/0511-05 catkowitej do 420 dm3 0,6 MPa
0.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
469|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci |szt.
d.3.1/0511-03 calkowitej do 110 dm3 DE60 0,6 MPa
0.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
470|KNR 7-08 Czujnik niskiego poziomu wody 1x230 ukl.
d.3.1/0101-01
0.1
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
471|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub cigzarkowe dla cisnief 0,3 MPa o $r. |szt.
d.3.1/0524-04 nominalnej 32 mm
0.1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
472|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub cigzarkowe dla cisnief 0,6 MPa o $r. |szt.
d.3.1/0524-03 nominalnej 25 mm
0.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
473|KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.3.1/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t- pompa obiegowa - bud B i C m=3,5m3/h H=57,
0.1 2kPa 1x230 P1=0,25kW przeptyw 8,9
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
474|KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.3.1/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t pompa obiegowa - bud A m=9,7m3/h H=97,6kPa
0.1 1x230 P1=0,8kW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
475|KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.3.1/0101-01 elektrycznym o masie 0.05t pompa obiegowa ct - bud A m=89m3/h H=37,
0.1 1kPa 1x230 P1=0,8kW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
476|KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.3.1/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t pompa ladujgca wym cwu m=3.58 .m3/h H==36,
0.1 4kPa 1x230
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
477|KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.3.1/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t pompa - roztadowanie wym cwu M=2,2m3/h H=
0.1 29,2kPa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
478|KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.3.1/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t pompa cyrkulacyjna m=1,0m3/h H=59kPa
0.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
479|Zakup Pompy obiegowe i tadujace kpl.
d3.1
0.1
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
480|KNNR 4 Zawory tréjdrogowe do wspawania Dn 40 szt.
d.3.1/0522-04
0.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
481|KNNR 4 Zawory tréjdrogowe do wspawania Dn 50 szt.
d.3.1/0522-06
0.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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482|KNR 7-08 Silnik mieszacza 1x230 ukl.
d.3.1/0301-01
0.1
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
483|KNNR 4 Wymiennik ptytowy tadowania zasobnika cwu Q=120kW parametry str pierwot- |szt.
d.3.1/0505-01 na 75/35stC; str wtorna
0.1|analogia 60/10stC PN10
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
484|KNNR 4 Klapa odcinajgca z sitownikiem o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.3.1/0520-07
0.1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
485|KNNR 4 Osadniki zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytgcznych 100 mm FOM 100 szt.
d.3.1/0526-09
0.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
486|KNNR 4 Osadniki zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytgcznych 65 mm- filtr siatkowy szt.
d.3.1/0526-07
0.1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
487|KNNR 4 Osadniki zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytgcznych 50 mm-filtr siatkowy szt.
d.3.1/0526-06
0.1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
488|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne kotnierzowe dla cisnien 1,6 MPa o $r. no- |szt.
d.3.1/0521-09 minalnej 100 mm-przepustnica z dzwignig reczng
0.1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
489|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne kotnierzowe dla cisnien 1,6 MPa o $r. no- |szt.
d.3.1/0521-07 minalnej 65 mm-przepustnica z dzwigniag reczng
0.1
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
490|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.3.1/0130-06 minalnej 50 mm
0.1
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
491|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.3.1/0130-05 minalnej 40 mm
0.1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
492|KNNR 4 Zawory spustowe ze ztgczka do weza Dn 25 szt.
d.3.1/0135-01
0.1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
493|KNNR 4 Zawor kulowy spustowy o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3.1/0519-03
0.1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
494|KNNR 4 Zawory zwrotne kotnierzowe dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.3.1/0521-07
0.1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
495 /KNNR 4 Zawory zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla cisnien 1,6 MPa o  |szt.
d.3.1/0519-06 $r. nominalnej 50 mm
0.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
496|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.3.1/0519-05 dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 40 mm
0.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000

-34-

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36728 Uzytkownik: Demiurg Sp z 0.0.




1606-05 Sanitarne SosnowiecEND.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
497|KNNR 4 Zawor regulacyjny o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.3.1/0519-06
0.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
498|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3.1/0412-06
0.1
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
499|KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.3.1/0531-03
0.1
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
500/KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.3.1/0531-04
0.1
15 Szt. 15.000
RAZEM 15.000
501/KNNR 4 Montaz rurociggdw stalowych o $r. nominalnej 80 mm i grubosci $cianek 4,5 |m
d.3.1/0516-04 mm
0.1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
502|KNZ 15 32- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocig- |m
d.3.1/04 géw o $r. 80 mm, gr. izolacji 40 mm
0.1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
503|KNR-W 2-17 |Odprowadzenie spalin- komin spalinowy ze stali nierdzewnej o przekroju 250 |kpl.
d.3.1/0116-04 mm
0.1|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
504 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.1/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
0.1
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
505/KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm szt.
d.3.1/0146-02
0.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
506 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodo6w stalo- |szt.
d.3.1/0138-01 wych i aluminiowych
0.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
507/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.3.1/0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno
0.1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
508/ KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 100 mm szt.
d.3.1/0613-02
0.1
30 Szt. 30.000
RAZEM 30.000
509/KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.3.1/0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
0.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
510/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.1/1304-01
0.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
511/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.1/1413-01 gtebokosci 3m
0.1
0 stud. 0.000
RAZEM 0.000
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512|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3.1/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
0.1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
513/KNNR 4 Whpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.3.1/0216-02
0.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
514/ KNNR 4 Pompa KP szt.
d.3.1/0145-06
0.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
515|Wycena Przewody dla AKPIA - podtgczenie urzadzen do regulatora , podtgczenie pomp | kpl.
d.3.1|wiasha , zasilan do tablicy elektrycznej
0.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.10. Stacja uzdatniania wody
2
516/ KNNR 4 Zmiekczacz wody, filtr mechaniczny model 10/1 kpl.
d.3.1/0144-01
0.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
517/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.3.1/0122-01 domowych o $ér. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych
0.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
518/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.3.1/0122-02 domowych o $r. nominalnej 32 mm w rurociggach stalowych
0.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
519/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 20 mm |kpl.
d.3.1/0140-03
0.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
520|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 32 mm |kpl.
d.3.1/0140-04
0.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
521/KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.3.1/0531-04
0.2
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
522/KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.3.1/0130-04 mm
0.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
523/KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.3.1/0130-06 mm
0.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
524/ KNNR 4 Filtr siatkowy o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.3.1/0130-04
0.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
525/KNNR 4 Filtr siatkowy o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.3.1/0130-06
0.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
526/ KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej |szt.
d.3.1/0130-01 15 mm
0.2
1 Szt. 1.000
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RAZEM 1.000
527/KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej |szt.
d.3.1/0130-03 25 mm
0.2
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
528/ KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej |szt.
d.3.1/0130-04 32 mm
0.2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
529/KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej |szt.
d.3.1/0130-06 50 mm
0.2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
530|KNNR 4 Zawory spustowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3.1/0135-01
0.2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
531/KNNR 4 Zawoér antyskazeniowy EA o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.3.1/0130-06
0.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
532|KNNR 4 Zawoér antyskazeniowy EA o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3.1/0130-03
0.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.10. Instalacja gazowa
3
533|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.3.1/0304-09 $r.nom. 100 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0.3
15 m 15.000
RAZEM 15.000
534/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.3.1/0304-06 $r.nom. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0.3
15 m 15.000
RAZEM 15.000
535/KNR-W 4-01 |Miniowanie rur wodociggowych i gazowych o $r. do 50 mm m
d.3.1/1212-29
0.3
15 m 15.000
RAZEM 15.000
536/ KNR-W 4-01 |Miniowanie rur wodociggowych i gazowych o $r. ponad 50 do 100 mm m
d.3.1/1212-32
0.3
15 m 15.000
RAZEM 15.000
537|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $r. do 50 |m
d.3.1/1212-28 mm
0.3
15 m 15.000
RAZEM 15.000
538/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $r. ponad |m
d.3.1/1212-31 50 do 100 mm
0.3
15 m 15.000
RAZEM 15.000
539/KNNR 4 Zawory kulowe gazowe o $r. 50 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.3.1/0313-06
0.3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
540 KNNR 4 Zawory kulowe gazowe o $r. 100 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.3.1/0313-09
0.3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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541/KNNR 4 Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierzao  |kpl.
d.3.1/0309-07 $r.przytgcza 80 mm we wnekach
0.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
542|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgczy domowych - montaz kpl.
d.3.1/0220-01 aparatury kontrolno-pomiarowej
0.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.10. System bezpiecze nstwa
4
543|Wycena System bezpieczenstwa ASBIG z zaworem samozamykajagcym, Dn 100 + 2 |kpl
d.3.1|wiasha czujniki metanu + szafka sterujgca
0.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
544|Wycena System sygnalizacji obecnosci wodoru w pom. baterii serwerowni kpl.
d.3.1|wkasha
0.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.10. Zestaw wymiennikowy woda-glikol dla ct bud "A:"
5
545/ Wycena Zestaw WYMIENNIKOWY WODA-GLIKOL DLA C.T. WENTYLACJA BUD A |kpl.
d.3.1|wiasha
0.5 Wymiennik ptytowy woda-glikol
Pompa obiegowa (c.t. bud A.) typ elektronlczna 40-120 (1x230V, P1=0,8kW)
wysokos¢ podnoszenia 8,9
Naczynie wzbiorcze typ N 200, 6 bar/lZOoC
1
Zawor bezpieczenstwa membranowy membranowy 1915 1" nastawa 3bar
1
Zawor kotpakowy R 1" 1
Osadnik zanieczyszczen dla wody - filtr siatkowy kothierzowy DN65, PN6, 120
stC 1
Zawor kulowy przelotowy, mufowy Dn 25 PN6 120 stC
3
Zawor zwrotny , przytgcze kotnierzowe PN6, 120 stC, DN65 1
Manometr tarczowy typ M100R(0-6bar)1,6 z kurkiem manometrycznym DN15
+ "fi-rurkg" 3
Zawor spustowy Dn 15 szt 1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
546 KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji glikolem kpl.
d.3.1/0515-01
0.5|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
547/KNNR 4 Uruchomienie wezla osoby obstugi szt.
d.3.1/0529-02
0.5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.11 Wezet wody lodowej
548/KNR 7-24 Agregat wody lodowej chtodzony powietrzem szt.
d.3.1/0124-01 o klasie efektywnosci energetycznej A,
1 z wentylatorami osiowymi, inverterowymi sprezarkami typu scroll, skraplaczem
z wezownicg mikrokanatowg i wymiennikiem ptytowym oraz kompletnym mo-
dutem hydraulicznym (poj. pompa obiegowa + armatura)
Moc chtodnicza : 300 kW,
parametry wody lodowej 2/6°C;
glikol ethylenowy 30%
Agregat wyposazony w regulator do pracy kaskadowej oraz dodatkowy panel
sterowniczy do montazu w pomieszczeniu wezta wody lodowej - pom 2.53
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
549/ KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.3.1/0531-03
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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550 KNR 7-07 pompa obiegowa wody lodowej : kpl.
d.3.1/0101-01 Przeptyw obliczeniowy m=43m3/h
1 Wysokosé podnoszenia H=21m
Przytacze DN65 PN16
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
551/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci |szt.
d.3.1/0511-04 catkowitej do 280 dm3-Cisnieniowe naczynie wzbiorcze N250 6bar
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
552|KNNR 4 Filtroodmulnik FCM Dn 200 szt.
d.3.1/0527-07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
553/KNNR 4 Wymiennik ptytowy skrecany PN16 Moc : 600kW szt.
d.3.1/0508-01 Parametry obliczeniowe :
1 - strona pierwotna 2/6°C ;
- strona wtérna 6/12°C
Opory przeptywu :
- strona pierwotna 0,11bar
- strona wtérna 0,29bar
Glikol ethylenowy 30% strona pierwotna
przytgcza - kothierze PN16 DN200
waga : 1448kg
wymiary ramy L=1067mm
Pojemnos¢ catkowita 124 |
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
554/ KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej szt.
d.3.1/0520-12 200 mm
1
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
555/KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej szt.
d.3.1/0520-11 150 mm
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
556/ KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej szt.
d.3.1/0520-10 125 mm
1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
557/KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej szt.
d.3.1/0520-11 150 mm
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
558/ KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej szt.
d.3.1/0520-10 125 mm
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
559/ KNNR 4 Zawor regulacyjny z funkcja pomiaru STAF Dn 150 szt.
d.3.1/0520-11
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
560/ KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 20 |szt.
d.3.1/0520-02 mm
1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
561 KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa sprezynowy, petnoskokowy szt.
d.3.1/0524-06 Fig. 901 przylgcza DN50/80 PN16 Wymagana wielko$¢ wyptywu dla wody (b=
1 10%) 102 t/h
Nastawa 5,0bar
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
562/ KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.3.1/0531-03
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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563/ KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.3.1/0531-04
1
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
564 KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm kpl.
d.3.1/0412-06
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
565 /KNNR 4 tacznik kompensacyjny Dn 150 - przytacza kotnierzowe szt.
d.3.1/0517-07
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
566 KNNR 4 tacznik kompensacyjny Dn 65 - przylgcza kotnierzowe szt.
d.3.1/0517-03
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
567/KNNR 4 Montaz rurociggdw stalowych o $r. nominalnej 100 mm i grubosci $cianek 4,5 |m
d.3.1/0516-05 mm
1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
568/ KNNR 4 Uruchomienie wezta wody lodowej szt.
d.3.1/0529-01
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
569|Wycena Montaz podkonstrukcji i konstrukcji typu Big Foot dla urzadzen zewnetrznych |szt
d.3.1|wkasha montowanych na dachu - pod centrale wentylacyjne
1
104 szt 104.000
RAZEM 104.000
570|Wycena Montaz podkonstrukcji i konstrukcji typu Big Foot dla urzadzen zewnetrznych |szt
d.3.1|wkasha montowanych na dachu pod agregaty.
1
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
571|Wycena Montaz podkonstrukcji i konstrukcji typu Big Foot dla kanatéw na dachu szt
d.3.1|wkasha
1
158 szt 158.000
RAZEM 158.000
572|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji glikolem kpl.
d.3.1/0515-01
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.12 Klimatyzacja
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573|KNR-W 2-17 |Jednostka zewnetrzna szt.

d.3.1/0320-03 i wewnetrzna klimatyzacji precyzyjnej

2 Wymagana wydajnos¢ skraplacza: 31,9 kW

Liczba wentylatoréw: 2
Waga: 94 kg
Napiecie: 3,1 A
Pobdr mocy w punkcie pracy: 0,71 kW
Wymiary:

- wysokos¢: 907 mm

- szerokos¢: 1880 mm

- gtebokosé: 170 mm

Wydatek powietrza: 13 000 m?/h
Klimatyzacja precyzyjna
Wydajnosc¢ chtodnicza: 24,9 kW
Temperatura skraplania: 49°C
Wspbitczynnik EER 3,23 kW/kW
AER: 0,13 W/(m3/h)

Wydajnos¢ powietrza: 5400m?/h
Waga: 250 kg

Wymiary:

- wysokos$¢: 1950 mm

- szerokos¢: 400 mm

- glebokos$é: 1175 mm

Czynnik chtodniczy: R410A
Czestotliwos$é: 380-415/3/50

Moc nominalna wentylatora: 1,4 kW
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

574/ KNR-W 2-17 |Jednostka zewnetrzna i wewnetrzna szt.
d.3.1/0320-01 klimatyzacji precyzyjnej
2 Wymagana wydajnosé skraplacza: 6,3 kW
Liczba wentylatorow: 1
Waga: 42 kg
Napiecie: 3,1 A
Pobér mocy w punkcie pracy: 0,71 kW
Wymiary:
- wysokos$c¢: 947 mm
- szerokos$¢: 910 mm
- glebokos¢: 670 mm
Wydatek powietrza: 4300 m?/h"
Klimatyzacja precyzyjna
Wydajnos¢ chtodnicza: 4,7 kW
Temperatura skraplania: 47°C
Wspotczynnik EER 3,31 kW/kW
Wydajnos¢ powietrza: 1500m?/h
Waga: 152 kg
Wymiary:
- wysokos$¢: 1850 mm
- szerokos¢: 600 mm
- glebokos$é¢: 600 mm
Czynnik chtodniczy: R407C
Czestotliwosé: 380-415/3/50
Moc nominalna wentylatora: 0,9 kW
4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

575/KNR-W 2-17 |Jednostka wewnetrzna i zewnetrzna klimatyzacji pomieszczenia RG szt.

d.3.1/0320-01 Pob6r mocy:
2 - chtodzenie: 2,41 kW

- grzanie: 2,62 kW
Zakres pracy: -5°C
- chtodzenie: -15°C - 48°C
- grzanie: -18°C - 18°C
Wymiary: 950x834x330 (SxWxG)
Zasilanie: 1-220-240/50,60 ~/V/Hz
Waga: 58 kg"
klimatyzator kanatowy
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex
Wydajnos$c:
- chtodzenie: 7,8 kW (nom.)
- grzanie: 9,0 kW (nom.)
Pobér mocy:240 W
Sprez dysp.: 140 Pa
Wymiary: 900x270x700 (SXWxG)
Zasilanie: 1-220-240/50,60 ~/V/Hz
Waga: 25,3 kg
Automatyka przystosowana do pracy redundantnej
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
576/ KNNR 4 Klimatyzatory $cienne typu SPLIT o mocy chlodzenia 2,2 kW wraz z jednostka |szt.
d.3.1/0432-01 zewnetrzng
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
577/KNNR 4 Klimatyzatory $cienne typu SPLIT o mocy chlodzenia 3,4 kW wraz z jednostka |szt.
d.3.1/0432-01 zewnetrzng
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
578/KNR INSTAL |Rurociggi miedziane lutowane o $r. zew. 6,35 mm (gr. scianek 1.0 mm) na m
d.3.1/0202-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)- rura freonowa 6,
2 35mm
67.5 m 67.500
RAZEM 67.500
579/KNR INSTAL |Rurociggi miedziane lutowane o $r. zew. 9,52 mm (gr. $cianek 1.0 mm) na m
d.3.1/0202-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)- rura freonowa 9,
2 52mm
67.5 m 67.500
RAZEM 67.500
580|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.3.1/0515-01 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
581|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 0.5 kpl.
d.3.1/0514-01 tys.kcal/h
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
582|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- | kpl.
d.3.1/0513-01 nosci 0.5 tys.kcal/h
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
3.13 uktad r6é znicowania ci_$nienia
583|KNR-W 2-17 |Uktad r6znicowania cisnienia iSWAY o mocy 17,4 kW szt.
d.3.1/0201-03
3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
584|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3.1/0102-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
3
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
585/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o |szt.
d.3.1/0130-05 obwodzie do 2400 mm- przepustnica do réznicowania ci$nienia
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
586 KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o |szt.
d.3.1/0130-08 obwodzie do 3600 mm- przepustnica do réznicowania cisnienia
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.14 Prace towarzysz ace
587|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.3.1/0335-21
4
20 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
588 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.3.1/0335-09 towo-wapiennej
4
15 Szt. 15.000
RAZEM 15.000
589/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.3.1/0335-11 towo-wapiennej
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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590/ KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugos¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.3.1/1008-04 wnetrzna rury do 80 mm pust.
4
20+15+2 prze- 37.000
pust.
RAZEM 37.000
591/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.3.1/0323-04
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
592|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.3.1/0323-03
4
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
593|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.3.1/0323-05
4
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
594|Wycena Przejscia p-poz - izolacja masg HILTI szt
d.3.1jwtasna
4
172 szt 172.000
RAZEM 172.000
595/KNNR 5 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementéw grzewczych - kable m
d.3.1/0213-01 grzewcze dla rurociagéw prowadzonych na dachu budynku B
4|analogia
65 m 65.000
RAZEM 65.000
3.15 Pomiary wydajno $ci ci $nienia hydrantéw
596|Wycena Pomiar wydajn osci i ci$nien ia dla wszystkich hydrantéw zewnetrznych i wew- |kpl
d.3.1|wlasna netrznych
5
21 kpl 21.000
RAZEM 21.000
4 Pozycje zakupowe oraz zamienne za pozycje zerowe dz . Technologia kottowni
4.1 Zakup osuszaczy
597|Zakup Zakup i dostawa osuszacza absorpcyjnego o wydajnosci 91/24 dla pomiesz- kpl
d4.1 czenia suszarni
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
598|Zakup Zakup i dostawa osuszacza kondensacyjnego o wydajnosci 201/24 dla po- kpl
d.4.1 mieszczenia serwerowni
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Urzgdzenia zamienne
599|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm |m?2
d.4.2/0119-02 - udziat ksztattek do 35 %
12*0.2*3.14 m?2 7.536
RAZEM 7.536
600/ KNR 2-05 Rury napowietrzajgce- osprzet do zasysania powietrza doprowadzenie powie- |szt
d.4.2/0805-07 trza do kottéw
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
601|Zakup Zakup i dostawa wentylatoréw do klimakonwektoréw (jako zapasowe w razie |szt
d.4.2 usterki)
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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