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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Dane ogdlne:

Przedmiotem opracowania kosztorysu inwestorskiego jest budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ulicy
Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu na dziatce nr 3634, obreb 0010, wraz z budowg zjazddw od strony ulicy Aleksandra Janowskiego
i dziatki nr 3611.

Zabudowa ma sie sktada¢ z trzech budynkdéw - administracyjnego A, kynologicznego B wraz z kojcami i wybiegiem dla pséw policyjnych
oraz C magazynowego wraz z wiatg na odpady state i agregat pradotwérczy

2. Dane techniczne:
Budynek A administracyjny

Powierzchnia zabudowy: 2323,15 m2

Kubatura brutto: 41622,95 m3

Powierzchnia uzytkowa: 8530,88 m2

Wymiary gabarytowe (max. wys. x dt. x szer.) 15,92x59,95x65,63 m
Liczba kondygnaciji: 4

Budynek B kynologiczny i C magazynowy

Powierzchnia zabudowy: Catkowita 1510,37 m2

W tym kojce dla pséw 334,55 m2

Kubatura brutto: Catkowita 2663,81 m3

W tym kojce dla pséw 660,25 m3

Powierzchnia uzytkowa: Catkowita 1510,17 m2

W tym kojce dla pséw 334,35 m2

Wymiary gabarytowe (max. wys. x dt. x szer.) 8,51x13,84x81,55 m
Wraz z kojcami

Liczba kondygnaciji: 2
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

1. Przedmiot kalkulacji - nazwa przedsiewziecia:
Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu
na dziatce nr 3634

2. Branza: Konstr.-Budowlana, Drogowa
3. Zamawiajgcy - nazwa , adres:

Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

4. Podstawa opracowania:

- zlecenie Zamawiajacego.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pbézn. zm.).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwes-
torskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

- Projekt Budowlany.

5. Podstawa ustalenia naktadéw rzeczowych i czynnikéw cenotwérczych: katalogi KNR, KNNR, analizy wiasne.
5.1 Stawka robocizny - 15,50 zt/ r-g.
5.2. Ceny materiatow:
- wg aktualnych cennikéw producentéw materiatéw, publikacji dostepnych na rynku lub dostawcéw z doliczeniem kosztéw za-
kupu w wysokosci 5,70 %
5.3. Ceny sprzetu technologicznego:
- wg aktualnych cennikéw ustugodawcow i baz sprzetowo - transportowych lub publikacji dostepnych na rynku.
- wg aktualnych publikacji dostepnych na rynku.
5.4 Zysk od R, S i KpR+S: 5,50 %
5.5. Wskazniki kosztéw posrednich: 60,0 %
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ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Branza budowlana - Budynek A
11 Konstrukcja
1.1.1 Posadowienie
111 Roboty ziemne
A
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1.1/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
1.1 do 1 km
1.0<$r. h>*13.90%60.60 m3 842.340
1.85<$r. h>*(54.62*61.90-9.45*27.72) m3 5770.194
RAZEM 6612.534
2|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
A1 mi kat.lll-1V
Krotnosé = 10
poz.1 m3 6612.534
RAZEM 6612.534
3|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie pospdtkg dowieziong m3
d.1.1]0503-02
A1
1.0*13.90"60.60 m3 842.340
1.85%(54.62*61.90-9.45*27.72) m3 5770.194
-(p0z.15+p0z.16+p0z.19+p0z.20+0.85*(54.62*61.90-9.45*27.72)) m3 -4983.780
RAZEM 1628.754
4|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.1]0236-01
A
poz.3 m3 1628.754
RAZEM 1628.754
1.1.1 Sciana szczelinowa
.2
5 Mobilizacja sprzetu do wykonania $cianki szczelinowej kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Przygotowanie platformy roboczej kpl.
d.1.1]kalk. wlasna
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Wykonanie $ciany szczelinowej gr. 60cm wraz z robotami uzupetniajgcymi: m2
d.1.1|kalk. witasna |wykonanie murkéw prowadzacych, przygotowanie zawiesiny itowej utrzymujg-
1.2 cej statecznos$¢ wykopu, pogtebienie szczeliny w ostonie zawiesiny itowej,
wstawienie elementdw rozdzielczych i zbrojenia, betonowanie, rozparcie $cian
oraz prace wykonczeniowe
(43.32+27.72+10.05+32.48+40.30+9.34+7.10)*12.50<$rednie h $cianki> m?2 2128.875
RAZEM 2128.875
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zbro- |kg
d.1.1/0290-02 jeniowe
1.2
poz.7*0.60*80<kg/1m3> kg 102186.000
RAZEM 102186.000
1.11 Palowanie
3
9 Mobilizacja sprzetu do wykonania pali wierconych CFA kpl.
d.1.1]kalk. wlasna
1.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 Przygotowanie platformy roboczej kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-10 Woykonanie pali wierconych typu CFA zbrojonych fi 60 cm m
d.1.1/0410-01
1
catos¢ 886<szt>"9.0<$r h> m 7974.000
RAZEM 7974.000
12/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow - kosze zbrojeniowe kg
d.1.1]0290-02
1.3
886<szt>*277<kg/kosz> kg 245422.000
RAZEM 245422.000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36728 Uzytkownik: demiurg




ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud

OBMIAR
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13/KNR 2-10 Prébne obcigzenie pali metoda belki odwréconej do 120 t szt.
d.1.1]0422-01
1.3
9<szt> szt. 9.000
RAZEM 9.000
14 Wywéz urobku i jego utylizacja m3
d.1.1]kalk. wlasna
1.3
886<szt>"3.14*0.30.3*12.50 m3 3129.795
RAZEM 3129.795
111 Ptyta fundamentowa
4
15|KNR 2-02  |Podkfady betonowe z betonu B15 na podtozu gruntowym m3
d.1.1|1101-01
1.4
P1 0.10%12.90*59.60 m3 76.884
P2 0.10*(52.62*59.90-9.45*27.72) m3 288.998
RAZEM 365.882
16/ KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.1/0205-01
1.4
P1 0.30%12.90*59.60 m3 230.652
P2 0.30*(52.62*59.90-9.45*27.72) m3 866.995
RAZEM 1097.647
17 Dylatacja miedzy ptytami dyblowana m
d.1.1]kalk. wlasna
1
59.60 m 59.600
RAZEM 59.600
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zbro- |kg
d.1.1{0290-02 jeniowe
1.4
F.05-A 57019.74 kg 57019.740
F.07-A 51794.01 kg 51794.010
RAZEM 108813.750
111 Podwaliny, oczepy
5
19/KNR-W 2-02 |Podwalina fundamentowa prostokatny o szerokosci do 0.8 m w deskowaniu - |m3
d.1.1/0243-02 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
1.5
B-1 0.8070.80*1116.80 m3 714.752
B-2 (1.65*1.80-0.85*0.91)*60.18 m3 132.185
RAZEM 846.937
20|KNR-W 2-02 |Oczep fundamentowy prostokatny o szerokosci do 0.8 m w deskowaniu - m3
d.1.1/0243-02 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
1
0.80*2.20*2.20*2<szt> m3 7.744
0.80*3.0*3.0*2<szt> m3 14.400
RAZEM 22.144
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zbro- |kg
d.1.1/0290-02 jeniowe
1
F.08-A 57229.03+8645.46+2165.90+23339.12+614.30 kg 91993.810
RAZEM 91993.810
111 Badania i odbiory
.6
22 Ustugi geologiczne kpl.
d.1.1]kalk. wlasna
1.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 Ustugi geodezyjne kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.2 Trzpienie zelbetowe
24|KNR-W 2-02 |Trzpienie zelbetowe - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycig- |m3
d.1.1]0247-05 giem
2
TR00.01 0.24*0.24*3.03*15<szt> m3 2.618
TR00.02 0.2470.24*3.88"4<szt> m3 0.894
TR00.02B  |0.24*0.24*3.88*2<szt> m3 0.447
TRO00.03 0.2470.24*3.03*11<szt> m3 1.920
TR00.06 0.24*1.40*3.03*4<szt> m3 4.072
TR00.06A  |0.24*0.80*3.86*2<szt> m3 1.482
TR00.07 0.24*0.24*3.86*1<szt> m3 0.222
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TRO00.08 0.2470.35*3.86*2<szt> m3 0.648
TR00.09 0.24*0.31*3.86*1<szt> ms3 0.287
TRO00.11 0.2470.34*4.71*1<szt> m3 0.384
TR00.12 0.24*0.24*4.08*5<szt> ms3 1.175
TR00.13 0.2470.24*3.23*5<szt> m3 0.930
TR00.14 0.24*0.24*2.49*5<szt> ms3 0.717
TRO00.15 0.2470.58*3.03*1<szt> m3 0.422
TRO00.16 0.24*0.58*3.03*1<szt> m3 0.422
TR00.17 0.24*2.16*3.03*1<szt> m3 1.571
TR01.07/ 0.24*0.24*3.46*19<szt> m3 3.787
TR02.07/

TR02.10
TRO01.08/ 0.2470.35*3.46*4<szt> m3 1.163
TR02.08
TR01.10 0.2470.24*3.46*17<szt> m3 3.388
TRO1.010A/ |0.24*0.24*3.46*3<szt> m3 0.598
TRO03.07A
TR02.10* 0.24*0.24*3.46*1<szt> m3 0.199
TR02.10**  |0.24*0.24*3.46*1<szt> m3 0.199
TRO01.011/  |0.24*0.34*3.46"2<szt> m3 0.565
TR02.11
TR01.17 0.24*2.31*2.65*1<szt> m3 1.469
TR02.10A/ |0.24*0.24*3.46*20<szt> m3 3.986
TR03.10/
TRO03.07
TR02.17 0.24*2.46*2.65*1<szt> m3 1.565
TR03.17 0.24*2.46*2.65*1<szt> m3 1.565
TRO1.01 0.24*0.24*2.65*17<szt> m3 2.595
TRO1.01A  |0.24*0.24*2.65*13<szt> m3 1.984
TRO1.01B  |0.24*0.24*2.65*1<szt> m3 0.153
TRO01.02 0.2470.24*2.65*37<szt> m3 5.648
TRO1.15/ 0.24*0.58*2.65*(1+1)<szt> m3 0.738
TR02.15
TRO1.16 0.24*0.66*2.65*1<szt> m3 0.420
TR02.01 0.2470.24*2.65*23<szt> m3 3.511
TR02.02 0.24*0.24*2.65*27<szt> m3 4.121
TR02.01B  |0.24*0.24*2.65*8<szt> m3 1.221
TR02.02B  |0.24*0.24*2.65*20<szt> m3 3.053
TR02.01A  |0.24*0.24*2.65*6<szt> m3 0.916
TR02.02A  |0.24*0.24*2.65*11<szt> m3 1.679
TR02.03 0.2470.24*2.65*17<szt> m3 2.595
TR02.04 0.45*0.24*2.65*1<szt> ms3 0.286
TR02.05 0.4170.24*2.65*1<szt> m3 0.261
TR03.01 0.41*0.24*2.65*29<szt> ms3 7.562
TRO03.02 0.4170.24*2.65*40<szt> m3 10.430
TR03.03 0.24*0.24*2.65*58<szt> m3 8.853
TRO01.06/ 0.24*1.40*2.65*(4+2+5+6)<szt> m3 15.137
TRO1.06A/
TR02.06/
TRO03.06/
TR01.06B/ |0.24*1.50*2.65*(1+1+1)<szt> m3 2.862
TR02.06B/
TRO03.06B/
TR02.06C/ |0.24*1.62*2.65*(1+1)<szt> ms3 2.061
TRO03.06C/
RAZEM 112.781
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety zbro- |kg
d.1.1/0290-02 jeniowe
2
KW.09-A 615.38+193.69+84.90+385.60+19.81+85.86 kg 1385.240
KW.10-A 52.84+732.11+16.51+224.71 kg 1026.170
KW.11-A 637.51+679.77+31.67 kg 1348.950
KW.12-A 139.74+1387.53+316.69+589.70+143.33+139.37+85.56+71.39 kg 2873.310
KW.13-A 1875.04+886.72+888.93+789.78+59.44+74.89 kg 4574.800
KW.14-A 2060.57+1946.79+1501.45+378.02+859.32+174.29+168.63+145.03+218.98+ |kg 7627.760
174.68
KW.15-A 41.56+33.68+76.93+32.78+157.0+131.05 kg 473.000
KW.16-A 108.73+485.48+119.80+59.10+495.82+461.80+80.11+29.90+33.90 kg 1874.640
KW.18-A 85.28+87.51+13.21+68.97+78.69+66.88 kg 400.540
KW.19-A 270.71+19.81+246.83+248.92+213.51 kg 999.780
RAZEM 22584.190
1.1.3 Stupy zelbetowe
26|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem |ms3
d.1.1]0247-05
.3

SL00.01 0.35*0.74*4.71*1<szt> m3 1.220
SL00.03 0.35*0.74*4.71*1<szt> m3 1.220
SL00.09 0.35*0.35*3.86"3<szt> m3 1.419
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SL00.10 0.55%0.55*2.51*6<szt> m3 4.556
SL00.10* 0.55*0.55*2.53*1<szt>+0.24*0.55*1.57*1<szt> ms3 0.973
SL00.11 0.55*0.55*3.23*7<szt> m3 6.840
SL00.12 0.55*0.55*3.23*8<szt> ms3 7.817
SL00.13 0.55*0.55*3.43*8<szt> m3 8.301
SL01.09 0.35*0.35*3.46*3<szt> ms3 1.272
SL02.09 0.35*0.35*2.76*3<szt> m3 1.014
SL03.09 0.35*0.35*3.46*3<szt> m3 1.272
RAZEM 35.904
27|KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg kg
d.1.1/0208-01
3
KW.04-A 27.45+1.20 kg 28.650
KW.05-A 44.36+5.61 kg 49.970
KW.06-A 51.75+5.61 kg 57.360
KW.07-A 41.89+4.60 kg 46.490
RAZEM 182.470
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zbro- |kg
d.1.1/0290-02 jeniowe
3
KW.04-A 1802.53+149.67+7.54+385.09+8.76 kg 2353.590
KW.05-A 3030.05+134.18+6.97+4.72 kg 3175.920
KW.06-A 3462.91+156.54+6.97+4.72 kg 3631.140
KW.07-A 3580.24+153.77+7.05+4.99 kg 3746.050
KW.17-A 257.80+190.74+179.68+182.94 kg 811.160
KW.46-A 115.68+110.40 kg 226.080
RAZEM 13943.940
1.1.4 Sciany zelbetowe strzelnicy
29|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu - transport |m2
d.1.1]0245-01 betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
4
SC00.05 4.71*33.66 m?2 158.539
RAZEM 158.539
30| KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci - |m2
d.1.1/0245-03 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
4 Krotnosé = 14
SC00.05 4.71*33.66 m?2 158.539
RAZEM 158.539
31|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w Scianie m obw.
d.1.1/0206-06
4
2.05*2+1.25*2 m obw. 6.600
2.26*2+1.07 m obw. 5.590
RAZEM 12.190
32|ZKNR C-2  |Prety zbrojeniowe wklejane w Sciane szt.
d.1.1/0703-06
.4|analogia
32<prety>"2*2 szt. 128.000
RAZEM 128.000
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zbro- |kg
d.1.1/0290-02 jeniowe
4
KW.27-A 86.31+56.21+47.13+5673.96+46.95+27.05+46.42 kg 5984.030
RAZEM 5984.030
1.1.5 Sciany zelbetowe
34/KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu - transport |m2
d.1.1/0245-01 betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
5
SC00.06A [3.86*26.32 m2 101.595
SC00.06B  [3.86*15.58 m?2 60.139
SCO01.06A  [3.39*20.58 m2 69.766
SC01.06A* [3.39*10.0 m2 33.900
SC01.06B  [3.39*15.58 m2 52.816
SCO02.06A |3.44*26.06 m?2 89.646
SC02.06B  [3.44*18.76 m2 64.534
SC04.01 0.65*409.20 m2 265.980
RAZEM 738.376
35/KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci - |m2
d.1.1/0245-03 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
5 Krotnosé = 10
SC04.01 0.65*409.20 m?2 265.980
RAZEM 265.980
36|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci - |m?2
d.1.1/0245-03 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
5 Krotnosé = 14
SC00.06A [3.86"26.32 m?2 101.595
SC00.06B  |3.86*15.58 m2 60.139
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SCO01.06A  |3.39"20.58 mz2 69.766
SC01.06A* [3.39*10.0 m2 33.900
SCO01.06B  |3.39"15.58 mz2 52.816
SC02.06A |3.44*26.06 m?2 89.646
SC02.06B  |3.44*18.76 m?2 64.534

RAZEM 472.396
37|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w Scianie m obw.
d.1.1/0206-06
5
(1.07+2.26*2)*9 m obw. 50.310
RAZEM 50.310
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zbro- |kg
d.1.1/0290-02 jeniowe
5
KW.21-A 4133.73+2279.54+2590.35+1383.80+1650.21+2999.26+2548.38 kg 17585.270
KW.22-A 623.31+222.10+1188.52+54.57+353.36 kg 2441.860
KW.45-A 8138.66 kg 8138.660
RAZEM 28165.790
1.1.6 Sciany murowane
39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy 1x m?2
d.1.1]0604-10
.6
1 KONDYGNACJA
gr. 24 0.24*(12.62+1.53+1.82+5.50+4.80+4.74*3+14.76+2.04+12.72+7.55*2+5.27+ |m2 181.757
2.04+5.0+12.24+5.27+20.0+31.46+5.0+5.24+24.24+12.27+5.0+11.42+12.36+
7.12+2.56+12.60+4.40+3.28+5.0+17.77+5.0"3+7.18+3.14+5.16+2.66+7.42+
44.12+6.10"7+31.63+4.34+2.98"3+19.74+59.60+3.70*2+2.26+26.63+4.87+
7.18+5.48*2+12.94*2+44.42+12.66+17.26*2+2.82*3+4.90*2+12.36+1.82*2)
gr. 12 0.12*(2.03+2.62+5.0+6.22+1.32+2.56+1.56"3+2.20+3.46*2+3.04+5.0"2+4.73+ |m2 11.328
4.85+2.94+2.45+1.54*2+1.30+4.03+2.36+7.11+5.84+2.81+3.50+2.81)
2 KONDYGNACJA
gr. 24 0.24*(37.54+5.0*3+37.30+5.24+26.92+32.18+5.0+44.40+12.66+5.24+7.42*2+ |m2 160.536
5.12+5.50+22.88+5.16*2+5.24*2+5.24+12.90+52.26+5.0"2+5.12"2+51.84+
5.0+12.66+65.28+59.60+55.94+7.42+5.24+1.88+5.0+5.12+5.18+5.24+2.24)
gr. 12 0.12*(7.28+3.44+5.24+1.48+5.0+1.99+1.84+4.68+5.12"2+31.36+4.89+5.12*3+ | m2 39.767
5.42*2+3.62+5.0*8+5.12"4+5.62+2.26+2.06+2.80+3.66+4.22+5.12*8+4.80+
3.34"2+3.32+1.48+5.0"2+2.08+1.84+5.54+19.73+5.04+3.30+1.72+1.38+3.58+
13.62+5.0"2+2.06+3.10+1.30+1.50)
3 KONDYGNACJA
gr. 24 0.24*(12.97+55.94+5.24+5.48+5.0+5.23+2.24+43.02+12.42+59.60+36.27+ m?2 147.022
7.54+65.24+12.90+52.32+12.90+51.84+7.30+5.25+5.12+2.24+5.24+43.60+
4.98"2+4.95"2+5.0+3.56+12.90*2+5.0*2+5.48"2+5.24+5.0+5.15+5.24+1.88)
gr. 12 0.12*(3.32+48.28+5.24*10+5.16+7.18+2.06+3.50+8.90+5.24*2+12.45+2.23+ |m2 54.455
2.12+2.20+5.08*7+5.0*7+1.48+2.06+1.10*2+2.60+1.60+2.06+2.80+3.66+
2.64+1.08+3.56+1.44+5.0+20.75+3.56"3+1.44+2.15+5.12*9+3.32+44.56 +
1.48+5.0*7+2.06+1.48+1.40+5.0+3.02+1.32+1.40+4.75+1.62+1.20+2.06)
4 KONDYGNACJA
gr. 24 0.24*(12.90+55.94+59.36+65.24+12.90+52.32+59.64+13.50+12.66+43.02+ m?2 156.614
5.24+1.76+5.48+5.24+41.0+5.0+5.24+5.0+5.24+2.24+43.42+12.90*2+12.50+
5.0*3+51.84+5.12*3+2.24+5.16+5.24+2.08+5.0)
gr. 12 0.12*(50.22+5.12"10+4.89+5.12*11+46.71+7.18+5.12*10+3.32+44.05+5.0" m2 55.237
10+2.06+3.54+1.98+1.48+1.96+2.06+1.52+5.0*6+5.0*7+3.44+1.48+2.06+
2.80+5.84)
ATTYKA
gr. 24 wy- 0.24*(1.52*2+15.10) m2 4.354
kusz
gr. 24 dach  |0.24*(13.28+56.33+59.99+65.63+13.29+52.35+33.34+43.05+12.10*3"2) m?2 98.366
RAZEM 909.436
40|KNR K-02  [Sciany z blokéw SILKA gr. 24 cm. kl. 20 w budynkach wielokond. na zaprawie |m?2
d.1.1{0103-09 tradycyjnej M15
6
1 KONDYGNACJA
gr. 24 3.86%(12.62+1.53+1.82+5.50+4.80+4.74"3+14.76+2.04+12.72+7.55"2+5.27+ |m2 2923.255
2.04+5.0+12.24+5.27+20.0+31.46+5.0+5.24+24.24+12.27+5.0+11.42+12.36+
7.12+2.56+12.60+4.40+3.28+5.0+17.77+5.0"3+7.18+3.14+5.16+2.66+7.42+
44.12+6.10*7+31.63+4.34+2.98"3+19.74+59.60+3.70*2+2.26+26.63+4.87+
7.18+5.48"2+12.94"2+44.42+12.66+17.26*2+2.82*3+4.90*2+12.36+1.82*2)
minus otwory
-(1.7072.0*2+2.40*2.20*4+1.20*2.20+0.90"2.0*54+1.80*2.70*6+1.20*2.0*3+ m2 -251.132
2.0*1.20+0.80*1.50+1.62*2.82*2+3.13*2.82+2.93*2.82*2+1.52*2.82*7-7.80"
2.80-5.0*2.80-2.68*2.80+1.7072.80*3+1.0*2.0+4.80*3.30+1.70*2.0+1.70*3.30+
1.80*2.30+0.80*2.0+1.80*2.70+1.94*1.17+2.93*2.82)
2 KONDYGNACJA
gr. 24 3.46%(37.54+5.0*3+37.30+5.24+26.92+32.18+5.0+44.40+12.66+5.24+7.42*2+ |m2 2314.394

5.12+5.50+22.88+5.16"2+5.24"2+5.24+12.90+52.26+5.0"2+5.12*2+51.84+
5.0+12.66+65.28+59.60+55.94+7.42+5.24+1.88+5.0+5.12+5.18+5.24+2.24)

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36728 Uzytkownik: demiurg




ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

ar. 24

gr. 24

ar. 24 wy-
kusz
gr. 24 dach

-(1.75"3.46*2+3.0*3.46*2+0.90"2.0"46+2.93"2.52*5+1.52"2.52*17+7.12"2.52+
3.13*2.52*3+1.60*3.46+1.80*2.70+1.62*2.52*7+1.0*2.50+1.60*3.46*2+1.20*
2.0+1.80%2.70+1.94*2.50+1.60*3.46+1.80*2.50+1.70*2.50+1.80*2.50*3)

3 KONDYGNACJA
3.33*(12.97+55.94+5.24+5.48+5.0+5.23+2.24+43.02+12.42+59.60+36.27+
7.54+65.24+12.90+52.32+12.90+51.84+7.30+5.25+5.12+2.24+5.24+43.60+
4.98*2+4.95*2+5.0+3.56+12.90*2+5.0*2+5.48*2+5.24+5.0+5.15+5.24+1.88)
-(1.94*3.33+3.0*3.33+0.90*2.0*35+1.52*2.52*17+1.80*3.33+2.93*2.52*5.+4.36*
2.52+4.36*2.52+5.76*2.52+3.13*2.52+1.62*2.52*20+3.13*2.52*2+3.0*3.33+
1.94*3.33+1.80+3.33+1.80*3.33*2+2.93*2.52+1.70*2.50+1.70*2.50*2)

4 KONDYGNACJA
3.33*(12.90+55.94+59.36+65.24+12.90+52.32+59.64+13.50+12.66+43.02+
5.24+1.76+5.48+5.24+41.0+5.0+5.24+5.0+5.24+2.24+43.42+12.90*2+12 50+
5.0*3+51.84+5.12*3+2.24+5.16+5.24+2.08+5.0)
-(1.94*3.33*2+3.0*3.33*2+1.52*2.52*29+2.93*2.52*3+1.52*2.38*3+3.13*2.38+
3.13*2.52*4+1.62*2.52*20+1.80*3.33*3+2.93*2.52+1.80*3.33+0.90*2.0*35+
1.80*2.50*4+1.70*2.50+1.80*2.50)

ATTYKA

0.30*(1.52*2+15.10)

0.65%(13.28+56.33+59.99+65.63+13.29+52.35+33.34+43.05+12.10*3*2)

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

-351.751

2039.925

-382.981

2173.025

-418.743

5.442

266.409

RAZEM

8317.843

41

KNR K-02

0105-06
6

gr. 12

gr. 12

gr. 12

gr. 12

Scianki dziatowe z blokéw SILKA gr. 12 cm. o wys. do 4,5 m na zaprawie cien-
kospoinowej (klejowej)

1 KONDYGNACJA
3.86%(2.03+2.62+5.0+6.22+1.32+2.56+1.56"3+2.20+3.46*2+3.04+5.0"2+4.73+
4.85+2.94+2.45+1.54*2+1.30+4.03+2.36+7.11+5.84+2.81+3.50+2.81)

minus otwory

-(0.90*2.0*14+0.80*2.0*4+0.90*2.0+2.0*1.20)

2 KONDYGNACJA
3.46%(7.28+3.44+5.24+1.48+5.0+1.99+1.84+4.68+5.122+31.36+4.89+5.12*3+
5.42*2+3.62+5.0"8+5.12"4+5.62+2.26+2.06+2.80+3.66+4.22+5.12*8+4.80+
3.34*2+3.32+1.48+5.0"2+2.08+1.84+5.54+19.73+5.04+3.30+1.72+1.38+3.58+
13.62+5.0"2+2.06+3.10+1.30+1.50)

minus otwory

-(0.8072.0*4+0.90*2.0*26)

3 KONDYGNACJA
3.33%(3.32+48.28+5.24*10+5.16+7.18+2.06+3.50+8.90+5.24*2+12.45+2.23+
2.12+2.20+5.08*7+5.0*7+1.48+2.06+1.10*2+2.60+1.60+2.06+2.80+3.66+
2.64+1.08+3.56+1.44+5.0+20.75+3.56"3+1.44+2.15+5.12*9+3.32+44.56 +
1.48+5.0*7+2.06+1.48+1.40+5.0+3.02+1.32+1.40+4.75+1.62+1.20+2.06)
minus otwory

-(0.90*2.0*60+0.80*2.0*3)

4 KONDYGNACJA
3.33%(50.22+5.12*10+4.89+5.12*11+46.71+7.18+5.12*10+3.32+44.05+5.0*
10+2.06+3.54+1.98+1.48+1.96+2.06+1.52+5.0*6+5.0"7+3.44+1.48+2.06+
2.80+5.84)

minus otwory

-(0.90*2.0*49+0.80*2.0*0)

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

364.384

-35.800

1146.609

-53.200

1511.121

-112.800

1532.832

-88.200

RAZEM

4264.946

42
d.1.1
6

KNR-W 2-02
0318-01

Uszczelnianie reczne stykdw elementéw $cian dziatowych ze stropem wetng
mineralng

1 KONDYGNACJA
2.03+2.62+5.0+6.22+1.32+2.56+1.56*3+2.20+3.46*2+3.04+5.0*2+4.73+4.85+
2.9442.454+1.54*241.30+44.03+2.36+7.11+5.84+2.81+3.50+2.81

2 KONDYGNAGJA
(7.28+3.44+5.24+1.48+5.0+1.99+1.84+4.68+5.12°2+31.36+4.89+5.12*3+5.42*
243.62+5.0"8+5.12*4+5.62+2.26+2.06+2.80+3.66+4.22+5.12"8+4.80+3.34*2+
3.3241.48+5.0"2+2.08+1.84+5.54+19.73+5.04+3.30+1.72+1.38+3.58+13.62+
5.0*2+2.06+3.10+1.30+1.50)

3 KONDYGNAGJA
(3.32+48.28+5.24*10+5.16+7.18+2.06+3.50+8.90+5.24*2412.45+2.23+2.12+
2.20+5.08*7+5.07+1.48+2.06+1.10*2+2.60+1.60+2.06+2.80+3.66+2.64+
1.08+3.56+1.44+5.0420.75+3.56*3+1.44+2.154+5.12*9+3.32+44.56+1.48+5.0*
742.06+1.48+1.40+5.0+3.02+1.32+1.40+4.75+1.62+1.20+2.06)

4 KONDYGNAGJA
(50.22+5.12*10+4.89+5.12°11+46.71+7.18+5.1210+3.32+44.05+5.0*10+
2.06+3.54+1.98+1.48+1.96+2.06+1.52+5.0*6+5.07+3.44+1.48+2.06+2.80+
5.84)

m

m

m

m

94.400

331.390

453.790

460.310

RAZEM

1339.890

Ramy zelbetowe

— |t
— |t

e

Rama elewacyjne w osi S
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ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
43|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu - transport betonu w pojemniku, pozostatych m3
d.1.1/0249-05 materiatéw zurawiem
71
B00.08 0.24*1.13*9.90 m3 2.685
RAZEM 2.685
44| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu - transport betonu w po-  |m3
d.1.1/0247-05 jemniku, pozostatych materiatow zurawiem
71
SL00.05 0.24*1.28*3.01 m3 0.925
SL00.05* 0.24*1.48*3.01 m3 1.069
RAZEM 1.994
45|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zbro- |kg
d.1.1/0290-02 jeniowe
71
KW.08-A 935.0+59.68+107.42 kg 1102.100
RAZEM 1102.100
1.1.7 Rama w osi P/4-5
2
46| KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu - transport betonu w pojemniku, pozostatych m3
d.1.1]0249-05 materiatéw zurawiem
7.2
B00.09 0.55*0.65*9.77 m3 3.493
RAZEM 3.493
47|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu - transport betonu w po-  |m3
d.1.1/0247-05 jemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
7.2
SL00.06 0.45*0.45*3.59 m3 0.727
SL00.07 0.45*0.45*3.59 m3 0.727
SL00.08 0.45*0.45*3.59 m3 0.727
RAZEM 2.181
48|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zbro- |kg
d.1.1/0290-02 jeniowe
7.2
KW.05-A 1505.25 kg 1505.250
RAZEM 1505.250
1.1.7 Rama w osi 9
3
49|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu - transport betonu w pojemniku, pozostatych m3
d.1.1]0249-05 materiatéw zurawiem
7.3
RG00.02 0.60%1.30%45.08 m3 35.162
RAZEM 35.162
50|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu - transport betonu w po-  |m3
d.1.1/0247-05 jemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
7.3
SL00.04 0.55*0.55*3.69"8 m3 8.930
RAZEM 8.930
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zbro- |kg
d.1.1/0290-02 jeniowe
7.3
KW.01-A 8984.11+738.66<mb>*0.40<kg/m> kg 9279.574
RAZEM 9279.574
1.1.7 Rama w osi 11
4
52|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu - transport betonu w pojemniku, pozostatych ms3
d.1.1]0249-05 materiatéw zurawiem
7.4
RG00.01 0.60%1.30*52.62 m3 41.044
RAZEM 41.044
53|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu - transport betonu w po-  |m3
d.1.1/0247-05 jemniku, pozostatych materiatow zurawiem
7.4
SL00.02 0.55*0.55*3.69*8 m3 8.930
RAZEM 8.930
54|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zbro- |kg
d.1.1/0290-02 jeniowe
7.4
KW.02-A 15675.17+914.54<mb>*0.40<kg/m> kg 16040.986
RAZEM 16040.986
1.1.8 Wience
55|KNR-W 2-02 |Wience w deskowaniu - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow |m3
d.1.1]0249-05 zurawiem
.8
W00.01/ 0.24*0.28*528.14 m3 35.491
W01.01/
W02.01/
W03.01

-10 -
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ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
W00.02/ 0.2470.28142.05 m3 9.546
W01.02/

W02.02/
W03.02
W00.03/ 0.16*0.28*512.96 m3 22.981
W01.03/
W02.03/
W03.03/
W00.04/ 0.28*0.24125.18 m3 8.412
W01.04/
W02.04/
W03.04/
W00.05/ 0.28*0.20*813.60 m3 45.562
W01.05/
W02.05/
W03.05
W03.06 0.28*0.16*10.07 m3 0.451
RAZEM 122.443
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zbro- |kg
d.1.1/0290-02 jeniowe
8
KW.45-A 3348.44+875.92+3196.48+7862.63+94.69 kg 15378.160
RAZEM 15378.160
1.1.9 Belki zelbetowe
57|KNR-W 2-02 |Belki w deskowaniu - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatébw |m3
d.1.1/0249-05 zurawiem
9
B00.01 0.40*0.80*13.20*3<szt> m3 12.672
RAZEM 12.672
58|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zbro- |kg
d.1.1/0290-02 jeniowe
9
KW.30-A 2175.32 kg 2175.320
RAZEM 2175.320
111 Podciagi zelbetowe
0
59|KNR-W 2-02 |Podciagi w deskowaniu - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia- |ms3
d.1.1]0249-05 tow zurawiem
10
P00.01 0.2470.50*2.64*3<szt> m3 0.950
P00.02 0.24*0.30*1.25*1<szt> ms3 0.090
P00.03 0.2470.97*2.84*1<szt> m3 0.661
P00.04 0.24*0.60*2.43*2<szt> ms3 0.700
P00.05 0.35%1.07*6.73*1<szt> m3 2.520
P01.01/ 0.24*0.50%2.42*(4+2+4)<szt> ms3 2.904
P02.01/
P03.01/
P01.02/ 0.2470.50*2.54*(1+1)<szt> m3 0.610
P01.04/
P01.03/ 0.2470.50*2.54*(4+4+4)<szt> m3 3.658
P02.03/
P03.03/
P01.05/ 0.24*0.50%2.43*(4+3+3)<szt> ms3 2.916
P02.05/
P03.05/
P02.02 0.2470.60%1.93*1<szt> m3 0.278
P02.06/ 0.24*0.50*4.11*(2+1)<szt> ms3 1.480
P02.07
P02.08 0.30*0.60*5.21*1<szt> m3 0.938
P02.04 0.35%0.98*7.77*1<szt> m3 2.665
P03.02/ 0.24*0.60*2.42*(1+1)<szt> m3 0.697
P03.04
P03.06 0.24*0.70%6.05*1<szt> ms3 1.016
P03.07 0.2470.60*4.14*1<szt> m3 0.596
RAZEM 22.679
60|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety zbro- |kg
d.1.1/0290-02 jeniowe
10
KW.40-A 61.78+69.69+12.26+46.88+371.04 kg 561.650
KW.41-A 298.01+79.50+328.35+262.30 kg 968.160
KW.42-A 29.88+266.30+185.35 kg 481.530
KW.43-A 291.98 kg 291.980
KW.44-A 72.41+182.70+87.27 kg 342.380
RAZEM 2645.700
1.1.1 Nadproza zelbetowe
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61|KNR-W 2-02 [Nadproza w deskowaniu - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia- |m3
d.1.1/0249-05 tow zurawiem
A1
NO00.01 0.24*0.35*3.10*5<szt> ms3 1.302
N00.02 0.2470.25*2.54*2<szt> m3 0.305
N00.03 0.24*0.24*1.57*5<szt> ms3 0.452
N00.04 0.2470.24*1.87*1<szt> m3 0.108
N00.05 0.24*0.30*2.44*1<szt> m3 0.176
N00.06 0.2470.24*1.30*3<szt> m3 0.225
N00.07 0.24*0.23*1.57*2<szt> m3 0.173
N00.08 0.2470.23*1.87*3<szt> m3 0.310
N00.09/ 0.24*0.24*1.57*(9+5+11+9)<szt> m3 3.075
NO01.01/
N02.01/
N03.01
NO00.14 0.24*0.28*5.52 m3 0.371
N00.15 0.2470.28*2.22*3<szt> m3 0.448
NO00.16 0.20*0.28*4.04 m3 0.226
NO01.09 0.2470.30%1.87*1<szt> m3 0.135
NO01.09* 0.24*0.24*1.56*1<szt> m3 0.090
N02.11 0.24*1.11*4.50*1<szt> m3 1.199
N02.12 0.24*1.11*3.0*2<szt> m3 1.598
NO02.13 0.2470.30%1.75*1<szt> m3 0.126
RAZEM 10.319
62|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zbro- |kg
d.1.1/0290-02 jeniowe
A1
KW.37-A 144.05+28.45+45.69+10.93+13.83+20.54+11.66 kg 275.150
KW.38-A 19.52+34.98+335.03+9.48+13.17+15.64+45.79+14.12 kg 487.730
KW.39-A 173.48+238.94 kg 412.420
RAZEM 1175.300
1.1.1 Nadproza zelbetowe elewacyjne
2
63|KNR-W 2-02 [Nadproza w deskowaniu - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia- |m3
d.1.1/0249-05 tow zurawiem
12
NO1.06/ 0.24*0.81*621.95 m3 120.907
NO01.08/
NO02.06/
N02.08/
NO03.06/
N03.08
N00.11* 0.24*0.83*(11.15+2.82) ms3 2.783
NO0O0.11A/ 0.2470.83*11.74 m3 2.339
N00.13
N02.06** 0.2470.83*3.48 m3 0.693
NO1.06A 0.24*0.74*10.37 ms3 1.842
B01.03 0.2470.81*9.06 m3 1.761
N00.10/ 0.2470.83*3.68 ms3 0.733
NO00.12
NO1.05/ 0.24*0.81*164.91 ms3 32.059
NO01.07/
N02.05/
N02.07/
NO03.05/
N03.07
NO02.05A/ 0.24*0.79*8.52 ms3 1.615
N02.07A*
NO1.07A**  10.24*0.74*5.21 ms3 0.925
0.2470.81*8.21 m3 1.596
N02.10A 0.24*0.79*5.80 ms3 1.100
N02.9A 0.2470.79%4.40 m3 0.834
NO1.05B/ 0.24*0.81*7.99*2 ms3 3.107
NO01.06B/
N02.05B
NO1.02/ 0.2470.96*3.0*4 m3 2.765
NO02.02
N003.02 0.2470.80*3.0*2 m3 1.152
NO01.03/ 0.24*0.81*42.03 m3 8.171
N02.03/
N03.03
NO1.04/ 0.2470.81*7.42*6 m3 8.655
NO02.04/
N03.04
RAZEM 193.037
64|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zbro- |kg
d.1.1{0290-02 jeniowe
12
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KW.31-A 15144.37+273.05+75.28+353.67 kg 15846.370
KW.32-A 101.28+361.43 kg 462.710
KW.33-A 307.94+785.99+4195.04+215.55+130.0 kg 5634.520
KW.34-A 32.21+164.50+164.80 kg 361.510
KW.35-A 261.93+372.33+147.63 kg 781.890
KW.36-A 1069.18+931.61 kg 2000.790
RAZEM 25087.790
1.1.1 Nadproza prefabrykowane
3
65/KNR AT-34 |Utozenie prefabrykowanych strunobetonowych nadprozy NSB 71W m
d.1.1]0116-01
13
1.20*9<szt> m 10.800
1.50"143<szt> m 214.500
1.80*1<szt> m 1.800
RAZEM 227.100
66|KNR AT-34 |Utozenie prefabrykowanych strunobetonowych nadprozy NSB 110W m
d.1.1]0116-02
13
1.20*14<szt> m 16.800
1.50*229<szt> m 343.500
1.80"4<szt> m 7.200
2.10*1<szt> m 2.100
RAZEM 369.600
67|KNR AT-34 |Utozenie prefabrykowanych strunobetonowych nadprozy NSB 140W m
d.1.1]0116-03
13
3.30"1<szt> m 3.300
RAZEM 3.300
111 Schody
4
1.11 Schody SCH00.02
4.1
68| KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy | m2 rzu-
d.1.1/0219-02 do betonu tu
141
SCHO00.02A |12*(0.17+0.30)*1.42 m2 rzu- 8.009
tu
SCH00.02B |12*(0.17+0.30)*1.42 m2 rzu- 8.009
tu
SCHO01.02A |11*(0.17+0.30)*1.42 m2 rzu- 7.341
tu
SCHO01.02B |11*(0.17+0.30)*1.42 m2 rzu- 7.341
tu
SCHO02.02A |11*(0.17+0.30)*1.42 m2 rzu- 7.341
tu
SCH02.02B |11*(0.17+0.30)*1.42 m2 rzu- 7.341
tu
spoczniki 1.62*3.0+1.90*3.0*2+2.10*5.0*3 m2 rzu- 47.760
tu
RAZEM 93.142
69|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.1.1/0219-06 waniem pompy do betonu tu
141 Krotnosé = 8
poz.68 m2 rzu- 93.142
tu
RAZEM 93.142
70/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety zbro- |kg
d.1.1{0290-02 jeniowe
141
KW.24-A 52.25+115.75+2731.52+13909.12+4110.23+29.97+208.85+36.38+81.30+ kg 23695.290
1346.77+266.59+284.27+388.02+134.27
RAZEM 23695.290
71 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety odgi- |m
d.1.1|kalk. wlasna |nane systemowe
141
3.0*3+1.88*3+1.92*3 m 20.400
RAZEM 20.400
1.11 Schody SH00.01
4.2
72|KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2 rzu-
d.1.1/0219-02 do betonu tu
142
SCHO00.01A |12*(0.17+0.30)*1.42 m2 rzu- 8.009
tu
SCH00.01B |12*(0.17+0.30)*1.42 m2 rzu- 8.009
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SCH01.01A [11*(0.17+0.30)*1.42 m2 rzu- 7.341
tu
SCH01.01B [11*(0.17+0.30)*1.42 m2 rzu- 7.341
tu
SCH02.01A [11*(0.17+0.30)*1.42 m2 rzu- 7.341
tu
SCH02.01B [11*(0.17+0.30)*1.42 m2 rzu- 7.341
tu
spoczniki 1.52*3.0+1.88*3.0"2+2.10*5.0*3 m2 rzu- 47.340
tu
RAZEM 92.722
73|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.1.1/0219-06 waniem pompy do betonu tu
.14.2 Krotnosé = 8
poz.72 m2 rzu- 92.722
tu
RAZEM 92.722
74|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zbro- |kg
d.1.1/0290-02 jeniowe
14.2
KW.23-A 318.05+115.75+16641.64+174.34+3255.67+36.38+331.59+191.81+1138.67+ |kg 22696.070
142.33+349.84
RAZEM 22696.070
75 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety odgi- |m
d.1.1|kalk. wiasna |nane systemowe
14.2
1.58+1.62+1.88"2+1.92*2+3.0*3 m 19.800
RAZEM 19.800
1.1.1 Schody SCH00.03
4.3
76| KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy | m2 rzu-
d.1.1]0219-02 do betonu tu
14.3
SCH00.03A [15*(0.17+0.28)*1.42 m2 rzu- 9.585
tu
SCH00.03B [14*(0.17+0.28)*1.42 m2 rzu- 8.946
tu
SCH01.03A [13*(0.17+0.30)*1.42 m2 rzu- 8.676
tu
SCH01.03B [12*(0.17+0.30)*1.42 m2 rzu- 8.009
tu
SCH02.03A [12*(0.17+0.30)*1.42 m2 rzu- 8.009
tu
SCH02.03B |11*(0.17+0.30)*1.42 m2 rzu- 7.341
tu
spoczniki 1.60*3.0+1.88*3.0*2+2.0*5.0+(2.40*5.0-0.36*2.0)*2 m2 rzu- 48.640
tu
RAZEM 99.206
77|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.1.1/0219-06 waniem pompy do betonu tu
.14.3 Krotnosé = 8
poz.76 m2 rzu- 99.206
tu
RAZEM 99.206
78|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zbro- |kg
d.1.1/0290-02 jeniowe
14.3
KW.25-A 14804.31+762.77+174.34+225.64+3431.67+36.38+66.55+28.61+55.41+ kg 20942.720
328.47+847.15+181.42
RAZEM 20942.720
79 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety odgi- |m
d.1.1|kalk. wiasna |nane systemowe
14.3
1.60*1 m 1.600
1.64*1 m 1.640
1.88*2 m 3.760
1.92*2 m 3.840
RAZEM 10.840
1.11 Schody SCH00.04
44
80|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy | m2 rzu-
d.1.1/0219-02 do betonu tu
14.4
SCHO00.04A |15*(0.17+0.28)*1.42 m2 rzu- 9.585
tu
SCHO00.04B |14*(0.17+0.28)*1.42 m2 rzu- 8.946
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SCHO01.04A |13*(0.17+0.30)*1.42 m2 rzu- 8.676
tu
SCHO01.04\B |12*(0.17+0.30)*1.42 m2 rzu- 8.009
tu
SCHO02.04A |12*(0.17+0.30)*1.42 m2 rzu- 8.009
tu
SCH02.04B |11*(0.17+0.30)*1.42 m2 rzu- 7.341
tu
spoczniki 1.6073.0+1.88*3.0"2+2.075.0+(2.40*5.0-0.36*2.0)*2 m2 rzu- 48.640
tu
RAZEM 99.206
81|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.1.1/0219-06 waniem pompy do betonu tu
144 Krotnosé = 8
poz.80 m2 rzu- 99.206
tu
RAZEM 99.206
82|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zbro- |kg
d.1.1/0290-02 jeniowe
14.4
KW.26-A 62.83+229.16+380.42+86.31+719.66+13035.51+800.54+2737.34 kg 18051.770
RAZEM 18051.770
83 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety odgi- |m
d.1.1|kalk. wlasna |nane systemowe
14.4
1.60+1.64+1.88*2+1.92*2 m 10.840
RAZEM 10.840
1.1.1 Schody SCHO00.05
4.5
84|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.1]1101-07
145
4.13*1.78 m3 7.351
RAZEM 7.351
85/KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu B10 na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
145
0.10*(1.15+2.58)*1.78 m3 0.664
RAZEM 0.664
86|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1.1{0219-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
145
bieg 5%(0.17+0.30)*1.78 ms3 4.183
spocznik 2.35"1.78 m3 4.183
RAZEM 8.366
87|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zbro- |kg
d.1.1/0290-02 jeniowe
145
KW.28-A 169.86 kg 169.860
RAZEM 169.860
1.1.1 Schody SCHO00.06
4.6
88|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.1]1101-07
14.6
2.50*2.05 m3 5.125
RAZEM 5.125
89|KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu B10 na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
14.6
0.10*(1.15+1.40)*2.05 m3 0.523
RAZEM 0.523
90|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1.1{0219-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
14.6
bieg 5%(0.17+0.30)*2.05 m3 4.818
spocznik 1.18*2.05 m3 2.419
RAZEM 7.237
91|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety zbro- |kg
d.1.1/0290-02 jeniowe
14.6
KW.29-A 154.86 kg 154.860
RAZEM 154.860
1.1.1 Maszt antenowy
5
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92|KNR 2-05 Maszt ze wspornikami kg
d.1.1/0208-04
15
KW.48-A 229.28+82.79+51.14 kg 363.210
RAZEM 363.210
93 Lina nierdzewna a4 fi 6 01x19 odciagow m
d.1.1]kalk. wlasna
15
5.78"4+9.20*4+12.70"4 m 110.720
RAZEM 110.720
94 Drabinka wtazowa zewnetrzna - dostawa i montaz. m
d.1.1|kalk. wtasna
15
13.75 m 13.750
RAZEM 13.750
95/ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych w betonie szt.
d.1.1]0703-06
.15]analogia
4*5 szt. 20.000
RAZEM 20.000
111 Stropy
6
1.1.1 | kondygnacja
6.1
96|KNR AT-44 |Stropy z ptyt strunobetonowych TT500 o powierzchni ponad 9,0 m2 - transport |m?2
d.1.1/0202-03 elementow zurawiem wiezowym
.16.1
52.60*8.40 m?2 441.840
RAZEM 441.840
97|KNR AT-44 |Stropy z ptyt strunobetonowych TT600 o powierzchni ponad 9,0 m2 - transport |m?2
d.1.1/0202-03 elementoéw zurawiem wiezowym
.16.1
52.60"11.20 m?2 589.120
RAZEM 589.120
98|KNR AT-44 |Stropy z ptyt strunobetonowych TT700 o powierzchni ponad 9,0 m2 - transport |m?2
d.1.1/0202-03 elementow zurawiem wiezowym
.16.1
43.05%14.45 m?2 622.073
RAZEM 622.073
99| KNR-W 2-02 |Montaz ptyt stropowych typu Filigran gr. 5 cm m2
d.1.1]20224-03
.16.1
55.57*12.60+33.80%12.45+12.65"64.95-1.70*2.20*2-5.0*7.20"4-2.54*5.0 m?2 1778.430
RAZEM 1778.430
100/ KNR-W 2-02 |Nadbeton stropow m3
d.1.1]20225-02
.16.1
TT500 p0z.96*0.08 ms3 35.347
TT600 poz.97*0.08 m3 47.130
TT700 p0z.98*0.08 ms3 49.766
Filigran p0z.99*0.23 m3 409.039
RAZEM 541.282
101|KNR-W 2-02 |Zbrojenie dolne nadbetonu - prety kg
d.1.1]20225-07
.16.1
poz.99*10<kg/1m2> kg 17784.300
RAZEM 17784.300
102/ KNR-W 2-02 |Zbrojenie gérne nadbetonu - siatki kg
d.1.1]20225-07
.16.1
p0z.99*4<kg/1m2> kg 7113.720
RAZEM 7113.720
111 Il kondygnacja
6.2
103|KNR-W 2-02 |Montaz ptyt stropowych typu Filigran gr. 5 cm m2
d.1.1]20224-03
16.2
1572.89 m?2 1572.890
RAZEM 1572.890
104 KNR-W 2-02 |Nadbeton stropow m3
d.1.1]20225-02
16.2
Filigran p0z.103*0.23 m3 361.765
RAZEM 361.765
105|KNR-W 2-02 |Zbrojenie dolne nadbetonu - prety kg
d.1.1]20225-07
16.2
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poz.103*10<kg/1m2> kg 15728.900
RAZEM 15728.900
106 KNR-W 2-02 |Zbrojenie gérne nadbetonu - siatki kg
d.1.1]20225-07
16.2
poz.103*4<kg/1m2> kg 6291.560
RAZEM 6291.560
1.1.1 lll kondygnacja
6.3
107|KNR-W 2-02 |Montaz ptyt stropowych typu Filigran gr. 5 cm m2
d.1.1]20224-03
.16.3
1594.76 m?2 1594.760
RAZEM 1594.760
108/ KNR-W 2-02 |Nadbeton stropow m3
d.1.1]20225-02
.16.3
Filigran poz.107*0.23 m3 366.795
RAZEM 366.795
109|KNR-W 2-02 |Zbrojenie dolne nadbetonu - prety kg
d.1.1]20225-07
.16.3
poz.107*10<kg/1m2> kg 15947.600
RAZEM 15947.600
110/ KNR-W 2-02 |Zbrojenie gérne nadbetonu - siatki kg
d.1.1]20225-07
.16.3
poz.107*4<kg/1m2> kg 6379.040
RAZEM 6379.040
111 IV kondygnacja
6.4
111|KNR-W 2-02 |Montaz ptyt stropowych typu Filigran gr. 5 cm m2
d.1.1]20224-03
16.4
1665.93 m?2 1665.930
RAZEM 1665.930
112/ KNR-W 2-02 |Nadbeton stropow m3
d.1.1]20225-02
.16.4
Filigran poz.111*0.23 m3 383.164
RAZEM 383.164
113|KNR-W 2-02 |Zbrojenie dolne nadbetonu - prety kg
d.1.1]20225-07
16.4
poz.111*10<kg/1m2> kg 16659.300
RAZEM 16659.300
114 KNR-W 2-02 |Zbrojenie gérne nadbetonu - siatki kg
d.1.1]20225-07
.16.4
poz.111*4<kg/1m2> kg 6663.720
RAZEM 6663.720
1.1.1 Izolacje fundamentow
7
115/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczno-polimerowe - wykonywane |m?2
d.1.1/0603-07 na zimno - pierwsza warstwa podktadowa
A7
P1 12.90*59.60 m?2 768.840
P2 (52.62759.90-9.45*27.72) m2 2889.984
1.40*337 m?2 471.800
RAZEM 4130.624
116/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczno-polimerowe - wykonywane |m?2
d.1.1/0603-10 na zimno - druga warstwa nawierzchniowa
A7
poz.115 m?2 4130.624
RAZEM 4130.624
117/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt XPS gr. 18 cm na $cianach m2
d.1.1]0101-03
.17|analogia
1.40*337 m?2 471.800
RAZEM 471.800
118/ TZKNBK VII |lzolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii PCW kubetkowej m?2
d.1.1]-50
A7
1.40*337 m?2 471.800
RAZEM 471.800
1.2 Architektura
1.21 Wykonczenie
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ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1.2. Posadzki
A
1.21 Kondygnacja 1
.1
119/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 12 cm. |m2
d.1.2/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
A1,
1
0.01 Komuni-|25.92 m?2 25.920
kacja-K.1
0.02 Mag. 17.04 m?2 17.040
uzbrojenia 2
0.03 Mag. 15.10 m?2 15.100
uzbrojenia 1
0.04 Komuni-|6.53 m2 6.530
kacja
0.05 Mag. 26.54 m?2 26.540
wyposazenia
NPP
0.06 Komuni-|8.45 m?2 8.450
kacja
0.07 Archi- |41.96 m?2 41.960
wum
0.08 Mag. 21.19 m?2 21.190
sprzetu
techn. polic.
0.09 Mag. 21.19 m?2 21.190
sprzetu
techn. polic.
0.10 Archi- |41.96 m?2 41.960
wum
0.11 Pom. |219.20 m?2 219.200
¢w. techn. in-
ter.
0.12 Sitownia|71.44 m?2 71.440
0.13 Komuni-|63.0 m?2 63.000
kacja
0.14 Mag. 15.13 m?2 15.130
pom. éwi-
czen
0.15 Pom. |21.68 m?2 21.680
oczek. z salg
instr.
0.17 Podr. |6.39 m?2 6.390
mag. uzbro-
jenia
0.18 W¢ 5.63 m?2 5.630
0.19 Sterow- {11.86 m?2 11.860
nia
0.20 Hala 235.79 m?2 235.790
strzelan
0.21 Komuni-|4.65 m2 4.650
kacja
0.22 Komuni-|4.97 m2 4.970
kacja
0.23 Mag. 12.02 m?2 12.020
tarcz i sprze-
tu strz.
0.24 Pom. |13.52 m?2 13.520
pierwszej po-
mocy
0.25 Pokéj |15.22 m?2 15.220
instruktora
0.26 Szatnia {13.60 m?2 13.600
meska
0.27 Wezet |8.15 m?2 8.150
sanitarny
0.28 Wezet |8.17 m?2 8.170
sanitarny
0.29 Szatnia |12.63 m?2 12.630
kobieca
0.30 Pom. |23.53 m?2 23.530
na mat. nie-
archiw.
0.31 Pom. |29.17 m?2 29.170
na mat. nie-
archiw.
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ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.32 Komuni-|{21.99 m2 21.990
kacja
0.33 Komuni-|{20.93 m2 20.930
kacja
0.34 Komuni-|29.54 m2 29.540
kacja-K.2
0.35 Wezet [9.26 m2 9.260
sanitarny
0.36 Hol 112.44 m2 112.440
0.38 Pok. 13.30 m?2 13.300
przyjec inte-
res.

0.39 Pok. 10.18 m2 10.180
opiekuna z

dzieckiem

0.40 Pok. 44.20 m?2 44.200
stow. emer. i

renc.

0.41 Aneks |6.37 mz2 6.370
kuchenny

0.42 Wc 8.72 m2 8.720
meskie

0.43 Wc ko- [5.13 m2 5.130
biet

0.44 Komuni-|{15.67 m2 15.670
kacja

0.45 Sala 24.99 m2 24.990
konferencyj-

na

0.46 Szatnia |9.70 m?2 9.700
0.48 Komuni-|{15.13 m2 15.130
kacja

0.49 Komuni-|27.02 m2 27.020
kacja-K.3

0.50 Wezet |7.08 m2 7.080
sanitarny

0.51 Szatnia (21.15 m2 21.150
0.52 Szatnia |6.43 m?2 6.430
0.53 Wezet |5.57 m2 5.570
sanitarny

0.54 Komuni-|46.73 m2 46.730
kacja

0.55 Aneks [20.20 m2 20.200
socjalny

0.56 Pom. [41.30 m2 41.300
sztabu kry-

zys.

0.57 Pom. |7.06 m?2 7.060
SULTelP

0.58 Pok. 41.47 m?2 41.470
Dyzurnego

0.59 Pok. 19.07 m?2 19.070
Zastepcy Dy-

zurnego

0.60 Pom. [9.90 m2 9.900
bad. zaw.

alk.

0.61 Pok. po-|22.46 m?2 22.460
moc. dyzur-

nego

0.62 Pom. |7.31 m2 7.310
gospodarcze

0.63 Pod- 6.09 m2 6.090
reczny mag.

broni

0.64 Pom. |6.37 m?2 6.370
wyd. broni

0.65 Mag. 15.29 m?2 15.290
broni krétkiej

0.66 Pom. |2.38 m?2 2.380
gospodarcze

0.67 Pom. |2.38 m?2 2.380
gospodarcze

0.68 Komuni-|32.51 m?2 32.510
kacja

0.69 Wezet |4.24 m?2 4.240
sanitarny
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ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.70 Pom. |4.26 mz2 4.260
sieci logicz-
nej
0.71 Komuni-|21.73 m?2 21.730
kacja-K.4
0.75 Komuni-|7.88 m?2 7.880
kacja
0.77 Pom. |3.83 m?2 3.830
gospodacze
0.78 Pok. 3.47 m?2 3.470
przejsc. 1-o0s
0.78a Pok. |3.38 m?2 3.380
przejsc. 1-o0s
0.79 Pok. 3.44 m?2 3.440
przejsc. 1-o0s
0.80 Komuni-|24.74 m?2 24.740
kacja
0.81 Wezet |5.39 m?2 5.390
sanitarny
0.82 Depozyt |4.24 m?2 4.240
0.83 Pom. |10.21 mz2 10.210
przestuchan
0.84 Pom. |7.93 mz2 7.930
odstuchu
0.85 Komuni-|9.0 m2 9.000
kacja
0.86 Mag. 39.67 mz2 39.670
sprzetu NPP
0.87 Pom. |27.44 m2 27.440
zas. gwarant.

0.88 Roz. 27.67 m2 27.670
gtéwna
0.89 Depozyt|73.44 m2 73.440
przem. wiel-
kogab.
0.89a Pom. |4.78 m?2 4.780
przyt. wody
RAZEM 2003.690
120|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.2|0607-01 ziome podposadzkowe
A
1
0.11 Pom. |219.20 m2 219.200
¢w. techn. in-
ter.
0.12 Sitownia|71.44 m?2 71.440
0.76 Hala 1311.41 m2 1311.410
garazowa
0.06 Komuni-|8.45 m2 8.450
kacja
0.13 Komuni-|63.0 m2 63.000
kacja
0.21 Komuni-|4.65 m2 4.650
kacja
0.22 Komuni-|4.97 m2 4.970
kacja
0.32 Komuni-{21.99 m2 21.990
kacja
0.33 Komuni-|20.93 m2 20.930
kacja
0.44 Komuni-|15.67 m2 15.670
kacja
0.48 Komuni-|15.13 m2 15.130
kacja
0.54 Komuni-|46.73 m2 46.730
kacja
0.68 Komuni-|32.51 m2 32.510
kacja
0.80 Komuni-|24.74 m2 24.740
kacja
0.85 Komuni-|9.0 m2 9.000
kacja
0.15 Pom. |21.68 m?2 21.680
oczek. z salg
instr.
0.23 Mag. 12.02 m?2 12.020
tarcz i sprze-
tu strz.
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ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36728 Uzytkownik: demiurg

0.58 Pok.
Dyzurnego
0.59 Pok.
Zastepcy Dy-
zurnego
0.60 Pom.
bad. zaw.
alk.

0.61 Pok. po-
moc. dyzur-
nego

0.38 Pok.
przyjec inte-
res.

0.39 Pok.
opiekuna z
dzieckiem
0.40 Pok.
stow. emer. i
renc.

0.27 Wezet
sanitarny
0.28 Wezet
sanitarny
0.50 Wezet
sanitarny
0.81 Wezet
sanitarny
0.45 Sala
konferencyj-
na

0.02 Mag.
uzbrojenia 2
0.03 Mag.
uzbrojenia 1
0.04 Komuni-
kacja

0.05 Mag.
wyposazenia
NPP

0.07 Archi-
wum

0.10 Archi-
wum

0.30 Pom.
na mat. nie-
archiw.

0.31 Pom.
na mat. nie-
archiw.

0.14 Mag.
pom. éwi-
czen

0.24 Pom.
pierwszej po-
mocy

0.46 Szatnia
0.62 Pom.
gospodarcze
0.08 Mag.
sprzetu
techn. polic.
0.09 Mag.
sprzetu
techn. polic.
0.71 Komuni-
kacja-K.4
0.75 Komuni-
kacja

0.86 Mag.
sprzetu NPP
0.87 Pom.
zas. gwarant.
0.88 Roz.
gtéwna

0.89 Depozyt
przem. wiel-
kogab.

4147

19.07

9.90

22.46

13.30

10.18

44.20

8.15
8.17
7.08
5.39

24.99

17.04
15.10
6.53

26.54

41.96
41.96

23.53

29.17

15.13

13.52

9.70
7.31

21.19

21.19

21.73
7.88

39.67
27.44
27.67

73.44

_21-

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2

m2

41.470

19.070

9.900

22.460

13.300

10.180

44.200

8.150
8.170
7.080
5.390

24.990

17.040
15.100
6.530

26.540

41.960
41.960

23.530

29.170

15.130

13.520

9.700
7.310

21.190

21.190

21.730

7.880
39.670
27.440
27.670

73.440




ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.89a Pom. (4.78 m2 4.780
przyt. wody
0.24 Pom. [13.52 m2 13.520
pierwszej po-
mocy
0.57 Pom. |7.06 m?2 7.060
SULTelP
0.70 Pom. |4.26 m?2 4.260
sieci logicz-
nej
0.41 Aneks [6.37 m2 6.370
kuchenny
0.55 Aneks [20.20 m2 20.200
socjalny
0.26 Szatnia [13.60 m2 13.600
meska
0.29 Szatnia [12.63 m2 12.630
kobieca
0.51 Szatnia |21.15 m2 21.150
0.52 Szatnia |6.43 m?2 6.430
0.77 Pom. |3.83 m2 3.830
gospodacze
0.18 Wc 5.63 m2 5.630
0.35 Wezet |9.26 m?2 9.260
sanitarny
0.42 Wc 8.72 m?2 8.720
meskie
0.43 Wc ko- |5.13 m?2 5.130
biet
0.53 Wezet |5.57 m?2 5.570
sanitarny
0.69 Wezet |4.24 m?2 4.240
sanitarny

RAZEM 2757.960

121 NNRNKB Posadzki cementowe grubosci 6 cm zatarte na ostro m2

d.1.2/202 1129-01

.1.1./1129-03

1

0.11 Pom. |219.20 m2 219.200
¢w. techn. in-
ter.
0.12 Sitownia|71.44 m?2 71.440
0.06 Komuni-|8.45 m2 8.450
kacja
0.13 Komuni-|63.0 m2 63.000
kacja
0.21 Komuni-|4.65 m2 4.650
kacja
0.22 Komuni-|4.97 m2 4.970
kacja
0.32 Komuni-|21.99 m2 21.990
kacja
0.33 Komuni-|{20.93 m2 20.930
kacja
0.44 Komuni-|15.67 m2 15.670
kacja
0.48 Komuni-|{15.13 m2 15.130
kacja
0.54 Komuni-|46.73 m2 46.730
kacja
0.68 Komuni-|{32.51 m2 32.510
kacja
0.80 Komuni-|24.74 m2 24.740
kacja
0.85 Komuni-|9.0 m2 9.000
kacja
0.15 Pom. |21.68 m2 21.680
oczek. z salg
instr.
0.23 Mag. 12.02 m?2 12.020
tarcz i sprze-
tu strz.
0.58 Pok. 41.47 m2 41.470
Dyzurnego
0.59 Pok. 19.07 m2 19.070
Zastepcy Dy-
zurnego
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ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.60 Pom. |9.90 mz2 9.900
bad. zaw.
alk.

0.61 Pok. po-|22.46 m?2 22.460
moc. dyzur-

nego

0.38 Pok. 13.30 mz2 13.300
przyjec inte-

res.

0.39 Pok. 10.18 m?2 10.180
opiekuna z

dzieckiem

0.40 Pok. 44.20 mz2 44.200
stow. emer. i

renc.

0.27 Wezet |8.15 m?2 8.150
sanitarny

0.28 Wezet |8.17 m?2 8.170
sanitarny

0.50 Wezet |7.08 m?2 7.080
sanitarny

0.81 Wezet |5.39 m?2 5.390
sanitarny

0.45 Sala 24.99 m?2 24.990
konferencyj-

na

0.02 Mag. 17.04 mz2 17.040
uzbrojenia 2

0.03 Mag. 15.10 m2 15.100
uzbrojenia 1

0.04 Komuni-|6.53 m2 6.530
kacja

0.05 Mag. 26.54 m2 26.540
wyposazenia

NPP

0.07 Archi- |41.96 m?2 41.960
wum

0.10 Archi- |41.96 m?2 41.960
wum

0.30 Pom. |23.53 m?2 23.530
na mat. nie-

archiw.

0.31 Pom. |29.17 m2 29.170
na mat. nie-

archiw.

0.14 Mag. 15.13 m?2 15.130
pom. éwi-

czen

0.24 Pom. |13.52 m2 13.520
pierwszej po-

mocy

0.46 Szatnia |9.70 m?2 9.700
0.62 Pom. |7.31 m2 7.310
gospodarcze

0.57 Pom. |7.06 m2 7.060
SULTelP

0.70 Pom. |4.26 m2 4.260
sieci logicz-

nej

0.41 Aneks |6.37 m?2 6.370
kuchenny

0.55 Aneks |20.20 m?2 20.200
socjalny

0.26 Szatnia {13.60 m?2 13.600
meska

0.29 Szatnia |12.63 m?2 12.630
kobieca

0.51 Szatnia |21.15 m?2 21.150
0.52 Szatnia (6.43 m2 6.430
0.77 Pom. |3.83 m?2 3.830
gospodacze

0.18 Wc 5.63 m?2 5.630
0.35 Wezet |9.26 m?2 9.260
sanitarny

0.42 Wc 8.72 mz2 8.720
meskie

0.43 Wc ko- |5.13 m?2 5.130
biet
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ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.583 Wezet |5.57 mz2 5.570
sanitarny
0.69 Wezet |4.24 mz2 4.240
sanitarny

RAZEM 1188.040

122|KNR 13-12 | Zbrojenie posadzek siatka stalowg 10x10 fi 3 mm m?2

d.1.2/1002-01
A
1
poz.121 m2 1188.040
RAZEM 1188.040
123|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1.2|202 1130-02 |bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach
.1.1./1130-03
1
p0z.124+p0z.125+p0z.126+p0z.127 m2 925.312
RAZEM 925.312
124 KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z PCV. Wyktadzina heterogeniczna z wierzchnig warst- |m2
d.1.2/1206-02 wa uzytkowg 0,75 mm wykonang z chipéw czystego PCV barwionych w masie
A4 z wywinieciem na $ciany w postaci cokotéw wys. 10 cm.
1
0.06 Komuni-|8.45 m?2 8.450
kacja
0.13 Komuni-|63.0 m?2 63.000
kacja
0.21 Komuni-|4.65 m?2 4.650
kacja
0.22 Komuni-|4.97 m?2 4.970
kacja
0.32 Komuni-{21.99 m?2 21.990
kacja
0.33 Komuni-|20.93 m?2 20.930
kacja
0.44 Komuni-|15.67 m?2 15.670
kacja
0.45 Sala 24.99 m?2 24.990
konferencyj-
na
0.48 Komuni-|15.13 m2 15.130
kacja
0.54 Komuni-|46.73 m2 46.730
kacja
0.68 Komuni-|32.51 m2 32.510
kacja
0.80 Komuni-|24.74 m2 24.740
kacja
0.85 Komuni-|9.0 m2 9.000
kacja
0.14 Mag. 15.13 m2 15.130
pom. éwi-
czen
0.24 Pom. |13.52 m?2 13.520
pierwszej po-
mocy
0.46 Szatnia |9.70 m2 9.700
0.62 Pom. |7.31 m?2 7.310
gospodarcze
K1 15*(0.17+0.28)*1.42+1.70*3.0+14*(0.17+0.28)*1.42 m?2 23.631
K2 12*(0.17+0.30)*1.42+1.58*3.0+14*(0.17+0.28)*1.42 m2 21.695
K3 12*(0.17+0.30)*1.42+1.58*3.0+14*(0.17+0.28)*1.42 m?2 21.695
K4 15*(0.17+0.28)*1.42+1.70*3.0+14*(0.17+0.28)*1.42 m?2 23.631
RAZEM 429.072
125/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z PCV. Wyktadzina heterogeniczna z wierzchnig warst- |m2
d.1.2{1206-02 wa uzytkowg 0,65 mm wykonang z chipéw czystego PCV barwionych w masie
A1, z wywinieciem na $ciany w postaci cokotow wys. 10 cm.
1
0.15 Pom. |21.68 m2 21.680
oczek. z salg
instr.
0.23 Mag. 12.02 m?2 12.020
tarcz i sprze-
tu strz.
0.58 Pok. 41.47 m?2 41.470
Dyzurnego
0.59 Pok. 19.07 mz2 19.070
Zastepcy Dy-
zurnego
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ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.60 Pom. |9.90 mz2 9.900
bad. zaw.
alk.

0.61 Pok. po-|22.46 m?2 22.460
moc. dyzur-
nego
0.38 Pok. 13.30 mz2 13.300
przyjec inte-
res.
0.39 Pok. 10.18 m?2 10.180
opiekuna z
dzieckiem
0.40 Pok. 44.20 mz2 44.200
stow. emer. i
renc.

RAZEM 194.280

126/ KNNR 2 Posadzki z wyktadzin sportowych. Wyktadzina homogeniczna jednorodna na |m2

d.1.2/1206-02 podfozu z tkaniny jutowej z wywinieciem na $ciany na wys. 10cm.
A
1
0.11 Pom. |219.20 mz2 219.200
¢w. techn. in-
ter.
0.12 Sitownia|71.44 m?2 71.440
RAZEM 290.640
127/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin PCV. Wykfadzina przewodzaca w kolorze szarym; gru- |m2
d.1.2/1206-02 bos¢ catkowita EN 428 — nie mniej niz: 2,00mm; opornos$¢ Elektryczna =< 104
A4 Rt =< 106 Ohm z wywinieciem na $ciany na wys. 10cm.
1
0.57 Pom. |7.06 m?2 7.060
SULTelP
0.70 Pom. |4.26 m?2 4.260
sieci logicz-
nej
RAZEM 11.320
128/ KNNR 2 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.1.2/1206-07
A4
1
p0z.124+p0z.125+p0z.126+p0z.127 m2 925.312
RAZEM 925.312
129/KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.1.2/0602-01
A4
1
0.27 Wezet |8.15 m?2 8.150
sanitarny
0.28 Wezet |8.17 m?2 8.170
sanitarny
0.50 Wezet |7.08 m2 7.080
sanitarny
0.81 Wezet |5.39 m2 5.390
sanitarny
0.41 Aneks |6.37 m2 6.370
kuchenny
0.55 Aneks |20.20 m2 20.200
socjalny
0.26 Szatnia [13.60 m2 13.600
meska
0.29 Szatnia (12.63 m?2 12.630
kobieca
0.51 Szatnia |21.15 m?2 21.150
0.52 Szatnia |6.43 m2 6.430
0.77 Pom. |3.83 m2 3.830
gospodacze
0.18 We 5.63 m2 5.630
0.35 Wezet |9.26 m2 9.260
sanitarny
0.42 Wc 8.72 m2 8.720
meskie
0.43 Wc ko- |5.13 m2 5.130
biet
0.583 Wezet |5.57 m?2 5.570
sanitarny
0.69 Wezet |4.24 mz2 4.240
sanitarny
RAZEM 151.550
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
130/ KNR K-04  |Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej poziomej |m
d.1.2/0602-03
A
1
0.27 Wezet |(3.05"2+2.85"2+1.39"2+1.06%2)-0.80*2-0.90 m 14.200
sanitarny
0.28 Wezet |(3.05"2+2.85"2+1.39"2+1.06%2)-0.80*2-0.90 m 14.200
sanitarny
0.50 Wezet |(3.14"2+2.45"2+1.22"2+1.03*2)-0.80*2-0.90 m 13.180
sanitarny
0.81 Wezet |(2.36"2+2.30*2)-0.90 m 8.420
sanitarny
0.41 Aneks |(3.46"2+1.84"2)-0.90 m 9.700
kuchenny
0.55 Aneks |(4.04*2+5.0*2)-0.90 m 17.180
socjalny
0.26 Szatnia |(2.72*2+5.0*2)-0.90*2 m 13.640
meska
0.29 Szatnia |(2.03*2+6.22"2)-0.90*2 m 14.700
kobieca
0.51 Szatnia |(7.18*2+3.65"2)-0.90*2 m 19.860
0.52 Szatnia |(2.52*2+2.55*2)-0.90*2 m 8.340
0.77 Pom. |(2.86"2+1.34"2)-0.90*2.0 m 6.600
gospodacze
RAZEM 140.020
131/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.1.2/1118-01 foza
A
1
p0z.132+p0z.133+p0z.134 m?2 465.820
RAZEM 465.820
132|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z cokolikami uktadane na klej metodg kombinowang - Piyt- |m2
d.1.2/1118-09 ka gresowa nieszkliwiona spetniajgca norme : EN 14411 (1ISO 13006) Kolor
A4 jasnoszary, powierzchnia matowa, faktura betonu szczotkowana Formaty
1 75x150cm i dekoracja 30x35cm szesciokatna
- antyposlizgowos¢ R9/A
0.36 Hol 112.44 m?2 112.440
RAZEM 112.440
133/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe uktadane na klej metodg kombinowang - Ptytka gresowa m2
d.1.2/1118-09 szkliwiona, spetniajgca norme : PN-EN 14411:2012 Kolory grafitowy. Format
A1, 20x20cm. Antyposlizgowosc¢ - R12/C
1
0.27 Wezet |8.15 m2 8.150
sanitarny
0.28 Wezet |8.17 m2 8.170
sanitarny
0.50 Wezet |7.08 m2 7.080
sanitarny
0.81 Wezet |5.39 m2 5.390
sanitarny
RAZEM 28.790
134/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z cokolikami uktadane na klej metodg kombinowang - Ptyt- |m2
d.1.2/1118-09 ka gresowa nieszkliwiona spetniajgca norme : PN-EN ISO 10545. Kolory grafi-
A1 towy, matowy. Format 59,7x59,7cm i 29,7x59,7cm rektyfikowana, antyposliz-
1 gowos¢ R 9 wg DIN 51130
0.02 Mag. 17.04 m2 17.040
uzbrojenia 2
0.03 Mag. 15.10 m?2 15.100
uzbrojenia 1
0.04 Komuni-|6.53 m?2 6.530
kacja
0.05 Mag. 26.54 m?2 26.540
wyposazenia
NPP
0.07 Archi- |41.96 m2 41.960
wum
0.10 Archi- |41.96 m2 41.960
wum
0.30 Pom. |23.53 m2 23.530
na mat. nie-
archiw.
0.31 Pom. |29.17 m?2 29.170
na mat. nie-
archiw.
0.41 Aneks |6.37 mz2 6.370
kuchenny
0.55 Aneks |20.20 m?2 20.200
socjalny
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0.26 Szatnia {13.60 mz2 13.600
meska
0.29 Szatnia |12.63 mz2 12.630
kobieca
0.51 Szatnia |21.15 mz2 21.150
0.52 Szatnia |6.43 m?2 6.430
0.77 Pom. |3.83 mz2 3.830
gospodacze
0.18 We 5.63 mz2 5.630
0.35 Wezet [9.26 m?2 9.260
sanitarny
0.42 Wc 8.72 m?2 8.720
meskie
0.43 Wc ko- |5.13 m?2 5.130
biet
0.53 Wezet |5.57 m?2 5.570
sanitarny
0.69 Wezet |4.24 m?2 4.240
sanitarny

RAZEM 324.590
135/KNR 4-01 Obsadzenie wycieraczek 1,50*3,50 w podtozach betonowych - mata wycie- szt.
d.1.2/0322-06 raczki o konstrukcji nosnej z aluminium z wypetnieniem z ryflowanej gumy w
.1.1.|analogia kolorze czarnym
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136/ KNR 2-02 Posadzka betonowa z betony C20/25 gr.14-19 cm. zbrojona wtéknami polime- |m3
d.1.2/0205-01 rowymi w ilosci 1,5kg/1m3
A
1
0.76 Hala 1311.41*0.16<$r. grubos¢> m3 209.826
garazowa
0.08 Mag. 21.19*0.16<$r. grubosc> m3 3.390
sprzetu
techn. polic.
0.09 Mag. 21.19*0.16<$r. grubosc> m3 3.390
sprzetu
techn. polic.
0.71 Komuni-|21.73*0.16<sr. grubos$¢> m3 3.477
kacja-K.4
0.75 Komuni-|7.88*0.16<sr. grubos¢> m3 1.261
kacja
0.86 Mag. 39.67*0.16<$r. grubosc> m3 6.347
sprzetu NPP
0.87 Pom.  |27.44*0.16<sr. grubos$c> m3 4.390
zas. gwarant.
0.88 Roz. 27.67*0.16<$r. grubosc> m3 4.427
gtéwna
0.89 Depozyt |73.44*0.16<sr. grubosc> m3 11.750
przem. wiel-
kogab.
0.89a Pom. [4.78*0.16<$r. grubos¢> ms3 0.765
przyt. wody
RAZEM 249.023
137|KNP2 1106- |Zacieranie mechaniczne posadzki m2
d.1.2/02 1106-
.1.1./02.08
1
0.76 Hala 1311.41 m2 1311.410
garazowa
0.08 Mag. 21.19 m2 21.190
sprzetu
techn. polic.
0.09 Mag. 21.19 m?2 21.190
sprzetu
techn. polic.
0.71 Komuni-|21.73 m2 21.730
kacja-K.4
0.75 Komuni-|7.88 m2 7.880
kacja
0.86 Mag. 39.67 m2 39.670
sprzetu NPP
0.87 Pom. |27.44 m?2 27.440
zas. gwarant.
0.88 Roz. 27.67 mz2 27.670
gtowna
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0.89 Depozyt|73.44 mz2 73.440
przem. wiel-
kogab.
0.89a Pom. |4.78 m?2 4.780
przyt. wody

RAZEM 1556.400

138/ KNR AT-42 |Utwardzenie powierzchniowe m2

d.1.2/0102-06
A
1
0.76 Hala 1311.41 mz2 1311.410
garazowa
0.08 Mag. 21.19 mz2 21.190
sprzetu
techn. polic.
0.09 Mag. 21.19 m?2 21.190
sprzetu
techn. polic.
0.71 Komuni-|21.73 mz2 21.730
kacja-K.4
0.75 Komuni-|7.88 mz2 7.880
kacja
0.86 Mag. 39.67 mz2 39.670
sprzetu NPP
0.87 Pom. |27.44 mz2 27.440
zas. gwarant.
0.88 Roz. 27.67 m2 27.670
gtowna
0.89 Depozyt|73.44 m2 73.440
przem. wiel-
kogab.
0.89a Pom. |4.78 m?2 4.780
przyt. wody
RAZEM 1556.400
139/KNR AT-41 |Impregnacja posypki utwardzajgcej m2
d.1.2/0502-03
A
1
0.76 Hala 1311.41 m2 1311.410
garazowa
0.08 Mag. 21.19 m2 21.190
sprzetu
techn. polic.
0.09 Mag. 21.19 m?2 21.190
sprzetu
techn. polic.
0.71 Komuni-|21.73 m2 21.730
kacja-K.4
0.75 Komuni-|7.88 m2 7.880
kacja
0.86 Mag. 39.67 m2 39.670
sprzetu NPP
0.87 Pom. |27.44 m2 27.440
zas. gwarant.
0.88 Roz. 27.67 m2 27.670
gtowna
0.89 Depozyt|73.44 m2 73.440
przem. wiel-
kogab.
0.89a Pom. |4.78 m?2 4.780
przyt. wody
RAZEM 1556.400
140 Malowanie linii parkingowych i stupéw m2
d.1.2|kalk. wtasna
ARE
1
0.76 Hala 1311.41 m2 1311.410
garazowa
RAZEM 1311.410
141/ZKNR C-2  |Naciecie dylatacji m
d.1.2/0817-07
A
1
0.76 Hala 840 m 840.000
garazowa
RAZEM 840.000
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142/KNR AT-40 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych masg elastyczng m
d.1.2/0422-01
A
1
0.76 Hala poz.141 m 840.000
garazowa
RAZEM 840.000
143/KNR 2-02 Dylatacje z ptyt XPS gr. 2 cm. pionowe m?2
d.1.2/0609-08
A
1
0.76 Hala 44.50 m?2 44.500
garazowa
RAZEM 44.500
1.2.1 Kondygnacja 2
1.2
144/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej twardej gr. 6 cm. po-  |m2
d.1.2/0613-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
A
2
1.01 Komuni-|25.92 m?2 25.920
kacja-K.1
1.02 Pom. |2.34 m?2 2.340
porzgdkowe
1.03 Wezet [12.27 m?2 12.270
sanit. meski
1.04 Wezet |9.64 m?2 9.640
sanit. kobiet
1.05 Umy- [16.02 m?2 16.020
walnia mes-
ka
1.06 Suszar- |6.48 m2 6.480
nia
1.07 Szatnia |71.20 m2 71.200
meska
1.08 Pom. [17.80 m2 17.800
socjalne
1.09 Wezet |9.64 m2 9.640
sanit. kobiet
1.10 Wezet (12.27 m2 12.270
sanit. meski
1.11 Pom. |4.42 m2 4.420
LPD sieci lo-
gicznej
1.12 Pod- 22.48 m?2 22.480
reczna sktad-
nica akt
1.13 Szatnia [14.54 m2 14.540
kobieca
1.14 Wezet (10.75 m2 10.750
sanit. kobiet
1.15Pom. |[17.82 m2 17.820
biurowe 2-o0s
1.16 Pom. [17.82 m2 17.820
biurowe 2-o0s
1.17 Pom. |25.80 m2 25.800
biurowe 3-o0s
1.18 Pok. 15.56 m2 15.560
asystenta 1-
0s
1.19 Sala od-|57.45 m?2 57.450
praw
1.20 Pom. |25.19 m?2 25.190
biurowe 4-os
1.21 Pod- 7.37 m?2 7.370
reczna sktad-
nica akt
1.22 Komuni-|83.03 m2 83.030
kacja
1.23 Pom. |4.24 m2 4.240
LPD sieci lo-
gicznej
1.24 Komuni-|25.92 m?2 25.920
kacja-K.2
1.25 Pom. |22.0 m?2 22.000
biurowe 3-o0s
1.26 Pom. [18.40 m?2 18.400
biurowe 2-os

-29 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36728 Uzytkownik: demiurg




ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36728 Uzytkownik: demiurg

1.27 Pom.
biurowe 2-0s
1.28 Komuni-
kacja

1.29 Pok.
kier. Zesp.
Wyw.-Patr.
1.30 Sala od-
praw

1.31 Pok. z-
cy Naczelni-
ka

1.32 Pok. z-
cy Naczelni-
ka

1.33 Sekre-
tariat

1.33a Komu-
nikacja
wewn.

1.34 Pom.
pomocniczne
1.36 Pok. na-
czelnika

1.38 Komuni-
kacja-K.3
1.39 Wezet
sanit. meski
1.40 Pom.
porzgdkowe
1.40a Pom.
LPD sieci
log.

1.41 Wezet
sanit. dla ko-
biet

1.41 aPok. z
2 komp.

1.42 Pod-
reczna sktad-
nica akt

1.43 Pom.
socjalne

1.44 Pok.
Naczelnika
1.45 Pom.
pomocnicze
1.47 Sekre-
tariat

1.48 Pok. z-
cy Naczelni-
ka

1.49 a Pok. z
3 komp.

1.50 Pok.
specj. i d-cy
ogniwa

1.51 Pok.
kierownika
referatu

1.52 Sala od-
praw

1.53 Komuni-
kacja

1.54 Pom.
CPD sieci lo-
gicznej

1.55 Pok.
specj. i d-cy
ogniwa 2
1.56 Pok.
asystentéw
1.57 Komuni-
kacja-K.4
1.59 Komuni-
kacja

1.59a Komu-
nikacja

18.30
52.22

18.43

27.44

26.52

18.13

25.29

7.50

10.28
29.36
25.59
12.27
2.34

4.26

9.64

14.21

13.62

15.67
36.76
10.28
25.91

24.40

18.20

16.80

13.69

43.97
61.27

41.38

16.56

21.40
25.92
83.0

18.23
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m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2
m2
m2

m2

18.300
52.220

18.430

27.440

26.520

18.130

25.290

7.500

10.280
29.360
25.590
12.270

2.340

4.260

9.640

14.210

13.620

15.670
36.760
10.280
25.910

24.400

18.200

16.800

13.690

43.970
61.270

41.380

16.560

21.400
25.920
83.000

18.230
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1.60 Pod- 7.37 mz2 7.370
reczna sktad-
nica akt
1.61 Depozyt |33.45 m2 33.450
1.62 Depozyt|7.15 m2 7.150
1.63 Depozyt|7.15 m2 7.150
1.64 Depozyt |35.81 mz2 35.810
1.65 Suszar- [15.97 m?2 15.970
nia dow.
rzecz.

1.66 Suszar- [15.87 mz2 15.870
nia dow.
rzecz.
1.67 Depozyt|17.51 m?2 17.510
1.68 Umy- [11.19 mz2 11.190
walnia
1.69 Pom. |4.69 mz2 4.690
magazynowe
1.70 Szatnia [15.67 mz2 15.670
damska
1.70a Pom. [11.98 mz2 11.980
socjalne
1.71 Pralnia |22.55 m2 22.550
Z suszarnig
1.72 Suszar- |1.74 m2 1.740
nia
1.73 Umyw- (12.97 mz2 12.970
lania dla ko-
biet
1.74 Szatnia (20.40 m?2 20.400
damska
1.74a Kot- |24.16 m?2 24.160
fownia gazo-
wa
1.75 Szatnia [12.90 m2 12.900
meska moto.
1.76 Szatnia |57.20 m2 57.200
meska
1.77 Suszar- |8.06 m2 8.060
nia
1.78 Wezet [18.65 m2 18.650
sanit. meski
1.79 Wezet |9.65 m2 9.650
sanit. kobiet
1.80 Wezet (12.68 m2 12.680
sanit. meski
1.81 Pom. |2.34 m2 2.340
LPD sieci
log.
1.08 Pom. [17.80 m?2 17.800
socjalne
1.34 Pom. [10.28 m?2 10.280
pomocniczne
1.43 Pom. |[15.67 m?2 15.670
socjalne
1.70a Pom. [11.98 m?2 11.980
socjalne
RAZEM 1788.050
145/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1.2|0607-01 ziome podposadzkowe
ARE
2
poz.144 m?2 1788.050
RAZEM 1788.050
146 NNRNKB Posadzki cementowe grubosci 6 cm zatarte na ostro m2
d.1.2/202 1129-01
.1.1./1129-03
2
1.22 Komuni-|83.03 m2 83.030
kacja
1.28 Komuni-|52.22 m2 52.220
kacja
1.53 Komuni-|61.27 m?2 61.270
kacja
1.59 Komuni-|83.0 mz2 83.000
kacja
1.59a Komu- |18.23 m?2 18.230
nikacja
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1.15 Pom. [17.82 m2 17.820
biurowe 2-o0s
1.16 Pom. [17.82 m2 17.820
biurowe 2-o0s
1.17 Pom. |25.80 m2 25.800
biurowe 3-o0s
1.18 Pok. 15.56 m2 15.560
asystenta 1-
0s
1.20 Pom. |25.19 m?2 25.190
biurowe 4-os
1.25 Pom. |22.0 m?2 22.000
biurowe 3-os
1.26 Pom. [18.40 m?2 18.400
biurowe 2-os
1.27 Pom. [18.30 m?2 18.300
biurowe 2-os
1.49 a Pok. z|18.20 m?2 18.200
3 komp.

1.50 Pok. 16.80 m?2 16.800
specj. i d-cy
ogniwa
1.51 Pok. 13.69 m2 13.690
kierownika
referatu
1.55 Pok. 16.56 m?2 16.560
specj. i d-cy
ogniwa 2
1.56 Pok. 21.40 m2 21.400
asystentéw
1.05 Umy- |16.02 m2 16.020
walnia mes-
ka
1.14 Wezet (10.75 m?2 10.750
sanit. kobiet
1.68 Umy- [11.19 m?2 11.190
walnia
1.73 Umyw- (12.97 m?2 12.970
lania dla ko-
biet
1.77 Suszar- |8.06 m2 8.060
nia
1.12 Pod- 22.48 m2 22.480
reczna sktad-
nica akt
1.21 Pod- 7.37 m?2 7.370
reczna sktad-
nica akt
1.42 Pod- 13.62 m2 13.620
reczna sktad-
nica akt
1.45 Pom. [10.28 m?2 10.280
pomocnicze
1.60 Pod- 7.37 m?2 7.370
reczna sktad-
nica akt
1.19 Sala od-|57.45 m2 57.450
praw
1.30 Sala od-|27.44 m2 27.440
praw
1.52 Sala od-|43.97 m2 43.970
praw
1.69 Pom. |4.69 m2 4.690
magazynowe
1.61 Depozyt|33.45 m2 33.450
1.62 Depozyt|7.15 m?2 7.150
1.63 Depozyt|7.15 m2 7.150
1.64 Depozyt|35.81 m2 35.810
1.67 Depozyt|17.51 m2 17.510
1.74a Kot- |24.16 m?2 24.160
fownia gazo-
wa
1.29 Pok. 18.43 m2 18.430
kier. Zesp.
Wyw.-Patr.
1.31 Pok. z- |26.52 m?2 26.520
cy Naczelni-
ka
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1.32 Pok. z- |18.13 m2 18.130
cy Naczelni-
ka

1.33 Sekre- |25.29 m2 25.290
tariat
1.33a Komu- |7.50 m2 7.500
nikacja
wewn.
1.36 Pok. na-|29.36 m2 29.360
czelnika
1.44 Pok. 36.76 m2 36.760
Naczelnika
1.47 Sekre- |25.91 m2 25.910
tariat
1.48 Pok. z- |24.40 m2 24.400
cy Naczelni-
ka

1.11 Pom. |4.42 m2 4.420
LPD sieci lo-
gicznej

1.23 Pom. |4.24 m2 4.240
LPD sieci lo-
gicznej
1.40a Pom. |4.26 m2 4.260
LPD sieci
log.

1.54 Pom. |41.38 m2 41.380
CPD sieci lo-
gicznej

1.81 Pom. |2.34 m2 2.340
LPD sieci
log.

1.08 Pom. 17.80 m2 17.800
socjalne
1.34 Pom. 10.28 m2 10.280
pomocniczne
1.43 Pom. 15.67 m2 15.670
socjalne
1.70a Pom. |11.98 m2 11.980
socjalne
1.02 Pom. |2.34 m2 2.340
porzgdkowe
1.06 Suszar- |6.48 m2 6.480
nia
1.07 Szatnia |71.20 m2 71.200
meska
1.13 Szatnia |14.54 m2 14.540
kobieca
1.40 Pom. |2.34 m2 2.340
porzgdkowe
1.65 Suszar- |15.97 m2 15.970
nia dow.
rzecz.
1.66 Suszar- |{15.87 m2 15.870
nia dow.
rzecz.
1.68 Umy- [11.19 m2 11.190
walnia
1.70 Szatnia |15.67 m2 15.670
damska
1.71 Pralnia |22.55 m2 22.550
z suszarnig
1.72 Suszar- |1.74 m2 1.740
nia
1.74 Szatnia |20.40 m2 20.400
damska
1.75 Szatnia {12.90 m2 12.900
meska moto.
1.76 Szatnia |57.20 m2 57.200
meska
1.77 Suszar- |8.06 m2 8.060
nia
1.08 Wezet [12.27 m2 12.270
sanit. meski
1.04 Wezet |9.64 m2 9.640
sanit. kobiet
1.09 Wezet |9.64 m2 9.640
sanit. kobiet
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1.10 Wezet [12.27 mz2 12.270
sanit. meski
1.39 Wezet [12.27 mz2 12.270
sanit. meski
1.41 Wezet |9.64 mz2 9.640
sanit. dla ko-
biet
1.78 Wezet [18.65 m?2 18.650
sanit. meski
1.79 Wezet |9.65 m?2 9.650
sanit. kobiet
1.80 Wezet [12.68 m?2 12.680
sanit. meski

RAZEM 1634.010
147/KNR 13-12 |Zbrojenie posadzek siatka stalowg 10x10 fi 3 mm m2
d.1.2/1002-01
A
2
poz.146 m?2 1634.010
RAZEM 1634.010
148 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1.2|202 1130-02 |bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach
.1.1./1130-03
2
p0z.149+p0z.150+p0z.151 m2 1158.834
RAZEM 1158.834
149/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z PCV. Wyktadzina heterogeniczna z wierzchnig warst- |m2
d.1.2{1206-02 wa uzytkowg 0,75 mm wykonang z chipéw czystego PCV barwionych w masie
A1, z wywinieciem na $ciany w postaci cokotow wys. 10 cm.
2
1.22 Komuni-|83.03 m2 83.030
kacja
1.28 Komuni-|52.22 m2 52.220
kacja
1.53 Komuni-|61.27 m2 61.270
kacja
1.59 Komuni-|83.0 m2 83.000
kacja
1.59a Komu- |18.23 m2 18.230
nikacja
1.12 Pod- 22.48 m2 22.480
reczna sktad-
nica akt
1.21 Pod- 7.37 m?2 7.370
reczna sktad-
nica akt
1.42 Pod- 13.62 m2 13.620
reczna sktad-
nica akt
1.45 Pom. [10.28 m?2 10.280
pomocnicze
1.60 Pod- 7.37 m?2 7.370
reczna sktad-
nica akt
1.69 Pom. |4.69 m2 4.690
magazynowe
1.61 Depozyt |33.45 m2 33.450
1.62 Depozyt|7.15 m?2 7.150
1.63 Depozyt|7.15 m2 7.150
1.64 Depozyt|35.81 m2 35.810
1.67 Depozyt |17.51 m2 17.510
1.19 Sala od-|57.45 m?2 57.450
praw
1.30 Sala od-|27.44 m?2 27.440
praw
1.52 Sala od-|43.97 m?2 43.970
praw
1.33 Sekre- [25.29 m?2 25.290
tariat
1.33a Komu- |7.50 m?2 7.500
nikacja
wewn.
1.47 Sekre- |25.91 m?2 25.910
tariat
K1 11*(0.17+0.30)*1.42+1.70*3.0 mz2 12.441
K2 11*(0.17+0.30)*1.42+1.55*3.0 m?2 11.991
K3 11*(0.17+0.30)*1.42+1.55*3.0 m?2 11.991
K4 11*(0.17+0.30)*1.42+1.70*3.0 m?2 12.441
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RAZEM 701.054
150/ KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z PCV. Wyktadzina heterogeniczna z wierzchnig warst- |m2
d.1.2/1206-02 wa uzytkowg 0,65 mm wykonang z chipéw czystego PCV barwionych w masie
A1, z wywinieciem na $ciany w postaci cokotow wys. 10 cm.
2
1.15Pom. |[17.82 mz2 17.820
biurowe 2-o0s
1.16 Pom. |[17.82 mz2 17.820
biurowe 2-o0s
1.17 Pom. |25.80 mz2 25.800
biurowe 3-o0s
1.18 Pok. 15.56 mz2 15.560
asystenta 1-
0s
1.20 Pom. |25.19 m?2 25.190
biurowe 4-os
1.25 Pom. |22.0 m?2 22.000
biurowe 3-o0s
1.26 Pom. [18.40 m?2 18.400
biurowe 2-os
1.27 Pom. [18.30 m?2 18.300
biurowe 2-os
1.49 a Pok. z|18.20 m?2 18.200
3 komp.
1.50 Pok. 16.80 m?2 16.800
specj. i d-cy
ogniwa
1.51 Pok. 13.69 m2 13.690
kierownika
referatu
1.55 Pok. 16.56 m?2 16.560
specj. i d-cy
ogniwa 2
1.56 Pok. 21.40 m2 21.400
asystentéw
1.29 Pok. 18.43 m2 18.430
kier. Zesp.
Wyw.-Patr.
1.31 Pok. z- |26.52 m?2 26.520
cy Naczelni-
ka
1.32 Pok. z- |18.13 m2 18.130
cy Naczelni-
ka
1.36 Pok. na-|29.36 m?2 29.360
czelnika
1.44 Pok. 36.76 m?2 36.760
Naczelnika
1.48 Pok. z- |24.40 m?2 24.400
cy Naczelni-
ka
RAZEM 401.140
151/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin PCV. Wykfadzina przewodzaca w kolorze szarym; gru- |m2
d.1.2/1206-02 bos¢ catkowita EN 428 — nie mniej niz: 2,00mm; opornos$¢ Elektryczna =< 104
A4 Rt =< 106 Ohm z wywinieciem na $ciany na wys. 10cm.
2
1.11 Pom. |4.42 m?2 4.420
LPD sieci lo-
gicznej
1.23 Pom. |4.24 m2 4.240
LPD sieci lo-
gicznej
1.40a Pom. |4.26 m?2 4.260
LPD sieci
log.
1.54 Pom. |41.38 m2 41.380
CPD sieci lo-
gicznej
1.81 Pom. |2.34 m?2 2.340
LPD sieci
log.
RAZEM 56.640
152/ KNNR 2 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.1.2/1206-07
A
2
p0z.149+p0z.150+p0z.151 m2 1158.834
RAZEM 1158.834
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153|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1.2/0602-01
A1,
2
1.05 Umy- |16.02 m2 16.020
walnia mes-
ka
1.14 Wezet [10.75 m2 10.750
sanit. kobiet
1.68 Umy- [11.19 m2 11.190
walnia
1.73 Umyw- [12.97 m2 12.970
lania dla ko-
biet
1.77 Suszar- |8.06 m2 8.060
nia
1.08 Pom. 17.80 m2 17.800
socjalne
1.34 Pom. 10.28 m2 10.280
pomocniczne
1.43 Pom. 15.67 m2 15.670
socjalne
1.70a Pom. |11.98 m2 11.980
socjalne
1.02 Pom. |2.34 m2 2.340
porzgdkowe
1.06 Suszar- |6.48 m2 6.480
nia
1.07 Szatnia |71.20 m2 71.200
meska
1.13 Szatnia |14.54 m2 14.540
kobieca
1.40 Pom. |2.34 m2 2.340
porzgdkowe
1.65 Suszar- |{15.97 m2 15.970
nia dow.
rzecz.
1.66 Suszar- |{15.87 m2 15.870
nia dow.
rzecz.
1.68 Umy- [11.19 m2 11.190
walnia
1.70 Szatnia |15.67 m2 15.670
damska
1.71 Pralnia |22.55 m2 22.550
z suszarnig
1.72 Suszar- |1.74 m2 1.740
nia
1.74 Szatnia |20.40 m2 20.400
damska
1.75 Szatnia {12.90 m2 12.900
meska moto.
1.76 Szatnia |57.20 m2 57.200
meska
1.77 Suszar- |8.06 m2 8.060
nia
1.08 Wezet [12.27 m2 12.270
sanit. meski
1.04 Wezet |9.64 m2 9.640
sanit. kobiet
1.09 Wezet |9.64 m2 9.640
sanit. kobiet
1.10 Wezet |12.27 m2 12.270
sanit. meski
1.39 Wezet [12.27 m2 12.270
sanit. meski
1.41 Wezet |9.64 m2 9.640
sanit. dla ko-
biet
1.78 Wezet |18.65 m?2 18.650
sanit. meski
1.79 Wezet |9.65 m?2 9.650
sanit. kobiet
1.80 Wezet [12.68 m2 12.680
sanit. meski
RAZEM 499.880
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154 KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.1.2/0602-03
A
2
1.05 Umy- |(3.02*2+4.70*2+1.64*2+1.06*2)-0.80*2-0.90 m 18.340
walnia mes-
ka
1.14 Wezet |(5.12*2+2.20*2)-0.90 m 13.740
sanit. kobiet
1.68 Umy-  |(3.39*2+3.58*2+1.60*2+0.97*2)-0.80*2-0.90 m 16.580
walnia
1.73 Umyw- |(3.58*2+3.01*2)-0.90 m 12.280
lania dla ko-
biet
1.77 Suszar- |(1.84*2+4.38*2)-0.90 m 11.540
nia
1.08 Pom. |(5.0"2+3.56"2)-0.90 m 16.220
socjalne
1.34 Pom. |(2.05*2+5.0"2)-0.90 m 13.200
pomocniczne
1.43 Pom. |(5.12*2+3.06*2)-0.90 m 15.460
socjalne
1.70a Pom. |(5.12*2+3.06*2)-0.90 m 15.460
socjalne
1.71 Pralnia |(5.12*2+4.40*2)-0.90 m 18.140
Z suszarnig
1.72 Suszar- |(1.30*2+1.34*2)-0.90 m 4.380
nia
1.74 Szatnia |(5.0"2+4.08"2)-0.90*3 m 15.460
damska
1.75 Szatnia |(5.0"2+2.60"2)-0.90*2 m 13.400
meska moto.
1.76 Szatnia |(5.04*2+11.15"2)-0.90*4 m 28.780
meska
1.77 Suszar- |(1.84*2+4.38*2)-0.90 m 11.540
nia
1.03 Wezet |(2.80+1.96+1.48)-0.90 m 5.340
sanit. meski
1.04 Wezet |(2.06%4+5.0"2)-0.80%2-0.90"2 m 14.840
sanit. kobiet
1.09 Wezet |(2.06%4+5.0"2)-0.80%2-0.90"2 m 14.840
sanit. kobiet
1.10 Wezet |(5.0"2+3.66"2+1.9672)-0.90*3 m 18.540
sanit. meski
1.39 Wezet |(5.0"2+3.66"2+1.9672)-0.90*3 m 18.540
sanit. meski
1.41 Wezet |(5.0"2+2.064)-0.90*3 m 15.540
sanit. dla ko-
biet
1.78 Wezet |(3.04*2+5.56*2)-0.80-0.90 m 15.500
sanit. meski
1.79 Wezet |(4.80*2+2.06%4)-0.90*3 m 15.140
sanit. kobiet
1.80 Wezet |(5.0"2+3.66"2+1.962-1.33-1.96-3.68)-0.90*3 m 11.570
sanit. meski
RAZEM 354.370
155/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z cokolikami uktadane na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.2/1118-01
ARE
2
poz.156+p0z.157 m2 524.040
RAZEM 524.040
156/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe uktadane na klej metodg kombinowang - Ptytka gresowa m2
d.1.2/1118-09 szkliwiona, spetniajgca norme : PN-EN 14411:2012 Kolory grafitowy. Format
A1, 20x20cm. Antyposlizgowosc¢ - R12/C
2
1.05 Umy- [16.02 m2 16.020
walnia mes-
ka
1.14 Wezet [10.75 m?2 10.750
sanit. kobiet
1.68 Umy- [11.19 m?2 11.190
walnia
1.73 Umyw- (12.97 m?2 12.970
lania dla ko-
biet
1.77 Suszar- |8.06 m?2 8.060
nia
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RAZEM 58.990
157|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z cokolikami uktadane na klej metodg kombinowang - Ptyt- |m2
d.1.2/1118-09 ka gresowa nieszkliwiona spetniajgca norme : PN-EN ISO 10545. Kolory grafi-
A1, towy, matowy. Format 59,7x59,7cm i 29,7x59,7cm rektyfikowana, antyposliz-
2 gowos¢ R 9 wg DIN 51130
1.74a Kot- |24.16 m2 24.160
townia gazo-
wa
1.08 Pom. [17.80 m?2 17.800
socjalne
1.34 Pom. [10.28 m?2 10.280
pomocniczne
1.43 Pom. |[15.67 m?2 15.670
socjalne
1.70a Pom. [11.98 m?2 11.980
socjalne
1.02 Pom. |2.34 m?2 2.340
porzgdkowe
1.06 Suszar- |6.48 m?2 6.480
nia
1.07 Szatnia |71.20 m?2 71.200
meska
1.13 Szatnia [14.54 m?2 14.540
kobieca
1.40 Pom. |2.34 m?2 2.340
porzgdkowe
1.65 Suszar- [15.97 m?2 15.970
nia dow.
rzecz.
1.66 Suszar- |15.87 m2 15.870
nia dow.
rzecz.
1.68 Umy- [11.19 m?2 11.190
walnia
1.70 Szatnia [15.67 m?2 15.670
damska
1.71 Pralnia |22.55 m?2 22.550
Z suszarnig
1.72 Suszar- |1.74 m2 1.740
nia
1.74 Szatnia (20.40 m?2 20.400
damska
1.75 Szatnia [12.90 m?2 12.900
meska moto.
1.76 Szatnia |57.20 m?2 57.200
meska
1.77 Suszar- |8.06 m?2 8.060
nia
1.03 Wezet [12.27 m?2 12.270
sanit. meski
1.04 Wezet |9.64 m?2 9.640
sanit. kobiet
1.09 Wezet |9.64 m?2 9.640
sanit. kobiet
1.10 Wezet [12.27 m?2 12.270
sanit. meski
1.39 Wezet [12.27 m?2 12.270
sanit. meski
1.41 Wezet |9.64 m?2 9.640
sanit. dla ko-
biet
1.78 Wezet |18.65 m2 18.650
sanit. meski
1.79 Wezet |9.65 m2 9.650
sanit. kobiet
1.80 Wezet |12.68 m2 12.680
sanit. meski
RAZEM 465.050
1.2.1 Kondygnacja 3
1.3
158/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej twardej gr. 6 cm. po-  |m2
d.1.2/0613-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
A1,
3
2.01 Komuni-|25.92 m2 25.920
kacja-K.1
2.02 Pom. [2.34 m2 2.340
porzgdkowe
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2.03 Wezet
sanit. meski
2.04 Wezet
sanit. kobiet
2.05 Pok. ko-
ordynatora
2.06 Pom.
biurowe 2-0s
2.07 Pok. od-
stuchu i pogl.
przestucha-
nia

2.08 Pok.
przestuchan
matolet.

2.09 Wc
2.10 Pocze-
kalnia

2.11 Pod-
reczny mag.
mat. biur.
2.12 Pom.
socjalne
2.13 Wezet
sanit. kobiet
2.14 Wezet
sanit. meski
2.15 Pom.
LPD sieci
log.

2.16 Pok. ko-
ordynatora
2.17 Pom.
biurowe 1-o0s
2.18 Pom.
biurowe 2-0s
2.19 Pom.
biurowe 2-0s
2.20 Pom.
akt osobo-
wych

2.21 Pom.
biurowe 2-0s
2.22 Pom.
biurowe 2-0s
2.23 Mag.
podreczny
2.24 Pom.
biurowe 2-0s
2.25 Pok. ko-
ordynatora
2.26 Pok. ar-
chiwisty

2.27 Pom.
biurowe 3-0s
2.28 Pod-
reczna sktad-
nica akt

2.29 Komuni-
kacja

2.29a Pom.
LPD sieci
log.

2.30 Komuni-
kacja-K.2
2.31 Pod-
reczna sktad-
nica akt

2.32 Sekre-
tariat

2.33 Pom.
biurowe 1-o0s
2.34 Pok. ko-
ordynatora
2.35 Pom.
LPD sieci

log.

12.27
9.64

13.10
17.10

13.70

22.80
3.75
8.54

13.20

17.80
9.64
12.27

2.34

14.69
1454
17.61
21.77

13.66

17.31
17.92
7.63

18.02
14.43
15.53
25.24

7.37

89.27

4.24

25.92

13.70

13.60
17.20
13.60

8.0

-39 -

m2
m?2
m2
m2

m2

m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2

m2

m2
m?2
m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2
m2

m2

12.270

9.640
13.100
17.100

13.700

22.800
3.750
8.540

13.200

17.800
9.640
12.270

2.340

14.690
14.540
17.610
21.770

13.660

17.310
17.920

7.630
18.020
14.430
15.530
25.240

7.370

89.270

4.240

25.920

13.700

13.600
17.200
13.600

8.000
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2.36 Pok.
specj. BHP i
PPOZ

2.37 Pok.
rzecznika
prasowego
2.38 Komuni-
kacja

2.39 Sala od-
praw

2.40 Wezet
sanitarny
2.41 Pokoj
wypoczynko-

wy

2.42 Gab.
Komendanta
2.43 Gab. |
Z-cy Komen-
danta

2.44 Sekre-
tariat

2.44a Komu-
nikacja
wewn.

2.45 Aneks
kuchenny
2.46 Pod-
reczna sktad-
nica akt

2.47 Gab. Z-
cy Komen-
danta

2.49 Komuni-
kacja-K.3
2.49a Pom.
LPD sieci
log.

2.50 Pom.
porzgdkowe
2.51 Wezet
sanit. meski
2.52 Wezet
sanit. kobiet
2.53 Wenty-
latornia

2.54 Komuni-
kacja

2.55 Pok. ko-
ordynatora
2.56 Pom.
biurowe 1-o0s
2.57 Sktadni-
ca akt poste-
powan

2.58 Pom.
socjalne
2.59 Wezet
sanitarny
2.60 Kanc.
tajna-pok.
koordynatora
2.61 ODN
2.62 Kanc.
Tajna-Czytel-
nia

2.63 Kanc.
Tajna-Pom.
biurowe 2-os
2.64 Podr.
sktadnica akt
niejawnych
2.65 Sala
konf.-szkole-
niowa

2.65a Izba
Pamieci

16.90

15.90

64.26
31.26
5.94

5.83

46.51

29.57

42.01

13.08

7.0

7.54

26.21

25.56

4.26

2.34

12.27
9.65

36.50
28.43
15.09
15.95

9.47

10.89
4.54

12.39

7.33
8.12

14.03

10.30

103.15

14.80
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m2

m2

m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

16.900

15.900

64.260
31.260
5.940

5.830

46.510

29.570

42.010

13.080

7.000

7.540

26.210

25.560

4.260

2.340
12.270

9.650
36.500
28.430
15.090
15.950

9.470

10.890
4.540

12.390

7.330
8.120

14.030

10.300

103.150

14.800
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2.66 Komuni-|67.89 mz2 67.890
kacja
2.66a Komu- [26.77 mz2 26.770
nikacja
2.67 Komuni-|25.92 mz2 25.920
kacja-K.4
2.70 Podr. |7.37 mz2 7.370
sktadnica akt
2.71 Pok. 23.76 mz2 23.760
zesp. doch.-

Sledcz.
2.72 Pok. 23.76 m?2 23.760
zesp. doch.-
Sledcz.
2.73 Pok. 23.76 mz2 23.760
Technikow
2.74 Pok. ko-{12.39 mz2 12.390
ordynatora
2.75 Mag. 11.19 mz2 11.190
sprzet.-mat
2.76 Pom. |11.75 mz2 11.750
LiveScan i
daktyloskopii
2.77 Pom. |11.78 m?2 11.780
komory cyja-
noakrylowej
2.78 Pom. |13.31 mz2 13.310
fotograficzne
2.79 Pom. |18.64 m2 18.640
biurowe 2-o0s
2.80 Pom. |18.02 m2 18.020
biurowe 2-o0s
2.81 Pom. |8.50 m2 8.500
gospodarcze
2.82 Komuni-|17.58 m2 17.580
kacja
2.82a Komu- |56.34 m2 56.340
nikacja
2.83 Pok. in- {12.80 m2 12.800
formatyka
2.84 Pok. ko-{13.40 m2 13.400
ordynatora
2.85 Pom. |16.05 m2 16.050
obstugi syst.
niejawnych
2.85a Pom. |1.53 m?2 1.530
pomocnicze
2.86 Sluza |6.0 m?2 6.000
2.87 Suszar- |5.85 m2 5.850
nia
2.88 Pok. 19.99 m2 19.990
ogledzin
2.89 Pom. [15.40 m2 15.400
socjalne
2.90 Szatnia {14.80 m2 14.800
2.91 Pom. |3.67 m?2 3.670
magazynowe
2.92 Wezet |7.90 m?2 7.900
sanitarny
2.93 Wezet |9.64 m?2 9.640
sanitarny dla
kobiet
2.94 Wezet [12.28 m2 12.280
sanitarny
meski
2.95 Pom. |2.32 m?2 2.320
LPD sieci
log.
RAZEM 1753.100
159/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.2|/0607-01 ziome podposadzkowe
A
3
2.29 Komuni-|89.27 m?2 89.270
kacja
2.38 Komuni-|64.26 m?2 64.260
kacja
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36728 Uzytkownik: demiurg

2.54 Komuni-
kacja

2.66 Komuni-
kacja

2.66a Komu-
nikacja

2.82 Komuni-
kacja

2.82a Komu-
nikacja

2.05 Pok. ko-
ordynatora
2.06 Pom.
biurowe 2-0s
2.07 Pok. od-
stuchu i pogl.
przestucha-
nia

2.16 Pok. ko-
ordynatora
2.17 Pom.
biurowe 1-o0s
2.18 Pom.
biurowe 2-0s
2.19 Pom.
biurowe 2-0s
2.21 Pom.
biurowe 2-0s
2.22 Pom.
biurowe 2-0s
2.24 Pom.
biurowe 2-0s
2.25 Pok. ko-
ordynatora
2.26 Pok. ar-
chiwisty

2.27 Pom.
biurowe 3-o0s
2.36 Pok.
specj. BHP i
PPOZ

2.37 Pok.
rzecznika
prasowego
2.55 Pok. ko-
ordynatora
2.56 Pom.
biurowe 1-o0s
2.57 Sktadni-
ca akt poste-
powan

2.60 Kanc.
tajna-pok.
koordynatora
2.62 Kanc.
Tajna-Czytel-
nia

2.63 Kanc.
Tajna-Pom.
biurowe 2-0s
2.71 Pok.
zesp. doch.-
$ledcz.

2.72 Pok.
zesp. doch.-
Sledcz.

2.73 Pok.
Technikéw
2.74 Pok. ko-
ordynatora
2.79 Pom.
biurowe 2-0s
2.80 Pom.
biurowe 2-0s
2.83 Pok. in-
formatyka
2.84 Pok. ko-
ordynatora

28.43
67.89
26.77
17.58
56.34
13.10
17.10

13.70

14.69
1454
17.61
21.77
17.31
17.92
18.02
14.43
15.53
25.24

16.90

15.90

15.09
15.95

9.47

12.39

8.12

14.03

23.76

23.76

23.76
12.39
18.64
18.02
12.80

13.40
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m2
m?2
m2
m2
m?2
m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2

m2

28.430
67.890
26.770
17.580
56.340
13.100
17.100

13.700

14.690
14.540
17.610
21.770
17.310
17.920
18.020
14.430
15.530
25.240

16.900

15.900

15.090
15.950

9.470

12.390

8.120

14.030

23.760

23.760

23.760
12.390
18.640
18.020
12.800

13.400




ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem
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2.85 Pom.
obstugi syst.
niejawnych
2.88 Pok.
ogledzin
2.40 Wezet
sanitarny
2.86 Sluza
2.20 Pom.
akt osobo-
wych

2.28 Pod-
reczna sktad-
nica akt

2.31 Pod-
reczna sktad-
nica akt

2.46 Pod-
reczna sktad-
nica akt

2.61 ODN
2.64 Podr.
sktadnica akt
niejawnych
2.70 Podr.
sktadnica akt
2.39 Sala od-
praw

2.91 Pom.
magazynowe
2.11 Pod-
reczny mag.
mat. biur.
2.23 Mag.
podreczny
2.75 Mag.
sprzet.-mat
2.81 Pom.
gospodarcze
2.76 Pom.
LiveScan i
daktyloskopii
2.77 Pom.
komory cyja-
noakrylowej
2.78 Pom.
fotograficzne
2.08 Pok.
przestuchan
matolet.

2.53 Wenty-
latornia

2.32 Sekre-
tariat

2.33 Pom.
biurowe 1-o0s
2.34 Pok. ko-
ordynatora
2.41 Pok¢j
wypoczynko-

wy

2.42 Gab.
Komendanta
2.43 Gab. |
Z-cy Komen-
danta

2.44 Sekre-
tariat

2.44a Komu-
nikacja
wewn.

2.47 Gab. Z-
cy Komen-
danta

2.65 Sala
konf.-szkole-
niowa

16.05

19.99
5.94
6.0
13.66
7.37
13.70

7.54

7.33
10.30
7.37
31.26
3.67

13.20

7.63
11.19
8.50

11.75
11.78

13.31

22.80

36.50
13.60
17.20
13.60

5.83

46.51

29.57

42.01

13.08
26.21

103.15
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

16.050

19.990

5.940

6.000

13.660

7.370

13.700

7.540

7.330
10.300
7.370
31.260
3.670

13.200

7.630
11.190
8.500

11.750

11.780

13.310

22.800

36.500
13.600
17.200
13.600

5.830

46.510

29.570

42.010

13.080

26.210

103.150




ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.65a lzba |14.80 mz2 14.800
Pamieci
2.86 Sluza |6.0 mz2 6.000
2.15Pom. |2.34 m?2 2.340
LPD sieci
log.
2.29a Pom. |4.24 mz2 4.240
LPD sieci
log.

2.35 Pom. (8.0 m?2 8.000
LPD sieci
log.
2.49a Pom. |4.26 mz2 4.260
LPD sieci
log.
2.85a Pom. |1.53 m?2 1.530
pomocnicze
2.95 Pom. |2.32 m?2 2.320
LPD sieci
log.
2.12 Pom. |17.80 mz2 17.800
socjalne
2.45 Aneks |7.0 mz2 7.000
kuchenny
2.58 Pom. {10.89 mz2 10.890
socjalne
2.89 Pom. [15.40 mz2 15.400
socjalne
2.02 Pom. |2.34 m2 2.340
porzgdkowe
2.50 Pom. |2.34 m2 2.340
porzgdkowe
2.87 Suszar- |5.85 m2 5.850
nia
2.90 Szatnia {14.80 m2 14.800
2.03 Wezet [12.27 m?2 12.270
sanit. meski
2.04 Wezet |9.64 m?2 9.640
sanit. kobiet
2.09 Wc 3.75 m?2 3.750
2.13 Wezet |9.64 m2 9.640
sanit. kobiet
2.14 Wezet |12.27 m2 12.270
sanit. meski
2.51 Wezet |12.27 m2 12.270
sanit. meski
2.52 Wezet |9.65 m2 9.650
sanit. kobiet
2.59 Wezet |4.54 m2 4.540
sanitarny
2.92 Wezet |7.90 m2 7.900
sanitarny
2.94 Wezet [12.28 m2 12.280
sanitarny
meski
RAZEM 1637.600
160 NNRNKB Posadzki cementowe grubosci 6 cm zatarte na ostro m2
d.1.2/202 1129-01
.1.1./1129-03
3
poz.159 m?2 1637.600
RAZEM 1637.600
161/ KNR 13-12 |Zbrojenie posadzek siatka stalowg 10x10 fi 3 mm m2
d.1.2/1002-01
ARE
3
poz.160 m?2 1637.600
RAZEM 1637.600
162/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1.2|202 1130-02 |bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach
.1.1./1130-03
3
p0z.163+p0z.164+p0z.165+p0z.166 m2 1434.422
RAZEM 1434.422
163|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z PCV. Wyktadzina heterogeniczna z wierzchnig warst- |m2
d.1.2{1206-02 wg uzytkowg 0,75 mm wykonang z chipéw czystego PCV barwionych w masie
A1, z wywinieciem na $ciany w postaci cokotow wys. 10 cm.
3
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ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.29 Komuni-|89.27 m2 89.270
kacja
2.38 Komuni-|64.26 m2 64.260
kacja
2.54 Komuni-|28.43 m2 28.430
kacja
2.66 Komuni-|67.89 m2 67.890
kacja
2.66a Komu- (26.77 m2 26.770
nikacja
2.82 Komuni-|{17.58 m2 17.580
kacja
2.82a Komu- |56.34 m2 56.340
nikacja
2.20 Pom. |[13.66 m2 13.660
akt osobo-
wych
2.28 Pod- 7.37 m?2 7.370
reczna sktad-
nica akt
2.31 Pod- 13.70 m2 13.700
reczna sktad-
nica akt
2.46 Pod- 7.54 m?2 7.540
reczna sktad-
nica akt
2.61 ODN 7.33 m2 7.330
2.64 Podr. {10.30 m?2 10.300
sktadnica akt
niejawnych
2.70 Podr. |7.37 m2 7.370
sktadnica akt
2.91 Pom. |[3.67 m2 3.670
magazynowe
2.11 Pod- 13.20 m2 13.200
reczny mag.
mat. biur.

2.23 Mag. 7.63 m?2 7.630
podreczny
2.75 Mag. 11.19 m?2 11.190
sprzet.-mat
2.81 Pom. |8.50 m?2 8.500
gospodarcze
2.39 Sala od-|31.26 m?2 31.260
praw
2.32 Sekre- |{13.60 m?2 13.600
tariat
K1 22%(0.17+0.30)*1.42 m?2 14.683
K2 22*(0.17+0.30)*1.42 m2 14.683
K3 22%(0.17+0.30)*1.42 m?2 14.683
K4 22*(0.17+0.30)*1.42 m2 14.683
RAZEM 565.592
164 KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z PCV. Wyktadzina heterogeniczna z wierzchnig warst- |m2
d.1.2{1206-02 wg uzytkowg 0,65 mm wykonang z chipéw czystego PCV barwionych w masie
A1, z wywinieciem na $ciany w postaci cokotow wys. 10 cm.
3
2.05 Pok. ko-[13.10 m2 13.100
ordynatora
2.06 Pom. [17.10 m2 17.100
biurowe 2-o0s
2.07 Pok. od-{13.70 m2 13.700
stuchu i pogl.
przestucha-
nia
2.16 Pok. ko-|14.69 m2 14.690
ordynatora
2.17 Pom. |14.54 m2 14.540
biurowe 1-o0s
2.18 Pom. [17.61 m2 17.610
biurowe 2-o0s
219 Pom. |[21.77 m2 21.770
biurowe 2-o0s
2.21 Pom. [17.31 m2 17.310
biurowe 2-o0s
2.22 Pom. [17.92 m2 17.920
biurowe 2-o0s
2.24 Pom. [18.02 m2 18.020
biurowe 2-o0s

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36728 Uzytkownik: demiurg
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ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

2.25 Pok. ko-
ordynatora
2.26 Pok. ar-
chiwisty

2.27 Pom.
biurowe 3-o0s
2.36 Pok.
specj. BHP i
PPOZ

2.37 Pok.
rzecznika
prasowego
2.55 Pok. ko-
ordynatora
2.56 Pom.
biurowe 1-o0s
2.57 Sktadni-
ca akt poste-
powan

2.60 Kanc.
tajna-pok.
koordynatora
2.62 Kanc.
Tajna-Czytel-
nia

2.63 Kanc.
Tajna-Pom.
biurowe 2-0s
2.71 Pok.
zesp. doch.-
Sledcz.

2.72 Pok.
zesp. doch.-
Sledcz.

2.73 Pok.
Technikéw
2.74 Pok. ko-
ordynatora
2.79 Pom.
biurowe 2-0s
2.80 Pom.
biurowe 2-0s
2.83 Pok. in-
formatyka
2.84 Pok. ko-
ordynatora
2.85 Pom.
obstugi syst.
niejawnych
2.88 Pok.
ogledzin
2.33 Pom.
biurowe 1-os
2.34 Pok. ko-
ordynatora
2.41 Pokoj
wypoczynko-
wy

2.65a lzba
Pamieci

14.43
15.53
25.24

16.90

15.90

15.09
15.95

9.47

12.39

8.12

14.03

23.76

23.76

23.76
12.39
18.64
18.02
12.80
13.40

16.05

19.99
17.20
13.60

5.83

14.80

m2
m2
m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2

m2

m2

14.430
15.530
25.240

16.900

15.900

15.090
15.950

9.470

12.390

8.120

14.030

23.760

23.760

23.760
12.390
18.640
18.020
12.800
13.400

16.050

19.990
17.200
13.600

5.830

14.800

RAZEM

562.810

165
d.1.2
A1

KNP 02
1119-03.04

2.08 Pok.
przestuchan
matolet.

2.42 Gab.
Komendanta
2.43 Gab. |
Z-cy Komen-
danta

2.44 Sekre-
tariat

2.44a Komu-
nikacja
wewn.

Wyktadziny rulonowe dywanowe petelkowa w ptytkach 50x50cm, kolor szary
wywinieta na $ciane w postaci cokolika do wys. 10cm;

22.80

46.51

29.57

42.01

13.08
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m2

m2

m2

m2

m2

22.800

46.510

29.570

42.010

13.080




ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.47 Gab. Z- |26.21 mz2 26.210
cy Komen-
danta
2.65 Sala 103.15 m?2 103.150
konf.-szkole-
niowa

RAZEM 283.330

166/ KNNR 2 Posadzki z wyktadzin PCV. Wykfadzina przewodzaca w kolorze szarym; gru- |m2

d.1.2/1206-02 bos¢ catkowita EN 428 — nie mniej niz: 2,00mm; opornos$¢ Elektryczna =< 104
A4 Rt =< 106 Ohm z wywinieciem na $ciany na wys. 10cm.
3
2.15Pom. |2.34 m?2 2.340
LPD sieci
log.
2.29a Pom. |4.24 mz2 4.240
LPD sieci
log.
2.35 Pom. |8.0 m2 8.000
LPD sieci
log.
2.49a Pom. |4.26 mz2 4.260
LPD sieci
log.
2.85a Pom. |1.53 m?2 1.530
pomocnicze
2.95 Pom. |2.32 m?2 2.320
LPD sieci
log.
RAZEM 22.690
167|KNNR 2 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.1.2/1206-07
A4
3
p0z.163+p0z.164+p0z.166 m2 1151.092
RAZEM 1151.092
168/KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.1.2/0602-01
A4
3
2.12 Pom. |17.80 m?2 17.800
socjalne
2.45 Aneks |7.0 m?2 7.000
kuchenny
2.58 Pom. {10.89 m?2 10.890
socjalne
2.89 Pom. [15.40 m?2 15.400
socjalne
2.02 Pom. |2.34 m?2 2.340
porzgdkowe
2.50 Pom. |2.34 m?2 2.340
porzgdkowe
2.87 Suszar- |5.85 m2 5.850
nia
2.90 Szatnia {14.80 m?2 14.800
2.083 Wezet |12.27 m2 12.270
sanit. meski
2.04 Wezet |9.64 m2 9.640
sanit. kobiet
2.09 We 3.75 m2 3.750
2.13 Wezet |9.64 m?2 9.640
sanit. kobiet
2.14 Wezet |12.27 m?2 12.270
sanit. meski
2.51 Wezet [12.27 m?2 12.270
sanit. meski
2.52 Wezet |9.65 m2 9.650
sanit. kobiet
2.59 Wezet |4.54 m?2 4.540
sanitarny
2.92 Wezet |7.90 m?2 7.900
sanitarny
2.94 Wezet [12.28 m?2 12.280
sanitarny
meski
RAZEM 170.630
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ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
169 KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej poziomej |m
d.1.2/0602-03
A
3
2.12 Pom. |(3.56"2+5.0*2)-0.90 m 16.220
socjalne
2.45 Aneks |(2.06"2+3.40*2)-0.90 m 10.020
kuchenny
2.58 Pom. |(3.56"2+3.0*2)-0.90 m 12.220
socjalne
2.89 Pom. |(5.0"2+3.08*2)-0.90 m 15.260
socjalne
2.02 Pom. |(1.48"2+1.58)-0.90 m 3.640
porzgdkowe
2.50 Pom. |(1.48"2+1.58)-0.90 m 3.640
porzgdkowe
2.87 Suszar- |(2.02*2+2.90"2)-0.90*2 m 8.040
nia
2.90 Szatnia |(2.96"2+4.88"2)-0.90*2 m 13.880
2.03 Wezet |(5.0*2+3.66*2)-0.90 m 16.420
sanit. meski
2.04 Wezet |(2.06"2+5.0*2)-0.90*3 m 11.420
sanit. kobiet
2.09 Wc (1.42*2+1.60*2)-0.80 m 5.240
2.13 Wezet |(4.80"2+2.08"4)-0.90*3 m 15.220
sanit. kobiet
2.14 Wezet |(5.0"2+3.66*2+1.96*2)-0.90*3 m 18.540
sanit. meski
2.51 Wezet |(5.0"2+3.66*2)*0.90 m 15.588
sanit. meski
2.52 Wezet |(5.0"2+2.06%4)-0.90"3 m 15.540
sanit. kobiet
2.59 Wezet |(3.56"2+1.40"4)-0.80"2-0.90 m 10.220
sanitarny
2.92 Wezet ((3.40"2+2.48"2+1.62"2+1.05*2)-0.80*2-0.90 m 14.600
sanitarny
2.94 Wezet |(5.0"2+3.66*2-3.66+1.962)-0.90*3 m 14.880
sanitarny
meski
RAZEM 220.588
170/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-m2
d.1.2/1118-01 foza
A
3
poz.171+p0z.172 m2 261.910
RAZEM 261.910
171/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe uktadane na klej metodg kombinowang - Ptytka gresowa m2
d.1.2/1118-09 szkliwiona, spetniajgca norme : PN-EN 14411:2012 Kolory grafitowy. Format
A1, 20x20cm. Antyposlizgowosc¢ - R12/C
3
2.40 Wezet |5.94 m2 5.940
sanitarny
2.86 Sluza 6.0 m?2 6.000
RAZEM 11.940
172/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z cokolikami uktadane na klej metodg kombinowang - Ptyt- |m2
d.1.2/1118-09 ka gresowa nieszkliwiona spetniajgca norme : PN-EN ISO 10545. Kolory grafi-
A1, towy, matowy. Format 59,7x59,7cm i 29,7x59,7cm rektyfikowana, antyposliz-
3 gowos¢ R 9 wg DIN 51130
2.76 Pom. |11.75 m2 11.750
LiveScan i
daktyloskopii
2.77 Pom. |11.78 m?2 11.780
komory cyja-
noakrylowej
2.78 Pom. |13.31 m2 13.310
fotograficzne
2.53 Wenty- {36.50 m2 36.500
latornia
2.86 Sluza |6.0 m2 6.000
2.12 Pom. |17.80 m?2 17.800
socjalne
2.45 Aneks |7.0 m?2 7.000
kuchenny
2.58 Pom. {10.89 m2 10.890
socjalne
2.89 Pom. [15.40 m?2 15.400
socjalne
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ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.02 Pom. |2.34 mz2 2.340
porzgdkowe
2.50 Pom. |2.34 mz2 2.340
porzgdkowe
2.87 Suszar- |5.85 mz2 5.850
nia
2.90 Szatnia {14.80 mz2 14.800
2.03 Wezet [12.27 m?2 12.270
sanit. meski
2.04 Wezet |9.64 m?2 9.640
sanit. kobiet
2.09 Wc 3.75 m?2 3.750
2.13 Wezet |9.64 mz2 9.640
sanit. kobiet
2.14 Wezet |12.27 mz2 12.270
sanit. meski
2.51 Wezet |12.27 mz2 12.270
sanit. meski
2.52 Wezet |9.65 mz2 9.650
sanit. kobiet
2.59 Wezet |4.54 mz2 4.540
sanitarny
2.92 Wezet |7.90 mz2 7.900
sanitarny
2.94 Wezet [12.28 mz2 12.280
sanitarny
meski

RAZEM 249.970

1.2.1 Kondygnacja 4

1.4

173|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej twardej gr. 6 cm. po-  |m2

d.1.2/0613-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa

A4

4

3.01 Komuni-|25.92 m?2 25.920
kacja-K.1
3.02 Pom. |2.34 m?2 2.340
porzgdkowe
3.03 Wezet [12.27 m?2 12.270
sanit. meski
3.04 Wezet |9.64 m?2 9.640
sanit. kobiet
3.05 Pom. [17.70 m?2 17.700
biurowe 2-os
3.06 Pom. [17.45 m?2 17.450
biurowe 2-os
3.07 Pom. |22.50 m?2 22.500
biurowe 3-os
3.08 Pom. [17.90 m?2 17.900
biurowe 2-os
3.09 Pom. |17.90 m?2 17.900
biurowe 2-os
3.10 Pom. |17.80 m?2 17.800
socjalne
3.11 Wezet |9.64 m?2 9.640
sanit. kobiet
3.12 Wezet |12.27 m?2 12.270
sanit. meski
3.13 Pom. |4.42 m?2 4.420
LPD sieci
log.
3.14 Pom. |14.75 m2 14.750
biurowe 1-o0s
3.15 Pom. |14.54 m2 14.540
biurowe 1-o0s
3.16 Pom. |14.03 m2 14.030
biurowe 1-o0s
3.17 Pom. |13.52 m2 13.520
biurowe 1-o0s
3.18 Pom. |24.27 m2 24.270
biurowe 3-o0s
3.19 Pom. [17.82 m?2 17.820
biurowe 2-o0s
3.20 Pom. |18.64 mz2 18.640
biurowe 2-o0s
3.21 Podr. |7.71 m?2 7.710

sktadnica akt
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ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.22 Pom. 18.23 m2 18.230
biurowe 2-0s
3.23 Pom. 18.31 m2 18.310
biurowe 2-0s
3.283a Pom. |18.33 m2 18.330
biurowe 2-0s
3.24 Pom. 18.33 m2 18.330
biurowe 3-o0s
3.25 Podr. |7.37 m2 7.370
sktadnica akt
3.26 Komuni-|82.99 m2 82.990
kacja
3.27 Pom. |4.24 m2 4.240
LPD sieci
log.

3.28 Komuni-|25.92 m2 25.920
kacja-K.2

3.29 Sala od-|27.30 m2 27.300
praw

3.30 Stano- [13.40 m2 13.400
wisko ODN

3.32 Pom. 18.0 m2 18.000
biurowe 2-0s

3.33 Komuni-|52.22 m2 52.220
kacja

3.34 Pom. 17.82 m2 17.820
biurowe 2-0s

3.35 Pom. 17.82 m2 17.820
biurowe 2-0s

3.36 Pom. 17.82 m2 17.820
biurowe 2-0s

3.37 Pom. 18.33 m2 18.330
biurowe 2-0s

3.38 Pok. Z- |26.21 m2 26.210
cy Naczelni-

ka

3.39 Sekre- |25.26 m2 25.260
tariat

3.40 Pom. 10.30 m2 10.300
pomocnicze

3.42 Pok. 36.77 m2 36.770
Naczelnika

3.44 Komuni-|25.56 m2 25.560
kacja-K.3

3.45Pom. |2.34 m2 2.340
porzgdkowe

3.46 Wezet [12.27 m2 12.270
sanit. meski

3.47 Wezet [9.65 m2 9.650
sanit. kobiet

3.48 Pom. 17.19 m2 17.190
biurowe 2-0s

3.49 Pom. 17.90 m2 17.900
biurowe 2-0s

3.50 Pom. 18.02 m2 18.020
biurowe 2-0s

3.51 Sala 0d-|19.32 m2 19.320
praw

3.52 Pom. 13.62 m2 13.620
do spr. w sie-

ci intern.

3.53 Pom. 15.67 m2 15.670
socjalne

3.54 Pok. Z- |37.62 m2 37.620
cy Naczelni-

ka

3.55 Pom. 10.33 m2 10.330
pomocnicze

3.57 Sekre- |25.88 m2 25.880
tariat

3.58 Pok. 24.99 m2 24.990
Naczelnika

3.59 Pom. 19.34 m2 19.340
biurowe 2-0s

3.60 Pom. 18.95 m2 18.950
biurowe 2-0s

3.61 Pom. 18.74 m2 18.740
biurowe 2-0s

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36728 Uzytkownik: demiurg
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ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.62 Pom. 19.66 m2 19.660
biurowe 3-o0s
3.63 Pom. 17.43 m2 17.430
biurowe 3-o0s
3.64 Komuni-|61.73 m2 61.730
kacja
3.64a Komu- |26.77 m2 26.770
nikacja
3.65 Pom. 10.0 m2 10.000
LPD sieci
log.

3.66 Pom. 18.40 m2 18.400
biurowe 2-0s
3.67 Pom. 18.56 m2 18.560
biurowe 2-0s
3.68 Pom. 17.19 m2 17.190
biurowe 2-0s
3.69 Stano- [14.54 m2 14.540
wisko ODN
3.71 Pom. |4.26 m2 4.260
LPD sieci
log.
3.72 Komuni-|25.92 m2 25.920
kacja-K.4
3.74 Komuni-|74.38 m2 74.380
kacja
3.75 Podr. |7.37 m2 7.370
sktadnica akt
3.76 Pom. 17.92 m2 17.920
biurowe 2-0s
3.77 Pom. 17.92 m2 17.920
biurowe 2-0s
3.78 Pom. 18.12 m2 18.120
biurowe 2-0s
3.79 Pom. 17.92 m2 17.920
biurowe 2-0s
3.80 Pom. 18.02 m2 18.020
biurowe 2-0s
3.81 Sala 0d-|20.58 m2 20.580
praw
3.82 Pok. Z- |17.0 m2 17.000
cy Naczelni-
ka
3.83 Aneks [6.32 m2 6.320
kuchenny
3.84 Sekre- [21.46 m2 21.460
tariat
3.85 Pok. 22.84 m2 22.840
Naczelnika
3.86 Pom. 13.30 m2 13.300
biurowe 1-os
3.87 Stano- [12.78 m2 12.780
wisko ODN
3.89 Pom. 18.02 m2 18.020
biurowe 2-0s
3.90 Pom. 17.71 m2 17.710
biurowe 2-0s
3.91 Pom. [24.30 m2 24.300
biurowe 2-0s
3.92 Pom. 18.30 m2 18.300
biurowe 1-o0s
3.93 Pom. 15.70 m2 15.700
socjalne
3.94 Wezet (9.64 m2 9.640
sanit. kobiet
3.95 Wezet [12.28 m2 12.280
sanit. meski
3.96 Pom. [2.32 m2 2.320
LPD sieci
log.

RAZEM 1734.050

174/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2

d.1.2|/0607-01 ziome podposadzkowe
A1
4
3.26 Komuni-|82.99 m2 82.990
kacja

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36728 Uzytkownik: demiurg
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ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.33 Komuni-|52.22 m2 52.220
kacja
3.64 Komuni-|61.73 m2 61.730
kacja
3.64a Komu- (26.77 m2 26.770
nikacja
3.74 Komuni-|74.38 m2 74.380
kacja
3.05 Pom. 17.70 m2 17.700
biurowe 2-0s
3.06 Pom. 17.45 m2 17.450
biurowe 2-0s
3.07 Pom. |22.50 m2 22.500
biurowe 3-o0s
3.08 Pom. 17.90 m2 17.900
biurowe 2-0s
3.09 Pom. 17.90 m2 17.900
biurowe 2-0s
3.14 Pom. 14.75 m2 14.750
biurowe 1-o0s
3.15 Pom. 14.54 m2 14.540
biurowe 1-o0s
3.16 Pom. 14.03 m2 14.030
biurowe 1-o0s
3.17 Pom. 13.52 m2 13.520
biurowe 1-o0s
3.18 Pom. |24.27 m2 24.270
biurowe 3-o0s
3.19 Pom. 17.82 m2 17.820
biurowe 2-0s
3.20 Pom. 18.64 m2 18.640
biurowe 2-0s
3.22 Pom. 18.23 m2 18.230
biurowe 2-0s
3.23 Pom. 18.31 m2 18.310
biurowe 2-0s
3.23a Pom. (18.33 m2 18.330
biurowe 2-0s
3.24 Pom. 18.33 m2 18.330
biurowe 3-o0s
3.30 Stano- [13.40 m2 13.400
wisko ODN
3.32 Pom. 18.0 m2 18.000
biurowe 2-0s
3.34 Pom. 17.82 m2 17.820
biurowe 2-0s
3.35 Pom. 17.82 m2 17.820
biurowe 2-0s
3.36 Pom. 17.82 m2 17.820
biurowe 2-0s
3.37 Pom. 18.33 m2 18.330
biurowe 2-0s
3.48 Pom. 17.19 m2 17.190
biurowe 2-0s
3.49 Pom. 17.90 m2 17.900
biurowe 2-0s
3.50 Pom. 18.02 m2 18.020
biurowe 2-0s
3.52 Pom. 13.62 m2 13.620
do spr. w sie-
ci intern.

3.59 Pom. 19.34 m2 19.340
biurowe 2-0s
3.60 Pom. 18.95 m2 18.950
biurowe 2-0s
3.61 Pom. 18.74 m?2 18.740
biurowe 2-0s
3.62 Pom. 19.66 m2 19.660
biurowe 3-o0s
3.63 Pom. 17.43 m2 17.430
biurowe 3-o0s
3.66 Pom. 18.40 m2 18.400
biurowe 2-0s
3.67 Pom. 18.56 m2 18.560
biurowe 2-0s
3.68 Pom. 17.19 m?2 17.190
biurowe 2-0s

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36728 Uzytkownik: demiurg
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ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.69 Stano- |14.54 m2 14.540
wisko ODN
3.76 Pom. 17.92 m2 17.920
biurowe 2-0s
3.77 Pom. 17.92 m2 17.920
biurowe 2-0s
3.78 Pom. 18.12 m2 18.120
biurowe 2-0s
3.79 Pom. 17.92 m2 17.920
biurowe 2-0s
3.80 Pom. 18.02 m2 18.020
biurowe 2-0s
3.82 Pok. Z- |17.0 m2 17.000
cy Naczelni-
ka
3.84 Sekre- [21.46 m2 21.460
tariat
3.85 Pok. 22.84 m2 22.840
Naczelnika
3.86 Pom. 13.30 m2 13.300
biurowe 1-os
3.87 Stano- [12.78 m2 12.780
wisko ODN
3.89 Pom. 18.02 m2 18.020
biurowe 2-0s
3.90 Pom. 17.71 m2 17.710
biurowe 2-0s
3.91 Pom. [24.30 m2 24.300
biurowe 2-0s
3.92 Pom. 18.30 m2 18.300
biurowe 1-o0s
3.21 Podr. |7.71 m?2 7.710
sktadnica akt
3.25 Podr. |7.37 m2 7.370
sktadnica akt
3.55 Pom. 10.33 m2 10.330
pomocnicze
3.75 Podr.  |7.37 m2 7.370
sktadnica akt
3.29 Sala od-|27.30 m2 27.300
praw
3.51 Sala od-|19.32 m2 19.320
praw
3.81 Sala od-|20.58 m2 20.580
praw
3.38 Pok. Z- |26.21 m2 26.210
cy Naczelni-
ka
3.39 Sekre- |25.26 m2 25.260
tariat
3.42 Pok. 36.77 m2 36.770
Naczelnika
3.54 Pok. Z- |37.62 m2 37.620
cy Naczelni-
ka
3.57 Sekre- [25.88 m2 25.880
tariat
3.58 Pok. 24.99 m2 24.990
Naczelnika
3.13 Pom. [4.42 m2 4.420
LPD sieci
log.

3.27 Pom. |4.24 m2 4.240
LPD sieci

log.

3.65 Pom. 10.0 m2 10.000
LPD sieci

log.

3.71 Pom. |4.26 m2 4.260
LPD sieci

log.

3.96 Pom. [2.32 m2 2.320
LPD sieci

log.

3.10 Pom. 17.80 m2 17.800
socjalne

3.40 Pom. 10.30 m2 10.300
pomocnicze

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36728 Uzytkownik: demiurg
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ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.583 Pom. |15.67 mz2 15.670
socjalne
3.83 Aneks |6.32 mz2 6.320
kuchenny
3.93 Pom. [15.70 mz2 15.700
socjalne
3.02 Pom. |2.34 mz2 2.340
porzgdkowe
3.45 Pom. |2.34 mz2 2.340
porzgdkowe
3.083 Wezet |12.27 mz2 12.270
sanit. meski
3.04 Wezet |9.64 mz2 9.640
sanit. kobiet
3.11 Wezet |9.64 mz2 9.640
sanit. kobiet
3.12 Wezet |12.27 mz2 12.270
sanit. meski
3.46 Wezet [12.27 mz2 12.270
sanit. meski
3.47 Wezet |9.65 mz2 9.650
sanit. kobiet
3.94 Wezet |9.64 mz2 9.640
sanit. kobiet
3.95 Wezet [12.28 mz2 12.280
sanit. meski

RAZEM 1630.730
175/|NNRNKB Posadzki cementowe grubosci 6 cm zatarte na ostro m2
d.1.2/202 1129-01
.1.1./1129-03
4
poz.174 m?2 1630.730
RAZEM 1630.730
176/KNR 13-12 | Zbrojenie posadzek siatka stalowg 10x10 fi 3 mm m?2
d.1.2/1002-01
A4
4
poz.175 m?2 1630.730
RAZEM 1630.730
177/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.1.2/202 1130-02 |bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach
.1.1./1130-03
4
p0z.178+p0z.179+p0z.180 m2 1488.384
RAZEM 1488.384
178/ KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z PCV. Wyktadzina heterogeniczna z wierzchnig warst-  |m2
d.1.2/1206-02 wa uzytkowg 0,75 mm wykonang z chipéw czystego PCV barwionych w masie
A4 z wywinieciem na $ciany w postaci cokotéw wys. 10 cm.
4
3.26 Komuni-|{82.99 m2 82.990
kacja
3.33 Komuni-|52.22 m2 52.220
kacja
3.64 Komuni-|61.73 m2 61.730
kacja
3.64a Komu- |26.77 m2 26.770
nikacja
3.74 Komuni-|74.38 m?2 74.380
kacja
3.29 Sala od-|27.30 m?2 27.300
praw
3.51 Sala od-{19.32 m?2 19.320
praw
3.81 Sala od-|{20.58 m?2 20.580
praw
3.39 Sekre- |25.26 m?2 25.260
tariat
3.57 Sekre- |25.88 m?2 25.880
tariat
K1 11*(0.17+0.30)*1.42+1.70*3.0 m?2 12.441
K2 11*(0.17+0.30)*1.42+1.50*3.0 m2 11.841
K3 11*(0.17+0.30)*1.42+1.50*3.0 m?2 11.841
K4 11*(0.17+0.30)*1.42+1.70*3.0 m?2 12.441
RAZEM 464.994
179/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z PCV. Wyktadzina heterogeniczna z wierzchnig warst- |m2
d.1.2{1206-02 wa uzytkowg 0,65 mm wykonang z chipéw czystego PCV barwionych w masie
A1, z wywinieciem na $ciany w postaci cokotow wys. 10 cm.
4
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ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.05 Pom. 17.70 m2 17.700
biurowe 2-0s
3.06 Pom. 17.45 m2 17.450
biurowe 2-0s
3.07 Pom. |22.50 m2 22.500
biurowe 3-o0s
3.08 Pom. 17.90 m2 17.900
biurowe 2-0s
3.09 Pom. 17.90 m2 17.900
biurowe 2-0s
3.14 Pom. 14.75 m2 14.750
biurowe 1-o0s
3.15 Pom. 14.54 m2 14.540
biurowe 1-o0s
3.16 Pom. 14.03 m2 14.030
biurowe 1-o0s
3.17 Pom. 13.52 m2 13.520
biurowe 1-o0s
3.18 Pom. |24.27 m2 24.270
biurowe 3-o0s
3.19 Pom. 17.82 m2 17.820
biurowe 2-0s
3.20 Pom. 18.64 m2 18.640
biurowe 2-0s
3.22 Pom. 18.23 m2 18.230
biurowe 2-0s
3.23 Pom. 18.31 m2 18.310
biurowe 2-0s
3.23a Pom. [18.33 m2 18.330
biurowe 2-0s
3.24 Pom. 18.33 m2 18.330
biurowe 3-o0s
3.30 Stano- [13.40 m2 13.400
wisko ODN
3.32 Pom. 18.0 m2 18.000
biurowe 2-0s
3.34 Pom. 17.82 m2 17.820
biurowe 2-0s
3.35 Pom. 17.82 m2 17.820
biurowe 2-0s
3.36 Pom. 17.82 m2 17.820
biurowe 2-0s
3.37 Pom. 18.33 m2 18.330
biurowe 2-0s
3.48 Pom. 17.19 m2 17.190
biurowe 2-0s
3.49 Pom. 17.90 m2 17.900
biurowe 2-0s
3.50 Pom. 18.02 m2 18.020
biurowe 2-0s
3.52 Pom. 13.62 m2 13.620
do spr. w sie-
ci intern.

3.59 Pom. 19.34 m2 19.340
biurowe 2-0s

3.60 Pom. 18.95 m2 18.950
biurowe 2-0s

3.61 Pom. 18.74 m2 18.740
biurowe 2-0s

3.62 Pom. 19.66 m2 19.660
biurowe 3-o0s

3.63 Pom. 17.43 m2 17.430
biurowe 3-0s

3.66 Pom. 18.40 m?2 18.400
biurowe 2-0s

3.67 Pom. 18.56 m2 18.560
biurowe 2-0s

3.68 Pom. 17.19 m2 17.190
biurowe 2-0s

3.69 Stano- [14.54 m2 14.540
wisko ODN

3.76 Pom. 17.92 m2 17.920
biurowe 2-0s

3.77 Pom. 17.92 m?2 17.920
biurowe 2-0s

3.78 Pom. 18.12 m?2 18.120
biurowe 2-0s

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36728 Uzytkownik: demiurg
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.79 Pom. |17.92 mz2 17.920
biurowe 2-o0s
3.80 Pom. |18.02 mz2 18.020
biurowe 2-o0s
3.82 Pok. Z- |17.0 mz2 17.000
cy Naczelni-
ka
3.84 Sekre- |21.46 m?2 21.460
tariat
3.85 Pok. 22.84 m?2 22.840
Naczelnika
3.86 Pom. |13.30 m?2 13.300
biurowe 1-o0s
3.87 Stano- (12.78 m?2 12.780
wisko ODN
3.89 Pom. |18.02 m?2 18.020
biurowe 2-os
3.90 Pom. |17.71 m?2 17.710
biurowe 2-os
3.91 Pom. |24.30 m?2 24.300
biurowe 2-os
3.92 Pom. |18.30 m?2 18.300
biurowe 1-o0s
3.38 Pok. Z- |26.21 m?2 26.210
cy Naczelni-
ka
3.42 Pok. 36.77 mz2 36.770
Naczelnika
3.54 Pok. Z- |37.62 m2 37.620
cy Naczelni-
ka
3.58 Pok. 24.99 m?2 24.990
Naczelnika

RAZEM 998.150
180|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin PCV. Wyktadzina przewodzgca w kolorze szarym; gru- |m2
d.1.2/1206-02 bos¢ catkowita EN 428 — nie mniej niz: 2,00mm; opornos¢ Elektryczna =< 104
A1, Rt =< 106 Ohm z wywinieciem na $ciany na wys. 10cm.
4
3.13 Pom. |4.42 m2 4.420
LPD sieci
log.
3.27 Pom. |4.24 m?2 4.240
LPD sieci
log.
3.65 Pom. |10.0 m2 10.000
LPD sieci
log.
3.71 Pom. |4.26 m?2 4.260
LPD sieci
log.
3.96 Pom. |2.32 m2 2.320
LPD sieci
log.
RAZEM 25.240
181/KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.1.2/1206-07
ARE
4
p0z.178+p0z.179+p0z.180 m2 1488.384
RAZEM 1488.384
182/KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1.2/0602-01
ARE
4
3.10 Pom. |17.80 m2 17.800
socjalne
3.40 Pom. {10.30 m2 10.300
pomocnicze
3.583 Pom. |15.67 m2 15.670
socjalne
3.83 Aneks |6.32 m2 6.320
kuchenny
3.93 Pom. |15.70 m?2 15.700
socjalne
3.02 Pom. |2.34 mz2 2.340
porzgdkowe
3.45 Pom. |2.34 m?2 2.340
porzgdkowe
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3.083 Wezet [12.27 mz2 12.270
sanit. meski
3.04 Wezet |9.64 mz2 9.640
sanit. kobiet
3.11 Wezet |9.64 mz2 9.640
sanit. kobiet
3.12 Wezet |12.27 mz2 12.270
sanit. meski
3.46 Wezet [12.27 mz2 12.270
sanit. meski
3.47 Wezet |9.65 mz2 9.650
sanit. kobiet
3.94 Wezet |9.64 mz2 9.640
sanit. kobiet
3.95 Wezet [12.28 mz2 12.280
sanit. meski

RAZEM 158.130
183|KNR K-04 Woykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej poziomej |m
d.1.2/0602-03
A
4
3.10 Pom. |(3.56"2+5.0*2)-0.90 m 16.220
socjalne
3.40 Pom. |(2.06"2+5.0*2)-0.90 m 13.220
pomocnicze
3.53 Pom. |(3.06"2+5.12*2)-0.90 m 15.460
socjalne
3.83 Aneks |(1.86*2+3.42*2)-0.90 m 9.660
kuchenny
3.93 Pom. |(3.14*2+4.78"2)-0.90 m 14.940
socjalne
3.02 Pom. |(1.48*2+1.58"2)-0.90 m 5.220
porzgdkowe
3.45 Pom. |(1.48*2+1.58"2)-0.90 m 5.220
porzgdkowe
3.03 Wezet |(5.0*2+3.66*2)-0.90 m 16.420
sanit. meski
3.04 Wezet |(2.06*2+5.0*2)-0.90*3 m 11.420
sanit. kobiet
3.11 Wezet |(5.0*2+2.06%4)-0.90*3 m 15.540
sanit. kobiet
3.12 Wezet |(5.0*2+3.66*2+1.96*2)-0.90*3 m 18.540
sanit. meski
3.46 Wezet |(5.0*2+3.66*2)-0.90 m 16.420
sanit. meski
3.47 Wezet |(5.0*2+2.06%4)-0.90*3 m 15.540
sanit. kobiet
3.94 Wezet |(5.0*2+2.06*2)-0.90*3 m 11.420
sanit. kobiet
3.95 Wezet |(5.0*2+3.66*2+1.96*2)-0.90*3 m 18.540
sanit. meski
RAZEM 203.780
184 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-m2
d.1.2/1118-01 foza
ARE
4
poz.185+p0z.186 m2 190.910
RAZEM 190.910
185/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe uktadane na klej metodg kombinowang - Ptytka gresowa m2
d.1.2/1118-09 szkliwiona, spetniajgca norme : PN-EN 14411:2012 Kolory grafitowy. Format
A1, 20x20cm. Antyposlizgowosc¢ - R12/C
4
3.21 Podr. |7.71 m2 7.710
sktadnica akt
3.25 Podr. |7.37 m2 7.370
sktadnica akt
3.55 Pom. |10.33 m2 10.330
pomocnicze
3.75 Podr. |7.37 m2 7.370
sktadnica akt
RAZEM 32.780
186/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z cokolikami uktadane na klej metodg kombinowang - Ptyt- |m2
d.1.2/1118-09 ka gresowa nieszkliwiona spetniajgca norme : PN-EN ISO 10545. Kolory grafi-
A1 towy, matowy. Format 59,7x59,7cm i 29,7x59,7cm rektyfikowana, antyposliz-
4 gowos¢ R 9 wg DIN 51130
3.10 Pom. |17.80 m?2 17.800
socjalne

-57 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36728 Uzytkownik: demiurg




ATH Kl Komenda Sosnowiec_branza budowlana-bud

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.40 Pom. {10.30 mz2 10.300
pomocnicze
3.583 Pom. |15.67 mz2 15.670
socjalne
3.83 Aneks |6.32 mz2 6.320
kuchenny
3.93 Pom. |15.70 mz2 15.700
socjalne
3.02 Pom. |2.34 mz2 2.340
porzgdkowe
3.45 Pom. |2.34 mz2 2.340
porzgdkowe
3.083 Wezet [12.27 mz2 12.270
sanit. meski
3.04 Wezet |9.64 mz2 9.640
sanit. kobiet
3.11 Wezet |9.64 mz2 9.640
sanit. kobiet
3.12 Wezet |12.27 mz2 12.270
sanit. meski
3.46 Wezet [12.27 mz2 12.270
sanit. meski
3.47 Wezet |9.65 mz2 9.650
sanit. kobiet
3.94 Wezet |9.64 mz2 9.640
sanit. kobiet
3.95 Wezet [12.28 mz2 12.280
sanit. meski
RAZEM 158.130
1.2.41 Warstwa na stropie garazu
1.5
187|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.2|0607-01 ziome podposadzkowe
A Krotnos¢ = 2
5
27.47752.60-14.4079.50 m?2 1308.122
RAZEM 1308.122
188/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm. |m2
d.1.2/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - opaska przy pomieszczeniach
A1, ogrzewanych
5
2.0%(36.46+31.63) m?2 136.180
RAZEM 136.180
189/KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie -warstwa spadkowa gr. 5-20 cm. m3
d.1.2{1101-02
A
5
(27.47*52.60-14.40*9.50)*0.14<$r. h> m3 183.137
RAZEM 183.137
190 KNR-W 2-02 |Pokrycie papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.2/0504-02
A
5
27.47752.60-14.4079.50 m?2 1308.122
RAZEM 1308.122
191/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS gr. 10 cm. poziome na wierz- |m?2
d.1.2/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
ARE
5
27.47752.60-14.4079.50 m?2 1308.122
RAZEM 1308.122
192/ KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z wiékniny filtrujgcej| m2
d.1.2/0101-01
ARE
5
27.47752.60-14.4079.50 m?2 1308.122
RAZEM 1308.122
193/KNR 2-09 Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku zageszczonej recznie m3
d.1.2/0101-02
ARE
5
(27.47752.60-14.4079.50)*0.28 m3 366.274
RAZEM 366.274
194 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po za-|m2
d.1.2|0105-01 geszczeniu
.1.1./0105-02
5
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27.47752.60-14.4079.50 m?2 1308.122
RAZEM 1308.122
195/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.1.2/231 0511-03
A
5
27.47752.60-14.4079.50 m?2 1308.122
RAZEM 1308.122
1.2.1 Sciany
2
1.21 Kondygnacja 1
2.1
196/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.1.2/0801-02 pach
.2,
1
0.11 Pom. |3.0%(11.88"2+17.92*2)-1.20"2.0*2 m2 174.000
¢w. techn. in-
ter.
0.12 Sitownia|3.0%(5.84*2+12.24*2)-1.20*2.0 m?2 106.080
0.06 Komuni-|2.70%(4.02*2+2.04*2)-1.80*2.70*2 m2 23.004
kacja
0.13 Komuni-|2.70%(24.26*2+7.43*2)-1.80"2.70*2-0.90*2.0*5-1.20*2.0*3 m2 145.206
kacja
0.21 Komuni-|2.70%*(1.94*2+2.60%2)-0.90*2.0"4 m2 17.316
kacja
0.22 Komuni-|2.70%(1.94*2+2.04*2)-0.90*2.0-1.80*2.70 m2 14.832
kacja
0.32 Komuni-|2.70%(2.04*2+9.78*2)-1.80*2.70*2-0.90*2.0"4 m2 46.908
kacja
0.33 Komuni-|2.70*(5.0+2.08+2.04)-1.80*3.30"2 m2 12.744
kacja
0.44 Komuni-|2.70%(8.08"2+1.94*2)-0.90*2.0*5-1.70*3.30 m2 39.498
kacja
0.48 Komuni-|2.70*(7.80*2+1.87)-1.70*3.30-0.90*2.0*4-1.80*3.30 m2 28.419
kacja
0.54 Komuni-|2.70%*(16.93*2+1.94*2)-0.90*2.0*8-1.80*2.80-1.70*2.80 m2 77.698
kacja
0.68 Komuni-|2.70*(16.16*2+1.94*2)-1.70*2.0-1.70*2.80-0.90*2.0"4 m2 82.380
kacja
0.80 Komuni-|2.70%(5.84"2+9.70%2)-0.90*2.0-1.30*2.0-1.25"2.70*3 m2 69.391
kacja
0.85 Komuni-|2.70%*(6.10"2+1.782)-0.90*2.0"2-1.0*2.0 m2 36.952
kacja
0.15 Pom. |3.0%(7.12*2+3.04*2)-0.90*2.0 m2 59.160
oczek. z salg
instr.
0.23 Mag. 3.0%(5.0"2+2.40*2)-0.90*2.0 m?2 42.600
tarcz i sprze-
tu strz.
0.58 Pok. 2.80%(10.1472+5.0*2)-0.90*2.0*3-5.0"2.80-1.52"2.82-2.93"2.82 m2 52.835
Dyzurnego
0.59 Pok. 2.80%(5.072+3.87*2)-2.68"2.80-5.0"2.80-2.93"2.82-0.90*2.0 m2 18.105
Zastepcy Dy-
zurnego
0.60 Pom. |2.80%(4.87*2+2.08*2)-1.52*2.82-0.90*2.0*2 m?2 31.034
bad. zaw.
alk.
0.61 Pok. po-|2.80*(5.11*2+4.82*2)-1.94*1.17-0.90*2.0"2-2.68*2.80 m2 42.234
moc. dyzur-
nego
0.38 Pok. 2.80%(5.0*2+2.66*2)-1.52*2.62-0.90*2.0 m?2 37.114
przyjec inte-
res.
0.39 Pok. 2.80%(5.072+2.04*2)-1.52"2.62-0.90"2.0 m2 33.642
opiekuna z
dzieckiem
0.40 Pok. 2.80%(5.0*2+8.84*2)-1.52*2.62*3-0.90*2.0*2 m?2 61.957
stow. emer. i
renc.
0.45 Sala 2.80%(5.074)-2.93"2.82-0.90*2.0 m2 45.937
konferencyj-
na
0.02 Mag. 3.78%(4.74*2+3.62*2)-0.90*2.0 m?2 61.402
uzbrojenia 2
0.03 Mag. 3.78%(4.80*2+3.14*2)-0.90*2.0 m?2 58.226
uzbrojenia 1
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0.04 Komuni-|3.78%(4.80"2+1.36%2)-0.90*2.0 mz2 44.770
kacja
0.05 Mag. 3.78%(4.74*2+5.60%2)-0.90*2.0 mz2 76.370
wyposazenia
NPP
0.07 Archi- |3.78%(7.98"2+5.27*2)-0.90*2.0 m?2 98.370
wum
0.10 Archi- |3.78%(7.98"2+5.27*2)-0.90*2.0 m?2 98.370
wum
0.30 Pom.  |4.50%(5.0*2+4.70*2)-0.90*2.0 m?2 85.500
na mat. nie-
archiw.

0.31 Pom. |4.50%(5.0"2+5.84*2)-0.90"2.0 mz2 95.760

na mat. nie-

archiw.

0.14 Mag. 4.52*(3.03*2+5.0*2)-0.90*2.0 m?2 70.791

pom. éwi-

czen

0.24 Pom. |4.50%(2.70*2+5.0*2)-0.90"2.0*2 mz2 65.700

pierwszej po-

mocy

0.46 Szatnia |2.80%(5.0*2+1.94*2)-0.90*2.0 m?2 37.064

0.62 Pom. |2.80%(2.82"2+2.59*2)-0.90*2.0 mz2 28.496

gospodarcze

0.08 Mag. 3.78%(5.27*2+4.02*2)-0.90*2.0 mz2 68.432

sprzetu

techn. polic.

0.09 Mag. 3.78%(4.02*2+5.27*2)-0.90*2.0 m?2 68.432

sprzetu

techn. polic.

0.71 Komuni-|3.78%(7.28"2+3.0*2)-1.70"2.0 m2 74.317

kacja-K.4

0.75 Komuni-|3.78*(5.0*2+1.58*2)-1.70*2.0 m2 46.345

kacja

0.86 Mag. 3.90%(5.78"2+5.69*2)-2.40*2.20 m2 84.186

sprzetu NPP

0.87 Pom. |3.90%(5.84"2+3.0%2)-2.40*2.20 m2 63.672

zas. gwarant.

0.88 Roz. 3.90%(5.84*2+2.69*2)-2.40*2.20 m2 61.254

gtowna

0.89 Depozyt|4.52*(9.12"2+9.042)-2.40*2.20 m2 158.886

przem. wiel-

kogab.

0.89a Pom. |3.78*(2.50*2+1.91*2)-1.20*2.20 m?2 30.700

przyt. wody

0.56 Pom. |2.80%*(8.26"2+5.0*2)-3.13*2.82-1.62*2.82-0.90*2.0*2 m?2 57.261

sztabu kry-

zys.

0.57 Pom. |2.80%(3.46"2+2.04*2)-0.90*2.0 m2 29.000

SULTelP

0.70 Pom. |3.67%(1.76+2.42*2)-0.90*2.0 m2 22.422

sieci logicz-

nej

0.41 Aneks |2.50%(1.84*2+3.46%2)-0.90*2.0 m?2 24.700

kuchenny

0.55 Aneks |2.80%(4.04*2+5.0*2)-1.62*2.52-0.90*2.0 m?2 44.742

socjalny

0.26 Szatnia |3.0%(2.72*2+5.0*2)-0.90*2.0*2 m?2 42.720

meska

0.29 Szatnia |3.0%(2.03*2+6.22*2)-0.90*2.0*2 m?2 45.900

kobieca

0.51 Szatnia |2.50*(7.18*2+3.65*2)-0.90*2.0*2 m?2 50.550

0.52 Szatnia |2.50%(2.52*2+2.552)-0.90*2.0"2 m2 21.750

0.77 Pom. |3.0%(2.86*2+1.34*2)-0.90*2.0 m?2 23.400

gospodacze

0.18 Wc 3.0%(2.20*4+2.56*2)-0.80*2.0*2-0.90*2.0 m?2 36.760

0.35 Wezet |2.50%(2.66"2+3.51*2)-0.90*2.0 m2 29.050

sanitarny

0.42 Wc 2.50%(1.52*4+3.46*2)-0.80*2.0"2-0.90*2.0 m2 27.500

meskie

0.43 Wc ko- |2.50%(1.76"2+1.94*2+1.29*2+1.06*2)-0.80*2.0*2-0.90*2.0 m2 25.250

biet

0.53 Wezet |2.50%(2.16"2+2.82*2)-0.90*2.0 m?2 23.100

sanitarny

0.69 Hol 3.30%(12.5472+9.0872)-1.94*3.30-8.05"2.80-0.90*2.0-1.97*1.17-3.30*(5.22+ mz2 73.708
5.27+0.20*2)

K1 4.74*(5.24*2+3.0) m?2 63.895

K2 4.74*(5.24*2+3.0) m?2 63.895
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K3 4.74*(4.90"2+3.0) mz2 60.672
K4 4.74*(7.28"2+3.0) m?2 83.234
RAZEM 3625.598
197/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.2/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.2, Krotnosé = 2
1
p02.196-p0z.210-p0z.211-p0z.213+p02.200*2+p0z.207+p0z.209 m2 2094.687
RAZEM 2094.687
198/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych - z gruntowaniem m?2
d.1.2/1505-03
1.2
1
poz.197 m?2 2094.687
RAZEM 2094.687
199 Ptyty HPL grubosci 8 mm, na systemie klejonym z montazem niewidocznym |m2
d.1.2|kalk. wiasna |kolor grafitowy wg wzornika NCS S 7502-B, Klasyfikacja ogniowa Bs1-d0.
1.2
1
3.30%(12.40+0.20*2)-0.90*2.0-1.70*2.0 m?2 37.040
RAZEM 37.040
200|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1.2/0106-05 trukcji no$nej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
1.2
1
SW12 3.86%(1.47+1.08)-0.80*2.0 m?2 8.243
RAZEM 8.243
201 |KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z rusztu metalowego na  |m2
d.1.2/2009-01 $cianach
.1.2.|analogia
1
(1.20+0.20)*(1.06*2+1.06*2+1.06) m?2 7.420
RAZEM 7.420
202|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze - zabudowa stelaza podtyn- |m2
d.1.2/2008-01 kowego
.1.2.|analogia
1
p0z.201 m?2 7.420
RAZEM 7.420
203/ KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.1.2/2008-07 g3 warstwe na rusztach na $cianach
.1.2.|analogia
1
p0z.201 m?2 7.420
RAZEM 7.420
204 KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z rusztu metalowego na  |m2
d.1.2/2009-01 $cianach
.1.2.|analogia
1
3.860.80%6 m?2 18.528
3.86%(2.82+2.68+1.76) m?2 28.024
RAZEM 46.552
205/KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze - obudowa szafek hydranto- |[m2
d.1.2/2008-01 wych REI 120
.1.2.|analogia
1
3.86"0.80"6 m?2 18.528
RAZEM 18.528
206 KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.1.2/2008-07 g3 warstwe na rusztach na scianach
.1.2.|analogia
1
poz.205 m?2 18.528
RAZEM 18.528
207 |KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze gr. 25 mm- zabudowa m2
d.1.2/2008-01 szachtéw - SW13
.1.2.|analogia
1
3.86%(2.82+2.68+1.76) m?2 28.024
RAZEM 28.024
208|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.1.2/2008-07 g3 warstwe gr. 25 mm na rusztach na $cianach
.1.2.|analogia
1
poz.207 m?2 28.024
RAZEM 28.024
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209/KNR 2-02 Obudowa pionéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |[m2
d.1.2/2004-03 dynczych dwuwarstwowo
.1.2.|analogia
1
3.86%(0.40+0.59+0.22*2+0.15*2+0.44+0.22+0.22+0.64+0.40*2+0.19) m?2 16.366
RAZEM 16.366
210/KNR 2-02 Uktadanie oktadzin sciennych na klej m2
d.1.2/1514-01
.1.2.|analogia
1
0.11 Pom. |1.80%(11.88*2+17.92*2)-1.20%1.80*2 mz2 102.960
¢w. techn. in-
ter.
0.12 Sitownia|1.80*(5.84*2+12.24*2)-1.20*1.80 m?2 62.928
0.15 Pom. |0.50%*(7.12"2+3.04"2)-0.90*0.50 mz2 9.710
oczek. z salg
instr.
0.23 Mag. 0.50*(5.0*2+2.40*2)-0.90*0.50 m2 6.950
tarcz i sprze-
tu strz.
0.58 Pok. 0.50%(10.14*2+5.0)-0.9070.50*3 mz2 11.290
Dyzurnego
0.59 Pok. 0.50%(2.52+3.87*2)-0.9070.50 mz2 4.680
Zastepcy Dy-
zurnego
0.60 Pom. |0.50%(4.87*2+2.08*2)-0.90*0.50*2 m2 6.050
bad. zaw.
alk.
0.61 Pok. po-|0.50*(5.11*2+4.82*2-1.90-2.68)-0.90*0.50*2 m2 6.740
moc. dyzur-
nego
0.45 Sala 0.50%(5.0%4)-2.93*0.50-0.90*0.50 m2 8.085
konferencyj-
na
0.57 Pom. |0.50%(3.46"2+2.04"2)-0.90*0.50 m2 5.050
SULTelP
RAZEM 224.443
211/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m2
d.1.2/0505-01 $cianach
1.2
1
0.06 Komuni-|2.70%*(4.02*2+2.04*2)-1.80*2.70*2 m?2 23.004
kacja
0.13 Komuni-|2.70%*(24.26*2+7.43*2)-1.80*2.70*2-0.90*2.0*5-1.20*2.0*3 m?2 145.206
kacja
0.21 Komuni-|2.70%*(1.94*2+2.60*2)-0.90*2.0*4 m?2 17.316
kacja
0.22 Komuni-|2.70%*(1.94*2+2.04*2)-0.90*2.0-1.80*2.70 m?2 14.832
kacja
0.32 Komuni-|2.70%*(2.04*2+9.78*2)-1.80*2.70*2-0.90*2.0*4 m?2 46.908
kacja
0.33 Komuni-|{2.70*(5.0+2.08+2.04)-1.80*3.30*2 m?2 12.744
kacja
0.44 Komuni-|2.70*(8.08*2+1.94*2)-0.90*2.0*5-1.70*3.30 m?2 39.498
kacja
0.48 Komuni-|2.70*(7.80*2+1.87)-1.70*3.30-0.90*2.0*4-1.80*3.30 m?2 28.419
kacja
0.54 Komuni-|2.70*(16.93*2+1.94*2)-0.90*2.0*8-1.80*2.80-1.70*2.80 m?2 77.698
kacja
0.68 Komuni-|2.70*(16.16*2+1.94*2)-1.70*2.0-1.70*2.80-0.90*2.0*4 m?2 82.380
kacja
0.80 Komuni-|2.70*(5.84*2+9.70*2)-0.90*2.0-1.30*2.0-1.25*2.70*3 m?2 69.391
kacja
0.85 Komuni-|2.70%*(6.10*2+1.78*2)-0.90*2.0*2-1.0*2.0 m?2 36.952
kacja
K1 4.74*(5.24*2+3.0) m2 63.895
K2 4.74*(5.24*2+3.0) m2 63.895
K3 4.74*(4.90"2+3.0) m?2 60.672
K4 4.74*(7.28"2+3.0) m?2 83.234
RAZEM 866.044
212/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.1.2/0505-03
.2,
1
poz.211 m?2 866.044
RAZEM 866.044
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213|/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.2/0829-01
.2,
1
poz.214+poz.215 m2 501.300
RAZEM 501.300
214/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowana. Plytka Scienna szkli- |m?2
d.1.2/0829-11 wiona spetniajgca norme : PN-EN 14411:2012, kolory stalowy mat, format
.2, 20x20cm
1
0.27 Wezet |2.50%(3.05"2+2.85"2+1.39"2+1.06%2)-0.80*2.0"2-2*0.90 mz2 36.750
sanitarny
0.28 Wezet |2.50%(3.05"2+2.85"2+1.39*2+1.06%2)-0.80*2.0"2-2*0.90 mz2 36.750
sanitarny
0.50 Wezet |2.50%(3.14"2+2.45"2+1.22*2+1.03*2)-0.80*2.0"2-2*0.90 mz2 34.200
sanitarny
0.81 Wezet |2.50%(2.36"2+2.302)-0.90*2.0 mz2 21.500
sanitarny
RAZEM 129.200
215/KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej metodg kombinowang. Ptytka scienna nie- m?2
d.1.2/0829-11 szkliwiona spetniajaca norme : PN-EN ISO 10545. Kolory jasnoszary, matowy.
1.2 Format 29,7x59,7cm w uktadzie poziomym rektyfikowana, impregnowana
1
0.24 Pom. |2.50*5.0 m?2 12.500
pierwszej po-
mocy
0.41 Aneks |2.50%(1.84+3.46) m2 13.250
kuchenny
0.55 Aneks |2.50%(5.0) m2 12.500
socjalny
0.26 Szatnia |2.50%(2.72*2+5.0*2)-0.90"2.0*2 m2 35.000
meska
0.29 Szatnia |2.50%(2.03"2+6.22*2)-0.90*2.0"2 m2 37.650
kobieca
0.51 Szatnia |2.50%(7.18"2+3.65"2)-0.90*2.0"2 m2 50.550
0.52 Szatnia |2.50%(2.52*2+2.55*2)-0.90*2.0*2 m?2 21.750
0.77 Pom. |2.50%(2.86"2+1.34*2)-0.90*2.0 m2 19.200
gospodacze
0.18 We 2.50%(2.20*4+2.56*2)-0.80*2.0*2-0.90*2.0 m2 29.800
0.35 Wezet |2.50%(2.66*2+3.51*2)-0.90*2.0 m?2 29.050
sanitarny
0.42 Wc 2.50%(1.52*4+3.46*2)-0.80*2.0*2-0.90*2.0 m?2 27.500
meskie
0.43 Wc ko- |2.50%(1.76*2+1.94*2+1.29*2+1.06*2)-0.80*2.0*2-0.90*2.0 m?2 25.250
biet
0.53 Wezet |2.50%(2.16*2+2.82*2+1.17*2+1.43*2)-0.90*2.0-0.80*2.0*2 m?2 32.900
sanitarny
0.69 Wezet |2.50%(2.82*2+1.61*4)-0.80*2.0*2-0.90*2.0 m?2 25.200
sanitarny
RAZEM 372.100
216/ KNR-W 2-02 |Scianki sanitarne systemowe HPL z drzwiami - dostawa i montaz m2
d.1.2/1029-05
.1.2.|analogia
1
0.27 Wezet |(1.05+1.87)*2.0 m2 5.840
sanitarny
0.28 Wezet |(1.05+1.87)*2.0 m2 5.840
sanitarny
0.50 Wezet |1.0*2.0 m2 2.000
sanitarny
RAZEM 13.680
1.2.1 Kondygnacja 2
2.2
217|/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.1.2/0801-02 pach
.2,
2
1.22 Komuni-|2.70%(5.21+1.93+2.04*2)-1.70*2.50*2 m2 21.794
kacja
1.28 Komuni-|2.50%(21.68*2+7.22*2)-1.70*2.50-7.10*2.50-5.28*2.50-1.70*2.50-1.80*2.50- m2 93.350
kacja 0.9072.0%4
1.53 Komuni-|2.50%(26.79*2+7.18*2)-7.18*2.50-1.70*2.50-1.94*2.50-0.90*2.0*7-8.30*2.50- |m2 105.200
kacja 1.70*2.50
1.59 Komuni-|2.50%(42.78*2+1.94*2)-1.75*2.50-5.24*2.50-0.902.0*19-1.70*2.50-4.83*2.0- |m2 153.515
kacja 1.80*2.50
1.59a Komu- |2.50%(9.33*2+1.94*2)-1.70"2.50*2-0.90*2.0%6 m?2 37.050
nikacja
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1.15 Pom. |2.50%(5.12*2+3.48*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 37.370
biurowe 2-o0s
1.16 Pom. |2.50%(5.12*2+3.48*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 37.370
biurowe 2-o0s
1.17 Pom. |2.50%(5.12*2+5.04*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 45.170
biurowe 3-o0s
1.18 Pok. 2.50%(5.12*2+4.08*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 40.370
asystenta 1-
0s
1.20 Pom. |2.50%(5.12*2+4.94*2)-1.52*2.52-0.90*2.0-1.80*2.50 m?2 40.170
biurowe 4-os
1.25 Pom. |2.50%(4.40*2+5.0*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m?2 41.370
biurowe 3-os
1.26 Pom. |2.50%(3.68*2+5.0*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m?2 37.770
biurowe 2-os
1.27 Pom. |2.50%(3.68*2+5.0*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m?2 37.770
biurowe 2-os
1.49 a Pok. z|2.50%(3.64*2+5.0*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m?2 37.570
3 komp.

1.50 Pok. 2.50%(2.74*2+5.0*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m?2 33.070
specj. i d-cy

ogniwa

1.51 Pok. 2.50%(3.36"2+5.072)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 36.170
kierownika

referatu

1.55 Pok. 2.50%(3.31*2+5.0)-1.52*2.52-0.90*2.0 m?2 23.420
specj. i d-cy

ogniwa 2

1.56 Pok. 2.50%(4.27*2+5.0)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 28.220
asystentéw

1.05 Umy- |2.50%(3.02*2+4.70*2+1.64*2+1.06*2)-0.80*2.0*2-0.90*2.0 m2 47.100
walnia mes-

ka

1.14 Wezet |2.50%(5.12*2+2.20*2)-0.90*2.0 m?2 34.800
sanit. kobiet

1.68 Umy- |2.50%(3.392+3.58*2+1.60*2+0.97*2)-0.80*2.0*2-0.90*2.0 m?2 42.700
walnia

1.73 Umyw- |2.50%(3.58*2+3.01*2)-0.90*2.0 m?2 31.150
lania dla ko-

biet

1.77 Suszar- |2.50%(1.84*2+4.382)-0.90*2.0 m2 29.300
nia

1.12 Pod- 2.50%(5.00*2+2.88%2)-0.90*2.0 m2 37.600
reczna sktad-

nica akt

1.21 Pod- 2.50%(2.22+3.32*2)-0.90*2.0 m?2 20.350
reczna sktad-

nica akt

1.42 Pod- 2.50%(5.12*2+2.66%2)-0.90*2.0-1.62*2.52 m2 33.018
reczna sktad-

nica akt

1.45 Pom. |2.50%(5.0*2+2.06%2)-0.90*2.0 m?2 33.500
pomocnicze

1.60 Pod- 2.50%(3.32*2+2.42)-0.90*2.0 m?2 20.850
reczna sktad-

nica akt

1.19 Sala od-|{2.50%(5.12*2+11.22*2)-1.52*2.52*3-11.22*2.50 m2 42.159
praw

1.30 Sala od-|2.50%(5.12*2+5.36*2)-2.93*2.52-5.28*2.50 m2 31.816
praw

1.52 Sala od-|2.50%(5.12*2+8.82*2)-7.12*2.52-8.30*2.50 m2 31.008
praw

1.69 Pom. [3.33%(3.30"2+1.42*2)-0.90*2.0 m2 29.635
magazynowe

1.61 Depozyt|2.50%(8.06"2+5.12*2)-0.90*2.0-1.80*2.50 m2 59.600
1.62 Depozyt |2.50%(3.22*2+2.22*2)-0.90*2.0 m?2 25.400
1.63 Depozyt|2.50%(3.22*2+2.22*2)-0.90*2.0 m2 25.400
1.64 Depozyt|2.50%(8.52*2+5.12*2)-0.90*2.0 m?2 66.400
1.67 Depozyt|2.50%(3.42*2+5.12*2)-0.90*2.0 m2 40.900
1.74a Kot-  |3.33%(4.83+5.0)-1.62*2.52-1.0*2.52 m?2 26.132
fownia gazo-

wa

1.29 Pok. 2.50%(5.12*2+3.60*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 37.970
kier. Zesp.

Wyw.-Patr.

1.31 Pok. z- |2.50%(5.18*2+5.12*2)-2.93*2.52-0.90*2.0 m?2 42.316
cy Naczelni-

ka
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1.32 Pok. z- |2.50%(5.12*2+3.54*2)-2.93*2.52-0.90*2.0 m2 34.116
cy Naczelni-
ka
1.33 Sekre- |2.50%(5.0*2+5.16%2)-2.93*2.52-0.90*2.0*2.0 m?2 39.816
tariat
1.33a Komu- |2.50%(5.24+1.46)-0.90*2.0 m?2 14.950
nikacja
wewn.

1.36 Pok. na-|2.50%(5.12*2+7.18*2)-2.93*2.52-0.90*2.0 m2 52.316
czelnika

1.44 Pok. 2.50%(5.12*2+7.18)-3.13"2.52-0.90*2.0 m2 33.862
Naczelnika

1.47 Sekre- |2.50%(5.0*2+5.12)-3.13*2.52-0.90*2.0*2-1.94*2.50 m2 21.462
tariat

1.48 Pok. z- |2.50%(5.0*2+5.12*2)-3.13*2.52-0.90*2.0 m2 40.912
cy Naczelni-

ka

1.11 Pom. |2.50%(1.58*2+2.80*2)-0.90*2.0 m?2 20.100
LPD sieci lo-

gicznej

1.23 Pom. [3.33%(2.41*2+1.76)-0.90*2.0 m2 20.111
LPD sieci lo-

gicznej

1.40a Pom. |3.33%(1.58+1.48*2)-0.90*2.0 m?2 13.318
LPD sieci

log.

1.54 Pom. |2.50%(8.82*2+5.0)-1.20*2.0 m2 54.200
CPD sieci lo-

gicznej

1.81 Pom. |2.50%(1.58+1.48*2)-0.90*2.0 m?2 9.550
LPD sieci

log.

1.08 Pom. |2.50%(5.0*2+3.56*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 37.170
socjalne

1.34 Pom. |2.50%(2.05*2+5.0*2)-0.90*2.0 m2 33.450
pomocniczne

1.43 Pom. |2.50%(5.12*2+3.06*2)-1.62*2.52-0.90*2.0 m2 35.018
socjalne

1.70a Pom. |2.50%(5.12*2+3.06*2)-1.62*2.52-0.90*2.0 m2 35.018
socjalne

1.02 Pom. |2.50%(1.48"2+1.58)-0.90*2.0 m2 9.550
porzgdkowe

1.06 Suszar- |2.50%(1.84*2+3.52*2)-0.90*2.0 m2 25.000
nia

1.07 Szatnia |2.50%(5.0*2+14.24*2)-0.90*2.0*4 m2 89.000
meska

1.13 Szatnia |2.50%(2.84*2+5.12*2)-0.90*2.0*2 m2 36.200
kobieca

1.40 Pom. |2.50%(1.48"2+1.58)-0.90*2.0 m2 9.550
porzgdkowe

1.65 Suszar- |2.50%(3.12*2+5.12*2)-0.90*2.0 m2 39.400
nia dow.

rzecz.

1.66 Suszar- |2.50%(3.10*2+5.12*2)-0.90*2.0 m?2 39.300
nia dow.

rzecz.

1.68 Umy- |2.50%(3.42*2+3.62*2+1.60*2+1.30*2)-0.80*2.0*2-0.90*2.0 m2 44.700
walnia

1.70 Szatnia |2.50%(5.12*2+3.06*2)-1.62*2.52-0.90*2.0 m2 35.018
damska

1.71 Pralnia |2.50%(5.12*2+4.40*2)-1.62*2.52-0.90*2.0 m2 41.718
z suszarnig

1.72 Suszar- |2.50%(1.30*2+1.34*2)-0.90*2.0 m2 11.400
nia

1.74 Szatnia |2.50%(5.0*2+4.08*2)-0.90*2.0*3 m2 40.000
damska

1.75 Szatnia |2.50%(5.0*2+2.60*2)-0.90*2.0*2 m2 34.400
meska moto.

1.76 Szatnia {2.50%(5.04*2+11.15%2)-0.90*2.0*4 m2 73.750
meska

1.77 Suszar- |2.50%(1.84*2+4.382)-0.90*2.0 m2 29.300
nia

1.08 Wezet |2.50%(2.80+1.96+1.48)-0.90*2.0 m2 13.800
sanit. meski

1.04 Wezet |2.50%(2.06"4+5.0%2)-0.80*2.0*2-0.90*2.0*2 m2 38.800
sanit. kobiet

1.09 Wezet |2.50%(2.06"4+5.072)-0.80*2.0*2-0.90*2.0*2 m2 38.800
sanit. kobiet
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1.10 Wezet |2.50%(5.0"2+3.66"2+1.96*2)-0.90*2.0*3 mz2 47.700
sanit. meski
1.39 Wezet |2.50%(5.0"2+3.66"2+1.96*2)-0.90*2.0*3 mz2 47.700
sanit. meski
1.41 Wezet |2.50%(5.0"2+2.06"4)-0.90*2.0"3 mz2 40.200
sanit. dla ko-
biet
1.78 Wezet |2.50%(3.04*2+5.56*2)-0.80*2.0-0.90*2.0 m2 39.600
sanit. meski
1.79 Wezet |2.50%(4.80*2+2.06*4)-0.90*2.0*3 m2 39.200
sanit. kobiet
1.80 Wezet |2.50%(5.0*2+3.66*2+1.96*2-1.33-1.96-3.68)-0.90*2.0*3 m2 30.275
sanit. meski
K1 3.80%(5.24*2+3.0) m?2 51.224
K2 3.80%(5.24*2+3.0) mz2 51.224
K3 3.80%(4.90*2+3.0) m?2 48.640
K4 3.80%(7.28"2+3.0) m?2 66.728
RAZEM 3283.369
218/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.2/2009-02 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
.2, Krotnos¢ = 2
2
p0z.217-p0z.231-p0z.232-p0z.234+p02.220*2+p0z.221*2+p0z.228+p0z.230 m2 1609.569
RAZEM 1609.569
219/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych - z gruntowaniem m2
d.1.2/1505-03
.2,
2
poz.218 m?2 1609.569
RAZEM 1609.569
220/ KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1.2/0106-05 trukcji no$nej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
.2,
2
3.46%(1.96)-0.90*2.0 m2 4.982
3.46%(1.34+1.17)-0.90*2.0 m2 6.885
3.46%(1.96)-0.90*2.0 m2 4.982
3.46%(1.96)-0.90*2.0 m?2 4.982
3.46%(1.76) m?2 6.090
RAZEM 27.921
221|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na podwdjnej metalowej kons- m2
d.1.2/0110-03 trukcji no$nej grubosci 100 mm , z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
.2,
2
3.46%(5.0+7.18+4.95+5.0) m?2 76.570
RAZEM 76.570
222|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z rusztu metalowego na |m2
d.1.2/2009-01 $cianach
.1.2.|analogia
2
(1.20+0.20)*(2.08*12+1.06*3+1.302) m?2 43.036
RAZEM 43.036
223|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze - zabudowa stelaza podtyn- |m2
d.1.2/2008-01 kowego
.1.2.|analogia
2
poz.222 m?2 43.036
RAZEM 43.036
224 KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.1.2/2008-07 g3 warstwe na rusztach na scianach
.1.2.|analogia
2
poz.222 m?2 43.036
RAZEM 43.036
225/KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z rusztu metalowego na |m2
d.1.2/2009-01 $cianach
.1.2.|analogia
2
3.460.80%4 m?2 11.072
RAZEM 11.072
226 KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze gr. 25 mm - obudowa sza- |m2
d.1.2/2008-01 fek hydrantowych REI 120
.1.2.|analogia
2
3.460.80%4 m?2 11.072
RAZEM 11.072
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227|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.1.2/2008-07 g3 warstwe gr. 25 mmna rusztach na $cianach
.1.2.|analogia
2
poz.226 m?2 11.072
RAZEM 11.072
228|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze gr. 25 mm- zabudowa m2
d.1.2/2008-01 szachtéw - SW13
.1.2.|analogia
2
3.46%(1.80+2.34+1.76+1.70"2+1.44+0.92+2.94+0.52+3.04+1.76+1.70*2+1.32+ |m2 137.639
0.32+1.20+1.70*2+1.20+5.0+2.34+1.68)
RAZEM 137.639
229 KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.1.2/2008-07 ga warstwe gr. 25 mm na rusztach na $cianach
.1.2.|analogia
2
po0z.228 m2 137.639
RAZEM 137.639
230|KNR 2-02 Obudowa pionéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.1.2/2004-03 dynczych dwuwarstwowo
.1.2.|analogia
2
3.46%(0.27*2+0.17+0.22*4+0.15*4+0.47+0.15+0.27+0.23) m?2 11.453
RAZEM 11.453
231|KNR 2-02 Uktadanie okfadzin $ciennych na klej m?2
d.1.2/1514-01
.1.2.|analogia
2
1.15 Pom. |0.50%(5.12*2+3.48*2)-0.90*0.50 m?2 8.150
biurowe 2-os
1.16 Pom. |0.50%(5.12*2+3.48*2)-0.90*0.50 m?2 8.150
biurowe 2-os
1.17 Pom. |0.50%(5.12*2+5.04*2)-0.90*0.50 m?2 9.710
biurowe 3-o0s
1.18 Pok. 0.50*(5.12*2+4.08*2)-0.90*0.50 m?2 8.750
asystenta 1-
0s
1.20 Pom. |0.50%(5.12*2+4.94*2)-0.90"0.50 m2 9.610
biurowe 4-o0s
1.25 Pom. |0.50%(4.40"2+5.0*2)-0.90*0.50 m2 8.950
biurowe 3-o0s
1.26 Pom. |0.50%(3.68*2+5.0"2)-0.90*0.50 m2 8.230
biurowe 2-o0s
1.27 Pom. |0.50%(3.68*2+5.0"2)-0.90*0.50 m2 8.230
biurowe 2-o0s
1.49 a Pok. z|0.50%(3.64*2+5.0"2)-0.90*0.50 m2 8.190
3 komp.
1.50 Pok. 0.50%(2.74*2+5.0*2)-0.90*0.50 m2 7.290
specj. i d-cy
ogniwa
1.51 Pok. 0.50%(3.36*2+5.0%2)-0.90*0.50 m2 7.910
kierownika
referatu
1.55 Pok. 0.50%(3.31*2+5.0*2)-0.90*0.50 m2 7.860
specj. i d-cy
ogniwa 2
1.56 Pok. 0.50%(4.27*2+5.0)-0.90*0.50 m?2 6.320
asystentow
1.12 Pod- 1.80%(5.00*2+2.88*2)-0.90*1.80 m?2 26.748
reczna sktad-
nica akt
1.21 Pod- 1.80%(2.222+3.3272)-0.90*1.80 m2 18.324
reczna sktad-
nica akt
1.42 Pod- 1.80%(5.12*2+2.66*2)-0.90*1.80-1.62*1.80 m?2 23.472
reczna sktad-
nica akt
1.45 Pom. |1.80%(5.0"2+2.06*2)-0.90*1.80 m2 23.796
pomocnicze
1.60 Pod- 1.80%(3.322+2.42)-0.90*1.80 m2 14.688
reczna sktad-
nica akt
1.19 Sala 0d-|0.50%(5.122+11.22) m?2 10.730
praw
1.30 Sala od-|0.50%(5.12*2+5.36) m?2 7.800
praw
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1.52 Sala 0d-|0.50%(5.12*2+8.82) mz2 9.530
praw
1.29 Pok. 0.50%(5.12*2+3.60%2)-1.52*0.50-0.90*0.50 mz2 7.510
kier. Zesp.

Wyw.-Patr.
1.31 Pok. z- |0.50%(5.18*2+5.12*2)-2.93*0.50-0.90*0.50 m2 8.385
cy Naczelni-
ka
1.32 Pok. z- |0.50%(5.12*2+3.5472)-2.93"0.50-0.90*0.50 mz2 6.745
cy Naczelni-
ka
1.33 Sekre- |0.50%(5.0*2+5.16*2)-2.93*0.50-0.90*0.50*2 m?2 7.795
tariat
1.33a Komu- |0.50%(5.24+1.46)-0.90*0.50 m?2 2.900
nikacja
wewn.
1.36 Pok. na-|0.50%(5.12*2+7.18*2)-2.93"0.50-0.90*0.50 mz2 10.385
czelnika
1.44 Pok. 0.50*(5.12*2+7.18%2)-3.13*0.50-0.90*0.50 mz2 10.285
Naczelnika
1.47 Sekre- |0.50%(5.0"2+5.12*2)-3.13*0.50-0.90*0.50*2-1.94*0.50 mz2 6.685
tariat
1.48 Pok. z- |0.50%(5.0"2+5.12*2)-3.13*0.50-0.90*0.50 mz2 8.105
cy Naczelni-
ka
RAZEM 311.233
232|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m2
d.1.2/0505-01 Scianach
.2,
2
1.22 Komuni-|2.70%(5.21+1.93+2.04*2)-1.70*2.50*2 m2 21.794
kacja
1.28 Komuni-|2.50%(21.68*2+7.22*2)-1.70*2.50-7.10*2.50-5.28*2.50-1.70*2.50-1.80*2.50- m2 93.350
kacja 0.90*2.0*4
1.53 Komuni-|2.50%(26.79*2+7.18*2)-7.18*2.50-1.70*2.50-1.94*2.50-0.90*2.0*7-8.30*2.50- |m2 105.200
kacja 1.70*2.50
1.59 Komuni-|2.50%(42.78*2+1.94*2)-1.75*2.50-5.24*2.50-0.902.0*19-1.70*2.50-4.83*2.0- |m2 153.515
kacja 1.80*2.50
1.59a Komu- |2.50%(9.33*2+1.94*2)-1.70"2.50*2-0.90*2.0%6 m2 37.050
nikacja
K1 3.80%(5.24*2+3.0) m2 51.224
K2 3.80%(5.24*2+3.0) m?2 51.224
K3 3.80%(4.90*2+3.0) m2 48.640
K4 3.80%(7.28*2+3.0) m?2 66.728
RAZEM 628.725
233|/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m?2
d.1.2/0505-03
1.2
2
p0z.232 m2 628.725
RAZEM 628.725
234|/KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.2/0829-01
1.2
2
p0z.235 m?2 1091.916
RAZEM 1091.916
235/KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej metodg kombinowang. Ptytka scienna nie- m?2
d.1.2/0829-11 szkliwiona spetniajaca norme : PN-EN ISO 10545. Kolory jasnoszary, matowy.
1.2 Format 29,7x59,7cm w uktadzie poziomym rektyfikowana, impregnowana
2
1.05 Umy- |2.50%(3.022+4.70*2+1.64*2+1.06*2)-0.80*2.0*2-0.90*2.0 m?2 47.100
walnia mes-
ka
1.14 Wezet |2.50%(5.1272+2.20*2)-0.90*2.0 m2 34.800
sanit. kobiet
1.68 Umy- |2.50%(3.3972+3.58"2+1.60"2+0.97*2)-0.80*2.0*2-0.90*2.0 m2 42.700
walnia
1.73 Umyw- |2.50%(3.58*2+3.01*2)-0.90*2.0 m2 31.150
lania dla ko-
biet
1.77 Suszar- |2.50%(1.84*2+4.38*2)-0.90*2.0 m?2 29.300
nia
1.08 Pom. |1.50%(5.0) m?2 7.500
socjalne
1.43 Pom. |1.50%(5.12) m?2 7.680
socjalne
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1.02 Pom. |2.50%(1.48*2+1.58"2)-0.902.0 mz2 13.500
porzgdkowe
1.06 Suszar- |2.50%(1.8472+3.52*2)-0.902.0 mz2 25.000
nia
1.07 Szatnia |2.50%(5.0"2+14.24*2)-0.90*2.0"4 mz2 89.000
meska
1.40 Pom. |2.50%(1.48*2+1.58"2)-0.902.0 mz2 13.500
porzgdkowe
1.65 Suszar- |2.50%(3.12*2+5.12*2)-0.902.0 mz2 39.400
nia dow.
rzecz.
1.66 Suszar- |2.50%(3.10*2+5.12*2)-0.90*2.0 m?2 39.300
nia dow.
rzecz.
1.68 Umy- |2.50%(3.42"2+3.62"2+1.60"2+1.30"2)-0.80*2.0*2-0.90*2.0 mz2 44.700
walnia
1.70 Szatnia |2.50%(5.12*2+3.06*2)-1.62*2.52-0.90*2.0 mz2 35.018
damska
1.71 Pralnia |2.50%(5.12*2+4.40*2)-1.62*2.52-0.902.0 mz2 41.718
Z suszarnig
1.72 Suszar- |2.50%(1.30"2+1.34*2)-0.902.0 mz2 11.400
nia
1.74 Szatnia |2.50%(5.0"2+4.08"2)-0.90*2.0*3 mz2 40.000
damska
1.75 Szatnia |2.50%(5.0"2+2.60*2)-0.90*2.0"2 mz2 34.400
meska moto.
1.76 Szatnia |2.50%(5.042+11.15*2)-0.90*2.0*4 mz2 73.750
meska
1.77 Suszar- |2.50%(1.8472+4.38"2)-0.902.0 m2 29.300
nia
1.03 Wezet |2.50%(2.8072+1.96*2)-0.902.0 m2 22.000
sanit. meski
1.04 Wezet |2.50%(2.06%4+5.0"2)-0.80*2.0*2-0.90*2.0*2 m2 38.800
sanit. kobiet
1.09 Wezet |2.50%(2.0674+5.0"2)-0.80*2.0*2-0.90*2.0*2 m2 38.800
sanit. kobiet
1.10 Wezet |2.50%(5.0"2+3.66"2+1.96*2)-0.90*2.0*3 m2 47.700
sanit. meski
1.39 Wezet |2.50%(5.0"2+3.66"2+1.96*2)-0.90*2.0*3 m2 47.700
sanit. meski
1.41 Wezet |2.50%(5.0"2+2.06"4)-0.90*2.0"3 m2 40.200
sanit. dla ko-
biet
1.78 Wezet |2.50%(3.04*2+5.56*2)-0.80*2.0-0.90*2.0 m?2 39.600
sanit. meski
1.79 Wezet |2.50%(4.80*2+2.06*4)-0.90*2.0*3 m?2 39.200
sanit. kobiet
1.80 Wezet |2.50%(5.0*2+3.66*2+1.96*2)-0.90*2.0*3 m?2 47.700
sanit. meski

RAZEM 1091.916
236/ KNR-W 2-02 |Scianki sanitarne systemowe HPL z drzwiami - dostawa i montaz m2
d.1.2/1029-05
.1.2.|analogia
2

1.05 Umy- |2.0%(1.0*5+4.70) m2 19.400
walnia mes-
ka
1.14 Wezet |2.0*1.02 m?2 2.040
sanit. kobiet
1.68 Umy- |2.0*(0.95+1.88) m?2 5.660
walnia
1.73 Umyw- |2.0*(0.95*2+2.0) m?2 7.800
lania dla ko-
biet
1.04 Wezet |2.0%(2.16+1.15) m2 6.620
sanit. kobiet
1.09 Wezet |2.0%(2.16+1.15) m2 6.620
sanit. kobiet
1.10 Wezet |2.0%(2.08+1.22) m2 6.600
sanit. meski
1.39 Wezet |2.0%(2.08+1.22) m?2 6.600
sanit. meski
1.41 Wezet |2.0%(2.06+1.16) m?2 6.440
sanit. dla ko-
biet
1.78 Wezet |12.0*(5.54+0.97*4) m?2 18.840
sanit. meski
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1.79 Wezet |2.0*(2.06+1.16) m?2 6.440
sanit. kobiet
1.80 Wezet |2.0*(2.08+1.20) m?2 6.560
sanit. meski

RAZEM 99.620

1.2.1 Kondygnacja 3

.23

237|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2

d.1.2/0801-02 pach

1.2

3

2.29 Komuni-|2.50*(43.04*2+1.94*2)-1.94*2.50-0.90*2.027-1.70*2.50-1.80*2.50 m?2 162.700
kacja
2.38 Komuni-|2.50*(31.0*2+7.18*2)-1.70*2.50-1.94*2.50-12.48*2.50-0.90*2.0*8-1.80*2.50-  |m2 127.450
kacja 1.70*2.50
2.54 Komuni-|2.50*(19.75*2+1.44*2)-0.90*2.0*8-7.18*2.50 m?2 73.600
kacja
2.66 Komuni-|2.50*(17.44*2+7.26*2+5.0*2)-1.70*2.50-7.18*2.50-2.93*2.53-1.70*2.50-4.50*  |m2 72.237
kacja 2.50-1.30*2.50-3.0*2.50-3.0*2.50-2.50%1.30-1.70*2.50-0.90*2.0*3
2.66a Komu- |2.50*(13.88*2+1.94*2)-1.70*2.50-0.90*2.0*4 m?2 67.650
nikacja
2.82 Komuni-|2.50%(9.22*2-1.94*2)-1.70*2.50*2-0.90*2.0*6 m?2 17.100
kacja
2.82a Komu- |2.50*(29.31*2+1.94*2)-1.70*2.50-0.90*2.0%16-7.28*2.50 m?2 105.000
nikacja
2.05 Pok. ko-|2.50*(2.62*2+5.0*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m?2 32.470
ordynatora
2.06 Pom. |2.50*(3.42*2+5.0*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m?2 36.470
biurowe 2-0s
2.07 Pok. od-|2.50*(2.74*2+5.0*2)-1.52*2.52-0.90*2.0-2.80*1.20 m?2 29.710
stuchu i pogl.
przestucha-
nia
2.16 Pok. ko-|2.50*(2.88*2+5.12*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m?2 34.370
ordynatora
2.17 Pom. |2.50*(2.84*2+5.12*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m?2 34.170
biurowe 1-o0s
2.18 Pom. |2.50*(3.44*2+5.12*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m?2 37.170
biurowe 2-0s
2.19 Pom. |2.50*(4.26*2+5.12*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m?2 41.270
biurowe 2-0s
2.21 Pom. |2.50*(3.38*2+5.12*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m?2 36.870
biurowe 2-0s
2.22 Pom. |2.50*(3.50*2+5.12*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m?2 37.470
biurowe 2-0s
2.24 Pom. |2.50*(3.52*2+5.12*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m?2 37.570
biurowe 2-0s
2.25 Pok. ko-|2.50*(2.79*2+5.12*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m?2 33.920
ordynatora
2.26 Pok. ar- |2.50*(3.04*2+5.12*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m?2 35.170
chiwisty
2.27 Pom. |2.50*(4.94*2+5.12*2)-1.52*2.52-0.90*2.0-1.80*2.50 m?2 40.170
biurowe 3-o0s
2.36 Pok. 2.50*(3.38*2+5.0*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m?2 36.270
specj. BHP i
PPOZ
2.37 Pok. 2.50%(3.18*2+5.0*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 35.270
rzecznika
prasowego
2.55 Pok. ko-|2.50*(5.12*2+3.58*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m?2 37.870
ordynatora
2.56 Pom. |2.50%(4.48*2+3.56*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m?2 34.570
biurowe 1-o0s
2.57 Sktadni- |2.50*(2.66*2+3.56*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m?2 25.470
ca akt poste-
powan
2.60 Kanc. |2.50*(3.56*2+3.48*2)-1.62*2.52-0.90*2.0 m2 29.318
tajna-pok.
koordynatora
2.62 Kanc. |2.50*(3.56*2+2.15*2)-1.62*2.52-0.90*2.0-1.40*2.50 m?2 19.168
Tajna-Czytel-
nia
2.63 Kanc. [2.50*(5.12*2+2.73*2)-1.62*2.52-0.90*2.0-1.40*2.50 m?2 29.868
Tajna-Pom.
biurowe 2-0s
2.71 Pok. 2.50*(5.12*2+4.64)-3.13*2.52-0.90*2.0-1.80*2.50 m?2 23.012
zesp. doch.-
Sledcz.
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2.72 Pok.
zesp. doch.-
Sledcz.

2.73 Pok.
Technikéw
2.74 Pok. ko-
ordynatora
2.79 Pom.
biurowe 2-os
2.80 Pom.
biurowe 2-os
2.83 Pok. in-
formatyka
2.84 Pok. ko-
ordynatora
2.85 Pom.
obstugi syst.
niejawnych
2.88 Pok.
ogledzin
2.40 Wezet
sanitarny
2.86 Sluza
2.20 Pom.
akt osobo-
wych

2.28 Pod-
reczna sktad-
nica akt

2.31 Pod-
reczna sktad-
nica akt

2.46 Pod-
reczna sktad-
nica akt

2.61 ODN
2.64 Podr.
sktadnica akt
niejawnych
2.70 Podr.
sktadnica akt
2.39 Sala od-
praw

2.91 Pom.
magazynowe
2.11 Pod-
reczny mag.
mat. biur.
2.23 Mag.
podreczny
2.75 Mag.
sprzet.-mat
2.81 Pom.
gospodarcze
2.76 Pom.
LiveScan i
daktyloskopii
2.77 Pom.
komory cyja-
noakrylowej
2.78 Pom.
fotograficzne
2.08 Pok.
przestuchan
matolet.

2.53 Wenty-
latornia

2.32 Sekre-
tariat

2.33 Pom.
biurowe 1-os
2.34 Pok. ko-
ordynatora
2.41 Pokoj
wypoczynko-
wy

2.42 Gab.
Komendanta

2.50%(5.12"2+4.64)-3.13"2.52-0.90*2.0

2.50%(5.12"2+4.64)-3.13*2.52-0.90*2.0
2.50%(5.12*2+2.42*2)-1.62*2.52-0.90*2.0
2.50%(5.12"2+3.64*2)-1.62*2.52-0.90*2.0
2.50%(5.12*2+3.52*2)-1.62*2.52-0.90*2.0
2.50%(5.072+2.56*2)-1.62"2.52-0.90*2.0
2.50%(5.0*2+2.68*2)-1.62"2.52-0.90*2.0

2.50%(5.072+3.58*2)-1.62*2.52-0.90*2.0

2.50%(5.072+4.34*2)-1.62*2.52-0.90*2.0
2.50%(2.80+2.12*2)-0.90*2.0
2.50%(2.86"2+2.10%2)-0.90*2.0

13.66

2.50%(3.32*2+2.22)-0.90*2.0
2.50%(5.072+2.74*2)-0.90*2.0

2.50%(3.662+2.06*2)-0.90*2.0

2.50*(3.44*2+2.06*2)-0.90*2.0
2.50%(5.0"2+2.06"2)-0.90*2.0
2.50%(3.32*2+2.22)-0.90*2.0
2.50*(6.07*2+5.16*2)-4.36"2.52-6.07"2.50
3.33*(1.48"2+2.48*2)-0.90*2.0

2.50%(5.0"2+2.64*2)-0.90*2.0

2.50%(5.12*2+1.50*2)-0.90*2.0
2.50%(5.12*2+2.18"2)-0.90*2.0
2.50%(5.12*2+1.66%2)-0.90*2.0

2.50%(2.29*2+5.12*2)-1.62*2.52-0.90*2.0

2.50%(2.30*2+5.12*2)-1.62*2.52-0.90*2.0

2.50%(2.62*2+5.12*2)-1.62*2.52-0.90*2.0

2.50%(4.562+5.0*2)-2.93*2.52-0.90*2.0-2.80*1.20

2.50%(7.30*2+5.0*2)-0.90*2.0

2.50%(5.072+2.72*2)-1.52*2.52-0.90*2.0*2
2.50%(3.44*2+5.0*2)-1.52"2.52-0.90*2.0*3
2.50%(2.72*2+5.0*2)-1.52*2.52-0.90*2.0*2

2.50%(2.20*2+2.63*2)-1.52*2.52-0.90*2.0*3

2.507(9.08"2+5.12*2)-2.93"2.52"2-0.90*2.0
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37.018
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23.000

13.660

20.350

36.900

26.800

25.700
33.500
20.350
29.988
24.574

36.400

31.300
34.700
32.100

31.168

31.218
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31.170
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31.170

14.920
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2.43 Gab. | |2.50%(8.78"2+3.38"2)-4.36*2.52-0.90*2.0 mz2 48.013
Z-cy Komen-
danta
2.44 Sekre- |2.50%(4.89+3.50+6.66)-2.93*2.52-0.90*2.0*2 m?2 26.641
tariat
2.44a Komu- |2.50%(8.88+1.66)-0.90*2.0*2 m?2 22.750
nikacja
wewn.

2.47 Gab. Z- |2.50%(5.12"4)-2.93*2.52-0.90*2.0 mz2 42.016
cy Komen-
danta
2.65 Sala 2.50%(6.88*2+15.10*2)-2.83*2.52-5.76*2.52-3.13*2.52-3.0*2.50*2-4.50*2.50 m?2 54.116
konf.-szkole-
niowa
2.65a lzba |2.50%(6.88"2+15.10*2)-2.93"2.52-5.76"2.52-3.13*2.52-3.0"2.50*2-4.50*2.50 mz2 53.864
Pamieci
2.15 Pom. |2.50%(1.58"2+2.80%2)-0.90*2.0 mz2 20.100
LPD sieci
log.
2.29a Pom. |3.33%(2.41*2+1.76)-0.90*2.0 m?2 20.111
LPD sieci
log.
2.35 Pom. |3.33%(2.14*2+5.0*2)-0.90"2.0 mz2 45.752
LPD sieci
log.
2.49a Pom. |3.33%(1.76+2.42*2)-0.90*2.0 m?2 20.178
LPD sieci
log.
2.85a Pom. |3.33%(1.28"2+1.20*2)-0.90*2.0 m2 14.717
pomocnicze
2.95 Pom. |2.50%(1.48"2+1.582)-0.90*2.0 m2 13.500
LPD sieci
log.
2.12 Pom. |2.50%*(3.56*2+5.0*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m?2 37.170
socjalne
2.45 Aneks |2.50%(2.06*2+3.40*2)-0.90*2.0 m?2 25.500
kuchenny
2.58 Pom. |2.50%*(3.56*2+3.0*2)-1.62*2.52-0.90*2.0 m?2 26.918
socjalne
2.89 Pom. |2.50*(5.0*2+3.08*2)-1.62*2.52-0.90*2.0 m?2 34.518
socjalne
2.02 Pom. |2.50%*(1.48"2+1.58)-0.90*2.0 m2 9.550
porzgdkowe
2.50 Pom. |2.50%*(1.48"2+1.58)-0.90*2.0 m2 9.550
porzgdkowe
2.87 Suszar- |2.50%(2.02*2+2.90*2)-0.90*2.0*2 m?2 21.000
nia
2.90 Szatnia |2.50%(2.96*2+4.88%2)-0.90*2.0*2 m2 35.600
2.03 Wezet |2.50%(5.0"2+3.66*2-3.66-1.32-1.96)-0.90*2.0 m2 24.150
sanit. meski
2.04 Wezet |2.50%(2.06"2+5.0%2)-0.90"2.0*3 m2 29.900
sanit. kobiet
2.09 We 2.50%(1.42*2+1.60%2)-0.80*2.0 m2 13.500
2.13 Wezet |2.50%(4.80*2+2.084)-0.90*2.0*3 m?2 39.400
sanit. kobiet
2.14 Wezet |2.50%(5.0*2+3.66*2-3.66+1.96*2)-0.90*2.0*3 m2 38.550
sanit. meski
2.51 Wezet |2.50%(5.0*2+3.66*2-3.66-1.32)*0.90*2.0 m2 55.530
sanit. meski
2.52 Wezet |2.50%(5.0*2+2.06*4)-0.90*2.0*3 m?2 40.200
sanit. kobiet
2.59 Wezet |2.50%(3.56*2+1.40*4)-0.80*2.0*2-0.90*2.0 m?2 26.800
sanitarny
2.92 Wezet |2.50%(3.40*2+2.48*2+1.62*2+1.05*2)-0.80*2.0*2-0.90*2.0 m?2 37.750
sanitarny
2.94 Wezet |2.50%(5.0*2+3.66*2-3.66+1.96*2)-0.90*2.0*3 m2 38.550
sanitarny
meski
K1 3.70%(5.24*2+3.0) m2 49.876
K2 3.70%(5.24*2+3.0) m?2 49.876
K3 3.70%(4.90*2+3.0) m2 47.360
K4 3.70%(7.28*2+3.0) m?2 64.972
RAZEM 3565.626
238|/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.2/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.2, Krotnosé = 2
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.237-p0z.251-p0z.252-p0z.253-p0z.255+p0z.240*2+p0z.241*2+p0z.248+ |m2 1928.045
po0z.250
RAZEM 1928.045
239|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych - z gruntowaniem m?2
d.1.2/1505-03
1.2
3
p0z.238 m?2 1928.045
RAZEM 1928.045
240|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1.2/0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
1.2 Swi2
3
3.331.96 m?2 6.527
3.33%(1.96)-0.90*2.0 m2 4.727
3.33%(1.96)-0.90*2.0 m?2 4.727
3.33"1.76 m?2 5.861
RAZEM 21.842
241/KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1.2/0106-04 trukcji no$nej grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
.2, Swi4
3
3.33"7.66 m?2 25.508
RAZEM 25.508
242/ KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z rusztu metalowego na |m2
d.1.2/2009-01 Scianach
.1.2.|analogia
3
(1.20+0.20)*(2.08*12+1.14+1.40+1.08) m?2 40.012
RAZEM 40.012
243|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze - zabudowa stelaza podtyn- |m2
d.1.2/2008-01 kowego
.1.2.|analogia
3
poz.242 m?2 40.012
RAZEM 40.012
244 KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.1.2/2008-07 g3 warstwe na rusztach na scianach
.1.2.|analogia
3
poz.242 m?2 40.012
RAZEM 40.012
245/KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z rusztu metalowego na |m2
d.1.2/2009-01 $cianach
.1.2.|analogia
3
3.33"0.80%4 m?2 10.656
RAZEM 10.656
246 KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze gr. 25 mm - obudowa sza- |m2
d.1.2/2008-01 fek hydrantowych REI 120
.1.2.|analogia
3
3.33"0.80%4 m?2 10.656
RAZEM 10.656
247 KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.1.2/2008-07 g3 warstwe gr. 25 mmna rusztach na $cianach
.1.2.|analogia
3
poz.246 m?2 10.656
RAZEM 10.656
248|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze gr. 25 mm- zabudowa m2
d.1.2/2008-01 szachtéw - SW13
.1.2.|analogia
3
3.33%(1.80+2.34+1.76+1.70"2+1.20+3.04+0.52+2.94+0.92+1.76+1.70*2+1.20+ | m2 131.269
1.32+0.20+1.70*2+1.20+5.0+2.34+1.68)
RAZEM 131.269
249 KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.1.2/2008-07 ga warstwe gr. 25 mm na rusztach na $cianach
.1.2.|analogia
3
p0z.248 m2 131.269
RAZEM 131.269
250/KNR 2-02 Obudowa pionéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.1.2/2004-03 dynczych dwuwarstwowo
.1.2.|analogia
3
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

3.33%(0.27+0.37+0.22*2+0.15"2+0.29+0.20)

m2

6.227

RAZEM

6.227

KNR 2-02
1514-01
analogia

2.05 Pok. ko-
ordynatora
2.06 Pom.
biurowe 2-0s
2.07 Pok. od-
stuchu i pogl.
przestucha-
nia

2.16 Pok. ko-
ordynatora
2.17 Pom.
biurowe 1-o0s
2.18 Pom.
biurowe 2-0s
2.19 Pom.
biurowe 2-0s
2.21 Pom.
biurowe 2-0s
2.22 Pom.
biurowe 2-0s
2.24 Pom.
biurowe 2-0s
2.25 Pok. ko-
ordynatora
2.26 Pok. ar-
chiwisty

2.36 Pok.
specj. BHP i
PPOZ

2.37 Pok.
rzecznika
prasowego
2.55 Pok. ko-
ordynatora
2.56 Pom.
biurowe 1-o0s
2.57 Sktadni-
ca akt poste-
powan

2.60 Kanc.
tajna-pok.
koordynatora
2.62 Kanc.
Tajna-Czytel-
nia

2.63 Kanc.
Tajna-Pom.
biurowe 2-0s
2.71 Pok.
zesp. doch.-
Sledcz.

2.72 Pok.
zesp. doch.-
Sledcz.

2.73 Pok.
Technikéw
2.74 Pok. ko-
ordynatora
2.79 Pom.
biurowe 2-0s
2.80 Pom.
biurowe 2-0s
2.83 Pok. in-
formatyka
2.84 Pok. ko-
ordynatora
2.85 Pom.
obstugi syst.
niejawnych
2.88 Pok.
ogledzin

Uktadanie oktadzin sciennych na klej

0.50%(2.62*2+5.0*2)-0.9070.50
0.50%(3.42*2+5.0*2)-0.9070.50

0.50%(2.74*2+5.0*2)-0.9070.50

0.50%(2.882+5.12"2)-0.900.50
0.50%(2.84*2+5.12"2)-0.900.50
0.50%(3.44*2+5.12*2)-0.900.50
0.50%(4.26*2+5.12"2)-0.900.50
0.50%(3.38"2+5.12"2)-0.900.50
0.50%(3.50*2+5.12*2)-0.90*0.50
0.50%(3.52*2+5.12*2)-0.90*0.50
0.50%(2.79*2+5.12*2)-0.900.50
0.50%(3.04*2+5.12*2)-0.900.50

0.50%(3.382+5.0*2)-0.9070.50

0.50%(3.18*2+5.0*2)-0.90*0.50

0.50%(5.12*2+3.582)-0.900.50
0.507%(4.482+3.5672)-0.90"0.50

0.50%(2.66*2+3.562)-0.90*0.50

0.50%(3.56*2+3.482)-0.90*0.50

0.50%(3.56*2+2.15"2)-0.90*0.50-1.40%0.50

0.50%(5.12*2+2.73*2)-0.90*0.50-1.40*0.50

0.50%(5.12*2+4.64)-3.130.50-0.90*0.50

0.50%(5.12*2+4.64)-3.13*0.50-0.90*0.50

0.50%(5.12*2+4.64)-3.130.50-0.90*0.50

0.50%(5.12*2+2.42*2)-0.900.50
0.50%(5.12*2+3.64"2)-0.900.50
0.50%(5.12*2+3.52*2)-0.900.50
0.50%(5.02+2.56*2)-0.9070.50
0.50%(5.02+2.68*2)-0.9070.50

0.50%(5.02+3.58*2)-0.9070.50

0.50%(5.02+4.34*2)-0.90*0.50
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m2

m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2

7.170
7.970

7.290

7.550
7.510
8.110
8.930
8.050
8.170
8.190
7.460
7.710

7.930

7.730

8.250
7.590

5.770

6.590

4.560

6.700

5.425

5.425

5.425
7.090
8.310
8.190
7.110
7.230

8.130

8.890
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.28 Pod- 1.80%(3.322+2.2272)-0.90*1.80 mz2 18.324
reczna sktad-
nica akt
2.31 Pod- 1.80%(5.0*2+2.74*2)-0.90%1.80 m?2 26.244
reczna skfad-
nica akt
2.46 Pod- 1.80%(3.66*2+2.0672)-0.90*1.80 mz2 18.972
reczna sktad-
nica akt
2.61 ODN 1.80%(3.44*2+2.06*2)-0.90*1.80 m?2 18.180
2.64 Podr. |1.80%(5.0"2+2.06*2)-0.90*1.80 mz2 23.796
sktadnica akt
niejawnych
2.70 Podr.  |1.80%(3.32*2+2.22*2)-0.90*1.80 m?2 18.324
sktadnica akt
2.39 Sala od-|0.50%(6.07+5.16*2-4.36) m?2 6.015
praw
2.32 Sekre- |0.50%(5.0*2+2.72*2)-1.52*0.50-0.90*0.50*2 m?2 6.060
tariat
2.33 Pom. |0.50%(3.44*2+5.0*2)-1.52*0.50-0.90*0.50*3 m2 6.330
biurowe 1-o0s
2.34 Pok. ko-|0.50%(2.72*2+5.0*2)-1.52*0.50-0.90*0.50*2 m2 6.060
ordynatora
2.41 Pokéj |0.50%(2.20*2+2.63*2)-1.52*0.50-0.90*0.50*3 m?2 2.720
wypoczynko-
wy
2.42 Gab. 0.50%(9.08"2+5.12*2)-2.93*0.50*2-0.90*0.50 mz2 10.820
Komendanta
2.43 Gab. | |0.50%(8.78"2+3.38"2)-4.36*0.50-0.90*0.50 m2 9.530
Z-cy Komen-
danta
2.44 Sekre- |0.50%(4.89+3.50+6.66)-2.93*0.50-0.90*0.50*2 m?2 5.160
tariat
2.44a Komu- {0.50%(8.88+1.66)-0.90*0.50*2 m?2 4.370
nikacja
wewn.

2.47 Gab. Z- |0.50%(5.12"4)-2.93*0.50-0.90*0.50 m2 8.325
cy Komen-
danta
2.65 Sala 0.50%(6.88*2+15.10*2)-2.83*0.50 m?2 20.565
konf.-szkole-
niowa
RAZEM 430.250
252|KNR 2-02 Tapetowanie $cian na gotowym podtozu tapetg z widkna szklanego m2
d.1.2/1514-01
1.2
3
2.08 Pok. 2.50%(4.56*2+5.0*2)-2.93*2.52-0.90*2.0-2.80*1.20 m?2 35.256
przestuchan
matolet.
RAZEM 35.256
253/ KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m2
d.1.2/0505-01 $cianach
1.2
3
2.29 Komuni-|2.50%(43.04*2+1.94*2)-1.94*2.50-0.90*2.0*27-1.70*2.50-1.80*2.50 m?2 162.700
kacja
2.38 Komuni-|2.50%(31.0*2+7.18*2)-1.70*2.50-1.94*2.50-12.48*2.50-0.90*2.0*8-1.80*2.50-  |m2 127.450
kacja 1.70*2.50
2.54 Komuni-|2.50%*(19.75*2+1.44*2)-0.90*2.0*8-7.18*2.50 m?2 73.600
kacja
2.66 Komuni-|2.50%(17.44*2+7.26*2+5.0*2)-1.70*2.50-7.18*2.50-2.93*2.53-1.70*2.50-4.50*  |m2 72.237
kacja 2.50-1.30"2.50-3.0*2.50-3.0*2.50-2.50%1.30-1.70*2.50-0.90*2.0*3
2.66a Komu- |2.50%(13.88*2+1.94*2)-1.70*2.50-0.90*2.0*4 m?2 67.650
nikacja
2.82 Komuni-|2.50%(9.22*2-1.94*2)-1.70*2.50*2-0.90*2.0*6 m?2 17.100
kacja
2.82a Komu- |2.50%(29.31*2+1.94*2)-1.70*2.50-0.90*2.0%16-7.28*2.50 m?2 105.000
nikacja
K1 3.70%(5.24*2+3.0) m?2 49.876
K2 3.70%(5.24*2+3.0) m2 49.876
K3 3.70%(4.90*2+3.0) m?2 47.360
K4 3.70*(7.28*2+3.0) m?2 64.972
RAZEM 837.821
254 KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.1.2/0505-03
.2,
3
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poz.253 m?2 837.821
RAZEM 837.821
255/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.2/0829-01
.2,
3
p0z.256+p0z.257 m2 566.450
RAZEM 566.450
256 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowana. Plytka Scienna szkli- |m?2
d.1.2/0829-11 wiona spetniajgca norme : PN-EN 14411:2012, kolory stalowy mat, format
.2, 20x20cm
3
2.40 Wezet |2.50%(2.80+2.12*2)-0.90*2.0 m2 15.800
sanitarny
2.86 Sluza |2.50%(2.86"2+2.10%2)-0.90*2.0 m?2 23.000
RAZEM 38.800
257|/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowana. Plytka $cienna nie- |m?2
d.1.2/0829-11 szkliwiona spetniajgca norme : PN-EN ISO 10545. Kolory jasnoszary, matowy.
1.2 Format 29,7x59,7cm w uktadzie poziomym rektyfikowana, impregnowana
3
2.76 Pom. |1.50*5.12 m2 7.680
LiveScan i
daktyloskopii
2.77 Pom. |1.50*5.12 m?2 7.680
komory cyja-
noakrylowej
2.78 Pom. |1.50*5.12 m2 7.680
fotograficzne
2.12 Pom. |1.50%(35.0) m2 52.500
socjalne
2.45 Aneks |1.50%(2.06+3.40) m2 8.190
kuchenny
2.58 Pom. |1.50%(3.56+3.0)-0.90*1.50 m2 8.490
socjalne
2.89 Pom. |1.50%(5.0) m2 7.500
socjalne
2.02 Pom. |2.50%(1.48"2+1.582)-0.90*2.0 m2 13.500
porzgdkowe
2.50 Pom. |2.50%(1.48"2+1.582)-0.90*2.0 m2 13.500
porzgdkowe
2.87 Suszar- |2.50%(2.02*2+2.90%2)-0.90*2.0"2 m2 21.000
nia
2.90 Szatnia |2.50%(2.96"2+4.88%2)-0.90*2.0"2 m2 35.600
2.03 Wezet |2.50%(5.0*2+3.66"2-3.66-1.32-1.96)-0.90*2.0 m?2 24.150
sanit. meski
2.04 Wezet |2.50%(2.06*2+5.0%2)-0.90*2.0*3 m2 29.900
sanit. kobiet
2.09 Wc 2.50%(1.42*2+1.60*2)-0.80*2.0 m?2 13.500
2.13 Wezet |2.50%(4.80"2+2.084)-0.90*2.0*3 m2 39.400
sanit. kobiet
2.14 Wezet |2.50%(5.0"2+3.66*2-3.66+1.96*2)-0.90*2.0*3 m2 38.550
sanit. meski
2.51 Wezet |2.50%(5.0"2+3.66*2-3.66-1.32)0.90*2.0 m2 55.530
sanit. meski
2.52 Wezet |2.50%(5.0*2+2.06%4)-0.90"2.0*3 m2 40.200
sanit. kobiet
2.59 Wezet |2.50%(3.56"2+1.40"4)-0.80*2.0"2-0.90*2.0 m2 26.800
sanitarny
2.92 Wezet |2.50%(3.40"2+2.48"2+1.62*2+1.05*2)-0.80*2.0*2-0.90*2.0 m2 37.750
sanitarny
2.94 Wezet |2.50%(5.0"2+3.66*2-3.66+1.96*2)-0.90*2.0*3 m2 38.550
sanitarny
meski
RAZEM 527.650
258|KNR-W 2-02 |Scianki sanitarne systemowe HPL z drzwiami - dostawa i montaz m2
d.1.2/1029-05
.1.2.|analogia
3
2.40 Wezet |2.00.9 m2 1.800
sanitarny
2.03 Wezet |2.0%(2.08+1.20) m2 6.560
sanit. meski
2.04 Wezet |2.0%(2.08+1.20) m?2 6.560
sanit. kobiet
2.13 Wezet |2.0%(2.08+1.20) mz2 6.560
sanit. kobiet
2.14 Wezet |2.0%(2.08+1.20) m?2 6.560
sanit. meski
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2.51 Wezet |2.0%(2.08+1.20) m2 6.560
sanit. meski
2.52 Wezet |2.0%(2.06+1.16) m2 6.440
sanit. kobiet
2.92 Wezet (2.01.30 m2 2.600
sanitarny
2.94 Wezet |2.0%(2.08+1.20) m2 6.560
sanitarny
meski

RAZEM 50.200

1.2.1 Kondygnacja 4

2.4

259|/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2

d.1.2/0801-02 pach

1.2,

4

3.26 Komuni-|2.50*(43.20*2+1.94*2)-1.94*2.50-0.90*2.0*26-1.70*2.50-1.80*2.50 m2 165.300
kacja
3.33 Komuni-|2.50*(21.76*2+7.26*2)-1.70*2.50*3-1.94*2.50-0.90*2.0*7-5.46*2.50 m2 101.250
kacja
3.64 Komuni-|2.50*(26.76*2+7.26*2)-1.70*2.50*2-1.80*2.50-1.94*2.50-0.90*2.0* 11 m2 132.450
kacja
3.64a Komu- [2.50*(13.88*2+1.94*2)-1.70*2.50*2-0.90*2.0*8-3.66*2.50 m2 47.050
nikacja
3.74 Komuni-|2.50*(1.94*2+38.58*2)-1.70*2.50-1.94*2.50-7.28*2.50-0.90*2.0*19 m2 141.100
kacja
3.05 Pom. |2.50*(5.0*2+3.54*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 37.070
biurowe 2-0s
3.06 Pom. |2.50*(5.0*2+3.50*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 36.870
biurowe 2-0s
3.07 Pom. |2.50*(5.0*2+4.50*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 41.870
biurowe 3-o0s
3.08 Pom. |2.50*(5.0*2+3.58*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 37.270
biurowe 2-0s
3.09 Pom. |2.50*(5.0*2+3.58*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 37.270
biurowe 2-0s
3.14 Pom. |2.50*(5.12*2+2.88*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 34.370
biurowe 1-os
3.15 Pom. |2.50*(5.12*2+2.59*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 32.920
biurowe 1-os
3.16 Pom. |2.50*(5.12*2+2.51*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 32.520
biurowe 1-os
3.17 Pom. |2.50*(5.12*2+2.64*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 33.170
biurowe 1-os
3.18 Pom. |2.50%*(5.12*2+4.74*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 43.670
biurowe 3-o0s
3.19 Pom. |2.50*(5.12*2+3.48*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 37.370
biurowe 2-0s
3.20 Pom. |2.50*(5.12*2+3.64*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 38.170
biurowe 2-0s
3.22 Pom. |2.50*(5.12*2+3.56*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 37.770
biurowe 2-0s
3.23 Pom. |2.50*(5.12*2+3.58*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 37.870
biurowe 2-0s
3.23a Pom. |2.50*(5.12*2+3.58*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 37.870
biurowe 2-0s
3.24 Pom. |2.50*(5.12*2+3.58*2)-1.52*2.52-0.90*2.0-1.80*2.50 m2 33.370
biurowe 3-0s
3.30 Stano- [2.50*(5.0*2+2.68*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 32.770
wisko ODN
3.32 Pom. |2.50*(5.0*2+3.60*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 37.370
biurowe 2-0s
3.34 Pom. |2.50*(5.12*2+3.48*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 37.370
biurowe 2-0s
3.35 Pom. |2.50*(5.12*2+3.48*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 37.370
biurowe 2-0s
3.36 Pom. |2.50*(5.12*2+3.48*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 37.370
biurowe 2-0s
3.37 Pom. |2.50*(5.12*2+3.58*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 37.870
biurowe 2-0s
3.48 Pom. |2.50*(5.0*2+3.60*2)-1.62*2.52-0.90*2.0 m2 37.118
biurowe 2-0s
3.49 Pom. |2.50*(5.0*2+3.58*2)-1.62*2.52-0.90*2.0 m2 37.018
biurowe 2-0s
3.50 Pom. |2.50*(5.12*2+3.52*2)-1.62*2.52-0.90*2.0 m2 37.318
biurowe 2-0s
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3.52 Pom. |2.50*(5.12*2+2.66*2)-1.62"2.52-0.90*2.0 m2 33.018
do spr. w sie-
ci intern.

3.59 Pom. |2.50*(5.12*2+3.53*2)-1.52*2.38-0.90*2.0 m2 37.832
biurowe 2-0s

3.60 Pom. |2.50*(5.12*2+3.60*2)-1.52*2.38-0.90*2.0 m2 38.182
biurowe 2-0s

3.61 Pom. |2.50*(5.12*2+3.51*2)-1.52*2.38-0.90*2.0 m2 37.732
biurowe 2-0s

3.62 Pom. |2.50*(5.12*2+3.89*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 39.420
biurowe 3-o0s

3.63 Pom. |2.50*(5.12*2+4.15*2)-1.52*2.52-0.90*2.0-(0.52+2.92)*2.50 m2 32.120
biurowe 3-o0s

3.66 Pom. |2.50*(5.0*2+3.68*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 37.770
biurowe 2-0s

3.67 Pom. |2.50*(5.0*2+3.71*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 37.920
biurowe 2-0s

3.68 Pom. |2.50*(5.0*2+3.44*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 36.570
biurowe 2-0s

3.69 Stano- [2.50*(5.0*2+2.91*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m2 33.920
wisko ODN

3.76 Pom. |2.50*(5.12*2+3.50*2)-1.62*2.52-0.90*2.0 m2 37.218
biurowe 2-0s

3.77 Pom.  |2.50*(5.12*2+3.50*2)-1.62*2.52-0.90*2.0 m2 37.218
biurowe 2-0s

3.78 Pom. |2.50*(5.12*2+3.54*2)-1.62*2.52-0.90*2.0 m2 37.418
biurowe 2-0s

3.79 Pom. |2.50*(5.12*2+3.50*2)-1.62*2.52-0.90*2.0 m?2 37.218
biurowe 2-0s

3.80 Pom. |2.50*(5.12*2+3.52*2)-1.62*2.52-0.90*2.0 m2 37.318
biurowe 2-0s

3.82 Pok. Z- |2.50*(5.12*2+3.32*2)-1.62*2.52-0.90*2.0 m2 36.318
cy Naczelni-

ka

3.84 Sekre- |2.50%(5.12*2+5.56*2)-1.62"2.52-0.90*2.0 m2 47.518
tariat

3.85 Pok. 2.50%(5.12*2+4.46%2)-3.13*2.52-0.90*2.0 m2 38.212
Naczelnika

3.86 Pom. |2.50%*(5.0"2+2.66%2)-1.62*2.52-0.90*2.0-(1.20+0.20)*2.50 m2 28.918
biurowe 1-o0s

3.87 Stano- |2.50%(5.12*2+2.56*2)-1.62*2.52-0.90*2.0 m2 32.518
wisko ODN

3.89 Pom. |2.50*(5.12*2+3.60*2)-1.62"2.52-0.90*2.0 m2 37.718
biurowe 2-0s

3.90 Pom. |2.50%(5.12*2+3.54*2)-1.62"2.52-0.90*2.0 m2 37.418
biurowe 2-0s

3.91 Pom. |2.50%(5.12*2+4.86*2)-1.62"2.52-0.90*2.0 m2 44,018
biurowe 2-0s

3.92 Pom. |2.50%*(5.12*2+3.66*2)-1.62"2.52-0.90*2.0 m2 38.018
biurowe 1-o0s

3.21 Podr.  |2.50*(5.12*2+1.50*2)-0.90*2.0 m2 31.300
sktadnica akt

3.25 Podr.  |2.50%(3.32*2+2.22)-0.90*2.0 m2 20.350
sktadnica akt

3.55 Pom. |2.50%*(2.06*2+5.0*2)-0.90*2.0 m2 33.500
pomocnicze

3.75 Podr.  |2.50%(3.32*2+2.22)-0.90*2.0 m2 20.350
sktadnica akt

3.29 Sala od-|2.50%(5.46*2+5.16*2)-2.93"2.52-5.46*2.50 m2 32.066
praw

3.51 Sala od-|2.50%(5.28*2+3.66*2)-1.62"2.52-3.66*2.50 m2 31.468
praw

3.81 Sala od-|2.50%(5.12*2+4.02*2)-3.13"2.52-0.90*2.0 m2 36.012
praw

3.38 Pok. Z- |2.50%(5.13*2+5.12*2)-2.93"2.52-0.90*2.0 m2 42.066
cy Naczelni-

ka

3.39 Sekre- [2.50*(5.16*2+4.99*2)-2.93*2.52-0.90*2.0-1.94*2.50 m2 36.716
tariat

3.42 Pok. 2.50%(7.18*2+5.12*2)-2.93*2.52-0.90*2.0 m2 52.316
Naczelnika

3.54 Pok. Z- |2.50*(5.24*2+7.18*2)-3.13*2.52-0.90*2.0 m2 52.412
cy Naczelni-

ka

3.57 Sekre- [2.50%(5.0*2+5.12*2)-3.13*2.52-0.90*2.0-1.94*2.50 m2 36.062
tariat

3.58 Pok. 2.50%(4.88"2+5.12*2)-3.13*2.52-0.90*2.0 m2 40.312
Naczelnika
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3.13 Pom. |2.50%(1.58"2+2.80%2)-0.90*2.0 mz2 20.100
LPD sieci
log.
3.27 Pom. |3.33%(2.41*2+1.76)-0.90*2.0 m?2 20.111
LPD sieci
log.
3.65 Pom. |3.33%(2.54"2+5.0*2)-0.90"2.0 mz2 48.416
LPD sieci
log.
3.71 Pom. |3.33%(1.76+2.42*2)-0.90*2.0 m?2 20.178
LPD sieci
log.
3.96 Pom. |2.50%(1.48"2+1.58)-0.90*2.0 mz2 9.550
LPD sieci
log.
3.10 Pom. |2.50%*(3.56*2+5.0*2)-1.52*2.52-0.90*2.0 m?2 37.170
socjalne
3.40 Pom. |2.50%*(2.06*2+5.0*2)-0.90*2.0 m2 33.500
pomocnicze
3.53 Pom. |2.50%*(3.06*2+5.12*2)-1.62*2.52-0.90*2.0 m?2 35.018
socjalne
3.83 Aneks |2.50%(1.86*2+3.42*2)-0.90*2.0 m?2 24.600
kuchenny
3.93 Pom. |2.50%(3.14*2+4.78*2)-1.62*2.52-0.90*2.0 m?2 33.718
socjalne
3.02 Pom. |2.50%*(1.48"2+1.58)-0.90*2.0 m2 9.550
porzgdkowe
3.45 Pom. |2.50%(1.48"2+1.58)-0.90*2.0 m2 9.550
porzgdkowe
3.03 Wezet |2.50%(5.0*2+3.66"2-3.66-1.32-1.96)-0.90*2.0 m?2 24.150
sanit. meski
3.04 Wezet |2.50%(2.06*2+5.0%2)-0.90*2.0*3 m2 29.900
sanit. kobiet
3.11 Wezet |2.50%(5.0*2+2.06*4)-0.90*2.0*3 m?2 40.200
sanit. kobiet
3.12 Wezet |2.50%(5.0*2+3.66*2+1.96*2)-0.90*2.0*3 m?2 47.700
sanit. meski
3.46 Wezet |2.50%(5.0*2+3.66*2-1.44)-0.90*2.0 m2 37.900
sanit. meski
3.47 Wezet |2.50%(5.0*2+2.06*4)-0.90*2.0*3 m?2 40.200
sanit. kobiet
3.94 Wezet |2.50%(5.0*2+2.06*2)-0.90*2.0*3 m2 29.900
sanit. kobiet
3.95 Wezet |2.50%(5.0*2+3.66*2+1.96*2-1.40)-0.90*2.0*3 m?2 44.200
sanit. meski
K1 3.50%(5.24*2+3.0) m?2 47.180
K2 3.50%(5.24*2+3.0) m2 47.180
K3 3.50%(4.90*2+3.0) m?2 44.800
K4 3.50%(7.28*2+3.0) m?2 61.460
RAZEM 3660.835
260 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.2/2009-02 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
.2 Krotnos¢ = 2
4
poz.259-p0z.272-p0z.273-p0z.275+p0z.262*2+p0z.269+p0z.271 m2 2149.004
RAZEM 2149.004
261|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych - z gruntowaniem m2
d.1.2/1505-03
.2,
4
poz.260 m?2 2149.004
RAZEM 2149.004
262|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1.2/0106-05 trukcji no$nej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym -
.2, Swi2
4
3.33%(1.96)-0.90*2.0 m2 4.727
3.33%(1.96)-0.90*2.0 m?2 4.727
3.33"1.76 m?2 5.861
RAZEM 15.315
263 KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z rusztu metalowego na |m2
d.1.2/2009-01 $cianach
.1.2.|analogia
4
(1.20+0.20)*2.08*12 m?2 34.944
RAZEM 34.944
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264 KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze - zabudowa stelaza podtyn- |m2
d.1.2/2008-01 kowego
.1.2.|analogia
4
poz.263 m?2 34.944
RAZEM 34.944
265 /KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.1.2/2008-07 g3 warstwe na rusztach na scianach
.1.2.|analogia
4
poz.263 m?2 34.944
RAZEM 34.944
266 KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z rusztu metalowego na |m2
d.1.2/2009-01 Scianach
.1.2.|analogia
4
3.33"0.80*3 m?2 7.992
RAZEM 7.992
267 |KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze gr. 25 mm - obudowa sza- |m2
d.1.2/2008-01 fek hydrantowych REI 120
.1.2.|analogia
4
3.33"0.80*3 m?2 7.992
RAZEM 7.992
268 KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.1.2/2008-07 g3 warstwe gr. 25 mmna rusztach na $cianach
.1.2.|analogia
4
poz.267 m2 7.992
RAZEM 7.992
269 KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze gr. 25 mm- zabudowa m2
d.1.2/2008-01 szachtéw - SW13
.1.2.|analogia
4
3.33%(2.34+1.68+1.76+1.70"2+1.20+3.04+0.52+0.92+2.94+1.76+1.70*2+1.20+ | m2 137.795
1.12+0.72+0.32+1.32+1.70*2+1.20+5.0+2.34+1.80)
RAZEM 137.795
270/ KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.1.2/2008-07 ga warstwe gr. 25 mm na rusztach na $cianach
.1.2.|analogia
4
poz.269 m?2 137.795
RAZEM 137.795
271/KNR 2-02 Obudowa pionéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.1.2/2004-03 dynczych dwuwarstwowo
.1.2.|analogia
4
3.30%(0.22*6+0.15*6+0.19*2+0.20+0.30*2+0.20*2) m?2 12.540
RAZEM 12.540
272|KNR 2-02 Uktadanie oktadzin $ciennych na klej m?2
d.1.2/1514-01
.1.2.|analogia
4
3.05 Pom. |0.50%*(5.0*2+3.54*2)-0.90*0.50 m2 8.090
biurowe 2-os
3.06 Pom.  |0.50*(5.0*2+3.50*2)-0.90*0.50 m2 8.050
biurowe 2-o0s
3.07 Pom. |0.50%(5.0*2+4.50*2)-0.90*0.50 m2 9.050
biurowe 3-o0s
3.08 Pom. |0.50%*(5.0*2+3.58"2)-0.90*0.50 m?2 8.130
biurowe 2-o0s
3.09 Pom. |0.50*(5.0*2+3.58"2)-0.90*0.50 m?2 8.130
biurowe 2-os
3.14 Pom. |0.50*(5.12*2+2.88*2)-0.90*0.50 m?2 7.550
biurowe 1-o0s
3.15 Pom. |0.50*(5.12*2+2.59*2)-0.90*0.50 m?2 7.260
biurowe 1-o0s
3.16 Pom. |0.50*(5.12*2+2.51*2)-0.90*0.50 m?2 7.180
biurowe 1-o0s
3.17 Pom. |0.50*(5.12*2+2.64*2)-0.90*0.50 m?2 7.310
biurowe 1-os
3.18 Pom. |0.50%*(5.12*2+4.74*2)-0.90*0.50 m?2 9.410
biurowe 3-o0s
3.19 Pom. |0.50*(5.12*2+3.48*2)-0.90*0.50 m?2 8.150
biurowe 2-os
3.20 Pom. |0.50*(5.12*2+3.64*2)-0.90*0.50 m?2 8.310
biurowe 2-os
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3.22 Pom. |0.50%*(5.12*2+3.56*2)-0.90*0.50 m2 8.230
biurowe 2-0s
3.23 Pom. |0.50%*(5.12*2+3.58*2)-0.90*0.50 m2 8.250
biurowe 2-0s
3.23a Pom. [0.50*(5.12*2+3.58*2)-0.90*0.50 m2 8.250
biurowe 2-0s
3.24 Pom. |0.50*(5.12*2+3.58*2)-0.90*0.50-1.80*0.50 m2 7.350
biurowe 3-o0s
3.30 Stano- [0.50%*(5.02+2.682)-0.90*0.50 m2 7.230
wisko ODN
3.32 Pom. |0.50%*(5.02+3.60*2)-0.90*0.50 m2 8.150
biurowe 2-0s
3.34 Pom. |0.50%(5.12*2+3.48*2)-0.90*0.50 m2 8.150
biurowe 2-0s
3.35 Pom. |0.50%(5.12*2+3.48*2)-0.90*0.50 m2 8.150
biurowe 2-0s
3.36 Pom. |0.50%(5.12*2+3.48*2)-0.90*0.50 m2 8.150
biurowe 2-0s
3.37 Pom. |0.50%(5.12*2+3.58*2)-0.90*0.50 m2 8.250
biurowe 2-0s
3.48 Pom. |0.50%*(5.02+3.60*2)-0.90*0.50 m2 8.150
biurowe 2-0s
3.49 Pom. |0.50%*(5.02+3.582)-0.90*0.50 m2 8.130
biurowe 2-0s
3.50 Pom. |0.50%(5.12*2+3.52*2)-0.90*0.50 m2 8.190
biurowe 2-0s
3.52 Pom. |0.50%*(5.12*2+2.66*2)-0.90*0.50 m2 7.330
do spr. w sie-
ci intern.

3.59 Pom. |0.50*(5.12*2+3.53*2)-0.90*0.50 m2 8.200
biurowe 2-0s

3.60 Pom. |0.50*(5.12*2+3.60*2)-0.90*0.50 m2 8.270
biurowe 2-0s

3.61 Pom. [0.50*(5.12*2+3.51*2)-0.90*0.50 m2 8.180
biurowe 2-0s

3.62 Pom. |0.50*(5.12*2+3.89*2)-0.90*0.50 m2 8.560
biurowe 3-o0s

3.63 Pom. [0.50*(5.12*2+4.15*2)-0.90*0.50 m2 8.820
biurowe 3-0s

3.66 Pom. [0.50*(5.02+3.68*2)-0.90*0.50 m2 8.230
biurowe 2-0s

3.67 Pom. |0.50*(5.0*2+3.71*2)-0.90*0.50 m2 8.260
biurowe 2-0s

3.68 Pom. [0.50%*(5.02+3.44*2)-0.90*0.50 m2 7.990
biurowe 2-0s

3.69 Stano- [0.50*(5.02+2.91*2)-0.90*0.50 m2 7.460
wisko ODN

3.76 Pom.  |0.50*(5.12*2+3.50*2)-0.90*0.50 m2 8.170
biurowe 2-0s

3.77 Pom.  |0.50*(5.12*2+3.50*2)-0.90*0.50 m2 8.170
biurowe 2-0s

3.78 Pom. |0.50*(5.12*2+3.54*2)-0.90*0.50 m2 8.210
biurowe 2-0s

3.79 Pom. |0.50*(5.12*2+3.50*2)-0.90*0.50 m2 8.170
biurowe 2-0s

3.80 Pom. |0.50*(5.12*2+3.52*2)-0.90*0.50 m2 8.190
biurowe 2-0s

3.82 Pok. Z- |0.50*(5.12*2+3.32*2)-0.90*0.50 m2 7.990
cy Naczelni-

ka

3.84 Sekre- [0.50%(5.12*2+5.56*2)-0.90*0.50 m2 10.230
tariat

3.85 Pok. 0.50%(5.12*2+4.46%2)-0.90*0.50 m2 9.130
Naczelnika

3.86 Pom. |0.50%*(5.02+2.66%2)-0.90*0.50 m2 7.210
biurowe 1-o0s

3.87 Stano- [0.50%(5.12*2+2.56*2)-0.90*0.50 m2 7.230
wisko ODN

3.89 Pom. |0.50%(5.12*2+3.60*2)-0.90*0.50 m2 8.270
biurowe 2-0s

3.90 Pom. |0.50%(5.12*2+3.54*2)-0.90*0.50 m2 8.210
biurowe 2-0s

3.91 Pom. |0.50%*(5.12*2+4.86*2)-0.90*0.50 m2 9.530
biurowe 2-0s

3.92 Pom. |0.50%*(5.12*2+3.66*2)-0.90*0.50 m2 8.330
biurowe 1-o0s

3.21 Podr. 1.80*(5.12*2+1.50*2)-0.90*1.80 m2 22.212

sktadnica akt
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.25 Podr.  |1.80%(3.32"2+2.22"2)-0.90*1.80 mz2 18.324
sktadnica akt
3.55 Pom. |1.80%(2.06"2+5.0*2)-0.90*1.80 mz2 23.796
pomocnicze
3.75 Podr.  |1.80%(3.32"2+2.22"2)-0.90*1.80 mz2 18.324
sktadnica akt
3.29 Sala od-|0.50*(5.46+5.16*2)-2.9370.50 mz2 6.425
praw
3.51 Sala od-|0.50*(5.28"2+3.66)-1.6270.50 mz2 6.300
praw
3.81 Sala od-|0.50%(5.12"2+4.02*2)-3.13*0.50-0.90*0.50 mz2 7.125
praw
3.38 Pok. Z- |0.50%(5.13"2+5.12*2)-2.93*0.50-0.90*0.50 mz2 8.335
cy Naczelni-
ka
3.39 Sekre- |0.50%(5.16*2+4.99*2-1.94)-2.93*0.50-0.90*0.50 m?2 7.265
tariat
3.42 Pok. 0.50%(7.18*2+5.12*2)-2.93*0.50-0.90*0.50 m2 10.385
Naczelnika
3.54 Pok. Z- |0.50%(5.24*2+7.18*2)-3.13*0.50-0.90*0.50 m?2 10.405
cy Naczelni-
ka
3.57 Sekre- |0.50%(5.0"2+5.12*2-1.94)-3.13*0.50-0.90*0.50 mz2 7.135
tariat
3.58 Pok. 0.50%(4.88"2+5.12*2)-3.13*0.50-0.90*0.50 mz2 7.985
Naczelnika

RAZEM 553.606
273/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m2
d.1.2/0505-01 $cianach
1.2
4
3.26 Komuni-|2.50%(43.20*2+1.94*2)-1.94*2.50-0.90*2.0*26-1.70*2.50-1.80*2.50 m?2 165.300
kacja
3.33 Komuni-|2.50%*(21.76*2+7.26*2)-1.70*2.50*3-1.94*2.50-0.90*2.0*7-5.46*2.50 m?2 101.250
kacja
3.64 Komuni-|2.50%(26.76*2+7.26*2)-1.70*2.50*2-1.80*2.50-1.94*2.50-0.90*2.0*11 m?2 132.450
kacja
3.64a Komu- |2.50%(13.88*2+1.94*2)-1.70*2.50*2-0.90*2.0*8-3.66*2.50 m?2 47.050
nikacja
3.74 Komuni-|2.50%(1.94*2+38.58*2)-1.70*2.50-1.94*2.50-7.28*2.50-0.90*2.0*19 m?2 141.100
kacja
K1 3.50%(5.24*2+3.0) m?2 47.180
K2 3.50%(5.24*2+3.0) m2 47.180
K3 3.50%(4.90*2+3.0) m?2 44.800
K4 3.50%(7.282+3.0) m?2 61.460
RAZEM 787.770
274/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.1.2/0505-03
.2,
4
poz.273 m?2 787.770
RAZEM 787.770
275/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.2/0829-01
.2,
4
poz.276 m?2 351.420
RAZEM 351.420
276/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowana. Plytka $cienna nie- |m?2
d.1.2/0829-11 szkliwiona spetniajgca norme : PN-EN ISO 10545. Kolory jasnoszary, matowy.
1.2 Format 29,7x59,7cm w uktadzie poziomym rektyfikowana, impregnowana
4
3.10 Pom. |1.50%*(5.0) m2 7.500
socjalne
3.583 Pom. |1.50%*(5.12) m2 7.680
socjalne
3.83 Aneks |1.50%(1.86+3.42) m2 7.920
kuchenny
3.93 Pom. |1.50%(4.78) m2 7.170
socjalne
3.02 Pom. |2.50%(1.48"2+1.582)-0.90*2.0 m2 13.500
porzgdkowe
3.45 Pom. |2.50%(1.48"2+1.582)-0.90*2.0 m?2 13.500
porzgdkowe
3.03 Wezet |2.50%(5.0"2+3.66*2-3.66-1.32-1.96)-0.90*2.0 mz2 24.150
sanit. meski
3.04 Wezet |2.50%(2.06"2+5.0%2)-0.90"2.0*3 m?2 29.900
sanit. kobiet
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3.11 Wezet |2.50%(5.0"2+2.06%4)-0.90"2.0*3 mz2 40.200
sanit. kobiet
3.12 Wezet |2.50%(5.0"2+3.66*2+1.96*2)-0.90"2.0*3 mz2 47.700
sanit. meski
3.46 Wezet |2.50%(5.0"2+3.66*2-1.44)-0.90*2.0 mz2 37.900
sanit. meski
3.47 Wezet |2.50%(5.072+2.06%4)-0.90"2.0*3 mz2 40.200
sanit. kobiet
3.94 Wezet |2.50%(5.072+2.06*2)-0.90"2.0*3 mz2 29.900
sanit. kobiet
3.95 Wezet |2.50%(5.0"2+3.66*2+1.96*2-1.40)-0.90*2.0*3 mz2 44.200
sanit. meski

RAZEM 351.420

277|KNR-W 2-02 | Scianki sanitarne systemowe HPL z drzwiami - dostawa i montaz m?2

d.1.2/1029-05
.1.2.|analogia
4
3.03 Wezet |2.0%(2.08+1.20) m?2 6.560
sanit. meski
3.04 Wezet |2.0%(2.08+1.20) m?2 6.560
sanit. kobiet
3.11 Wezet |2.0%(2.06+1.20) m?2 6.520
sanit. kobiet
3.12 Wezet |2.0%(2.06+1.20) m?2 6.520
sanit. meski
3.46 Wezet |2.0%(2.08+1.20) m?2 6.560
sanit. meski
3.47 Wezet |2.0%(2.08+1.20) m?2 6.560
sanit. meski
3.94 Wezet |2.0%(2.06+1.20) m?2 6.520
sanit. kobiet
3.95 Wezet |2.0%(2.08+1.20) m?2 6.560
sanit. meski
RAZEM 52.360
1.2.1 Sufity
3

1.21 Kondygnacja 1

3.1

278 NNRNKB Sufity podwieszone systemowe o module 60x60cm z ptyty gipsowo-kartonowej |m2

d.1.2|202 2702-01 |o gtadkiej, matowo-biatej powierzchni; kolor — biaty zblizony do RAL 9010.

1.8,

1
0.46 Szatnia |9.70 m2 9.700
0.62 Pom. |7.31 m?2 7.310
gospodarcze
RAZEM 17.010

279/NNRNKB Sufity z ptyty gipsowo kartonowej z powierzchnig laminowang folig PVC o gtad-|m2

d.1.2/202 2702-01 |kiej fakturze papieru, nasgczany srodkiem bakterio- i grzybobdjczym

1.8,

1

0.27 Wezet |8.15 m2 8.150
sanitarny
0.28 Wezet |8.17 m2 8.170
sanitarny
0.50 Wezet |7.08 m2 7.080
sanitarny
0.81 Wezet |5.39 m2 5.390
sanitarny
0.24 Pom. |13.52 m2 13.520
pierwszej po-
mocy
2.76 Pom. [11.75 m?2 11.750
LiveScan i
daktyloskopii
2.77 Pom. |11.78 m2 11.780
komory cyja-
noakrylowej
2.78 Pom. |13.31 m?2 13.310
fotograficzne
0.41 Aneks |6.37 m?2 6.370
kuchenny
0.55 Aneks |20.20 m?2 20.200
socjalny
0.26 Szatnia {13.60 m?2 13.600
meska
0.29 Szatnia |12.63 m?2 12.630
kobieca
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0.51 Szatnia (21.15 m2 21.150
0.52 Szatnia |6.43 m?2 6.430
0.77 Pom. |3.83 m2 3.830
gospodacze
0.18 We 5.63 m2 5.630
0.35 Wezet |9.26 m?2 9.260
sanitarny
0.42 Wc 8.72 m?2 8.720
meskie
0.43 Wc ko- |5.13 m?2 5.130
biet
0.53 Wezet |5.57 m?2 5.570
sanitarny
0.69 Wezet |4.24 m?2 4.240
sanitarny

RAZEM 201.910

280 NNRNKB Sufit modutowy z perforowang ptyta gipsowo-kartonowg. Oklejona warstwa bia-|m2

d.1.2|202 2702-01 |tej wtékniny akustycznej od spodu. Stelaz ukryty. RAL 9010

1.3.

1
0.11 Pom. |219.20 m2 219.200
¢w. techn. in-
ter.
0.12 Sitownia|71.44 m?2 71.440
0.36 Hol 112.44 m?2 112.440
RAZEM 403.080

281 NNRNKB Sufit modutowy z panelu sufitowego z plyty gipsowo-kartonowej z kwadratowa, |m2

d.1.2/202 2702-01 |regularng perforacjg. Pokryty wtékning akustyczng od spodu, kolor NCS 0500

1.3. (zblizony do RAL 9010), stelaz czesciowo ukryty.

1
0.06 Komuni-|8.45 m2 8.450
kacja
0.13 Komuni-|63.0 m2 63.000
kacja
0.21 Komuni-|4.65 m2 4.650
kacja
0.22 Komuni-|4.97 m2 4.970
kacja
0.32 Komuni-|{21.99 m2 21.990
kacja
0.33 Komuni-|{20.93 m2 20.930
kacja
0.44 Komuni-|{15.67 m2 15.670
kacja
0.48 Komuni-|{15.13 m2 15.130
kacja
0.54 Komuni-|46.73 m2 46.730
kacja
0.68 Komuni-|32.51 m2 32.510
kacja
0.80 Komuni-|24.74 m2 24.740
kacja
0.85 Komuni-|9.0 m2 9.000
kacja
0.38 Pok. 13.30 m2 13.300
przyjec inte-
res.
0.39 Pok. 10.18 m?2 10.180
opiekuna z
dzieckiem
0.40 Pok. 44.20 m2 44.200
stow. emer. i
renc.
0.45 Sala 24.99 m?2 24.990
konferencyj-
na
0.56 Pom. [41.30 m2 41.300
sztabu kry-
zys.
0.57 Pom. |7.06 m?2 7.060
SULTelP
RAZEM 408.800

282|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m2

d.1.2/0801-04 ciagach

1.3
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0.15 Pom. |21.68 mz2 21.680
oczek. z salg
instr.

0.23 Mag. 12.02 m?2 12.020
tarcz i sprze-
tu strz.
0.58 Pok. 41.47 mz2 41.470
Dyzurnego
0.59 Pok. 19.07 mz2 19.070
Zastepcy Dy-
zurnego
0.60 Pom. [9.90 m2 9.900
bad. zaw.
alk.
0.61 Pok. po-|22.46 mz2 22.460
moc. dyzur-
nego
0.02 Mag. 17.04 m?2 17.040
uzbrojenia 2
0.03 Mag. 15.10 m?2 15.100
uzbrojenia 1
0.04 Komuni-|6.53 m?2 6.530
kacja
0.05 Mag. 26.54 m?2 26.540
wyposazenia
NPP
0.07 Archi- |41.96 mz2 41.960
wum
0.10 Archi- |41.96 m2 41.960
wum
0.30 Pom. |23.53 m2 23.530
na mat. nie-
archiw.
0.31 Pom. |29.17 m?2 29.170
na mat. nie-
archiw.
0.14 Mag. 15.13 m2 15.130
pom. éwi-
czen
0.08 Mag. 21.19 m?2 21.190
sprzetu
techn. polic.
0.09 Mag. 21.19 m2 21.190
sprzetu
techn. polic.
0.71 Komuni-|21.73 m?2 21.730
kacja-K.4
0.75 Komuni-|7.88 m?2 7.880
kacja
0.86 Mag. 39.67 m?2 39.670
sprzetu NPP
0.87 Pom. |27.44 m?2 27.440
zas. gwarant.
0.88 Roz. 27.67 m?2 27.670
gtéwna
0.89 Depozyt|73.44 m2 73.440
przem. wiel-
kogab.
0.89a Pom. |4.78 m2 4.780
przyt. wody
0.70 Pom. |4.26 m2 4.260
sieci logicz-
nej
RAZEM 592.810
283|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.2/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
1.8, Krotnosé = 2
1
poz.282 m?2 592.810
RAZEM 592.810
284 |/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych - z gruntowaniem m2
d.1.2/1505-03
1.8,
1
poz.282 m?2 592.810
RAZEM 592.810
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285/KNR 0-23 Docieplenie sufitéw z betonu ptytami z wetny drzewnej gr. 12,5 cm - przy uzy- |m?2
d.1.2/2615-03 ciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wyko-
.1.3.|analogia nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
1
0.76 Hala 1311.41 mz2 1311.410
garazowa
RAZEM 1311.410
1.21 Kondygnacja 2
3.2
286 NNRNKB Sufity podwieszone systemowe o module 60x60cm z ptyty gipsowo-kartonowej |m2
d.1.2|202 2702-01 |o gtadkiej, matowo-biatej powierzchni; kolor — biaty zblizony do RAL 9010.
1.3,
2
1.61 Depozyt |33.45 mz2 33.450
1.62 Depozyt|7.15 m?2 7.150
1.63 Depozyt|7.15 m2 7.150
1.64 Depozyt|35.81 m2 35.810
1.67 Depozyt|17.51 m?2 17.510
RAZEM 101.070
287\NNRNKB Sufity z ptyty gipsowo kartonowej z powierzchnig laminowang folig PVC o gtad-|m2
d.1.2/202 2702-01 |kiej fakturze papieru, nasgczany srodkiem bakterio- i grzybobdjczym
1.3,
2
1.05 Umy- [16.02 mz2 16.020
walnia mes-
ka
1.14 Wezet [10.75 m?2 10.750
sanit. kobiet
1.68 Umy- [11.19 m?2 11.190
walnia
1.73 Umyw- (12.97 m?2 12.970
lania dla ko-
biet
1.77 Suszar- |8.06 m2 8.060
nia
1.08 Pom. [17.80 m2 17.800
socjalne
1.34 Pom. [10.28 m2 10.280
pomocniczne
1.43 Pom. |[15.67 m2 15.670
socjalne
1.70a Pom. [11.98 m2 11.980
socjalne
1.02 Pom. |2.34 m2 2.340
porzgdkowe
1.06 Suszar- |6.48 m2 6.480
nia
1.07 Szatnia |71.20 m2 71.200
meska
1.13 Szatnia [14.54 m2 14.540
kobieca
1.40 Pom. |2.34 m2 2.340
porzgdkowe
1.65 Suszar- [15.97 m2 15.970
nia dow.
rzecz.
1.66 Suszar- (15.87 m?2 15.870
nia dow.
rzecz.
1.68 Umy- [11.19 m2 11.190
walnia
1.70 Szatnia [15.67 m2 15.670
damska
1.71 Pralnia |22.55 m2 22.550
z suszarnig
1.72 Suszar- |1.74 m2 1.740
nia
1.74 Szatnia |20.40 m2 20.400
damska
1.75 Szatnia [12.90 m2 12.900
meska moto.
1.76 Szatnia |57.20 m?2 57.200
meska
1.77 Suszar- |8.06 mz2 8.060
nia
1.03 Wezet [12.27 m?2 12.270
sanit. meski
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1.04 Wezet |9.64 m2 9.640
sanit. kobiet
1.09 Wezet |9.64 m2 9.640
sanit. kobiet
1.10 Wezet |12.27 m2 12.270
sanit. meski
1.39 Wezet [12.27 m2 12.270
sanit. meski
1.41 Wezet |9.64 m2 9.640
sanit. dla ko-
biet
1.78 Wezet [18.65 m?2 18.650
sanit. meski
1.79 Wezet |9.65 m?2 9.650
sanit. kobiet
1.80 Wezet [12.68 m?2 12.680
sanit. meski

RAZEM 499.880

288/ NNRNKB Sufit modutowy z panelu sufitowego z plyty gipsowo-kartonowej z kwadratowa, |m2

d.1.2/202 2702-01 |regularng perforacjg. Pokryty wtékning akustyczng od spodu, kolor NCS 0500

1.3. (zblizony do RAL 9010), stelaz czesciowo ukryty.

2
1.22 Komuni-|83.03 m2 83.030
kacja
1.28 Komuni-|52.22 m2 52.220
kacja
1.53 Komuni-|61.27 m2 61.270
kacja
1.59 Komuni-|83.0 m2 83.000
kacja
1.59a Komu- [18.23 m2 18.230
nikacja
1.19 Sala od-|57.45 m2 57.450
praw
1.30 Sala od-|27.44 m2 27.440
praw
1.52 Sala od-|43.97 m2 43.970
praw
1.29 Pok. 18.43 m2 18.430
kier. Zesp.
Wyw.-Patr.
1.31 Pok. z- |26.52 m?2 26.520
cy Naczelni-
ka
1.32 Pok. z- {18.13 m2 18.130
cy Naczelni-
ka
1.33 Sekre- [25.29 m?2 25.290
tariat
1.33a Komu- |7.50 m2 7.500
nikacja
wewn.
1.36 Pok. na-|29.36 m2 29.360
czelnika
1.44 Pok. 36.76 m2 36.760
Naczelnika
1.47 Sekre- |25.91 m2 25.910
tariat
1.48 Pok. z- |24.40 m2 24.400
cy Naczelni-
ka
RAZEM 638.910
289|/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m2
d.1.2/0801-04 ciagach
.1.3.
2

1.15 Pom. [17.82 m2 17.820
biurowe 2-o0s
1.16 Pom. [17.82 m2 17.820
biurowe 2-o0s
1.17 Pom. |25.80 m2 25.800
biurowe 3-o0s
1.18 Pok. 15.56 m2 15.560
asystenta 1-
0s
1.20 Pom. |25.19 m?2 25.190
biurowe 4-os
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1.25 Pom. |22.0 mz2 22.000
biurowe 3-o0s
1.26 Pom. [18.40 mz2 18.400
biurowe 2-o0s
1.27 Pom. [18.30 mz2 18.300
biurowe 2-o0s
1.49 a Pok. z|18.20 mz2 18.200
3 komp.

1.50 Pok. 16.80 mz2 16.800
specj. i d-cy
ogniwa
1.51 Pok. 13.69 m?2 13.690
kierownika
referatu
1.55 Pok. 16.56 mz2 16.560
specj. i d-cy
ogniwa 2
1.56 Pok. 21.40 m?2 21.400
asystentow
1.69 Pom. |4.69 m?2 4.690
magazynowe
1.74a Kot- |24.16 m?2 24.160
fownia gazo-
wa
1.11 Pom. |4.42 mz2 4.420
LPD sieci lo-
gicznej
1.23 Pom. |4.24 m?2 4.240
LPD sieci lo-
gicznej
1.40a Pom. |4.26 m2 4.260
LPD sieci
log.
1.54 Pom. |41.38 m?2 41.380
CPD sieci lo-
gicznej
1.81 Pom. |2.34 m2 2.340
LPD sieci
log.

RAZEM 333.030

290/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2

d.1.2/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
1.8, Krotnos¢ = 2
2
poz.289 m?2 333.030
RAZEM 333.030
291|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych - z gruntowaniem m2
d.1.2/1505-03
1.8,
2
poz.289 m?2 333.030
RAZEM 333.030

1.2.1 Kondygnacja 3

3.3

292/NNRNKB Sufity podwieszone systemowe o module 60x60cm z ptyty gipsowo-kartonowej |m2

d.1.2/202 2702-01 |o gtadkiej, matowo-biatej powierzchni; kolor — biaty zblizony do RAL 9010.
1.3,
3
2.20 Pom. |13.66 m?2 13.660
akt osobo-
wych
2.28 Pod- 7.37 m2 7.370
reczna sktad-
nica akt
2.31 Pod- 13.70 m?2 13.700
reczna sktad-
nica akt
2.46 Pod- 7.54 m2 7.540
reczna sktad-
nica akt
2.61 ODN 7.33 m?2 7.330
2.64 Podr. {10.30 m?2 10.300
sktadnica akt
niejawnych
2.70 Podr. |7.37 m?2 7.370

sktadnica akt
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.11 Pod- 13.20 mz2 13.200
reczny mag.
mat. biur.

2.23 Mag. 7.63 m?2 7.630
podreczny
2.75 Mag. 11.19 m?2 11.190
sprzet.-mat
2.81 Pom. |8.50 m?2 8.500
gospodarcze
RAZEM 107.790

293/NNRNKB Sufity z ptyty gipsowo kartonowej z powierzchnig laminowang folig PVC o gtad-|m2

d.1.2/202 2702-01 |kiej fakturze papieru, nasgczany srodkiem bakterio- i grzybobdjczym

1.8,

3
2.40 Wezet |5.94 mz2 5.940
sanitarny
2.86 Sluza |6.0 mz2 6.000
2.12 Pom. |17.80 m?2 17.800
socjalne
2.45 Aneks |7.0 m?2 7.000
kuchenny
2.58 Pom. {10.89 m?2 10.890
socjalne
2.89 Pom. [15.40 m?2 15.400
socjalne
2.02 Pom. |2.34 m?2 2.340
porzgdkowe
2.50 Pom. |2.34 m?2 2.340
porzgdkowe
2.87 Suszar- |5.85 m?2 5.850
nia
2.90 Szatnia {14.80 m?2 14.800
2.03 Wezet |12.27 m2 12.270
sanit. meski
2.04 Wezet |9.64 m2 9.640
sanit. kobiet
2.09 Wc 3.75 m2 3.750
2.13 Wezet |9.64 m?2 9.640
sanit. kobiet
2.14 Wezet |12.27 m?2 12.270
sanit. meski
2.51 Wezet |12.27 m?2 12.270
sanit. meski
2.52 Wezet |9.65 m?2 9.650
sanit. kobiet
2.59 Wezet |4.54 m?2 4.540
sanitarny
2.92 Wezet |7.90 m?2 7.900
sanitarny
2.94 Wezet (12.28 m2 12.280
sanitarny
meski
RAZEM 182.570
294/NNRNKB Sufit modutowy z panelu sufitowego z plyty gipsowo-kartonowej z kwadratowa, |m2
d.1.2/202 2702-01 |regularng perforacjg. Pokryty wtokning akustyczng od spodu, kolor NCS 0500
1.3. (zblizony do RAL 9010), stelaz czesciowo ukryty.
3

2.29 Komuni-|89.27 m?2 89.270
kacja
2.38 Komuni-|64.26 m?2 64.260
kacja
2.54 Komuni-|28.43 m?2 28.430
kacja
2.66 Komuni-|67.89 m?2 67.890
kacja
2.66a Komu- |26.77 m?2 26.770
nikacja
2.82 Komuni-{17.58 m?2 17.580
kacja
2.82a Komu- |56.34 m?2 56.340
nikacja
2.39 Sala od-|31.26 m?2 31.260
praw
2.08 Pok. 22.80 m?2 22.800
przestuchan
matolet.
2.32 Sekre- |{13.60 m?2 13.600
tariat
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

2.33 Pom.
biurowe 1-o0s
2.34 Pok. ko-
ordynatora
2.41 Pokoj
wypoczynko-

wy

2.42 Gab.
Komendanta
2.43 Gab. |
Z-cy Komen-
danta

2.44 Sekre-
tariat

2.44a Komu-
nikacja
wewn.

2.47 Gab. Z-
cy Komen-
danta

2.65 Sala
konf.-szkole-
niowa

2.65a Izba
Pamieci

17.20
13.60

5.83

46.51

29.57

42.01

13.08

26.21

103.15

14.80

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

17.200
13.600

5.830

46.510

29.570

42.010

13.080

26.210

103.150

14.800

RAZEM

730.160
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KNR 2-02
0801-04

2.05 Pok. ko-
ordynatora
2.06 Pom.
biurowe 2-0s
2.07 Pok. od-
stuchu i pogl.
przestucha-
nia

2.16 Pok. ko-
ordynatora
2.17 Pom.
biurowe 1-o0s
2.18 Pom.
biurowe 2-0s
2.19 Pom.
biurowe 2-0s
2.21 Pom.
biurowe 2-0s
2.22 Pom.
biurowe 2-0s
2.24 Pom.
biurowe 2-0s
2.25 Pok. ko-
ordynatora
2.26 Pok. ar-
chiwisty

2.27 Pom.
biurowe 3-o0s
2.36 Pok.
specj. BHP i
PPOZ

2.37 Pok.
rzecznika
prasowego
2.55 Pok. ko-
ordynatora
2.56 Pom.
biurowe 1-o0s
2.57 Sktadni-
ca akt poste-
powan

2.60 Kanc.
tajna-pok.
koordynatora
2.62 Kanc.
Tajna-Czytel-
nia

Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane mechanicznie na stropach i pod-

ciagach

13.10
17.10

13.70

14.69
1454
17.61
21.77
17.31
17.92
18.02
14.43
15.53
25.24

16.90

15.90

15.09
15.95

9.47

12.39

8.12
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m2

m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

13.100
17.100

13.700

14.690
14.540
17.610
21.770
17.310
17.920
18.020
14.430
15.530
25.240

16.900

15.900

15.090
15.950

9.470

12.390

8.120
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.63 Kanc. |14.03 mz2 14.030
Tajna-Pom.
biurowe 2-os
2.71 Pok. 23.76 m?2 23.760
zesp. doch.-

Sledcz.
2.72 Pok. 23.76 mz2 23.760
zesp. doch.-
Sledcz.
2.73 Pok. 23.76 m?2 23.760
Technikow
2.74 Pok. ko-{12.39 m?2 12.390
ordynatora
2.79 Pom. |18.64 m?2 18.640
biurowe 2-os
2.80 Pom. |18.02 m?2 18.020
biurowe 2-os
2.83 Pok. in- {12.80 m?2 12.800
formatyka
2.84 Pok. ko-{13.40 m?2 13.400
ordynatora
2.85 Pom. |16.05 m?2 16.050
obstugi syst.
niejawnych
2.88 Pok. 19.99 mz2 19.990
ogledzin
2.91 Pom. |3.67 mz2 3.670
magazynowe
2.53 Wenty- |{36.50 m2 36.500
latornia
2.15 Pom. |2.34 m2 2.340
LPD sieci
log.
2.29a Pom. |4.24 m?2 4.240
LPD sieci
log.
2.35 Pom. |8.0 m2 8.000
LPD sieci
log.
2.49a Pom. |4.26 m?2 4.260
LPD sieci
log.
2.85a Pom. |1.53 m2 1.530
pomocnicze
2.95 Pom. |2.32 m2 2.320
LPD sieci
log.

RAZEM 574.240

296 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2

d.1.2/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
1.8, Krotnos¢ = 2
3
poz.295 m?2 574.240
RAZEM 574.240
297 /KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych - z gruntowaniem m2
d.1.2/1505-03
1.8,
3
poz.295 m?2 574.240
RAZEM 574.240
1.2.1 Kondygnacja 4
3.4
298 NNRNKB Sufity z ptyty gipsowo kartonowej z powierzchnig laminowang folig PVC o gtad-|m2
d.1.2|202 2702-01 |kiej fakturze papieru, nasaczany srodkiem bakterio- i grzybobdjczym
1.3,
4
3.10 Pom. |17.80 m?2 17.800
socjalne
3.40 Pom. {10.30 m?2 10.300
pomocnicze
3.53 Pom. [15.67 m?2 15.670
socjalne
3.83 Aneks [6.32 m?2 6.320
kuchenny
3.93 Pom. [15.70 m?2 15.700
socjalne
3.02 Pom. |2.34 m?2 2.340
porzadkowe
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.45 Pom. |2.34 mz2 2.340
porzgdkowe
3.083 Wezet [12.27 mz2 12.270
sanit. meski
3.04 Wezet |9.64 mz2 9.640
sanit. kobiet
3.11 Wezet |9.64 mz2 9.640
sanit. kobiet
3.12 Wezet |12.27 mz2 12.270
sanit. meski
3.46 Wezet [12.27 mz2 12.270
sanit. meski
3.47 Wezet |9.65 mz2 9.650
sanit. kobiet
3.94 Wezet |9.64 mz2 9.640
sanit. kobiet
3.95 Wezet [12.28 mz2 12.280
sanit. meski

RAZEM 158.130
299/NNRNKB Sufit modutowy z panelu sufitowego z ptyty gipsowo-kartonowej z kwadratowa, |m?2
d.1.2/202 2702-01 |regularng perforacjg. Pokryty wtokning akustyczng od spodu, kolor NCS 0500
1.3, (zblizony do RAL 9010), stelaz czesciowo ukryty.
4
3.26 Komuni-|{82.99 m?2 82.990
kacja
3.33 Komuni-|52.22 m?2 52.220
kacja
3.64 Komuni-|61.73 m?2 61.730
kacja
3.64a Komu- |26.77 m?2 26.770
nikacja
3.74 Komuni-|74.38 m?2 74.380
kacja
3.29 Sala od-|{27.30 m?2 27.300
praw
3.51 Sala od-{19.32 m?2 19.320
praw
3.81 Sala od-|{20.58 m?2 20.580
praw
3.38 Pok. Z- |26.21 m?2 26.210
cy Naczelni-
ka
3.39 Sekre- |25.26 m2 25.260
tariat
3.42 Pok. 36.77 m2 36.770
Naczelnika
3.54 Pok. Z- |37.62 m2 37.620
cy Naczelni-
ka
3.57 Sekre- |25.88 m2 25.880
tariat
3.58 Pok. 24.99 m2 24.990
Naczelnika
RAZEM 542.020
300/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m2
d.1.2/0801-04 ciagach
1.8,
4

3.05 Pom. |17.70 m2 17.700
biurowe 2-os
3.06 Pom. [17.45 m2 17.450
biurowe 2-o0s
3.07 Pom. |22.50 m2 22.500
biurowe 3-o0s
3.08 Pom. |17.90 m2 17.900
biurowe 2-o0s
3.09 Pom. |17.90 m2 17.900
biurowe 2-o0s
3.14 Pom. |14.75 m2 14.750
biurowe 1-o0s
3.15 Pom. |14.54 m2 14.540
biurowe 1-o0s
3.16 Pom. |14.03 m?2 14.030
biurowe 1-o0s
3.17 Pom. |13.52 mz2 13.520
biurowe 1-o0s
3.18 Pom. |24.27 m?2 24.270
biurowe 3-o0s
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.19 Pom. 17.82 m2 17.820
biurowe 2-0s
3.20 Pom. 18.64 m2 18.640
biurowe 2-0s
3.22 Pom. 18.23 m2 18.230
biurowe 2-0s
3.23 Pom. 18.31 m2 18.310
biurowe 2-0s
3.283a Pom. |18.33 m2 18.330
biurowe 2-0s
3.24 Pom. 18.33 m2 18.330
biurowe 3-o0s
3.30 Stano- |13.40 m2 13.400
wisko ODN
3.32 Pom. 18.0 m2 18.000
biurowe 2-0s
3.34 Pom. 17.82 m2 17.820
biurowe 2-0s
3.35 Pom. 17.82 m2 17.820
biurowe 2-0s
3.36 Pom. 17.82 m2 17.820
biurowe 2-0s
3.37 Pom. 18.33 m2 18.330
biurowe 2-0s
3.48 Pom. 17.19 m2 17.190
biurowe 2-0s
3.49 Pom. 17.90 m2 17.900
biurowe 2-0s
3.50 Pom. 18.02 m2 18.020
biurowe 2-0s
3.52 Pom. 13.62 m2 13.620
do spr. w sie-
ci intern.

3.59 Pom. 19.34 m2 19.340
biurowe 2-0s

3.60 Pom. 18.95 m2 18.950
biurowe 2-0s

3.61 Pom. 18.74 m2 18.740
biurowe 2-0s

3.62 Pom. 19.66 m2 19.660
biurowe 3-o0s

3.63 Pom. 17.43 m2 17.430
biurowe 3-o0s

3.66 Pom. 18.40 m2 18.400
biurowe 2-0s

3.67 Pom. 18.56 m2 18.560
biurowe 2-0s

3.68 Pom. 17.19 m2 17.190
biurowe 2-0s

3.69 Stano- [14.54 m2 14.540
wisko ODN

3.76 Pom. 17.92 m2 17.920
biurowe 2-0s

3.77 Pom. 17.92 m2 17.920
biurowe 2-0s

3.78 Pom. 18.12 m2 18.120
biurowe 2-0s

3.79 Pom. 17.92 m2 17.920
biurowe 2-0s

3.80 Pom. 18.02 m2 18.020
biurowe 2-0s

3.82 Pok. Z- |17.0 m2 17.000
cy Naczelni-

ka

3.84 Sekre- |21.46 m2 21.460
tariat

3.85 Pok. 22.84 m2 22.840
Naczelnika

3.86 Pom. 13.30 m2 13.300
biurowe 1-o0s

3.87 Stano- |12.78 m2 12.780
wisko ODN

3.89 Pom. 18.02 m2 18.020
biurowe 2-0s

3.90 Pom. 17.71 m2 17.710
biurowe 2-0s

3.91 Pom. |24.30 m2 24.300
biurowe 2-0s
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.92 Pom. |18.30 mz2 18.300
biurowe 1-o0s
3.13 Pom. |4.42 mz2 4.420
LPD sieci
log.
3.27 Pom. |4.24 m?2 4.240
LPD sieci
log.
3.65 Pom. |10.0 mz2 10.000
LPD sieci
log.
3.71 Pom. |4.26 m?2 4.260
LPD sieci
log.
3.96 Pom. |2.32 mz2 2.320
LPD sieci
log.
K1 5.24*3.0 m?2 15.720
K2 5.24*3.0 mz2 15.720
K3 4.90*3.0 m?2 14.700
K4 7.28"3.0 m?2 21.840
RAZEM 965.780
301|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.2/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
1.8, Krotnos¢ = 2
4
poz.300 m?2 965.780
RAZEM 965.780
302|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych - z gruntowaniem m2
d.1.2/1505-03
1.8,
4
poz.300 m?2 965.780
RAZEM 965.780
1.2.2 Stolarka i slusarka otworowa
1.2.2 Okna i klapy
A
303|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe O01. Systemowe okna aluminiowe o gr. oscieznicy max m2
d.1.2/1039-03 75mm w wersji I+ w klasie antywtamaniowosci RC2. Kolor grafitowy RAL 7011.
.21 Szklenie szklem dwukomorowym bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4.
Uw =1,1 W/m2*K.
0Oo01 1.52*2.52*67<szt> m?2 256.637
RAZEM 256.637
304 KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe O02. Systemowe okna aluminiowe o gr. oscieznicy max m2
d.1.2/1039-03 75mm w wersji I+ w klasie antywtamaniowosci RC2. Kolor grafitowy RAL 7011.
.21 Szklenie szklem dwukomorowym bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4.
Uw =1,1 W/m2*K.
002 2.93*2.52*16<szt> m?2 118.138
RAZEM 118.138
305/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe O03. Systemowe okna aluminiowe o gr. oscieznicy max m2
d.1.2/1039-03 75mm w wersji I+ w klasie antywtamaniowos$ci RC2. Kolor grafitowy RAL 7011.
.21 Szklenie szklem dwukomorowym bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4.
Uw =1,1 W/m2*K.
003 7.12*2.52*1<szt> m?2 17.942
RAZEM 17.942
306 KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe O04. Systemowe okna aluminiowe o gr. oscieznicy max m2
d.1.2/1039-03 75mm w wersji I+ w klasie antywtamaniowosci RC2. Kolor grafitowy RAL 7011.
.21 Szklenie szklem dwukomorowym bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4.
Uw =1,1 W/m2*K.
004 3.13*2.52*15<szt> m?2 118.314
RAZEM 118.314
307 |KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe O05. Systemowe okna aluminiowe o gr. oscieznicy max m2
d.1.2/1039-03 75mm w wersji I+ w klasie antywtamaniowosci RC2. Kolor grafitowy RAL 7011.
.21 Szklenie szklem dwukomorowym bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4.
Uw =1,1 W/m2*K
005 1.62*2.52*47<szt> m?2 191.873
RAZEM 191.873
308/ KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe O05a. Systemowe okna aluminiowe o gr. o$cieznicy max m2
d.1.2/1039-03 75mm w wersji I+ w klasie antywtamaniowos$ci RC2. Kolor grafitowy RAL 7011.
.21 Szklenie szklem dwukomorowym bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4.
Uw =1,1 W/m2*K, $wiatto widzialne: przepuszczalnos¢ - 39%; odbicie na ze-
wnatrz - 33%; odbicie do wewnatrz - 19%
0O05a 1.62*2.52*1<szt> m?2 4.082
RAZEM 4.082
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309/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe O06. Systemowe okna aluminiowe o gr. oscieznicy max m2
d.1.2/1039-03 75mm w wersji I+ w klasie antywtamaniowos$ci RC2. Kolor grafitowy RAL 7011.
.21 Szklenie szklem dwukomorowym bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4.
Uw =1,1 W/m2*K.
006 4.36"2.52"2<szt> m?2 21.974
RAZEM 21.974
310/ KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe O07.Systemowe okna aluminiowe o gr. os$cieznicy max m2
d.1.2/1039-03 75mm w wersji I+ w klasie antywtamaniowos$ci RC2. Kolor grafitowy RAL 7011.
.21 Szklenie szklem dwukomorowym bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4.
Uw =1,1 W/m2*K.
007 5.76*2.52*1<szt> m?2 14.515
RAZEM 14.515
311/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe O08.Systemowe okna aluminiowe o gr. oscieznicy max m2
d.1.2/1039-03 75mm w wersji I+ w klasie antywtamaniowosci RC2. Kolor grafitowy RAL 7011.
.21 Szklenie szklem dwukomorowym bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4.
Uw =1,1 W/m2*K.
008 1.52*2.38"3<szt> m?2 10.853
RAZEM 10.853
312/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe O09.Systemowe okna aluminiowe o gr. oscieznicy max m2
d.1.2/1039-03 75mm w wersji I+ w klasie antywtamaniowos$ci RC2. Kolor grafitowy RAL 7011.
.21 Szklenie szklem dwukomorowym bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4.
Uw =1,1 W/m2*K.
009 3.13"2.38"1<szt> m?2 7.449
RAZEM 7.449
313|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe O10.Systemowe okna aluminiowe o gr. os$cieznicy max m2
d.1.2/1039-03 75mm w wersji I+ w klasie antywtamaniowosci RC2. Kolor grafitowy RAL 7011.
.21 Szklenie szklem dwukomorowym bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4.
Uw =1,1 W/m2*K.
010 1.52"2.82"7<szt> m?2 30.005
RAZEM 30.005
314/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe O11.Systemowe okna aluminiowe o gr. oscieznicy max m2
d.1.2/1039-03 75mm w wersji I+ w klasie antywtamaniowosci RC2. Kolor grafitowy RAL 7011.
.21 Szklenie szklem dwukomorowym bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4.
Uw =1,1 W/m2*K.
Oo11 2.93*2.82*3<szt> m?2 24.788
RAZEM 24.788
315/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe O12.Systemowe okna aluminiowe o gr. os$cieznicy max m2
d.1.2/1039-03 75mm w wersji I+ w klasie antywtamaniowosci RC2. Kolor grafitowy RAL 7011.
.21 Szklenie szklem dwukomorowym bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4.
Uw =1,1 W/m2*K.
012 3.13"2.82*1<szt> m?2 8.827
RAZEM 8.827
316/ KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe O13.Systemowe okna aluminiowe o gr. oscieznicy max m2
d.1.2/1039-03 75mm w wersji I+ w klasie antywtamaniowos$ci RC2. Kolor grafitowy RAL 7011.
.21 Szklenie szklem dwukomorowym bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4.
Uw =1,1 W/m2*K.
013 1.62"2.82"2<szt> m?2 9.137
RAZEM 9.137
317|KNR-W 2-02 |Klapy dymowe KD1. Klapa o wymiarze 155x155 cm jednoskrzydtowa o po- m2
d.1.2/1017-03 wierzchni czynnej oddymiania 1,51m2. Podstawa prosta o wysokosci min. 50
.21 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm. Dolna czg$¢é podstawy wyposa-
zona w kotnierz stuzgcy do mocowania do konstrukcji dachu. Wypetnienie
skrzydta stanowi ptyta z poliweglanu kanalikowego gr. 20mm, 5-kom + koputa
PMMA. Deklarowany dla wypetnienia wsp. izolacyjnosci termicznej U=1,20 W/
m2K. Klapa izolowana termicznie wetng mineralng o grubosci 20mm. Uktad
napedowy klap dymowych stanowi sitownik elektryczny 6A (klasa SL550), zasi-
lany napigciem 24 V. Klapa z funkcjg przewietrzania.
1.75*1.75"4<szt> m?2 12.250
RAZEM 12.250
318/ KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe WD1. Podstawa prosta o wys. 50 cm z blachy stalowej ocyn- |szt
d.1.2/1016-07 kowanej gr. 1,25 mm, niemalowana, ocieplona pianka PIR gr. 30 mm, wymiar
2.1 w Swietle podstawy 80x80 cm. Wypetnienie poziome stanowi ptyta z poliwegla-
nu kanalikowego gr. 20mm, 5 kom. + koputa PMMA, o wspotczynniku U= <1,
20 W/m2K.Wytaz otwierany recznie ze wspomagajaca sprezyng gazowg. Wy-
taz wyposazony w klamke z zamkiem blokowanym kluczykiem.
0.90*1.20*2<szt> szt 2.160
RAZEM 2.160
1.2.2 Fasady aluminiowe zewnetrzne z brama
2
319/KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe z drzwiami FO1. Systemowa fasada aluminiowa o minimal-|m2
d.1.2/1040-06 nej szerokosci listwy maskujacej i stupa 55mm. Szklenie szktem dwukomoro-
2.2 wym bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4. Fasada antywtamaniowa
klasy RC2, ramy w kolorze grafitowym RAL 7011, okucia w kolorze srebrnym
satynowym, U zestawu nie gorsze niz U=1,3 W/m2K.
FO1 7.97*2.80*1<szt> m?2 22.316
RAZEM 22.316
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320 KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe z drzwiami F02. Systemowa fasada aluminiowa o minimal-|m2
d.1.2/1040-06 nej szerokosci listwy maskujacej i stupa 55mm. Szklenie szktem dwukomoro-
2.2 wym bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4. Fasada antywtamaniowa
klasy RC2, ramy w kolorze grafitowym RAL 7011, okucia w kolorze srebrnym
satynowym, U zestawu nie gorsze niz U=1,3 W/m2K.
F02 1.94*11.81*2<szt> m?2 45.823
RAZEM 45.823
321 KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe z drzwiami F03. Systemowa fasada aluminiowa o minimal- |m2
d.1.2/1040-06 nej szerokosci listwy maskujacej i stupa 55mm. Szklenie szktem dwukomoro-
2.2 wym bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4. Fasada antywtamaniowa
klasy RC2, ramy w kolorze grafitowym RAL 7011, okucia w kolorze srebrnym
satynowym, U zestawu nie gorsze niz U=1,3 W/m2K.
FO03 1.94"11.81*4<szt> m?2 91.646
RAZEM 91.646
322|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe F04. Systemowa fasada aluminiowa o minimalnej szero- |m2
d.1.2/1040-06 kosci listwy maskujgcej i stupa 55mm. Szklenie szklem dwukomorowym bez-
2.2 piecznym wewnetrzna szyba w klasie P4. Fasada antywtamaniowa klasy
RC2, ramy w kolorze grafitowym RAL 7011, U zestawu nie gorsze niz U=1,3
W/m2K.
F04 3.0*11.81*2<szt> m?2 70.860
RAZEM 70.860
323|KNR 2-02 Bramy z o$cieznicg BG1. Panel stalowy z piankg poliuretanowg 40 [mm], gwa- |m2
d.1.2/1205-02 rantowana liczba cykli 25 000, masa ptaszcza ~11 [kg/m2], wspétczynnik prze-
22 nikania ciepta dla panela U=0,5 [W/m2xK], wodoszczelnos¢ klasa 2, odpor-
nosc¢ na obcigzenie wiatrem klasa 3, zabezpieczenia: w przypadku pekniecia
linki (2szt.), zabezpieczenie przeciw skutkom pekniecia sprezyny (na kazdg ze
sprezyn), naped elektryczny; brama malowana w kolorze grafitowym
RAL7011;
BG1 5.50*3.45*1<szt> m?2 18.975
RAZEM 18.975
1.2.2 Fasady aluminiowe wewnetrzne
3
324/ KNR-W 2-02 |Fasady aluminiowe Fw1. Szklenie szktem bezpiecznym, laminowanym, klasy |m2
d.1.2/1040-05 P4, klasa antywtamaniowosci RC2, ramy aluminiowe w kolorze grafitowym
2.3 RAL 7011, parapet szer. 30 cm po obu stronach okna z szufladg do przekazy-
wania dokumentéw. Parapet obustronny z konglomeratu na wysokosci 0,90m.
Fw1 1.94*1.20*1<szt> m?2 2.328
RAZEM 2.328
325/KNR-W 2-02 |Fasady aluminiowe Fw2. Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o jednako- |m2
d.1.2/1040-05 wej grubosci klipsa i gr.stupa min 55mm, w kolorze grafitowym RAL 7011.
2.3 Szklenie szktem bezpiecznym.
Fw2 2.68"2.80*1<szt> m?2 7.504
RAZEM 7.504
326 KNR-W 2-02 |Fasady aluminiowe Fw3. Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o jednako- |m2
d.1.2/1040-05 wej grubosci klipsa i gr.staupa min 55mm, w kolorze grafitowym RAL 7011.
2.3 Szklenie szklem bezpiecznym. Drzwi wyposazy¢ w odbojniki oraz okucia. Oku-
cia w kolorze srebrnym satynowym.
Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.
Fw3 5.072.80"1<szt> m?2 14.000
RAZEM 14.000
327|KNR-W 2-02 |Fasady aluminiowe Fw4. Szklenie szklem bezpiecznym, laminowanym, klasy |m2
d.1.2/1040-05 P4, klasa antywtamaniowos$ci RC2, ramy aluminiowe w kolorze grafitowym
2.3 RAL 7011, lustro fenickie (przepuszczalnos$¢ swiatta 11%, odbicie $wiatta po
stronie niepowlekanej 17%, odbicie Swiatta po stronie powlekanej 70%).
Fw4 2.0"1.20"1<szt> m?2 2.400
RAZEM 2.400
328 KNR-W 2-02 |Fasady aluminiowe Fw5. Szklenie szklem bezpiecznym, laminowanym, klasy |m2
d.1.2/1040-05 P4, klasa antywtamaniowos$ci RC2, ramy aluminiowe w kolorze grafitowym
2.3 RAL 7011, parapet po obu stronach (tagczna gtebokos¢ 60 cm), otwarcie za-
bezpieczone na zamek, dolna czes$¢ okna otwierana przesuwnie w gore. Para-
pet obustronny z konglomeratu na wysokosci 1,2m.
Fw5 1.0*1.20*1<szt> m?2 1.200
RAZEM 1.200
329/ KNR-W 2-02 |Fasady aluminiowe Fw6 EI30. Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o jed- |m2
d.1.2/1040-05 nakowej grubosci klipsa i gr.stupa min 55mm w kolorze grafitowym RAL 7011.
2.3 Szklenie szktem bezpiecznym klasy P4, matowym. Drzwi wyposazyé w odboj-
niki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze srebrnym satynowym.
Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.
Fwé EI30 11.22*2.50%1<szt> m?2 28.050
RAZEM 28.050
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330/KNR-W 2-02 |Fasady aluminiowe Fw7 EI30.Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o jed- |m2
d.1.2/1040-05 nakowej grubosci klipsa i gr.stupa min 55mm w kolorze grafitowym RAL 7011.
2.3 Szklenie szklem bezpiecznym klasy P4, matowym. Drzwi wyposazy¢ w odboj-
niki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze srebrnym satynowym.
Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wkltadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.
Fw7 EI30 7.18"2.50*1<szt> m?2 17.950
RAZEM 17.950
331|KNR-W 2-02 |Fasady aluminiowe Fw8 EI30.Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o jed- |m2
d.1.2/1040-05 nakowej grubosci klipsa i gr.stupa min 55mm w kolorze grafitowym RAL 7011.
2.3 Szklenie szklem bezpiecznym klasy P4, matowym. Drzwi wyposazy¢ w odboj-
niki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze srebrnym satynowym.
Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.
Fw8 EI30 5.28"2.50*1<szt> m?2 13.200
RAZEM 13.200
332|KNR-W 2-02 |Fasady aluminiowe Fw9 EI30.Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o jed- |m2
d.1.2/1040-05 nakowej grubosci klipsa i gr.stupa min 55mm w kolorze grafitowym RAL 7011.
2.3 Szklenie szklem bezpiecznym klasy P4, matowym. Drzwi wyposazy¢ w odboj-
niki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze srebrnym satynowym.
Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.
Fw9 EI30 8.30"2.50*1<szt> m?2 20.750
RAZEM 20.750
333|KNR-W 2-02 |Fasady aluminiowe Fw10 EI30.Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o m2
d.1.2/1040-05 jednakowej grubosci klipsa i gr.stupa min 55mm w kolorze grafitowym RAL
2.3 7011. Szklenie szklem bezpiecznym klasy P4, matowym. Drzwi wyposazy¢ w
odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze srebrnym satyno-
wym. Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na
klucz prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.
Fw10 EI30 |1.94*2.50"2<szt> m?2 9.700
RAZEM 9.700
334 KNR-W 2-02 |Fasady aluminiowe Fw11 EI30.Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o m2
d.1.2/1040-05 jednakowej grubosci klipsa i gr.stupa min 55mm w kolorze grafitowym RAL
2.3 7011. Szklenie szklem bezpiecznym klasy P4, matowym. Drzwi wyposazy¢ w
odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze srebrnym satyno-
wym. Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na
klucz prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.
Fw11 EI30 |14.58"2.50*1<szt> m?2 36.450
RAZEM 36.450
335/KNR-W 2-02 |Fasady aluminiowe Fw12 EI30. Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o m2
d.1.2/1040-05 jednakowej grubosci klipsa i gr.stupa min 55mm w kolorze grafitowym RAL
2.3 7011. Szklenie szklem bezpiecznym klasy P4, matowym. Drzwi wyposazy¢ w
odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze srebrnym satyno-
wym. Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na
klucz prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.
Fw12 EI30 |6.08*2.80"1<szt> m?2 17.024
RAZEM 17.024
336/ KNR-W 2-02 |Fasady aluminiowe Fw13 EI30. Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o m2
d.1.2/1040-05 jednakowej grubosci klipsa i gr.stupa min 55mm w kolorze grafitowym RAL
2.3 7011. Szklenie szklem bezpiecznym klasy P4, matowym
Fwi13 EI30 |4.50*2.50*1<szt> m?2 11.250
RAZEM 11.250
337|KNR-W 2-02 |Fasady aluminiowe Fw14 EI30. Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o m2
d.1.2/1040-05 jednakowej grubosci klipsa i gr.stupa min 55mm w kolorze grafitowym RAL
2.3 7011. Szklenie szklem bezpiecznym klasy P4, matowym.
Fw14 EI30 |3.0"2.50"1<szt> m?2 7.500
RAZEM 7.500
338|KNR-W 2-02 |Fasady aluminiowe Fw15 EI30. Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o m2
d.1.2/1040-05 jednakowej grubosci klipsa i gr.stupa min 55mm w kolorze grafitowym RAL
2.3 7011. Szklenie szklem bezpiecznym klasy P4, matowym. Drzwi wyposazy¢é w
odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze srebrnym satyno-
wym. Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na
klucz prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.
Fw15 EI30 |3.0"2.50"1<szt> m?2 7.500
RAZEM 7.500
339/KNR-W 2-02 |Fasady aluminiowe Fw16 EI30. Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o m2
d.1.2/1040-05 jednakowej grubosci klipsa i gr.stupa min 55mm w kolorze grafitowym RAL
2.3 7011. Szklenie szklem bezpiecznym klasy P4, matowym. Drzwi wyposazy¢ w
odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze srebrnym satyno-
wym. Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na
klucz prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.
Fw16 EI30 |1.93*2.50"1<szt> m?2 4.825
RAZEM 4.825
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34
d.1.2
2.3

KNR-W 2-02
1040-05

Fw17 EI30

Fasady aluminiowe Fw17 EI30. Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o
jednakowej grubosci klipsa i gr.stupa min 55mm. Szklenie szktem bezpiecz-
nym klasy P4, matowym. Drzwi wyposazy¢ w odbojniki, samozamykacze oraz
okucia. Okucia w kolorze srebrnym satynowym. Drzwi zamykane na zamek
wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na klucz prosty min. klasy 3. pochwyty
pionowe ze stali inox.

5.46*2.50*1<szt>

m2

m2

13.650

RAZEM

13.650

341
d1.2
2.3

KNR-W 2-02
1040-05

Fw18 EI30

Fasady aluminiowe Fw18 EI30. Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o
jednakowej grubosci klipsa i gr.stupa min 55mm w kolorze grafitowym RAL
7011. Szklenie szklem bezpiecznym klasy P4, matowym. Drzwi wyposazy¢ w
odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze srebrnym satyno-
wym. Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na
klucz prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.

3.66"2.50*1<szt>

m2

m2

9.150

RAZEM

9.150

342
d.1.2

KNR-W 2-02
1040-05

Fw19

Fasady aluminiowe Fw19. Szklenie szktem bezpiecznym, klasy P4, matowym
klasa antywtamaniowosci RC2, ramy aluminiowe w kolorze grafitowym RAL
7011, lustro fenickie (przepuszczalnos$¢ swiatta 11%, odbicie $wiatta po stronie
niepowlekanej 17%, odbicie $wiatta po stronie powlekanej 70%).
2.80%1.20*1<szt>

m2

m2

3.360

RAZEM

3.360

343
d.1.2
2.3

KNR-W 2-02
1040-05

Fw20

Fasady aluminiowe Fw20.Szklenie szktem bezpiecznym, laminowanym, klasy
P4, klasa antywtamaniowosci RC2, ramy aluminiowe w kolorze grafitowym
RAL 7011, parapet po obu stronach, otwarcie zabezpieczone na zamek, dolna
czes$¢ okna otwierana przesuwnie w goére. Parapet obustronny z konglomeratu
na wysokosci 1,2m.

1.40*1.20*1<szt>

m2

m2

1.680

RAZEM

1.680

344
d1.2
2.3

KNR-W 2-02
1040-05

Fw21

Fasady aluminiowe Fw21. Szklenie szktem bezpiecznym, laminowanym, ramy
aluminiowe w kolorze grafitowym RAL 7011, Spod otworu na wysokosci 0,
90m. Dwa okna w jednym otworze - od strony strzelnicy kuloodporne nieotwie-
rane, od strony sterowni - otwierane.

2.0*1.20*1<szt>

m2

m2

2.400

RAZEM

2.400

345
d.1.2
2.3

KNR-W 2-02
1040-05

Fw22

Fasady aluminiowe Fw22 EI30. Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o
jednakowej grubosci klipsa i gr.staupa min 55mm w kolorze grafitowym RAL
7011. Szklenie szklem bezpiecznym klasy P1, matowym. Drzwi wyposazy¢ w
odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze srebrnym satyno-
wym. Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na
klucz prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.

4.79*3.30*1<szt>

m2

m2

15.807

RAZEM

15.807

1.2.2

Drzwi ppoz

346
d.1.2

KNR-W 2-02
1040-02

D03 EI30

Drzwi aluminiowe D03 EI30. Drzwi dwuskrzydtowe w ramie aluminiowej, prze-
szklone z naswietlem. Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL
7011. Oswieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szktem bez-
piecznym klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym.

Drzwi wyposazy¢ w odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym.

Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.

1.84"3.30"1<szt>

m2

m2

6.072

RAZEM

6.072

347
d.1.2
2.4

KNR-W 2-02
1040-02

D05 EI30

Drzwi aluminiowe D05 EI30. Drzwi dwuskrzydtowe w ramie aluminiowej, prze-
szklone z naswietlem. Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL
7011. Oswieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szktem bez-
piecznym klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym.

Drzwi wyposazy¢ w odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym.

Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wkltadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.

1.84*2.70*3<szt>

m2

m2

14.904

RAZEM

14.904

348
d.1.2
2.4

KNR-W 2-02
1040-02

D06 EI60

Drzwi aluminiowe D06 EI60. Drzwi dwuskrzydtowe w ramie aluminiowej, prze-
szklone z naswietlem. Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL
7011. Oswieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szktem bez-
piecznym klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym.

Drzwi wyposazy¢ w odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym.

Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.

1.84"2.70"2<szt>

m2

m2

9.936

RAZEM

9.936
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j-m.

Poszcz.

Razem

34
d.1.2
2.4

KNR-W 2-02
1040-02

D08 EI30

Drzwi aluminiowe D08 EI30. Drzwi dwuskrzydtowe w ramie aluminiowej, prze-
szklone z naswietlem. Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL
7011. Oswieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szktem bez-
piecznym klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym.

Drzwi wyposazy¢ w odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym.

Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.

1.74*2.80"1<szt>

m2

m2

4.872

RAZEM

4.872

350
d.1.2
2.4

KNR-W 2-02
1040-02

D09 EI30

Drzwi aluminiowe D09 EI30.Drzwi dwuskrzydtowe w ramie aluminiowej, prze-
szklone z naswietlem. Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL
7011. Oswieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szktem bez-
piecznym klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym.

Drzwi wyposazy¢ w odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym.

Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.

1.84*2.70"1<szt>

m2

m2

4.968

RAZEM

4.968

351
d.1.2

KNR-W 2-02
1040-02

D11 EI60

Drzwi aluminiowe D11 EI60. Drzwi dwuskrzydtowe w ramie aluminiowej, prze-
szklone z naswietlem. Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL
7011. Oswieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szktem bez-
piecznym klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym.

Drzwi wyposazy¢ w odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym.

Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.

1.7472.0*1<szt>

m2

m2

3.480

RAZEM

3.480

352
d.1.2
2.4

KNR-W 2-02
1040-02

D12 EI30

Drzwi aluminiowe D12 EI30. Drzwi dwuskrzydtowe w ramie aluminiowej, prze-
szklone z naswietlem. Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL
7011. Oswieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szktem bez-
piecznym klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym.

Drzwi wyposazy¢ w odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym.

Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wkltadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.

1.7472.0*1<szt>

m2

m2

3.480

RAZEM

3.480

353
d.1.2
2.4

KNR-W 2-02
1040-02

D13 EI30

Drzwi aluminiowe D13 EI30. Drzwi dwuskrzydtowe w ramie aluminiowej, prze-
szklone z naswietlem. Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL
7011. Oswieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szktem bez-
piecznym klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym.

Drzwi wyposazy¢ w odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym.

Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.

1.84"2.50"12<szt>

m2

m2

55.200

RAZEM

55.200

354
d.1.2

KNR-W 2-02
1040-02

D14 dymosz-
czelne

Drzwi aluminiowe D14 dymoszczelne. Drzwi dwuskrzydtowe w ramie aluminio-
wej, przeszklone z naswietlem. Rama malowana proszkowo w kolorze grafito-
wym RAL 7011. Oswieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione
szktem bezpiecznym klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym.

Drzwi wyposazy¢ w odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym.

Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wkltadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.

1.7472.50"12<szt>

m2

m2

52.200

RAZEM

52.200

355
d.1.2
2.4

KNR-W 2-02
1040-01

D17 EI30

Drzwi aluminiowe D17 EI30. Drzwi dwuskrzydtowe w ramie aluminiowej, prze-
szklone z naswietlem. Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL
7011. Oswieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szktem bez-
piecznym klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym.

Drzwi wyposazy¢ w odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym.

Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox. Drzwi z o$cieznicg ukryta.
0.90*2.0*1<szt>

m2

m2

1.800

RAZEM

1.800
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OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

35
d.1.2
2.4

KNR-W 2-02
1040-01

D18 EI30

Drzwi aluminiowe D18 EI30. Drzwi dwuskrzydtowe w ramie aluminiowej, prze-
szklone z naswietlem. Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL
7011. Oswieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szktem bez-
piecznym klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym.

Drzwi wyposazy¢ w odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym.

Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.

1.0"2.0*1<szt>

m2

m2

2.000

RAZEM

2.000

357
d.1.2
2.4

KNR-W 2-02
1040-01

D19 EI30

Drzwi aluminiowe D19 EI30. Drzwi dwuskrzydtowe w ramie aluminiowej, prze-
szklone z naswietlem. Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL
7011. Oswieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szktem bez-
piecznym klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym.

Drzwi wyposazy¢ w odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym.

Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.

1.0"2.0"2<szt>

m2

m2

4.000

RAZEM

4.000

358
d.1.2

KNR-W 2-02
1040-02

D51 EI60

Drzwi aluminiowe D51 EI60. Drzwi dwuskrzydtowe w ramie aluminiowej, prze-
szklone z naswietlem. Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL
7011. Oswieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szktem bez-
piecznym klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym. Naswietle ze szkta
nieprzeziernego.

Drzwi wyposazy¢ w odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym.

Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.

1.84*2.70*1<szt>

m2

m2

4.968

RAZEM

4.968

359
d.1.2
2.4

KNR-W 2-02
1040-01

DZA1

Drzwi aluminiowe DZ1. Drzwi wejsciowe zewnetrzne do pomieszczen technicz-
nych, jednoskrzydtowe w ramie aluminiowej, przeszklone. Rama malowana
proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011. Szklenie szktem bezpiecznym w
klasie P4, klasa antywlamaniowosci RC2.

Okucia w kolorze srebrnym satynowym, U zestawu nie gorsze niz U=1,3 M/
m2/K.

Zamek mi. klasy 3.

1.0"2.52*1<szt>

m2

m2

2.520

RAZEM

2.520

360
d.1.2
2.4

KNR-W 2-02
1040-01

D35 EI60

Drzwi aluminiowe D35 EI60. Drzwi aluminiowe petne - wyposazone w wizjer
zapewniajgcy widoczno$c¢, zabezpieczony od strony pokoju szktem hartowa-
nym klasy P4, a z drugiej strony - ruchomg zastona, skrzydto drzwi z osciezni-
ca w kolorze grafitowym RAL 7011, okucia w kolorze srebrnym satynowym,
drzwi antywtamaniowe klasy RC2, dwa zamki min. klasy 5.

0.90"2.0*1<szt>

m2

m2

1.800

RAZEM

1.800

1.2.2

Drzwi aluminiowe

361
d.1.2
2.5

KNR-W 2-02
1040-02

DO1

Drzwi aluminiowe DO1. Drzwi dwuskrzydtowe w ramie aluminiowej, przeszklo-
ne z naswietlem. Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011.
Oswieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szktem bezpiecznym
klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym.

Drzwi wyposazy¢ w odbojniki,samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym.

Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wkltadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.Oscieznica ukryta, ostonie-
ta ptytami HPL. Otwarcie drzwi od zewnatrz mozliwe jedynie za pomoca klucza
lub karty dostepu

1.7472.0*1<szt>

m2

m2

3.480

RAZEM

3.480

362
d.1.2

KNR-W 2-02
1040-02

D02

Drzwi aluminiowe D02. Drzwi dwuskrzydtowe w ramie aluminiowej, przeszklo-
ne z naswietlem. Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011.
Oswieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szktem bezpiecznym
klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym.

Drzwi wyposazy¢ w odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym.

Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wkltadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.

1.74*3.30"1<szt>

m2

m2

5.742

RAZEM

5.742
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j-m.

Poszcz.
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363
d.1.2
2.5

KNR-W 2-02
1040-02

D04

Drzwi aluminiowe D04. Drzwi dwuskrzydtowe w ramie aluminiowej, przeszklo-
ne z naswietlem. Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011.
Oswieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szktem bezpiecznym
klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym.

Drzwi wyposazy¢ w odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym.

Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.

1.84"2.70"1<szt>

m2

m2

4.968

RAZEM

4.968

364
d.1.2
2.5

KNR-W 2-02
1040-01

D07

Drzwi aluminiowe DO7. Drzwi jednoskrzydtowe w ramie aluminiowej, przeszklo-
ne. Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011. O$wieznica
w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szkliem bezpiecznym klasy P4
(hartowanym lub klejonym), matowym.

Drzwi wyposazy¢ w odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym.

Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.Oscieznica ukryta, ostonie-
ta ptytami HPL.

0.90*2.0*1<szt>

m2

m2

1.800

RAZEM

1.800

365
d.1.2
2.5

KNR-W 2-02
1040-02

D10

Drzwi aluminiowe D10. Drzwi dwuskrzydtowe w ramie aluminiowej, przeszklo-
ne z naswietlem. Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011.
Oswieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szkiem bezpiecznym
klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym.

Drzwi wyposazy¢ w odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym.

Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.

1.74*2.80*2<szt>

m2

m2

9.744

RAZEM

9.744

366
d.1.2
2.5

KNR-W 2-02
1040-02

D16

Drzwi aluminiowe D16. Drzwi dwuskrzydtowe w ramie aluminiowej, przeszklo-
ne z naswietlem. Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011.
Oswieznica w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szkiem bezpiecznym
klasy P4 (hartowanym lub klejonym), matowym.

Drzwi wyposazy¢ w odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym.

Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 3. pochwyty pionowe ze stali inox.

1.74*2.50*1<szt>

m2

m2

4.350

RAZEM

4.350

367
d.1.2
2.5

KNR-W 2-02
1040-01

D26

Drzwi aluminiowe D26. Drzwi jednoskrzydtowe w ramie aluminiowej, przeszklo-
ne. Rama malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011. Os$wieznica
w kolorze ramy skrzydta. Ramy wypetnione szktem bezpiecznym klasy P4
(hartowanym lub klejonym), matowym.

Drzwi wyposazy¢ w odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym.

Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 3.

1.20*2.0*3<szt>

m2

m2

7.200

RAZEM

7.200

368
d.1.2
2.5

KNR-W 2-02
1040-01

D31

Drzwi aluminiowe D31. Drzwi jednoskrzydtowe w ramie aluminiowej, przeszklo-
ne. Antywlamaniowe klasy RC2 (wg normy PN-EN-1627). Rama malowana
proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011. Oswieznica w kolorze ramy
skrzydta. Ramy wypetnione szktem bezpiecznym klasy P4 (hartowanym lub
klejonym), matowym.

Drzwi wyposazy¢ w odbojniki, samozamykacze oraz okucia. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym.

Drzwi zamykane na zamek wpuszczalny z wktadem cylindrycznym na klucz
prosty min. klasy 5.

0.90*2.0"2<szt>

m2

m2

3.600

RAZEM

3.600

369
d.1.2
2.5

KNR-W 2-02
1040-01

D32

Drzwi aluminiowe D32. Drzwi aluminiowe petne - wyposazone w wizjer zapew-
niajgcy widocznosé, zabezpieczony od strony pokoju szktem hartowanym kla-
sy P4, a z drugiej strony - ruchoma zastong, skrzydto drzwi z o$cieznica- w ko-
lorze grafitowym RAL 7011, okucia w kolorze srebrnym satynowym, drzwi an-
tywtamaniowe klasy RC2, dwa zamki min. klasy 5

0.90*2.0*1<szt>

m2

m2

1.800

RAZEM

1.800

370
d.1.2
2.5

KNR-W 2-02
1040-01

D33

Drzwi aluminiowe D33. Drzwi aluminiowe, petne, antywlamaniowe klasy RC2,
(wg normy PN-EN-1627) posiadajace certyfikat IMP,zamki drzwiowe: 1szt.
min. klasy 3 (w/g normy PN-EN-12209), 1 szt. min. klasy 5 (w/g normy PN-EN-
12209), skrzydto drzwi z oscieznicg w kolorze grafitowym RAL 7011, okucia w
kolorze srebrnym, satynowe. Drzwi o konstrukcji wzmocnionej powinny spet-
nia¢ wymogi klasy B wg PN-90/B-92270. Zawiasy od wewnatrz pomieszczenia
SULTelP.

0.90*2.0"1<szt>

m2

m2

1.800

RAZEM

1.800
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1.2. Drzwi wewnetrzne
.6
371/ KNR-W 2-02 | Drzwi ptytowe wewnetrzne D20. Petne, malowane, w kolorze grafitowym RAL |m2
d.1.2/1022-01 7011. Wypetnienie z ptyty wiérowej otworowanej, skrzydta bezprzylgowe. Trzy
2.6 zawiasy. Zamek min. klasy 3. Okucia w kolorze srebrnym, satynowane. Opas-
ka katowa tgczona pod katem 90%%D. Opaska i oscieznica w wykonczeniu
identycznym ze skrzydtem drzwiowym. Drzwi wyposazone w dwustronna klam-
ke zatrzaskowg z zamkiem na klucz patentowy.
D20 0.90*2.0*159<szt> m?2 286.200
RAZEM 286.200
372/ KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe wewnetrzne D21. Petne, malowane, w kolorze grafitowym RAL |m2
d.1.2/1022-01 7011. Wypetnienie z ptyty wiérowej otworowanej, skrzydta bezprzylgowe. Trzy
2.6 zawiasy. Zamek min. klasy 3. Okucia w kolorze srebrnym, satynowane. Opas-
ka katowa tgczona pod katem 90%%D. Opaska i oscieznica w wykonczeniu
identycznym ze skrzydtem drzwiowym. Drzwi wyposazone w samozamykacz.
Drzwi wyposazone w dwustronna klamke zatrzaskowa z zamkiem na klucz pa-
tentowy. Drzwi o konstrukcji wzmocnione;.
D21 0.90*2.0"20<szt> m?2 36.000
RAZEM 36.000
373|KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe wewnetrzne D22. Petne, malowane, w kolorze grafitowym RAL |m2
d.1.2/1022-01 7011. Wypetnienie z ptyty wiérowej otworowanej, skrzydta bezprzylgowe. Trzy
2.6 zawiasy. Zamek min. klasy 3. Okucia w kolorze srebrnym, satynowane. Opas-
ka katowa tgczona pod katem 90%%D. Opaska i oscieznica w wykonczeniu
identycznym ze skrzydtem drzwiowym. Drzwi z podcieciem w dolnej czesci o
powierzchni wg projektu wentylacji.
D22 0.90*2.0"57<szt> m?2 102.600
RAZEM 102.600
374/ KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe wewnetrzne D22. Petne, malowane, w kolorze grafitowym RAL |m2
d.1.2/1022-01 7011. Wypetnienie z ptyty wiérowej otworowanej, skrzydta bezprzylgowe. Trzy
2.6 zawiasy. Zamek min. klasy 3. Okucia w kolorze srebrnym, satynowane. Opas-
ka katowa tgczona pod katem 90%%D. Opaska i oscieznica w wykonczeniu
identycznym ze skrzydtem drzwiowym. Drzwi z podcieciem w dolnej czesci o
powierzchni wg projektu wentylacji.
D22 0.90*2.0"57<szt> m?2 102.600
RAZEM 102.600
375/KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe wewnetrzne D23. Petne, malowane, w kolorze grafitowym RAL |m2
d.1.2/1022-01 7011. Wypetnienie z ptyty wiérowej otworowanej, skrzydta bezprzylgowe. Trzy
2.6 zawiasy. Zamek min. klasy 3. Okucia w kolorze srebrnym, satynowane. Opas-
ka katowa tgczona pod katem 90%%D. Opaska i o$cieznica w wykonczeniu
identycznym ze skrzydtem drzwiowym. Drzwi z podcieciem w dolnej czesci o
powierzchni wg projektu wentylacji. Drzwi wyposazone w samozamykacz.
D23 0.90*2.0"56<szt> m?2 100.800
RAZEM 100.800
376/ KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe wewnetrzne D24. Petne, malowane, w kolorze grafitowym RAL |m2
d.1.2/1022-01 7011. Wypetnienie z ptyty wiérwej otworowanej, skrzydta bezprzylgowe. Trzy
2.6 zawiasy. Zamek min. klasy 3. Okucia w kolorze srebrnym, satynowane. Opas-
ka katowa tgczona pod katem 90%%D. Opaska i oscieznica w wykonczeniu
identycznym ze skrzydtem drzwiowym. Drzwi z podcieciem w dolnej czesci o
powierzchni wg projektu wentylacji.
D24 0.80*2.0"17<szt> m?2 27.200
RAZEM 27.200
377|KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe wewnetrzne D25. Drzwi prysznicéw - systemowe w okleinie m2
d.1.2/1022-01 HPL, w kolorze wg wzornika w kolorze grafitowym RAL 7011.
2.6
D25 0.80*1.50*22<szt> m?2 26.400
RAZEM 26.400
378/ KNR-W 2-02 | Drzwi ptytowe wewnetrzne D27. Drzwi systemowe w okleinie HPL z o$ciezni- |m?2
d.1.2/1022-01 ca i opaska w kolorze identycznym ze skrzydtami wg wzornika w kolorze grafi-
2.6 towym RAL 7011.
D27 0.80"0.90*1<szt> m?2 0.720
RAZEM 0.720
379/KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe wewnetrzne D28. Drzwi systemowe w okleinie HPL w kolorze  |m2
d.1.2/1022-01 wg wzornika w kolorze grafitowym RAL 7011.
2.6
D28 0.80*1.85*48<szt> m?2 71.040
RAZEM 71.040
380 KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe wewnetrzne D29. Petne, malowane, w kolorze bezowym zblizo- |m2
d.1.2/1022-01 nym do NCS S1002-T50R. Wypetienie z ptyty widrwej otworowanej, skrzydta
.2.6 bezprzylgowe. Trzy zawiasy. Zamek min. klasy 3. Okucia w kolorze srebrnym,
satynowane. Opaska katowa tgczona pod katem 90%%D. Opaska i oscieznica
w wykonczeniu identycznym ze skrzydtem drzwiowym. Drzwi z podcigciem w
dolnej czesci o powierzchni wg projektu wentylaciji.
D29 0.90*2.0*1<szt> m?2 1.800
RAZEM 1.800
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381 KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe wewnetrzne D30. Petne,malowane, w kolorze grafitowym RAL |m2
d.1.2/1022-01 7011. Wypetnienie z ptyty wiérwej otworowanej, skrzydta bezprzylgowe. Trzy
2.6 zawiasy. Zamek min. klasy 3. Okucia w kolorze srebrnym, satynowane. Opas-
ka katowa tgczona pod katem 90%%D. Opaska i oscieznica w wykonczeniu
identycznym ze skrzydtem drzwiowym. Drzwi z podcieciem w dolnej czesci o
powierzchni wg projektu wentylacji.
D30 0.80*2.0"1<szt> m?2 1.600
RAZEM 1.600
382|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne D34 EI60. Drzwi antywtamaniowe klasy RC2, o odpor- m2
d.1.2/1203-02 nosci pozarowej EI60, 2 zamki drzwiowe min. klasy 3, skrzydto drzwi z oSciez-
2.6 nica-malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011, okucia w kolorze
srebrnym, satynowe. Drzwi wyposazone w samozamykacz.
D34 EI60 1.20"2.0*1<szt> m?2 2.400
RAZEM 2.400
383|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne D36. Drzwi stalowe, zamek min. klasy 3, skrzydto drzwi z|m?2
d.1.2/1203-01 oscieznicg-malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011, okucia w ko-
2.6 lorze srebrnym, satynowe. Drzwi wyposazone w samozamykacz.
D36 0.90*2.0*4<szt> m?2 7.200
RAZEM 7.200
384 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne D37 EI60. Drzwi stalowe, zamek min. klasy 3, skrzydio |m?2
d.1.2/1203-01 drzwi z o$cieznicg-malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011, oku-
2.6 cia w kolorze srebrnym, satynowe. Drzwi wyposazone w samozamykacz.
D37 El60 0.90*2.0"2<szt> m?2 3.600
RAZEM 3.600
385/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne D38 EI60. Drzwi stalowe, zamek min. klasy 3, skrzydto |m?2
d.1.2/1203-02 drzwi z o$cieznicg-malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011, oku-
2.6 cia w kolorze srebrnym, satynowe. Drzwi wyposazone w samozamykacz.
D38 EI60 2.40*2.0*5<szt> m?2 24.000
RAZEM 24.000
386/ KNR 2-02 Drzwi stalowe petne D39 EI30. Drzwi stalowe, zamek min. klasy 3, skrzydio |m?2
d.1.2/1203-01 drzwi z o$cieznicg-malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011, oku-
2.6 cia w kolorze srebrnym, satynowe. Drzwi wyposazone w samozamykacz.
D39 EI30 0.90*2.0"2<szt> m?2 3.600
RAZEM 3.600
387|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne D40.Drzwi stalowe, antywtamaniowe klasy RC2, malowa- |m?2
d.1.2/1203-01 ne proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011, okucia w kolorze srebrnym sa-
2.6 tynowym, 1 zamek min. klasy 3, 1 zamek min. klasy 5 (wg normy PN-EN-
12209)
D40 0.90*2.0"1<szt> m?2 1.800
RAZEM 1.800
388/ KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe wewnetrzne D42. Drzwi ptytowe , petne, malowane, w kolorze  |m2
d.1.2|1022-01 grafitowym RAL 7011. Wypetnienie z ptyty wiérwej otworowanej, skrzydta bez-
2.6 przylgowe. Trzy zawiasy. Zamek min. klasy 3. Okucia w kolorze srebrnym, sa-
tynowane. Opaska katowa tgczona pod katem 90%%D. Opaska i o$cieznica w
wykonczeniu identycznym ze skrzydtem drzwiowym. Izolacyjnos$¢ akustyczna
Rw=42 dB.
D42 0.90*2.0"2<szt> m?2 3.600
RAZEM 3.600
389/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne D43. Drzwi stalowe z dwiema zasuwami i zamkiem elek- |m?2
d.1.2/1203-01 tronicznym, otwierane na zewnatrz, wyposazone w wizjer zapewniajacy wi-
2.6 docznos$¢, zabezpieczony od strony pokoju szklem hartowanym, a z drugiej
strony - ruchoma zastong, skrzydto drzwi z o$cieznicg w kolorze grafitowym
RAL 7011, okucia w kolorze srebrnym satynowym, ATESTOWANE DRZWI
KULOODPORNE KLASY FB3 (PE-EN 1522), dzwiekoszczelno$¢é Rw=42dB,
zamek min. klasy 3
D43 0.90*2.0*1<szt> m?2 1.800
RAZEM 1.800
390/ KNR 2-02 Drzwi stalowe petne D44. Otwierane na zewnatrz, wyposazone w wizjer za- m?2
d.1.2/1203-01 pewniajacy widocznosc¢, zabezpieczony od strony pokoju szkiem hartowanym,
2.6 a z drugiej strony - ruchoma zastong, skrzydto drzwi z o$cieznicg w kolorze
grafitowym RAL 7011, okucia w kolorze srebrnym satynowym, ATESTOWANE
DRZWI KULOODPORNE KLASY FB3 (PE-EN 1522), dzwigkoszczelno$¢ Rw=
42dB, zamek min. klasy 3
D44 0.90*2.0*1<szt> m?2 1.800
RAZEM 1.800
391/ KNR-W 2-02 | Drzwi ptytowe wewnetrzne D45. Petne, malowane, w kolorze bezowym zblizo- |m2
d.1.2/1022-01 nym do NCS S1002-Y50R. Wypetnienie z ptyty wiorwej otworowanej, skrzydta
.2.6 bezprzylgowe. Trzy zawiasy. Zamek min. klasy 3. Okucia w kolorze srebrnym,
satynowane. Opaska katowa tgczona pod katem 90%%D. Opaska i oscieznica
w wykonczeniu identycznym ze skrzydtem drzwiowym.
D45 0.90*2.0"1<szt> m?2 1.800
RAZEM 1.800
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392 KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe wewnetrzne D46. Petne, malowane, w kolorze grafitowym RAL |m2
d.1.2/1022-01 7011. Wypetnienie z ptyty wiérwej otworowanej, skrzydta bezprzylgowe. Trzy
2.6 zawiasy. Zamek min. klasy 3. Okucia w kolorze srebrnym, satynowane. Opas-
ka katowa tgczona pod katem 90%%D. Opaska i oscieznica w wykonczeniu
identycznym ze skrzydtem drzwiowym. Drzwi wyposazone w samozamykacz.
Drzwi wyposazone w jednostronna klamke zatrzaskowg na klucz umozliwiaja-
cag otwarcie pomieszczenia od wewnatrz za pomoca klamki oraz od zewnatrz
kluczem.
D46 0.90*2.0"2<szt> m?2 3.600
RAZEM 3.600
393|/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne D47. Drzwi stalowe antywlamaniowe, zamek min. klasy |m?2
d.1.2/1203-01 5, skrzydto drzwi z o$cieznica-malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL
2.6 7011, okucia w kolorze srebrnym, satynowe.
D47 0.90*2.0*7<szt> m?2 12.600
RAZEM 12.600
394 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D48. Petne, antywtamaniowe klasy RC3, (wg normy PN- m?2
d.1.2/1040-01 EN-1627) posiadajace certyfikat IMP, zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy 3 (w/g
2.6 normy PN-EN-12209), 1 szt. min. klasy 5, skrzydto drzwi z oScieznicg- w kolo-
rze grafitowym RAL 7011, okucia w kolorze srebrnym, satynowe.
D48 0.90*2.0*1<szt> m?2 1.800
RAZEM 1.800
395/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne D49 EI60. Drzwi stalowe, zamek min. klasy 3, skrzydio |m?2
d.1.2/1203-02 drzwi z o$cieznicg-malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011, oku-
2.6 cia w kolorze srebrnym, satynowe. Drzwi wyposazone w samozamykacz.
D49 EI60 1.20"2.0*1<szt> m?2 2.400
RAZEM 2.400
396 KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe wewnetrzne D50. Petne, malowane, w kolorze grafitowym RAL |m2
d.1.2/1022-01 7011. Wypetnienie z warstwowej ptyty wiorwej, skrzydta bezprzylgowe. Trzy
2.6 zawiasy. Zamek min. klasy 3. Okucia w kolorze srebrnym, satynowane. Opas-
ka katowa tgczona pod katem 90%%D. Opaska i oscieznica w wykonczeniu
identycznym ze skrzydtem drzwiowym. Drzwi wyposazone w samozamykacz.
D50 0.90*2.0*1<szt> m?2 1.800
RAZEM 1.800
397 |KNR-W 2-02 |Kraty otwierane stalowe pretowe K1. Krata z pretéw stalowych %%C16 mm co |[m2
d.1.2/1211-03 100 mm osadzonych w ptaskownikach 50x8 mm, ktére sg przyspawane; w
.2.6 czesci wewnetrznej kraty do elementéw z ptaskownika 80x10 mm odpowiednio
kotwionych do $cian. Cze$¢ otwierana szer. min 90 cm w Swietle. Krata malo-
wana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011.
K1 2.0*2.0"3<szt> m?2 12.000
RAZEM 12.000
398/ KNNR 2 Schody drewniane wytazowe nozycowe 70x120 mocowane na kotwy wklejane |kpl.
d.1.2/1107-01
.2.6|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2 Balustrady
7
399/KNR 2-02 Pochwyt nascienny drewniany zabezpieczony do NRO na wspornikach nie- m
d.1.2/1208-03 rdzewnych
2.7
K1 4.80+4.30+3.90+3.70+3.70+3.80 m 24.200
K2 4.10"6 m 24.600
K3 4.10"6 m 24.600
K4 4.80+4.30+3.90+3.70+3.70+3.80 m 24.200
RAZEM 97.600
400|KNR 2-02 Barierki schodowe Stalowe malowane proszkowo w kolorze ciemnego grafitu, |m
d.1.2{1207-01 tralki w uktadzie pionowym o rozstawie nie wigekszym niz 20cm, pochwyty
2.7 drewniane okragte - drewno sosnowe, lakier matowy
K1 4.80+4.30+3.90+3.70+3.70+3.80+0.20*3+1.50 m 26.300
K2 4.10"6+0.20"3+1.50 m 26.700
K3 4.10"6+0.20*3+1.50 m 26.700
K4 4.80+4.30+3.90+3.70+3.70+3.80+0.20*3+1.50 m 26.300
RAZEM 106.000
1.2.2 Parapety wewnetrzne
.8
401 Parapet wewnetrzny z ptyty MDF gr 3,2cm laminowanej laminatem HPL na ko- |m
d.1.2 lor biaty.
2.8
001 1.62767<szt> m 108.540
002 3.03*16<szt> m 48.480
003 7.22"1<szt> m 7.220
004 3.23*15<szt> m 48.450
005 1.72%47<szt> m 80.840
0O05a 1.72"1<szt> m 1.720
006 4.46™2<szt> m 8.920
007 5.86*1<szt> m 5.860
008 1.62*3<szt> m 4.860
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009 3.23"1<szt> m 3.230
o10 1.62*7<szt> m 11.340
o11 3.03"3<szt> m 9.090
012 3.23*1<szt> m 3.230
0o13 1.72"2<szt> m 3.440
RAZEM 345.220
1.3 Elewacja
402|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej fasadowej z welonem |m2
d.1.3/2613-01 szklanym gr. 16 cm. - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
p0z.413+p0z.414 m?2 1499.165
RAZEM 1499.165
403|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej fasadowej gr. 12cm. - |m2
d.1.3/2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
garaz 4.40*(35.94+31.59+0.31*2*8) m2 318.956
RAZEM 318.956
404|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.1.3/0801-02 pach
p0z.403 m?2 318.956
RAZEM 318.956
405|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 18 cm. przyklejenie ptyt| m2
d.1.3/2612-01 styropianowych do $cian
el wewn. 11.84*(43.23*2+33.60) m?2 1421.510
MINUS
-(1.60*3.80*3+1.52*2.52*5+1.0*2.50+1.62*2.52) m?2 -43.974
-(1.6073.80"2+1.52"2.52*3+2.93*2.52+1.52*2.52+1.52"2.52*6+2.93*2.52+1.80*| m2 -109.943
3.80*3+1.60*2.52*6)
-(1.8073.80"4+1.52"2.52"6+2.93*2.52+1.52"2.52"6+1.62"2.52"9) m?2 -117.450
RAZEM 1150.143
406/ KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w ~ |m2
d.1.3/0704-03 ilosci 6 szt/m2
p0z.402+p0z.403+p0z.405 m2 2968.264
RAZEM 2968.264
407|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - - przyklejenie warstwy m2
d.1.3/2612-06 siatki na $cianach
poz.403+p0z.405 m?2 1469.099
RAZEM 1469.099
408|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej- ochrona naroznikéw  |m
d.1.3/2613-08 wypuktych kgtownikiem metalowym
001 -1.52"2.52"67<szt> m -256.637
002 -2.93*2.52*16<szt> m -118.138
003 -7.12"2.52"1<szt> m -17.942
004 -3.13*2.52*15<szt> m -118.314
005 -1.62"2.52"47<szt> m -191.873
0O05a -1.62*2.52*1<szt> m -4.082
006 -4.36"2.52"2<szt> m -21.974
007 -5.76"2.52*1<szt> m -14.515
008 -1.52"2.38"3<szt> m -10.853
009 -3.13*2.38*1<szt> m -7.449
010 -1.52"2.82"7<szt> m -30.005
Oo11 -2.93"2.82*3<szt> m -24.788
012 -3.13"2.82"1<szt> m -8.827
013 -1.62*2.82*2<szt> m -9.137
FO1 -7.97*2.80"1<szt> m -22.316
F02 -1.94*11.81*2<szt> m -45.823
FO3 -1.94*11.81*4<szt> m -91.646
F04 -3.0*11.81*2<szt> m -70.860
BG1 -5.50"3.45"1<szt> m -18.975
RAZEM -1084.154
409|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy  |m
d.1.3/2613-09 cokotowe;j
(43.23+33.60+52.48) m 129.310
RAZEM 129.310
410|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po- |m2
d.1.3/0504-01 Srednia na $cianach
analogia
p0z.405 m?2 1150.143
RAZEM 1150.143
411|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach |m2
d.1.3/0504-03
analogia
poz.410 m?2 1150.143
RAZEM 1150.143
412|KNR 9-24 Wykonanie boniowania - przyklejenie profili m
d.1.3/0209-06
989 m 989.000
RAZEM 989.000
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413/KNR 0-18 Elewacje z paneli HPL - montaz rusztu aluminiowego na $cianach m2
d.1.3/2611-01
analogia
12.96%15.92-5.40*4.40 m?2 182.563
MINUS
-(1.5072.52*4+1.52*2.38*9+1.52*2.78*4) m?2 -64.581
9.91*11.69 mz2 115.848
MINUS
-(1.92711.69) mz2 -22.445
15.92*26.42+1.76*4.43+11.86*39.46 m2 896.399
MINUS
-(5.50*3.45+1.52*2.82*3+1.50*2.52*19+1.50*2.52*44) m?2 -269.974
RAZEM 837.810
414/KNR 0-18 Elewacje z panela aluminiowego - montaz rusztu aluminiowego na $cianach  |m?2
d.1.3/2611-01
analogia
56.33711.86+1.72"4.43+((18.42+12.46)/2)*4.08 mz2 738.689
MINUS
-(1.5272.52*8+1.52"2.52*38) mz2 -176.198
13.29*11.84 m?2 157.354
MINUS
-(1.94*11.84+3.0*11.84) m?2 -58.490
RAZEM 661.355
415/KNR 0-18 Uktadanie paneli HPL na gotowym ruszcie na $cianach m2
d.1.3/2613-01
analogia
poz.413 m?2 837.810
RAZEM 837.810
416|KNR 0-18 Uktadanie paneli aluminiowych kompozytowych z powtoka lakiernicza PVDF  |m2
d.1.3/2613-01 na gotowym ruszcie na scianach. RAL 9018.
analogia
poz.414 m?2 661.355
RAZEM 661.355
417|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1.3/2612-06 ki na $cianach cokotu
0.40*337 m?2 134.800
RAZEM 134.800
418|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m?2
d.1.3/0505-01 $cianach cokotu
0.40*337 m?2 134.800
RAZEM 134.800
419/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na scianach cokotu m?2
d.1.3/0505-03
0.40*337 m?2 134.800
RAZEM 134.800
420 Siatka aluminiowa fasadowa RAL 9018. Przezierno$¢ siatki 50%. m?2
d.1.3]kalk. wlasna
el ptn 1.40*2.50*8<szt> m?2 28.000
el wsch 1.4072.50"12<szt> m2 42.000
el zach 1.40*2.50*12<szt> m?2 42.000
el ptd 1.40"2.50"20<szt> m?2 70.000
RAZEM 182.000
421 |KNR-W 2-02 |Obroébki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,80 mm - parapety zewnetrzne m2
d.1.3/0514-01
analogia
001 0.30*1.62*67<szt> m?2 32.562
002 0.30*3.03*16<szt> m2 14.544
003 0.30*7.22*1<szt> m?2 2.166
004 0.30*3.23*15<szt> m2 14.535
005 0.30*1.72*47<szt> m?2 24.252
O05a 0.30*1.72*1<szt> m2 0.516
006 0.30%4.46*2<szt> m?2 2.676
007 0.30*5.86*1<szt> m2 1.758
008 0.30*1.62*3<szt> m?2 1.458
009 0.303.23*1<szt> m2 0.969
010 0.30*1.62*7<szt> m?2 3.402
Oo11 0.30*3.03*3<szt> m2 2.727
012 0.30*3.23*1<szt> m2 0.969
013 0.30*1.72*2<szt> m?2 1.032
RAZEM 103.566
422 Daszek systemowy zewnetrzny ze szkiem bezpiecznym hartowanym na odcig- |m2
d.1.3|kalk. wtasna |gach nierdzewnych
4.90"1.50 m?2 7.350
1.0*3.0*7 m?2 21.000
RAZEM 28.350
14 Rusztowania
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423|KNR 2-02 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.4/1606-01
el ptd 15.92%(60.0) mz2 955.200
el ptn 11.84%(13.28)*2 m?2 314.470
el wsch 15.92%(65.63)-4.91*39.22 mz2 852.259
el zach 11.86%65.63+8.78%4.27+0.5074.06*5.96 m?2 827.961
MINUS
-850 m2 -850.000
garaz 4.40(35.94+31.59+0.31*2*8) mz2 318.956
el wewn. 11.84%(43.23+33.60+52.48) m2 1531.030
MINUS
-250 m2 -250.000
RAZEM 3699.876
15 Dach
424 Dachowe koryto odwodnieniowe spadkowe ze stali ocynkowanej zabezpieczo- |m
d.1.5/kalk. wtasna |ne siatkg p. gromadzeniu sie lisci
28.05+12.35+17.12+37.28 m 94.800
RAZEM 94.800
425 Przelewy awaryjne kpl.
d.1.5/kalk. wtasna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
426|KNR 2-02 Podktady betonowe lekkie na stropie - warstwa spadkowa m3
d.1.5/1101-02
dach (12.50"42.62+12.50*51.92+12.50*27.0+12.50*31.78)*0.12<$r. h> m3 229.980
wykusz 1.52*15.10*0.07<$r. h> m3 1.607
RAZEM 231.587
427|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2
d.1.5/0201-01
dach (12.50*42.62+12.50*51.92+12.50*27.0+12.50*31.78) m?2 1916.500
wykusz 1.52%15.10 m?2 22.952
RAZEM 1939.452
428/KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja z wetny mineralnej twardej |m2
d.1.5/0201-02 gr. 20 cm.
analogia
dach (12.50*42.62+12.50*51.92+12.50*27.0+12.50*31.78) m?2 1916.500
RAZEM 1916.500
429|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja pionowa z wetny mineralnej |m2
d.1.5/0201-02 twardej gr. 15 cm.
analogia
attyka dach |0.50%(12.50*2+42.62*2+12.50"2+51.92*2+12.50*2+27.0*2+12.50"2+31.78*2) |m2 203.320
attyka wy-  {0.22*(1.52*2+15.10*2) m?2 7.313
kusz
RAZEM 210.633
430{KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja pozioma z wetny mineralnej |m2
d.1.5/0201-02 twardej gr. 5 cm.
analogia
attyka dach |0.20%(3.28+56.33+59.99+65.63+13.29+52.35+33.34+43.05)+0.42*(12.10*3)  |m2 80.698
attyka wy-  |0.50%(1.52*2+15.10) m2 9.070
kusz
RAZEM 89.768
431|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja z ptyt IPN gr. 15 cm. m?2
d.1.5/0201-02
analogia
wykusz 1.52*15.10 m?2 22.952
RAZEM 22.952
432|KNR 0-32 Izolacja powierzchni poziomych membranami PCV gr. 1,8 mm m2
d.1.5/0628-01
analogia
dach (12.50*42.62+12.50*51.92+12.50*27.0+12.50*31.78) m?2 1916.500
attyka dachu |0.80%(12.50*2+42.62*2+12.50"2+51.92*2+12.50*2+27.0*2+12.50"2+31.78*2) |m2 325.312
wykusz 1.52*15.10+0.60*(1.52*2+15.10*2) m?2 42.896
RAZEM 2284.708
433|KNR-W 2-02 | Obrébki blacharskie z blachy na ptycie z OSB, powlekanej w kolorze wg rysun- |m2
d.1.5/0514-01 kow elewacji.
analogia
dach 0.85%(13.28+56.33+59.99+65.63+13.29+52.35+33.34+43.05)+1.20%(12.10*3) |m2 330.231
wykusz 0.85*(1.52*2+15.10) m?2 15.419
RAZEM 345.650
434|KNR-W 2-02 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze wg rysunkéw elewac;ji. m?2
d.1.5/0514-01
analogia
wykusz 0.35*(1.39"2+2.78*2) m?2 2.919
RAZEM 2.919
435 Dostawa i montaz systemowych punktéw asekuracji poziome;j kpl.
d.1.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
1.6 Dzwig osobowy
436|Kalkulacja in-| Dostawa, montaz i odbiér techniczny dzwigu osobowego o parametrach: Udz- |szt
d.1.6/dywidualna |wig nominalny 675 kg Liczba pasazeréw 9. Wysokos¢ podnoszenia 11.56 m,
Predko$¢ nominalna 1.0 m/s, Liczba przystankéw 4 Liczba wej$¢ do kabiny 1,
Kabina bez przelotu Liczba dojs¢ 4, Wymiary Kabiny szeroko$é 1200 mm, gte-
bokos$¢ 1400 mm, wysokos¢ 2100 mm, Wymiary drzwi szerokosé 900 mm wy-
sokos¢ 2000 mm. Pozostate parametry wg. opisu P.B.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
Branza budowlana - Budynek Bi C
21 Konstrukcja
2.1.1 Posadowienie
2141 Roboty ziemne
A
437|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.2.1/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
1.1 do 1 km
1.0*(62*16.80+30%14.0-5.70%12.40) m3 1390.920
RAZEM 1390.920
438/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.1/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
1.1 mi kat.lll-1V
Krotnosé = 10
poz.437 m3 1390.920
RAZEM 1390.920
439/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie pospo6tkg dowieziong m3
d.2.1]0503-02
A
0.50*(62*16.80+30%14.0-5.70*12.40) m3 695.460
RAZEM 695.460
440/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.2.1/0236-01
A1
poz.439 m3 695.460
RAZEM 695.460
211 Palowanie
2
441 Mobilizacja sprzetu do wykonania pali wierconych CFA kpl.
d.2.1]kalk. wlasna
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
442 Przygotowanie platformy roboczej kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
443|KNR 2-10 Woykonanie pali wierconych typu CFA zbrojonych fi 60 cm m
d.2.1/0410-01
1.2
catos¢ 191*12.5<$ér h> m 2387.500
RAZEM 2387.500
444/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow - kosze zbrojeniowe kg
d.2.1]0290-02
1.2
191<szt>*277<kg/kosz> kg 52907.000
RAZEM 52907.000
445/KNR 2-10 Prébne obcigzenie pali metoda belki odwréconej do 120 t szt.
d.2.1/0422-01
1.2
2<szt> szt. 2.000
RAZEM 2.000
446 Wywdz urobku i jego utylizacja m3
d.2.1|kalk. wtasna
1.2
191<szt>*3.14*0.3*0.3*12.50 m3 674.708
RAZEM 674.708
211 Ptyta fundamentowa
.3
447/KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu B15 na podtozu gruntowym m3
d.2.1/1101-01
1.3
0.10%(27.94*12.66-5.69*11.84) m3 28.635
0.10%(4.70"14.45+14.06741.11+12.44*14.73) m3 82.916
RAZEM 111.551
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448/ KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.1/0205-01
1.3
0.30%(27.94*12.66-5.69*11.84) ms3 85.905
0.30%(4.70"14.45+14.06741.11+12.44*14.73) m3 248.749
RAZEM 334.654
449 Dylatacja migdzy ptytami dyblowana m
d.2.1|kalk. wtasna
1.3
5.70+12.05 m 17.750
RAZEM 17.750
450/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zbro- |kg
d.2.1/0290-02 jeniowe
1.3
rys. nr F.03- [8012.78 kg 8012.780
B
rys. nr F.04- |12339.78 kg 12339.780
B
RAZEM 20352.560
211 Oczep B-1
4
451 |KNR-W 2-02 |Oczep fundamentowy prostokatny o szerokosci do 0.8 m w deskowaniu - m3
d.2.1/0243-02 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
1.4
0.80*0.80*426.90 m3 273.216
RAZEM 273.216
452|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zbro- |kg
d.2.1/0290-02 jeniowe
1.4
rys. nr F.05- |21823.70+109.97 kg 21933.670
B
RAZEM 21933.670
2141 Badania i odbiory
.5
453 Ustugi geologiczne kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
1.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
454 Ustugi geodezyjne kpl.
d.2.1|kalk. wlasna
1.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.2 Stupy zelbetowe
455/KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem |m3
d.2.1]0247-05
2
SL01.01 0.24*0.24%(3.72+0.49)*16<szt> m3 3.880
SL01.02 0.24*0.24*3.73*7<szt> ms3 1.504
SL01.03 0.2470.40%(3.72+0.49)*1<szt> m3 0.404
SL01.04 0.24*0.24*3.73*7<szt> ms3 1.504
SL01.05 0.24*0.35*3.73*1<szt> m3 0.313
SL01.06 0.35*0.35*7.58*4<szt> ms3 3.714
SL01.07 0.35"0.50*7.58*1<szt> m3 1.327
SL01.08 0.24*0.24*3.28*2<szt> ms3 0.378
SL01.09 (1.10*0.35-0.30*0.12)*3.30*1<sz>+0.35*0.35*3.98* 1<s2> m3 1.639
SL02.01 0.24*0.24*(3.59+0.49)*4<szt> ms3 0.940
SL02.02 0.24*0.24*3.59*2<szt> m3 0.414
SL02.03 0.24*0.35*3.59*1<szt> ms3 0.302
SL02.04 0.2470.24*0.49*21<szt> m3 0.593
SL03.01 0.24*0.24*0.49*21<szt> m3 0.593
RAZEM 17.505
456 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zbro- |kg
d.2.1/0290-02 jeniowe
2
KW.01-B 525.0+35.14+217.19+234.42+32.62+43.73+23.95+102.04+55.76 kg 1269.850
KW.02-B 959.51+244.92 kg 1204.430
KW.03-B 313.81 kg 313.810
KW.15-B 164.67+169.59+66.42 kg 400.680
RAZEM 3188.770
21.3 Schody zelbetowe
457|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2 rzu-
d.2.1/0219-02 do betonu tu
3
SCHO01.01 12*(0.17+0.30)*1.48 m2 rzu- 8.347
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SCH01.02  [11*(0.17+0.30)*1.48 m2 rzu- 7.652
tu
spoczniki 1.63*2.97+2.41*2.97 m2 rzu- 11.999
tu
RAZEM 27.998
458/ KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.2.1/0219-06 waniem pompy do betonu tu
3 Krotnosé = 7
poz.457 m2 rzu- 27.998
tu
RAZEM 27.998
459/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zbro- |kg
d.2.1/0290-02 jeniowe
3
KW.09-B 227.56 kg 227.560
KW.10-B 253.76 kg 253.760
RAZEM 481.320
214 Kanat zelbetowy
460|KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu B15 na podtozu gruntowym m3
d.2.1/1101-01
4
0.25*2.75*1.20 m3 0.825
RAZEM 0.825
461 |KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.1/0205-01
4
0.25*1.30%6.67 m3 2.168
RAZEM 2.168
462|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.2.1]0219-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
4
9*(0.19+0.25)*0.80 m3 3.168
RAZEM 3.168
463|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu - transport |m2
d.2.1/0245-01 betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
4
1.71*(1.30+6.42*2) m2 24.179
0.85<$r. h>*(2.0*2) m?2 3.400
RAZEM 27.579
464/ KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci - |m2
d.2.1/0245-03 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
4 Krotnosé = 15
1.71*(1.30+6.42*2) m2 24.179
0.85<$r. h>*(2.0*2) m?2 3.400
RAZEM 27.579
465|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci - |m2
d.2.1/0245-03 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
4 Krotnosé = 40
1.05*1.50*6 m?2 9.450
RAZEM 9.450
466 KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - wneki m obw.
d.2.1/0206-06
.4|analogia
(0.25+0.15+0.39)*3 m obw. 2.370
(0.29+0.38)*3 m obw. 2.010
RAZEM 4.380
467|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety zbro- |kg
d.2.1/0290-02 jeniowe
4
KW.12-B 482.58+691.11+12.02+55.92+48.63+275.54+5.24 kg 1571.040
RAZEM 1571.040
468|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych kitem elastycznym na gtebo- |m
d.2.1|0617-12 kos¢ ptyty P1
4
8.952+1.30*2 m 20.500
RAZEM 20.500
469 Dostawa i montaz trzpieni dylatacyjnych z ptytg P1 szt
d.2.1|kalk. wtasna
4
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
470/KNR 2-05 Elementy stalowe kanatu zabezpieczone antykorozyjnie wg. PB kg
d.2.1/0101-04
4|analogia
485.20 kg 485.200
RAZEM 485.200
2.1.5 Sciany zelbetowe
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471/KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu - transport |m2
d.2.1]0245-01 betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
5
SC01.05 2.43*10.52 m?2 25.564
SC01.06 2.73*20.16 m2 55.037
RAZEM 80.601
472|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci - |m?2
d.2.1/0245-03 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
5 Krotnosé = 10
SC01.05 2.43*10.52 m?2 25.564
SC01.06 2.73*20.16 m2 55.037
RAZEM 80.601
473|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w $cianie m obw.
d.2.1/0206-06
5
2.30*2+2.03 m obw. 6.630
RAZEM 6.630
474/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zbro- |kg
d.2.1/0290-02 jeniowe
5
KW.14-B 1907.42+967.43+26.93+246.89+28.25 kg 3176.920
RAZEM 3176.920
2.1.6 Sciany zelbetowe kojcow
475|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu - transport [m2
d.2.1/0245-01 betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
.6
SC01.07/ 2.35°133.62 m2 314.007
SC01.08
RAZEM 314.007
476|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci - |m2
d.2.1/0245-03 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
6 Krotnosé = 2
SC01.07/ 2.35°133.62 m2 314.007
SC01.08
RAZEM 314.007
477|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w $cianie m obw.
d.2.1/0206-06
.6
(0.45*2+0.50*2)*15<szt> m obw. 28.500
RAZEM 28.500
478|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety zbro- |kg
d.2.1/0290-02 jeniowe
.6
KW.13-B 1137.93 kg 1137.930
RAZEM 1137.930
479|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - siatka kg
d.2.1/0290-02 Q188
6
634.57<m2>*3.01<kg/1m2>*1.20<zaktady>*2<podwojnie> kg 4584.134
RAZEM 4584.134
2.1.7 Sciany zelbetowe myjni
480/ KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu - transport [m2
d.2.1/0245-01 betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
7
7.58*37.40 m?2 283.492
RAZEM 283.492
481 |KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci - |m?2
d.2.1/0245-03 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
7 Krotnosé = 14
7.58*37.40 m?2 283.492
RAZEM 283.492
482|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w $cianie m obw.
d.2.1/0206-06
7
3.282+3.0 m obw. 9.560
2.30*2+1.08 m obw. 5.680
(2.20*2+2.0)*2 m obw. 12.800
RAZEM 28.040
483|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety zbro- |kg
d.2.1/0290-02 jeniowe
7
KW.07-B 8414.75+41.05+23.53+83.77+721.46 kg 9284.560
RAZEM 9284.560
2.1.8 Sciany murowane
484/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy 1x m2
d.2.1/0604-10
.8
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PARTER
zew gr. 24 |0.24*(11.74*2+13.69*2) m?2 12.206
cm parter
zew gr. 24 |0.24*(13.02*2+36.13*2) m?2 23.592
cm parter
wewn gr. 24 |0.24*(13.69+7.89+13.02+7.36+9.66+7.06+0.90+13.02) m?2 17.424
cm parter
1 PIETRO
zew gr. 24 |0.24%(26.09*2+13.502) mz2 19.003
cm 1p
wewn gr. 24 |0.24*(13.02+2.96+7.31) mz2 5.590
cm parter
zewgr. 24  |0.24%(26.18"2+13.77"2+4.05"2+7.0+27.67+14.54+11.89+1.20+15.56+13.27) |m2 42.991
cm attyka
PARTER
wewn gr. 12 |0.12%(4.83+1.95+4.12+4.83+3.10+4.12+4.83*2+4.12+1.32+1.64+4.12+1.95+ |m2 11.452
cm parter 13.69+5.68+8.81+1.56+6.46*2+2.40+1.48+3.13)
RAZEM 132.258
485/KNR K-02  |Sciany z blokéw SILKA gr. 24 cm. kl. 20 w budynkach wielokond. na zaprawie |m?2
d.2.1{0103-09 tradycyjnej M15
.8
PARTER
zewgr.24 |3.73%(11.74*2+13.69"2) mz2 189.708
cm parter
zewgr.24 |3.73%(13.02*2+36.13"2) mz2 366.659
cm parter
wewn gr. 24 |3.73%(13.69+7.89+13.02+7.36+9.66+7.06+0.90+13.02) m2 270.798
cm parter
minus otwory
-(0) m2 0.000
1 PIETRO
zew gr. 24  |3.58%(26.09*2+13.50*2) m?2 283.464
cm 1p
wewn gr. 24 |3.58%(13.02+2.96+7.31) m?2 83.378
cm parter
zew gr. 24 |0.50%(26.18*2+13.77*2+4.05"2+7.0+27.67+14.54+11.89+1.20+15.56+13.27) |m?2 89.565
cm attyka
minus otwory zewn
okna -(1.6071.60+1.20*1.60*7) m2 -16.000
drzwi -(1.20*2.0) m?2 -2.400
okna -(1.2071.60*14+2.0"2.20"6+1.60%1.60) m2 -55.840
drzwi -(1.20*2.0*3) m?2 -7.200
bramy -(3.0*3.0%4) m2 -36.000
minus otwory wewn
drzwi -(0.90"2.0*6+1.20*2.0"4) m?2 -20.400
RAZEM 1145.732
486|KNR K-02  |Scianki dziatowe z blokéw SILKA gr. 12 cm. o wys. do 4,5 m na zaprawie cien-|m?2
d.2.1/0105-06 kospoinowej (klejowej)
.8
PARTER
wewn gr. 12 |3.73%(4.83+1.95+4.12+4.83+3.10+4.12+4.83"2+4.12+1.32+1.64+4.12+1.95+ |m2 355.954
cm parter 13.69+5.68+8.81+1.56+6.46*2+2.40+1.48+3.13)
minus otwory
-(0.90*2.0*12+1.20*2.0*5*7) m?2 -105.600
RAZEM 250.354
487|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utoZzenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.1]0126-05
.8
12"1.40+1.60*7 m 28.000
RAZEM 28.000
488|KNR-W 2-02 |Uszczelnianie reczne stykow elementéw $Scian dziatowych ze stropem wetng  |m
d.2.1/0318-01 mineralng
.8
(4.83+1.95+4.12+4.83+3.10+4.12+4.83"2+4.12+1.32+1.64+4.12+1.95+13.69+ |m 95.430
5.68+8.81+1.56+6.46"2+2.40+1.48+3.13)
RAZEM 95.430
2.1.9 Zadaszenie nad agregatem
489|ZKNR C-2  |Kotwy M12 wklejane szt.
d.2.1/0703-06
.9|analogia
4*6 szt. 24.000
RAZEM 24.000
490|KNR K-01 Podlewka cementowa pod stupy dm3
d.2.1/0106-01
.9/analogia
2.8"2.8"0.3"6 dms3 14.112
RAZEM 14.112
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491 |KNR 2-05 Belki stalowe malowane zestawem malarskim gr. min. 200 um R30 kg
d.2.1/0101-06
.9/analogia
KW.18-B 200.96*1.1<spoiny i tgczniki> kg 221.056
RAZEM 221.056
492/KNR 2-05 Ramy stalowe malowane zestawem malarskim gr. min. 200 um R30 kg
d.2.1]0101-04
.9|analogia
KW.18-B 398.57*1.1<spoiny i tgczniki> kg 438.427
RAZEM 438.427
493|/KNR 2-05 Montaz blach stalowych trapezowych T60 gr. 0.50 mm m2
d.2.1/1008-01
.9/analogia
4.15"6.65 m?2 27.598
RAZEM 27.598
211 Zadaszenie nad kojcami
0
494/ZKNR C-2  |Kotwy M16 wklejane szt.
d.2.1/0703-06
.10|analogia
4*7 szt. 28.000
RAZEM 28.000
495 /KNR K-01 Podlewka cementowa pod stupy dm3
d.2.1/0106-01
.10]analogia
2.572.5*0.3"7 dms3 13.125
RAZEM 13.125
496 KNR 2-05 Stezenia potaciowe z pretéw fi 12 zabezpieczonych antykorozyjnie zestawem |kg
d.2.1/0102-06 malarskim gr. min. 200
10
KW.16-B (135.80+30.95)*1.1<spoiny i tgczniki> kg 183.425
RAZEM 183.425
497|KNR 2-05 Rygle stalowe malowane zestawem malarskim gr. min. 200 um R30 kg
d.2.1]0101-06
.10]analogia
KW.16-B 457.25*1.1<spoiny i tgczniki> kg 502.975
RAZEM 502.975
498|KNR 2-05 Belki stalowe malowane zestawem malarskim gr. min. 200 um R30 kg
d.2.1]0101-06
.10|analogia
KW.16-B (928.80+570.18+890.10+88.62+92.24+434.11+85.72)*1.1<spoiny i tgczniki>  |kg 3398.747
RAZEM 3398.747
499/KNR 2-05 Ramy stalowe malowane zestawem malarskim gr. min. 200 um R30 kg
d.2.1]0101-04
.10]analogia
KW.16-B R1 |2171.64*1.1<spoiny i tgczniki> kg 2388.804
KW.16-B R2 |828.71*1.1<spoiny i tgczniki> kg 911.581
RAZEM 3300.385
500/ KNR 2-05 Montaz blach stalowych trapezowych T80 gr. 0.80 mm m?2
d.2.1/1008-01
.10]analogia
16.22*12.37+11.73*7.45 m?2 288.030
RAZEM 288.030
2141 Stropy
1
501 KNR AT-44 |Stropy z ptyt strunobetonowych gr. 26.5 cm. - transport elementéw zurawiem |m2
d.2.1]0202-03 wiezowym
11
PLO1.01 3.646.60 m2 24.024
PLO1.01 6.65*7.10 m?2 47.215
PLO1.01 9.70*5.90 m2 57.230
PLO1.01 15.70*13.10 m?2 205.670
PLO1.01 11.50*13.80 m?2 158.700
RAZEM 492.839
502/KNR AT-44 |Stropy z ptyt strunobetonowych gr. 32 cm. - transport elementéw zurawiem m2
d.2.1/0202-03 wiezowym
11
PL02.01 15.95*12.80 m?2 204.160
PL02.01 9.95*13.0-0.60%6.70 m?2 125.330
RAZEM 329.490
503|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 10 cm w deskowaniu - transport betonu w pojemni- |m2
d.2.1/0246-03 ku, pozostatych materiatéw zurawiem
11
0.606.70 m?2 4.020
PL02.02 0.846.65 mz2 5.586
PL02.03 3.16*1.54-1.20*0.95 m?2 3.726
RAZEM 13.332
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504 KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty - m2
d.2.1/0246-04 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
11 Krotnos¢ = 16.5
0.60%6.70 m?2 4.020
RAZEM 4.020
505/ KNR-W 2-02 | Stropy w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty - m?2
d.2.1/0246-04 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
1 Krotnosé = 22
PL02.02 0.846.65 mz2 5.586
PL02.03 3.16*1.54-1.20*0.95 m?2 3.726
RAZEM 9.312
506 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zbro- |kg
d.2.1/0290-02 jeniowe
1
120 kg 120.000
KW.15-B 99.87+138.43 kg 238.300
RAZEM 358.300
211 Wience
2
507 | KNR-W 2-02 |Wience w deskowaniu - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw |m3
d.2.1/0249-05 zurawiem
A2
W01.01 0.24*0.27*107.55 m3 6.969
W01.02 0.16*0.27*83.87 m3 3.623
W01.03 0.08*0.27*26.71 m3 0.577
WO01.04 0.24*0.40*3.12 m3 0.300
W01.05 0.20*0.27*7.76 m3 0.419
W01.06 0.12*0.27*13.20 m3 0.428
W02.01 0.24*0.33*55.38 m3 4.386
W02.02 0.14*0.33*26.04 m3 1.203
W02.03 0.0470.33*33.33 m3 0.440
W03.01 0.24*0.24*173.80 m3 10.011
RAZEM 28.356
508|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zbro- |kg
d.2.1/0290-02 jeniowe
A2
KW.15-B 677.20+494.94+78.87+21.34+46.84+38.98+361.94+156.61+102.04+1071.70 |kg 3050.460
RAZEM 3050.460
211 Belki zelbetowe
3
509/KNR-W 2-02 |Belki w deskowaniu - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw  |m3
d.2.1/0249-05 zurawiem
13
B01.01 0.24*0.35*2.63*1<szt> m3 0.221
RAZEM 0.221
510 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zbro- |kg
d.2.1/0290-02 jeniowe
13
KW.05-B 59.0 kg 59.000
RAZEM 59.000
2141 Podciagi zelbetowe
4
511 KNR-W 2-02 |Podciagi w deskowaniu - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia- |m3
d.2.1/0249-05 tow zurawiem
14
P01.01 0.24*0.35*3.44*2<szt> m3 0.578
RAZEM 0.578
512/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - prety zbro- |kg
d.2.1/0290-02 jeniowe
14
KW.05-B 17.79 kg 17.790
RAZEM 17.790
2141 Nadproza zelbetowe
5
513|KNR-W 2-02 |Nadproza w deskowaniu - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia- |m3
d.2.1/0249-05 tow zurawiem
15
NO1.01 0.24*0.24*3.15*2<szt> m3 0.363
NO01.02 0.24*0.24*3.31*1<szt> m3 0.191
NO01.03 0.24*0.30*5.0*1<szt> m3 0.360
NO1.04 0.24*0.30*7.58*1<szt> m3 0.546
NO01.05 0.24*0.30*1.56*2<szt> m3 0.225
NO01.06 0.24*0.24*1.89*4<szt> m3 0.435
RAZEM 2.120
514|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zbro- |kg
d.2.1/0290-02 jeniowe
15
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KW.04-B 45.13+18.34+16.87+41.46+31.22+54.0 kg 207.020
RAZEM 207.020
2141 Nadproza prefabrykowane
6
515/KNR AT-34 |Utozenie prefabrykowanych strunobetonowych nadprozy NSB 71W m
d.2.1]0116-01
.16
1.20"1<szt> m 1.200
1.50*20<szt> m 30.000
1.80"2<szt> m 3.600
RAZEM 34.800
516/KNR AT-34 |Utozenie prefabrykowanych strunobetonowych nadprozy NSB 110W m
d.2.1]0116-02
.16
1.50*26<szt> m 39.000
1.80"7<szt> m 12.600
2.10*2<szt> m 4.200
RAZEM 55.800
517|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.1]0132-05
.16
L19/150-N  |1.50*4<szt> m 6.000
L19/180-N  |1.80*8<szt> m 14.400
RAZEM 20.400
2.2 Architektura
2.21 Izolacje fundamentow
518/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczno-polimerowe - wykonywane |m?2
d.2.2/0603-07 na zimno - pierwsza warstwa podktadowa
A
(27.94"12.66-5.69%11.84) m2 286.351
(4.70*14.45+14.06*41.11+12.44*14.73) m?2 829.163
RAZEM 1115.514
519/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczno-polimerowe - wykonywane |m?2
d.2.2/0603-10 na zimno - druga warstwa nawierzchniowa
A
poz.518 m?2 1115.514
RAZEM 1115.514
520 KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt XPS gr. 18 cm na $cianach m2
d.2.2/0101-03
.1|analogia
(0.95+0.30+0.50)*(12.10+0.67+41.84+13.86+53.94+14.53)-0.30%(1.20*4-3.0*3) [ m? 240.905
RAZEM 240.905
521|TZKNBK VIl |lzolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii PCW kubetkowe;j m?2
d.2.2|-50
A
(0.95+0.30)*(12.10+0.67+41.84+13.86+53.94+14.53)-0.30%(1.20"4-3.0*3) m?2 172.435
RAZEM 172.435
522|KNR 2-13 Tasma zakonczeniowa z PCW m
d.2.2/1005-04
A
(12.10+0.67+41.84+13.86+53.94+14.53)-0.30*(1.20*4-3.0*3) m 138.200
RAZEM 138.200
2.2.2 Posadzki
2.2.2 Parter
A
523|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 3cm. |m2
d.2.2/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2.1
0.29 264.10 m?2 264.100
RAZEM 264.100
524 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 15 cm. |m2
d.2.2/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2.1
0.01 10.80 m2 10.800
0.01a 2.70 m2 2.700
0.02 33.50 m2 33.500
0.03 66.90 m2 66.900
0.04 29.15 m?2 29.150
0.05 14.60 m2 14.600
0.06 34.70 m?2 34.700
0.07 5.43 m?2 5.430
0.09 3.18 m?2 3.180
0.10 15.20 m?2 15.200
0.11 133.50 m2 133.500
0.12 11.67 mz2 11.670
0.13 55.15 m2 55.150
0.14 67.80 m?2 67.800
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K6 19.50 m2 19.500
0.15 2.75 m?2 2.750
0.16 19.70 m2 19.700
0.17 11.0 m?2 11.000
0.18 13.70 m2 13.700
0.19 2.52 m?2 2.520
0.20 3.95 m2 3.950
0.21 9.70 m?2 9.700
0.22 7.67 m2 7.670
0.23 8.24 m?2 8.240
0.24 13.82 m2 13.820
0.25 3.32 m?2 3.320
0.26 8.10 m2 8.100
0.27 15.0 m2 15.000
0.28 12.80 m?2 12.800

RAZEM 636.050
525/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.2.2|0607-01 ziome podposadzkowe

.21
0.01 10.80 m2 10.800
0.01a 2.70 m2 2.700
0.02 33.50 m2 33.500
0.03 66.90 m2 66.900
0.04 29.15 m?2 29.150
0.05 14.60 m2 14.600
0.06 34.70 m?2 34.700
0.07 5.43 m2 5.430
0.09 3.18 m?2 3.180
0.10 15.20 m2 15.200
0.11 133.50 m2 133.500
0.29 264.10 m2 264.100
0.12 11.67 m?2 11.670
0.13 55.15 m2 55.150
0.14 67.80 m2 67.800
K6 19.50 m2 19.500
0.15 2.75 m?2 2.750
0.16 19.70 m2 19.700
0.17 11.0 m?2 11.000
0.18 13.70 m2 13.700
0.19 2.52 m?2 2.520
0.20 3.95 m2 3.950
0.21 9.70 m?2 9.700
0.22 7.67 m2 7.670
0.23 8.24 m?2 8.240
0.24 13.82 m2 13.820
0.25 3.32 m?2 3.320
0.26 8.10 m2 8.100
0.27 15.0 m2 15.000
0.28 12.80 m?2 12.800

RAZEM 900.150

526 KNR 2-02 Posadzka betonowa gr. 12 cm. zbrojona wtéknami stalowymi w ilosci 35kg/ m3

d.2.2/0205-01 1m3

.21
0.02 33.50*0.12 ms3 4.020
0.03 66.90%0.12 m3 8.028
0.04 29.15%0.12 ms3 3.498
0.05 14.60*0.12 m3 1.752
0.06 34.70%0.12 ms3 4.164
0.11 133.50%0.12 m3 16.020
0.12 11.67*0.12 ms3 1.400
0.13 55.15*0.12 m3 6.618
0.14 67.80%0.12 ms3 8.136
0.28 12.80*0.12 m3 1.536
0.30 23.00.12 ms3 2.760
0.31 23.50%0.12 m3 2.820

RAZEM 60.752
527|KNP2 1106- |Zacieranie mechaniczne posadzki m2
d.2.2/02 1106-

.2.1102.03
0.02 33.50 m2 33.500
0.03 66.90 m2 66.900
0.04 29.15 m?2 29.150
0.05 14.60 m2 14.600
0.06 34.70 m?2 34.700
0.11 133.50 m2 133.500
0.12 11.67 m?2 11.670
0.13 55.15 m2 55.150
0.14 67.80 m2 67.800
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0.28 12.80 m2 12.800
0.30 23.0 m?2 23.000
0.31 23.50 m2 23.500

RAZEM 506.270

528/ KNR AT-42 |Utwardzenie powierzchniowe m2

d.2.2/0102-06

.21
0.02 33.50 m2 33.500
0.03 66.90 m2 66.900
0.04 29.15 m?2 29.150
0.05 14.60 m2 14.600
0.06 34.70 m?2 34.700
0.11 133.50 m2 133.500
0.12 11.67 m?2 11.670
0.13 55.15 m2 55.150
0.14 67.80 m?2 67.800
0.28 12.80 m2 12.800
0.30 23.0 m?2 23.000
0.31 23.50 m?2 23.500

RAZEM 506.270
529/KNR AT-41 |Impregnacja posypki utwardzajacej m2
d.2.2|/0502-03

.21
0.02 33.50 m2 33.500
0.03 66.90 m2 66.900
0.04 29.15 m?2 29.150
0.05 14.60 m2 14.600
0.06 34.70 m?2 34.700
0.11 133.50 m2 133.500
0.12 11.67 m?2 11.670
0.13 55.15 m2 55.150
0.14 67.80 m?2 67.800
0.28 12.80 m2 12.800
0.30 23.0 m?2 23.000
0.31 23.50 m?2 23.500

RAZEM 506.270

530 NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 8 cm zatarte na ostro m2

d.2.2/202 1129-01

.2.1|1129-03
0.01 10.80 m?2 10.800
0.01a 2.70 m2 2.700
0.07 5.43 m?2 5.430
0.09 3.18 m2 3.180
0.10 15.20 m?2 15.200
K6 19.50 m2 19.500
0.15 2.75 m?2 2.750
0.16 19.70 m2 19.700
0.17 11.0 m?2 11.000
0.18 13.70 m2 13.700
0.19 2.52 m?2 2.520
0.20 3.95 m2 3.950
0.21 9.70 m?2 9.700
0.22 7.67 m2 7.670
0.23 8.24 m?2 8.240
0.24 13.82 m2 13.820
0.25 3.32 m?2 3.320

RAZEM 153.180
531NNRNKB Posadzki cementowe grubosci 10 cm zatarte na ostro m2
d.2.2|202 1129-01
.2.1{1129-03
0.29 264.10 m?2 264.100
RAZEM 264.100
532/KNR 13-12 |Zbrojenie posadzek siatkg stalowg 10x10 fi 3 mm m2
d.2.2/1002-01

.21
0.01 10.80 m?2 10.800
0.01a 2.70 m2 2.700
0.07 5.43 m?2 5.430
0.09 3.18 m2 3.180
0.10 15.20 m?2 15.200
K6 19.50 m2 19.500
0.15 2.75 m?2 2.750
0.16 19.70 m2 19.700
0.17 11.0 m?2 11.000
0.18 13.70 m2 13.700
0.19 2.52 m?2 2.520
0.20 3.95 m2 3.950
0.21 9.70 m?2 9.700
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0.22 7.67 m2 7.670
0.23 8.24 m?2 8.240
0.24 13.82 m2 13.820
0.25 3.32 m2 3.320
0.26 8.10 m2 8.100
0.27 15.0 m2 15.000
0.29 264.10 m2 264.100

RAZEM 440.380
533|/KNR BC-02 |Epoksydowa powtoka ochronna na podtozach gtadkich - gruntowanie m2
d.2.2/0404-01

.21
0.29 264.10 m?2 264.100
0.28 12.80 m2 12.800
0.30 23.0 m2 23.000
0.31 23.50 m?2 23.500

RAZEM 323.400
534/KNR BC-02 |Epoksydowa powtoka ochronna na podtozach gtadkich - malowanie dwukrotne |m2
d.2.2/0404-02

.21
0.29 264.10 m?2 264.100
0.28 12.80 m2 12.800
0.30 23.0 m2 23.000
0.31 23.50 m?2 23.500

RAZEM 323.400
535/KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2.2|0602-01

.21
0.09 3.18 m2 3.180
0.19 2.52 m?2 2.520

RAZEM 5.700

536 KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej poziomej |m

d.2.2|/0602-03

.21
0.09 (2.40"2+1.48%4)-0.90*3 m 8.020
0.19 (8.10*2+1.08*4)-0.90*3 m 7.820

RAZEM 15.840
537|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-m2
d.2.2/1118-01 toza

.21
0.01 10.80 m2 10.800
0.01a 2.70-1.50*0.6 m2 1.800
0.07 5.43-1.50"0.6 m2 4.530
0.09 3.18 m2 3.180
0.10 15.20 m?2 15.200
0.15 2.75-1.50*0.6 m2 1.850
0.16 19.70 m?2 19.700
0.17 11.0 m2 11.000
0.18 13.70 m?2 13.700
0.19 2.52 m2 2.520
0.20 3.95-1.50"0.6 m2 3.050
0.21 9.70 m2 9.700
0.22 7.67 m?2 7.670
0.23 8.24 m2 8.240
0.24 13.82 m?2 13.820
0.25 3.32 m2 3.320
0.26 8.10 m2 8.100
0.27 15.0 m?2 15.000

RAZEM 153.180
538/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg kombinowa- |m2
d.2.2/1118-09 na

.21
0.01 10.80 m2 10.800
0.01a 2.70-1.50*0.6 m2 1.800
0.07 5.43-1.50"0.6 m2 4.530
0.09 3.18 m2 3.180
0.10 15.20 m?2 15.200
0.15 2.75-1.50-0.6 m2 0.650
0.16 19.70 m?2 19.700
0.17 11.0 m2 11.000
0.18 13.70 m?2 13.700
0.19 2.52 m2 2.520
0.20 3.95-1.50*0.6 m2 3.050
0.21 9.70 m2 9.700
0.22 7.67 m?2 7.670
0.23 8.24 m2 8.240
0.24 13.82 m?2 13.820
0.25 3.32 m2 3.320
0.26 8.10 m2 8.100
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0.27 15.0 m?2 15.000
RAZEM 151.980
539/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik uktadany na klej m
d.2.2/1120-03
2.1
0.01 (6.97*2+1.56*2)-1.40*6 m 8.660
0.01a (1.71*2+1.56*2)-1.40*2 m 3.740
0.07 (3.13*2+2.38*2)-1.20*2-0.90 m 7.720
0.09 (2.40"2+1.48"4)-0.90*3 m 8.020
0.10 (4.86"2+3.13*2)-0.90 m 15.080
0.15 (1.45"2+1.95%2)-1.20*2 m 4.400
0.16 (9.99"2+1.95*2)-1.20*2-0.90*9 m 13.380
0.17 (2.69"2+4.12*2)-0.90 m 12.720
0.18 (4.12*2+2.89*2)-0.90*2 m 12.220
0.19 (3.10"2+1.08*4)-0.90*3 m 7.820
0.20 (2.01*2+1.40*2)-1.20*2 m 4.420
0.21 (4.12*2+2.01*2)-0.90 m 11.360
0.22 (2.38*2+4.83*2)-0.90*2 m 12.620
0.23 (4.83"2+2.01*2)-0.90 m 12.780
0.24 (3.07*2+4.83*2)-0.90 m 14.900
0.25 (1.52*2+1.20*2)-0.90 m 4.540
0.26 (4.12*2+2.51*2)-0.90 m 12.360
0.27 (3.10"2+4.83*2)-0.90 m 14.960
RAZEM 181.700
540/ KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.2/1121-01
2.1
0.08 spocz- |2.12*2.06+2.96*1.65 m?2 9.251
nik
0.08 bieg 21*(0.17+0.30)*1.50 m?2 14.805
RAZEM 24.056
541 KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowana m?2
d.2.2/1121-05
2.1
0.08 spocz- |2.12*2.06+2.96*1.65 m2 9.251
nik
0.08 bieg 21*(0.17+0.30)*1.50 m?2 14.805
RAZEM 24.056
542|KNR 2-02 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m
d.2.2/1122-01
2.1
0.08 2.12*2+2.06+21*(0.17+0.30)+1.65*2+2.96 m 22.430
RAZEM 22.430
543 KNR 2-02 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej m
d.2.2/1122-07
.21
0.08 2.12*2+2.06+21*(0.17+0.30)+1.65"2+2.96 m 22.430
RAZEM 22.430
544 |KNR 4-01 Obsadzenie wycieraczek w podtozach betonowych - wycieraczka wewnetrzna |szt.
d.2.2/0322-06 systemowa, wodoszczelna, na podtozu elastycznym gumowo-winylowym, gr.0,
.2.1|analogia 9cm, wpuszczana w posadzke
0.01a 1 szt. 1.000
0.07 1 szt. 1.000
0.15 1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
545/KNR 4-01 Obsadzenie wycieraczek w podtozach betonowych - wycieraczka zewnetrzna |szt.
d.2.2|/0322-06 systemowa, wodoszczelna
.2.1|analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
222 1 pietro
2
546 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej twardej gr. 7 cm. po-  |m2
d.2.2/0613-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
2.2
1.01 19.30 m2 19.300
1.02 4.50 m?2 4.500
1.03 20.0 m2 20.000
1.04 12.66 m?2 12.660
1.05 13.30 m2 13.300
1.06 5.40 m?2 5.400
1.07 17.50 m?2 17.500
1.08 4.75 m?2 4.750
RAZEM 97.410
547 /KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2.2|/0607-01 ziome podposadzkowe
2.2
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poz.546 m?2 97.410
RAZEM 97.410
548 NNRNKB Posadzki cementowe grubosci 6 cm zatarte na ostro m2
d.2.2/202 1129-01
.2.2/1129-03
poz.546 m2 97.410
RAZEM 97.410
549/KNR 13-12 |Zbrojenie posadzek siatkg stalowg 10x10 fi 3 mm m?2
d.2.2/1002-01
22
poz.546 m?2 97.410
RAZEM 97.410
550 KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2.2/0602-01
2.2
1.06 5.40 m?2 5.400
RAZEM 5.400
551 KNR K-04 Woykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej poziomej |m
d.2.2/0602-03
22
1.06 (2.57*2+2.20*2+1.30*2)-0.90 m 11.240
RAZEM 11.240
552|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-m2
d.2.2/1118-01 foza
2.2
1.01 19.30 m2 19.300
1.02 4.50 mz2 4.500
1.03 20.0 m2 20.000
1.05 13.30 m2 13.300
1.06 5.40 m?2 5.400
1.08 4.75 m?2 4.750
RAZEM 67.250
553|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg kombinowa- |m2
d.2.2/1118-09 na
2.2
poz.552 m2 67.250
RAZEM 67.250
554 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik uktadany na klej m
d.2.2/1120-03
22
1.01 (1.48"2+13.02"2)-1.20-0.90"5 m 23.300
1.02 (1.46*2+3.07*2)-0.90 m 8.160
1.03 (4.85"2+4.09*2)-0.90 m 16.980
1.05 (4.85"2+3.08*2)-0.90 m 14.960
1.06 (2.57*2+2.20*2+1.30*2)-0.90 m 11.240
1.08 (1.83*2+2.52*2)-0.90 m 7.800
RAZEM 82.440
555|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.2.2|/202 1130-02 |bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach
.2.2/1130-03
1.04 12.66 m2 12.660
1.07 17.50 m?2 17.500
K6 2.91*2.42 m?2 7.042
RAZEM 37.202
556 KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z PCV heterogeniczna gr. catkowita 2,5 mm m2
d.2.2/1206-02
2.2
poz.555 m?2 37.202
RAZEM 37.202
557/KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane m
d.2.2/1206-05
2.2
1.04 (3.07*2+4.12*2)-0.90 m 13.480
1.07 (4.85*2+3.61*2)-0.90 m 16.020
K6 2.13"2+2.96-1.20 m 6.020
RAZEM 35.520
2.2.3 Sciany
223 Parter
A
558/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.2.2/0801-02 pach
3.1
0.01 2.50%(6.97*2+1.56*2)-1.40*6 m?2 34.250
0.01a 3.50*(1.71*2+1.56*2)-1.40*2.0"2 mz2 17.290
0.02 3.50%(7.89*2+4.26*2)-1.40*2.0-1.20*1.60 m2 80.330
0.03 3.50%(8.52*2+7.89*2)-1.20*2.0-1.20*1.60 m?2 110.550
0.04 3.50%(7.36*2+3.97*2)-1.20%1.60-1.20*2.0 m?2 74.990
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0.05 3.50%(5.68"2+2.57*2)-1.20*2.0 mz2 55.350
0.06 3.50%(6.12*2+5.68*2)-1.20*2.0-1.20%1.60 m?2 78.280
0.07 2.50%(3.13"2+2.38"2)-1.20*2.0*2-0.90*2.0 mz2 20.950
0.08 2.50*(2.12*2+2.06+1.65*2+2.96+3.92*2)-1.20*2.0 m?2 48.600
0.09 2.50%(2.40"2+1.48"4)-0.90*2.0*3 mz2 21.400
0.10 2.50%(4.86*2+3.13"2)-0.90*2.0-1.20*1.60*2 m?2 34.310
0.11 7.35*(10.26"2+13.02)-3.0*3.0"2-0.90*2.0*3-1.20*2.0-2.20*2.0*4 mz2 203.119
0.12 3.50%(4.86*2+2.40%2)-0.90*2.0 m?2 49.020
0.13 3.50%(9.66*2+5.72*2)-1.20*2.0-1.20*1.60 mz2 103.340
0.14 7.35*(5.21*2+13.02*2)-2.0*2.20*2-3.0*3.0-0.90*2.0 m?2 248.381
0.15 2.50%(1.45"2+1.952)-1.20*2.0"2 mz2 12.200
0.16 2.50%(9.99"2+1.95%2)-1.20*2.02-0.90*2.0*9 m?2 41.076
0.17 2.50%(2.69*2+4.12*2)-0.90*2.0-1.20*1.60"2 mz2 28.410
0.18 2.50%(4.12*2+2.89*2+3.10*2+2.91*2)-0.90*2.0*3 m2 59.700
0.19 2.50%(3.10*2+1.08"4)-0.90*2.0*3 mz2 20.900
0.20 2.50*(2.01*2+1.40*2)-1.20*2.0*2 m?2 12.250
0.21 2.50%(4.12*2+2.01*2)-0.90*2.0 mz2 28.850
0.22 2.50%(2.38*2+4.83*2)-0.90*2.0*2 m?2 32.450
0.23 2.50%(4.83"2+2.01*2)-0.90*2.0 mz2 32.400
0.24 2.50%(3.07*2+4.83*2)-0.90*2.0 m?2 37.700
0.25 2.50%(1.52*2+1.20*2)-0.90*2.0 mz2 11.800
0.26 2.50%(4.12*2+2.51*2)-0.90*2.0 m2 31.350
0.27 2.50%(3.10"2+4.832)-0.90*2.0 mz2 37.850
0.28 2.50%(4.83"2+2.65*2)-0.90*2.0-1.60*1.60 m2 33.040

RAZEM 1600.136
559|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2.2/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku

3.1 Krotnosé = 2
0.01 0.70%(6.97*2+1.56*2) m2 11.942
0.01a 1.70%(1.71*2+1.56*2) m?2 11.118
0.02 3.50%(7.89"2+4.26*2)-1.40*2.0-1.20*1.60 m2 80.330
0.03 3.50%(8.52*2+7.89*2)-1.20*2.0-1.20%1.60 m?2 110.550
0.04 3.50%(7.36"2+3.97*2)-1.20%1.60-1.20*2.0 m2 74.990
0.05 3.50%(5.68"2+2.57*2)-1.20*2.0 m2 55.350
0.06 3.50%(6.12*2+5.68*2)-1.20*2.0-1.20*1.60 m2 78.280
0.07 0.70%(3.13*2+2.38"2) m?2 7.714
0.08 0.70*(2.12*2+2.06+1.65*2+2.96+3.92*2) m2 14.280
0.09 0.50%(2.40*2+1.48%4) m2 5.360
0.10 2.50%(4.86+3.13)-0.90"2.0-1.20*1.60*2 m2 14.335
0.12 3.50%(4.86*2+2.40%2)-0.90*2.0 m?2 49.020
0.13 3.50%(9.66"2+5.72*2 ) 1.20*2.0-1.20*1.60 m2 103.340
0.15 0.70%*(1.45*2+1.95*2) m?2 4.760
0.16 0.70%(9.99"2+1.95*2) m2 16.716
0.17 2.50%(2.69*2+4.12*2)-0.90*2.0-1.20*1.60*2 m?2 28.410
0.18 2.50%(4.12"2+2.89"2+3.10"2+2.91*2)-0.90*2.0*3-2.0*(3.10"2+2.91*2)-0.90*2.0 |m2 33.860
0.19 0.50%(3.10*2+1.08*4) m?2 5.260
0.20 0.70*(2.01*2+1.40*2) m2 4.774
0.21 0.50*(4.12*2+2.01*2) m?2 6.130
0.22 0.50%(2.38"2+4.83*2) m2 7.210
0.23 0.50%(4.83*2+2.01*2) m2 6.840
0.24 0.50%(3.07*2+4.83*2) m2 7.900
0.25 0.50*(1.52*2+1.20*2) m2 2.720
0.26 2.50%(4.12*2+2.51*2)-0.90*2.0 m2 31.350
0.27 2.50%(3.10*2+4.83*2)-0.90*2.0-1.5074.83 m2 30.605
0.28 2.50%(4.83"2+2.65*2)-0.90*2.0-1.60*1.60 m?2 33.040

RAZEM 836.184

560 KNR 2-02 Uktadanie okleiny z winylu na podktadzie tekstylnym na klej m2

d.2.2/1514-01

.3.1|analogia
0.01 1.80%(6.97*2+1.56*2)-1.40*1.80*6 m2 15.588
0.01a 1.80%(1.71*2+1.56*2)-1.40*1.80*2 m2 6.732
0.07 1.80%(3.13*2+2.38*2)-(1.20*2+0.90)*1.80 m2 13.896
0.08 1.80%(2.122+2.06+1.65"2+2.96+3.92*2) m2 36.720
0.15 1.80%(1.45*2+1.95*2)-1.20*1.80*2 m?2 7.920
0.16 1.80%(9.9972+1.95"2)-1.202.02-0.90*2.0"9 m2 24.360
0.20 1.80%(2.01*2+1.40*2)-1.20*1.80*2 m?2 7.956

RAZEM 113.172

561 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych - z gruntowaniem m?2

d.2.2/1505-03
3.1
poz.559 m?2 836.184
RAZEM 836.184
562|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg epoksydowa powierzchni - z gruntowaniem m2
d.2.2/1505-03

.3.1|analogia
0.11 7.35*(10.26*2+13.02)-3.0*3.0*2-0.90*2.0*3-1.20*2.0-2.20*2.0*4 m?2 203.119
0.14 7.35%(5.21*2+13.0272)-2.0*2.20*2-3.0*3.0-0.90*2.0 m?2 248.381
0.19 zew 2.20*(13.15+5.44+5.44+24.78+2.83) m?2 113.608
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0.19 wewn |2.20%(2.79*21+26.32*2+12.50"2+2.79*12) mz2 373.362
0.30 2.50%(6.60*2+3.64*2)-1.80*2.0 m?2 47.600
0.31 2.50%(3.64*2+6.65) m?2 34.825
RAZEM 1020.895
563 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.2|0829-01
3.1
0.09 2.0%(2.40*2+1.48*4)-0.90*2.0*3 m?2 16.040
0.10 1.50%(4.86+3.13) mz2 11.985
0.18 2.0%(3.10*2+2.91*2)-0.90*2.0 m?2 22.240
0.19 2.0%(3.102+1.08%4)-0.90"2.0*3 mz2 15.640
0.21 2.0%(4.12*2+2.01*2)-0.90*2.0 m?2 22.720
0.22 2.0%(2.38*2+4.83*2)-0.90"2.0*2 mz2 25.240
0.23 2.0%(4.83*2+2.01*2)-0.90*2.0 m2 25.560
0.24 2.0%(3.072+4.83*2)-0.90"2.0 mz2 29.800
0.25 2.0%(1.52*2+1.20*2)-0.90*2.0 m2 9.080
0.27 1.50"4.83 m?2 7.245
RAZEM 185.550
564 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metoda kombinowang |m2
d.2.2/0829-11
3.1
p0z.563 m?2 185.550
RAZEM 185.550
565/KNR-W 2-02 | Scianki sanitarne systemowe HPL z drzwiami - dostawa i montaz m?2
d.2.2/1029-05
.3.1|analogia
0.18 2.0%(1.84+1.05+1.38+1.10) m?2 10.740
RAZEM 10.740
566 KNR-W 2-02 |Obudowa pionéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |[m2
d.2.2/2004-04 dynczych dwuwarstwowo
.3.1|analogia
3.50%(0.23*7) m2 5.635
RAZEM 5.635
567 KNNR-W 2 |Ogrodzenie z paneli stalowych ocynkowanych h=2,10 malowanych proszkowo |m
d.2.2|W1503-02 |- kojce
3.1
2.50*15<szt> m 37.500
RAZEM 37.500
568 KNR 2-23 Furtka systemowa jednoskrzydtowa zintegrowana z ogrodzeniem zamykana  |szt.
d.2.2/0402-03 na klucz
.3.1|analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
2.23 1 pietro
2
569/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.2.2/0801-02 pach
3.2
1.01 2.50%(1.48*2+7.31)-1.20*1.60*2-1.20*2.0 m2 19.435
1.02 2.50%(1.46+3.20) m2 11.650
1.03 2.50%(4.11+4.92)-1.20*1.60*2 m2 18.735
1.04 2.50%(4.18+3.13)-1.60"1.60 m2 15.715
1.05 2.50*2.41 m2 6.025
1.06 2.50*2.70 m2 6.750
1.07 2.50%(4.91+3.67)-1.20*1.60 m2 19.530
K6 2.50%(2.96"2+7.07*2)-1.20*2.0 m?2 47.750
RAZEM 145.590
570 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2.2/2009-02 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
3.2 Krotnosé = 2
1.02 0.50%(1.46+3.20) m?2 2.330
1.03 0.50%(4.11+4.92) m2 4.515
1.04 2.50%(4.18+3.13)-1.60*1.60 m?2 15.715
1.05 2.50"2.41 m2 6.025
1.06 2.50*2.70 m?2 6.750
Keé 0.70%(2.96"2+7.07*2) m2 14.042
Sciany GK p0z.575*2 m?2 254.022
RAZEM 303.399
571|/KNR 2-02 Uktadanie okleiny z winylu na podktadzie tekstylnym na klej m?2
d.2.2/1514-01
.3.2|analogia
K6 1.80%(2.96"2+7.07*2)-1.20*1.80 m?2 33.948
RAZEM 33.948
572|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych - z gruntowaniem m2
d.2.2|1505-03
3.2
poz.570 m2 303.399
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RAZEM 303.399
573|/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.2/0829-01
3.2
1.02 2.0%(1.46*2+3.20*2)-0.90*2.0 m?2 16.840
1.03 1.50%(4.11+4.92) mz2 13.545
1.06 2.0%(2.57*2+2.20*2+1.30*2)-0.90 m?2 23.380
1.07 1.50%(4.91+3.67) mz2 12.870
1.08 2.0%(1.83*2+2.52*2)-0.90*2.0 m?2 15.600
RAZEM 82.235
574|/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodg kombinowang |[m2
d.2.2/0829-11
3.2
poz.573 m?2 82.235
RAZEM 82.235
575/KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.2.2/0106-05 trukcji no$nej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
3.2
3.46%(13.02+4.85"2+2.52+2.33+2.70+1.30+5.71+3.07)-0.90*2.0*7 m?2 127.011
RAZEM 127.011
576/ KNR-W 2-02 |Obudowa pionéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.2.2/2004-04 dynczych dwuwarstwowo
.3.2|analogia
3.46%(0.23"4+1.02+0.52) m?2 8.512
RAZEM 8.512
577|KNR-W 2-02 |Scianki sanitarne systemowe HPL z drzwiami - dostawa i montaz m2
d.2.2/1029-05
.3.2|analogia
1.06 2.0"0.95 m?2 1.900
RAZEM 1.900
224 Sufity
224 Parter
A
578/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m2
d.2.2/0801-04 ciggach
41
0.02 33.50 m2 33.500
0.03 66.90 m2 66.900
0.04 29.15 m2 29.150
0.05 14.60 m?2 14.600
0.06 34.70 m2 34.700
0.11 133.50 m2 133.500
0.12 11.67 m2 11.670
0.13 55.15 m?2 55.150
0.14 67.80 m?2 67.800
RAZEM 446.970
579/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.2.2/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
41 Krotnosé = 2
0.02 33.50 m2 33.500
0.03 66.90 m2 66.900
0.04 29.15 m?2 29.150
0.05 14.60 m2 14.600
0.06 34.70 m?2 34.700
0.11 133.50 m2 133.500
0.12 11.67 m?2 11.670
0.13 55.15 m2 55.150
0.14 67.80 m?2 67.800
RAZEM 446.970
580 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych - z gruntowaniem m?2
d.2.2/1505-03
41
poz.579 m?2 446.970
RAZEM 446.970
581 NNRNKB Sufity podwieszone z ptyty gipsowo-kartonowych z kwadratowa, regularng per- |m2
d.2.2|1202 2702-01 |foracjg na czesciowo ukrytym ruszcie systemowym o module 60x60cm. Pokry-
41 ty wtékning akustyczng od spodu.
0.01a 2.70 m?2 2.700
0.01 10.80 m2 10.800
0.07 5.43 m?2 5.430
0.15 2.75 m2 2.750
0.16 19.70 m?2 19.700
0.17 11.0 m?2 11.000
0.20 3.95 m2 3.950
0.28 12.80 m?2 12.800
RAZEM 69.130
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582|NNRNKB Sufity podwieszone systemowe o module 60x60cm o wtasciwosciach odpowia- |m2
d.2.2|202 2702-01 |dajgcych pomieszczeniom mokrym - Nasgczany $rodkiem bakterio- i grzybo-
41 béjczym
0.09 3.18 m?2 3.180
0.10 15.20 mz2 15.200
0.18 13.70 m?2 13.700
0.19 2.52 mz2 2.520
0.21 9.70 m?2 9.700
0.22 7.67 mz2 7.670
0.23 8.24 m?2 8.240
0.24 13.82 mz2 13.820
0.25 3.32 m?2 3.320
0.26 8.10 mz2 8.100
0.27 15.0 m?2 15.000
RAZEM 100.450
224 1 pietro
.2
583|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m2
d.2.2/0801-04 ciagach
4.2
K6 19.50 m?2 19.500
RAZEM 19.500
584 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2.2/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
4.2 Krotnosé = 2
K6 19.50 m?2 19.500
RAZEM 19.500
585/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych - z gruntowaniem m2
d.2.2/1505-03
4.2
poz.584 m?2 19.500
RAZEM 19.500
586/ NNRNKB Sufity podwieszone z ptyty gipsowo-kartonowych z kwadratowa, regularng per- |m2
d.2.2|1202 2702-01 |foracja na czesciowo ukrytym ruszcie systemowym o module 60x60cm. Pokry-
4.2 ty wiékning akustyczng od spodu.
1.01 19.30 m2 19.300
1.04 12.66 m?2 12.660
1.07 17.50 m?2 17.500
RAZEM 49.460
587 NNRNKB Sufity podwieszone systemowe o module 60x60cm o wtasciwosciach odpowia- |m2
d.2.2|202 2702-01 |dajgcych pomieszczeniom mokrym - Nasgczany $rodkiem bakterio- i grzybo-
4.2 béjczym
1.02 4.50 m?2 4.500
1.03 20.0 m2 20.000
1.05 13.30 m?2 13.300
1.06 5.40 m2 5.400
1.08 4.75 m?2 4.750
RAZEM 47.950
2.25 Stolarka i $lusarka otworowa
2.25 Drzwi zewnetrzne
A
588/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe DO1. Drzwi wejsciowe zewnetrzne, aluminiowe, przeszklenie |m?2
d.2.2/1040-01 ze szkia bezpiecznego klasy P4, samozamykacze, klamki metalowe z rozeta,
5.1 zamki drzwiowe: 1szt. klasy 3 (wg. normy PN-EN-12209), 1 szt. klasy 5 (wg
normy PN-EN-12209), skrzydfo drzwi z oscieznica- kolor grafitowy RAL 7016,
okucia w kolorze srebrnym satynowym, U zestawu nie gorsze niz U=1,3 W/
m2K
DO1 1.20*2.0*4<szt> m?2 9.600
RAZEM 9.600
589|KNR 2-02 Drzwi stalowe DO1a EI30.Drzwi zewnetrzne,stalowe,petne,samozamykacze, |m?2
d.2.2/1203-02 klamki metalowe z rozetg, zamki drzwiowe: 1szt. klasy 3 (wg normy PN-EN-
5.1 12209), 1 szt. klasy 5 (wg normy PN-EN-12209), 3-stronna przylga, skrzydto
drzwi z o$cieznicg- kolor grafitowy RAL 7016, okucia w kolorze srebrnym saty-
nowym, U zestawu nie gorsze niz U=1,3 W/m2K
D01a EI30 |1.20*2.0"1<szt> m?2 2.400
RAZEM 2.400
590 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D08b. Drzwi wejsciowe zewnetrzne, aluminiowe, petne, sa- |m2
d.2.2/1040-02 mozamykacze, klamki metalowe z rozetg, zamki drzwiowe: 1szt.
5.1 klasy 3 (wg normy PN-EN-12209), skrzydto drzwi z oscieznica- kolor
grafitowy RAL 7016, okucia w kolorze srebrnym satynowym
DO08b 1.80"2.0*1<szt> m?2 3.600
RAZEM 3.600
2.25 Drzwi wewnetrzne
2
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591 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D02. Przeszklenie ze szkia bezpiecznego klasy P4, samoza-|m2
d.2.2/1040-02 mykacze, klamki metalowe z rozeta,
5.2 zamki drzwiowe: 1szt. klasy 3 (wg normy PN-EN-12209), 1 szt. klasy 5 (wg
normy PN-EN-12209), skrzydto drzwi z o$cieznica- kolor grafitowy RAL 7016,
okucia w kolorze srebrnym satynowym
D02 1.20*2.0*4<szt> m2 9.600
RAZEM 9.600
592 KNR 2-02 Drzwi stalowe D03 EI30. Przeszklenie ze szkta bezpiecznego klasy P4, samo- |m2
d.2.2/1203-02 zamykacze, klamki metalowe z rozeta, zamki drzwiowe: 1szt. klasy 3 (wg. nor-
5.2 my PN-EN-12209), 1 szt. klasy 5 (wg normy PN-EN-12209), skrzydto drzwi z
oscieznicg- kolor grafitowy RAL 7016, okucia w kolorze srebrnym satynowym,
U zestawu nie gorsze niz U=1,3 W/m2K
D03 EI30 1.20"2.0*2<szt> m?2 4.800
RAZEM 4.800
593|KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe wewnetrzne D05. Okleinowane, foliowane, CPL minimum 0, m2
d.2.2/1022-01 2mm, wypetnienie z ptyty widrowej otworowej, trzy zawiasy, wyposazone w
5.2 klamki metalowe z rozetg z wktadkg patentowa klasy ,c”, zamek klasy 3,
skrzydto drzwi z oscieznica- kolor grafitowy RAL 7016, okucia w kolorze srebr-
nym, satynowe
D05 0.90*2.0*11<szt> m?2 19.800
RAZEM 19.800
594 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne D05a EI60. Drzwi wewnetrzne,stalowe, petne, samozamy- |m?2
d.2.2/1203-02 kacze,klamki metalowe z rozeta,zamki drzwiowe: 1szt.
5.2 klasy 3 (wg normyPN-EN-12209), 1 szt. klasy5 (wg normyPN-EN-12209), 3-
stronnaprzylga, skrzydto drzwi z o$cieznica- kolor grafitowy
RAL 7016, okucia w kolorze srebrnym satynowym, U zestawu nie gorsze niz
U=1,3 W/m2K
D05a EI60  |0.90*2.0*4<szt> m?2 7.200
RAZEM 7.200
595/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne DO5b. Drzwi wewnetrzne,stalowe, petne, m?2
d.2.2/1203-02 samozamykacze, klamki metalowe z rozetg, zamki drzwiowe: 1szt.
5.2 klasy 3 (wg normy PN-EN-12209), 1 szt. klasy 5 (wg normy-
PN-EN-12209), 3-stronna przylga, skrzydito drzwi z os$cieznica- kolor grafitowy
RAL 7016, okucia w kolorze srebrnym satynowym, U zestawu nie
gorsze niz U=1,3 W/m2K Dzwi z naklejong ochronng plastikowa naktadka od
strony pomieszczenia 0.21
DO5b EI60  |0.90*2.0"1<szt> m?2 1.800
RAZEM 1.800
596 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne D07 EI60. Drzwi wewnetrzne,stalowe, petne, samozamy- |m?2
d.2.2{1203-02 kacze, klamki metalowe z rozetg, zamki drzwiowe: 1szt.
5.2 klasy 3 (wg normy PN-EN-12209), 1 szt. klasy 5 (wg normy PN-EN-12209), 3-
stronna przylga, skrzydto drzwi z o$cieznica- kolor grafitowy
RAL 7016, okucia w kolorze srebrnym satynowym, U zestawu nie gorsze niz
U=1,3 W/m2K
D07 El60 0.90*2.0"3<szt> m?2 5.400
RAZEM 5.400
597|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne D08 .Drzwi wewnetrzne,stalowe, petne, samozamykacze, |m?2
d.2.2{1203-02 klamki metalowe z rozetg, zamki drzwiowe: 1szt.
5.2 klasy 3 (wg normy PN-EN-12209), 1 szt. klasy 5 (wg normy-
PN-EN-12209), 3-stronna przylga, skrzydto drzwi z o$cieznica- kolor grafitowy
RAL 7016, okucia w kolorze srebrnym satynowym, U zestawu nie
gorsze niz U=1,3 W/m2K
D08 1.20"2.0*2<szt> m?2 4.800
RAZEM 4.800
598/ KNR 2-02 Drzwi stalowe petne D08a EI60. Drzwi wewnetrzne,stalowe, petne, samozamy-|m?2
d.2.2{1203-02 kacze, klamki metalowe z rozetg, zamki drzwiowe: 1szt.
5.2 klasy 3 (wg normy PN-EN-12209), 1 szt. klasy 5 (wg normy PN-EN-12209), 3-
stronna przylga, skrzydto drzwi z o$cieznica- kolor grafitowy
RAL 7016, okucia w kolorze srebrnym satynowym, U zestawu nie gorsze niz
U=1,3 W/m2K
D08a EI60  |1.20*2.0"2<szt> m?2 4.800
RAZEM 4.800
599 KNNR 2 Schody drewniane wytazowe nozycowe 70x120 mocowane na kotwy wklejane |kpl.
d.2.2/1107-01
.5.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.25 Bramy garazowe
3
600 KNR 2-02 Brama garazowa z oscieznicg D09. Brama garazowa-segmentowa, z furtka m2
d.2.2{1205-02 ewakuacyjng (945x200mm) z samozamykaczem, naped elektryczny-AUTO-
5.3 MAT, Panele w kolorze RAL 7016(ciemno-szarym). Wspétczynnik Uc=1,3 W/
m2K. Typ prowadzenia-wysoki z obnizonym watem. Konstrukacja stalowa
ocynkowana. Naped tafncuchowy z przetozeniem 1:4
D09 3.0"3.0"3<szt> m?2 27.000
RAZEM 27.000
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2.2, Okna PCV
4
601/ KNR 0-19 Montaz okien z PCV z obrobka obsadzenia - O01. Okno rozwierno - uchylne. |mz2
d.2.2/1023-07 Szklenie w klasie P2, ramy z PCV w kolorze RAL 7016 (ciemno-szarym),
5.4 wspdtczynnik przenikania ciepta max U=1,1W/m2k
0Oo01 1.20"1.60"23 m?2 44.160
RAZEM 44.160
602/ KNR 0-19 Montaz okien z PCV z obrébka obsadzenia - O02. Okno rozwierno - uchylne. |m?2
d.2.2/1023-07 Szklenie w klasie P2, ramy z PCV w kolorze RAL 7016 (ciemno-szarym),
5.4 wspotczynnik przenikania ciepta max U=1,1W/m2k
002 2.00*2.20%6 m?2 26.400
RAZEM 26.400
603/ KNR 0-19 Montaz okien z PCV z obrobka obsadzenia - O03. Okno rozwierno - uchylne. |mz2
d.2.2/1023-07 Szklenie w klasie P2, ramy z PCV w kolorze RAL 7016 (ciemno-szarym),
5.4 wspdtczynnik przenikania ciepta max U=1,1W/m2k
003 1.60"1.60"2 m?2 5.120
RAZEM 5.120
604 KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone. Wytaz dachowy, podstawa prosta o |szt
d.2.2|{1016-07 wys. 50 cm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm, niemalowana, ociep-
5.4 lona piankg PIR gr. 30 mm, wymiar w $wietle podstawy 80x80 cm. Wypetnie-
nie poziome stanowi ptyta z poliweglanu kanalikowego gr. 20mm, 5 kom. + ko-
puta PMMA, o wspétczynniku U= <1,20 W/m2K.Wytaz otwierany recznie ze
wspomagajacg sprezyng gazowa. Wytaz wyposazony w klamke z zamkiem
blokowanym kluczykiem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.25 Parapety wewnetrzne
5
605 Parapet wewnetrzny z ptyty MDF gr 3,2cm laminowanej laminatem HPL na ko- |m
d.2.2 lor biaty.
5.5
(1.22*21+2.02*6+1.62*2) m 40.980
RAZEM 40.980
2.25 Balustrady wewnetrzne
.6
606 KNR 2-02 Barierki schodowe ze stali nierdzewnej, z pochwytem drewnianym na wyso- m
d.2.2/1207-01 kosci 110cm.
5.6
4.10*2+0.20+1.40 m 9.800
RAZEM 9.800
2.2.6 Elewacja
607 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej fasadowej gr. 18 cm. - |m2
d.2.2|12613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do scian
.6
4.24*(12.10+0.67+41.84+13.86+53.94+14.53) m2 580.626
4.24*(26.47*2+13.86) m2 283.232
minus
-(1.2072.0+1.20%1.60*3+2.0*2.206+3.0*3.0*3+1.20*1.60*2+1.20*2.0+1.20" m2 -92.440
1.60+1.20*1.60*2+1.20*2.0+1.20*1.60*2+1.20*2.0+1.20*1.60*4+1.60*1.60)
-(1.60"1.60+1.20*1.60*7) m?2 -16.000
RAZEM 755.418
608 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.2.2/2613-06 siatki na scianach
.6
p0z.607+p0z.615 m2 801.012
Sz2 (4.0+0.20)*2.20 m2 9.240
Sz2 (4.02+6.82)*3.30-1.80*2.05 m?2 32.082
RAZEM 842.334
609/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej- ochrona naroznikéw  |m
d.2.2/2613-08 wypuktych katownikiem metalowym
.6
4.59"4+4.62"5 m 41.460
RAZEM 41.460
610 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy  |m
d.2.2|2613-09 cokotowe;j
.6
(12.10+0.67+41.84+13.86+53.94+14.53)-1.20*4-3.0*3 m 123.140
RAZEM 123.140
611/ KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie; warstwa po- |m2
d.2.2/0502-01 $rednia na Scianach
.6|analogia
budynek poz.607 m2 755.418
0.19 zew 2.20*(13.15+5.44+5.44+24.78+2.83) m?2 113.608
Sz2 (4.0+0.20)*2.20 mz2 9.240
Sz2 (4.02+6.82)*3.30-1.80*2.05 m?2 32.082
RAZEM 910.348
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612/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na $cianach |m2
d.2.2|/0502-03
.6|analogia
budynek po0z.607 m2 755.418
0.19 zew 2.20*(13.15+5.44+5.44+24.78+2.83) mz2 113.608
Sz2 (4.0+0.20)*2.20 m?2 9.240
Sz2 (4.02+6.82)*3.30-1.80*2.05 m?2 32.082
RAZEM 910.348
613/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowa - wykonane recznie m2
d.2.2|0601-01
.6|analogia
budynek po0z.607 m2 755.418
0.19 zew 2.20*(13.15+5.44+5.44+24.78+2.83) mz2 113.608
Sz2 (4.0+0.20)*2.20 m?2 9.240
Sz2 (4.02+6.82)*3.30-1.80*2.05 m?2 32.082
RAZEM 910.348
614 KNR 9-24 Wykonanie boniowania - przyklejenie profili m
d.2.2/0209-06
.6
8.20*13+14.54+7.89+8.50*10+13.85+8.20*21+26.60*2+27.45+4.30*20+27.49+|m 897.520
4.30"22+8.20%19+26.45"2
RAZEM 897.520
615/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m2
d.2.2|0505-01 Scianach
.6
0.30*(12.10+0.67+41.84+13.86+53.94+14.53+4.02+6.82)-0.30%(1.20*4-3.0*3) |m?2 45.594
RAZEM 45.594
616 KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m?2
d.2.2/0505-03
.6
poz.615 m?2 45.594
RAZEM 45.594
617 KNR-W 2-02 |Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,80 mm - parapety zewn. m2
d.2.2/0514-01
.6|analogia
0.35*(1.22*21+2.02*6+1.62*2) m?2 14.343
RAZEM 14.343
618/ KNR-W 2-02 |Obrdébki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,80 mm na ptycie z OSB m?2
d.2.2/0514-01
.6|analogia
attyka 0.90%(26.18*2+13.77*2) m2 71.910
attyka 0.90%(4.05*2+7.0) m2 13.590
attyka 0.90%(27.67+14.54+11.89+1.20+15.56) m2 63.774
attyka 1.20*(13.27) m?2 15.924
RAZEM 165.198
619/ KNR 9-27 Przyklejenie ptyt izolacyjnych z wetny mineralnej twardej gr. 5 cm. na attyce m?2
d.2.2/0202-05
.6
(26.18"2+13.77*2)*0.24 m2 19.176
(4.05*2+7.0)*0.24 m?2 3.624
(27.67+14.54+11.89+1.20+15.56)*0.24 m2 17.006
(138.27)*0.50 m2 6.635
RAZEM 46.441
620 KNR 9-27 Przyklejenie ptyt izolacyjnych z wetny mineralnej twardej gr. 8 cm. na attyce m?2
d.2.2/0202-05
.6
(26.18"2+13.77*2)*0.50 m2 39.950
(4.05*2+7.0)*0.50 m?2 7.550
(27.67+14.54+11.89+1.20+15.56)*0.50 m2 35.430
(18.27)*0.50*2 m?2 13.270
RAZEM 96.200
621|KNR-W 2-02 |Obroébki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,80 mm m?2
d.2.2/0514-01
.6|analogia
0.35*(13.86+6.86+11.73) m?2 11.358
RAZEM 11.358
622 KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dlugosci ponad 4 m malowana proszkowo |m
d.2.2/1213-04
.6
5 m 5.000
RAZEM 5.000
623 Daszek systemowy zewnetrzny ze szktem bezpiecznym hartowanym na odcig- |[m2
d.2.2|kalk. wiasna |gach nierdzewnych
.6
1.0"3.472 mz2 6.800
1.0*2.2*3 m2 6.600
RAZEM 13.400
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624 KNNR-W 2 |Ogrodzenie z paneli stalowych ocynkowanych h=2,10 malowanych proszkowo |m
d.2.2|W1503-02 |z podmuréwka systemowa
.6
7.50+15.90+35.45+5.60-1.46*4 m 58.610
RAZEM 58.610
625/ KNR 2-23 Furtka systemowa dwuskrzydiowa zintegrowana z ogrodzeniem zamykana na |szt.
d.2.2/0402-03 klucz
.6|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.2.7 Rusztowania
626 KNR 2-02 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m?2
d.2.2/1606-01
7
poz.607 m?2 755.418
RAZEM 755.418
2.2.8 Dach
627|KNR 2-02 Rury spustowe okragte z blachy tytan cynk o $r. 10 cm m
d.2.2/0510-02
.8
3.90*4+7.78*2 m 31.160
RAZEM 31.160
628 KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte z blachy tytan cynk o $r. 15 cm m
d.2.2/0509-04
.8
27.90+6.85+6.60+41.83 m 83.180
RAZEM 83.180
629/ KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie -warstwa spadkowa m3
d.2.2/1101-02
.8
strop nad (15.46"12.97+11.26*13.69)*0.12<$r. h> m3 42.560
parterem
stropodach [(13.20*25.61)*0.12<$r. h> m3 40.566
nad agrega- |(7.0*4.15)*0.12<$r. h> m3 3.486
tem
RAZEM 86.612
630 KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2
d.2.2/0201-01
.8
strop nad (15.46*12.97+11.26*13.69) m?2 354.666
parterem
stropodach |13.20*25.61 m2 338.052
nad agrega- |7.0"4.15 m2 29.050
tem
RAZEM 721.768
631/ KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja z wetny mineralnej twardej |m2
d.2.2/0201-02 gr. 20 cm.
.8|analogia
strop nad (15.46"12.97+11.26*13.69) m2 354.666
parterem
stropodach |13.20%25.61 m2 338.052
nad agrega- |7.0*4.15 m2 29.050
tem
RAZEM 721.768
632/KNR 0-32 Izolacja powierzchni poziomych membranami PCV gr. 1,8 mm m2
d.2.2/0628-01
.8|analogia
strop nad (15.46*12.97+11.26*13.69) m?2 354.666
parterem
strop nad 1.0*(15.46*2+12.97*2+11.26"2+13.69*2) m?2 106.760
parterem
stropodach |13.20*25.61 m2 338.052
stropodach |1.0%(13.20*2+25.61*2) m2 77.620
nad agrega- |7.0*4.15 m2 29.050
tem
nad agrega- |1.0%(7.0"2+4.15*2) m2 22.300
tem
RAZEM 928.448
633 KNR-W 2-02 |Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,80 mm m2
d.2.2/0514-01
.8|analogia
0.35*(11.73+6.98) m?2 6.549
RAZEM 6.549
634 KNR-W 2-02 |Obrdbki blacharskie blacha tytan-cynk gr. 0,80 mm na ptycie z OSB, powleka- |m?2
d.2.2/0514-01 nej w kolorze wg rysunkow elewacji.
.8|analogia
1.03"12.68 m?2 13.060
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0.69%(53.69"2+14.54*2+12.68) mz2 102.907
0.40*(6.60*2+4.15*2) m?2 8.600

RAZEM 124.567

635 Odptyw dn 100 kpl.

d.2.2|kalk. wlasna
.8
5+2 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
636 Dachowe koryto odwodnieniowe spadkowe ze stali ocynkowanej zabezpieczo- |m
d.2.2|kalk. wtasna |ne siatkg p. gromadzeniu sie lisci
.8
10.93+15.14+25.29 m 51.360
RAZEM 51.360
637 Przelewy awaryjne kpl.
d.2.2|kalk. wlasna
.8
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
638 Kosze zbiorcze przelewowe kpl.
d.2.2|kalk. wtasna
.8
5+2 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
639 Pokonstrukcje stalowe systemowe pod urzadzania wentylacyjne kpl.
d.2.2|kalk. wlasna
.8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Branza drogowa - PZT
3.1 Roboty ziemne
640 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 76 cm
0101-02
analogia
mp 36.10"5.0*2 m2 361.000
mp 92.94*5.0 m?2 464.700
mp 7.575.0 m2 37.500
mp (9.95+5.0)*12.55 m?2 187.623
mp 22.50"5.0 m2 112.500
mp 959-313<dziedziniec> m2 646.000
RAZEM 1809.323
641 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.3.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
p0z.640 m?2 1809.323
RAZEM 1809.323
642/ KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3.1/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.lll-1V
Krotnosé = 10
poz.640*0.76 m3 1375.085
RAZEM 1375.085
643 Utylizacja ziemi t
d.3.1kalk. wlasna
poz.642*1.8<t/1m3> t 2475.153
RAZEM 2475.153
3.2 Podbudowa
644 /KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej |m2
d.3.2/0101-02 nosnosci sposobem recznym
Krotnosé = 2
p0z.640*2 m?2 3618.646
RAZEM 3618.646
645 /KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.2/0114-05 niu 15 cm
p0z.640 m?2 1809.323
RAZEM 1809.323
646 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.2/0114-05 niu 25 cm
0114-06
poz.640*2 m?2 3618.646
RAZEM 3618.646
647 /KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.3.2/0105-05 warstwy po zageszczeniu
poz.640 m?2 1809.323
RAZEM 1809.323
3.3 Nawierzchnie utwardzone
648 NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej 10x10 gr. 8 cm |m?2
d.3.3/231 0511-03
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mp 36.10"5.0*2 mz2 361.000
mp 92.94*5.0 m?2 464.700
mp 7.575.0 mz2 37.500
mp (9.95+5.0)*12.55 m?2 187.623
mp 22.50"5.0 mz2 112.500
mp 2391 m?2 2391.000
RAZEM 3554.323
649 NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej 20x16 gr. 8 cm |m?2
d.3.3/231 0511-03
dr 5.50*39.70+6.0%(13.20+8.75+2.0+86.90+92.94) m?2 1441.090
dr 5.75*13.79 mz2 79.293
dr 5.50*(18.15+5.80*2+29.95) m2 328.350
drC 12.16*14.34-6.14"8.24 mz2 123.781
darC 10.36*23.47+9.21*31.66+0.50*11.20*11.80 m?2 600.818
RAZEM 2573.332
650 NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej ptyty betonowe 60x80 gr. 12 cm|m?2
d.3.3/231 0511-03
9.06%21.40 m?2 193.884
RAZEM 193.884
3.4 Krawezniki/obrzeza
651 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.4/0402-03
(0.35"0.35-0.20%0.25)*poz.652 m3 68.826
RAZEM 68.826
652|KNR 2-31 Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3.4/0403-03
5*2+22.502+1.30+5.50+20.90+4.0*2+6.15*2+16+5*2+37.50"2+18.75+29.50+ |m 949.320
10*2+5.90"4+5.0+12.50*2+8.60+18.80*2+5.0+10.0+6.0+8.20+6.20+40.15+
101+5.10+7.50+5.50+6.10*2+15.90+3.80+6.50+14.50+6.50+6.70+10.50+
43.35+15.0+20.50+39.10+14.50+12.95+21.75+10.30+5.40+6.30+36.10+3.20+
20.97+5.50+36.10+5.0*3
RAZEM 949.320
3.5 Ogrodzenie
653 KNR 2-02 Ogrodzenie systemowe panelowe - segmenty wypetnione ksztattownikami za- |m
d.3.5/1804-04 mknietym 25 x 25 w konstrukcji zamknietej. Kolor grafitowy RAL 7011. Stupki
analogia osadzone w obsadzone w gniazdach betonowych w gruncie.
94.05-6.35+104.8+40.0+42.45 m 274.950
RAZEM 274.950
654 KNR 2-02 Ogrodzenie systemowe segmentowe - kratowe - panel zgrzewany z pretow m
d.3.5/1804-04 stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), srednica drutu panela ocyn-
analogia kowanego ogniowo: 5,0 [mm], $rednica drutu panela ocynkowanego i powle-
czonego poliestrowo: 5,0 [mm]. Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. Wy-
miar oczek matych: 50 x 50 [mm]. Szerokos¢ panela: 2500 [mm]. Zakonczenie
od gory drutami pionowymi o diugosci 30 [mm]. Wysokos$¢ panela: 2030 [mm].
Kolor grafitowy RAL 7011. Stupki osadzone w obsadzone w gniazdach betono-
wych w gruncie.
137.65+9.05+140.10+6.35+11.80 m 304.950
RAZEM 304.950
655/KSNR 7 Brama przesuwana na gotowym fundamencie samonosna z napedem w stupie |kpl.
d.3.5/0203-03 z wypetnieniem ksztattownikiem zamknietym 25 x 25 mm, spawanym do kons-
analogia trukgiji.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
656 KSNR 7 Brama techniczna na gotowym fundamencie kpl.
d.3.5/0203-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
657 Dostawa, montaz i uruchomienie szlabanu dwuramiennego wjazdowego z kpl.
d.3.5/kalk. wtasna |czytnikiem kart
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
658 Dostawa i montaz kolczatki automatycznej zasilanej elektrycznie. kpl.
d.3.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.6 Tereny zielone
3.6.1 Zielen
659|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.3.6/0510-01
A
474+545+2182+498+51+171+55*2+595+1869 m2 6495.000
RAZEM 6495.000
660/ KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.3.6/0510-02
A
474+545+2182+498+51+171+55*2+595+1869 m?2 6495.000
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RAZEM 6495.000
3.6.2 Drzewa lisciaste
661 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw liSciastych form naturalnych na terenie ptaskim - |szt.
d.3.6/0301-07 Acer campestre 'Elsrijk' - klon polny odm.'Elsrijk'’
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
662 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim - |szt.
d.3.6/0301-07 Acer platanoides 'Royal Red' - klon pospolity odm. 'Royal Red'
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
663 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim - |szt.
d.3.6/0301-07 Pyrus calleryana 'Chanticleer' - grusza drobnoowocowa, odm. 'Chanticleer’
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3.6.3 Drzewa iglaste
664 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim - Pinus nigra - sosna  |szt.
d.3.6/0322-06 czarna
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.6.4 Krzewy lisciaste
665 /KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim - |szt.
d.3.6/0301-07 Acer platanoides 'Royal Red' - Berberis thunbergii 'Atropurpurea’ - berberys
4 Thunberga odm. 'Atropurpurea
63 szt. 63.000
RAZEM 63.000
666 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na skarpach - Cotone- |szt.
d.3.6/0304-10 aster horizontalis - irga pozioma
4
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
667|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na skarpach - Physo- |szt.
d.3.6/0304-10 carpus opulifolius 'Diabolo’ - pecherznica kalinolistna odm. 'Diabolo’
4
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
668 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na skarpach - Spiraea |szt.
d.3.6/0304-10 x cinerea 'Grefsheim' - tawuta szara odm. 'Grefsheim'
4
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
669 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw liSciastych form naturalnych na skarpach - Spiraea |szt.
d.3.6/0304-10 japonica ‘Goldflame’/’Goldmound’ — tawuta japonska odm. ‘Goldflame’/’Gold-
4 mound’
62 szt. 62.000
RAZEM 62.000
670 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na skarpach - Spiraea |szt.
d.3.6/0304-10 japonica ‘Anthony Waterer'/’Crispa’ — tawuta japonska odm. ‘Anthony Waterer’/
4 "Crispa’
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
3.6.5 Krzewy iglaste
671|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim - Pinus mugo— sosna |szt.
d.3.6/0322-06 gorska
5
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
3.6.6 Byliny i trawy
672|KNR 2-21 Obsadzenie Helictotrichon sempervirens - owies wiecznie zielony szt.
d.3.6/0414-08
.6|analogia
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
673|KNR 2-21 Obsadzenie Miscanthus sinensis 'Silberfeder' - miskant chinski odm. 'Silberfe- |szt.
d.3.6/0414-08 der'
.6|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
674|KNR 2-21 Pennisetum alopecuroides — rozplenica japonska - 3 sztuki na m2 szt.
d.3.6/0414-08
.6|analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3.7 Opaska
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675/KNR 2-02 Opaska zwirowa wokot budynkow m3
d.3.7/1101-07
B 0.20*0.40%44.70 m3 3.576
A 0.20*0.40*(10+57.40+18.80+33.20+20.66+39.50) m3 14.365
RAZEM 17.941
3.8 Mata architektura
676 Dostawa i montaz. Maszty flagowe. kpl.
d.3.8|kalk. wtasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
677 Dostawa i montaz. Stojaki rowerowe. Stojak typu U tworzacy jedna - potaczo- |kpl.
d.3.8/kalk. wlasna |ng konstrukcje zapewniajgca parking dla 6 rowerow; szeroko$¢ stojaka:
200cm, wysokos¢ stojaka: 80cm, gtebokos¢ stojaka: 80cm odlegtos¢é miedzy
stanowiskami 92,5cm, profil stojaka: 50x50x2mm, materiat: stal nierdzewna.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
678 Dostawa i montaz. Pylon. Wymiary: Wysokos$¢: 330 cm, Szerokos¢: 120 cm., |kpl.
d.3.8/kalk. wlasna |Gtebokos$¢: 20 cm.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
679 Dostawa i montaz. Lawki. Dlugo$¢ 2,46 m, Konstrukcja: Prosta konstrukcja kpl.
d.3.8|kalk. wtasna |stalowa z gietej blachy potgczona z drewnianymu deskami za pomoca nie-
rdzewnych srub. Kostrukcja stalowa jest pokryta ochronng warsta cynku (gru-
bos¢ warstwy 80-120 mikron6w) i piecowym lakierem proszkowym. Konstruk-
cja nosna: Gieta stalowa blacha o grubosci 5mm z przyspawanymi ptytkami
umozliwiajgcymi kotwienie. Kolory: Stal malowana proszkowo na kolor RAL
7011,
Wszystkie elementy mebli ulicznych musze byc prawidtowo zakotwione wed-
tug dokumentac;ji producenta.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
680 Dostawa i montaz. Kosze na $mieci. Konstrukcja: Odlew z betonu o wysokiej |kpl.
d.3.8|kalk. wiasna |wytrzymatosci HSC® (High-Strenght Concrete), Wymiary 484 x 741 x 850 mm,
Na dnie kosz otwér do odprowadzenia wody deszczowej. Obudowa: Impregno-
wana bezbarwng impregnacja. Pojemnik wewnetrzny: gieta ocynkowana bla-
cha o grubosci 0,8mm, objetosc 1201, wyposazony w uchwyty do wyjmowania
Barwa: odcienie betonu: ciemnoszary. Wszystkie elementy mebli ulicznych
musze by¢ prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji producenta.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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