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1. Wstep

Dokumentacje geologiczno-inzynierskg sporzadzono w firmie DEMIURG z siedzibg w Poznaniu przy ulicy
Ptowieckiej 11/2 na zZlecenie Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice.

Celem dokumentaciji jest ustalenie warunkéw i parametréw geotechnicznych poszczegdinych warstw
geotechnicznych oraz ocena geologiczno — inzynierska podtoza. Znajomosé tych zagadnien jest niezbedna do
poprawnego zaprojektowania i wykonawstwa inwestyciji na terenie dziatki 3634, obreb 0010.

Dokumentacje sporzqdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentaciji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2016, poz. 2033). Przy

wykonywaniu dokumentacji geologiczno - inzynierskie] postuzono sie mapami, literaturg geologiczng, polskimi

normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami robdt i badanh polowych oraz laboratoryjnych.
2. Lokalizacja terenu

Obszar przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w Sosnowcu, miasto na prawach powiatu, woj.
$§lgskie. Doktadne potozenie obszaru badan znajduje sie na mapie topograficznej w skali 1:50 000 (zat. 2). Obszar
badan znajduje sie na terenie dziatki 3634, obreb 0010. Wtascicielem dziatki jest Skarb Panstwa.

Powierzchnia terenu jest wyréwnana bez wyraznych deniwelacji terenu. Najblizsze otoczenie dziatki jest
zagospodarowane budynkami mieszkalnymi, ogrédkami dziatkowymi oraz gospodarczo-przemystowymi. Na terenie
dziatki nie wystepujg obiekty i obszary chronione. Obszar badan jest cze$ciowo zadrzewiony.

Na terenie dziatki nie znajduje sie infrastruktura podziemna. Infrastruktura podziemna jest zaznaczona na

zatgcezniku 1.
3. Materiaty wykorzystane w dokumentacji

- projekt robdt geologicznych sporzgdzony przez firme DEMIURG, zatwierdzony decyzjg z dnia 27.12.2016 znak
WGK.6540.14.2016.TP

- Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009r.

- Laboratoryjne metody badan, E. Myslinska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992r,

- otwory wiertnicze, sondowania statyczne

- badania makroskopowe i laboratoryjne prébek gruntu

- analizy i obliczenie inzynierskie

- wycinek mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:1000

- BIERNAT S., 1970 — Objasnienia do szczegdtowej mapy geologicznej Polski, w skali 1:50 000 ark. Katowice, Wyd. Geol.
Warszawa

- BIERNAT S., KRYSOWSKA M., 1956 - Szczegdtowa mapa geologiczna Polski, arkusz Katowice, w skali 1:50 000. Wyd.
Geol. Warszawa

- Objasnienia do mapy geosrodowiskowej Polski, Autorzy: Izabela Bojakowska, Leonard Jochemczyk, Zofia Kowalska,
Wtodzimierz Krieger, Jézef Lis, Katarzyna Olszewska, Anna Pasieczna, Ryszard Strzelecki, Katarzyna Strzeminska,
Stanistaw Wotkowicz - na podstawie objasnien opracowano rozdziat 5,6,7.

- BUtA Z., KOTAS A., 1994 - Aflas geologiczny Gornoslgskiego Zagtebia Weglowego, cz. lll. Mapy
geologiczno-strukturalne, 1:100 000, Panhstw. Inst. Geol. Warszawa

- KROPKA J., ROZKOWSKI A., 1992 — Wody podziemne i ich ochrona. ,, Aura” nr 11

- ROZIKOWSKI A., CHMURA A., 1996 — Mapa dynamiki zwyktych wéd podziemnych Gérnoslgskiego Zagtebia

Weglowego i jego obrzezenia skala 1:100 000, Panstw. Inst. Geol. Warszawa
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- ROZKOWSKI A., RUDZINSKA-ZAPASNIK T., SIEMINSKI A., (red), 1997 — Mapa warunkdw wystepowania, uzytkowanie,

zagrozenie i ochrony zwyktych wéd podziemnych GIW i jego obrzezenia, Prace Panstw. Inst. Geol., Warszawa

4. Podstawa prawna

Przy sporzgdzaniu dokumentaciji oparto sie na nastepujgcych aktach prawnych:
- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 01.07.2016 (Dz. U. 2016 poz. 1131) w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne i gbrnicze
- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19.04.2016 (Dz. U. 2016 poz. é72) w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska wraz z pdzniejszymi zmianami
- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9.02.2016 (Dz. U. 2016 poz. 290) w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu — Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i

dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2016, poz. 2033)

Oparto sie rébwniez na normach:

- PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
- PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

- PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

5.  Morfologia i hydrografia terenu badan

Sosnowiec wedtug regiondlizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego potozona jest na Wyzynie Sigsko-
Krakowskiej, ktéra stanowi zachodniq podprowincje Wyzyny Matopolskiej. Obszar badah nalezy do mezoregionu
Wyzyny Katowickiej. Mezoregion ten charakteryzuje sie urozmaicong rzezbq terenu.

Wyzyna Katowicka to ptaskowyz sktadajgcy sie z utwordw karbonu produktywnego i ostahcdw pokrywy
triasowej, ktéry charakteryzuje sie urozmaicong rzezbq terenu. Rzezba ta jest znacznie przeobrazona na skutek
dziatalno$ci cztowieka. Dodatkowo teren odznacza sie wystepowaniem ogromnych zwatéw skat ptonnych, zuZi
hutniczych, odpaddw poflotacyjnych i innych, sktadowanych w bezpodrednim sgsiedztwie kopalh, hut i osiedli, co
jest wynikiem wzmozonego rozwoju gérnictwa i hutnictwa na tym obszarze. Powierzchnie nieuzytkdw powiekszyty
piaskownie wydobywajgce piasek na podsadzke dla potrzeb gdrnictwa. Na skutek osiadania terenu nad rejonami
eksploataciji podziemnej powstaty rozlegte niecki o tagodnych stokach, czesto wypetnione wodqg lub podmokte. W
rejonach dawnego ptytkiego kopalnictwa powstajg zapadliska w postaci lejéw i rowdw. Przeobrazeniu ulega rzezba
terenu, stosunki wodne, gleby i roslinnosc.

Obszar badan lezy w dorzeczu Wisty, i obejmuje czgstkowq zlewnie Przemszy.

6. Budowa geologiczna

Teren badan znajduje sie w podtnocno-wschodniej czesci Goérnoslgskiego Zagtebia Weglowego.
W budowie geologicznej udziat biorg nastepujgce pietra strukturalne (Buta, Kotas, 1994) : -mtodopaleozoiczne
(dewon), — mezozoiczne (trias), — trzeciorzedowe (miocen), — czwartorzedowe (plejstocen, holocen).

Najstarszymi  rozpoznanymi osadami pietra mtodopaleozoicznego sg utwory weglanowe, wapienie

i dolomity dewonu. Utwory te osiggajg migzszos¢ do okoto 1180 m (otwdr Sosnowiec IG-1). Na osadach dewonu
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lezg utwory karbonu dolnego wyksztatcone w postaci skat weglanowych, wapieni, dolomitéw i margli , o migzszosci
okoto 600 m. Nad nimi zalegajqg osady kulmu, naprzemianlegte warstwy tupkdw ilastych i piaszczystych o migzszosci
dochodzgcej do okoto 1000 m. Najwyzszg cze$¢ pietra mtodopaleozoicznego stanowiq utwory produktywne
karbonu gdérnego. Utwory karbonu goérnego wyksztatcone sg jako kompleksy piaskowcowo-itowcowe Iub
itowcowo-piaskowcowe z poktadami wegla. Utwory mezozoiczne reprezentowane sq przez osady triasu dolnego i
srodkowego (Biernat, 1970; Biernat, Krysowska, 1956).

Sedymentacje osaddw triasowych rozpoczynajg lgdowe osady dolnego i srodkowego pstrego piaskowca
reprezentowane przez ity czerwone lub pstre i mutowce o migzszosci od 45 do 70 m. Na nich lezy kompleks morskich
utwordw weglanowych gérnego pstrego piaskowca (margle dolomityczne, oraz wapienie jamiste o migzszosci 40-55
m) oraz dolnego i Srodkowego wapienia muszZlowego, wyksztatconego w postaci wapieni ptytowych (warstwy
gogolihskie), dolomitéw kruszconosnych oraz dolomitéw diploporowych. Migzszo$¢ osaddw weglanowych wapienia
muszlowego jest znaczna i wynosi okoto 90 m.

Czwartorzed reprezentowany jest przez osady plejstocenskie i holocenskie. Utwory plejstocenskie
wyksztatcone sq w postaci piaskdw i zwirdbw wodnolodowcowych. Utwory te wypetniajg obnizenia terenowe i doliny
rzeczne. Holocen reprezentowany jest przez piaski wystepujace w dolinach rzek, przechodzgce ku gérze w muty
bagienne, piaski zamulone i torfy oraz aluwia. Migzszo$¢ osaddw czwartorzedowych zmienia sie od wartosci zerowej
na wyniesieniach skat podtoza do okoto 65 m w pradolinach Przemszy.

Tektoniczna budowa rejony badan jest pochodng orogenez waryscyjskiej i alpejskiej. Utwory karbonu
produktywnego tworzqg trzy elementy tektoniczne, ktérymi sq: siodto gtdwne, niecka bytomska i niecka gtéwna.
Siodto gtéwne rozcigga sie réwnoleznikowo od Katowic przez potudniowq czes¢ Sosnowca do wschodniej dawnej
kopalni Kazimierz Juliusz. Siodto gtéwne jest poprzecznie undulowane i tworzy kilka koput: (miedzy innymi antyklina
Katowic i Sosnowca), poprzecinanych dodatkowo uskokami. Ruchy alpejskie zaznaczyty sie powstaniem wielkiej
iloSci nowych uskokdw oraz odnowieniem starych. Uskoki tego wieku niekiedy niewielkie, dobrze zaznaczajqg sie w
sztywnych skatach wapienia muszlowego.

Opis geologii zaczerpnieto z objasnien do mapy geosrodowiskowej Polski.

Ogdlny schemat budowy geologicznej pokazany jest na profilach i przekrojach geologiczno - inzynierskich —

zatgczniki nr 4 6.
7. Opis wyrobisk badawczych
W rejonie dokumentowanych badah nie wystepujg inne wyrobiska badawcze.

8. Opis zjawisk i proceséw geodynamicznych, antropogenicznych oraz prognoza zmian warunkéw geologiczno-

inzynierskich

W miejscu lokalizacji inwestycji budowlanej oraz jego sasiedztwie nie stwierdzono wystepowania procesow
geodynamicznych oraz antropogenicznych. Inwestycja zatem nie bedzie narazona przede wszystkim na ruchy
masowe Np. osuwiska.

Podczas budowy obiektu moze doj$s¢ do obnizenia zwierciadta wéd podziemnych na skutek odwodnienia
wykopu budowlanego. Wykonanie wykopu budowlanego moze prowadzi¢ réwniez do niewielkiego odprezenia
gruntu na skutek zdjecia powierzchniowej warstwy. Nie przewiduje sie natomiast znacznych zmian warunkéw

geologiczno - inzynierskich podczas eksploatacii (uzytkowania) i ewentualnej rozbidrki projektowanej inwestyciji.

9. ZItoza kopalin
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Na obszarze dokumentowanie nie wystepujq ztoza kopalin pospolitych, ktére mogty by by¢ wykorzystane
przy budowie inwestycji (zat. 3). W rejonie Sosnowca istniaty kopalnie wegla kamiennego "Sosnowiec", "Porgbka
Klimatow", "Niwka Modrzejow", ,,Kazimierz Juliusz”. Obszar badanh nie lezy na obszarze i terenie gérniczym.

W odniesieniu do wymagan Inwestora, na etapie prac geologicznych, nie ma koniecznosci prowadzenie
dodatkowych badan, majgcych na celu uzyskanie informacji o lokalizacji i przydatnosci zasobdw ztéz kopalin, ktére
mogtyby by¢ wykorzystane przy readlizacji inwestycji. Ztoza te bowiem nie bedg wykorzystywane do celéw

budowlanych przy projektowanejinwestycii.

10. Warunki hydrogeologiczne

W profilu hydrogeologicznym omawianego obszaru wystepujg poziomy wodonosne w utworach
czwartorzedowych i karbonu gérnego.

Czwartorzedowy poziom wodono$ny, wystepuje w obrebie nieregularnych ptatdéw utwordw piaszczystych,
rozmieszczonych w zagtebieniach starszego podtoza, a takze w pradolinach i dolinach rzek w wypetniajgcych je
osadach piaszczysto-zwirowych. Posiada on migzszos¢ do 30 m i zbudowany jest z piaskdw i zwirdw
wodnolodowcowych, dglin pylastych i zwatowych plejstocenu oraz piaskdw, zwirdw i namutdéw akumulacji rzecznej
holocenu. W profilu pionowym czwartorzedowy poziom wodonos$ny stanowiq utwory przepuszczalne (piaski i zwiry)
przedzielone stabo przepuszczalnymi utworami zastoiskowymi. Powoduje to powstawanie nieciggtych horyzontéw
wodnych o zwierciadle od 2,7 m do 12,0 m p.p.t. W spagu osaddw czwartorzedowych wystepuje nieciggta warstwa
glin morenowych.

Pietro wodonosne karbonu gdérnego zbudowane jest z wodono$nych piaskowcdw krakowskiej serii
piaskowcowej, goérnoslgskiej serii piaskowcowej i serii paralicznej. tawice piaskowcdw, zaleznie od wyksztatcenia
litologicznego i zaangazowania tekfonicznego cechuje zmienna, niezbyt duza wodonosno$c. Warstwy te, o
migzszosciach w granicach od 5 do okoto 70 m izolowane sg od siebie wktadkami nieprzepuszczalnych itowcow i
prowadzg wody pod cisnieniem. Zasilanie piaskowcdw nastepuje na obszarze ich wychodni wodami opaddw
atmosferycznych, a poza rejonami wychodni wodami infiltracyjnymi z wodonosnych utworéw mtodszych (Kropka,
Rozkowski, 1992, Rdzkowski, Chmura, 1996; Rdzkowski iin., 1997).

Wody karbonhskich poziomdw wodonosnych (wody kopalniane) charakteryzujqg sie gtdwnie sredniq (klasa i)
i ztqg (klasa lll) jokoscig. Po wstepnym oczyszczeniu w osadnikach i chodnikach wodnych sg ujmowane szybami,
czesciowo wykorzystywane dla celdw technologicznych kopalh, a nadmiar wdd zrzucany jest do rzek Czarnej i Biatej
Przemszy, Przemszy, Brynicy, Rawy, Bobrka i Boliny. Wody kopalniane zawierajg nadmierne ilosci chlorkdw
i siarczandéw, powodujac zasolenie wdd powierzchniowych. Wody karbohskie ujmowane szybami sq wykorzystywane
jako wody przemystowe.

Opis hydrogeologii zaczerpnieto z objasnienh do mapy geosrodowiskowej Polski.

Podczas wiercen stwierdzono lokalnie wystepowanie czwartorzedowego zwierciadta wdd gruntowych.
Zwierciadto posiada charakfer swobodny (tabela nr 1).

Nalezy pamietaé, ze wystepowanie czwartorzednego poziomu wdd gruntowych uzaleznione jest od
warunkéw atmosferycznych. W porach mokrych (gwattowne dtugotrwate opady, roztopy $niegu), mozZliwe jest
podnoszenie zwierciadta wdd, a nawet jego pojawianie sie w otworach dotychczas suchych. Natomiast po

okresowych suszach zwierciadto moze opadad/zanikad.

Wody podziemne nie byty badane pod wzgledem agresywnosci wéd wzgledem betonu. Jednakze

w opracowaniach archiwalnych nie stwierdzono wystepowania tego problemu.
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Teren badan nie jest zagrozony podtopieniami.

11. Zakres wykonanych prac , robét i badan
11.1. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape dokumentacyjng w skali 1:1000,

- mape topograficzng w skali 1:50 000,

- mape gtebokosci wystepowania gruntéw stabonosnych z naniesionq ich migzszoscig
- mapa migzszosci gruntéw antropogenicznych

- mape warunkdw budowlanych

- mape poziomdw wodonos$nych

- mape z naniesionymi osadami wystepujgcymi na gtebokosci 1 metra od powierzchni terenu
- mape obszardw zagrozonych podtopieniami

- mape z naniesiong gtebokosciq podtoza nosnego

- mape geosrodowiskowq w skali 1:50 000,

- profile otwordw wiertniczych, sondowan i przekroje geologiczno - inzynierskie,

- zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych oraz makroskopowych,

- wykresy uziarnienia gruntéw,

- mapa geologiczno-inzynierska

- czes¢ tekstowq opracowania.

W ramach prac dokumentacyjnych nie wykonano:

- mapy stropu utwordw stabo przepuszczalnych z naniesiong migzszoscig

- mapy przepuszczalnosci gruntdéw na rdéznych gtebokosciach

Wynika to z faktu, iz nasypy wystepujgce w otworach charakteryzujq sie bardzo duzg zmiennoscig pod wzgledem
litologicznym. Grunty spoiste (stabo przepuszczalne) oraz grunty sypkie (przepuszczalne) wystepujg na przemian oraz
sq przewarstwiane sobg na wzajem. Dodatkowo jedynie w otworze 12  oraz sondowaniu 1 stwierdzono
wystepowanie gruntéw spoistych w postaci piaskdw gliniastych. Nalezy zatem przyja¢, ze podtoze gruntowe jest w

wiekszosci przepuszczalne.

11.2. Roboty terenowe

W dniach 30.01-01.02.2017 odwiercono 13 otwordw badawczych przy pomocy wierceh mechanicznych
okretnych o $rednicy 88mm do gtebokosci maksymalnej 150 m p.p.t., tgcznie 113 mb (zat. 1). Roboty terenowe
zostaty wykonane zgodnie z opisem przedsiewzie¢ technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych bezpieczenstwo
powszechne, pracy i ochrony Srodowiska. Lokalizacja otworéw badawczych zostata naniesiona na mape
dokumentacyjnqg. Profile wierceh pokrywajq sie w ogdinym zarysie z zatozonym w projekcie robdt geologicznych
przewidywanym profilem geologicznym. Wykonano réwniez wczesniej zaktadane sondowanie statyczne w celu
ustalenia warto$ci parametréw geotechnicznych. Otw. 1, 7 zostaty przegtebione w celu nawiercenia gruntow
nosnych i uzyskania warstwy gruntdw o migzszosci minimalnej Tm. Otwér nr 11 zostat przegtebiony w celu weryfikacii
gruntéw znajdujgcych sie ponizej niewielkiej skarpy. Sq to otwory pod lokalizacjg inwestycji w zwiqzku z tym

wiarygodna ocena podtoza na ich podstawie wydaije sie by¢ kluczowa.
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llo§¢ oraz gteboko$é wykonanych badan terenowych wydaje sie by¢ wystarczajgca do prawidtowego
rozpoznania warunkéw geologiczno — inzynierskich pod planowang inwestycje. 2 otwory zostaty zlokalizowane w
bezposrednim sgsiedztwie inwestyciji (otw. 8,9), 6 otwordw pod inwestycjq (otw. 1,7,10,11,12,13) oraz 5 na terenie
dziatki w wiekszej odlegtoéci od inwestyciji (otw. 2,3,4,5,6). Taka lokalizacja otwordw pozwolita na szczegdtowe
rozpoznanie warunkdw geologiczno-inzynierskich pod inwestycjg oraz w jej sqsiedztwie.

Wykonano otwory do gtebokosci 3m (otw. 2,3,4,5,6), 10 m (otw. 7,12,13), 13 m (otw. 1,9,11), 14 m (otw. 10)
oraz 15 m (otw. 8), ktéra wydaje sie wystarczajgca do prawidtowego rozpoznania warunkéw geologiczno —
inzynierskich pod planowang budowe. Najgtebsze otwory znajdujg sie bezposrednio przy lub pod inwestycjq,
natomiast ptytsze otwory (3m) w wiekszej odlegtosci od inwestycii.

W trakcie wykonywania wiercen grunty byty badane makroskopowo.

Probki gruntu pobrane do sporzgdzenia dokumentacji geologiczno - inzynierskiej sq prébkami czasowego
przechowywania, ich likwidacja nastgpi po zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno - inzynierskiej. Wykonawca
robdt geologicznych zobowigzany jest do przechowywania prébek w magazynie do czasu ostatecznego
zatwierdzenia dokumentacii.

Otwory badawcze zlkwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem profili  geologicznych
poszczegdlnych wiercen.

Otwory badawcze zostaty w terenie wytyczone metodg domiardw (rzednych i odcietych), w oparciu
o istniejgcq sytuacje, na podstawie mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 1000 do celdéw projektowych.
Rzednq wysokosciowq otwordw okreslono z wykorzystaniem niwelatora.

Podczas wiercenia otworu prowadzono obserwacje i pomiary zwierciadta wody podziemnej, za poziom
ustabilizowany przyjeto pomiar jednakowy wykonany w trzech odstepach cogodzinnych. Pomiary zwierciadta wody
podziemnej prowadzono za pomocq gwizdka hydrogeologicznego i przedstawiono w tabeli nr 1. Nie zaistniata

potrzeba zamykania poziomdw wodonosnych.

nr gltebokosé rzedna otworvu | rzedna poziomu wody | Glebokos¢ zwierciadta [m p.p.t.]

otw. | otworu [m] [m n.p.m] gruntowej [m n.p.m] nawiercone ustabilizowane | sgczenia
8 15,0 267,03 255,63 11,4 11,4 -

10 14,0 267,14 255,5 11,5 11,5 -

12 10,0 263,49 259,19 4,3 4,3 -

13 10,0 262,79 255,39 7.4 7.4 -

Tabela nr 1. Zestawienie poziomu wody gruntowej w odwierconych otworach

Poziom zwierciadta wdéd podziemnych moze ulec zmianie w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych.
Wielkos¢ wahan zwierciadta jest trudna do okreslenia ze wzgledu na brak pomiardéw zwierciadta z wielolecia.
Jednakze na podstawie prac archiwalnych wahania pierwszego poziomu wdd podziemnych mogg nawet

dochodzi¢ do 1 m.

11.3. Prace laboratoryjne

W celu ustalenia parametréw geotechnicznych gruntéw poszczegdlnych warstw geotechnicznych
wykonano nastepujgce badania laboratoryjne:

- badania granulometryczne warstw gruntéw sypkich

- badania wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych

W przypadku prébek NW badania zostaty przeprowadzone w dniu pobrania probek. Probki NW
zabezpieczono przed dziataniem podwyzszonych temperatur. Z pobranej probki wydzielono odpowiedniq ilos¢
gruntu do badan zgodnie z programem, a pozostatg cze$¢ zabezpieczono w celu ewentualnych badanh

sprawdzajgcych.
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Probki pobrano zgodnie z kategorig B — probki zawierajg wszystkie sktadniki, w tych samych proporcjach jak
grunty ,in situ” z zachowaniem naturalnej wilgotnosci. Wszystkie prébki zostaty ponumerowane, zarejestrowane
i oznaczone etykietg natychmiast po pobraniu z otworu wiertniczego.

llo§¢ oraz rodzaj wykonanych badan laboratoryjina wydaje sie by¢ wystarczajgca do prawidtowego

rozpoznania warunkéw geologiczno — inzynierskich pod planowanq inwestycje.

llo§¢ badan laboratoryjnych zostata zredukowana w stosunku do zatozeh projektu robdt geologicznych ze
wzgledu na fakt, iz grunty sypkie oraz spoiste nawiercone w otworach badawczych charakteryzowaty sie znikomqg
zmiennoscig pod wzgledem uziamienia. Zmienno$¢ ta zostata okredlona na podstawie badah wstepnych -
makroskopowych. Dodatkowo wykonane sondowania statyczne pozwolity na okreslenie rodzajéw gruntéw oraz
wyznaczenie ich parametréw fizycznych oraz mechanicznych. Pozwolito to na pomiecie efektu skali, ktdry

niewgtpliwie wystepuje podczas badan laboratoryjnych.

12. Dane techniczne ewentualnej inwestycji, stan techniczny obiektéw budowlanych zlokalizowanych

w sgsiedziwie

Na terenie badan projektowana jest budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji. Inwestycje
w uzgodnieniu z projektantem zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej przy ztozonych warunkach gruntowo-
wodnych. Nasypy niekontrolowane istniejgce w miegjscu planowanej inwestycji mogg by¢ nieodpowiednim
podtozem pod posadowienie obiekiu.

Stan techniczny obiektéw budowlanych zokalizowanych w  sasiedztwie projektowanego obiektu
budowlanego nie budzi zastrzezen. Nie odnotowano uszkodzen konstrukcyjno — budowlanych obiektéw

sqsiadujgcych.

13. Charakterystyka projektowanej przebudowy oraz istniejgcego obiektu budowlanego - wymiary, gtebokosé
posadowieni, proponowany sposéb posadowienia oraz zalozenia technologiczne i konstrukcyjno-budowlane

projektowanej rozbudowy

Planowane jest wykonanie nastepujgcych budynkdw

- administracyjny: 1 kondygnacja podziemna + 3 kondygnacje nadziemne

- kynologiczno-magazynowy:: 2 kondygnacje nadziemne

Budynek administracyjny mozna pod wzgledem konstrukcyjnym podzielié na cze$¢ frontowqg wraz
z bocznymi skrzydtami oraz zlokalizowang pomiedzy nimi cze$¢ podziemng obejmujacq parking podziemny,
pomieszczenia ¢wiczenia technik  inferwencyjnych, sitownie oraz pomieszczenia magazynowe.
Czes¢ frontowa wraz ze skrzydtami bocznymi zostata zaprojektowana na planie litery U. W tej czesdci budynek jest
frzykondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony. Wymiary  czesci frontowe] w rzucie  wynoszq
ok. 59,6 x 12,9 m, wymiary skrzydet bocznych ok. 43,0 x 12,9 m oraz 52,3 x 12,9 m. Wysokos$¢ skrzydet bocznych
mierzona od poziomu terenu wynosi ok. 11,96 m. Teren wokdt budynku uksztattowano w taki sposdb, ze obniza sie w
kierunku czesci frontowej, ktérej wysoko$é mierzona od poziomu terenu przy gtdwnym wejsciu do budynku wynosi ok.
15,95 m. W obrebie czesci frontowej oraz skrzydet bocznych gtdwng konstrukcje nosng budynku stanowiqg $ciany
murowane wzmochnione trzpieniami zelbetowymi oraz cze$ciowo sciany zelbetowe. W piwnicy wschodniego skrzydta
budynku zaprojektowano parking podziemny. Z tego wzgledu gtdwng konstrukcje nosng uksztattowano w formie
zelbetowych  stupdw podtrzymujgcych podciggi, na ktdérych wsparto $ciany wyzszych kondygnaciji. Stropy
zaprojektowano jako zelbetowe, cze$ciowo prefabrykowane ptyty typu filigran o grubosci 28cm. W obrebie Sali

konferencyjno-szkoleniowej we frontowej czesci budynku grubos¢ stropdw nad Il i Il kondygnacjg zwiekszono
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odpowiednio do 35 i 30 cm. Przekrycie czesci wysokiej budynku stanowi stropodach, ktérego konstrukcje nosng
réwniez stanowiq zelbetowe, czesciowo prefabrykowane ptyty typu filigran o grubosci 28cm. W miejscach
projektowanych otworéw w $cianach zaprojektowano nadproza i podciqgi zelbetowe. Cze$¢ nadprozy przyjeto
jako prefabrykowane strunobetonowe. Nadproza nad oknami wzdtuz $cian zewnetrznych zaprojektowane
w formie ciggtej belki wienhcowej o wysokosci ok. 80 cm 1. na petng wysokos¢ mierzong od spody nadproza do
spody stropu. Biegdi i spoczniki schoddw oraz $ciany wydzielajgce klatki schodowe wraz z przylegtymi szachtami
instalacyjnymi oraz (w czesci frontowej) szybem windowym zaprojektowano jako zelbetowe.

W osiach 3-9 / A-N gtéwnqg konstrukcje nosng czesci podziemnej budynku stanowig zelbetowe stupy
utwierdzone w ptycie fundamentowej, na ktérych oparto w sposéb przegubowy podciqgi Zzelbetowe,
prefabrykowane. Podciqgi stanowig podpore dla strunobetonowych, prefabrykowanych ptyt stropu zespolonego
typy TT.

Pomiedzy czesciq frontowq a skrzydtami bocznymi przewidziano dylatacje od gory ptyty fundamentowej
przez catg  wysokos¢ budynku. Ponadto czes¢  frontowqg budynku podzielono  dylatacjg
na dwie czesci o dtugosciach ok. 27,41 32,2 m. Konstrukcje czesci podziemnej oddylatowano od czesci rontowe;j i
skrzydet bocznych budynku.

Z uwagi na zalegajgce w podtozu gruntowym nasypy niebudowlane o migzszosci siegajacej
11,5 m p.p.t. posadowienie budynku zaprojektowano w formie zelbetowej ptyty fundamentowe] wspartej
na kolumnach betonowych typy CFA.

Sciany zewnetrzne czesci budynku zagtebionej w gruncie zaprojektowano w formie zelbetowych scian
szczelinowych. Sciany te stanowiq jednoczesnie zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia robét
fundamentowych. Przy wjezdzie do garazu podziemnego zaprojektowano $ciane oporowaq, zelbetowq.

Planuje sie bezposrednie posadowienie budynku za pomocqg taw i stép fundamentowych. Lokalnie (np.
pod klatkami schodowymi) posadowienie na ptycie. Przewiduje sie wzmocnienie podtoza np. za pomocg kolumn
jet-grouting, w zaleznosci od wynikdw badan podtoza. Minimalny poziom posadowienia 260,5m n.p.m. tj. 1,85m
ponizej poziomu +/- 0,00 budynku.

Budynek  kynologiczno-magazynowy  zaprojektfowano na  planie  prostokgta o wymiarach
ok. 14,2 x 53,6 m. Konstrukcje budynku zaprojektowano jako fradycyjng, o Scianach murowanych i stropach
z prefabrykowanych ptyt kanatowych strunobetonowych. Sciany wzmocniono zelbetowymi trzpieniami oraz
wiencami zelbetowymi projektowanymi  w poziomie stropdw. W miejscach projektowanych otworéw
w $cianach przewidziano zelbetowe nadproza i podciggi. Czes¢ nadprozy zaprojektowano jako prefabrykowane
strunobetonowe. Biegi i spoczniki klatki schodowe] zaprojektowano joko zelbetowe, wsparte na $cianach
murowanych.

Zadaszenia nad kojcami dla pséw zaprojektowano jako wiate stalowq. Gtdwne elementy no$ne stanowig
frojnawowe ramy o stupach przegubowo opartych na fundamentach oraz sztywno potgczone
z ryglami. Na docinku przylegania wiaty do gtéwnego budynku ramy zaprojektowano jako jednonawowe
o ryglach przewieszonych jednosfronnie wspornikowo w kierunku budynku. Na ramach oparto ptatwie
w Uktadzie belki ciggtej, stanowigce podparcie dia blachy trapezowej pokrycia dachu. Scianki wydzielajgce kojce
dla pséw zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne.

Sciany wydzielajgce wiate na odpady state oraz pomieszczenie agregatu przylegte do gtéwnego budynku,
zaprojektowano jako zelbetowe. Konstrukcje zadaszenia wiaty zaprojektowano w formie stalowych ram z
ksztattownikdw zamknietych zimnogietych, na ktérych wsparto ptatwie stanowigce podpory dla blachy trapezowej
pokrycia.

7 uwagi na zalegajgce w podtozu  gruntowym nasypy niebudowlane o migzszosci siegajgcej
11,5 m p.p.t. posadowienie budynku zaprojektowano w formie zelbetowej ptyty fundamentowe] wspartej

na kolumnach betonowych typy CFA.
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Tabelaryczne zestawienie obciqzen

Budynek administracyjny - stropodach

Lp. Opis obcigzenia Obc. char. Yt Obc. obl.
[kN/m2] [kN/m2]

1. Membrana dachowa gr. 1,8 cm 0,10 1,30 0,13

2. Wetna mineralna twarda gr. 20,0 cm 0.40 1.30 0,52

[2,0 kKN/m?- 0,20 m]

3. Folia PE 0,01 1,30 0,01
4.  Warstwa spadkowa — beton lekki gr. 5,0-20,0 cm 2,70 1,20 3,24
[18,0 kN/m3-0,15 m]

5. Ptyta zelbetowa gr. 28,0 cm 7.00 1,10 7.70
[25,0 kN/m3-0,28 m]

6. Instalacje podwieszane 0,20 1,30 0,26
7. Sufit podwieszany 0,35 1,20 0,42
2 10,76 114 12,28
Budynek administracyjny - strop miedzykondygnacyjny
Lp. Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
[kN/m?] [kN/m?]
1. Ptytki ceramiczne gr. 2,0 cm 0,44 1,20 0,53

[22,0 kN/m3-0,02 m]

2. Wylewka samopoziomujgca gr. 1,0 cm 0,24 1,30 0,31
[24,0 kN/m3-0,01 m]

3.  Wylewka betonowa o gr. 4,0 cm zbrojona 0,96 1,20 1,15
siatkg z pretéw ®3 o0 oczku 10x10 cm
[24,0 kN/m3-0,04 m]

4. Folia PE 0,01 1,30 0,01
5. Wetna mineralna twarda gr. 6,0 cm 0,12 1.30 0.16
6. Ptyta zelbetowa gr. 28,0 cm 7,00 1.10 7.70

[25,0 kN/m3-0,28 m]

7. Instalacje podwieszane 0,20 1,30 0,26
8. Sufit podwieszany 0,35 1,20 0,42
PN 9.32 1,13 10,54

Budynek administracyjny - strop nad czesciq podziemnqg

Lp. Opis obcigzenia Obc. char. T Obc. obl.
[kN/m2] [kN/m?]
1. Kostka betonowa gr. 8,0 cm 1,92 1,20 2,30

[24,0 kN/m3-0,08 m]
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2. Podsypka z piasku gr. 5,0 cm 0,90 1,20 1,08
[18,0 kN/m3-0,05 m]

3. Iwirowa warstwa filtracyjna gr. 28,0 cm 5,04 1.20 6,05
[18,0 kN/m3-0,28 m]

4.  Wtdknina filtrujgca 0,01 1.30 0,01

5.  Termoizolacja - styropian XPS gr. 10,0 cm 0,05 1,30 0,07
[0,45 kN/m3-0,10 m]

6. Papa termozgrzewalna w dwdch warstwach 0,10 1,30 0,13

7.  Warstwa spadkowa betonowa gr. 5,0-20,0 cm 3.60 1.20 4,32
[24,0 kN/m3-0,15 m]

8. Strop TT

9.  Ptyty wielowarstwowe z rdzeniem z wetny drzewnej 0.30 1,30 0.39

10. instalacje podwieszone 0,20 1.30 0.26
DN 12,12 1.21 14,61

Budynek kynologiczno-magazynowy — stropodach nad czesciq niskqg

Lp. Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
[kN/m2] [kN/m2]

1. Membrana dachowa gr. 1,8 cm 0,10 1,30 0,13

2. Wetna mineralna twarda gr. 20,0 cm 0,40 1,30 0,52

[2,0 kN/m3- 0,20 m]

3. Folia PE 0,01 1,30 0.01

4.  Warstwa spadkowa — beton lekki gr. 5,0-20,0 cm 2,70 1.20 3.24
[18,0 kN/m3-0,15m]

5. Ptyta kanatowa strunobetonowa gr. 26,5 cm 3,65 1,10 4,02
6. Instalacje podwieszane 0,20 1,30 0,26
7. Sufit podwieszany 0,35 1,20 0,42
= 741 1,16 8,60
Budynek kynologiczno-magazynowy - stropodach nad czesciq wysokq
Lp. Opis obcigzenia Obc. char. Yi Obc. obl.
[kN/m?] [kN/m?]
1. Membrana dachowa gr. 1,8 cm 0.10 1.30 0,13
2. Wetna mineralna twarda gr. 20,0 cm 0,40 1,30 0,52

[2,0 kN/m3-0,20 m]

3. Folia PE 0,01 1,30 0,01

4.  Warstwa spadkowa — beton lekki gr. 5,0-20,0 cm 2,70 1,20 3,24
[18,0 kN/m3-0,15 m]
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5. Ptyta kanatowa strunobetonowa gr. 32,0 cm 3,90 1,10 4,29
6. Instalacje podwieszane 0,20 1,30 0,26
7. Sufit podwieszany 0,35 1,20 0,42
hH 7,66 116 8,87
Budynek kynologiczno-magazynowy - strop miedzykondygnacyjny
Lp. Opis obcigzenia Obc. char. i Obc. obl.
[kN/m?] [kN/m2]
1. Ptytki ceramiczne gr. 2,0 cm 0,44 1,20 0,53

[22,0 kN/m3-0,02 m]

2. Wylewka samopoziomujgca gr. 1,0 cm 0,24 1,30 0,31
[24,0 kN/m3-0,01 m]

3.  Wylewka betonowa o gr. 4,0 cm zbrojona 0.96 1.20 1.15
siatkg z pretéw @3 o oczku 10x10 cm
[24,0 kN/m3-0,04 m]

4. Folia PE 0,01 1,30 0,01
5. Wetna mineralna twarda gr. 6,0 cm 0,12 1,30 0,16
6. Ptyta kanatowa strunobetonowa gr. 26,5 cm 3,65 1,10 4,02
7. Instalacje podwieszane 0,20 1,30 0,26
8. Sufit podwieszany 0,35 1,20 0,42

PN 4,33 113 4,87

14. Oddzialywanie projektowanej inwestycji na srodowisko

Otwory badawcze po odwierceniu zostaty zlkwidowane urobkiem wtasnym zgodnie z litologig.
Odtworzono zatem pierwotny profil otworu. Podczas prowadzonych prac i robdét geologicznych nie wystgpito
zagrozenie dla srodowiska przyrodniczego.

Budowa nowej inwestycji spowoduje zmiane zagospodarowania terenu. Na etapie budowy okresowo
zwiekszy sie poziom hatasu oraz emisja spalin do atmosfery. Jednakze, ze wzgledu na okresowe frwanie fych
oddziatywan, nie spowodujg one trwatych negatywnych skutkéw dla srodowiska oraz cztowieka. Dodatkowo prace
te bedq prowadzone zgodnie z wymogami bezpieczenhstwa i ochrony srodowiska w celu wyeliminowania ujemnego
wptywu na stan srodowiska.

Na etapie eksploatacji inwestycja nie bedzie powodowaé ujemnych zmian w $rodowisku. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na Srodowisko wraz z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministréw z 21 grudnia 2015 roku (Dz.U. 2016, poz.
71 wraz z pdzniejszymi zmianami) obiekt nie nalezy do przedsiewzieé, ktdre mogqg potencjalnie znaczgco

oddziatywacé na srodowisko.

Obiekt budowlany zatem nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko oraz warunki gruntowo —

wodne.

15. Obszary chronione
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Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest poza obiektami i obszarami chronionymi, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2016 r., poz. 2134, 2249, z pdzn. zm.).

W miejscu przewidzianym pod inwestycje i w jej bezposrednim otoczeniu nie zinwentaryzowano zadnych
siedlisk przyrodniczych.

Uwzgledniajgc powyzsze nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko przyrodnicze,
w tym na obszary chronione, a w szczegdlnoéci na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunkdw roslin
i zwierzat dla ktérych ochrony zostat wyznaczony ww. obszar Natura 2000, ani pogorszenia integralnoéci ww. obszaru

Natura 2000 lub jego powigzan z innymi obszarami.

16. Opis wlasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych - wierceh oraz
sondowan, badahn makroskopowych i kontrolnych badanh laboratoryjnych prébek gruntu, analizy archiwalnych
materiatdéw oraz analizy i obliczenh inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi.

Parametrem wiodgcym dla gruntéw sypkich byt stopien zageszczenia Io okreSlony na podstawie
sondowania statycznego. Dla gruntéw spoistych natomiast parametrem wiodgcym byt stopien plastycznosci I
wyznaczony rowniez na podstawie sondowania statycznego.

Nawiercone w podtozu planowanej inwestycji grunty rodzime ujeto w 3 warstwy geotechniczne, ktére
podzielono na pakiety w zaleznosci od litologii, stopnia zageszczenia oraz stopnia plastycznosci. Ich szczegdtowqg
charakterystyke przedstawiono ponizej oraz w zatqgczniku 5. Przestrzenny uktad warstw natomiast obrazujg przekroje
geologiczno-inzynierskie (zat. é). Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze podtoze gruntowe charakteryzuje sie $rednio

korzystnymi warunkami gruntowo — wodnymi.

Warstwy geotechniczne:

Warstwy gruntdw antropogenicznych

Warstwa geotechniczna l a Nasypy niebudowlane zbudowane z piasku préchniczego, piasku

Sredniego, zwiru, piasku gliniastego, gruzu. Nasypy charakteryzuje
zrdznicowana budowa oraz zmienne parametry geotechniczne,
warstwa ta nie nadaje sie do bezposredniego posadowienia obiektu

budowlanego

Warstwa geotechniczna |l b Nasypy niebudowlane zbudowane z gliny piaszczystej, piasku

gliniastego, piasku préchniczego oraz gruzu. Nasypy charakteryzuje
zrdznicowana budowa oraz zmienne parametry geotechniczne,
warstwa ta nie nadaje sie do bezposredniego posadowienia obiektu

budowlanego

Warstwa geotechniczna l ¢ Nasypy niebudowlane zbudowane 1z piasku $redniego piasku

drobnego, piasku pylastego. Nasypy charakteryzuje zréznicowana

budowa oraz zmienne parametry geotechniczne, warstwa ta nie
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nadaije sie do bezposredniego posadowienia obiektu budowlanego

Warstwa geotechniczna | d Nasypy niebudowlane zbudowane z zuzZlu i zwiru. Nasypy

charakteryzuje zréznicowana budowa oraz zmienne parametry
geotechniczne, warstwa ta nie nadaje sie do bezposredniego

posadowienia obiektu budowlanego

Warstwy gruntéw rodzimych mineralnych niespoistych:

Warstwa geotechniczna lla Piasek drobny o uogdlnionym stopniu zageszczenia 10=0,70

(zageszczony). Grunty niewysadzinowe. Grunty przepuszczalne.
Kategoria urabialnosci ll.

Warstwa geotechniczna llb Piasek sredni o uogdlnionym stopniu zageszczenia 10=0,79

(zageszczony). Grunty niewysadzinowe. Grunty przepuszczalne.

Kategoria urabialnosci ll.

Warstwy gruntdw rodzimych mineralnych spoistych:

Warstwa geotechniczna llla Piasek gliniasty o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1.=0,10

(twardoplastyczny). Grunty bardzo wysadzinowe. Grunty stabo

przepuszczalne.

* wspodtczynnik materiatowy przyjety do wyznaczenia wartosci obliczeniowej stopnia plastycznosci oraz stopnia

zageszczenia jest rowny 0,9 lub 1,1

17. Ocena warunkéw geologiczno - inzynierskich

Generalnie grunty budowlane zalegajgce w podtozu projektowanej inwestycji mozna zaliczy¢ do klas
nosnosci:
e do klas nieno$nych i scisliwych — grunty warstw la, Ib, Ic, Id (nasypy niebudowlane)
e do klas nosnych i matoscisliwych — grunty warstwy lla, llb (piaski drobne, piaski $rednie w stanie
zageszczonym)

e do klas nosnych i srednioscisliwych — grunty warstwy llla (twardoplastyczne piaski gliniaste),

Reasumujgc nasypy niebudowlane nie sqg dobrym podtozem budowlanym, proponuje sie wzmocnienie
podtoza bqgdz wymiane gruntu. Decyzie o metodzie wzmocnienia pozostawia sie w gestii projektanta.
O wartosciach przyjmowanych obcigzen dopuszczalnych na grunty podtoza i wielkosciach dopuszczalnych osiadan
decyduje wytgcznie projektant obiektu.

Dla osiggniecia rGwnomiernego osiadania i naprezen pod fundamentami, nalezy dgzy¢ w miare mozliwosci
do posadowienia fundamentéw projektowanego obiektu w obrebie jednej warstwy geologiczno-inzynierskiej.

Najlepsze warunki pod wzgledem nos$nosci i mozliwosci posadowienia bezposredniego obiektéw wykazujg
warstwy gruntéw sypkich (lla, lib).

Proponuje sie, aby wszelkie prace ziemne i fundamentowe prowadzone byty w okresie mozliwie suchym,

bez opaddw atmosferycznych. Nie wyklucza sie, iz w czasie prowadzenia prac fundamentowych zwierciadto wéd

podziemnych moze ulec podwyzszeniu (poziom zwierciadta zalezy w gtdéwnej mierze od warunkédw atmosferycznych

i moze ulega¢ wahaniom) w zwigzku z tym wykonanie w tych warunkach wykopu fundamentowego pociggnie za

sobg konieczno$¢ odwodnienia go.
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Na obszarze badah do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono negatywnych  proceséw
geodynamicznych, moggcych mie¢ wptyw na projektowany obiekt.

Decydujace znaczenie po wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu bedq miaty wyniki

obliczen statycznych przeprowadzonych przez projektanta/konstruktora.

Wskazania dotyczgce posadowienia:
- warstwa nasypu nie moze stonowac podtoza budowlanego dla projektowanej inwestycii, przed rozpoczeciem
robét nalezy jg wymienic¢, wzmocnic¢ lub zastosowaé posadowienie posrednie np. na palach.
- w przypadku przyjecia posadowienia w warstwie geotechnicznej A nalezy szczegdlnie starannie zweryfikowaé
stan graniczny no$nosci oraz uzytkowalnosci obiektu.
- posadowienie obiektu nie moze by¢ w strefie przemarzania gruntu
- w zwigzku z mozliwym sezonowym podnoszeniem sie zwierciadta wéd gruntowych prace fundamentowe nalezy
w miare mozliwosci prowadzi¢ w miesigcach letnio-jesiennych, a konstrukcje obiektu starannie zabezpieczyé
przeciwwilgociowo
- zaleca sie wykonanie drenazu opaskowego wokét scian fundamentowych celem szybszego odprowadzania
sezonowych wod gruntowych poza obreb inwestyciji.

- w miare potrzeby nalezy zastosowac odgrodzenie wykopu $ciankqg szczelnqg z profili stalowych.

18. Monitoring projektowanego obiekiu budowlanego

Zgodnie z Prawem Budowlanym wtasciciel lub zarzgdca obiektu budowlanego jest zobowigzany zapewnic,
dochowujgc nalezytej starannosci, bezpieczne uzytkowanie obiektu w razie wystgpienia czynnikdw zewnetrznych
oddziatywujacych na obiekt. Do czynnikdw zewnetrznych nalezq: dziatalno$¢ cztowieka Iub sity natury
(wytadowania atmosferyczne, osuwiska ziemi, wstrzgsy sejsmiczne, silne wiatry, infensywne opady atmosferyczne,
zjawiska lodowe, pozary, powodzie). Wszystkie te czynniki mogq powodowaé uszkodzenie obiektu budowlanego lub
bezposdrednie zagrozenie takim uszkodzeniem.

Przed przystgpieniem do prac budowanych nalezy wykonacé szczegdtowq inwentaryzacje stanu
istniejgcych, sgsiadujgcych obiektéw oraz wykonaé dokumentacije fotograficzng istniejgcych spekan i zarysowan.
Stosownie do stwierdzonego stanu nalezy ustalic punkty do geodezyjnej kontroli przemieszczeh pionowych
i poziomych. Pomiary geodezyjne w tym zakresie powinna wykonaé obstuga geodezyjna budowy.

Pomiary geodezyjne nalezy prowadzi¢ podczas prac ziemnych oraz dokonaé dwa pomiary zerowe przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac ziemnych. Pomiary prowadzi¢ z czestotliwoscig 14 dni az do zakohczenia stanu
zerowego budynku. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy wykona¢ inwentaryzacje budynkéw bedqgcych
w obszarze oddziatywania wykopu.

Kontrole projektowanego obiektu — przemieszczenia pionowe i poziome - powinno sie prowadzi¢
przynajmniej raz w roku. Dodatkowo obowiqzkiem wtasciciela lub zarzgdcy obiektu jest prowadzenie ksigzki obiektu

budowlanego (zapisy dotyczgce prowadzonych konfroli).

19. Podsumowanie

- dokumentacja geologiczno - inzynierska zostata wykonana gtéwnie na podstawie 13 otwordw wiertniczych,
5 sondowan statycznych wykonanych w ramach dokumentacji w Sosnowcu, dz. nr 3634, obreb 0010

- roboty i badania geologiczne przeprowadzone zostaty pod nadzorem geologa posiadajgcego stosowne
uprawnienia geologiczno - inzynierskie zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Gérniczego

- prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko oraz warunki gruntowo —wodne
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- w obrebie terenu badan nie wystepujg obiekty i obszary chronione

- teren badan nie lezy w obszarze zagrozonym podtopieniami

- podtoze gruntowe terenu badan, do gtebokosci 15,0 m p.p.t., charakteryzujg ztozone warunki gruntowo-wodne ze
wzgledu na migzszg warstwe nasypu niekontrolowanego, ktéra nie moze stanowi¢ podtoza budowlanego dla
projektowanej inwestyciji

- podtoze gruntowe podzielono na 3 warstwy geotechnicznych. Dla kazdej wydzielonej warstwy ustalono
charakterystyczne warto$ci normowe parametréw geotechnicznych.

- warunki gruntowo — wodne utrudniajq realizacje planowanej inwestycji

- dobrymi parametrami geotechnicznymi charakteryzujg sie warstwy gruntéw sypkich (IIA, 1IB)

- warstwy nasypu niebudowlanego ze wzgledu na swdj réznorodny sktad zalicza sie do gruntéw nienosnych.
Utwory te nie mogqg stanowi¢ podtoza budowlanego dla projektowanej inwestycji i nalezy je usunqé do podtoza
rodzimego oraz wymieni¢ na materiat piaszczysto - zwirowy o zageszczeniu I1smin=0,98, stabilizacje lub suchy beton
lub zastosowaé posadowienie posrednie.

- migzszo$¢ oraz sktad gruntdw antropogenicznych (nasypdw niekontrolowanych) pomiedzy poszczegdlnymi
otworami moze sie rézni¢ miedzy tym co stwierdzono w niniejszym opracowaniu

- w podtozu gruntowym nawiercono zwierciadto wéd podziemnych, pomiary zwierciadta zostaty przedstawione
w fabelinr 1

- roboty zZiemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami zwracajgc
szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci scian wykopdw wykonanych w gruntach sypkich

- podczas prac zZiemnych proponuije sie dodatkowych nadzér geotechniczny celem weryfikacji parametrow gruntéw
w wkopach

- wykopy fundamentowe najlepiej wykona¢ w porze suchej, tj. przy stanach niskich woéd gruntowych. Zwraca sie
jednoczesnie uwage, ze utwory spoiste zalegajgce w podtozu projektowanego obiektu sq gruntami wysadzinowymi,
wrazliwymi na zawilgocenie oraz przesuszenie i przemarzanie, wobec czego w trakcie robdt nalezy zabezpieczy¢ je
przed tymi czynnikami na przyktad przez wykonanie opasek drenazowych

- rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okredlenie rodzaju i stanu gruntu w podtozu
oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlinych punktdéw badawczych.

- doktadno$¢ okresdlenia przelotu poszczegdinych warstw geotechnicznych dla wierceh wynosi ok. +/- 0,1m, co
wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzgdzenh pomiarowych

- grunty spoiste sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci oraz podatne na rozmakanie. Podczas prac ziemnych oraz
projektowych nalezy pamieta¢ o odpowiednim zabezpieczeniu gruntdw spoistych przed dodatkowych
nawodnieniem. W przypadku uplastycznienia sie gruntdw spoistych nalezy wymieni¢ je na grunt stabilizowany
cementem.

- przy zmianie naturalnych stosunkéw wodnych oraz stosunkédw wodnych moze dojs¢ do pogorszenia sie standw
gruntéw

- planowangq inwestycje zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej przy ztozonych warunkach gruntowo-wodnych.

- gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosihz=1,0m

- niniejszg dokumentacje w celu zatwierdzenia przez wtasciwy organ administracji geologicznej nalezy przekazac

w 4 egzemplarzach w Urzedzie Miasta.
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