
INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTU
1

Zał.Nr: 7.1 

Wiertnica: sonda CPT

Miejscowość: Sosnowiec
Powiat: m. Sosnowiec
Województwo: śląskie

Wiercenie: DEMIURG
Nadzór geologiczny: mgr Michał Tarnas

System wiercenia: sondowanie CPTU

Rzędna: 267.00 m n.p.m. Głębokość: 14.60 m

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2017-02-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTU
2

Zał.Nr:  7.2

Wiertnica: sonda CPT

Miejscowość: Sosnowiec
Powiat: m. Sosnowiec
Województwo: śląskie

Wiercenie: DEMIURG
Nadzór geologiczny: mgr Michał Tarnas

System wiercenia: sondowanie CPTU

Rzędna: 267.00 m n.p.m. Głębokość: 12.50 m

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2017-02-01
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Parametry wyliczone z CPT

Opis Litologiczny

12.0

11.0

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

1.30

4.00

6.50

8.50

10.30

11.50

12.50

NN(Pg+PdH+gruz) 

NN(PdH+Pg+gruz) 

NN(Pg+PdH+gruz) 

Ps 

0.18

0.25

0.24

0.51

0.74

0.58

0.76

47.60

20.30

35.95

93.23

54.66

30.18

74.30

0.23

0.12

0.18

29.77

25.07

31.80

35.44

33.82

24.03

34.44

13.68

10.68

10.71

nasyp 
niekontrolowany 

nasyp 
niekontrolowany 

nasyp 
niekontrolowany 

nasyp 
niekontrolowany 

nasyp 
niekontrolowany 

nasyp 
niekontrolowany 

piasek średni 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTU
3

Zał.Nr: 7.3

Wiertnica: sonda CPT

Miejscowość: Sosnowiec
Powiat: m. Sosnowiec
Województwo: śląskie

Wiercenie: DEMIURG
Nadzór geologiczny: mgr Michał Tarnas

System wiercenia: sondowanie CPTU

Rzędna: 264.00 m n.p.m. Głębokość: 12.00 m

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2017-02-01
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Parametry wyliczone z CPT
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTU
4

Zał.Nr: 7.4

Wiertnica: sonda CPT

Miejscowość: Sosnowiec
Powiat: m. Sosnowiec
Województwo: śląskie

Wiercenie: DEMIURG
Nadzór geologiczny: mgr Michał Tarnas

System wiercenia: sondowanie CPTU

Rzędna: 267.00 m n.p.m. Głębokość: 12.40 m

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2017-02-01
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Parametry wyliczone z CPT
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTU
5

Zał.Nr:  7.5

Wiertnica: sonda CPT

Miejscowość: Sosnowiec
Powiat: m. Sosnowiec
Województwo: śląskie

Wiercenie: DEMIURG
Nadzór geologiczny: mgr Michał Tarnas

System wiercenia: sondowanie CPTU

Rzędna: 267.00 m n.p.m. Głębokość: 10.60 m

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2017-02-01
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Parametry wyliczone z CPT

Opis Litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


