DEMURG

kompleksowa obstuga inwestycji

Zat. 5

Warto $ci charakterystyczne (n) parametrow warstw geotechn icznych w oparciu o

wyniki sondowa n statycznych

symbol
. | geologicznej stopien stopien wilgotnosé P kat tarcia niedrenowana | edometryczny modut
warstwa rodzaj S . - spojnosc o oy )
cotechniczna | arunt konsolidacji | zageszczenia | plastycznosci naturalna Cu [kPa] wewnetrznego| wytrzymato$¢ | $cisliwosci pierwotnej
9 ¢z gruntu gruntéw Id [-] -] Whn [%] @u [stopnie] Su [MPa] Mo [MPa]
spoistych
a Nas sktada sie gtéwnie z gruntéw sypkich: piask préchniczy, piaske $redni, zwir, piasek gliniasty, gruz - warstwe nalezy
P usuna¢ przed przystgpieniem do prac budowlanych
b Nas sktada sie gtéwnie z gruntéw spoistych:glina piaszczysta, piasek gliniasty, piasek préchniczy, gruz - warstwe nalezy
P usuna¢ przed przystgpieniem do prac budowlanych
Ic Nas sktad: piasek $redni, piasek drobny, piasek pylasty - warstwe nalezy usung¢ przed przystgpieniem do prac
P budowlanych
Id Nasyp sktad: Zuzel+Zwir - warstwe nalezy usunaé przed przystapieniem do prac budowlanych
Pd - 0,70 35,22 82,10
lla warto $ci obliczeniowe (r) - - -
parametrow 0,63 31,70 73,89
geotechnicznych
Ps - 0,79 34,56 78,34
Ilb warto $ci obliczeniowe (r) - - -
parametrow 0,71 31,10 70,51
geotechnicznych
0,10 22,15 26,16 0,33 67,04
- 14,36
0,11 19,94 23,54 0,30 60,34




