DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

dla rozpoznania warunkdw geologiczno - inzynierskich do projektowanej budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej
Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na dziatce 3634, obreb 0010, miasto na prawach powiatu, woj. Slgskie
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
LAY ACINIKI

Tytut zatgcznika

MAPA DOKUMENTACZINA

MAPA TOPOGRAFICINA

FRAGMENT SZCZEGOtOWEJ MAPY GEOSRODOWISKOWEJ POLSKI
PROFILE OTWOROW WIERTNICZYCH

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

PRZEKROJE GEOLOGICZINO-INZYNIERSKIE

WYKRESY SONDOWAN STATYCZNYCH

KRZYWE GRANULOMETRYCZNE

MAPA GtEBOKOSCI WYSTEPOWANIA GRUNTOW SEABONOSNYCH Z NANIESIONA
ICH MIAZSZOSCIA

MAPA MIAZSZOSCI GRUNTOW ANTROPOGENICZNYCH

MAPA WARUNKOW BUDOWLANYCH

MAPA GtEBOKOSCI DO POZIOMU ZWIERCIADEA WOD PODZIEMNYCH

MAPA Z NANIESIONYMI OSADAMI WYSTEPUJACYMI NA GLEBOKOSCI 1 METRA OD
POWIERZCHNI TERENU

MAPA OBSZAROW ZAGROZONYCH PODTOPIENIAMI

MAPA GLEBOKOSCI STROPU UTWOROW NOSNYCH

DECYZJA O ZATWIERDZENIU PROJEKTU ROBOT GEOLOGICINYCH
OBJASNIENIA DO PRZEKROI | PROFILI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH
MAPA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Strona
1

3

4

22

Strona
23
24
25
38
39
48
53
55
56

57
60
61
62

63
64
68
69
70

DEMIURGUI.Ptowieckal11/2,60-277Poznan

www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



