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Tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania robét budowlanych dla przytqcza wodociggowego w pasie
drogi ulicy Jankowskiego - boczna (dz. ewid. nr 3611) w zwiqzku z realizacjg nowej siedziby Komendy Miejskiej
Policji w Sosnowcu na dziatce 3634.

. KARTA UZGODNIEN

Do projektu tymczasowej organizacji ruchu dia zadania: ,Tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania robot
budowlanych dla przylgcza wodociqgowego w pasie drogi ulicy Jankowskiego - boczna (dz. ewid. nr 3611) w

zwiqzkv z realizacjg nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu na dziatce 3634."

OPINIE ZATWIERDZENIE
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Tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania robét budowlanych dla przytqcza wodociggowego w pasie
drogi ulicy Jankowskiego - boczna (dz. ewid. nr 3611) w zwiqzku z realizacjg nowej siedziby Komendy Miejskiej
Policji w Sosnowcu na dziatce 3634.

. CZESC OPISOWA
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Tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania robét budowlanych dla przytqcza wodociggowego w pasie
drogi ulicy Jankowskiego - boczna (dz. ewid. nr 3611) w zwiqzku z realizacjg nowej siedziby Komendy Miejskiej
Policji w Sosnowcu na dziatce 3634.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania robét budowlanych dla
budowy przytgcza wodociggowego w pasie drogi ulicy Jankowskiego - boczna (dz. ewid. nr 3611) w

zwigzku z realizacjq nowej siedziby Komendy Miegjskiej Policji w Sosnowcu na dziatce 3634.
2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest tymczasowa organizacja ruchu na czasy wykonania przytgcza

wodociggowego w pasie drogowym ulicy Jankowskiego - boczna w Sosnowcu.
3. Podstawa opracowania

- rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw zarzqgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem,

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znokdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.),

- szczegbdtowe warunki  techniczne dla  znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzqadzen
bezpieczenhstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach: zatgczniki nr 1—4 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znokdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach

—  rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wzoru
ubioru niektérych osdb uprawnionych do wydawania polecen i sygnatdw w zakresie kierowania
ruchem na drodze

— norma PN-EN 471:2008

— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

—  uzgodnienia z Inwestorem,

—  mapa zasadnicza w skali 1:500,

- obowigzujgce przepisy prawa budowlanego oraz normy projektowe.
4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Ulica Jankowskiego na wysokosci obszaru objetego inwestycjq jest to ulica dwukierunkowa z ruchem
samochodowym, pieszym oraz sciezkg rowerowq, obecnie nalezy ona do strefy 50 km/h. Po obu stronach
jezdni znajduje sie chodnik wzdtuz chodnika zlokalizowanego od strony wschodniej znajduje sie $ciezka
rowerowd. Nawierzchnia chodnikdéw oraz $ciezki rowerowej z kostki betonowej, nawierzchnia jezdni z
mieszanki mineralno - bitumicznej ograniczona obusironnie kraweznikiem. Ulica odwodniana jest za

pomocg wpustdw i kanalizacji deszczowej, przy ulicy zlokalizowane jest rdwniez o$wietlenie uliczne.
5. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

. Praca blisko krawedzi jezdni — mozliwos$¢ potrgcenia lub najechania przez pojazdy poruszajgce sie po jezdni
. Praca z maszynami ciezkimi — mozliwos¢ potrgcenia lub najechania przez sprzet budowalny

e ZwezZenia pasa ruchu i ograniczenie predkosci

e ZwezZenia chodnika i ograniczenie mozliwosci swobodnego poruszania sie

e  Prace udarowe - mozliwos¢ uderzenia odpryskami

. Hatas zwigzany z pracq urzgdzen budowalnych

. Wibracje zwigzane z pracq urzgdzeh udarowych
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Tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania robét budowlanych dla przytqcza wodociggowego w pasie
drogi ulicy Jankowskiego - boczna (dz. ewid. nr 3611) w zwiqzku z realizacjg nowej siedziby Komendy Miejskiej

Policji w Sosnowcu na dziatce 3634.

8.1.

8.1.1.

Ruch zwigzany z przywozem i wywozem materiatéw budowlanych oraz odpadow
Zakres robét i podzial na etapu

Projektuje sie jeden etap prac. Projektuje sie wydzielenie 1,0 m chodnika po stronie wpiecia sie
projektowanego przytqcza wodociggowego w istniejacq sie¢ wodociggowego w miejscu lokalizacii
komory odbiorczej przytqgcza realizowanego metodq przewiertu sterowanego. Wydzielenie bedzie na
czesciowej szerokosci chodnika z zapewnieniem minimalnego przejscia min. 1,25 m z zapewnieniem
mozliwosci prowadzenia ruchu pieszych. Na czas robdt roboty w zasiegu pieszych wydzielone zostang
fablicami U-20d. Dodatkowo projekiuje sie ustawienie znaku uwaga roboty drogowe. Chodnik i teren

zielony zostanie wydzielony barierami U-20d.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu to: 10.2017 do 10.2018
Analiza wptywu tymczasowej organizacji ruchu na istniejgcy ruch pojazdéw

Tymczasowa organizacja ruchu nie wptynie negatywnie na ruch samochodowy, poza sporadycznymi
wjazdami i wyjazdami pojazddw zwigzanych z utylizacjg odpaddéw (jeden, dwa pojazdy dzienne) i
dowozem materiatéw budowalnych, nie przewiduje sie innych utrudnien w ruchu, ruch pieszy zostanie
zachowany poprzez wydzielenie przejscia w chodniku szer. min. 1,25 m. Zasady stosowania oznakowania

pionowego
Schematy ustawienia znakéw

Uktad pionowy dwa znaki

AR IR SR IR
2868 -

NI =
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©

Uktad pionowy trzy znaki

DEMIURGUI. Lubeckiego 2,60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;

7|Strona



Tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania robét budowlanych dla przytqcza wodociggowego w pasie
drogi ulicy Jankowskiego - boczna (dz. ewid. nr 3611) w zwiqzku z realizacjg nowej siedziby Komendy Miejskiej
Policji w Sosnowcu na dziatce 3634.

8.1.4.

8.2.

8.3.

8.3.1.

Uktad poziomy
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Uktad poziomy
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Ustawienie znakéw w stosunku do osi jezdni

Odlegtos¢ znakow od jezdni

Na drodze

min. 0,50
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Tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania robét budowlanych dla przytqcza wodociggowego w pasie
drogi ulicy Jankowskiego - boczna (dz. ewid. nr 3611) w zwiqzku z redlizacjg nowej siedziby Komendy Miejskiej
Policji w Sosnowcu na dziatce 3634.

8.3.2. W pasie dzielgcym

mmin. 0,50
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pas dzielacy_ _jezdnia

8.3.3. Na ulicy
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jezdnia chodnik

8.3.4. Na drodze wzdtuz toréw framwajowych

min. 1,95 ,a_’i
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8.4. Wysokosé umieszczania znakow

8.4.1. Kategorii A, B, C,D,F, G

min. 2,00

)
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Tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania robét budowlanych dla przytqcza wodociggowego w pasie
drogi ulicy Jankowskiego - boczna (dz. ewid. nr 3611) w zwiqzku z redlizacjg nowej siedziby Komendy Miejskiej
Policji w Sosnowcu na dziatce 3634.

8.4.2. Kategorii E-13, od E-15 do E-21 na drogach

Paprotnia 2

|de2| Konin 43 2

min. 2,00

X
1 o

8.4.3. E-1, E-2, E-14 na drogach innych niz uvlice

min. 1,00 O 1+ < L g 10

8.4.3.1. E-3 nadrogach

I Pniéw 17 >

P

min. 2,00
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8.4.3.2. G-1nadrogach

! T min. 0,50

8.4.3.3. Na lub za urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu
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Tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania robét budowlanych dla przytqcza wodociggowego w pasie
drogi ulicy Jankowskiego - boczna (dz. ewid. nr 3611) w zwiqzku z redlizacjg nowej siedziby Komendy Miejskiej
Policji w Sosnowcu na dziatce 3634.

-~
0,90+1,20

8.4.3.4. Dwobch na jednym stupku drogach innych niz ulice
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8.4.3.5. E-1,E-2, E-14 na ulicach
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8.4.3.6. Wspdlnie z sygnalizatorem na ulicach
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Tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania robét budowlanych dla przytqcza wodociggowego w pasie
drogi ulicy Jankowskiego - boczna (dz. ewid. nr 3611) w zwiqzku z realizacjg nowej siedziby Komendy Miejskiej
Policji w Sosnowcu na dziatce 3634.
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8.4.3.9. Nad jezdniq
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Tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania robét budowlanych dla przytqcza wodociggowego w pasie
drogi ulicy Jankowskiego - boczna (dz. ewid. nr 3611) w zwiqzku z realizacjg nowej siedziby Komendy Miejskiej
Policji w Sosnowcu na dziatce 3634.
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8.5. Wymagania techniczne znakéw drogowych

8.5.1.  Wielkos¢ znakéw drogowych

Do oznakowania robét nalezy stosowaé znaki drogowe o jedng grupe wielkosé wyiszq niz stosowane na
danym odcinku drogi (za wyjgtkiem robdt prowadzonych w pasie drogowym autostrad, gdzie stosuje sie

znaki wielkie). Standardowe grupy i wielkosci oznakowania przedstawia ponizsza tabela:

Rodzaj wielkosci Klasa i rodzaj drogi, miejsce usytuowania
znakéw
Inaki wielkie Na autostradach, umieszczane przy jezdniach gtéwnych

Na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach gtéwnych,
Na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,

Inaki duze i ) i
Na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na ktérych

dopuszczalna predkosc¢ jest wieksza niz 60 km/h,

Na tgcznicach autostrad i drog ekspresowych,
Inaki $rednie Na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewddzkich,

Na drogach powiatowych, z wyjatkiem drogowskazdw tablicowych,

Na drogach gminnych,
Inaki mate ) )
Drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych,

Na stupkach przeszkodowych i tablicach kierujgcych,

Na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalajg
Znaki mini na stosowanie znakdw wiekszych lub zastosowanie wiekszych znakdw
pogorszytoby warunki widocznosci pieszych na przejsciu dla pieszych,

Na waskich uliczkach zabytkowych miast.

Kazdorazowo przed ustawieniem oznakowania nalezy sprawdzi¢ faktyczng wielkos¢ znakdw istniejacych.

Uzyte oznakowanie powinno spetnia¢ wymagania rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzqadzen
bezpieczenhstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003

r.)
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Tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania robét budowlanych dla przytqcza wodociggowego w pasie
drogi ulicy Jankowskiego - boczna (dz. ewid. nr 3611) w zwiqzku z realizacjg nowej siedziby Komendy Miejskiej
Policji w Sosnowcu na dziatce 3634.

8.5.2. Wymiary znakéw drogowych

Podstawowe wymiary znakédw drogowych podano w tabeli ponize;j:

Kategorie znakéw
A B C D

Grupa Symbol Ostrzegawcze | Nakazu | Zakazu Informacyjne

znakdw
Dtugosé
Dtugo$¢ boku | Wysokosé
Srednica [mm] | podstawy
[mm] (n=0,1,2)
[mm]

Wielkie W 1200 1000 1200 1200+300Nn

Duze D 1050 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150n

Mate M 750 600 600 600+150Nn

Mini MI 600 400 400 400+10

Znaki A-7 i B — 20 powinny posiadaé grupe wielkosci nie mniejszg niz srednie.
8.5.3. Typ folii na znakach drogowych

Dla znakdw:
e A7 ustgp pierwszehstwa,
o B2 zakaz wjazdu,
. B20 stop,
. Dé (aib) przejicie / przejazd,
nalezy zawsze stosowacé znaki na foli Il — ej generacii.

Dla pozostatych znakdw nalezy stosowac folie zgodnie z ponizszq tabelq:

Kategoria znakdw
Wielkoéc¢
) Inaki zakazu i . )
znaku Inaki ostrzegawcze Znaki informacyjne
nakazu
Wielkie generacja |l generacja |l generacja |l
Duze generacja ll generacja ll generacja ll
Srednie generacja | generacja | generacja |
Mate generacja | generacja | generacja |
Mini generacja | generacja | generacja |

Uwaga! W przypadku stwierdzenia iz znaki istniejgce sq na folii odblaskowej wyzszej generaciji niz wynika to
z tabeli powyzej, nalezy zastosowaé znaki na folii co najmniej takiej jak znaki istniejgce lub lepszej. Rowniez
w przypadku uwagi zarzgdcy drogi, nalezy zastosowaé znaki na folii zgodnie z wolq zarzqdcy drogi. W

innym wypadku nalezy zastosowaé znaki na folii o generacji jak w tabeli powyzej.
9. Opis techniczny podstawowych urzgdzen zabezpieczenia ruchu dla robét drogowych
9.1. Zapory drogowe

W przypadkach wygradzania miejsc robdt prowadzonych na chodnikach, ciggach pieszych, pieszo-

rowerowych lub $ciezkach rowerowych wygrodzenie powinno by¢ wykonane zaporami drogowymi
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Tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania robét budowlanych dla przytqcza wodociggowego w pasie
drogi ulicy Jankowskiego - boczna (dz. ewid. nr 3611) w zwiqzku z redlizacjg nowej siedziby Komendy Miejskiej
Policji w Sosnowcu na dziatce 3634.

podwdjnymi U-20c, w ktérych dolna krawedz dolnego pasa zapory powinna sie znajdowadé na wysokosci

okoto 0,3 m nad poziomem nawierzchni.
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Zapora drogowa podwdjna U-20c
Do wygradzania poprzecznego jezdni dopuszcza sie zapory drogowe pojedyncze szerokie U-20b. Dla
poprawy bezpieczehstwa pieszych, szczegdlnie w miejscach zwiekszonego natezenia ruchu dzieci, np. w
poblizu szkdt podstawowych, przedszkoli itp. zaleca sie stosowanie zapory drogowej potréjnej U-20d, w
ktérej dolna krawedz dolnego pasa zapory powinna sie znajdowaé na wysokosci okoto 15 cm nad
poziomem nawierzchni.
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Zapora drogowa potréjna U-20d

Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsce robdt nalezy umieszczaé na wysokosci od 0,9 m do 1,1 m,
mierzgc od poziomu nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapdr. W terenie zabudowanym nalezy zwrdcic
uwage, dby zapora drogowa umieszczona bezposrednio na skrzyzowaniu drég nie ograniczata kierujgcym
widocznosci innych uczestnikbw ruchu. W takich sytuacjach dopuszcza sie umieszczanie zapory na
wysokosci ponizej 0,9 m. Jezeli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna

krawedz znaku nie moze znajdowac sie ponizej gérnej krawedzi zapory.

10. Ubiér i oznakowanie osoby upowaznionej do dawania polecen i sygnatéw uczestnikom ruchu lub innym

osobom znajdujgcym sie na drodze

Osoba kierujgca ruchem powinna by¢ wyposazona w narzutke zgodnie z Polskg Normag PN-EN 471:2008 o
barwie fluoroscencyjnej pomaranczowoczerwonej z zottymi pasami z materiatu odblaskowego co najmniej
klasy 2, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 471:2008 oraz z nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na

plecach iz przodu o tresci: ,,Kierowanie ruchem™. Wzér narzutki ponizej.
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KIEROWANIE
RUCHEM

Wzér narzutki — przéd i tyt

Wymagania:

narzutki powinny by¢ wykonane w jednym, uniwersalnym dla oséb réznego wzrostu rozmiarze,
dtugos¢ narzutki nie moze by¢ mniejsza niz 560 mm,

w tylnej gérnej czesci narzutki powinien by¢ umieszczony napis ,,KIEROWANIE RUCHEM" czarnymi
lub granatowymi literami wpisanymi w prostokgt o wymiarach 350 mm x 250 mm, wykonany z
koloru z6ttego fluoroscencyjnego

w przedniej czesci narzutki powinien by¢ umieszczony napis ,,KIEROWANIE RUCHEM" czarnymi lub
granatowymi literami wpisanymi w prostokgt o wymiarach 310 mm x 250 mm, wykonany z koloru
z6ttego fluoroscencyjnego

z przodu i z tytu narzutki nalezy umiesci¢ odblaskowe zétte fluoroscencyjne pasy o szerokosci nie
mniejszej niz 50 mm, z przodu pod napisem jeden i dwa w dolnej czesci narzutki, z tytu jeden pod
napisem i dwa w dolnej czesci narzutki,

wysoko$¢ liter uzytych w napisach nie moze by¢ mniejsza niz 75 mm.

Osoba kierujgca ruchem powinna by¢ wyposazona w tarcze do zatrzymywania ruchu.Tarcza do

zatrzymywania pojazddw sktada sie z pierScienia barwy biatej i kota barwy czerwonej posiadajgcych

wspdlny srodek. Tarcza posiada takze uchwyt. Srednica zewnetrzna tarczy nie moze byé mniejsza niz 140

mm, a srednica kota o barwie czerwonej powinna wynosi¢ od 50% do 60% $rednicy tarczy.

min. @140

tarcza do zatrzymywania ruchu
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11. Uwagi koncowe

e Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby szeroko$¢ jezdni pozostata dla ruchu wynosita min.
2,75 m dla ruchu wahadtowego i 5 m dla ruchu dwukierunkowego.

. Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby szeroko$¢ chodnika pozostata dla ruchu wynosita
minimum 1,25 m w $wietle

. Pojazdy wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym obowigzane sg do wysytania
z6ttych sygnatdw btyskowych

e  Podczas redlizacji robdt nalezy kazdorazowo zapewni¢ dojazd do posesji.

. Przed przystgpieniem do wykonywania zmiany organizaciji nalezy wystgpi¢ do Zarzadcy drogi o zgode na
zajecie pasa drogowego.

e Zaprojektowane oznakowanie na czas prowadzenia robét w pasie drogowym nie zwalnia wykonawcy
robét od zabezpieczenia robdt pod wzgledem BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Po zakohczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tymczasowego oznakowania i

przywrdcenia pasa drogowego do pierwotnego stanu.

(nazwisko i imie projektanta)
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Nl. CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. Nazwa rysunku Skala
D.00 Plan orientacyjny 1:10 000
D.01 Istniejgca organizacja ruchu 1:500
D.02 Tymczasowa organizacja ruchu drogowego 1:500

DEMIURGUI. Lubeckiego 2,60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;

18| Strona



