LEGENDA:

== Granica pasa drogowego

- Istniejgcy kraweznik betonowy

- Istniejgcy obrzeze betonowe

£ Granice dziatek

221 Nawierzchnia istniej. chodnika z kostki betonowej - kolor szary

£J Nawierzchnia istniej. $ciezki rowerowej z kostki betonowej - kolor czerwony
B Nawierzchnia proj. zjazdu publciznego z kostki betonowe;j - kolor szary
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalely wykonywal zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob - t, budowlano-montalowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kt-rego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjfitych rozwiNzaE w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznoSci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takUe z projektantem i za jego zgodN.

3. Kazdy skjadnik projektowy nalely rozpatrywal i rozpoznawal w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunk-w, kt-re do tego skiadnika sifi odnoszN z
uwzgliidnieniem wszystkich opis-w technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalelly przyjmowal wediug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniaje niezgodnoSci pomifidzy projektem architektonicznym i pozostajymi
opracowaniami branJowymi oraz stanem istniejNcym nalely wyjaSnil i uzgodnil z
projektantem.

~]6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposalenia, w szczeg - InoSci elementy

stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalelly zamawial i
wykonywal / montowal na podstawie zweryfikowanych obmiar -w rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiajy ulyte w projekcie, rozwiNzania techniczne i urzNdzenia muszN
odpowiadal normom bezpieczeEstwa ppol. i bhp; posiadal odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

~18. Uwagi i opisy zamieszczone w czitSci opisowej projektu sN integralnil cziiSciN

niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykjadowe elementy wyposaUenia budynku / lokalu, w
szczeg-InoSci drzwi wewniitrzne, elementy armatury jazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) siuN wyiNcznie
wskazaniu miejsc, w kt-rych mogN one zostal zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowiN oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

J10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowal po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia

rzeczywistych wymiar - w.
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Budowa zjazd - w publicznych z ulicy Jankowskiego w zwiNzku

INWESTYCJA z realizacjN nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w

Sosnowcu przy ul. Janowskiego na dziajce 3634

=~ LOKALIZACJA

ul. Janowskiego, 41-200 Sosnhowiec
dz. nr 3634 obriib 10

6
INWESTOR

Komenda Wojew - dzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

STADIUM DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

— 2 6 372 JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZECA
\\\\\\% u ul. Franciszka Lubeckiego 2
T K PL 60-348 PoznaC
— N D E M R G tel.ffax: +48 61 662 11 40
Kk www.demiurg.com.pl
—
FUNKCJA IMIN | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAG |inU. Szymon Biedny
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