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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-174/2008 Poznaf, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt |, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zzn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje -

Pan
Robert Sebastian Giemza

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 lutego 1976 r. w Inowroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0254/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow whadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy

Okregowej Komisji K. iﬁkatlj‘tj ]/

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\ )RS, A I
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Sebastian Giemza

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowe Komisji Kwalifikdtyjnej

ty InZynierow Budownictwa

dri Damel Pamhr

Otrzymuja:
1. Pan Robert Sebastian Giemza
61-699 Poznan, os. Wichrowe Wzgorze 34/27
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VPD-N42-IRY *

Pan Robert Sebastian Giemza o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0059/09

adres zamieszkania ul. Biwakowa 12 p, 60-480 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-07 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-200/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt I-5,
art. 12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 12 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Michal Olszewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 marca 1981 r. w Dusznikach Zdroju

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0314/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

- Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Krzysztof Michat Olszewski jest upowazniony w specjalnosei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego, ;

- sprawowania kontroli technicznej uttzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymni z obicktem budowlanym, takim jak:

- droga. w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstaive do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoscei.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy —dr inz. Daniel Pawlicki: ....ocooooeieeiiiiieene
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski...............

Czlonel: Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.......4.........\

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Michal Olszewski

62-262 Lubowo, Wierzyce 12 D
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny [nspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ENM-RNY-2VG *

Pan Krzysztof Michat Olszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0192/12

adres zamieszkania ul. Warszawska 4 A/33, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Poznanh, dnia 20.01.2017r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pt. " Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy
ul. Janowskiego na dziatce 3634" zostata sporzgdzona zgodnie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi oraz normami, a takze zostata skoordynowana
miedzybranzowo oraz nie wskazuje znakdéw towarowych, nazw witasnych produktéw, patentdw lub pochodzenia
produktow, urzgdzen i materiatdw ijest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektowat

mgr inz. Robert Giemza mgr inz. Krzysztof Olszewski
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II. OPIS TECHNICZINY

SPIS TRESCI
I DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
Il. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

2. Dane ewidencyjne

2.1. Inwestycja:

2.2. Adres inwestycji:

2.3. Inwestor:

3. Podstawa opracowania

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

4.1. Warunki gruntowo —wodne

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Projektowane obiekty budowlane

5.2. Obstuga komunikacyjna

5.3. Planowane roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu
5.4. Projektowana budowa drég wewnetrznych

6. Obliczenia projektowanej konstrukcji

6.1. Zatozenia do obliczen

6.2. Sprawdzenie grubosci warstw konstrukcji nawierzchni

7. Przekrdj konstrukcyjny

7.1. Przekrdj jezdni, placow manewrowych, miejsc postojowych
7.2. Przekrdj ciggdw pieszych

8. Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych
9. Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych
9.1. Drogi wewnetrzne

9.2. Miejsca postojowe

9.3. Chodniki, ciggi komunikacyjne pieszych

10. Obstuga os6b niepetnosprawnych

11. Zalecenia dotyczace robét z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu
11.1. Urzadzenia towarzyszace

11.2. Ochrona znakdéw geodezyjnych

12. Uwagi

13. Spis rysunkéw

. CZESC RYSUNKOWA
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2.1.

2.2

23.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ulicy .
Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu na dziatce nr 3634, obreb 0010. Zabudowa ma sie sktadac z trzech
budynkdw — administracyjnego A, kynologicznego B wraz z kojcami i wybiegiem dla pséw policyjnych oraz

magazynowego z myjniq C.

Dane ewidencyjne

Inwestycja:

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na dziatce 3634
Adres inwestycji:

Ul. Aleksandra Janowskiego dziatka nr 3634 w Sosnowcu
Obreb 0010

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

40-038 Katowice , ul. Lompy 19
Podstawa opracowania

Umowa na prace projektowe

Uzgodnienia z inwestorem

Wizja lokalna

Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie standarddw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.

Ksiega standaryzaciji komend i komisariatéw Policji, Wydanie Il z 2014 roku ze zmianami z 20 maja 2015 roku.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu potozonego w rejonie ulic:
Gabriela Narutowicza i 3-go Maja, przyjety uchwatqg nr 796/XLII/02 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28
lutego 2002 r. zatwierdzonej uchwatg Nr 28/IV/11 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 stycznia 2011 roku.
Uchwata nr 411/XXXIV/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie uchwalenia zmiany czesci tekstowej
zmiany miejscowego ptazu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu potozonego w
rejonie ulic: Gabriela Narutowicza i 3-go Maja, przyjety uchwatqg nr 796/XLII/02 Rady Miejskiej w Sosnowcu z
dnia 28 lutego 2002 r. zatwierdzonej uchwatq Nr 28/1V/11 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 stycznia 2011
roku.

Rozstrzygniecie Nadzorcze Nr IFIIlL.4131.1.105.2016 Wojewody Slaskiego z dnia 23 wrzeénia 2016 .

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydane dnia 22.08.2014r.
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu ,bioz" /Dz. U. Nr 120 . poz.1126/ - wg aktualnego stanu
prawnego

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r. /Dz.U. 2012 poz. 462./ - wg aktualnego stanu
prawnego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2013r., poz. 1409 ze zmianami) oraz normy i normatywy

techniczne.
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4.1.

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacja badah podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng okreslajgca warunki gruntowo —

wodne pod budowe budynku uzyteczno$¢ publicznej Miejska Komenda Policji w Sosnowcu.
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem niezabudowanym znajdujgcym sie na warstwie hatdy.
Powierzchnia terenu opada w kierunku potudniowym od rzednej 267,14 do 261,86 m.n.p.m. Na obszarze
planowanej inwestyciji wystepuje zadrzewienie w przewadze gatunkowej robinii akacjowych, wierzb, topoli
kanadyjskich i topoli oski. Istniejg duze skupiska zadrzewienia samosiejek — wiele z nich ponizej 10 lat.
Ponadto caty teren jest porosniety roslinnosciq tgkowq i frawami. Na omawianym terenie nie odnotowano
siedlisk chronionej fauny i flory, ani obecnosci miejsc legowych, na ktére nalezatoby zwréci¢ uwage.

Od strony wschodniej z terenem opracowania sgsiadujg dziatki z zabudowq jednorodzinng oraz
przeznaczone pod zabudowe jednorodzinng. Od strony potudniowej i zachodniej teren graniczy z drogami
publicznymi. Od strony pdtnocnej z terenem przeznaczonym pod zabudowe ustugowaq.

Na terenie opracowania znajduje sie obszar przeznaczony pod zieleh urzadzona.
Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej na podstawie 13 otwordw geotechnicznych odwierconych
w Sosnowcu

- prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne

- celem badanh byto rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych na dziatce nr 3634 podtoze
gruntfowe terenu badan, do gtebokosci maksymalnej 150 m p.p.t., charakteryzujg ztozone
warunki gruntowo-wodne.

- dobrymi parametrami geotechnicznymi charakteryzujg sie warstwy gruntéw sypkich (lla, llb)

- warstwe nasypu ze wzgledu na swdj sktad zalicza sie gruntdw nieno$nych lub stabonosnych
utwory te nie mogq stanowi¢ podtoza budowlanego dla projektowanej inwestycii.

- migzszo$¢ oraz sktad gruntdw antropogenicznych (nasypdw niekontrolowanych) pomiedzy
poszczegdlnymi otworami moze sie rézni¢ miedzy tym co stwierdzono w niniejszym opracowaniu.

- zgodnie z PN-B-03020:1981 ,Posadowienie bezposrednie budowli”, w podtozu gruntowym
wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Dla wydzielonych warstw ustalono charakterystyczne
warto$ci normowe parametréw geotechnicznych.

- w podtozu gruntowym zaobserwowano obecnos¢ wéd gruntowych.

- gtebokoi¢ przemarzania gruntdéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0m p.p.t. (wg
normy PN-B-03020:1981)

- roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami zwracajgc szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci scian wykopdw wykonanych
w gruntach sypkich

- podczas prac ziemnych zaleca sie nadzér geologiczny

- rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych

- doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdinych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi ok.

+/- 0,1m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzgdzen pomiarowych
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5.1.

5.2

5.3.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja ma dostep do drég publicznych — ul. Aleksanda Janowskiego. Przewidziana jest realizacja
dwéch zjazddw o parametrach zjazddw publicznych na dziatke nr ewid. 3632 objetg opracowaniem.
Jeden z projektowanych zjazddéw do czesci ogdinodostepneji dalej do czesci ograniczonego dostepu oraz
drugi zjazd do czesci o ograniczonym dostepie - wigczenie do ulicy Jankowskiego - boczna - parkingu dla
pracownikéw. Projektuje sie gtéwny odcinek komunikacyjny o szerokosci 6,0 m ktdry to komunikuje wszystkie
pozostate odcinki projektowanych drég wewnetrznych, zjazd do garazu podziemnego, miejsc postojowych
zlokalizowanych w terenie jak i projektowanych budynkdw. Projektowane nawierzchnie drég utwardzonych
jak i miejsc postojowych odwadniane sq do projektowanych wpustdéw oraz odwodnien liniowych, ciggi
piesze odwadniane powierzchniowo w kierunku projektowanych jezdni lub na tereny zielone. Ze wzgledéw
na zastate warunki gruntowe zaprojektowano przekrdj konstrukcyjny nawierzchni przeznaczonych pod ruch
pojazddw wzmocniony poprzez zastosowanie geosyntetykdw w formie 2 warstw podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie zabezpieczonego od dotu i géry geosiatka, na tak
wzmochionym podtozu zaprojektowano kolejne warstwy konstrukcyjne, czyli kolejng warstwe podbudowy z
kruszywa tamanego drobniejszej frakcji stabilizowanej mechanicznie, podsypki piaskowo - cementowej oraz
warstwy wierzchniej z betonowej kostki brukowe. Przyjeta konstrukcja nawierzchni umozliwia przejazd

kazdego rodzaju pojazdu dopuszczonego do ruchu po drogach publicznych.
Projektowane obiekty budowlane

Projektuje sie nastepujgce obiekty:

Budynek A administracyjny z podziatem na strefy — ogdlnodostepnq, ograniczonego dostepu, zamknietg
oraz strzelnice ¢wiczebng i garazem podziemnym

Budynek B kynologiczny wraz z kojcami stuzqcy utrzymaniu pséw stuzbowych

Budynek magazynowy z myjnig

Chodniki dla pieszych

Miejsca postojowe w czesci ogdinodostepneji czesci zamknietej

Drogi wewnetrzne

Wiate do gromadzenia odpaddw
Obstuga komunikacyjna

Inwestycja ma dostep do drég publicznych — do ul. Aleksanda Janowskiego. Przewidziane sq dwa zjazdy na
dziatke, jeden do czesci ogdlnodostepnej i dalej do czesci ograniczonego dostepu oraz drugi do czesci o

ograniczonym dostepie - parkingu dla pracownikdéw. Oba zjazdy stanowig osobne opracowanie.
Planowane roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu

prace ziemne (przygotowanie gruntu pod wykonanie instalacji podziemnych i fundamentéw)

wykonanie utwardzeh terenu zgodnie z czesciq rysunkowq

wykonanie nowych nasadzen i nawiewow

wykonanie instalacji podziemnych

montaz elementdw matej architektury

wykonanie taw i $cian fundamentowych

wykonanie podtdég na gruncie

wykonanie $cian nosnych, stupdw, stropdw, stropodachdéw, podciggdw, nadprozy, rdzeni, innych
elementéw konstrukcyjnych

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, termicznych

wykonanie robét dekarskich
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54.

montaz okien, fasad i drzwi zewnetrznych
wykonanie robét wykohczeniowych
montaz instalacji odgromowej, solarnej, fotowoltaicznej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, o$wietleniowej,

masztu antenowego
Projektowana budowa drég wewnetrznych

Dtugo$¢ projektowanego odcinka:

DR1 - 204,79 mb - gtdwny odcinek komunikacyjny, obstugujgcy wszystkie pozostate odcinki oraz
projektowane budynki. Wzdtuz odcinka zlokalizowano réwniez cze$¢ miejsc postojowych w liczbie
23 miejsc postojowych o wym. 2,5x5,0 m

DR2 - 39,57 mb - odcinek zapewniajgcy dojazd do strefy otwartej oraz miejsc postojowych - 26
miejsc postojowych o wym. 2,5x5,0 m oraz 2 miejsca postojowe dla niepetnosprawnych 3,6x5,0 m
DR3 - 61,85 mb - odcinek obstugujgcy garaze zlokalizowane w projektowym budynku

DR4 - 15,15 mb - odcinek zapewniajgcy dojazd do miejsc postojowych - 10 miejsc postojowych o
wym. 2,5x5,0 m

DR5 - 152,99 mb - odcinek obstugujgcy budynek A od strony z ograniczonym dostepem oraz
miejsc postojowych - 92 miejsca postojowe o wym. 2,5x5,0 m

DR6 - 29,45 mb - odcinek zapewniajgcy dojazd do miejsc postojowych - 18 miejsc postojowych o

wym. 2,5x5,0 m

Kategoria drogi: drogi wewnetrzne

Kategoria ruchu: KR2

Nawierzchnia: kostka betonowa

Przekrdj poprzeczny: zmienny dla danego odcinka

Szerokos¢ jezdni:

DR1-6,00m

DR2-55m

DR3 - zmienna na dtugosci od 9,21 m do 10,94 - odcinek obstugujacy garaze zlokalizowane w
projektowym budynku

DR4-55m

DR5-55m

DR6-55m

Pochylenia poprzeczne:

na prostej: 2% - 4%
miejsca postojowe - 2% w kierunku jezdni

chodnikéw - 2% w kierunku jezdni

Pochylenie podtuzne

pochylenie podtuzne ze wzgledu na duze réznice rzednych istniejgcego terenu wacha sie od 0,7%
do 12%.

Obliczenia projektowanej konstrukciji
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Konstrukcja nawierzchni zostata okreslona w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne iich usytuowanie.
6.1 Zatozenia do obliczen

- grupa nosnosci podtoza G4

- no$nos¢ projektowanych nawierzchni dostosowana dla obcigzen strazy pozarnej

- szeroko$¢ drég manewrowych min. 500 - 6,00 m - zgodna z wymogiem szeroko$ci dla drég
pozarowych

- gtebokos¢ przemarzania hz=1,00 m

—  kategoria ruchu KR2
6.2. Sprawdzenie grubosci warstw konstrukcji nawierzchni

W celu doprowadzenia podtoza nawierzchni zakwalifikowanego do grupy no$nosci G3 do grupy nosnosci
G1 zastosowano wykonanie pod konstrukcjq jezdni drég dwie warstwy kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 31,5/63 mm uktadanego w warstwach grub. 25 cm przektadanych geosiatkg o
wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci < 10% .
W oparciu o 5.5.e. zat. nr 5 dla KR1 konstrukcje nawierzchni na podtozu G1 o module sprezystosci Eo=100
MPa:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej - grub. 8 cm

—  podsypka piaskowo - cementowa (1:3) grub. 3cm

—  podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15

cm

- Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%

-  warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm gr 25,0 cm

- Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm gr 25,0 cm

- Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%
tgczna grubo$e konstrukciji nawierzchni Hkonst. = 76 cm
Z warunku mrozoodporno$ci podtoza nawierzchni, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tabeli w p.8 zat.
nr 4, tgczna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni i wzmocnionego podtoza gruntowego powinna
wynosi¢ co najmniej:
Hkonst.=0,65xhz=0,65 x 1,00 = 0,65 m < 76 cm - warunek mrozoodpornosci konstrukcji jest spetiony.
Na krawedziach jezdni przewiduje sie zastosowanie kraweznikdéw betonowych 15x30x100 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem. Szczegdty dotyczqce projektowanych nawierzchni i innych
elementéw drogowych przedstawiono na przekroju konstrukcyjnym.
Przyjeta konstrukcja nawierzchni umozliwia przejozd kazdego rodzaju pojozdu dopuszczonego do ruchu po
drogach publicznych. Jest w zupetnosci wystarczajgca do przeniesienia obcigzenia 115 kN na os.
Przy badaniach odbiorczych zaleca sie przyjmowanie odlegtosci pomiedzy punktami zrzutu ptyty
naciskowej nie mniejszej niz 50 m, przy czym minimalna liczba punktéw pomiaru na badanym odcinku
(pododcinku jednorodnym) nie powinna by¢ mniejsza od 12. W celu zwiekszenia doktadnosci pomiaru
zaleca sie prowadzenie automatycznej kontroli wartosci mierzonych podczas kazdego zrzutu w zakresie:
monotoniczno$ci wykresu czaszy ugiecia (czy ugiecia malejg wraz ze wzrostem odlegtosci), rdéznicy
odczytdw ugiec pomiedzy kolejnymi m lub = 5% odczytu), zrzutami (np. tolerancja * 5 réznicy odczytdw sity

obcigzajgcej pomiedzy kolejnymi zrzutami (np. tolerancja + 5 kN lub = 5% odczytu)

7. Przekrdj konstrukcyjny
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7.1. Przekrdj jezdni, placéw manewrowych, miejsc postojowych

e  miejsca postojowe
- warstwa $cieralna z kostki betonowej o wym. 10x10 cm, grub. 8 cm
—  podsypka piaskowo - cementowa (1:3) grub. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15
Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%
- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm gr 25,0 cm
- Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%
- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm gr 25,0 cm
- Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%
e jezdnie manewrowe, ppoz.
- warstwa $cieralna z kostki betonowej typu BEHATON o wym. 20x16 cm oraz grub. 8 cm - kolor szary
—  podsypka piaskowo - cementowa (1:3) grub. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15
Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%
- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm gr 25,0 cm
- Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%
- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm gr 25,0 cm
- Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%
Na krawedziach jezdni przewiduje sie zastosowanie kraweznikdéw betonowych 15x30x100 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem. Szczegdty dotyczqce projektowanych nawierzchni i innych
elementéw drogowych przedstawiono na przekroju konstrukcyjnym.
Przyjeta konstrukcja nawierzchni umozliwia przejozd kazdego rodzaju pojazdu dopuszczonego do ruchu po

drogach publicznych. Jest w zupetnosci wystarczajgca do przeniesienia obcigzenia 115 kN na os.
7.2. Przekrdj ciqgow pieszych

- warstwa $cieralna z ptyty betonowe brukowych o wym. 60x80 cm, grub. 12 cm - kolor szary

—  podsypka piaskowo - cementowa (1:3) grub. 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15

- Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%

- Wzmocnienie stabono$nego podtoza - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 10,0 cm
Na krawedziach chodnikdw przewiduje sie zastosowanie obrzezy betonowych 8x30x100 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem. Szczegdty dotyczqce projektowanych nawierzchni i innych

elementéw drogowych przedstawiono na przekroju konstrukcyjnym.

8. Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych
9. Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych
9.1. Drogi wewnetrzne

Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych drég wewnetrznych i manewrowych jest
zapewnione poprzez projektowane spadki podtuzne i poprzeczne odprowadzajgce wody opadowe do

projektowanych wpustéw oraz odwonien liniowych.

9.2. Miejsca postojowe
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9.3.

10.

11.

12

Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych nawierzchni miejsc postojowych jest zapewnione
poprzez projektowane spadki podtuzne i poprzeczne skierowane w kierunku projektowych nawierzchni

jezdni odprowadzajgce wody opadowe do projektowanych wpustdéw oraz odwonien liniowych.
Chodniki, ciqgi komunikacyjne pieszych

Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych ciggdéw pieszych jest zapewnione poprzez
projektowane spadki podtuzne i poprzeczne odprowadzajgce wody opadowe powierzchniowo na w

kierunku projektowanych nawierzchni jezdni bgdz na terenu zielone.

Obstuga oséb niepetnosprawnych

Projektowane zagospodarowanie terenu jest dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Projektowane spadki terenu nie stanowiq bariery dla osdb poruszajgcych sie na wbzku. W zachodniej czesci
dziatki zlokalizowano miejsca postojowe przystosowane do oséb niepetnosprawnych. Dostep do budynku z
chodnika zapewnia rampa (dostep do tgcznika) oraz platforma dla niepetosprawnych (dostep do
gtéwnego wejscia).Projektowany budynek bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z §55 i
§61 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r.).
Zalecenia dotyczqgce robét z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu
Urzgdzenia towarzyszqce

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robdét na jakiekolwiek instalacje nie zawarte na planie
sytuacyjnym bgdz niezinwentaryzowane, traktowac je, jako czynne. Roboty budowlane w ich sgsiedziwie

wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci.
Ochrona znakéw geodezyjnych

Nalezyte zabezpieczenie znakdw geodezyjnych znajdujacych sie na placu budowy w okresie tfrwania robdt
budowlanych nalezy do obowigzkéw kierownika budowy. Przed przystgpieniem do prac wykonawca
zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich znakdw panstwowej osnowy
geodezyjnej bedqcej pod ochrong, a zlokalizowanych w granicach realizowanych robét. Obowigzkiem
wykonawcy jest ochrona znakédw (frwale stabilizowanych) przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem,
przemieszczeniem w trakcie prowadzenia robdt. Niezwtocznie powiadamia sie Staroste o ich zniszczeniu,
uszkodzeniu i przemieszczeniu. Jezeli jednak ulegty one zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu nalezy je
odtworzy¢ lub przenies¢ spetniajac wymogi okreslone w przepisach prawa. Z catosci prac nalezy

sporzqdzi¢ operat i przekazaé go do wtasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Uwagi
Jezeli dokumentacija projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét lub inne zatgczniki do
projektu wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatdw i urzadzen znaki towarowe Ilub
pochodzenie Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust.3 Prawa zamdwien publicznych dopuszcza stosowanie
Lproduktéw” réwnowaznych. Wszelkie ,produkty” pochodzgce od konkretnych producentéw, okredlajg
minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jokim muszg odpowiadac towary, aby spetni¢
wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wytqcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamoéwienia. Poprzez zapis dotyczgcy minimalnych wymagan parametréw jakosciowych, Zamawiajgcy
rozumie wymagania towardw zawarte w ogdlnie dostepnych Zrédtach, katalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwah Zamawiajgcego w stosunku do okreSlonego rozwigzania.
Zastosowane w dokumentacji nazwy producentdéw lub firm stuzg tylkko i wytqcznie doprecyzowaniu
18
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przedmiotu zamdwienia i okredleniu standarddw jakosciowych, technicznych i funkcjonalnych. Tak wiec
postugiwanie sie nazwami producentéw (produktéw) ma wytgcznie charakter przyktadowy. Dokumentacja
projektowa, przy opisie przedmiotu zamodwienia, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowazne o parametrach
jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajgc
tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Zgodnie z powyzszym Zamawiajgcy
dopuszcza oferowanie materiatéw i urzgdzen rdbwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacii
projektowej, STWIORB oraz zatqgcznikach SIWZ za pomocq nazw producenta pod warunkiem, ze
zagwarantujg one redlizacje robét w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowe, zapewniq uzyskanie
parametréow technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentaciji projektowej, STWIORB oraz SIWZ.
. Zamawiajgcy podczas odbiordw prac bedzie wymagaé od Wykonawcy by wykonczenie obiektu
cechowata sie gtadkoscig, réwnosciq i czystoscig w nastepujgcym rozumieniu:
- gtadkoscig to znaczy, na powierzchni nie mogg wystepowaé zadne zgrubienia;
-  réwnosciq to znaczy, w poziomie maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekraczaé
3mm na odcinku 2 metrow;
- czystoscig wykonania to znaczy, powierzchnia powinna by¢é wolna od kurzu i innych
zanieczyszczenh (farby, zaprawy, lepiku, itp.)

e Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac jedynie
te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajacq przydatnosé do stosowania w budownictwie. Sg
to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wiasciwg normg bgdz
aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;j),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatdw budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych, jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét.

. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

. Opis prac i cel, jaki nalezy osiagng¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego
wyliczenia i opisu wszystkich materiatdw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego
wykonania robdt.

. Przed zakupem i uzyciem, w celu sprawdzenia zamierzonego rezultatu, wymaga sie od Wykonawcy,
uzyskania od Zamawiajgcego, w szczegdlnosci od Projektanta akceptacije prébki materiatu.

. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w

specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikaciji winne by¢
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fraktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumenta-
cji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

. Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.

. Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawad sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, z
ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetno$ciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnic
szczegoty, ktére mogtyby zostaé pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacii tak, aby idealnie
wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat.

. W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien
wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedqg
interpretowane z korzysciqg dla Inwestora.

. Wszystkie specyfikacje urzgdzeh i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u
Inwestora lub w Biurze Projektowym.

. Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje wykonawce do wprowadzenia
zmian w dokumentacji technicznej celem ich uwzglednienia w dokumentacji powykonawczej obiektu
przekazywanej przez wykonawce inwestorowi,

. Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordw technicznych

. Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w milimetrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

. W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacii projektowej i tym samym nieujetych w
niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzyé, jako

podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukéw) jakichkolwiek prac budowlanych.

13. Spis rysunkéw
NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
D.01 PLAN SYTUACYJNY - DROGI 1:500
D.02 PRZKEROJE KONSTRUKCYJNE A-A; B-B; C-C 1:20
D.03 PRZKEROJE KONSTRUKCYJNE D-D; E-E; F-F; 1:20
D.04 DETALE 1:10
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Nl. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
D.01 PLAN SYTUACYJNY - DROGI 1:500
D.02 PRZKEROJE KONSTRUKCYJNE A-A; B-B; C-C 1:20
D.03 PRZKEROJE KONSTRUKCY JNE D-D; E-E; F-F; 1:20
D.04 DETALE 1:10
D.05 PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY ZJAZDU DO GARAZU 1:20
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