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Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ulicy .
Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu na dziatce nr 3634, obreb 0010. Zabudowa ma sie sktadac z trzech
budynkéw — administracyjnego A, kynologicznego B wraz z kojcami i wybiegiem dla pséw policyjnych oraz

magazynowego z myjnig C.

Dane ewidencyjne

Inwestycja:

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na dziatce 3634
Adres inwestyciji:

Ul. Aleksandra Janowskiego dziatka nr 3634 w Sosnowcu
Obreb 0010

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

40-038 Katowice , ul. Lompy 19
Podstawa opracowania

Umowa na prace projektowe

Uzgodnienia z inwestorem

Wizja lokalna

Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.

Ksiega standaryzacji komend i komisariatéw Policji, Wydanie Il z 2014 roku ze zmianami z 20 maja 2015 roku.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu potozonego w rejonie ulic:
Gabriela Narutowicza i 3-go Maja, przyjety uchwatg nr 796/XLII/02 Rady Miejskiej] w Sosnowcu z dnia 28
lutego 2002 r. zatwierdzonej uchwatg Nr 28/IV/11 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 stycznia 2011 roku.
Uchwata nr 411/XXXIV/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie uchwalenia zmiany czesci tekstowej
zmiany miejscowego ptazu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu potozonego w
rejonie ulic: Gabriela Narutowicza i 3-go Maja, przyjety uchwatqg nr 796/XLII/02 Rady Miejskiej w Sosnowcu z
dnia 28 lutego 2002 r. zatwierdzonej uchwatg Nr 28/IV/11 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 stycznia 2011
roku.

Rozstrzygniecie Nadzorcze NrIFIll.4131.1.105.2016 Wojewody Sigskiego z dnia 23 wrzesnia 2016 .

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej] wydane dnia 22.08.2014r.
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu ,bioz” /Dz. U. Nr 120 . poz.1126/ - wg aktualnego stanu
prawnego

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r. /Dz.U. 2012 poz. 462./ - wg aktualnego stanu
prawnego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2013r., poz. 1409 ze zmianami) oraz normy i normatywy

techniczne.
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4.1.

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opiniq geotechniczng okredlajgca warunki gruntowo —

wodne pod budowe budynku uzyteczno$¢ publicznej Miejska Komenda Policji w Sosnowcu.
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem niezabudowanym znajdujgcym sie na warstwie hatdy.
Powierzchnia terenu opada w kierunku potudniowym od rzednej 267,14 do 261,86 m.n.p.m. Na obszarze
planowanej inwestycji wystepuje zadrzewienie w przewadze gatunkowej robinii akacjowych, wierzb, topoli
kanadyijskich i topoli oski. Istniejg duze skupiska zadrzewienia samosiejek — wiele z nich ponizej 10 lat.
Ponadto caty teren jest porosniety rodlinnoscig tgkowq i trawami. Na omawianym terenie nie odnotowano
siedlisk chronionej fauny i flory, ani obecnosci miejsc legowych, na ktére nalezatoby zwrdci¢ uwage.

Od strony wschodniej z terenem opracowania sgsiadujg dziatki z zabudowq jednorodzinng oraz
przeznaczone pod zabudowe jednorodzinng. Od strony potudniowej i zachodniej teren graniczy z drogami
publicznymi. Od strony pétnocnej z terenem przeznaczonym pod zabudowe ustugowd.

Na terenie opracowania znajduje sie obszar przeznaczony pod zieleh urzgdzong.
Warunki grunfowo - wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej na podstawie 13 otwordéw geotechnicznych odwierconych
w Sosnowcu

-  prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne

- celem badanh byto rozpoznanie warunkdéw gruntowo - wodnych na dziatce nr 3634 podtoze
gruntowe terenu badan, do gtebokosci maksymalnej 150 m p.p.t.. charakteryzujg ztozone
warunki gruntowo-wodne.

—  dobrymi parametrami geotechnicznymi charakteryzujq sie warstwy gruntdw sypkich (lla, 11b)

- warstwe nasypu ze wzgledu na swéj sktad zalicza sie gruntdw nienosnych lub stabonosnych
utwory te nie mogag stanowi¢ podtoza budowlanego dla projektowanej inwestycii.

- miqgzszo$¢ oraz sktad gruntdw antropogenicznych (nasypdw niekontrolowanych) pomiedzy
poszczegdlnymi otworami moze sie rozni¢ miedzy tym co stwierdzono w niniejszym opracowaniu.

- zgodnie z PN-B-03020:1981 ,Posadowienie bezposrednie budowli”, w podtozu gruntowym
wydzielono frzy warstwy geotechniczne. Dla wydzielonych warstw ustalono charakterystyczne
wartosci normowe parametréw geotechnicznych.

- w podtozu gruntowym zaobserwowano obecno$¢ wdd gruntowych.

- gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0m p.p.t. (wg
normy PN-B-03020:1981)

- roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami zwracajgc szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci scian wykopdw wykonanych
w gruntach sypkich

- podczas prac ziemnych zaleca sie nadzér geologiczny

-  rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdinych punktdéw badawczych

- doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi ok.

+/- 0,1m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzadzeh pomiarowych

Projektowane zagospodarowanie terenu
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5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2

Projektowane obiekty budowlane

Projektuje sie nastepujgce obiekty:

Budynek A administracyjny z podziatem na strefy — ogdlnodostepng, ograniczonego dostepu, zamknietq
oraz strzelnice ¢wiczebnq i garazem podziemnym

Budynek B kynologiczny wraz z kojcami stuzgcy utrzymaniu pséw stuzbowych

Budynek magazynowy z myjniq

Chodniki dla pieszych

Miejsca postojowe w czesci ogdlnodostepneji cze$ci zamknietej

Drogi wewnetrzne

Wiate do gromadzenia odpaddw
Obstuga komunikacyjna

Inwestycja ma dostep do drég publicznych — do ul. Aleksanda Janowskiego. Przewidziane sq dwa zjazdy na
dziatke, jeden do czesci ogdlnodostepnej i dalej do czesci ograniczonego dostepu oraz drugi do czesci o

ograniczonym dostepie - parkingu dla pracownikéw. Oba zjazdy stanowig osobne opracowanie.
Planowane roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu

prace ziemne (przygotowanie gruntu pod wykonanie instalacji podziemnych i fundamentéw)

wykonanie utwardzen terenu zgodnie z czescig rysunkowq

wykonanie nowych nasadzeh i nawiewdw

wykonanie instalaciji podziemnych

montaz elementdw matej architektury

wykonanie taw i §cian fundamentowych

wykonanie podtdg na gruncie

wykonanie $cian noSnych, stupdw, stropdw, stropodachdéw, podciggdw, nadprozy, rdzeni, innych
elementdow konstrukcyjnych

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, termicznych

wykonanie robdt dekarskich

montaz okien, fasad i drzwi zewnetrznych

wykonanie robdt wykonhczeniowych

montaz instalacji odgromowej, solarnej, fotowoltaicznej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, oswietleniowej,

masztu antfenowego
Obliczenia projektowanej konstrukcji

Konstrukcja nawierzchni zostata okreslona w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne iich usytuowanie.
Zatozenia do obliczen

—  grupa no$nosci podtoza G4

- no$nos¢ projektowanych nawierzchni dostosowana dla obcigzeh strazy pozarnej

- szeroko$¢ drég manewrowych min. 500 — 6,00 m - zgodna z wymogiem szerokosci dla drég
pozarowych

- gtebokos¢ przemarzania hz=1,00 m

- kategoria ruchu KR2

Sprawdzenie grubosci warstw konstrukcji nawierzchni
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7.1,

W celu doprowadzenia podtoza nawierzchni zakwalifikowanego do grupy nosnosci G3 do grupy no$nosci
G1 zastosowano wykonanie pod konstrukcjqg jezdni drég dwie warstwy kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 31,5/63 mm uktadanego w warstwach grub. 25 cm przektadanych geosiatkg o
wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci < 10% .
W oparciu o 5.5.e. zat. nr 5 dla KR1 konstrukcje nawierzchni na podtozu G1 o module sprezystosci Eo=100
MPa:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej - grub. 8 cm

—  podsypka piaskowo - cementowa (1:3) grub. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15

cm

- Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%

-  warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm gr 25,0 cm

- Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm gr 25,0 cm

-  Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%
tgczna grubos¢ konstrukciji nawierzchni Hkonst. = 76 cm
Z warunku mrozoodporno$ci podtoza nawierzchni, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w tabeli w p.8 zat.
nr 4, tgczna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni i wzmocnionego podtoza gruntowego powinna
wynosi¢ co najmniej:
Hkonst.=0,65xhz=0,65 x 1,00 = 0,65 m < 76 cm - warunek mrozoodpornosci konstrukcji jest spetniony.
Na krawedziach jezdni przewiduje sie zastosowanie kraweznikdw betonowych 15x30x100 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem. Szczegdty dotyczqce projektowanych nawierzchni i innych
elementdw drogowych przedstawiono na przekroju konstrukcyjnym.
Przyjeta konstrukcja nawierzchni umozliwia przejazd kazdego rodzaju pojazdu dopuszczonego do ruchu po
drogach publicznych. Jest w zupetnosci wystarczajgca do przeniesienia obcigzenia 115 kN na os.
Przy badaniach odbiorczych zaleca sie przyjmowanie odlegtoéci pomiedzy punktami zrzutu ptyty
naciskowej nie mniejszej niz 50 m, przy czym minimalna liczba punktéw pomiaru na badanym odcinku
(pododcinku jednorodnym) nie powinna by¢é mniejsza od 12. W celu zwiekszenia doktadnosci pomiaru
zaleca sie prowadzenie automatycznej kontroli wartosci mierzonych podczas kazdego zrzutu w zakresie:
monotoniczno$ci wykresu czaszy ugiecia (czy ugiecia malejg wraz ze wzrostem odlegtosci), rdznicy
odczytdw ugie¢ pomiedzy kolejnymi m lub = 5% odczytu), zrzutami (np. tolerancja + 5 réznicy odczytdw sity

obciqgzajgcej pomiedzy kolejnymi zrzutami (np. folerancja = 5 kN lub + 5% odczytu)
Przekrdj konstrukcyjny
Przekrdj jezdni, placéw manewrowych, miejsc postojowych

miejsca postojowe

-  warstwa $cieralna z kostki betonowej o wym. 10x10 cm, grub. 8 cm

—  podsypka piaskowo - cementowa (1:3) grub. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15
Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwoéci <10%

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm gr 25,0 cm

- Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm gr 25,0 cm

- Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%

jezdnie manewrowe, ppoz.
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7.2

10.

- warstwa $cieralna z kostki betonowej o wym. 20x20 cm, grub. 8 cm

—  podsypka piaskowo - cementowa (1:3) grub. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15

Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm gr 25,0 cm

- Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm gr 25,0 cm

- Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%
Na krawedziach jezdni przewiduje sie zastosowanie kraweznikdw betonowych 15x30x100 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem. Szczegdty dotyczqce projektowanych nawierzchni i innych

elementdw drogowych przedstawiono na przekroju konstrukcyjnym.
Przekrdj ciggdéw pieszych

- warstwa $cieralna z ptyty betonowe o wym. 40x60 cm, grub. 8 cm
-  podsypka piaskowo - cementowa (1:3) grub. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15
Geosiatka o wytrzymatosci min. 40 kN i rozciggliwosci <10%
—  warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr 10,0 cm
Na krawedziach chodnikdw przewiduje sie zastosowanie obrzezy betonowych 8x30x100 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem. Szczegdty dotyczqce projektowanych nawierzchni i innych

elementdw drogowych przedstawiono na przekroju konstrukcyjnym.
Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych jest zapewnione poprzez projektowane spadki

podtuzne i poprzeczne odprowadzajgce wody opadowe do projektowanych wpustow.

Obstuga oséb niepetnosprawnych

Projektowane zagospodarowanie terenu jest dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Projektowane spadki terenu nie stanowiq bariery dia oséb poruszajgcych sie na wézku. W zachodniej czesci
dziatki zlokalizowano miejsca postojowe przystosowane do oséb niepetnosprawnych. Dostep do budynku z
chodnika zapewnia rampa (dostep do tgcznika) oraz platforma dla niepetnosprawnych (dostep do
gtdwnego wejicia).Projektowany budynek bedzie dostepny dia osdb niepetnosprawnych zgodnie z §55 i
§61 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r.).

Uwagi

Projekt budowlany nie jest podstawqg do prowadzenia i wyceny prac budowlanych przeznaczonych do
realizacji. Szczegdtowe parametry techniczne wskazanych w projekcie materiatdw i wyrobdw budowanych
opracowano w projekcie wykonawczym, ktéry uzupetnia i uszczegdtawia projekt budowlany w zakresie i
stopniu  doktadnosci niezbednym do sporzqgdzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce oraz realizacje robot budowlanych.

Jezeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét lub inne zatgczniki do
projektu wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatdw i urzgdzeh znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiagjgcy, zgodnie z art. 29 ust.3 Prawa zamdwieh publicznych dopuszcza stosowanie
wproduktéw” rownowaznych. Wszelkie ,produkty” pochodzgce od konkretnych producentéw, okreslajg
minimalne parametry jokosciowe i cechy uzytkowe, jokim muszg odpowiadac towary, aby spetnic

wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
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zamdwienia. Poprzez zapis dotyczgcy minimalnych wymagan parametrdw jako$ciowych, Zamawiajgcy
rozumie wymagania towardw zawarte w ogdlnie dostepnych Zrédtach, katalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawidjgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
Zastosowane w dokumentacji nazwy producentéw lub firm stuzg tylko i wytgcznie doprecyzowaniu
przedmiotu zamdwienia i okresleniu standarddw jakosciowych, technicznych i funkcjonalnych. Tak wiec
postugiwanie sie nazwami producentdw (produktdéw) ma wytgcznie charakter przyktadowy. Dokumentacija
projektowa, przy opisie przedmiotu zamodwienia, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocze$nie produkty réwnowaine o parametrach
jako$ciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc
tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Zgodnie z powyzszym Zamawigjgcy
dopuszcza oferowanie materiatdw i urzqadzen réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacii
projektowej, STWIORB oraz zatqgcznikach SIWZ za pomocqg nazw producenta pod warunkiem, ze
zagwarantujg one realizacje robdt w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowe, zapewniq uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz SIWZ.
. Zamawiajgcy podczas odbiordw prac bedzie wymagaé¢ od Wykonawcy by wykohczenie obiektu

cechowata sie gtadkosciqg, rownosciq i czystoscig w nastepujgcym rozumieniu:

- gtadkoscig to znaczy, na powierzchni nie mogqg wystepowac zadne zgrubienia;

- réwnoscig to znaczy, w poziomie maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekraczac

3mm na odcinku 2 metréw;
- czystoscig wykonania to znaczy, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen (farby, zaprawy, lepiku, itp.)

e Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac jedynie
te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajacq przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Sg
to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujgcey, ze zostata zapewniona
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normqg bgdz
aprobatqg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczehstwa.

. W sprawach nieokredlonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdédw i dostawcdw materiatéw budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych, jako$s¢ materiatdw i wykonywanych robét.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

e  Opis prac i cel, jaki nalezy osiggng¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawieraé doktadnego
wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego

wykonania robdt.
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e Przed zakupem i uzyciem, w celu sprawdzenia zamierzonego rezultatu, wymaga sie od Wykonawcy,
uzyskania od Zamawiajgcego, w szczegdlnosci od Projektanta akceptacie prébki materiatu.

e Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetnicjgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumenta-
cji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

o Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.

e Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawacé sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, z
ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnic
szczegoty, ktére mogtyby zostac pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie
wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowac wymagany rezultat.

e W przypadku btedu, pomytki lub wgtpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien
wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg
interpretowane z korzysciq dla Inwestora.

o Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u
Inwestora lub w Biurze Projektowym.

e  Wprowadzenie zaakceptowanych rozwiqgzah zastepczych zobowigzuje wykonawce do wprowadzenia
zmian w dokumentacji tfechnicznej celem ich uwzglednienia w dokumentacji powykonawcze] obiekiu
przekazywanej przez wykonawce inwestorowi,

e  Roboty nalezy wykonaé¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordéw technicznych

o Wszystkie wymiary, w zalezno$ci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w milimetrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowiqgzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

e W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujetych w
niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, joko

podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukdw) jakichkolwiek prac budowlanych.

11. Spis rysunkéw
NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
D.01 PLAN SYTUACYJINY - DROGI 1:500
D.02 PRZKEROJE KONSTRUKCYJNE A-A; B-B; C-C 1:20
D.03 PRZKEROJE KONSTRUKCYJNE D-D; E-E; F-F; 1:20
D.04 DETALE 1:10
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA RYSUNKU

D.01 PLAN SYTUACYJNY - DROGI

D.02 PRZKEROJE KONSTRUKCYJINE A-A; B-B; C-C
D.03 PRZKEROJE KONSTRUKCYJNE D-D; E-E; F-F;
D.04 DETALE

SKALA
1:500

1:20
1:10
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