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. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
ISCIANY ZEWNETRZNE - [ Wysokosc
WARSTWA GRIom] Nr Nazwa Powierzchnia| Wysokosc
ynk cienkowarstwowy mineralny WARSTWA GRcm] 0.01 omunikacja 10.80m? 2.50m?
ra syslemowsj saprawe Koaee) | 5| Swd | gy Sciana zebstowa: z0dnie 2 2 0.01a_Wiatrofap 2.70m* | 3.50m?
Eloron, 2 malowany ama projektem konstrukeji 0.02 _Magazyn materialy biurowe 33.50m 350m
ermzo?a'qa_ el mineralng WARSTWA GRIem] 0.03  |Pomieszczenie do przechowywania 66.90m? 3.50m?
szklana mocowana metoda lekka Swd plyta HPL 1 wyposazenia i sprzetu dla celéw
mokra na zaprawie klejacej z 18 o A
Sz1 7 ] Wwykorzystaniem tacznikéw WARSTWA GRlem] mobilizacyjno - obronnych
elewacyjnych z rdzeniem stalowym wykonczeniowa Z H EnT T H
Cegla wapienno- piaskowa, Kasa adz gipsowa 5 0.04 Magazyn na srodki czystoscii urzadzenia | g 452 3.50m?
fb=20MPa, o gestosci min. — - obocze _ .
[2000kg/m3, uktadana na 24 Sciana szkieletowa  rusztu 0.05 agazyn Zywnoscl 14.60m? 3.50m?
Isystemowej zaprawie kiejowej systemowego wypeinionego weing 0.06 agazyn na materialy budowlane 34.70m? 3.50m?
lcienkowarstwowej M15 Sw6 mineralng obtozona z kazdej strony fatrof ] 5
Gladz gipsowal tynk I2x plytami GKF / GKFI (w 75 0.07 latro akp 5-43m2 2.50m2
Icementowowapienny w pom. 0.11 15 lpomieszczeniach mokrych 0.08 omunikacja 6.71m 2.50m
wykonczeniowa wodoodpornymi), pokrytymi w 0.09 wC 3.18m? 2.50m?
WARSTWA GRlem] lcalosci gladzig gipsowa) 0.10  Pomieszczenie konserwatoréw 15.20m? 2.50m?
£ A . .
Tynk cienkowarstwowy mineralny | . , e»adzt OpsOwE 15 0.11  Stanowisko konserwacji samochodéw 133.50m? 7,35m
malowany farba silikonowa ’ WZrI:SW'I?V\\INAy onczeniowa SR 0.12 agazyn na czgscl zamienne 11.67m? 3.50m?
2 R — : p—— 0.13 agazyn opon 55.15m? 3.50m?
Sz2 &
ciana zelbetowa- zgodnie 2 [Warsta wykoficzeniowa 0.14 _Stanowisko mycia samochodéw 67.80m? | 7,35m°
projektem konstrukcji ltynk cementowo - wapienny 15 k5 Klatk hod 19'50 > 2
wyKoriczeniowa - farba Sw7 Sciana zelbetowa- zgodnie z atka schodowa .o0m
g 24 2 2
lepoksydowa w kolorze szarym projektem konstrukji 0.15 Wlatm}f.ap ] 2.75m 2.50m
AL9018 ffynk cementowo - wapienny 15 0.16 omunikacja 19.70m? 2.50m?
WAESTWA . | GRem] arstwa wykoriczeniowa 0.17 Biuro 11.00m? 2.50m?
YNK cienkowarstwowy minerainy H H 2 2
P systemowe) zaprawie Keface] | - POSADZKA 0.18 Szatnia z weztem sanitarnym 13.70m: 2.50m?
zbrojonej siatka, malowany farbg ’ WARSTWA GRlem] 0.19 W'Ct : 2.52m 2.50m
isilikonowa. - 0.20 latroiap 3.95m? 2.50m?
e 021 Jzolatka da psa g70m* |2 50’
lewka bet — : . . .
Sz3 mokra na zaprawie klejacej z 18 :Vayr::/ :Zioern?}mn‘:l;awzmocniona o8 0.22 rzygotow_alnla Jgd_zenla dJa psow 7.67m2 2.50m
F ( amop jay - 0.23 agazyn zywnosci dla pséw 8.24m 2.50m?
wykorzystaniem facznikéw isiatkg stalowg 10x10cm @3mm H H z 5 >
lelewacyjnych z rdzeniem stalowym P1 : 0.24 om. plelegnaCJl dla pséw 13.82m 2.50m
Kciana zelbetowa- zgodnie z " % foiaPE _ 0.25 Pom. porzgdkowe 3.32m? 2.50m?
pyrr?lj(em]me :t.;n;glxacgiemy . - Iz.t;iaqaltberrlczna- styropian EPS 1(5] 0.26 om. magazynu sprzetu 8.10m? 2.50m?
- ) a zelbetowa 5 i 2 2
[Warstwa wykonczeniowa pl 5 hydroizolacia mineral 0.27 om. soqalne _ 15-00“’12 2.50m
WARSTWA OREem] lelastyczna hydroizolacja mineraina 0.28 om. odpraw do stuzby 12.80m 2.50m?
ynk mozaikowy drobnoziarnisty w podbeton 10 0.29 ojce dla psow 264.10m? 2.50m?
o T dONCRSTZ | o) 53 Fom-agregats 2 o5 20
; Aczeni om. agregatu 2 2
rysunkiem elewacji, na systemowej V\./arsI.wawtykonczenlowak‘ 0.31 greg 23.50m 2.50m
zaprawie klejace] zbrojonej siatka. P2 Eoytnztf:kc; owa wg projekiu 15
folia kubetkowa ponizej gruntu 2 (Gladz gipsowa 15
polistyren ekstrudnowany XPS do arstwa wykoriczeniowa
lgtebokosci 120 cm ponizej poziomu WARSTWA GR[cm]
terenu, A = 0,037 W/mK, srednia 18 N N
Sz4 losiggana nasiakliwos¢ wodg przy warstwa wykoriczeniowa 2
dtugotrwatym zanurzeniu Wit [%] < lewka bet
0.30, gestosé [kg/m3] 30-39. :Vayr:t\)N :zioern?}mn‘:l;awzmocniona 6
zolaqa pionowa przeciwwilgociowa P3 N P A
lscian fundamentowych pod 0 isiatkq stalowg 10x10cm @3mm
Istyropianem — dwuskfadnikowy klej [folia PE
bitumiczny i grubowarstwowa termoizolacja- twarda wefna 65
owloka izolacyjna liytngriatleTk?etowa wg projektu I
Sciana zelbetowa / $ciana 24 E trukcil 9 pro} 26,5
murowana onsind] N
ynk cementowo-wapienny 15 WARSTWA - w pom. kojcéw 0.29 | GR[cm]
arstwa wykonczeniowa warstwa wykonczeniowa 2
ISCIANY WEWNETRZNE v
WARSTWA GR[cm] wylewka betonowa
wykonczeniowa lsamopoziomujgca wzmocniona 1
ynk isiatkq stalowg 10x10cm @3mm
Icementowo-wapienny/mozaikowy wylewka betonowa 9
izgodnie z opisem technicznym (pkt | 1,5
"wykonczenie $cian P4 ifolia PE
wewnetrznych")
[Cegta wapienno- piaskowa, klasa izolacja termiczna - styropian EPS 3
r fo=20MPa, o gestosci min.
7
Swi 20 2000kg/m3, uktadana na 24 elastyczna hydroizolacja mineralna
systemowej zapra_wie klejowej plyta befonowa wg projektu 2
meEkowarstwowej M15 konstrukji
yn - .
lcementowo-wapienny/mozaikowy 54(;c:§ytwp;?r1i piasek ubijany 30
zgodnie z opisem technicznym (pkt | 1,5 DACH
"wykon¢zenie $cian
wewn{etrznyih") _ WARSTWA GREem L JWAGI:
arstwa wykonczeniowa membrana dachowa mechanicznie . . . . - . .
WARSTWA GR[cm] mocowana do podioza 018 1. Wszyfstkle rqboty nale;y yvyko_nywac z’godnle z Polskimi qumaml, "Warunkami .
Warstwa wykonczeniowa termoizolacja- twarda weina % technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
ynk ) ) g,  mineraina przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
Icementowo-wapienny/mozaikowy D1 paroizolacja- folia PE . A . . .
bgodnie z opisem technicznym (pkt| 1,5 U] i 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
"wykoniézenie Scian "za’St‘."’albs‘iadk"wa' be“’&'ekk' 25> ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
wewnetrznych”) pivta zelbelowa wg projeklu 32 zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
(Cegfa wapienno- piaskowa, Klasa konstrukcji - L . . ; X
Sw2 b=20MPa, o gestosci min. ;ufgoiziglzszrazzytu?:ﬁlv; w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.
2000kg/m3, ukfadana na 12 WVARSTWAQ P 3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
lsystemowej zaprawie klejowej : : - - f :
tenkowarstwowej M15 Tacha Tapezowa-wg ok ; konteksmg vs{szystklch rylsunkoyv,,ktore do_ tego sk?adnlka sie oc_inoszq z
ynk D2 konstrukcii ,7mm uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.
cementowo-wapienny/mozaikowy fuszt stalowy- wg projekiu 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozyciji opisanych na
izgodnie z opisem technicznym (pkt | 1,5 konstrukcji Y . Y . vl Y p Y 9 pozycji op Y
"wykonézenie scian schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji.
wewnetrznych") 5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
WZ’;?TE‘V\‘I';\VK"“Z“'OM SR opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic¢ i uzgodnic¢ z
Warstwa wykonczeniowa pro]ekte.mtem' L , L.
Gladz gipsowa 5 6. Wszellflle eIememy {'uchome, ele'men'ty wyposazenia, w szczegdlnosci e]em_enty
lsciana szkieletowa z rusztu stolarki i sltljsark| oklenrjnej i drzwmwt_ej, balustr_ad, i innych nalf-)z){ zamawiag i
Isystemowego wypelnionego weing wykonywac¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
Sw3 mineralna_ obtozona z kazdej strony wykonanych na obiekcie.
2x ptytami GKF / GKFI (w 12 7. W ki teriat . iekci . ia techni . d .
bomieszczeniach mokrych - Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia musza
wodoodpornymi), pokrytymi w odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
catosci gladzig gipsowa) aprobaty do stosowania w budownictwie.
(GladZ gipsowa 15 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czesci
arstwa wykoriczeniowa 9 pisy ¢ P 1 proj a 9 9 czescig
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niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytgcznie
wskazaniu miejsc, w ktérych moga one zosta¢ zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiaréw.

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

INWESTOR | 40038 Katowice, ul. Lompy 19

INWESTYCJA Budowa nowej S|_ed2|by K0|_’nendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1

LOKALIZACJA Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
obreb 0010
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