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BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SOSNOWCU PRZY UL. JANOWSKIEGO NA DZIALCE
3634/1.

VII. INFORMACIJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa nowej siedziby Komendy Migjskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego na dziatce
3634 wraz ze zjazdami, budowa zjazddw do drogi na dziatce nr 3611 obreb 0010 oraz z ulicy Aleksandra
Janowskiego.

Adres inwestyciji:

Ul. Aleksandra Janowskiego dziatka nr 3634/1 w Sosnowcu

Obreb 0010

Imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres

Inwestor:
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

40-038 Katowice , ul. Lompy 19
Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje

arch. Krzysztof Nikisch

ul. Lubeckiego 2, Poznan
Podstawa opracowania planu BIOZ

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z 2014r. poz. 40, 768, 822,
1133, 1200).

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (DZ.U. z 2000r. Nr

106,p0z. 1126 z pdzn. zm.)
Zawarto$é opracowania:

1. Zakres robét catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji robdt.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Informacje dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych,
okredlajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substanciji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy.

7. Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacqg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentédw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzenh technicznych.

9. Obowiqzujgce przepisy i normy prawne.
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2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji obiektu
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wykonawce zobowiqgzuje sie do:
-wydzielenia i zabezpieczenia budowanych czesci obiektu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
-zapewnienia energii elekirycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacii
Sciekdw
-zapewnienia pomieszczenh higieniczno-sanitarnych i socjalinych
-zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
-zapewnienia wtasciwej wentylacji
-urzqdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw
Roboty bedqg wykonywane w nastepujgcej kolejnosci:
Zabezpieczenie obszaru prowadzenia robdt budowlanych przed dostepem osdb trzecich
Zabezpieczenie zasilania obszaru prowadzenia robdt budowlanych
Wykonanie wykopdw i zabezpieczeh wykopdw
Wykonanie fundamentdéw, montaz scian parteru
Wylanie stropdw nad parterem
Montaz Scian pietra i montaz stropdw nad pietrem
Wykonczenie elewaciji /montaz ptyt izolacji i ptyt wtdknocementowych/
Montaz nowych $cianek z posadzkq i sufitami podwieszonymi
Montaz instalacii.
Wykonczenie pomieszczen.

Po zakonczeniu robdt budowlanych teren zostanie uporzgdkowany.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Nie przewiduje sie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Zagrozenia dla zdrowia i zycia zwigzane z redlizacjg robdt powyzszego zadania sg nastepujgce:
- zagrozenia zwigzane z ruchem samochoddw ciezarowych dowozgcym materiaty budowlane
- zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie pracownikow po placu budowy wraz z transportem

Recznym

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych teren budowy nalezy ogrodzi¢ (wysoko$¢ ogrodzenia min. 1,5 m) albo
w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie 0séb nieupowaznionych. Przewiduje sie staty nadzér placu budowy.
Na terenie budowy wyznaczyé ewentualne strefy niebezpieczne, np. miejsca w ktdrych istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotdw. Strefy niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowad w sposéb uniemozliwiajgcy

dostep osobom postronnym.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych opracuje instrukcje bezpiecznego ich

wykonywania i zaznajomi z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Zobowigzuje sie do
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wspdtdziatania ze sobqg uczestnikdw procesu budowlanego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy oraz stosowania srodkdéw ochrony indywidualne;j.

Pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenhstwa i higieny pracy dotyczgce:

-stosowanych proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi
lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

-obstugi maszyn i innych urzqdzen technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje, powinny odpowiednio okredla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakohczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
Imiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzgdzeh technicznych oraz zmiany w sposobie
uzytkowania pomieszczeh powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, w
frybie ustalonym przez pracodawce.

Stanowiska pracy, na ktérych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotéw albo
wydzielenia sie substanciji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, zaopatrzyé w urzqdzenia ochronne

zapewniajgce ochrone pracownikéw przed skutkami tego ryzyka.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy.
Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania ani przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancii

oraz preparatébw niebezpiecznych.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Uczestnikdw procesu budowlanego zobowigzuje sie do stosowania niezbednych $rodkdw ochrony
indywidualne;.

Teren budowy wyposazyé w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system
sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiardw i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w
ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

Ww. sprzet do gaszenia pozaru, regularnie sprawdzaé, ew. uzupetnia¢, zgodnie z wymaganiomi producentow i
przepisdw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepisdw przeciwpozarowych.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh

technicznych bedq przechowywane na placu budowy.

10. Obowiazujace przepisy i normy prawne
W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony Srodowiska:
- Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26.06.1974 (Dz.U.74.21.94);
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- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. w sprawie BHP przy pracach spawalniczych
(Dz.U.00.40.470);

- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
8.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robdét budowlano - montazowych i rozbidrkowych
(Dz.U.72.13.93);

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej 14.03.2000 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.844);

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 (Dz.U.01.62.627)

- Inwestor w porozumieniu z Wykonawcg w trakcie redlizacji inwestycji winien zapewni¢ stosowanie
materiatéw i urzgdzenh technicznych spetniajgcych wymagania:

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998 w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U.98.107.679);

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.1998 w sprawie okredlenia wykazu
wyrobdéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej(Dz.U.98.99.637);

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie systemu oceny
zgodnosci, wzoru deklaraciji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.98.113.728);

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie trybu certyfikacji wyrobdw (Dz.U.00.17.219);

- Prace wykonywac¢ w sposéb spetnicjgcy wymagania obowigzujgcych norm,

- zgodnie z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 03.04.2001 w sprawie wprowadzenia
obowiqgzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U.01.38.456);

- Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 31.08.2001 zmieniajgce rozporzqgdzenie
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa
(Dz.U.01.101.1104).

Opracowat:
mgr inz. arch. Krzysztof Nikisch
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