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UWAGI:

projektantem.

LEGENDA:

- centrala alarmowa

B - skrzynka ekspanderéw

[ - manipulator/klawiatura strefowa
= - sygnalizator optyczno-akustyczny
<% - czujka ruchu PIR

<t - czujka ruchu PIR+MW

<% - czujka akustyczna zbicia szyby

- czujka optyczna dymu

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i
wykonywac¢ / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescia
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuza wytgcznie
wskazaniu miejsc, w ktérych moga one zosta¢ zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiaréw.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr  Nazwa Powierzchnia| VWysokos¢
1.01  Komunikacja 19.30m? 2.50n??
1.02 Pom. porzadkowe 4.50m? 2.50m?
1.03 Pom. socjalne 20.00m? 2.50n7
1.04 Pom. kierowcy 12.66n7? 2.50m?
1.05 |Szatnia 13.30m? 2.50m?
1.06 Umywalnia 5.40n? 2.50m?
1.07  Pom. dla konserwatoréw 17.50m? 2.50m?
1.08 [Suszarnia 4.75m? 2.50m?
K6 Klatka schodowa 20.90m?
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Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

INWESTOR ™ 40.038 Katowice, ul. Lompy 19

INWESTYCJA Budowa nowej m_.maN_U< XOBm:Q< Miejskiej Policji w Sosnowcu
przy ul. Janowskiego na dziatce 3634

LOKALIZACJA Dziatka nr 3634 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
obreb 0010

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
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FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC.  |PODPIS
Upr. Nr SLK/0984/PWOE/05
PROJEKTOWAL mgr inz.Witold Pierz W Spec. ns. w zaeslo sici ur2
SLK-IE-3848-05
OPRACOWAL  tukasz Koziet
Upr. Zam_-x\_m\ommm\o.w -
SPRAWDZIt. | mgrinzWiestaw Latos etlac urs ekt | Slokbesnerg
SLK-IE-9686-03
TRESC RYS. SKALA
RZUT | PIETRA
BUDYNKIBiC 1:100
SSWIN
DATA MAJ 2017 NR KONTRAKTU 001606
BRANZA NR REWIZJI NRRYSUNKU

TT1.16

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze byé kopi

bez pisemnej zgody

pr osobom trzecim




