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1.1. Przedmiot opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji teletechnicznych dla budynku Komendy

Miejskiej Policji w Sosnowcu w zakresie:
—  Wykonie Systemu Sygnalizaciji Pozaru wraz z oddymianiem,
—  Wykonanie Okablowania Strukturalnego wraz z niezbednym osprzetem,
— Rozmieszczenie kamer i wykonanie instalacji dia Systemu CCTV,
—  Wykonanie projektu systemu konftroli dostepu SKD,
—  Wykonanie instalacii linii felefonicznych,
—  Wykonanie Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu
—  Wykonanie Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego
—  System BMS

—  Wykonanie projektu masztu tgcznoici radiowej

2. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU SAP
2.1. Zakres opracowania

Projekt dotyczy wykonania instalacji sygnalizacji pozaru dia budynku Komendy Migjskiej Policji znajdujgcego

sie w Sosnowcu.

2.2. Opis budynku

Budynek zostanie podzielony na strefy pozarowe. Cze$¢ garazowa zostanie oddzielona od czesci biurowej
za pomocq scian o odpornosci ogniowej REI 120 z przedsionkami przeciwpozarowymi o odporno$ci ogniowej
$cian i stropdw REI 60 z drzwiami 2 X El 30. Przedsionki przeciwpozarowe bedg mie¢ wymiary rzutu poziomego
nie mniejsze niz 1,4 x 1,4 mi planuje sie, ze bedqg wentylowane mechanicznie.

Podziat za pomocq $cian i stropdw o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedqg miec klase odpornosci ogniowe;j
(E I) wymagang dia tych elementéw. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego bedg wysuniete na co
najmniej 0,3 m poza lico Sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci $ciany zewnetrznej zostanie
zastosowany pionowy pas z materiatu niepalnego (termoizolacja —wetna mineralna) o szeroko$ci co najmniej
2 mi klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Klatki schodowe zostang wyposazone w samoczynng instalacje oddymiajgcq sterowang za pomocg
instalacji sygnalizacji pozaru. Instalacja wentylacji oddymiajgcej bedzie:

- usuwac dym z infensywnoscig zapewnigjacg, ze w czasie potfrzebnym do ewakuacji ludzi na
chronionych przejsciach i drogach ewakuacyjnych nie wystqpi zadymienie lub temperatura
uniemozliwiajgce bezpieczng ewakuacie;

- miec staty doptyw powietrza zewnetrznego uzupetniagjgcego braki tego powietrza w wyniku jego
wyptywu wraz z dymem. Przewody wentylacji oddymiajgcej i wentylatory oddymiajgce zostang
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie wymaganiami. Wyjscia z bokséw garazowych,
magazynowych i warsztatowych drzwiami ewakuacyjnymi w bramach garazowych. Wysoko$¢
progu nie przekroczy 2 cm. Klatka schodowa w czesci biurowej bedzie obudowana za pomocq

$cian o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 (w $cianach sgsiadujgcych z magazynami RE
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120), zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 (do magazyndw El 60) i zostanie

wyposazona w urzqgdzenia oddymiajgce (klape dymowq).

2.3. Opis systemu SAP

Budynek zostanie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru, z centralkg umieszczong w pomieszczeniu
dyspozytora znajdujgcym sie w obrebie parteru (24-godzinna obstuga).
Zaprojektowana instalacja sygnalizacji pozaru bedzie sterowata:

e instalacjg oddymiagjaca,
e otwieraniem niektdrych (zamknietych na state) drzwi ewakuacyjnych,

Dla gaszenia garazu sq przewidziane agregaty gasnicze, bedqg one systemem autonomicznym, nie sg
sterowane przez system SAP, agregaty mogq jedynie by¢ monitorowane przez system SAP ( do decyzji
rzeCczoznawcy).

Zastosowanie instalacji sygnalizacji pozaru w catym obiekcie, z cenfralkg umieszczong w pomieszczeniu
obstugi catodobowej, spowoduje znaczne skrocenie czasu wykrycia pozaru i powiadomienia oséb
znajdujacych sie w obiekcie o tym fakcie (zostanie zastosowany System DSO dla catosci Budynku). W
przypadku zmiany funkcji pomieszczen, zmiany przechowywanych materiatéw zmiany muszqg by¢ zgtoszone
projektantowi i skutkowac wprowadzonymi zmianami w systemie SAP. Zatozeniem jest wykrywanie pozaru

mniejszego lub rbwnego mocy TMW.

2.4. Certyfikaty, normy

Zastosowane rozwigzania powinny spetnia¢ normy miedzynarodowe EN-54, EN12094 dla systemdw
sygnalizacji pozaru i oddymiania. Urzgdzenia dla instalacji przeciwpozarowych powinny posiadac certyfikaty
i Swiadectwa dopuszczenia CNBOP lub innej jednostki notyfikowanej w Unii Europejskiej. Rozmieszczenie

czujek wykonano wedtug wytycznych SITP WP-02:2010.

2.5. Charakterystyka systemu sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji pozaru zapewnia petng ochrone budynku. Oznacza to, ze chronione sq wszystkie
pomieszczenia w budynku. Zwolnionymi z ochrony sq jedynie sanitariaty za wyjagtkiem przedsionkdw.
Zastosowano instalacje adresowalna, petlowg gwarantujgcg wysokg niezawodno$¢ i jakosé
funkcjonowania, pracujgcg w uktadzie dialogowym. Steruje ona urzqgdzeniami wykonawczymi, ktére
pokazane sg w dalszej czesci niniejszego opracowania.

Do ochrony obiektu zastosowano analogowe czujki dymu pracujace w pasmie UV, czujki wielosensorowe,
ciepta nadmiarowo-rézniczkowe, przyciski recznego ostrzegania, a takze inne elementy liniowe takie jak
elementy sterujgce i monitorujgce. Zastosowanie w kazdej czujce i przycisku izolatora zwar¢ stanowi o
wysokiej odpornosci systemu na uszkodzenia typu ,,zwarcie” lub ,,przerwa”.

Projektowany system nalezy do grupy tzw. systemdéw analogowych tzn. takich, gdzie czujki sg jedynie
przekaznikami parametréw ich otoczenia natomiast centrala jest elementem decyzyjnym w systemie.
Pomiedzy centralg a elementem adresowalnym w petli dozorowej odbywa sie dwukierunkowa transmisja
analogowo-cyfrowa.

Czujki optyczne i wielosensorowe zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach obiektu. W wiekszosci
pomieszczeh przyjeto zainstalowanie czujek wykrywajacych pozary TF1 do TFé. Przestrzenie miedzystropowe,
sqg réwniez chronione przez system SAP za pomocqg czujek pracujgcych w pasmie UV. W pomieszczeniach

socjalnych i innych, gdzie mogg wystepowacé pary lub inne zaktdcenia nalezy zastosowad czuiki
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wielosensorowe. Na gtéwnych kanatach wentylacji nawiewnej i wywiewnej nalezy zastosowad czuiki

optyczne w ostonach przeciwwietrznych.

Centrala sygnalizacji pozarowej zostanie potgczona w systemie monitorowania sygnatéw pozarowych i

uszkodzeniowych UTAPS z Komendg Miejskg Panstwowej Strazy Pozarej w Sosnowcu, w oparciu o pisesmne

uzgodnienie warunkéw fransmisji alarméw z Komendantem Powiatowym PSP, dokonane na kohcowym

etapie realizacji budynku.

2.6. Budowaifunkcje systemu.

W sktad systemu bedg wchodzity nastepujgce elementy:

Typ pomieszczenia

Rodzaj pozaru

Rodzaj czuki

Uwagi

Pomieszczenia biurowe

TF1,TF2, TF3, TF4

Czujka wielosensorowa ciepta i dymu

Pomieszczenia garazowe

TF3,TF4,TF5, TF8

Czujka wielosensorowa ciepta i dymu

wielosensorowa ciepta i dymu

Przestrzeh miedzystropowa TF3, TF4 Czujka dymu rozproszeniowa UV
Pomieszczenia kuchenne TF1, TF4, TFS Czujka wielosensorowa ciepta i dymu
Pomieszczenia techniczne, rozdzielnia TF3, TF4 Czujka dymu rozproszeniowa UV
Magazynki i pomieszczenia gospodarcze TF1-TF6 Czujka wielosensorowa ciepta i dymu
Pomieszczenia szatni TF3-TF4 Czujka wielosensorowa ciepta i dymu
Ciggi komunikacyjne TF1, TF3, TF4 Czujka dymu rozproszeniowa UV i

Centrala systemu sygnalizaciji pozarowej zapewni:

e wczesne wykrycie zrodta potencjalnego pozaru z doktadnym wskazaniem jego miejsca z doktadnoscig do

czujki, dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru;
e automatyczne powiadomienie JRG PSP (urzadzenie fransmisji alarmu — UTAPS);
¢ automatyczne sterowanie urzadzeniami ochrony przeciwpozarowej budynku - wedtug scenariusza rozwoju

pozaru;

¢ automatyczne zatgczenie oddymiania klatek schodowych — oddymianie grawitacyjne sterowane przez

SAP;

e automatyczne zatgczanie oddymiania mechanicznego stref garazu;
e zamkniecie bram pozarowych w garazu;
e automatyczne otwarcie drzwi ewakuacyjnych;

¢ automatyczne zatqczenie napowietrzania dla oddymiania, wedtug scenariusza pozarowego poprzez

otwarcie klap napowietrzajgcych lub drzwi;

¢ automatyczne zatgczenie napowietrzania dia oddymiania, wedtug scenariusza pozarowego poprzez

otwarcie bram podnoszonych;
e uruchomienie pozarowego frybu pracy wind — opuszczenie do parferu (lub na kondygnacije 1p w
przypadku zadymienia na parterze) i zablokowanie drzwi w pozycji otwartej;

e wytqgczanie wentylaciji, klimatyzacji poprzez podanie bezpotencjatowych stykdw do szaf zasilajgcych lub
rozdzielni elekirycznych;

e wytqgczenie central klimatyzacji i wentylacji poprzez podanie bezpotencjatowych stykdéw do centrali

(centrala posiada wejscie alarmowe ppoz.);
e monitoring stanu potozenia klap p-poz. na instalacji wentylagcii i klimatyzacii - sterowanych (po 2 sygnaty na

klape);

Wszelkie zmiany majgce wptyw na rozmieszczenie czujek np. zmiany w utozeniu regatdw, funkcji pomieszczen
lub sktadowanych materiatéw i inne zmiany majgce zwigzek z bezpieczehstwem pozarowym musza byé
zgtaszane i skutkowa¢ zmianami w systemie SAP. Projektant nie ponosi winy za zmiany jemu niezgtoszone
majace wptyw na prace systemu bezpieczehstwa pozarowego. Rozmieszczenie czujek nalezy wykonac
zgodnie ze sztukq i z projektem, uwzgledniajac wysokos$¢ poduszki powietrznej w pomieszczeniach powyzej
ém (przyjac¢ wysiegniki do czujek 5% wysokosci pomieszczenia). Aby sprawdzi¢ doktadne rozchodzenie sie
dymu wykonawca musi wykonaé w wysokich pomieszczeniach test pozarowy uwzgledniojgc witgczong
wentylacje i uwzglednic to w ostatecznym rozmieszczeniu i wysokosci montazu czujek. Czujki nalezy odsungé
od belek i §cian o odlegto$¢ minimum 0,5m.
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2.7. Okablowanie

Okablowanie systemu nalezy wykonaé nastepujgcymi przewodami:

® linie zasilajgce central nalezy wykonaé przewodem HDGs PH90 3x2,5 uktadanym w korytach stalowych o
odpowiedniej odpornosci ogniowej lub mocowanym za pomocg atestowanych uchwytdw i stalowych
dybli bezposérednio na tynku w przestrzeni miedzystropowej lub poprzez koryto PCV poza tq przestrzeniq;

® linie detekcyjne systemu sygnalizacji pozaru przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8mm, wykonaé w rurkach w
przestrzeni miedzystropowej, jesli w pomieszczeniach brak sufitdtw podwieszanych instalacje nalezy
prowadzi¢ podtynkowo w rurce RL lub w wylewce kondygnaciji wyzszej;

® inie sterujgce automatykqg pozarowq, jezeli sterujq poprzez podanie napiecia lub impulsu, nalezy wykonac
przewodem HTKSH PH90 mocowanym za pomocq atestowanych uchwytéw i stalowych dybli pod tynkiem;

® linie sterujgce za pomocq zaniku napiecia zasilania oraz linie monitorujgce za pomocg przewoddéw
YnTKSYekw 3x2x1 montaz podtynkowo w rurce RL lub w wylewce kondygnaciji wyzszej;

3. SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

System Okablowania Strukturalnego KMP w Sosnowcu obejmuje swoim zasiegiem caty budynek.
Nalezy wykonac¢ potgczenia szkieletowe pomiedzy wszystkimi punktami dystrybucyjnymi.
Sie¢ komputerowa dla systemu informatycznego obiektu musi spetnia¢ nastepujgce zatozenia:
1. W na poziomie parteru pomieszczenie 1.54 zostanie przeznaczone na Serwerownie.
2.  Kazdy punkt dostepowych nalezy potgczy¢ przy pomocy 24 wtéknowego Swiattowodu jedno-
modowego OS2 z Serwerowniq.
3. Dodatkowo dla by zapewni¢ redundancje proponuje sie wykonanie okablowania miedzianego w
ilosci 6 linkdéw na szafe LPD w kategorii 6A / Klasa EA z przepustowo$cig minimum 695MHz
4. Sie¢ okablowania komputerowego wykona¢ w technologii umoZzliwiajgcej otrzymanie certyfikatu
Gwarancji Niezawodnosci min.25 lat.
5. Sie¢ okablowania komputerowego projektuje sie w kategorii 6A / Klasa EA (wydajno$¢ catego
systemu) w wersji ekranowane;j.
6. Na stanowiskach roboczych sie¢ komputerowq zakohczy¢ gniazdkami 3xRJ 45 kat. 6A.
7. Gniazda sieci komputerowej wyposazy¢ w 2 gniazda elektryczne wydzielonej sieci zasilajgcej DATA
(wg odrebnego opracowania).
8. Sie¢ komputerowa - okablowanie poziome (szafa dystrybucyjna - gniazdko przytgczowe stanowiska
roboczego) projektuje sie kablem U/FTP 4x2x0,5 kategorii 6A o pasmie przenoszenia 585MHz.

9. Kable komputerowe zakohczy¢ w szafie dystrybucyjnej na panelach z gniazdami RJ45 kat. 6A.

3.1. Zatozenia

Okablowanie pionowe (szkieletowe) sieci komputerowej - stan projektowany.

W ramach zadania nalezy wykona¢ potgczenia miedzy punktami dystrybucyjnymi wewngtrz budynku..

Punkty dystrybucyjne nalezy potgczy¢ kablem $wiattowodowym, jedno-modowym OS2 9/125 um, LSZH.

Relacje kabli swiattowodowych:

Relacja llosé widkien
GPD <->LPD 0.1 (Parter) 24
GPD <-> LPD 0.2 (Parter) 24

DEMIURG vul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SOSNOWCU PRZY UL. JANOWSKIEGO NA DZIALCE 3634

GPD <-> LPD 2.1 (Il Pigtro) 24
GPD <-> LPD 2.2 (Il Pietro) 24
GPD <-> LPD 2.3 (Il Pigtro) 24

Wytyczne dla wykonania okablowania pionowego:

- Potgczenia miedzy punktami nalezy wykonywaé sukcesywnie, wraz z kolejnymi oddawanymi do uzytku
czesciami budynku.

- W szafie GPD nalezy zainstalowad przetgcznice Swiattowodowq na 48 witdkien (24xLC/APC) i w niej
zakohczy¢ w/w kable.

- W pozostatych LPD nalezy zainstalowaé przetgcznice $wiattowodowqg na odpowiedniq ilos¢ witdkien
(LC/APC) i w niej zakonhczy¢ w/w kable.

- W ramach zadania nalezy wyposazy¢é punkty w komplet patchcordéw swiattowodowych, LC/APC <->
LC/UPC, dt. 2m.

Okablowanie poziome sieci komputerowe;j.

W ramach zadania nalezy sukcesywnie wykonywac¢ okablowanie poziome dla kolejnych pomieszczen.
Wytyczne dla wykonania okablowania poziomego:

- minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego to kategoria 6A / Klasa EA wydajnosé
catego systemu w wersji ekranowane;,

- okablowanie poziome ma by¢ prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu U/FTP kat.6A o pasmie
przenoszenia minimum 585 MHz,

- punkt logiczny PL nalezy zaprojektowaé na kgtowej ptycie czotowe] z mozliwoscig montazu dwdch

modutéw gniazd RJ45 w uchwycie do osprzetu Mosaic (45x45mm).

Trasy kablowe sieci komputerowej.
Okablowanie poziome powinno by¢ prowadzone w ciggach kablowych w dwu- lub wielodzielnych
kanatach metalowych instalowanych w  strefie miedzy sufitowej oraz rozprowadzane do punktéw

przytgczeniowych rurami karbowanymi z PVC, rozmiary kanatdw nalezy zaprojektowac z 40% nadmiarem.

Punkty dystrybucyjne sieci komputerowej.

Wytyczne dla wykonania punktéw dystrybucyjnych:

- przewiduje sie pie¢ punktéw dystrybucyjnych, umieszczone w pomieszczeniach technicznych,
klimatyzowanych,

- punkty dystrybucyjne powinny by¢ wyposazone w zasilacze UPS o odpowiedniej mocy (tgcznie z
podtrzymaniem zasilania dla przetgcznikdw dedykowanych dia CCTV i BMS) oraz czasie podtrzymania
niezbednym do przejecia zasilania przez agregat prgdotwdrczy,

- LPD powinien by¢ wykonany w oparciu o szafe(szafy) 19", wysokosci 42U, zamykanymi na klucz, wyposazony
w odpowiedniq ilos¢ patchpaneli krosowych, zasilajgcych, wieszakdw, wentylatordw, termostatdéw, komplet
kabli krosowych odpowiedniej dtugosci, etc.,

- punkty dystrybucyjne powinny by¢ potgczone wedtug powyzej okreslonego schematu z GPD, LPD nalezy
wyposazy¢ w komplet kabli potgczeniowych kat. 6A, o dt. 2m, w ilosci rdwnej ilosci portéw gigabitowych w

instalowanych przetgcznikach,

Punkty abonenckie sieci komputerowej.

Wytyczne dla wykonania punktéw abonenckich oraz punktéw przytgczeniowych:
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- stanowisko powinno sktadac sie z trzech gniazd RJ45 kat.6A ekranowanych sieci komputerowej i dwdch
gniazd elekirycznych z wydzielonych obwoddw sieci zasilajgcej 230V, umieszczonych w zintegrowanej
obudowie (np. moduty MOSAIC),

- sie¢ elekiryczna do gniazd komputerowych nie wymaga instalowania UPS-a, ale tylko wydzelenia
obwoddw,

- w pomieszczeniach dydaktycznych (m.in. dyzurny, kierownik, sala narad) rozmieszczenie iilo$¢ gniazd nalezy
uzgodnic¢ z Uzytkownikami,

- we wszystkich pomieszczeniach technicznych nalezy przewidzie¢ co najmniejjedno podwadjne gniazdo RJ45
(dla systemu BMS)

- punkty przytgczeniowe nalezy zrealizowaé w montazu podtynkowym na Scianach lub w kasetach
podtogowych w pracowni komputerowej (mozliwe jest inne rozwigzanie, zsynchronizowane z wyposazeniem
pomieszczen), lub umiesdci¢ w czesci sterowniczej katedry dla sali wyktadowych,

- punkty przytgczeniowe nascienne nalezy montowac 20-30 cm nad podtogqg, standardowo w odlegtosci ok.
Im od okna.

- kazdy punkt nalezy trwale i czytelnie opisac zgodnie z nastepujgcg zasadaq:

LPDxx-yy-zz

gdzie:

XX - 0znaczenie punktu dystrybucyjnego,

yYy — oznaczenie panelu krosowego,

2z - numer portu na panelu,

Okablowanie.

Okablowanie systemu nalezy wykona¢ nastepujgcymi przewodami:

- Gtéwne okablowanie $wiattowodowe bedzie wykonane za poérednictwem Swiattowodu jedno-
modowego A-DQ(ZN)B2Y 24E 9/125 1500N AEO8

- Redundantne okablowanie miedzy punktami dystrybucyjnymi nalezy wykonac za posrednictwem 6 skretek
kategorii 6a i pasmie minimum 695 MHz

- Okablowanie Poziome Miedziane dla punktéw dostepowych typu PL za posrednictwem przewodu S/FTP
LSHF-FR kat. 7A 1200 23AWG

- Okablowanie miedziane dla Przytqgczy kamerowych bedzie wykonane za posrednictwem przewodu S/FTP
LSHF-FR 10Gbit DRUT UC LR 22AWG

4., SYSTEM CCTV

System telewizji dozorowej ma objg¢ obserwacjq i wideodetekcjq teren wokdt budynkdéw Komendy Miejskiej

Policji oraz obserwacjg ciggdw komunikacyjnych wewnatrz budynku.
4.1. Wymagania Ogélne

Urzgdzenie zarzgdzajgce powinno wspdtpracowad z kamerami, urzgdzeniami wejsc/wyjsc, serwerami i
rejestratorami wideo marki NoVus oraz innymi poprzez wykorzystanie strumienia RTSP.

Oprogramowanie powinno by¢ kompatybilne z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7, Windows 8 (32-
i 64-bif).

4.2. Oprogramowanie

Oprogramowanie zarzgdzajgce powinno spetniaé ponizsze wymagania:

DEMIURG vul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SOSNOWCU PRZY UL. JANOWSKIEGO NA DZIALCE 3634

e Posiada¢ intuicyjny interfejs graficzny uzytkownika obstugiwany za pomocq myszki PC, klawiatury PC i
dedykowanej klawiatury z dzojstikiem.

e Mozliwos¢ stworzenia systemu w strukturze rozproszonej serwer-klient.

e Mozliwos¢ podglgdu obrazu z kamer IP, serwerdw wideo IP oraz rejestratorow wideo kamer analogowych.

e Mozliwo$¢ nagrywania strumieni wideo i audio z kamer IP i serwerdw wideo IP oraz strumieni wideo z
rejestratoréw wideo kamer analogowych.

e Mozliwos¢ odtwarzania nagranych strumieni.

e  Mozliwos¢ kopiowania nagran w celu ich odtworzenia poza stacjg, na ktérej zostaty utworzone.

e Mozliwos¢ kolejkowanie i opdznianie eksportu nagran z zewnetrznych serwerdw.

e  Mozliwos¢ automatycznego reagowania na zdarzenia oraz przechwytywania, przechowywania i
przeszukiwania informaciji (logdw) o zdarzeniach zaistniatych w systemie.

¢ Mozliwos¢ dostosowania ustawien programu do potrzeb konkretnego systemu w zakresie ustawien
nagrywania, wyswietlania, uprawnien uzytkownikdw itp.

e Mozliwos¢ integracji zinnymi systemami np. alarmowymi lub kasami fiskalnymi.

e Mozliwos¢ podglgdu obrazu z kamer poprzez WWW.

e Mozliwos¢ automatycznego wyszukiwania kompatybilnych urzgdzen.

¢  Mozliwos¢ zdalnego dostepu, rowniez za pomocq aplikacji mobilnej.

e Mozliwos¢ uruchomienia oprogramowania jako ustugi systemowe;.

4.3. Interfejs graficzny

Oprogramowanie zarzqdzajgce powinno posiadaé interfejs graficzny uzytkownika (GUI) o nastepujgcej

funkcjonalnosci:

Interfejs powinien skiadaé sie z odrebnych paneli (docking panels) umotzliwiajacych elastyczne
dostosowanie GUI do potrzeb operatora:

- witqgczanie/wytgczanie dowolnych paneli w widoku

- autoukrywanie nieaktywnych paneli

-  tatwe tqczenie paneli, dokowanie do krawedzi

— zagniezdzanie paneli w jeden ztozony panel z subpanelami dostepnymi w formie zaktadek

—  przypisywanie uktadu paneli do konkretnego konta uzytkownika

Motzliwosé zdefiniowania opiséw pojawiajgcych sie na tle obrazéw (OSD) w tym:

— Ich rodzaju sposréd przynajmniej nastepujgcych: nazwa kamery/strumienia, informacja o
parametrach strumienia, informacja o obcigzeniu procesora staciji roboczej
— Ichkoloru i potozenia wzgledem okna wideo
Interfejs powinien umozliwiaé obstuge programu (oraz kamer obrotowych) za pomocqg myszki
komputerowej, klawiatury PC oraz dedykowanej klawiatury USB z dzojstikiem 3-osiowym.

Modut interaktywnych map obiektu o nastepujacej funkcjonalnosci:

- Wielopoziomowos¢, przechodzenie miedzy zagniezdzonymi poziomami za pomocq skrotéw
(aktywnych obszaréw mapy)

- lkony symbolizujgce czesci systemu (kamery, wejscia/wyjscia alarmowe) na biezgco informujgce o
stanie powigzanego z nimi fizycznego elementu

—  Podglad obrazu z kamery na tle mapy po najechaniu na ikone kursorem myszy lub po kliknieciu w

oddzielnym oknie wideo
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- Edytor map umozliwigjgcy tworzenie wtasnych map obiektéw w oparciu o pliki graficzne obiektu i
predefiniowane ikony-elementy z mozliiwoscig definiowania wzajemnego potozenia i zachowania

elementéw mapy

4.4. Struktura rozproszona serwer-klient

Oprogramowanie powinno posiada¢ mozliwos$¢ rozdzielenia funkcji nagrywania i podglgdu strumieni. Do
realizacji tych funkcji stuzg dwa odrebne moduty (klient i serwer) wybierane w momencie instalacji

oprogramowania na danej stacji roboczej.

Mozliwos¢ instalaciji na jednej staciji roboczej obu modutdéw jednoczesnie, tzn. realizacii funkcji serwer i klient
na jednej stacji roboczej.

Oprogramowanie pracujgce w trybie serwer powinno:

- Umoizliwia¢ rejestracje nieograniczonej programowo liczby strumieni. Ograniczenie moze wynikac
jedynie z wydajnosci sprzetu i technologii zastosowanych w danej stacji roboczej i catym systemie
Umozliwiac rejestracje strumieni z innych stacji serwerowych (funkcja bezpieczehstwa -
redundancja i rozproszenie zapisu)

- Umoizliwia¢ serwowanie strumieni do innych stacii - klientéw.

UmoZliwia¢ definiowanie, ktdre strumienie bedqg serwowane do poszczegdlnych stacji klienckich
(operatoréw)

- Umotzliwia¢ definiowanie limitéw ilosci serwowanych strumieni i priorytetow uzytkownikéw

odbierajgcych strumienie w ramach tych limitéw

Oprogramowanie pracujgce w trybie klient powinno:

UmoZliwia¢ podglad nieograniczonej programowo liczby strumieni. Ograniczenie moze wynikacé

jedynie z wydajnosci sprzetu i technologii zastosowanych w danej stacji roboczej i catym systemie

- Umoizliwia¢ podglad z nieograniczonej programowo liczby stacji serwerowych. Ograniczenie moze
wynika¢ jedynie z wydajnosci sprzetu i technologii zastosowanych w danej stacji roboczej i catym
systemie

- Umoizliwia¢ reczne uruchomienie zapisu na stacji serwerowej (tzw. tryb napadowy) niezaleznie od
trybu wynikajgcego z harmonogramu.

- Umoizliwia¢ petng konfiguracje oraz dostep do oprogramowania pracujgcego w trybie serwer za

pomocq zdalnego pulpitu.

Oprogramowanie pracujgce w trybie serwer/klient powinno:

- Umotzliwia¢ rejestracje nieograniczonej programowao liczby strumieni. Ograniczenie moze wynikaé
jedynie z wydajnosci sprzetu i technologii zastosowanych w danej stacji roboczej i catym systemie

- Umotzliwia¢ serwowanie strumieni do innych stacji — klientéw.

- Umozliwia¢ definiowanie, ktére strumienie bedqg serwowane do poszczegdlnych stacji klienckich
(operatoréw)

- UmoiZliwia¢ podglgd z nieograniczonej programowo liczby strumieni. Ograniczenie moze wynikac

jedynie z wydajnosci sprzetu i technologii zastosowanych w danej stacji roboczej i catym systemie

4.5. Podglqd obrazu z kamer IP, serweréw IP i stacji serwerowych

Oprogramowanie powinno pozwalaé na  wyswietlanie obrazéw fransmitowanych ,,na  zywo" z
nastepujgcych typdw urzgdzeh: kamer IP, serwerdw wideo, rejestratoréw wideo oraz strumieni serwowanych
przez stacje serwerowe-rejestrujgce (w szczegdlnym przypadku rejestracja i wyswietlanie moze odbywad sie
na tej samej stacji roboczej).
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Oprogramowanie powinno umozliwiaé podglad strumieni:

W formacie MJPEG, MPEG4, H.264 i H.265
W rozdzielczosci od 360x288 (CIF) do 3840x2160 (8M)

Z predkoscig odéwiezania od 1 do 30 ki/s

Podglad obrazéw powinien odbywaé sie w dedykowanych oknach wideo o nastepujacych mozliwosciach:

Przynajmniej sze$¢ niezaleznych okien wideo z mozliwoscig wyswietlania obrazu ,,na zywo" i
odtwarzanego.

Mozliwos¢ wyswietlania obrazéw w podziale 1x1; 2x2; 1x1+1x1; 2x2+1x1; 2x2+2x2; 1x1+2x2 w trybie
serwer.

Mozliwos¢ wyswietlania obrazéw w podziale 1x1; 1x2; 2x1; 2x2; 3x1; 3x2; 3x3; 3x4; 4x1; 4x2; 4x3; 4x4;
5x3; 5x4; 5x5; 6x4; 6x6; 6X7 7x4; 1+3; 1+5; 1+7; 148; 149; 1+12; 1416; 1+142; 142+2; 1+1+4; 142+4 (dwa
rodzaje); 1+4+4 (dwa rodzaje); 2+8; 4+9; 4+2+4 w trybie serwer-klinet.

Mozliwo$¢ dodawania i zapisywania nieograniczonej ilosci widokdw —podziatdéw uzytkownika.
Mozliwos¢ sekwencyjnego przetgczania widoku pomiedzy kolejnymi strumieniami z regulowanym
czasem przetgczania

Po przetgczeniu w odpowiedni tryb (petnoekranowy) obraz wideo powinien wypetniac caty ekran
(bez ramek i elementdw sterujgcych)

Wybdr kamer wyswietlanych moze odbywac sie metodq ,przeciggania” z listy dostepnych
urzgdzen jak réwniez z poziomu mapy obiektu

Mozliwos¢ przypisania danego kanatu wideo do okienka na ekranie

Adaptacyjna zmiana wyswietlanego strumienia wideo z kamery w zalezno$ci od ilosci obrazéw w
podziale

Przechwycenie i zapisanie klatki obrazu wideo do pliku graficznego w formacie BMP, JPG i PNG

Cyfrowe przyblizenie obrazu wideo

Sterowanie kamer obrotowych (PTZ) o nastepujgcej funkcjonalnosci:

Sterowanie ruchem kamery i pracqg obiektywu z poziomu specjalnego modutu PTZ oraz
bezposrednio myszkg na obrazie z kamery. Mozliwos¢ regulacii predkosci ruchu kamery.
Sterowanie funkcjami kamery z poziomu panelu PTZ z mozliwoscig konfiguracji ustawieh kamery.

Sterowanie funkcjami kamery z poziomu opcjonalnej klawiatury z dzojstikiem

4.6. Rejestracja strumieni

Oprogramowanie powinno pozwalaé¢ na zapis strumieni wideo i audio wysytanych z kamer IP, serwerdw

wideo IP i innych stacji serwerowych. Wymagana jest co najmniej nastepujgca funkcjonalnose:

Oprogramowanie powinno umozliwiaé nagrywanie wiecej niz jednego strumienia z jednego urzgdzenia np.
z kamery wielostrumieniowe;j.

Oprogramowanie powinno umotzliwiaé nagrywanie strumieni:

W formacie MJPEG, MPEG4, H.264 i H.265
Od rozdzielczosci 360x288 (CIF) do 3840x2160 (8M)

Z predkoscig od 1 do 30 ki/s
W frybie nagrywania petnych strumieni lub tylko klatek bazowych
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Kazdemu strumieniowi mozna przydzieli¢ odrebnq przestrzeh na dysku (dyskach) tzn. cykl nadpisywania moze
by¢ rézny dla poszczegdlnych strumieni.

Oprogramowanie powinno umozliwiaé nagrywanie zarbwno na dyskach lokalnych wbudowanych jak i
sieciowych z wykorzystaniem protokotu iSCSI.

4.7. Odtwarzanie nagranych strumieni

Oprogramowanie zainstalowane w trybie klient lub serwer/klient powinno umozliwia¢ odtwarzanie do 16
strumieni jednoczesnie z mozliwoscig zmiany podziatdw w widoku bez wychodzenia z frybu odtwarzania.

Oprogramowanie w zaleznosci od modutu (serwer, klient) powinno umozliwia¢ odtwarzanie nagran
zapisanych lokalnie lub zdalnie na innych stacjach roboczych z zainstalowanym kompatybilnym
oprogramowaniem pracujgcym w charakterze serwerdw nagrywajacych lub rejestratorach kamer
analogowych.

Oprogramowanie powinno posiadaé modut/panel odiwarzania umotzliwiajgcy przeglgdanie nagran w
intuicyjny sposéb. Zapewniona musi by¢é minimum nastepujgca funkcjonalnosé:
- Nagrania dla kazdego strumienia osobno powinny by¢ wizualizowane w postaci barwnego grafu
gdzie roznym kolorom przypisane sq rézne tryby nagrywania na osi czasu.
- Mozliwos¢ zmiany skali (powiekszenia) grafu reprezentujgcego nagrania. Maksymalnie graf
powinien pokazywac zakres catej doby, minimalnie jednej godziny.
- Mozliwos¢ wyboru daty odtwarzania z poziomu miesiecznego kalendarza. Dni, z ktérych dostepne
sg nagrania, powinny by¢ wyrdznione kolorem.
- Mozliwos¢ wyboru konkretnego czasu odtwarzania z doktadnosciq do sekundy mozliwy poprzez
wpisanie godziny lub kursorem myszki na grafie.
- Mozliwos¢ oditwarzania w przdd z predkosciq od x0,1 do x10 predkoéci nominalnej oraz ,klatka po
klatce" zardwno lokalnie jak i ze zdalnych serwerdw.
- Mozliwos¢ lokalnego odtwarzania w tyt z predkodciq od x0,1 do x10 predkosci nominalnej oraz
»klatka po klatce”.

- Mozliwo$¢ zaznaczania bezposrednio na grafie okresu nagran do skopiowania.

Oprogramowanie powinno posiadaé¢ niezalezng od oprogramowania zarzgdzajgcego, aplikacje do
odtwarzania umozliwiajgcg przeglgdanie wyeksportowanych nagran w intuicyjny sposdb. Zapewniona musi
by¢ minimum nastepujgca funkcjonalnosé:
- Nagrania dla kazdego strumienia osobno powinny by¢ wizualizowane w postaci barwnego grafu
gdzie réznym kolorom przypisane sq rézne tryby nagrywania na osi czasu.
- Mozliwos¢ zmiany skali (powiekszenia) grafu reprezentujgcego nagrania. Maksymalnie graf
powinien pokazywac zakres catej doby, minimalnie jednej godziny.
- Mozliwos¢ wyboru daty odtwarzania z poziomu miesiecznego kalendarza. Dni, z ktérych dostepne
sq nagrania, powinny by¢ wyrdznione kolorem.
- Mozliwos¢ wyboru konkretnego czasu odtwarzania z doktadnosciqg do sekundy mozliwy poprzez
wpisanie godziny lub kursorem myszki na grafie.
- Mozliwos¢ odtwarzania w przdd z predkoscig od x0,1 do x10 predkosci nominalnej oraz ,klatka po
klatce" zarédwno lokalnie jak i ze zdalnych serwerdw.
- Mozliwos¢ lokalnego odtwarzania w tyt z predkoscig od x0,1 do x10 predkosci nominalnej oraz

»klatka po klatce™.

4.8. Kopiowanie nagran
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Oprogramowanie powinno umozliwia¢ kopiowanie nagran w celu ich pdiniejszego oditwarzania poza
stacjq, na ktdrej zostaty utworzone. Wymagana jest co najmniej nastepujgca funkcjonalnose:

-  Kopiowanie nieograniczonej programowo liczby strumieni z wybranego przedziatu czasowego.

- Kopiowanie poszczegdlnych strumieni do formatu avi (wraz z dzwiekiem jesli byt rejestrowany).

- Kopiowanie poszczegdinych strumieni do formatu wtasnego programu umozliwicjgcego otwarcie

aplikacjg do odtwarzania pracujgcq niezaleznie od oprogramowania zarzgdzajgcego.

- Mozliwos¢ wskazania dowolnego zakresu nagran do skopiowania.

- Motzliwos¢ ograniczenia rozmiaru plikdw-kopii.

- Mozliwos¢ zdefiniowania folderu docelowego do skopiowania.

- Eksport wielu kanatéw wraz z plikiem odtwarzacza do jednego pliku.

- Mozliwos¢ opdinienia rozpoczecia eksportu materiatu wideo.

- Mozliwos¢ zrobienia zrzutu ekranu i wydrukowanie go.
4.9. Idarzenia systemowe

Oprogramowanie powinno zapewniac szerokie mozliwosci automatyzacii reakcji systemu w przypadku
wystgpienia zdarzenh oraz zarzgdzania informacjami o zdarzeniach zaistniatych w systemie. Wymagana jest

co najmniej nastepujgca funkcjonalnosé:

Mozliwos¢ definiowania nieograniczonej programowo ilosci scenariuszy automatycznych reakciji systemu na
zdarzenia z mozliwosciq zdefiniowania, ktére zdarzenia wywotujqg reakcje oraz wybrania dowolnej kombinacii
reakcji sposréd nastepujacych:
- Odtworzenie dzwieku (z gtosnika systemowego lub pliku wave)
- Wyswietlenie statycznego obrazu z kamery powiqzanej i/lub: wystania go w postaci pliku JPEG na
serwer FTP, wystania w e-mail pod wskazany adres, zapisania na dysku lokalnym
- Przetgczenia widoku w oknie wyswietlania na widok z kamery powigzanej
—  Uruchomienia zaprogramowanej funkcji w kamerze PTZ
— Utworzenie alarmowego pliku avi i/lub: zapisanie go na dysku lokalnym, wystanie e-mailem,
wystanie na serwer FTP
—  Witqgczenie nagrywania w tryb Panic
- Zatgczenie wyijscia alarmowego dowolnego urzgdzenia z listy zdefiniowanych
- Wystania wiadomosci tekstowej w formie e-maila
- Wystania wiadomosci tekstowej sms (wymagany modem GSM)
- Zamkniecia aplikaciji (natychmiastowego i opdznionego)
- Wyswietlenia okna z komunikatem dla operatora

Oprogramowanie powinno umotzliwiaé zdefiniowanie harmonogramu zdarzen systemowych:
— Odrebny harmonogram dla kazdego scenariusza zdarzen
— Odrebne ustawienia dla kazdego dnia tygodnia
— Odrebne ustawienia dla $wigt i innych zdefiniowanych dni szczegdinych
— Doktadno$¢ ustawienia harmonogramu nie mniejsza niz 15min
Przechwytywanie, zapisywanie oraz wyswietlanie informacji (logdw) pochodzqgcych z urzgdzeh IP (kamer i

serwerdw) jak rdwniez pochodzgcych od samej aplikacji lub informujgcych o stanie platformy komputerowe;j,
na ktérej zainstalowana jest aplikacja.

Wyswietlanie zdarzeh na biezgco w specjalnie przeznaczonym do tego oknie programu z mozliwosciq:
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Precyzyjnego zdefiniowania zakresu informaciji jakie bedg wyswietlane przy wystgpieniu kazdego
zdarzenia

Zdefiniowania ilosci logdw wyswietlanych jednoczesnie na liscie

Zdefiniowania koloru jakim oznaczane sg poszczegdine zdarzenia — wpisy na liscie logdw
Szybkiego przejscia bezposrednio z listy do wideo (na zywo lub nagrania) powigzanego z danym
zdarzeniem, np. poprzez dwukrotne klikniecie na wpisie na liscie logéw

Dokonania potwierdzenia przeczytania logu z zapisaniem do bazy faktu potwierdzenia

Zapisywanie logéw do bazy z mozliwosciq:

Zdefiniowania, ktére logi, segregowane na podstawie priorytetu, majg by¢ zapisywane do bazy
logdw
Zdefiniowania liczby przechowywanych logéw oraz czasu od wystgpienia po jokim bedqg

sukcesywnie kasowane

Przeszukiwanie listy logdw zapisanych w bazie z mozliwosciq:

Filtrowania wynikéw z uzyciem zakresu czasu, rodzaju zdarzenia, urzgdzenia z ktérego pochodzi,
zalogowanego uzytkownika

Zapisywania wynikdw wyszukiwania do plikéw tekstowych

Dokonania potwierdzenia przeczytania logu z zapisaniem do bazy faktu potwierdzenia

Szybkiego przejscia bezposrednio z listy wynikdw do wideo (na zywo lub nagrania) powigzanego z

danym zdarzeniem

Obstuga kamer wykorzystujgcych funkcje zaawansowanej analityki obrazu VCA. Tworzenie scenariuszy
wykorzystujgcych przekroczenie linii, znikniecie obiektu. Tworzenie na ich postawie scenariuszy, licznikdw,
alarméw.

4.10. Konfiguracja funkcji programu

Oprogramowanie powinno zapewniac¢ szerokie mozliwosci konfiguraciji dostepnych funkciji i ich dziatania, w

tym przynajmniej nastepujqce:

Konfiguracja kont uzytkownikéw. Wymagana jest co najmniej nastepujaca funkcjonalnosé:

Tworzenie nieograniczonej programowo liczby grup uzytkownikdw z moZliwoscig nadania
odrebnych uprawnien kazdej z grup.

Tworzenie nieograniczonej programowo liczby kont uzytkownikdw w ramach kazdej grupy,
zabezpieczonych odrebnymi hastami.

Tworzenie nieograniczonej programowo liczby kont uzytkownikédw domenowych w oparciu o
ustuge Active Directory.

Mozliwos¢ przypisania do kazde] grupy uzytkownikdw (w szczegdlinosci do kazdego konta
uzytkownika) uktadu (widoku) paneli programu.

Mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikdw (w szczegdinoéci do kazdego konta
uzytkownika) dostepnych urzgdzen IP (kamer i serwerdw) sposrdd wszystkich zdefiniowanych.
Mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikdw (w szczegdlnosci do kazdego konta
uzytkownika) uprawnien do uzywania poszczegdlnych modutéw (paneli) programu.

Mozliwos¢ przypisania do kazde] grupy uzytkownikdw (w szczegdlinosci do kazdego konta
uzytkownika) uprawnien do ofrzymywania informacji (logdw) systemowych o zdarzeniach
pochodzgcych od samej aplikacji jak i urzadzen.

Mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikdw nieograniczonej programowo liczby masek
prywatnosci definiowanych dla kazdego strumienia wideo.

Mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikdw uprawnien do cyfrowego zblizenia obrazu,

definiowanych dla kazdego strumienia wideo.
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- Mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikdw maksymalnej predkosci kopiowania strumieni
do formatu avi.
- Mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikdw okresu z jakiego dostepne bedg nagrania w
trybie odtwarzania .
- Mozliwos¢ przypisania grupie uzytkownikéw prawa do wybranych okien wideo.
Zdefiniowanie konta uzytkownika, na ktére nastgpi automatyczne zalogowanie po uruchomieniu aplikaciji.

Zdefiniowanie parametréw serwera uzywanego do przesytania wiadomosci e-mail po wystgpieniu
zdarzenia. Wspierana obstuga uwierzytelniania.

Zdefiniowanie parametréw serwera FTP uzywanego do przesytania obrazéw  z kamer po wystgpieniu
zdarzenia. Mozliwo$¢ zdefiniowania réznych katalogdw docelowych dla réznych zdarzen.

Zdefiniowanie maksymalnej liczby tfransmitowanych strumieni do stacji klienckich.

Zdefiniowanie listy adreséw IP, ktére majg dostep do serwera NMS (tzw. biata lista) oraz listy adresdw, ktdrym
blokowany jest dostep do serwera NMS (tzw. czarna lista)

Utworzenie kopii zapasowej konfiguracii, jej eksport i import z pliku

Oprogramowanie powinno posiadac tryb szybkiej konfiguracji podstawowych ustawien niezbednych do
uruchomienia funkcjonalnego systemu - tzw. kreator ustawien podstawowych

4.11. Integracja z innymi systemami

Oprogramowanie powinno zapewniac integracje z innymi systemami w zakresie nie mniejszym niz ponizsza

funkcjonalnoéé:

Mozliwos¢ integracji programu z serwerem Active Directory, umoZliwigjgcqg dodawanie i logowanie
uzytkownikéw domenowych.

Mozliwos¢ integraciji stacji roboczej z modemem wysytajgcym wiadomosci tekstowe SMS. Wysytanie
wiadomosci po wystgpieniu okreslonego zdarzenia zdefiniowane w ustawieniach programu.

Mozliwos¢ integraciji z innymi systemami poprzez wykorzystanie wejsé¢/wyjs¢ alarmowych w kamerach i
serwerach wideo. Wymagana co najmniej nastepujgca funkcjonalnosc:

-  Podglad aktualnego stanu poszczegdinych wejsc/wyijs¢ urzadzen w formie ikon statusu

- Mozliwos¢ zmiany stanu wyjs¢ przez operatora

Mozliwo$¢ integracii z innymi systemami poprzez wykorzystanie wejsé/wyjs¢ audio w kamerach. Wymagana
co najmniej nastepujgca funkcjonalno$é:

—  Przesytanie strumienia audio ,,z" kamery ,,do” stanowiska operatorskiego.

—  Przesytanie strumienia audio ,,ze"” stanowiska operatorskiego ,,do” kamery.

Mozliwos¢ integracii stacji roboczej z systemem alarmowym o co najmniej nastepujgcej funkcjonalnosci:

-  Weryfikacja stanu linii, partycji, podcentral systemu alarmowego

—  Zarzgdzanie wyijsciami alarmowymi centrali

- Mozliwos¢ zdalnego uzbrajania, rozbrajania partycji z poziomu aplikacii
- Wyswietlanie potozenia i stanu czujek alarmowych na mapie

- Mozliwos¢ weryfikaciji alarmdéw przez powiqzane kamery

Mozliwos¢ integraciji z terminalami kas fiskalnych o co najmniej nastepujgcej funkcjonalnosci:

— Infegracja na poziomie potqczenia przez port szeregowy jak i poprzez LAN z wykorzystaniem
protokotu TCP/UDP
- Rejestracje danych tekstowych (z paragonu) w bazie danych z mozliwoicig pdzniejszego jej

przeszukiwania.
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- Wyswietlanie danych tekstowych (z paragonu) na tle obrazu z kamery powigzanej w ustawieniach
z danym terminalem kasowym z moZliwoscig definiowania rozmiaru i potozenia naktadanego
tekstu.

- Mozliwos¢ wyrdznienia innym kolorem zdefiniowanych stéw kluczowych.

—  Wyszukiwanie zarejestrowanych fransakcji w oparciu o nastepujgce kryteria: zakres czasu,
wystgpienie danego stowa (stdw), kasjer, zakres wartosci transakcji, cena, forma ptatnosci.

- Eksport wybranych danych wideo wraz z powigzanymi z nimi danymi tekstowymi do formatu avi.

Mozliwos¢ integraciji modutu sieciowego wyjs¢/wejs¢ sterowanego poprzez sie¢ LAN
Mozliwo$¢ integracii z systemem automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych NMS ANPR.

-  Mozliwos¢ sterowania sziabanem, w odpowiedzi na sygnaty ptyngce z NMS ANPR
- Mozliwos¢ wyszukiwania nagran po zarejestrowanych tablicach.

- Tworzenie zdarzen zwigzanych z rozpoznana tablicq rejestracyjna.

5. INSTALACJA LINNI TELEFONICZNYCH

Okablowanie.
Sie¢ telefoniczna powinna by¢ zrealizowana na uniwersalnym okablowaniu strukturalnym, z mozliwoscig

przytqczenia telefonu w kazdym gniezdzie RJ45. Szkielet sieci telefonicznej stanowi¢ urzadzenia typu VolP

Osprzet.
System tqcznosci telefonicznej, swoim zakresem bedzie obstugiwat wszystkie pomieszczenia obiektu Komendy

Miejskiej Policji w Sosnowcu.

6. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU
6.1. Podstawa Opracowania

Podstawa opracowania Projekt niniejszy opracowano na podstawie opracowania Standardy techniczne
funkcjonalne i uzytkowe obowigzujgce w obiektach stuzbowych Policji. Zatgcznik do wytycznych nr 3/2013
Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r.

Zakres opracowania podzielono na dwa etapy wskazane w czesci graficznej projektu.

6.2. Zakres projektu.

Projekt niniejszy obejmuje system kontroli dostepu chronigcy wejscia do Komendy Powiatowej Policji w Sosnowiec.
Zakres ochrony system kontroli dostepu obejmujgcy wewnetrzne drzwi wejsciowe, drzwi prowadzgce do dalszej czesci
budynku na parterze oraz na poszczegdinych pietrach wyznaczone pokoje i archiwa. Rejestracja dostepu do

chronionych pomieszczen.
6.3. Opis systemu

Kontrola dostepu Ze wzgledu na unifikacje systemdw bezpieczenstwa i informatycznych nalezy uwzgledni¢ integracje
z systemami Wojewddzkiej Komendy Policji w Katowicach.

W celu unifikacji zaprojektowano system kontroli dostepu zbudowany i urzgdzeh firmy UNICARD. Jako sterownik
systemu zostat wybrany model SD560Dv3 oraz SDé60D V3, ktdry pracuje z czytnikami kart zblizeniowych INDALA.
Wybrane sterowniki bedq zarzgdzane za pomocqg komputera, ktéry bedzie wspdtpracowac z oprogramowaniem CIS

KD jak réwniez bedzie mégt pracowac w trybie pracy samodzielnej z mozliwosciq komunikaciji przez magistrale
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komunikacyjng LAN Czytniki ASR 603 nalezy umiesci¢ na wys.1,4m, rozmieszczenie oraz wskazanie i okreslenie kierunku
konftroli dostepu zostato naniesione na plan Dla jednokierunkowej KD przyjeto ze zostanie zamontowany tylko jeden
czytnik Dla dwukierunkowej KD przyjeto ze zostang zamontowane dwa czytniki. Dodatkowo czuki magnetyczne
zamontowane na drzwiach zainicjujg alarm nieautoryzowanego wejscia Mozliwe bedzie odblokowywanie
poszczegdlnych drzwi przyciskiem awaryjnego otwarcia(PA) Przycisk awaryjny(zielony FP2GR. Przyciski te nalezy
montowac przy przejsciach bedgcych przeszkodg na drogach ewakuacyjnych(korytarze i wyjscia z budynkéw) W
szereg z zasilaniem kazdego elekiro zaczepu czy zwory elektfromagnetycznej bedq podtgczane styki NC modutéw
wejscia-wyjscia z systemu sygnalizaciji pozaru. Uktad taki pozwala na pozbawienie zasilania elektro zaczepdw i tym
samym otwarcie drzwi konfroli dostepu w czasie ewakuacji ppoz. obiektu Z uwagi na dziatanie systemu sygnalizacii
pozaru i wytgczenia uktadu zasilania podczas sygnalizacji pozarowej nalezy stosowac elektro zaczepy typu NO(normal
open), czyli zwalnigjgce sie wraz z pozbawieniem napiecia Dodatkowo nalezy zamontowad przycisk otwierajgcy drzwi
gtdwne wejsciowe pod blatem biurka dyzurnego, podtgczony na wejscie "przycisk otwarcia drzwi" w kontrolerze KD
Zasilacze powinny by¢ zamontowane pod sufitem od strony pomieszczenia chronionego. Zasilacze powinny byé
zamontowane pod sufitem od strony pomieszczenia chronionego. System nalezy podtgczyé z wyznaczonymi
punktami dystrybucyjnymi oraz nalezy wyznaczy¢ logiczna podsie¢ dla urzadzehn KD Serwer bazodanowy nalezy
zainstalowa¢ w  pomieszczeniu technicznym w  szafie serwerowej, Szafa B Komputer z zainstalowanym
oprogramowaniem zarzgdzajgcym moze by¢ zainstalowany w dowolnej czesci obiektu, w ktdrej znajdujqg sie punkty

dystrybucyjne.
6.4. Zasilanie

Sterowniki KD SD-560D V3WLAN SD660D V3LAN zasilane sq z lokalnych zasilaczy PSIUNL2. Zasilacze te zasilane sq z
uktadu UPS. Podczas pozaru systemy te pozbawione sq zasilania w celu umozZliwienia ewakuacji. Wytgczenie zasilania

UPS szczegdtowo omdwione jest w branzy elektrycznej
6.5. Wykonanie instalacji przewodowej

Instalacje przewodowq nalezy wykonac zgodnie z ponizszymi zaleceniami linie dozorowe transmisyjne i wyjsciowe
wykonane przewodami YTKSY. UTP kat é nalezy uktada¢ na gtéwnych ciggach w rurach instalacyjnych oraz w
koncowych obwodach p/t w odlegtosci nie mniejszej niz 20 cm od obwoddw instalacii elekirycznej 230V instalacje w
remontowanych pomieszczeniach chronionych, w ktérych nie projektuje sie sufitu jak klatki schodowe, pomieszczenia
biurowe powinny by¢ wykonana podtynkowo, w/w powinny posiadac w miejscu przeznaczonym na zainstalowanie
czytnikdw sygnalizatordw wew. przyciskdw i sterownikdw zapasy przewoddw dtugosci 30cm po wykonaniu instalacji
przewodowej wykonawca powinien dokonac pomiaréw rezystancja izolacji jezeli wykonawca uzna, ze wzgledy
konstrukcyjne budynku lub kolizie miedzy innymi instalacjomi uniemozZliiwicjg wykonanie w/w instalacji wedtug
dotgczonych rysunkdw obowigzany jest uzgodni¢ z osoba nadzorujgca wszelkie zmiany i zapisa¢ je w dzienniku
budowy poszczegdlnych urzgdzen i Wykonawca powinien wykonac instalacje zgodnie z instrukcjami i obowigzujgcymi

normami.

7. SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU

System zostat zaprojektowany w oparciu o centrale produkgji Satel model Integra 128 Plus. System SSWIN

posiada budowe modutowq, co zapewnia tatwos$¢ prowadzenia instalacii, pdzniejszg rozbudowe. Celem
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zazbrajania systemu zaprojektowano klawiatury LCD w obudowach metalowych zamykanych kluczykiem
przy kazdym wejsciu do budynku. Oprdcz czujek ruchu i kontakirondw,
System nalezy podzieli¢ na strefy.

Doktadny podziat ustali¢ z uzytkownikiem.

Czujki ruchu
W obiekcie zainstalowane zostang czujki ruchu VE1012 firmy UTC Fire&Security.
Parametry czujki:
—  Pasywna czujka podczerwieni ruchu;
- Optyka o stopniowanej ostrosci i statej czutosci;
- Przetwarzanie sygnatéw "V2E" znacznie zmniejszajgce wystgpienie fatszywych alarméw;
—  Petna ochrona przed przeczotganiem;
- Antymasking: NIE
- Brak regulacji wynikajgcych z réznych wysokosci montazu czujek;
- Mozliwos¢ montazu na pochytych Scianach;
—  Itgcze typu plug-in modutu elekironiki;
—  Optyka odporna na zabrudzenia;
—  Detekcja ruchu za parasolem i ptaszczem;
- Mozliwos¢ wyboru charakterystyki poprzez maskowanie lustra;
—  Lakres detekcji 12m
- Czuto$¢ Normalna / Wysoka
—  Pole widzenia 86°, 9 kurtyn
- Wybdr charakterystyki przestony kutyn
- Wysokos¢ montazu 1.8 do 3.0 m
- Zasilanie 9 do 15 VDC
- Pobdr pradu (nominalnie) 4.4 mA
- Wyjscie przekaznikowe alarmowe NC
- Wyjscie przekaznikowe sabotazowe NC
- Wejscie sterujgce wejscie Walk test
- Pamiec¢ alarmow Nie
- Przetwarzanie sygnatu V2E
- Wymiary (szer. x wys. x gleb.) 108 x 60 x 46 mm
—  Temperatura pracy -10 do +55°C
- Wilgotnos¢ wzgledna 95%
—  Labezpieczenie przed oderwaniem Opcjonalne
—  Spetnia EN50131-2-2 Grade 2

Ochrona obwodowa
Na wejsciach do budynku zastosowano czujki kontaktronowe na drzwiach. Bedq to czujki typu DC102. DC102
to wysokiej jokosci czuika magnetyczna, ktéra umoZliwia szybkg instalacje oraz zapewnia trwatosé. Zostata
tak zaprojektowana, aby umozliwi¢ niezawodng prace przez 10000000 cykli, co gwarantuje jej duzqg
zywotnose.

—  zzaciskami srubowymi;

- przykrecana, ostona zaciskow;

- NC;

—  szczelina 18mm;
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Wszelkie potgczenia kontaktrondw wykonaé za pomocq puszki potgczeniowej z sabotazem.

Kontaktrony DC 102 bedq tez stuzyty jako czujniki kontroli stanu drzwi z kontrolg dostepu.

Na oknach otwieranych na parterze zostang zastosowane czujki zbicia szkta z wbudowanym kontaktronem.

Proponowany typ 5625-W firmy GE-Security.

Akustyczna czujka sttuczenia szyby na rame okna, - wyjscie NC/NO, zasieg do 3m, wersja z kontaktronem,

szczelina robocza do 19mm:

Montowana na ramie okna;

Zasieg detekcji- promieh do 3 metrow;

Wyjscie NC

Wyposazona w kontaktron, szczelina robocza do 19mm;
Prosta w montazu i festowaniu;

Dodatkowo czujka magnetyczna;

Pobdr prgdu 12/20 mA (min/max)

Ochrona antynapadowa

Jako przycisk napadowy zastosowano model AWZ710 firmy Pulsar:

Przycisk nozny antynapadowy, wbudowany mikroprocesor
programowany Cczas naruszenic

fryb pracy "z odwotaniem" alarmu

programowany tryb wyjscia: bi/mono/zatrz.

Temperatura pracy: 0°C-+45°C

Wymiary (szer.wys.gteb.): 67x40x107mm

programowany czas dziatania wyjscia

parametry zapisane w EEPROM

wejscie reset

optyczna sygnalizacja pracy

przekaznik kontaktronowy (cichy)

impregnowane uktady elekironiczne

certyfikat klasy "C"

Napiecie zasilania: 11-14V

Pobdr pradu: 17mA (przekaznik wytgczony), 30mA (przekaznik zatgczony)
Maksymalny prgd przetqczania przekaznika wyjsciowego: 0.5A (maksymalne napiecie na stykach
250VDC)

Zgodne z CE

VvdS, klasa B: G 193513, G 193514

INCERT: B-582-0013

Techom, klasa C: 40/08

Potgczenie przycisku napadowego wykonaé w peszlu metalowym i za pomocq puszki z sabotazem.

Sygnalizacja akustyczno-optyczna

Dla uzupetnienia systemu zastosowano sygnalizatory zewnetrzne akustyczno-optyczne z wtasnym zasilaniem

typ AS610. Z sygnalizatora wyprowadzono petle sabotazu i wpieto na linie sabotazowqg do centrali.

Sygnalizator jest zasilany z oddzielnego wyjscia sygnalizatoréw na ptycie centrali. Na kondygnacjach bedg
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zamontowane réwniez sygnalizatory wewnetrzne AS 271. Wszystkie sygnalizatory posiadajq klase C lub Grade
2.

Monitoring
Systemy sygnalizacji wtamania nalezy monitorowac¢ w firmie ochroniarskiej ktéra zapewnia szybki przyjazd

(maks. 10min) na miejsce zdarzenia grup interwencyjnych.

Ptyta gtéwna centrali

Dzieki petnej zgodnosci zwymaganiami EN50131 Grade 3, centrale serii INTEGRA Plus doskonale sprawdzq sie
w readlizacji zaawansowanych systemdw zabezpieczenia w obiektach o szczegdlnie duzym zagrozeniu
witamaniem - np. bankach, sklepach jubilerskich czy budynkach uzytecznosci publicznej. Centrale te
charakteryzujg sie rozbudowang funkcjonalnosciq, co pozwala zastosowac je do realizacji systemdw kontroli

dostepu czy nawet systemdw inteligentnego budynku.

- petna zgodnos¢ z normami serii EN50131 dla urzgdzeh Stopnia 3 (Grade 3)

- wbudowany zaawansowany zasilacz 2A+1,5A z rozbudowang diagnostykg

- obstuga do 128 wejs¢ z mozliwosciq programowania rezystancji parametrycznej oraz obstugq linii
3EOL (tylko wejscia ptyty gtéwnej)

- port USB do programowania za pomocqg PC

- mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partyciji

- rozbudowa do 128 programowalnych wyjsé

- magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutdw rozszerzeh

- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego i
zdalnego sterowania

— obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komdrkowego

— b4 niezalezne timery do automatycznego sterowania

- funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

- pamiec 22527 zdarzen z funkcjg wydruku

- obstuga do 240+8+1 uzytkownikéw

- mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

Klawiatura LCD z czytnikiem
Klawiatura INT-KLFR-BSB

Manipulator INT-KLFR opracowany zostat z myslg o uzytkownikach preferujgcych tradycyjny interfejs obstugi

systemu alarmowego, ale oczekujgcy rozwigzan atrakcyjnych pod wzgledem wzornictwa. Ponadto,
wbudowany czytnik kart zblizeniowych pozwala na obstuge systemu bez koniecznosci zapamietania hasta.

- podswietlenie klawiatury i wyswietlacza

— diody LED informujgce o stanie systemu

- alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury

-  sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzeh w systemie

- 2 programowalne wejscia (z obstugqg konfiguracji 3EOL)

- tgcze RS-232 do wspdtpracy z programem GUARDX

- wbudowany czytnik kart zblizeniowych do obstugi systemu

Modut wejsé
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Podcentrala CA-64 PP

Modut podcentrali przeznaczony jest do central INTEGRA i pozwala na rozbudowe centrali o dodatkowe 8

wejs¢ zobstugg konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL oraz 8 programowalnych wyjs¢ przekaznikowych
i OC. Dodatkowe wejscie sabotazowe utatwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w ktorej
umieszczony jest modut. Modut CA-64 PP wyposazony jest w zasilacz buforowy o wydajnosci 2,2 A,
zapewniajgcy dodatkowq energie do zasilania elementdw systemu alarmowego.

-  rozbudowa systemu o 8 wejs¢

-  rozbudowa systemu o 8 wyjs¢

— 4 wyjscia typu OC i 4 wyjécia przekaznikowe

- zasilacz impulsowy

CA-64 E Ekspander wejsé

Modut dedykowany jest do central alarmowych INTEGRA oraz VERSA. Oferuje on rozbudowe systemu o 8

przewodowych wejs¢ z obstugqg konfiguraciji NO, NC, EOL oraz 2EOL. Dzieki analizowaniu sygnatdw z wejse,
mozliwe jest bezposrednie podtqczenie czujek roletowych i wibracyjnych. Dodatkowe wejicie sabotazowe
utatwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w ktérej umieszczony jest modut.

—  rozbudowa systemu o 8 wejs¢

—  obstuga konfiguraciji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC

- programowanie wartosci rezystancji parametrycznej

—  obstuga czujek wibracyjnych i roletfowych

Modut ethernetowy
ETHM-1 Modut komunikacyjny TCP/IP

Modut komunikacyjny ETHM-1 oferuje mozliwo$¢ korzystania z komunikaciji TCP/IP w centralach INTEGRA oraz
VERSA. Umotzliwia on prowadzenie monitoringu TCP/IP oraz zdalnego programowania central poprzez siec
INTERNET. Dodatkowo, modut ETHM-1 w potgczeniu z centralami INTEGRA oferuje funkcjonalno$¢ zdalnego
sterowania systemu przez INTERNET za pomocqg komputera, tabletu czy smartfona.

- wspdtpraca z centralami INTEGRA i VERSA

- monitoring TCP/IP

—  programowanie za pomocq DLOADX

-  nadzdr systemu INTEGRA za pomocq GUARDX

- obstuga systemu INTEGRA z poziomu przeglgdarki WWW i telefonu komérkowego za pomocq

aplikacji MobileKPD

—  kodowanie fransmisji danych

- obstuga automatycznej konfiguracji adreséw DHCP

-  otwarty protokdt do integracii kanatem TCP/IP z innymi systemami

7.1. Prowadzenie instalacji

W budynku przewody zostang utozone w przestrzeni miedzystropowej w rurkach RB30 lub podtynkowo w
rurkach gietkich RL 30. Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy stanowigce odrebnq strefe pozarowq nalezy
uszczelni¢ piankg wzglednie masq uszczelniajgcg ognioodporng na poziomie rdbwnym sciany czy stropu. Na
etapie wykonawczym, nalezy ustali¢ doktadng lokalizacje urzgdzen. Wszystkie urzgdzenia i osprzet nalezy
zainstalowac zgodnie z dokumentacjg DTR ich producentdw. Prace instalacyjne, montazowe iinne zwigzane
z przedmiotem opracowania nalezy wykonac $cisle wedtug obowigzujgcych norm i zgodnie z przepisami

BHP. Prace powinny by¢ zlecone firmie posiadajgcej odpowiedniq koncesie wydang przez MSW
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upowaznigjgcg do wykonywania prac przy instalacjach SSWIN oraz KD. Nalezy tak wykonad

oprzewodowanie, aby wyglgdato estetycznie. Naszkicowane trasy linii przewoddw sg jedynie sugestiq

schematyczng wyniktq z uwidocznienia wykonania potgczen.

DIWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

8.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dzwiekowego systemu

ostrzegawczego (DSO), dla obiektu Komendy Miejskiej w Sosnowcu.

8.2. Zakres opracowania

Projekt DSO swoim opracowaniem obejmuje:

Okreslenie wymagan dla systemu,

Dobdr urzgdzeh centralnych, mikrofondw,
Dobér gtosnikdw pozarowych,

Okreslenie wymagan dla tras kablowych,

Potgczenie z centralg systemu sygnalizaciji pozarowe;j,

8.3. Normy i dokumenty zwigzane

Podstawqg techniczng opracowania projektu sq obowigzujgce w Polsce przepisy i normy oraz wiedza

techniczna:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdéw budowlanych i terendw,

Rozporzgdzenie  Ministra  Spraw  Wewnetfrznych i Administracji  z  dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;,
Rozporzgdzenie Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzqgcych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do
uzytkowania,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

PN-EN 54-16:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 16: Centrale dzwiekowych systemdw
ostrzegawczych,

PN-EN 54-4:2001 - Systemy sygnalizaciji pozarowej -- Cze$¢ 4: Zasilacze,

PN-EN 54-24:2008 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 24: Dzwiekowe systemu ostrzegawcze -
Gtoséniki,

PN-EN 60849:2001 - Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

8.4. OPIS DIWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO

8.4.1. Wymagane cechy i funkcje projektowanego DSO

Dzwiekowy system ostrzegawczy nalezy wykonaé w oparciu o urzgdzenia, catkowicie zgodne z

wymaganiami norm zharmonizowanych, dotyczqcych dzwiekowych systemdw ostrzegawczych.

Gtéwnym zadaniem dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO) jest realizacja zasadniczych funkciji

ewakuacji i informowania oséb przebywajgcych w obiekcie o zagrozeniu, w sposdb automatyczny po
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ofrzymaniu sygnatéw z systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) lub w sposéb reczny przy uzyciu mikrofon
strazaka. Dzwiekowy system ostrzegawczy obejmowac bedzie swoim zakresem caty obiekt, tj. wszystkie
pomieszczenia, w ktdérych przewiduje sie przebywanie osdb.

Centrala DSO po przejsciu w stan alarmowy staje sie niezdolna do wykonywania funkcji niezwigzanych z
ostrzeganiem o niebezpieczenstwie. W stanie normalnym centrala DSO umozliwia realizacje fakultatywnych
funkciji nagtosnienia obiektu jak nadawanie tta muzycznego i rozgtaszanie komunikatéw informacyjnych za
posrednictwem np. mikrofonu strefowego lub innych podtgczonych do systemu zewnetrznych zrédet
dzwieku. Projektowany system DSO w trybie nie alarmowym bedzie wykorzystywany, jako system
nagtosnienia. W zwiqzku z powyzszym wymaga sie, aby system DSO posiadat zawansowane funkcje obrdbki
dzwieku i matrycowania sygnatéw audio, ktérymi charakteryzujq sie profesjonalne systemy nagto$nienia.

Wymagania prawne:

- Certyfikaty potwierdzajgce spetnienie wymagan okreslonych w normach:

PN-EN 54-16 - Cenfrala DSO,
PN-EN 54-4 - Urzgdzenia zasilajgce centrali,
PN-EN 54-24 - Gtosniki DSO.

- Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke badawczo-rozwojowq
Panstwowej Strazy Pozarnej (CNBOP-PIB);
Wymagane cechy systemu:
- Mozliwos¢ tworzenia systemu DSO o dowolnej architekturze: system autonomiczny, skupiony,
rozproszony (opartej o sie¢ TCP/IP),
- Ciggte nadzorowanie kazdego elementu systemu: urzgdzeh centralnych, kart pamieci,
wzmacniaczy mocy, urzgdzen zasilajgcych, linii gto$nikowych, potgczenia z innymi systemami - np.
z systemem sygnalizaciji pozarowej,
. Kontrola linii gto$nikowych metodqg impedancyjng z wbudowanym adaptacyjnym algorytmem pomiaru
impedanciji oraz mozliwoscig ustawiania tolerancji impedancii linii gtosnikowej dla kazde;j linii,
- W petniredundantne potgczenia miedzy urzgdzeniami kontroli i mikrofonami strazaka — potgczenie
petlowe za posrednictwem okablowania $wiattowodowego,
- Mozliwos¢ potgczenia z innymi systemami za pomocg wejs¢ / wyjs¢ logicznych lub za
posrednictwem protokotu komunikacyjnego opartego o TCP/IP,
- Hastyczna konfiguracja, modutowa budowa systemu,
- Swobodny podziat nagtasnianego obiektu na strefy oraz proste zarzgdzanie tymi strefami,
-  Przetwarzanie i jednoczesne odtwarzanie kilku zZrédet muzycznych,
- Matryca audio pracujgca w petnym pasmie muzycznym,
- Wysokiej klasy przetworniki i procesory cyfrowe zapewniajgce wysokqg jako$¢ i dynamike sygnatdw
audio,
- Catos¢ transmisji w systemie w postaci cyfrowej,
- Mozliwo$¢ nadawania do 45 globalnych komunikatéw audio w jednym czasie,
- Wbudowany procesor DSP w urzgdzeniach zarzgdzajgcych systemem, umozliwiajgcy podniesienie
zrozumiatosci mowy STl i subiektywnqg percepcje akustyczng, zapewnigjgcy:
e 3 pasmowy korektor parametryczny EQ na kazdym wejsciu audio,
e 8 pasmowy korektor parametryczny EQ na kazdym wyjsciu audio,
e Eliminator sprzezeh akustycznych,
e Mozliwos¢ definiowania opdznier na liniach gtosnikowych,

. Wbudowane limitery audio na kazdym wyjsciu audio,
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- Wbudowany dotykowy wyswietlacz LCD zwiekszajgcy funkcjonalno$¢ jednostki poprzez dostep

bezposredni do funkcji monitoringu linii gto$nikowych, szczegdtowego opisu bteddw systemowych

oraz wielu funkciji zarzgdzajgcych.

Mikrofony:

- Wbudowana funkcja interkomu w kazdym mikrofonie systemu,

- 4 wejicia audio oraz 1 wyjscie audio w kazdym mikrofonie strefowym,

- Buforowanie komunikatéw w kazdym mikrofonie strefowym, umozliwiajgce nagrywanie informacji o
nizszym priorytecie, nadawanych do zajetych przez zrédta nadrzedne stref gto$nikowych i
automatyczne ich odtwarzanie po zwolnieniu stref,

- Tryb czarnej skrzynki zaimplementowany w kazdym mikrofonie strazaka, funkcja przechowywania
informacii o wszystkich zdarzeniach nastepujacych podczas ewakuacii, nagrywanie komunikatéw
nadawanych przez mikrofon strazaka, wraz z okresleniem czasu zdarzenia,

- Automatyczna konfiguracja mikrofonu w przypadku wymiany uszkodzonego urzgdzenia na nowe —
brak koniecznosci ponownej konfiguracii,

Wzmacniacze:

—  Wielokanatowe wzmacniacze mocy, klasy D, 8x80W, 8x160W, 2x650W

- Mozliwos¢ mostkowania kanatdw wzmacniacza - wybrane dwa kanaty mogg pracowac jako
jeden kanat np. 2x160W lub 1x320W,

— Dynamiczne zarzqgdzanie zasobami wzmacniaczy rezerwowych —  wzmacniacz rezerwowy
zastepuje uszkodzony wzmacniacz, ktérego praca wymagana jest w danym czasie. Po
zakohczonym nadawaniu komunikatu przy uzyciu wzmacniacza rezerwowego, wzmachiacz ten
powraca do grupy zasobdw do ponownego przypisania wedtug potrzeb,

—  Architektura systemu umoiZliwigjgca definiowanie danego kanatu wzmacniacza, jako
wzmacniacza rezerwowego - brak koniecznosci stosowania niezaleznego urzgdzenia

(wzmacniaczal),

Biorgc pod uwage charakterystyke obiektu, system DSO, bedzie wykorzystywany do funkcji niezwigzanych z
ostrzeganiem o niebezpieczenstwie. W stanie normalnym centrala DSO umozliwia realizacje fakultatywnych
funkcji nagtodnienia obiektu jok nadawanie tta muzycznego czy rozgtaszanie komunikatdw informacyjnych
za posrednictwem np. mikrofonu strefowego lub innych podtgczonych do systemu zewnetrznych Zrédet
dzwieku. W zwigzku z powyzszym, system DSO musi spetniaé wszystkie powyzej opisane funkcjonalnosci,
dotyczgce obrébki sygnatéw audio, jok réwniez mozliwos¢ tworzenia konfiguracji pozwalajgcej na
natychmiastowe adresowanie niezaleznych komunikatéw pochodzgcych od spikera zawoddw oraz stuzb
bezpieczenstwa do poszczegdlnych sektordw / trybun w obiekcie.

System DSO winien by¢ certyfikowanym systemem, tgczacym w sobie funkcje profesjonalnego systemu DSO
i systemu nagtos$nienia PA, umoZliwiajgcym swobodne zarzqadzenia strefami gtosnikowymi odpowiedzialnymi
za nagtosdnienie frybun jak i pozostatych pomieszczeh w obiekcie. Obstuga protokotéw komunikacyjnych
RS485, TCP/IP oraz wbudowane wejscia i wyjscia audio zapewniajg wspodtprace z zewnetrznymi urzgdzeniami
jak stoty mikserskie, zestawy mikrofondw bezprzewodowych, systemy tumaczen czy petle indukcyjne
umoZzliwiajgce przekazywanie informacji do osdb niedostyszgcych.

Wymaga sie, aby wszystkie urzgdzenia wchodzgce w sktad dzwiekowego systemu ostrzegawczego, wtgcznie
z urzgdzeniami zasilajgcymi, zostaty wyprodukowane i dostarczone przez jednego producenta. Spetnienie
powyzszych wymaganh gwarantuje, ze ilos¢ i rozmiar poszczegdlnych urzgdzeh zostanie dobrana w sposéb

optymalny, wedtug faktycznego zapotrzebowania prgdowego projektowanego systemu. Stosowanie
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8.4.2.

8.4.3.

8.44.

systemu zasilania o modutowej budowie gwarantuje, ze system nie bedzie przewymiarowany, pod katem
zapotrzebowania mocy (energii elektrycznej dostarczanej do urzgdzen).

Na etapie projektu wykonawczego, zostang opracowane i przedstawione szczegdtowe wymagania
techniczne ifunkcjonalne stawiane poszczegdlnym komponentom systemu DSO. Wykonawca systemu
zobowigzany jest do stosowania urzadzen spetniajgcych wszystkie wymagania przedstawione w niniejszym
opracowaniu. Wszelkie zmiany czy odstepstwa od przedstawionych wymagan muszqg posiadac¢ akceptacije

projektanta i muszg by¢ uzgodnione z Rzeczoznawcq ds. zabezpieczeh pozarowych.
Zakres zabezpieczenia

Dzwiekowym systemem ostrzegawczym objete zostanqg wszystkie pomieszczenia w budynku, poza obszarami
wytgczonymi z alarmowania.
Obszarami wytgczonymi z alarmowania mogaq by¢:
—  Pomieszczenia gdzie nie przewiduje sie obecnosci ludz,
- Niewielkie pomieszczenia gospodarcze i/lub techniczne, w ktérych przewiduje sie sporadyczne
przebywanie ludzi w bardzo krétkim czasie,
- Niewielkie pomieszczenia przejsciowe, w ktdrych czas przebywania ludzi jest ograniczony do czasu

potrzebnego na przebycie drogi do pomieszczen objetych DSO.
Podziat na strefy glosnikowe, algorytm dziatania systemu DSO

Wyzwalanie i dobdr stref gtosnikowych odbywac sie bedzie automatycznie z centrali SSP lub recznie z
wykorzystaniem pulpitu  mikrofonu strazaka lub mikrofonu strefowego. W kazdej strefie przewidziano
prowadzenie, co najmniej dwoch linii gto$nikowych, celem zapewnienia redundancji, zapobiegajacej

catkowitej utracie pokrycia w przypadku uszkodzenia jednej z linii w danej strefie gtosnikowe;.
Komunikaty alarmowe

W przypadku wysterowania centrali DSO w stan alarmowy, system rozpoczyna zaprogramowang procedure
ewakuacji 0séb  przebywajgcych w budynku poprzez automatyczne uruchomienie rozgtaszania
odpowiednich komunikatéw w poszczegdlnych strefach gto$nikowych. Ponadto projektowany system
umotzliwia przejecie kontroli przez funkcjonariusza PSP i nadawania komunikatéw stownych przy pomocy
mikrofonu strazaka do wszystkich lub do dowolnej strefy gtosnikowe;.
Celem nadawanych przez system DSO komunikatdw jest wymuszenie na osobach przebywajgcych w
obiekcie podjecia dziatan zwigzanych z ewakuacijq, w zwiqzku z zaistniatym zagrozeniem. Bardzo istotne jest,
aby dziatania zwigzane z ewakuacjg zostaty rozpoczete jak najwczedniej. Komunikaty powinny byc¢
zrozumiate i styszalne. Tre§¢ komunikatdw powinna wskazywac jasno i konkretnie, jakie dziatania niezwtocznie
nalezy podjaé, w ktérym kierunku nalezy sie ewakuowad.
W zwigzku z powyzszym wymaga sie, aby projektowany system DSO umozliwiat natychmiast po przejsciu w
stan alarmowy, jednoczesne nadawanie niezaleznych, komunikatéw automatycznych réznej tresci, do
wszystkich projektowanych stref gto$nikowych.
Ponizej przedstawiono przyktadowe, ogdlne komunikaty systemu DSO, rodzaje stosowanych komunikatow
oraz wymagania dotyczgce ich konstrukcji. Docelowa tre$¢ komunikatéw powinna zostaé uzgodniona z
Uzytkownikiem obiektu i z Rzeczoznawcq ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.
Rodzaje komunikatow:

- Ewakuacyjny - podstawowy, stuzy do przeprowadzenia ewakuacii,

- Ostrzegawczy - skierowany do oséb, ktére bedqg ewakuowane w nastepnej kolejnosci,

- Kodowany - zawierajgcy ukrytg informacje skierowang do personelu,

—  Odwotawczy - informujgcy o ustaniu zagrozenia.

Konstrukcja:
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- Komunikat naturalny (nie mechaniczny),

-  Wskazujgcy na konieczno$¢ ewakuacii, brak mozliwosci kontynuowania dotychczasowych zajec,
- Spokojny, dostarczajacy szczegdtowych jasnych informacii,

- Zdania powinny by¢ proste, poniewaz sq lepiej rozumiane niz zdania ztozone.

Przyktadowa tres¢ komunikatéw:

Komunikat o ewakuacii:

Uwaga! Uwaga!

W budynku wykryto zagrozenie.

Prosimy o natychmiastowe, spokojne opuszczenie budynku najblizszym wyjsciem ewakuacyjnym. Prosimy
nie korzystaé z wind.

Attention, please!

A hazard has been detected in the building.

We ask you to stay calm and leave the promises without delay through the nearest emergency exit. You are

requested, not to use the elevators.

Komunikat ostrzegawczy:

Uwaga! Uwaga!
W budynku wykryto zagrozenie.
Pomieszczenie, w ktérym sie Panstwo znajdujq jest w tej chwili bezpieczne. Prosimy jednak o przerwanie

wszelkich czynnosci. Pozostanie na miejscu i oczekiwanie na dalsze instrukcje.

Attention, please!
A hazard has been detected in the building. The room you are in is presently safe, however you are kindly

requested to stop all activity, remain in your place and wait for further instructions.

Komunikat odwotawczy:

8.4.5.

Uwaga! Uwaga!
Informujemy, ze zagrozenie w budynku ustato.
Panstwa zdrowiu i zyciu nie zagraza juz zadne niebezpieczenstwo. Prosimy o spokojny powrét do wczesniej

wykonywanych czynnosci.

Attention, please!
We would like to inform you that the hazard in the building has been neutralized. Your health and life are not

in danger in anyway. We ask you to return to your earlier work.

Wymagania akustyczne

Na jakosé przekazywanych komunikatéw majg wplyw nastepujgce czynniki:
—  poziom sygnatu,
-  poziom szumu tta akustycznego,
—  charakterystyka zrédta dzwieku,

- usytuowanie zrédta dzwieku,
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- usytuowanie ptaszczyzny odstuchowej,
—  akustyka pomieszczenia.
Zaleca sie, aby sygnaly ostrzegawcze w calym obszarze pokrycia spetniaty nastepujqce kryteria:
- Absolutnie minimalny poziom dzwieku — é5 dBA,
- Absolutnie minimalny poziom dzwieku w porze spoczynku — 75 dBA,
- Styszalno$¢ dzwieku alarmu powyzej szumu tta (stosunek odstepu sygnatu od szumu) od édBA do
20dBA,
- Maksymalny poziom dzwieku alarmu 120 dBA,

- Zrozumiato$¢ mowy w obszarze pokrycia powinna by¢ wieksza albo réwna 0,7 CIS (0,5 STI).
8.5. Lokalizacja urzgdzen centralnych

Centrala systemu DSO zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu: Serwerowni. Mikrofon strazaka zostanie

zlokalizowany w pomieszczeniu: Dyzurnego wraz z mikrofonem  strefowym.

Ponizej przedstawiono wymagania, jakie powinny spetnic pomieszczenia, w ktérych przewiduje sie
rozmieszczenie urzqdzeh centralnych systemu DSO.

Pomieszczenie obstugi urzadzenh przeciwpozarowych

Pomieszczenia, w ktérych zostang zlokalizowane urzgdzenia jak: mikrofon strazaka, centrala Dzwiekowego
Systemu Ostrzegawczego. Jest to pomieszczenie, w ktérym przebywajg pracownicy obstugujacy w/w
urzgdzenia.

Pomieszczenie obstugi powinno by¢ zlokalizowane w poblizu wejicia przewidzianego i oznaczonego, jako

wejécie dla ekip ratowniczych, widoczne po wejiciu do obiektu, oznakowane tablicg informacyjng 40x25cm.

POMIESZCZENIE OBStUGI
URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

(tabliczka 40 cm na 25 cm)

Oznaczenie i lokalizacja pomieszczenia powinna zosta¢ zawarta na planach ewakuacyjnych obiektu oraz w
instrukciji bezpieczenstwa pozarowego. Pomieszczenie powinno by¢ wydzielenie pozarowo: pomieszczenie
zamkniete, sciany i strop REI 60,
drzwi El 30.
W pomieszczeniu nalezy przewidzieé:

—  Instrukcje obstugi i konserwacii systemu,

- Ksigzke pracy systemu,

- Wykaz niezbednych koddw do obstugi centrali,

—  Dokumentacje powykonawczqg systemu,

- Protokoty z przeglgddw,

- Instrukcje Bezpieczenhstwa Pozarowego,

—  Plan ewakuacyjny catego obiektu,

- Dane kontaktowe firmy zajmujgcej sie konserwacjq systemaow,

—  Odwietlenie naturalne oraz sztuczne.
Pomieszczenie techniczne urzqdzen przeciwpozarowych
Pomieszczenia, w ktérych zostang zlokalizowane urzgdzenia jak: centrala systemu. Jest to pomieszczenie, w
ktérym nie przebywajg pracownicy obstugujacy w/w urzgdzenia.

Pomieszczenie techniczne powinno by¢ oznakowane tablicg informacyjng 40x25cm.
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POMIESZCZENIE TECHNICZNE
URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

(tabliczka 40 cm na 25 cm)

Oznaczenie i lokalizacja pomieszczenia powinna zosta¢ zawarta na planach ewakuacyjnych obiektu oraz w
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Pomieszczenie powinno by¢ wydzielenie pozarowo: pomieszczenie
zamkniete, sciany i strop REI 60,
drzwi El 30.
W pomieszczeniu nalezy przewidzieé:

— Instrukcje obstugi i konserwaciji systemu,

Oswietlenie sztuczne.
8.6. Zasilanie Urzgdzen

Zasilanie poszczegdlnych central DSO nalezy wykonaé z wydzielonych obwoddw zasilania, z sekcji zasilania
zlokalizowanej przed przeciwpozarowym wytgcznikiem prqdu. Kazdy obwdd nalezy zabezpieczy¢ w
rozdzielnicy elekirycznej wytgcznikiem nadprgdowym o charakterystyce wyzwalania typu C. Zaleca sie
zasilenie poszczegdlnych central systemu DSO z tej samej fazy np. L1. Obudowy central DSO nalezy uziemic
— potgczy¢ w sposdb trwaty przewodem LgY 16mm2 do szyny uziemiajgcej. Okablowanie zasilania systemu
wykona¢ przewodami o odpornosci ogniowej, ktéra gwarantuje ciggtos¢ dostawy energii przez wymagany

czas dziatania systemu.
8.7. Okablowanie Systemu
8.7.1. Typy okablowania

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przewody i kable wraz z ich
zamocowaniami, stfosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej (DSO), powinny zapewniac¢ ciggto$¢ dostawy energii elekirycznej lub przekazu sygnatu
przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia. Czas zapewnienia ciggtosci dostawy energii
elektrycznejlub sygnatu do urzgdzen DSO moze by¢ ograniczony do 30 minut, o ile zespoty kablowe znajdujg

sie w obrebie przestrzeni chronionych statymi samoczynnymi urzgdzeniami gasniczymi wodnymi.

Potgczenie sieciowe central,
FO Multimode 50/125 LC PH30,
FO Singlemode 9/125 LC PH30.

Mikrofon strazaka
F/UTP kat.5e 4x2x0,5mm - mikrofon w pomieszczeniu z CDSO,
FO Multimode 50/125 LC PH30 + HDGs 2x1,5mm?2 PH?0 - mikrofon wyniesiony poza pomieszczenie z CDSO.

Mikrofon strefowy

F/UTP kat.5e 4x2x0,5mm - potgczenie miedziane (do 100m),

Typ okablowania do poszczegdlinych elementdw systemu zostaty przedstawione na schemacie DSO.
Potgczenie od centrali dZzwiekowego systemu ostrzegawczego do systemu sygnalizacji pozarowej nalezy
wykona¢ przewodami typu HTKSHekw PH90.

Linie gtos$nikowe wykonane zostang przewodami 2 zytowymi typu HTKSH o przekroju tak dobranym, aby

spadek na linii gtosnikowej nie przekraczat 10% - patrz zestawienie linii gto$nikowych - tabela.
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8.7.2. Trasy kablowe

Na gtéwnych ciggach instalacyjnych w przestrzeniach sufitéw podwieszonych oraz pionach kablowych,
okablowanie DSO uktada¢ w korytach i drabinach kablowych o wymaganej odpornosci ogniowej. Korytka
montowacé do podtoza za pomocq certyfikowanych uchwytéw sufitowych lub $ciennych. Przy uktadaniu
korytek uwzgledni¢ docelowq lokalizacje sufitdw podwieszonych.

Poza korytami linie kablowe nalezy montowac przy pomocy dedykowanych uchwytéw o wymaganej
odpornosci ogniowej, zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody nalezy uktadag, tak, aby nie naruszy¢ izolacjii nie przekroczy¢ maksymalnego promieniaich giecia.
Potgczenia nalezy wykonywac jedynie na kostkach ceramicznych znajdujgcych sie w gtodniku, lub w
dedykowanej puszcze pozarowe]j o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Przewody nalezy wprowadzac¢ do
obudowy gtosnikdw poprzez dtawnice kablowe. Nalezy zachowaé te samg polaryzacje podtgczenia
gtosdnikéw do linii. Obejscia wokdt pozostatych instalacji w przypadku braku mozliwosci przejscia nad nimi
mocowaniem do sufitu nalezy wykona¢ z zastosowaniem dodatkowych certyfikowanych konstrukcji

wsporczych przeznaczonych jedynie do tego celu.
8.7.3. Uszczelnienie przejs¢ kablowych

Przy przechodzeniu okablowania systemu, z jednej strefy pozarowej do drugiej, przejécie przez sciane nalezy
uszczelnic masq uszczelniajgcg ogniochronng o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa
sciany.

Zastosowany materiat powinien by¢ odporny na wptyw wysokich temperatur w czasie pozaru, odporny na

zmiane struktury fizycznej i chemicznej, wytrzymaty mechanicznie, szczelny, nietoksyczny.
8.8. DSO z SSP

Dzwiekowy system ostrzegawczy bedzie automatycznie wyzwalany przez system sygnalizacji pozarowej, po
wykryciu zagrozenia w obiekcie.

Potgczenie pomiedzy cenfralg SSP a centralg DSO (sygnaty sterujgce z SSP do DSO) bedzie kontrolowane
przez uktad kontroli centrali DSO, natomiast potgczenie pomiedzy centralg DSO a centralg SSP (sygnaty

informacyjne z DSO do SSP) bedzie konfrolowane przez uktad kontroli centrali SSP.
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9.1.

9.2.

9.3.

SYSTEM BMS

Projektowany obiekt zostanie wyposazony w system zarzgdzania budynkiem — BMS. System ten jest niezalezng

instalacjqg, ktéra umozliwia monitorowanie i sterowanie procesami technicznymi w budynku.
Zakres systemu

Dla budynku projektuje sie wykonanie systemu monitorowania budynku (BMS). W jego zakresie przewidziano:
Monitorowanie:
- instalacji wentylacii,
- instalacji wod-kan,
- instalacji elektryczne;j,
- instalacji klimatyzacii,
- instalacji ogrzewania,
- licznikébw mediow.
Sterowanie:
- instalacjg wentylacii,
-  Os$wietleniem,
- instalacjg klimatyzacii,

Podtgczenie systemu BMS dla niniejszej realizacji do systemu nadrzednego BMS w dziale Energetyki UMK.
Opis systemu

System BMS w obrebie modernizowanego budynku zostanie wykonany w oparciu o otwarty protokdt
komunikacyjny BACnet IP. W budynku przewiduje sie jedno stanowisko operatorskie tgczgce system BMS
budynku A z czesciq przewidziang do modernizaciji w niniejszym opracowaniu. Dodatkowo zostanie wykonane
potgczenie z systemem nadrzednym BMS w Dziale Energetyki. Nadrzedny system BMS zostanie rozbudowany o
wizualizacje wtasciwg dla budynkéw Bi C.

Wszystkie zainstalowane w budynku systemy bedqg pracowaty w sposéb autonomiczny, tzn. bedq realizowaty
swoje funkcije niezaleznie od systemu BMS, jednoczesnie bedq umoZliwiaty petng ingerencje z tym systemem.
System BMS bedzie pozwalat zarzgdzac¢ i nadzorowa¢ instalacje techniczne oraz bezpieczehstwa budynku w
sposéb graficzny, przyjazny uzytkownikowi. Centralne zarzgdzanie budynkiem poprzez system BMS bedzie
umoZliwiato zapewnienie komfortu i bezpieczenhstwa przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztdéw eksploatacii.
Szczegdtowe rozwigzania techniczne dla sposobu monitorowania i sterowania instalacjami oraz potgczenia z

nadrzednym systemem BMS w Sekcji Energetyki UMK zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.
Podstawowe funkcje

Podstawowe funkcje BMS muszg zapewniac:
sprawne i kompleksowe zarzgdzanie tfechnicznym funkcjonowaniem budynku,
utrzymywanie komfortu przebywajgcych w budynku osdb,
umozliwienie informacji pomiedzy zainstalowanymi w budynku systemami technicznymi,
biezacq kontrole i monitorowanie standw awaryjnych,
biezgce Sledzenie stanu urzqgdzenh technicznych podtgczonych do systemu BMS,
optymalizacje kosztéw pracy urzqgdzenh oraz ich niezawodne funkcjonowanie,
monitorowanie zuzycia energii,
mozliwos¢ pdzniejszej rozbudowy,
sterowanie zatgczaniem i wytqczaniem urzgdzen i (lub) oswietlenia z wykorzystaniem harmonogramdw
czasowych,

mozliwos¢ zmian nastaw dla regulowanych parametréw (np. nastawy temperatury)
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10. KANALIZACJA TELETECHNICZINA

W celu podtgczenia infrastruktury Komendy Policji do sieci telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ kandlizacje
teletechniczng, wg warunkdw technicznych .

Pomiedzy studnig przy ul. Narutowicza 61 nalezy utozy¢ kanalizacje dwuotworowqg rurami ostonowymi gtadkim
jednosciennymi przepustowymi z PE (RHDPE 110/6,3) do granicy posesji Komendy Policji dtugosci okoto 400m.

Na terenie Komendy Policji nalezy posadowi¢ przed budynkiem studnie kablowq i wykona¢ kanalizacje dwuotworowq
od studni przy posesji do studni przed budynkiem.

Kanalizacje wykona¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 26 paZdziernika 2005 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. Zabezpieczenie stykowe nalezy okredli¢ w uzgodnieniu z zarzgdem, zarzgdcq lub wtascicielem innego
obiektu budowlanego.

Kanalizacja kablowa moze by¢ sytuowana w pasie drogowym z wykorzystaniem drogowych obiektdw inzynierskich.
Odlegtos¢ podstawowa od jezdni, chodnika powinna wynosi¢ 0,5 m z gtebokoscig podstawowqg 0,7m wg .
Usytuowanie i warunki techniczne, jokim powinna odpowiada¢ kanalizacja kablowa i linie kablowe podziemne na
odcinkach wspdtwykorzystania innych obiektéw budowlanych.

W przypadku uzyskania zezwolenia wtasciwego zarzgdcy drogi na usytuowanie kanalizacji kablowej w pasie
drogowym z wykorzystaniem drogowych obiektdw inzynierskich bqdZ w innym dostepnym dla kanalizacji kablowej
terenie nalezy kanalizacje tak usytuowad, aby liczba zblizen i skrzyzowan kanalizacji kablowej z innymi obiektami
budowlanymi jak najmniejsza.

Rury i osprzet rur kanalizacji kablowej powinien odznacza¢ sie odpornosciq na sciskanie o warto$ci minimalne;j
wyrazonej w niutonach:

1) 250 — dla rur uktadanych w innych rurach lub wewnatrz budynkéw,

2) 450 — dla rur uktadanych w ziemi,

3) 600 — dla rur uktadanych na odcinkach zblizen (rury zblizeniowe),

4) 750 — dla rur uktadanych na odcinkach skrzyzowan (rury przepustowe) — wyznaczonych w prébie odpornosci na
Sciskanie, o ktérej mowa w pkt 10.2 normy PN-EN 50086-1 2001 ,,Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne”.

Przytgczenia nowej siedziby wg warunkdédw technicznych Orange jest mozliwe od szafy kablowej potozonej przy

ul. Zamkowej 7 w Sosnowcu kablem rozdzielczym. Podtgczenie infrastruktury stanowi odrebne postepowanie.

Skrzyzowania z jezdniami ulic i drog.

Na skrzyzowaniach z jezdniami ulic i drég, podziemne liniie telekomunikacyjne powinny by¢ uktadane w kanalizacji
kablowej, albo w przepustach. W zaleznosci od zastosowanej technologii budowy przepusty rurowe nalezy
wykonywac:

— z grubosciennych rur polietylenowych (& = 125/7,1 lub 125/11,4 mm) wg ZN-96/TPSA-018
— zrur stalowych przewodowych wg PN-79/H-74244 dwustronnie asfaltowanych (& = 108 lub 133 mm).

Rury przepustowe powinny by¢ utozone poziomo na catej szerokosci ulicy lub drogi i co najmniej po 0,5 m poza
krawezniki ulicy lub krawedzie drogi.

Przy jednakowych poziomach nawierzchni drogi i terenu lub przy niewielkiej ich réznicy zaleca sie uktadanie rur
przepustowych nieprzerwanie w jednym ciggu pod korong drogi i przylegtymi do niej rowami odwadniajgcymiipo 0,5
m poza ich zewnetrzne krawedzie.

Rury przepustowe powinny by¢ uszczelnione wg ZN-96/TPSA-021, aby zapobiegaé zamulaniu przepustéw w czasie
eksploatacii linii. Rury stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg pokryciami asfaltowymi lub innymi o nie

gorszych wtasciwosciach.
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Zaleca sie, aby przepusty dla kabli pod jezdniami ulic i drég byty wykonywane bez naruszania nawierzchni ulic i drég,
metodami przecisku hydraulicznego lub przewiertu poziomego, z uwzglednieniem lokalnych warunkéw terenowych i

kosztéw budowy.

Iblizenia i skrzyzowania rurociqgéw kablowych z jezdniami ulic i drog

Rurociggi kablowe wzdtuz drég powinny by¢ uktadane w odlegtosci uzgodnionej z wtasciwg administracjg drég.
Odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmnie;j :

a) 1 m - od zewnetrznej krawedzi rowu odwadnigjacego lub linii podstawy nasypu,

b) 1 m-nazewnatrz od krawedsz jezdni, jesli istnieje konieczno$¢ usytuowania linii w koronie drogi,
c) 0.5 m - od krawedzi jezdni w chodniku lub pasie zieleni.

Dopuszcza sie utozenie rurociggu kablowego w pasie rozdzielajgcym jezdnie drogi dwujezdniowe).

Na skrzyzowaniach z jezdniami ulic i drég rurociggi kablowe powinny by¢ uktadane w przepustach z grubosciennych
rur z tworzyw sztucznych wg ,,Skrzyzowania z jezdniami ulic i drég”. W wyjatkowych wypadkach uzasadnionych
technicznie dopuszcza sie stosowanie dwustronnie asfaltowanych rur stalowych.

Rury przepustowe powinny by¢ utozone poziomo na catej szerokosci ulicy lub drogi i co najmniej po 0,5 m poza
krawezniki ulicy lub krawedzie drogi.

Przy jednakowych poziomach nawierzchni drogi i terenu lub przy niewielkiej ich réznicy zaleca sie uktadanie rur
przepustowych nieprzerwanie w jednym ciggu pod korong drogi i przylegtymi do niej rowami odwadniajgcymi
i po 0,5m pozaich zewnetrzne krawedzie.

Odlegtos¢ pionowa od gdrnej powierzchni rur przepustowych powinna wynosic:

d) co najmniej 1,2 m do gérnej powierzchni drég krajowych,

e) co najmniej 1,0 m do gérnej powierzchni drég pozostatych,

f) co najmniej 0,5 m do dolnej powierzchni dna rowu odwadnigjgcego.

Rury przepustowe powinny by¢ uszczelnione wg IN-96/TPSA-021, aby zapobiega¢ zamulaniu przepustéw w czasie
eksploatacii linii. Rury stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg pokryciami asfaltowymi lub innymi o nie
gorszych wtasciwosciach.

Zaleca sie, aby przepusty dla kabli pod jezdniami ulic i drég byty wykonywane bez naruszania nawierzchni ulic i drog,
metodami przecisku hydraulicznego lub przewiertu poziomego, z uwzglednieniem lokalnych warunkdw terenowych
i kosztéw budowy.

Na skrzyzowaniach z drogami nieutwardzonymi, polnymi, wjazdami do posesji i zabudowanh gospodarczych rurociqgi

kablowe mogqg by¢ uktadane bez przepustowych rur ochronnych.

Iblizenia z liniami elekiroenergetycznymi napowietrznymi

W kazdym wypadku zblizenia podziemnej linii telekomunikacyjnej do napowietrznej linii elekfroenergetycznej powinny

by¢ uwzglednione zalecenia wynikajgce z "Wytycznych o ochronie linii i urzgdzeh telekomunikacyjnych przed

szkodliwym oddziatywaniem linii elekfroenergetycznych i trakcji elektrycznej prgdu statego”.

Powinny by¢ zwtaszcza uwzglednione zalecenia co do rodzaju powtok kablowych zmniejszajgcych wptyw

oddziatywan niebezpiecznych od linii elektroenergetycznej na kabel telekomunikacyjny, a takze zalecenia co do

ochrony linii telekomunikacyjnej przy pomocy uktadanych w ziemi réwnolegle odpowiednich przewoddw ochronnych.

Odlegtosci poziome miedzy kablem linii telekomunikacyjnej a konstrukcjg wsporczqg linii elekiroenergetycznej o

napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV lub od uziomdw stupdw tych linii powinna wynosi¢ co najmnie; :

a) 50 m w wypadku linii elektroenergetycznych pracujgcych w uktadzie z bezposrednio (skutecznie) uziemionym
punktem zerowym. Jest to odlegto$¢ pomiedzy kablem telekomunikacyjnym a najblizej potozong czescig uziomu
stupa,

b) 5 m w wypadku linii elektroenergetycznych pracujgcych w uktadzie z izolowanym punktem zerowym lub linii
skompensowanych, majgcych konstrukcje wsporcze stalowe, betonowe lub drewniane uziemione,
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c) 0.8m w wypadku linii elektroenergetycznych pracujgcych w uktadzie z izolowanym punktem zerowym lub linii
skompensowanych majgcych konstrukcje wsporcze drewniane nieuziemione oraz lini o napieciu do 1 kV
niezaleznie od rodzaju konstrukciji wsporczych.

Jezeli zachowanie powyzszych odlegtosci nie jest mozliwe, to w wyjatkowych wypadkach mozna dopusci¢ mniejsze
odlegtosci pod warunkiem zastosowania niezbednych $rodkdw ochrony. Wymaganie odnosi sie rowniez do kabli
Swiattowodowych zawierajgcych elementy metalowe.

Postanowienia nie dotyczqg zblizeh do podziemnych linii telekomunikacyjnych zbudowanych z dielekirycznych kabli
Swiattowodowych, na ktérych prace z uwagi na ich dielekirycznos¢ i fizyczny rodzaj transmisji, nie jest wywierane

szkodliwe oddziatywanie linii elektroenergetycznych.

Kanalizacja kablowa moze by¢ budowana na odcinkach przytgczy telekomunikacyjnych do budynkdw jako:

1) przytacze zadlepione;

2) przytqcze niezaslepione.

Przytgcze zaslepione Usytuowanie i zabezpieczenia wg uzgodnienia z wtascicielem lub zarzadcg budynku, przy czym
kanalizacja powinna by¢ zakohczona 1,5 m przed budynkiem.

Przytgcze niezaslepione Usytuowanie i zabezpieczenia wg uzgodnienia z wtascicielem lub zarzgdcg budynku, przy
czym wprowadzenie do budynku powinno by¢ uszczelnione dla gazu zaréwno po stronie studni przybudynkowej, jok i

we wnetrzu budynku.

0,5-1,0m

ISR

Sciana budynku

Uszczelnienie

E Profil katowy PEH / korkiem gumowym
2 g
E tasma A A
Ubity piasek ﬁ/
¥ Rura oslonowa - — =
- l/,./ Rura przepustowa
L, PE 50
przerwa
I'|gazowall
/s
WPROWADZENIE KABLA tawa betonowa
DO BUDYMNKL lub cegta /
7
Normy
. ZN-14/0OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi.

Wymagania i badania.
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Podczas

IN-15/OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

IN-96/TPS.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogéine wymagania techniczne.

IN-15/0OPL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociqgi kablowe.
Wymaganiai badania.

IN-15/0OPL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
IN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
IN-99/TPS.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

IN-96/TPS.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdine
wymagania i badania.

IN-15/0OPL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.
IN-15/0OPL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-05/TPS.A.-030 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. tgczniki zyt. Wymagania i badania.
IN-11/TPS.A.-031 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

IN-05/TPS.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakohczeh kablowych. Wymagania i
badania.

IN-12/TPS.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytqcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa.
Wymagania i badania.

IN-10/TPS.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiagjgce telekomunikacyjnych obiektéw
budowlanych. Wymagania i badania.

Inne dokumenty

prac przestrzegac przepisdw BHP dotyczgcych prac ziemnychi napowietrznych.

Rozporzgdzenie Ml z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie (Dz.U.nr 219 poz.1864)

Rozporzgdzenie Ministra tgcznosci z dnia 12.03.1992rw sprawie zasad i warunkdw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w

miejscowosciach, a takze ustalenia warunkdw jakim te linie powinny odpowiadaé.(M.P.nr 13,p0z.95).

W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzegac przepisdw:

rozporzgdzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.nr 47 poz.401),0raz nizej wymienionych instrukcii:
JInstrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie

(montazu),remoncie, konserwaciji i obstudze technicznej linii i urzgdzen telekomunikacyjnych.

Czesc¢ |.-Przepisy i zasady ogdlne."-wprowadzona Zarzgdzeniem nr 57 Dyrektora TPS.A. ds. Zasobdw Ludzkich
z dnia 22.03.2000r.

JInstrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie(montazu)remoncie, konserwacji i obstudze
technicznej linii i urzgdzeh telekomunikacyjnych. Cze$¢ IV-Prace na liniach kablowych”

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/2006,p0z.1118 z pdz.zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,p0z.717 z pdz.zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.nr 19/2007,00z.115 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 29 styczen 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 164/2006,p0z.1163 z pdzn.zm.)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycii

w zakresie drég publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008r. Poz.1194 z pdzn. zm)

Ustawa z dn.7 maja 2010r. O wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych. (Dz.U. Nr 105 poz.675)
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. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.27 sierpnia 2002 r .w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych ,stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi(Dz. U. Nr 151,p0z.1256)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.3 lipca 2003 r.w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.nr 202 poz.2072 z pdzn.zm.)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072 z pdzn.zm.)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie(Dz.U.nr219 poz.1864)

. Zarzgdzenie Ministra  tgcznosci z  dn.12.03.1992r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach
a takze ustalenia warunkdw, jakim te linie powinny odpowiadac (M.P.nr 13,00z.95)

. Rozporzgdzenie Ministra tgcznosci z dn.16.07.1993r. w sprawie wymagan technicznych i eksploatacyjnych
oraz warunkdw wzajemnej wspotpracy urzgdzen linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej- wraz z zatgcznikami  (Dz.U.nr 70,p00z.340)

Zestawienie materiatu

Lp | Opis M llo§¢

1 Rury RHDPe 110/6,3 m 800

2 Studnie SKR2 Szt. 8

3 Piasek na posypke t

4 Uszczelnienie kpl 1

5 Tasma znakowa pomaranczowd z  napisem m 400
Uwaga kabel telekomunikacyjny

11. SYSTEM tACINOSCI RADIOWE)

W budynku zostanie wymienione okablowanie do anteny radiowej zainstalowanej na dachu w/w budynku.
Instalacje poprowadzi¢ kablem H-1000 BELDEN po konstrukcji masztu w uchwytach dedykowanych (FIMO) do
serwerowni. Instalacje zakohczy¢ wtykami ,N" i zabezpieczyE piorunochronnie z wykorzystaniem ogranicznikéw
przepie¢ w torach w.cz. firmy POLYPHASERA IS-B50LN-C2, zainstalowanych w skrzynce hermetycznej na konstrukcji
masztu. W poszyciu dachowym zamontowac przepust kablowy o Srednicy min. 75 mm. Od konstrukcji masztu do
przepustu kable prowadzi¢ korytem stalowym otwartym. Poprowadzi¢ dodatkowy kabel H-1000 z pomieszczenia
serwerowni do Pomieszczenia Oficera Dyzurnego.

Charakterystyka kabla :

przewdd wewnetrzny - drut §r. 2.74mm,

dielekiryk - pianka PE,

przewdd zewnetrzny - Cu -PET--Cu foil + oplot Cu 80% pokrycia,

powtoka zewnetrzna - PE 10.3mm,

Htumienie na 100m - 2.4GHz 21,5dB; 5.6GHz 34dB.

impedancja falowa o wartosci znamionowej 50 Q,

DEMIURG vul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SOSNOWCU PRZY UL. JANOWSKIEGO NA DZIALCE 3634

Pomiedzy antenami umieszczonymi na dachu budynku nalezy wykonac trase kablowqg w postaci koryta metalowego
nie kolidujgc przy tym z istniejgcymi instalacjami i instalacjg odgromowaq. Trase kablowq nalezy uziemic¢ do istniejqcej

instalacji ekwipotencjalnej.

11.1. Maszt antenowy

W celu realizacji infrastruktury radiokomunikacyjnej nalezy obiekt wyposazy& w maszt antenowy.

Wysokos¢ masztu 14 m.

Podstawowe dane dotyczgce konstrukcji i wykonania masztu antenowego

a) konstrukcja masztu rurowa, ocynkowana minimalng warstwg 120um, wyposazona w stopnie wytazowe,
b) wszystkie elementy tgczne masztu ocynkowane,

c) odciagi masztu wykonane z lin stalowych ocynkowanych z mozliwoscig regulacji ich dtugosci,

d) kotwienie odciggdédw do muru lub zelbetowych konstrukcji stropowych,

e) maszt nalezy posadowi¢ na konstrukcji zelbetowej lub $cianie nosnej,

f) wykonac¢ uziom masztu i dokonaé pomiaru rezystancii.

Nalezy wykonac 7 instalacji antenowych w oparciu o anteny:
- PROCOM CXL2-3LW - 1 szt. , antena szczytowa
- RADMOR 32812/1 - 6 szt. , anteny na wysiegnikach dwuramiennych o dtugosci min 900 mm. Anteny na jednym
poziomie montowac po przeciwnych stronach konstrukciji masztu .
Przy okre$laniu usytuowania antenowych konstrukcji wsporczych nalezy kierowac sie wzgledami technologicznymi oraz
wymaganiami bezpieczenstwa dotyczgcymi w szczegdlinosci:
1) ochrony przed polem elektromagnetycznym, z uwzglednieniem dopuszczalnych poziomdw promieniowania, jakie
mogaqg wystepowac w srodowisku;

2) bezpieczehstwa i higieny pracy w poblizu urzadzeh wytwarzajgcych pole elektromagnetyczne.

Normy

. IN-14/0OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi.
Wymagania i badania.

. IN-15/0OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

. IN-96/TPS.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdine wymagania techniczne.

. ZN-15/0OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

. IN-96/TPS.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdine
wymagania i badania.

. IN-15/0OPL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.

. IN-15/0OPL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o Zzytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

. ZN-05/TPS.A.-030 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. tgczniki zyt. Wymagania i badania.

. IN-11/TPS.A.-031 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

. IN-05/TPS.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczeh kablowych. Wymagania
i badania.

. IN-12/TPS.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytqcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa.

Wymagania i badania.
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. IN-10/TPS.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemigjgce telekomunikacyjnych obiektéw

budowlanych. Wymagania i badania.

Inne dokumenty

Podczas prac przestrzegac przepisdw BHP dotyczgcych prac wykonywanych na wysokosciach.

. Rozporzgdzenie MI z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie (Dz.U.nr 219 poz.1864)

. Rozporzgdzenie Ministra tgcznosci z dnia 12.03.1992rw sprawie zasad i warunkdéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatdéw oraz w poblizu lotnisk i w
miejscowosciach, a takze ustalenia warunkdw jakim te linie powinny odpowiadaé.(M.P.nr 13,00z.95).

W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzegac przepisdw:

. rozporzgdzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
. podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.nr 47 poz.401),0raz nizej wymienionych instrukcii:
. JInstrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie

(montazu),remoncie, konserwaciji i obstudze technicznej linii i urzgdzen telekomunikacyjnych.

. Czes¢ |.-Przepisy i zasady ogdlne."-wprowadzona Zarzgdzeniem nr 57 Dyrektora TPS.A. ds. Zasobdw Ludzkich
z dnia 22.03.2000r.
. JInstrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie(montazu),remoncie, konserwacii i obstudze

technicznej linii i urzgdzenh telekomunikacyjnych. Cze$¢ IV-Prace na liniach kablowych”

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/2006,p0z.1118 z pdz.zm.)

. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,p0z.717 z péz.zm.)

. Ustawa z dnia 29 styczen 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. Nr 164/2006,p0z.1163 z pdzn.zm.)

. Ustawa z dn. 7 maja 2010r. O wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych. (Dz.U. Nr 105 poz.675)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r .w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu

bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151,00z.1256)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.3 lipca 2003 r.w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.nr 202 poz.2072 z pdzn.zm.)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 p0z.2072 z pdzn.zm.)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie(Dz.U.nr219 poz.1864)

. Zarzgdzenie Ministra  tgcznosci z  dn.12.03.1992r. w sprawie zasad i warunkdéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach
a takze ustalenia warunkéw, jakim te linie powinny odpowiadac (M.P.nr 13,00z.95)

. Rozporzgdzenie Ministra tgcznosdci z dn.16.07.1993r. w sprawie wymagan technicznych i eksploatacyjnych
oraz warunkdw wzajemnej wspdtpracy urzgdzen linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej- wraz z zatgcznikami  (Dz.U.nr 70,p00z.340)

Wstepne zestawienie materiatu

Lp | Opis M llo$¢
1 Antena PROCOM CXL2-3LW szt. 1
2 Antena RADMOR 32812/1 szt. 6
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3 Odciggi masztu kpl. 1
4 Maszt rurowy kpl. 1
5 Kotwienie odciggéw kpl. 1
6 Przepust kablowy o $rednicy min. 75 mm kpl. 1
7 Uchwytach dedykowanych (FIMO) kpl. 1
8 Wiyki ,,N” kpl. 1
9 Ograniczniki  przepie¢ w torach w.cz. firmy kpl. 1
POLYPHASERA IS-BSOLN-C2
10 | kabel H-1000 BELDEN m 200
11 | Koryto kablowe H200 m 50
12 | Skrzynka hermetyczna szt. 1
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