LEGENDA:

sie¢ wodociggowa

sie¢ kanclizacyjna
sie¢ energetyczng

sie¢ gozowo

sie¢ telekomunikacyjna
sieC ciepfownicza

granica dziatki
zakres opracowania

UWAGA: GCranice dziatek przeniesiono z mcpy ewidencji gruntdéw i budynkow.
Mapa zostafa wykoncona w ukfadzie 2000, oraz w ukfadzie wysokosciowym Kronsztad 86

Mapa zostafa wykonana bez ustaleri o obcigzeniach gruntowych, gdyz charakter

projektowone] inwestycji nie wpfywa no sposdb zogospodoroweonia gruntdw objetych tqg mapaq.
Mapa powstata w wyniku kalibracji ratra jok rowniez przez bezposredni pomiar w terenie.

Punkty groniczne zostoly okreSlone z wymogong dokfadnosciq operctem geodezyjnym
235 / 2004, 616 — 929 / 2014
Niniejsza mapd moze sfuzyc do projektowania budynku usytuowanego w odlegfosci

KERG: 616 — 574 / 2009, 616

mniejszej niz 4.0 m od granicy nieruchomoscl 3634.

Aktualizacjo w obszarze zaznaczonym liniq przerywang.

Nie wyklucza sie istnienic w terenie innych nie wykazanych na mapie urzqdlzen

podziemnych, ktdore nie byly zgfoszone do inwentaryzacji lub o klérych brak jest

informacji w instytucjoch branzowych.

Mapa opracowana w dniu 30.03.2016 r.
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%0 WA Powierzchnia catkowita dziatki nr 3634/1:
711 /1 ~ Powierzchnia catkowita obszaru inwestyciji:
o
L
[~
“ d Bilans projektowany:
“ “ Powierzchnia zabudowy:
k Powierzchnia terenéw utwardzonych:
Powierzchnia biologicznie czynna:
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UWAGI:
1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia

Budynki istniejgce
Budynki projektowane
Kondygnacje podziemne
Kondygnacje nadziemne
Teren zielony
Granica oddziatywania
Granica opracowania
Granica dziatki
Droga pozarowa
Instalacja wodociggowa

Instalacja kanalizacji

Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacja gazowa

an Wpust odwodnieniowy

A Pomieszczenie agregatu

$ Wiata smietnikowa

" Drzewo inwentaryzowane
Skupina samosiewow
Krzew lisciasty

wwm Drzewo do wycinki

Krzew lisciasty do wycinki

llo$¢ kondygnaciji

ogrodzenie h=200 cm

O st
O 82
O s3

o4 oprawy oswietleniowe

wg projektu branzy

oLzt elektrycznej

OoLz2
O Lz3

OLz4

POWIERZCHNIE

Teren utwardzony - ptyty betonowe
60x80 cm.

Teren utwardzony - kostka brukowa
20x16 cm.

Teren utwardzony - kostka betonowa
10x10 cm.

Kostka betonowa azurowa

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sig¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢
z projektantem.

stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu
zgodnym z funkcjg obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.

©

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
INWESTOR 1 46.038 Katowice , ul. Lompy 19
Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
INWESTYCJA przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.
LOKALIZACJA dziatka 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiegodo, Sosnowiec
obreb 0010
STADIUM PROJEKT_BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznan
tel./ffax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

DEMURG

FUNKCJA

IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

OPRACOWAL

tukasz Koziet

PROJEKTOWAL | mgrinz.Witold Pierz

Upr. Nr SLK/0984/PWOE/05
w spec. inst. w zakresie sieci i urg.
elektr. i elektroenerg
SLK-IE-3848-05

SPRAWDZIL

Upr. Nr SLK/IE/9686/03

w spec. inst. w zakresie sieci,
instalacji urz. elektr. i elektroener
SLK-1E-9686-03

mgr inz.Wiestaw Latos

TRESC RYS.

SKALA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |1:500

DATA

NR KONTRAKTU 001606

14 GRUDNIA 2016

BRANZA

NR REWIZJI NR RYSUNKU

PZT

PZT

osobom trzecim

Rysunek stanowi wtasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢
bez wozesniejszej pisemne] zgody wiasciciela.




