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1. SPIS RYSUNKOW

NUMER RYSUNKU

NAZWA

PZT

PZT — Teletechnika

11.01 Bud A Kondygnacja | - LAN, CCTV, KD, DOMOFON
11.02 Bud A Kondygnacja Il - LAN, CCTV, KD, DOMOFON
11.03 Bud A Kondygnacija Il - LAN, CCTV, KD, DOMOFON
17.04 Bud A Kondygnacja IV - LAN, CCTV, KD, DOMOFON
1T.05 Bud B Parter - LAN, CCTV, KD, DOMOFON

1T.06 Bud B Pietro - LAN, CCTV, KD, DOMOFON

11.07 Schemat LAN

T1.08 Widok szaf

1T.09 Schemat Integracji KD i SAP

T.11 Bud A Kondygnacja | — SAP SSWIN

1T.12 Bud A Kondygnacja Il - SAP SSWIN

1T.13 Bud A Kondygnacja Il - SAP SSWIN

1T.14 Bud A Kondygnacja IV - SAP SSWIN

1T.15 Bud B Parter - SSWIN

1T.16 Bud B Pietro - SSWIN

T1.17 A,B,C,D,E,F Schematy SAP

TT.18 A,B Schematy SSWIN Bud A, Bud Bi C

17.21 Bud A Kondygnacja | - DSO

17.22 Bud A Kondygnacija Il - DSO

17.23 Bud A Kondygnacja lll - DSO

1T.24 Bud A Kondygnacja IV - DSO

T1.25 Schemat DSO

T1.31 Schematy BMS
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2. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Przedmiot opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji teletechnicznych dla budynku

Komendy Migjskiej Policji w Sosnowcu w zakresie:

—  Wykonie Systemu Sygnalizacji Pozaru wraz z oddymianiem,

—  Wykonanie Okablowania Strukturalnego wraz z niezbednym osprzetem,
— Rozmieszczenie kamer i wykonanie instalacji dla Systemu CCTV,

—  Wykonanie projektu systemu konftroli dostepu SKD,

—  Wykonanie instalagiji linii telefonicznych,

—  Wykonanie Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu

—  Wykonanie Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego

—  System BMS

3. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU SSP
3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pozaru dla budynku ,,A”

Komendy Miejskiej Policji znajdujgcego sie w Sosnowcu.
3.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowity:
1. Zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowe;j,
Podktady budowlane,
Wytyczne Inwestora,
Uzgodnienia miedzybranzowe,

Obowiqzujgce normy i przepisy,

o~ N

Katalogi i wytyczne producenta.
3.3. Wykaz podstawowych norm i przepiséw

Polskie normy i przepisy stanowigce podstawe opracowania:

e  PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii i konserwaciji.

e  PN-EN 54-1: 2011 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 1: Wprowadzenie.

e PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizaciji pozarowej - Cze$¢ 2: Centrale sygnalizaciji pozarowe.

e PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizaciji pozarowej - Cze$¢ 3: Pozarowe urzgdzenia alarmowe.
Sygnalizatory akustyczne.

e PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizaciji pozarowej - Czes¢ 4: Zasilacze.

e  PN-EN 54-7:2004/A2:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 7: Czujki dymu. Czuiki punktowe
dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, $wiatta przechodzgcego lub jonizacii.

e PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe.

e PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 13: Ocena kompatybilnosci podzespotéw
systemu.

e PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizaciji pozarowej - Cze$¢ 17: Izolatory zwaré.
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e PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 18: Urzgdzenia wejscia/wyijscia.

e PN-EN 54-20:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 20: Czujki dymu zasysajqgce.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami
- tekst jednolity).

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719).

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143,
poz. 1002).

3.4. Najczesciej uzywane skroty

CNBOP Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j
CSP centrala systemu sygnalizaciji pozaru
EMC kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
ISP instalacja sygnalizacji pozarowe;j

ITB Instytut Techniki Budowlanej

ROP reczny ostrzegacz pozarowy

SSP system sygnalizacji pozaru

TF pozar testowy

T tor fransmisji

UTA urzgdzenia tfransmisji alarmu

Uzs urzgdzenia zasilajgce, zasilacz

WZ wskaznik zadziatania (czujki)

3.5. Warunki ogdlne

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnej instalacji systemu sygnalizacji pozaru
zawartej w niniejszym projekcie;

. Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej, d nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w opisie
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu;

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom
i posiadac¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty i Swiadectwa tak, aby spetniaé
obowiqgzujgce przepisy;

¢ Montaz elementdw instalacji na elewacii, dachu, stropie uzgodni¢ z dostawcqg konstrukciji celem

zachowania gwarancji producenta.
3.6. Rozwiqzania alternatywne

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i rozwigzan rdwnowaznych, to jest w zadnym stopniu
nie obnizajgcych standardu i nie zmieniagjgcych zasad oraz rozwigzahn technicznych przyjetych
w projekcie, a tym samym nie powodujgcych koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek
elementdw infrastruktury. Wszystkie odstepstwa (zmiany) od niniejszej dokumentacji wymagaijg

uzgodnien i akceptaciji autora projektu.
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3.7. Opis ogdlny

Projekt systemu sygnalizacji pozaru dla budynku ,, A" Komendy Miegjskiej Policji w Sosnowcu
przewiduje ochrone catkowitq obiektu za wyjatkiem sanitariatdéw. Projektuje sie system w pemni
adresowalny o uktadzie pefli zamknietych, gwarantujgcym wysokg joko$¢ funkcjonowania
i niezawodnos¢.
Zadaniem projektowanej instalacji systemu sygnalizacji pozaru jest:

e wykrycie pozaru we wczesnym jego stadium,

e zaalarmowanie obstugi o zagrozeniach pozarowych,

e odpowiednie wysterowanie urzgdzen technicznych odpowiedzialnych za ochrone

przeciwpozarowq budynku,
e zatgczenie sygnalizatoréw akustycznych,
e wysterowanie nadajnika monitoringu pozarowego dla przestania sygnatdéw alarmowych

do Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej (opcjal).
3.8. Warunki srodowiskowe

Projektowany budynek jest budynkiem o charakterystyce biurowej, w ktérym nie wystepujg trudne

warunki srodowiskowe wymuszajgce stosowanie czujek specjalnych.
3.9. Dobér elementdéw

Projektowany system sygnalizacji pozaru oparto o rozwigzania firmy Polon-Alfa, Merawex, W2, ZEUS
oraz Air Sense. W systemie SSP projektuje sie zastosowanie nastepujgcych elementow:
e centrali sygnalizacji pozaru serii Polon 6000 wyposazong m.in. w:
o modut operatora,
o modut zasilacza,
o akumulatory,
o  modut drukarki,
o  moduty petlowe,
o  moduty funkcyjne;
. czujki punktowe dymu optyczno-optyczne,
. czujki punktowe temperaturowe,
e zewnetrzne wskazniki zadziatania,
e czujki aspiracyjne jednodetektorowe,
. reczne osfrzegacze pozarowe,
e  moduty kontrolno-sterujgce,
. sygnalizatory akustyczne,

. certyfikowane zasilacze buforowe.
3.10. Organizacja alarmowania

System sygnalizacji pozaru readlizowaé bedzie dwustopniowqg forme powiadamiania o alarmie

pozarowym:
. | stopieh alarmowania wywota zadziatanie czuijki sygnalizacji pozaru.
. Il stopien alarmowania zostanie wywotany przez uzycie recznego ostrzegawcza

pozarowego lub przekroczenie czasu T1 (czas pofrzebny na potwierdzenie przyjecia
alarmu).
Przewiduje sie, ze wszystkie zdarzenia zagrozenia pozarowego bedqg wywotywaé nastepujace

reakcje systemu:
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alarm I-go stopnia spowoduje uruchomienie sygnalizatora akustycznego w centralce
pozarowej, wyswietlenie odpowiedniego komunikatu na wyswietlaczu i wydrukowanie
informaciji o zdarzeniu,

alarm ll-go stopnia spowoduje uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
wysterowanie urzqgdzen technicznych odpowiedzialnych za ochrone przeciwpozarowq,
wydrukowanie informacji na drukarce systemowej oraz opcjonalnie za pomocg modutu
wspodtpracy z nadajnikiem UTA przedle informacje o pozarze do Jednostki Ratowniczo-

Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej (opcjal).

Po zgtoszeniu przez system alarmu pozarowego 1-go stopnia obstuga powinna w czasie T1

potwierdz¢ przyjecie alarmu w centralce. Potwierdzenie przyjecia alarmu 1-go stopnia spowoduje,

ze obstuga uzyskuje dodatkowy czas T2 na dziatania rozpoznawcze, ewentualng akcje gasniczq

i skasowanie alarmu w centralce przed automatycznym przejsciem systemu do alarmu 2-go stopnia.

Czasy T1 oraz T2 powinny zosta¢ dobrane na obiekcie po wczesniejszym sprawdzeniu jaki czas jest

potrzebny na potwierdzenie (max. 2min., zwykle 30sek.) oraz na przebycie drogi do miejsca pozaru,

ewentfualne ugaszenie pozaru, jezeli jest to mozliwe, oraz powrdt w celu skasowania alarmu

(maks. T1+T2 < 10min., zwykle 3-4min.)

3.11. Funkcje wykonawcze i monitorujgce

System sygnalizacji pozaru realizowaé bedzie nastepujace funkcje sterujgce i monitorujgce

na modutach kontrolno-sterujgcych podczas alarmu Il stopnia dla catego budynku (niezaleznie od

strefy pozarowej, w ktdrej powstat pozar, wysterowane zostang wszystkie urzgdzenia pozarowe):

monitorowanie pracy zasilaczy pozarowych;

monitorowanie ciggtosci linii sygnalizatoréw pozarowych;

uruchomienie sygnalizacji akustyczne;j;

monitorowanie pracy czujek aspiracyjnych;

zasilanie i resetowanie czujek aspiracyjnych;

monitorowanie pracy oraz uruchomienie systemdw nadcisnieniowego usuwania dymu
z klatek schodowych;

monitorowanie  przetgcznikdw  krahcowych klap odcinajgcych w  przewodach
wentylacyjnych;

zamkniecie klap odcinajgcych w przewodach wentylacyjnych;

wprowadzenie cenfral wentylacyjnych w fryb pracy ,,pozar”;

wytgczenie zasilania wentylacji garazu;

otwarcie drzwi objetych kontrolg dostepu;

otwarcie bramy garazowej;

otwarcie drzwi rozsuwanych;

zablokowanie dzwigu osobowego na najnizej kondygnaciji z otwartymi drzwiami;
monitorowanie systemow detekciji gazu, kwasu i CO2;

zamkniecie gtéwnego zaworu wody uzytkowej/bytowej budynku.

Dodatkowo w centrali pozarowej pozostawiono rezerwe wejsé i wyjs¢ do potgczenie z systemem

DSO.

3.12. Zasilanie urzgdzen pozarowych

Zestawienie urzgdzen instalacji systemu sygnalizaciji pozaru oraz aparatdéw i urzadzeh elektrycznych

tfowarzyszgcych wymagajacych zasilania:

centrala sygnalizacji pozaru - zasilic z rozdzielnicy gtéwnej budynku z wydzielonego

obwodu elektrycznego;
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e zasilacze pozarowe - zasilic z rozdzielnicy gtéwnej budynku, grupujgc na jednym

wydzielonym obwodzie elekirycznym maksymalnie do 3 zasilaczy.

3.13. Trasy i okablowanie

Zastosowano przewody typu YnTKSYekw 1x2x1,0 do linii dozorowych oraz sygnalizaciji zwrotnej, kable
typu (NJHXH 2x1,5mm?2 (PH?0) do wytqgczenia central wentylacyjnych na dachu oraz do wytgczenia
zasilania wentylacji garazu i uruchomienia systemdw oddymiania klatek schodowych, przewody
typu HDGs 2x1,5mm?2 (PH90) do zasilania linii sygnalizatoréw, do zasilania i resetowania czujek
aspiracyjnych, otwarcia bramy wjazdowej i drzwi rozsuwanych, wysterowaniem dzwigu osobowego
oraz kabel sterowniczy YVKSLYekw-Nr 2x1,5mm? linii sygnalizacji zwrotnej od urzqdzeh znajdujgcych
sie na dachu budynku.

Kable YnTKSYekw prowadzi¢ natynkowo i/lub podtynkowo w rurach elekiroinstalacyjnych
sztywnych, natomiast kable niepalne (N)HXH oraz HDGs w budynku prowadzi¢ natynkowo i/lub
podtynkowo na certyfikowanych uchwytach PH?0. Dodatkowo na dachu kable (N)HXH nalezy
prowadzi¢ w korytach kablowych systemu E90 z pokrywami. Nalezy pamietac, aby kable niepalne
z korytami kablowymi E90 oraz uchwytami E90 byty certyfikowane wspdlnie jako zespdt kablowy.
Kabel sterowniczy YvKSLYekw-Nr nalezy prowadzi¢ na dachu w projektowanym korycie kablowym
wyposazonym w pokrywe.

Wszystkie przejscia przez sciany zewnetrzne budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci
do $rodka budynku.

Wszystkie przejécia przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé masg ogniotrwatg

o wytrzymatos$ci nie mniejszej niz wytrzymatose ogniowa przegrody pozarowe;j.

3.14. Bilans zasilania awaryjnego

gdzie:

QAh
1,25

ldoz

Tdoz

Dobierajac wielko$¢ baterii akumulatoréw rezerwowych dia centrali nalezy kierowad sie zasadq, iz
jej pojemnose, w przypadku zaniku napiecia sieci, powinna wystarczy¢ przynajmniej na:

e 4h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy stuzby serwisowe sq stale
dostepne idysponujg odpowiednim wyposazeniem, umozliwiajgcym szybkie usuniecie
awarii;

e 30h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest mozliwo$é
naprawy awarii zasilania przez stuzby serwisowe w ciggu 24h (np. w wyniku zawarcia
odpowiedniej umowy z firmqg prowadzgcq konserwacje instalaciji);

. 72h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyzsze warunki nie sq
spetnione.

Dodatkowo w obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wymagang 0,5h prace systemu w  stanie
alarmowania. Zalecany czas pracy awaryjnej systemu dla zdecydowanej wiekszosci instalacji wynosi
30h w stanie dozorowania i 0,5h pracy w stanie alarmowania. Dla precyzyjnego obliczenia
pojemnosci baterii akumulatoréw rezerwowych mozna postuzy¢ sie wzorem:

QAh =125*(1, *T,, +1,6*T,)=Ah

doz

wymagana pojemnos¢ akumulatoréw w Ah

wspdtczynnik zwiekszenie pojemnosci akumulatordéw o 25%

na skutek ewentualnych strat ich pojemnosci w wyniku starzenia
pobdr prgdu przez instalacje w stanie dozorowania w A

wymagany czas pracy systemu, réwny 4h, 30h lub 72h
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|c1\

pobdr prgdu podczas alarmowania w A

wymagany czas alarmowania, rowny 0,5h

Dla danego systemu zostaty dobrane 2 akumulatory 12V o pojemnosci 135Ah co pozwoli na prace
centrali w stanie dozorowania 72h w trybie bateryjnym oraz na prace systemu przez kolejne 30min

w stanie alarmu po uptywie 72h.

3.15. Uwagi koncowe

3.15.1. Dokumentacja

Pomieszczenie centrali sygnalizacji pozarowej nalezy wyposazyé w nastepujgce dokumenty,
zwigzane z obstugqg automatycznego urzqdzenia sygnalizacji pozarowe;:

. plan sytuacyjny;

e instrukcje postepowania w przypadku alarmu pozarowego lub uszkodzeniowego;

e opis funkcjonowania, instrukcje obstugi;

. ksigzke pracy systemu, w ktérej nalezy notowac wszystkie prace zwigzane z obstugg
techniczng systemu, zmiany, przerébki, modernizacje, wytgczenia (wtgczenia), jak réwniez
wszystkie, przypadki alarméw  uszkodzeniowych ipozarowych (w tym fatszywych)
z podaniem daty i godziny zdarzenia. Wszystkie wpisy muszg by¢ poswiadczone imiennie.
Nalezy pamietac o przyborach pismiennych niezbednych do prowadzenia ksigzki pracy;

e nazwe i adres konserwatora automatycznego urzgdzenia sygnalizacji pozaru;

e wykaz osdb funkcyjnych, tzn. tych oséb z obstugi obiektu, ktdére nalezy w pierwszej
kolejnosci powiadomié o pozarze w obiekcie: w wykazie nalezy podac¢ adresy i numery

telefondw.
3.15.2. Obstuga automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozaru - szkolenie

Osoby petnigce dyzur przy centrali powinny zostac przeszkolone w zakresie obstugi automatycznego
urzgdzenia sygnalizaciji pozaru w obiekcie, w tym szczegdlnie w zakresie centrali sygnalizacji pozaru.
Zaswiadczenie, stwierdzajgce fakt przeszkolenia w podanym wyzej zakresie, wystawione przez
prowadzgcego szkolenie, podpisane przez osobe przeszkolong, nalezy dotgczyé do akt osobowych
danego pracownika.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemdw automatycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Kazda ze szkolonych oséb musi miec zapewniong mozliiwos¢ praktycznej obstugi centrali sygnalizacji

pozaru.
3.15.3. Konserwacja

Brak wtasciwej konserwacji systemu automatycznej sygnalizacji pozaru prowadzi do wadliwej jego
pracy, a nawet do catkowitej utraty jego funkcji i przedwczesnego wycofania z eksploatacii.
Okazuje sie (zbyt pdzno), ze automatyczne urzgdzenie sygnalizacji pozaru nie wykryto pozaru lub
stato sie to z bardzo duzg zwtokg - a przyczyng takiego stanu rzeczy byt brak konserwacji lub tez
konserwacja byta prowadzona nieprawidtowo. Dlatego tez nalezy zwrdci¢ uwage na te strone
eksploatacii instalaciji sygnalizacji pozaru.

Ponizej podano podstawowe warunki eksploatacji, ktére powinny stuzyé za wskazéwki przy

opracowaniu szczegdtowej instrukcji eksploatacii systemu.

Obstuga codzienna:

e sprawdzi¢ poprawnos¢ wskazan centrali sygnalizacji pozaru;
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e nie powinna $wieci¢ sie zadna lampka sygnalizacyjna poza lampka sygnalizujgcg fakt

zasilania.

Obstuga kwartalna:
e sprawdzi¢ poprawnos¢ pracy cenfrali sygnalizacji pozaru za pomocg jej uktadu
badaniowego;

e sprawdzi¢ dziatanie przyciskdw.

Obstuga roczna:
e sprawdzi¢ poprawno$¢ pracy automatycznego urzgdzenia sygnalizacji pozaru przez
przeprowadzenie prob symulujgcych zjawiska pozarowe dla wszystkich  elementéw
inicjujgcych;

o wszystkie czujki przeczyscic.

UWAGA:
o  Wszystkie uwagi i spostrzezenia nasuwajgce sie w procesie kontroli pracy urzgdzenia
wpisac do ksigzki pracy i niezwtocznie usungc¢ wszystkie nieprawidtowosci.
e wszystkich zauwazonych usterkach w pracy instalacji niezwtocznie informowac
konserwatora — fakt powiadomienia wpisac w ksigzke pracy SSP.
e Archiwizowa¢ wydruki z rejestratora.

e  Obstuge technicznqg baterii akumulatoréw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wytworcy.
3.15.4. Odbior automatycznego urzgdzenia sygnalizacji pozaru

Odbiér techniczny SSP powinien by¢ potgczony z przekazaniem urzgdzenia do eksploatacii

i jednoczesnym przyjeciem do konserwagiji.

UWAGA:
Na dzieh odbioru powinna by¢ sporzgdzona umowa na konserwacje.
Do czynnosci odbiorczych Inwestor powota Komisje, w sktad ktérej powinny wchodzi¢ nastepujgce
osoby:
e przedstawiciel Inwestora (Uzytkownika);
e specjalista ochrony przeciwpozarowe;j;
. kierownik robét ze strony Wykonawcy;
e konserwator, z ktérym zostata sporzgdzona umowa o konserwacii SSP;
e 0soby, ktérych obecnos$¢ w czasie odbioru jest z réznych wzgleddw niezbedna (np. wynikta

z systemu pracy w obiekcie).

Przy odbiorze SSP nalezy przeprowadzi¢ badania mechaniczne i elekiryczne:
e sprawdzenie materiatdbw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi unormowaniami
i projektem;
e sprawdzenie wykonania SSP w zakresie zgodnosci z projektem, ze szczegdinym
uwzglednieniem:
o wykonania potgczen,
o zamocowania urzqadzen stacyjnych i osprzetu,
o zainstalowania wtasciwych elementéw (czujek i przyciskdw),
o wiasciwej numeraciji, adresdéw tekstowych i oznakowania (w CSP), linii
dozorowych, czujek i przyciskdw,

. proby okablowania na przerwy i zwarcia miedzy zytami danego kabla,
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e pomiar rezystancji petli dozorowych.

Przed przekazaniem SSP do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi

dokumentacje powykonawczg:
e zaktualizowany projekt techniczny,
e  protokoty z préb po montazowych,
¢ dokumentacje prawng montazu,
e  protokoty pomiardw elektrycznych,

e  protokoty z préb dziatania systemu.

Automatyczne urzadzenie sygnalizacji pozaru zostaje przekazane do eksploatacii, jesli podczas prac

odbiorczych nie zostang stwierdzone zadne usterki i nieprawidtowosci rzutujgce na jego prawidtowq

prace.

Na te okolicznos¢ Komisja odbiorcza sporzgdza protokdt, w liczbie egzemplarzy wiasciwej

dla zainteresowanych stron.

Automatyczne urzgdzenie sygnalizacji pozaru przekazane do eksploatacji powinno pozostawaé

w ciggtym ruchu i pod statym nadzorem konserwatora.

3.16. Zestawienie materiatowe

Kod produkiu . iz

(model) Opis produktu llos¢
PSO-60 Modut operatora (gtdwny panel sterujgcy centrali pozarowej) 1 szt
MZ-460-300 Modut zasilacza 300W (10A dla 30V) 1 szt
MD-60 Modut drukarki 1 szt.
OM-62 Obudowa z otworem na panel operatora i drukarke 1 szt
OM-61 Obudowa z drzwiami petnymi 1 szt

Pojemnik akumulatoréw rezerwowych do 134Ah (w komplecie wigzka do
OA-61 . 1 szt.
akumulatoréw)

SM-60 Szyna montazowa z magistralg (do 4 modutdw) 2 szt.
WG-61 Wsporniki goérne do szyny montazowej SM-60 2 szt.
LK-61-035 Kabel 35cm do potgczeh pomiedzy magistralami 1 szt.
LK-61-050 Kabel 50cm do tgczenia magistrali z modutem operatora 1 szt.
LK-61-070 Kabel 70cm do tgczenia magistral 1 szt
MLD-61 Modut dwéch linii dozorowych z przetwornicq 27V 2 szt.
MLD-62 Modut dwéch linii dozorowych bez przetwornicy 2 szt.
MPK-60 Modut wyjs¢ przekaznikowych (4WY) 1 szt.
MWS-60 Modut wyjs¢ sygnatowych (4LS) 1 szt.
MWK-60 Modut wejs¢ kontrolnych (8WE) 1 szt.
TUN-6046 Uniwersalna czujka ciepta 19 szt.
DUO-6046 Uniwersalna czujka dymu 152?6
. . . 1065

G-40 Gniazdo do czujek pozarowych st
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WZ-31 Wskaznik zadziatania 539 szt.
ROP-4001M Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny 85 szt.
RM-60-R Ramka maskujgca czerwona (do montazu natynkowego) 85 szt.
EKS-6022 Element kontrolno-sterujgcy 2WE/2WY z izolatorem zwaré 100 szt.
EKS-6044 Element kontrolno-sterujgcy 4WE/4WY z izolatorem zwaré 59 szt.
7SP-135-DR-3A-1 Zasilacz 24V/3A, z miejscem na 2 akumulatory 17Ah, zasilanie urzgdzen 29 s7t.
dodatkowych
78-18 Akumulator 18Ah/12V 44 szt.
18-135 Akumulator 135Ah/12V 2 szt.
SAW-6101 Konwencjonalny sygnalizator akustyczny 55 szt.
PIP-1AN Puszka instalacyjna PH90 55 szt.
- - — — — - -
QO7-M10+Prze Czujka aspiracyjna Jedrp,defekforloyva Stratos-Micra 10™ + stacja dokujgca + 13 kpl.
karta dodatkowych wyjs¢ przekaznikowych
QO07-FBS 25 C Filtr zewnetrzny maty 13 szt.
Q07-008-25 Rurka czerwona @25mm o dt. 3m 65 szt.
Q07-005-25 Ztgczka @25mm 39 szt.
Q07-001-25 Kolanko 90° @25mm 39 szt.
Q07-007-25 Zatyczka @25mm 13 szt.
QO07-Clip 2-8 PA Klips kalibrujgcy @25mm z otworami 39 szt.
Q07-004-25 Klipsy mocujgce do rurarzu 130 szt.
- Przewdd uniepalniony YNnTKSYekw 1x2x1,0mm 102100
- Kabel niepalny (NJHXH PH?0 2x1,5mm? 300 m
- Przewdéd niepalny HDGs PHP0 2x1,5mm? 1000 m
- Kabel sterowniczy YvKSLYekw-Nr 2x1,5mm? 150 m
. . . . . 10000
- Rura elektroinstalacyjna @16 ze ztgczkami, tukami i klipsami m
) Koryto kablowe E90 o szer. 100mm i wys. 50mm z elementami montazowymi i 150 m
pokrywq
- Koryto kablowe o szer. 50mm i wys. 50mm z elementami montazowymi i pokrywq 50m
) . 3500
- Uchwyty certyfikowane PH90 do kabli niepalnych ot
- Masa ogniotrwata 1 kpl.
- Uszczelnienie przeciwwilgociowe 1 kpl.
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4., SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji Okablowania Strukturalnego w budynku Komendy

Miejsciej w Sosnowcu

4.2. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie projekfowe wykonano w oparciu o:
. Rzuty architektoniczne;
e  Projekt techniczny instalacii elektrycznej do zasilania komputerdw
e  Projekt techniczny zasilania instalacii elekirycznej budynku
e Uzgodnienia z Inwestorem;

o Aktualne przepisy prawa i normy.

4.3. Przyjete zatozenia projektowe

System Okablowania Strukturainego KMP w Sosnowcu obejmuje swoim zasiegiem caty budynek.
Nalezy wykona¢ potgczenia szkieletowe pomiedzy wszystkimi punktami dystrybucyjnymi.
Sie¢ komputerowa dla systemu informatycznego obiektu musi spetniac nastepujgce zatozenia:

1. W na poziomie parteru pomieszczenie 1.54 zostanie przeznaczone na Serwerownie.

2. Kazdy punkt dostepowych nalezy potqczy¢ przy pomocy 2x12 witdknowego $wiattowodu
jedno-modowego OS2 z Serwerowniq.

3. Dodatkowo dla by zapewni¢ redundancje proponuje sie wykonanie okablowania
miedzianego w ilosci 6 linkdw na szafe LPD w kategorii 6A / Klasa EA

4. Sie¢ okablowania komputerowego wykona¢ w technologii umoZliwiajgce] otrzymanie
certyfikatu Gwarancji Niezawodno$ci min.25 lat.

5. Sie¢ okablowania komputerowego projektuje sie w kategorii 6A / Klasa EA (wydajnose
catego systemu) w wersji ekranowane;.

6. Na stanowiskach roboczych sie¢ komputerowq zakonczy<E gniazdkami 3xRJ 45 kat. 6A.

7. Gniazda sieci komputerowej wyposazyé w 2 gniazda elekiryczne wydzielonej sieci
zasilajgcej DATA (wg odrebnego opracowania).

8. Sie¢ komputerowa - okablowanie poziome (szafa dystrybucyjna - gniazdko przytgczowe
stanowiska roboczego) projektuje sie kablem U/FTP 4x2x0,5 kategorii 6A o pasmie
przenoszenia 585MHz.

9. Kable komputerowe zakonhczyé w szafie dystrybucyjnej na panelach z gniazdami RJ45 kat.
bA.

10. Kable wieloparowe 10x2x0.5 zakonczy¢ w szafie GPD Panel ISDN 25 portow

11. Z pomieszczenia 2.85a nalezy wykonaé potgczenie Sieci niejawnej w ilosci 4 przewoddw
zakohczonych po obu stronach gniazdami RJ45 zainstalowanymi na $cianie w puszcze
podtynkowej, sieci musi by¢ odseparowani i musi by¢ prowadzona oddzielng trasqg w

pomieszczeniu.
4.4. Ogodlna struktura okablowania

Idea uniwersalnego rozwigzania okablowania.
Gtéwne podsystemy zawarte w normie PN-EN 50173-1:2011 dla systemu okablowania sg wymienione
ponizej:

. Okablowanie poziome;
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e  Okablowanie pionowe - budynkowe;
. Roboczy obszar okablowania
e Punkty dystrybucyjne (Kampusowy - CD, Budynkowy - BD i Pietrowy - FD);

e  Administracja.

Ponizszy rysunek obrazuje idee uniwersalnego okablowania strukturalnego:

Okablowanie
kampusowe

Okablowanie

pionowe
2000 m

Okablowanie
poziome 90 m

TO| |TO TO| | TO| | TO

== === kable opcjonalne
CD - Campus Distribution - Punkt Dystrybucyjny Kampusowy
BD - Building Distribution - Punkt Dystrybucyjny Budynkowy
FD - Building Distribution - Punkt Dystrybucyjny Pigtrowy
CP - Consolidation Point - Punkt Konsolidacyjny
TO - Telecommunication Outlet - Punkt koficowy Uzytkownika

Ponizszy rysunek przedstawia przyporzadkowanie par kabla U/FTP do stykdw gniazd RJ45,

3 Nr pinu Nr zyly
gniazda kabla Kolor zyly
2 ! 4 RJ45 | 4UTP
|| || I_I 5 1 biato-niebieski
1{2]1314]|5]16]7]8 4 2 niebieski-biaty
1 3 biato-pomaranczowy
2 4 pomaranczowo-biaty
—/__ I 3 5 bialo-zielony
6 6 zielono-biaty
7 7 biato-brazowy
568B 8 8 brazowo-biaty

Metalizowang folie stanowigcq ekran poszczegdlinych par nalezy w sposéb przewidziany przez
producenta podtgczyé do ekranu gniazda RJ45/MATO oraz do uziemienia po stronie punktu

dystrybucyjnego.
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4.5. Polgczenia pomiedzy szafg LAN i szafami serwerowymi

Relacje kabli swiattowodowych:

Relacja llosé widkien
GPD <-> LPD 1 (Parter) 2x 12 0Ss2
GPD <-> LPD 2 (Parter) 2x 12 OS2
GPD <-> LPD 3 (Il Pietro) 2x 12 OS2
GPD <-> LPD 4 (Il Pietro) 2x 12 0Ss2
GPD <-> LPD 5 (Il Pietro) 2x 12 OS2
GPD <->LPDT (I Pietro) 8 OS2

Wytyczne dla wykonania okablowania pionowego:

- Potgczenia miedzy punktami nalezy wykonywac¢ sukcesywnie, wraz z kolejnymi oddawanymi do
uzytku czesSciami budynku.

- W szafie GPD nalezy zainstalowac przetgcznice na 24 wtékna (SC Simplex/UPC) i w niej zakonhczy<
w/w kable.

- W pozostatych szafach nalezy zainstalowac przetgcznice $wiattowodowqg na odpowiedniq ilos¢
witdkien (SC Simplex/UPC) i w niej zakohczy¢ w/w kable.

-W ramach zadania nalezy wyposazy< punkty w komplet patchcorddw swiattowodowych:

SC Simplex/UPC <-> SC Simplex/UPC, dt. 1Tm (20%)

SC Simplex/UPC <-> SC Simplex/UPC, dt. 2m (40%)

SC Simplex/UPC <-> SC Simplex/UPC, dt. 3m (40%)

- Dodatkowo nalezy wykona¢ potgczenie redundantne miedziane GPD - pozostate szafy, za
posrednictwem 6x RJ45 kategorii 6A oraz kablem U/FTP 4x2x0,5 kategorii 6A o pasmie przenoszenia
585MHz. W przypadku szaf oznaczonych LPD3 nalezy doprowadzi¢ okablowanie w ilosci 12x RJ45

kategorii 6A.

4.6. Okablowanie poziome

W ramach zadania nalezy sukcesywnie wykonywaé okablowanie poziome dla kolejnych
pomieszczen.

Wytyczne dla wykonania okablowania poziomego:

- minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego to kategoria é6A / Klasa EA
wydajno$¢ catego systemu w wersji ekranowane;j,

- okablowanie poziome ma by¢ prowadzone ekranowanym kablem typu U/FTP kat.6A o padmie
przenoszenia minimum 585 MHz,

- punkt logiczny PL nalezy zaprojektowaé na kgtowej ptycie czotowej z mozliwoscig montazu dwdch

modutdéw gniazd RJ45 w uchwycie do osprzetu Mosaic (45x45mm).

Do przetgcznicy LAN nalezy doprowadzi¢ kable U/FTP z poszczegdinych PL. W okablowaniu
poziomym pomiedzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym maksymalna dtugo$e przebiegu kabla
wynosi 0 m.

Wymagania instalacyjne dla przebiegdw poziomych - zalecane dtugosci linii.
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D=A+B+C
Rys. Przedstawienie segmentdw kabli.

Maksymalna dtugoéé

A nie wiecejnizé m
A + tgcznie 10 m

C

B 20 m

D 100 m

Nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na optymalizacije tras kablowych do najdalej potozonych PL, tak

aby nie przekroczyé maksymalnej dtugosci 20 m.

llos¢ punktéw logicznych.

LAN cCrv KD DOMOFON AV
3xRJ45 1xRJ45 1xRJ45 1xRJ45 1xRJ45
GPD 44 8+11 (zewn) 14 9 15
LPD 1 19 8 9 2
LPD 2 2 17 14 2
LPD 3 64 10 17 10 17
LPD 4 51 8 12 2
LPD 5 58 7 16 1
LPD 6 5 13 4 2
RAZEM 243 71 + 11 (zewn) 86 38 32

llos¢ punktéw Sieé niejawna

LAN

2xRJ45

2.85a do 2.85

2

4.7. Punkt Elektryczno-Logiczny PEL

Okreslono nastepujgce typy PEL'i:

PEL - 3xRJ45 kat. éa
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Punkt logiczny PL - kazdy punkt nalezy trwale i czytelnie opisaé zgodnie z nastepujacq zasadq:
GPD/LPDxx-yy-zz
gdzie:
XX - oznaczenie punktu dystrybucyjnego,
yy — oznaczenie panelu krosowego,

zz - numer portu na panelu,

4.8. Podstawa merytoryczna. Wykaz norm

PN-EN  50173-1:2011 Technika Informatyczna -  Systemy okablowania  strukturalnego

— Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

ISO/IEC11801:2002/AmM2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer premises
ISO/IEC TR 11801-9901:2014 Generic Cabling for Customer Premises — Part 9901: Guidance for

Balanced Cabling in Support of at Least 40 Gbit/s Data Transmission

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czeéc

2: Budynki biurowe;
PN- EN 50173-5:2009; A1:2011 Technika informatyczna - Cze$¢ 5: Centra danych,

PN-EN 50173-5:2009/A2:2013-07 Technika informatyczna. Instalacja okablowania

— Czesc¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania

- Cze’¢ 2- Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkéw

PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania

- Cze’é¢ 3 - Planowanie i wykonawstwo instalaciji na zewngtrz budynkéw
TIA-942: Data Centre Cabling captures IT, power, resilience, HVAC, security published in 2005
ANSI/TIA-568-C.2-1 *Addendum 1, Specifications for 100Q Category 8 Cabling” 2016-07

PN-EN  50600-1:2013-06 - Technika Informatyczna, Wyposazenie i infrastruktura centrow

przetwarzania danych (EN 50600-2-1 do -2-6)
PN-EN  50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -

zainstalowanego okablowania;

PN-EN 50288-4-1:2014-02 Przewody wielozytowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice

przesytu danych -- Cze$¢ 4-1: Wymagania grupowe dotyczgce przewoddw ekranowanych,

testowanych do czestotliwosci 600 MHz -- Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego

uktadania w budynkach

PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016-02, PN-EN 60332-3-24:2009, PN-EN 60332-3-22:2009, PN-EN 60754-
1:2014-11, PN-EN 60754-2:2014-11, PN-EN 61034-2:2010 - Normy miedzynarodowe zwigzane z

palnoscig powtoki kabla.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczeh wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z

zainstalowanym sprzetem informatycznym.
PN-IEC 60050-826:2007, PN-IEC 60364-3:2000 - systemy zasilania (wymagania ogdine)

PN-HD 60364-4-41:2009, PN-HD 60364-4-42:2011, PN-HD 60364-4-43:2012, PN-HD 60364-4-443:2016-03,
PN-HD 60364-4-41:2009, PN-HD 60364-4-41:2009, PN-HD 60364-5-51:2011, PN-93/E-05009/53, PN-HD
60364-5-54:2011, PN-HD 60364-5-56:2010, , PN-HD 60364-7-704:2010 - Instalacje elekiryczne w

budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo

Rekomendacja D - dotyczgca zarzgdzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczehnstwa

srodowiska teleinformatycznego w bankach — Komisja Nadzoru Finansowego
Wytyczne UpTime Institute, TIA, EN50600 oraz TUV-IT

Katalogi i wytyczne projektowania firmowe.
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Uwaga: W przypadku powotah normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm
obowigzujgcych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych opisanych

w dokumentaciji projektowe;.

4.9. Wymagania dla instalatora

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO MUSI ZOSTAC WYKONYWANA PRZEZ INSTALATORA
POSIADAJACEGO WAZNE UPRAWNIENIA | CERTYFIKAT WYDANY PRZEZ PRODUCENTA OKABLOWANIA
(CERTYFIKOWANY INSTALATOR SYSTEMU). CERTYFIKAT INSTALATORA, KTORY POSIADA WYKONAWCA
INSTALACJI MUSI BYC DOKUMENTEM TERMINOWYM WYDAWANYM NA OKRES MAKSYMALNIE DWOCH
LAT. PO TYM CIZASIE INSTALATOR MUSI GO PRZEDtUZYC NA KOLEJNY OKRES, UCZESTNICZAC W
SZKOLENIU REALIZOWANYM PRZEZ PRODUCENTA. ZALECA SIE ABY WYKONAWCA POSIADAL ROWNIEZ
WAINY STATUS CERTYFIKOWANEGO PROJEKTANTA SYSTEMU ZE WIGLEDU NA PROCEDURE
GWARANCY JNA — PROJEKT POWYKONAWCZY.

UPRAWNIENIA CERTYFIKOWANEGO INSTALATORA SYTEMU MUSZA OBEJMOWAC  WSZYSTKIE
STOPNIE/POZIOMY KWALIFIKACJI: INSTALACJE, NADZOR, SERWIS | KWALIFIKOWANIE DO OBJECIA
GWARANCJA NIEZAWODNOSCI. CERTYFIKAT MUSI BYC WYSTAWIONY PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU
OKABLOWANIA, NIE DOPUSZCZA SIE CERTYFIKATU WYSTAWIONEGO PRZEZ DYSTRYBUTORA, RESELERA,
CZY INNEGO PRZEDSTAWICIELA NIE BEDACEGO PRODUCENTEM. CERTYFIKAT POWINIEN BYC
WYSTAWIONY W JEZYKU POLSKIM, POSIADAC NAZWE INSTALATORA (FIRMY), NAZWISKO INSTALATORA,
ZAKRES UPRAWNIEN ORAZ DATE WYSTAWIENIA CERTYFIKATU.

WYKONAWCA  AUTORYZUJACY SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO MUSI POSIADAC
UPRAWNIENIA DO OBJECIA ZAINSTALOWANEGO SYSTEMU CO NAJMNIEJ 25-LETNIA SYSTEMOWA
GWARANCJA NIEZAWODNOSCI, UDZIELANA PRZEZ PRODUCENTA OKABLOWANIA.

4.10. Instalacja okablowania strukturalnego
4.10.1.Wymagania ogdlne

Wymaga sie, aby producent systemu okablowania sfrukturalnego spetniat wymagania
jakosciowe potwierdzone certyfikatem np. ISO 9001:2008 zaréwno w zakresie dziatalnosci handlowej
jak i produkcyjne;.

Wszystkie komponenty muszg charakteryzowac sie petng zgodnosciq ze specyfikacjg dla
kategorii éa (zgodnie z normg PN-EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2 2010).
Zgodnosé¢ parametréw modutdw gniazd z obowigzujgcymi normami dla minimum kategorii 6a,musi
odpowiada¢ wymaganiom normy miedzynarodowej, 1j. ISO/IEC 11801:2011 oraz europejskiej tj. EN
50173-1 i fakt ten na etapie oferty musi zosta¢ potwierdzony poprzez przedstawienie certyfikatéw
wydanych przez akredytowane (akredytacja typu AC), niezalezne, notyfikowane laboratoria.
Zgodnosé¢ parametréw kabla instalacyjnego z obowigzujgcymi normami minimum kategorii 6, musi
odpowiada¢ wymaganiom normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 i by¢ na etapie oferty
potwierdzona poprzez przedstawienie certyfikatdw wydanych przez akredytowane (akredytacja
typu AC), niezalezne, notyfikowane laboratoria. Nalezy zapewni¢ réwniez certyfikat z niezaleznego
laboratorium posiadajgcego akredytacje typu AC, potwierdzajgcy zgodnos$¢ tgcza klasy Ea, z
normg ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011-06) oraz EN 50173-1 (2011-09) w zakresie testu tgcza 2

konektorowego Permanent Link.
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W celu optycznej identyfikacji wymaga sie, aby wszystkie elementy okablowania (w
szczegdlnosci: panele krosowe, gniazda, kable, kable krosowe, ptyty czotowe gniazd, prowadnice
kablowe) byty oznaczone takim samym logiem systemu lub nazwg tego samego producenta.
System okablowania strukturalnego musi  obejmowaé kompletne rozwigzanie dla techniki
miedzianej, $wiattowodowej, telekomunikacyjnej oraz szaf teleinformatycznych wraz z osprzetem.
Wszystkie powyzsze elementy muszg stanowi¢ jeden i petny system okablowania i pochodzi¢ z
jednorodnej oferty handlowej od jednego producenta. Elementy systemu okablowania powinny
szczegdlnie by¢ nastawione na uniwersalno$é, skalowalnose, tatwosé w montazu oraz prostote i
przejrzysto$¢ catosci rozwigzan.

Zastosowanie rozwigzan jednego producenta dla sieci LAN musi by¢é w takim stopniu w jakim
pozwoli to na uzyskanie min. 25 letniej gwarancji systemowej oraz zapewni dopasowanie i
kompatybilno$¢ elektromagnetyczng wszystkich elementéw systemu okablowania strukturalnego.
Wykonawca autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi posiadac¢ uprawnienia do
objecia zainstalowanego systemu co najmniej 25-letnig systemowqg gwarancjqg niezawodnosci,

udzielang przez producenta okablowania.

4.10.2.Wymagania szczeg6towe

- lloS¢ i lokalizacje stanowisk roboczych przyjeto na podstawie aktualnych dla daty
wykonywania dokumentacii i projektu aranzacji wnetrz;

- w przypadku zmiany tej koncepciji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych
powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcqg w tfrakcie realizaciji;

- wszystkie elementy pasywne (miedziane i $wiattowodowe, kable instalacyjne, panele,
gniazda, kable krosowe), sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ trwale oznaczone
nazwq lub znakiem firmowym producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny
system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego
certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;

- maksymalna dtugo$¢ kabla instalacyjnego w tgczu statym (od punktu dystrybucyjnego do
gniazda kohcowego) nie moze przekroczy¢ 90 metréw;

- projekt wymaga zastosowania kabla poziomego o wyzszej niz opisana wydajnosci, celem
zapewnienia Uzytkownikowi zapasu transmisyjnego dla nowych ustug i standarddw transmisyjnych;

- Wszystkie komponenty powinny charakteryzowac sie petng zgodnosciq ze specyfikacjg dla
minimum kategorii éa (zgodnie z normg PN-EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2
2010);

- Zgodno$¢ parametréw modutéw gniazd z obowigzujgcymi normami minimum kategorii 6a
musi odpowiada¢ wymaganiom Normy miedzynarodowej, 1j. ISO/IEC 11801:2011 oraz europejskie;j tj.
EN 50173-1 i by¢ na etapie oferty potwierdzona poprzez przedstawienie certyfikatéw wydanych
przez akredytowane niezalezne laboratoria (np. GHMT, 3P, Delta) potwierdzajgce zgodnosc
systemu/komponentu z wymaganiami Normy miedzynarodowej, 1j. ISO/IEC 11801:2011. W przypadku
dokumentdw wystawionych przez inne niz wskazane akredytowane laboratoria certyfikujgce,
wymagane jest posiadanie przez tqg instytucje akredytacje typu AC (lub réwnowaznej) jednostki
nadrzednej w danym kraju (np. w Polsce jednostka nadrzedna to Polskie Cenfrum Akredytacii);

- Skretka teleinformatyczna musi posiadaé minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutu
badawczego (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), IEC 61156-
5Ed.2.1 (2012-12) dla potwierdzenia spetniania parametrow.

- Modut RJ45 Keystone JACK musi posiadaé minimum dwa certyfikaty dwdch niezaleznych
instytutéw badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnos$ci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)),
EN 50173-1((2011-11)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia spetniania parametréw.
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- Wydajnos$¢ systemu okablowania (Permament Link) musi by¢ potwierdzona certyfikatem
przynajmniej jednego niezaleznego akredytowanego laboratorium, np., GHMT, DELTA, itp.;
certyfikaty muszg obejmowac wszystkie aktualne normy okablowania normami {ISO/IEC 11801
ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} .

Wymébg posiadania powyzszych certyfikatéw jest uzasadniony z punktu widzenia gwarancji jakosci i
powtarzalno$ci najwyzszych parametré4w komponentdw i catego systemu.

- System okablowania strukturalnego powinien by¢ objety 25 letnig gwarancjg systemowqg
wystawiang przez producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat).

- Producent systemu okablowania musi posiadac certyfikat jakosci EN ISO 9001:2008 w zakresie

dziatalno$ci handlowej i produkcyjne;.

4.10.3.Minimalne Parametry techniczne gtéwnych elementéw systemu

System Szaf Serwerowych:

Szafy musze spetniaé najnowsze wydania norm ISO 11801:2002/Am1:2008+Am2:2010, EN 50173-1:
2011, EN 50173-2: 2008/ A1: 2011, EN 50174-1: 2010/A1: 2011, PN-EN 50310:2012, TIA/EIA-568-B.2, PN/E
08106/EN 60529, EN-6297-3-100, PN-EN 41003, PN-EN 60529:2003, EIA-310-B i dyrektywami 73/23/EWG
oraz 93/68/AWG.

Szafy muszg by¢ produkowane zgodnie z systemem jakosci ISO 9001 oraz 1SO14001.
Producent szaf musi spetnia¢ wymagania dotyczqace normy jakoéci w spawalnictwie DIN EN ISO
3834 poprzez posiadanie waznego certyfikatu potwierdzajgcego petne wymagania (poziom drugi):
DIN EN ISO 3834-2.
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Model 2D i 3D szafy serwerowej
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Rama spawana stabilna, laserowo cieta z profili stalowych gr. min 1,5 mm o no$nosci przynajmniej
1500 kg, otworowana w kazdej ptaszczyznie. Istnieje mozliwos¢ jednoczesnego zastosowania ndzek
poziomujgcych oraz két. Rama szafy z  licznymi  poziomymi oraz pionowymi otworami
umozliwiagjgcymi montaz elementéw do organizacji okablowania oraz listew zasilajgcych.
Przykrecany dach wyposazony w min. 4 otwory 2U (dach do szafy szeroko$ci 800mm posiada
dodatkowe otwory poza ptaszczyzng 19" do wprowadzenia okablowanial).

Szafa musi by¢ w standardzie przystosowana do zabudowy zZimnego/gorgcego korytarza oraz pod
montaz elementdw rack typu: organizatory, panele, urzgdzenia aktywne.

Panel organizacyjny pionowy musi posiadac funkcjonalno$¢ zwiekszenia przestrzeni rakowej szafy
minimalnie o 3U.

Istnieje mozliwos¢ dowolnej konfiguracji przepustéw kablowych oraz paneli wentylacyjnych.

Spdd i sufit szafy otwarty z mozliwosciq indywidualnej konfiguracii poprzez zastosowania zadlepek z
przepustami kablowymi, panelami wentylacyjnymi, wktadkami filtracyjnymi.

4 belki montazowe z mozliwosciq beznarzedziowego przesuwu (system beznarzedziowy nie obniza
obciqgzalnosci szafy), kazda z zaznaczonqg wysokoscig U (numeryczny opis).

Istnieje moZliwos¢ rozstawu od 19" do 21", mozliwos¢ dzielenia tylnych belek montazowych
w poziomie na dwie niezalezne sekcje o réznych rozstawach gtebokosci.

Drzwi przednie oraz tylne z perforacjq 82%, oraz powierzchnig perforacji 69%. Mozliwos¢ montazu
prawo i lewostronnego oraz beznarzedziowego demontazu/montazu drzwi. Drzwi w standardzie
przystosowane pod montaz zamkdw elektromagnetycznych, wyposazone sg w metalowy kanat
kablowy do prowadzenia kabla po obrzezach. Mozliwos¢ otwarcia drzwi o 225'. W standardzie
wyposazone z zamek 4 punkfowy.

Mozliwos¢ dzielenia $cian bocznych w poziomie na 2, 3 lub 4 sekcje, Sciany z blachy stalowej,
zdejmowane, mocowane przy pomocy na zatrzask z mozliwoscig jednoczesnego zamkniecia na
klucz.

Wszystkie szafy nalezy wyposazyé we wszystkie prowadnice/maskownice kabli poziomych
i pionowych na catej wysokosci szafy wedtug rysunkdw z projektu (nawet jedli szafa jest pustal).
System szaf serwerowych musi by¢ dostosowany do instalacii systemu kanatéw teleinformatycznych
montowanych bezpodrednio na dachu szaf. Producent musi posiada¢ taki system kanatdw
nasufifowych w ofercie.

W szafie nalezy zamontowac listwe uziemiajgcq i zapewni¢ odpowiednie potgczenie galwaniczne
pomiedzy uziemieniem i elementami metalowymi w szczegdlnosci panelami ekranowanymi.

Szafy muszg posiadac pisemne potwierdzenie mozliwosci instalacji sprzetu IT wiodgcych
producentdw takich jak: serwery Dell, IBM, HP, Fujitsu, macierze NetApp, EMC, Hitachi, Dell, IBM,
przetgczniki Brocade, Cisco, F5ifp.

W przypadku stosowania paneli wentylacyjnych dla szaf umiejsciowionych w pomieszczeniach
biurowych nalezy zachowad wymagania normy PN-N-01307:1994.
Dla pomieszczeh gdzie jest wykonywana bardzo intensywna koncepcyjna praca umystowa nalezy
nie przekraczac¢ poziomu 40 dB, a w standardowych pomieszczeniach biurowych poziomu 55dB do
65 dB.

Klimatyzacja precyzyjna
W pomieszczeniu Serwerowni bedzie zaistalowana klimatyzacja precyzyjna sktadajgca sie z dwdch
szaf (doktadne opracfowanie w branzy wentylacji/klimatyzacii).

Obcigzenie elekiryczne pojedynczej szafy RACK bedzie na poziomie 3 do 3,5 kW.

Listwy zasilajgce zarzgdzalne
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Ze wzgledu na konieczno$¢ monitorowania zasilania oraz $rodowiska w szafie serwerowej nalezy
zastosowaé zarzgdzalng listwe zasilojgcg z monitoringiem $rodowiska typu Listwa PDU (Listwa
zarzgdzalna) o minimalnych wymaganiach:
- Llistwa ma zapewnia¢ komunikacje i wysytanie alarméw poprzez wielouzytkownikowy
interfejs webowy, e-mail do administratoréw, trapy SNMP.
- listwa musi zapewni¢ konfiguracje parametréw sieciowych poprzez LAN i WIFI,
- listwa musi zapewni¢ konfiguracje parametroéw dostepowych poprzez http i HTTPS
- listwa musi zapewni¢ konfiguracje parametréw zabezpieczajgcych poprzez RADIUS,
—  Listwa ma zapewnia¢ zdalny monitoring parametrow m.in. napiecie (V), obcigzenie (A),
- Listwa ma by¢é wyposazona w wyswietlacz i przyciski pozwalajgce na przetqczania
pomiedzy ekranami wyswietlacza.
—  Listwa ma by¢ wyposazona w zinfegrowany modut monitoringu parametréw $rodowiska.
- listwa musi by¢ wyposazona w wytgcznik nadmiarowo-prgdowy 16A
- Listwa ma zapewnia¢ alarmy systemowe (po podpieciu czujnikdw): obecnosci dymu,
obecnosci wody, otwarcia oston bocznych szafy.
- Listwa ma zapisywac wszystkie zdarzenia alarmowe w logach w wewnetrznej pamieci.
- Interfejs webowy musi zapewnia¢ wizualizacje graficzng parametréw: napiecia zasilania,
obcigzenia prgdowego, przebiegdw temperatury i wilgotnosci.
- Listwy musza by¢ kompatybilne i muszgc pozwalaé na integracie z zewnetrznym

oprogramowaniem do integracii i wizualizacji typu system automatyki serwerowni lub BMS.

Ekranowany Modut RJ45 kategorii 6A

Minimalne parametry produktu

Moduty RJ45 musi by¢ wykonany w standardzie Keystone Jack co pozwala naich montaz w kazdym
dostepnym osprzecie. Modut RJ45 powinien zapewni¢ uniwersalno$¢ rozwigzania (taki sam modut
po stronie gniazda i po stronie panela krosowego modularnego).
Modut RJ45 musi posiada¢ mozliwo$¢ zrobienia zaréwno beznarzedziowego, narzedziowego oraz
wielokrotnego uzytku - pozwalaé na demontaz z kabla skretkowego a nastepnie powtdrne
zaterminowanie.

TYP modutu RJ45 musi by¢ taki sam dla wszystkich mozliwych w danym systemie kategorii (kat5, katé,
katéa) i technologii (ekranowanej i nieekranowanej) — (Jeden standard, jeden typ dla rozwigzania
nieekranowanego i ekranowanego bez wzgledu na kategorie).

Modut RJ45 musi posiadac trwate oznaczenie kategorii dla ktérej jest dedykowany, logo
producentailogo systemu.

Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢ minimum jeden certyfikat notyfikowanego instytutu
badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnoéci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-
1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia spetniania parametréw.

Certyfikatdw musi potwierdzaé spetnianie nastepujgcych norm i standarddéw: [EC 60603-7-51, IEC
60512-27-100, IEC60512-99-001:2012, potwierdza¢ spetnienie procedury badawczej RE-EMBEDDED
oraz potwierdza¢ kompatybilnos¢ z transmisjg Power over Ethernet Plus (POE+).

Modut RJ45 Keystone JACK musi posiadac kolorowq etykiete wskazujacq rozprowadzenie zyt skretki
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w ztgczach IDC wg schematu T568A lub T568B. Podczas instalaciji nalezy zastosowad schemat T568B.

Adapter kqtowy 2xRJ45 (45/45)

Punkt logiczny nalezy zbudowaé w oparciu o ptyte czotowq kgtowq. Ptyta czotowa ma posiadac
klapki/ostonki przeciwkurzowe oraz (w celach opisowych) w gdérnej czesci, widocznej dla
uzytkownika, pole pozwalajgce na wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (numeracji portu)
- przy czym opisy muszg by¢ zabezpieczone przezroczystymi pokrywami (chronigcymi przed
zamazaniem lub zabrudzeniem). Ptyta czotowa ma by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu

Mosaic (45x45mm), celem jok najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego

systemu i linii wzorniczej osprzetu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.
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Przyktadowy widok adaptera kgtowego 2M

Zastosowanie adaptera kgtowego wymusza prawidtowe utozenie kabla skretkowego w puszce pod
lub natynkowej w postaci tagodnego wyprowadzenia skretki w gére bez koniecznosci nadmiernego
zatamania, ktére moze spowodowal pogorszenie lub utrate prawidtowych parametrow

fransmisyjnych.

Kabel instalacyjny kategorii 6A U/FTP
Okablowanie miedziane ma by¢ prowadzone 4-parowym ekranowanym kablem typu U/FTP kat.6a

(wymagane oznaczenie na kablu). Kable wykonane w technologii frudnopalnej (LSZH — Low Smog
Zero Halogen) zgodnie z normg IEC 60754-2; LSHF (ang. Low Smoke Halogen Free), zgodnie z normg
IEC 60332-1-2, IEC61034-1, IEC 61034-2 (potwierdzenie musi mie¢ miejsce w certyfikacie niezaleznego

akredytowanego laboratorium badawczego).
Na kablu musi by¢ naniesiony (na catej dtugosci) indeks producenta, doktadny opis kategorii oraz

sposobu ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP.

Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutow
badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-
1:2011, ANSI/TIA 568-C.2,IEC 61156-5 Ed.2.1, EN 50288-10-1:2012, IEC 60332-1-2, IEC 61034-2.AMD1, IEC

61034-1, IEC 60754-2, EMC 7 dla potwierdzenia spetniania parametrow.
Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji U/FTP z ostong zewnetrzng

frudnopalnq. Ekran takiego kabla ma by¢ zrealizowany :
kable powinny by¢ cztery tasmy ekranujgce (jednostronnie laminowanej folii aluminiowej AL/PET);
kazda z nich powinna obejmowac jednq pare, tak aby kazdej z nich zapewni¢ petne ekranowanie
wzgledem trzech sgsiednich (w celu redukcji oddziatywan miedzy parami). Drut drenazowy AWG26
cynowany prowadzony wzdtuz konstrukcji kabla.

Taka konstrukcja pozwala osiggnac najwyzsze parametry transmisyjne, zmniejszenie przestuchu NEXT
i PSNEXT oraz zmniejszy¢ poziom zaktdéceh od kabla. Pozwala takze w duzym stopniu poprawic
odporno$¢ na zaktdécenia zardbwno wysokich, jak i niskich czestotliwosci. Kabel musi spetniac
wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowiqzujgce specyfikacje

Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry

fransmisyjne do min. 585 MHz dla kabla kat.6 .
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WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCINEGO
Opis konstrukciji:

Opis: Kabel U/FTP 585 MHz

Zgodnos¢ z normami: EN 50173-1, ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, ISO/IEC 61156-5:2002,
EN 50288-5-1, TIA/EIA 568-B.2,
IEC 60332-1-2, IEC61034-1, IEC 61034-2

Srednica przewodnika: drut 23 AWG (@ 0,55 mm)

Liczba par kabla 4 (8 przewoddw)

Srednica zewnetrzna kabla 7.3 mm

Minimalny promien giecia 35mm

Waga 45,0 kg/km

Temperatura pracy -20°C do +60°C

Temperatura podczas instalaciji 0°C do +50°C

Ostona zewnetrzna: LSHF, kolor niebieski

Ekranowanie par: laminowana folia aluminiowa

000

Rys. Przekréj kabla F/FTP

Charakterystyka elektryczna — wartosci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) 500MHz

Pasmo przenoszenia max. 585MHz
Impedancja 1-100 MHz: 100 + 5 Ohm

NVP 75%

Opdznienie 500ns/100m
Ttumienie: 43dB przy 500MHz;
NEXT 86dB przy 500MHz
PSNEXT 83dB przy 500MHz,
PSELFEXT 58dB przy 500MHz;
RL: 22dB przy 500MHz,
ACR: 43dB przy 500MHz
Rezystancja izolaciji 5GOhm /km
Pojemnos$¢ wzajemna 45 nF/km dla 800 Hz
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Modularny PANEL KROSOWY 24xRJ45 1U
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Kable nalezy zakonczyé na 19", modularnym na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, na moduty

Keystone, ekranowane, Kat.6a; Pozwalajg na montaz modutdw ekranowanych i nieekranowanych
od kategorii 56 do 7 oraz adapterow Swiattowodowych lub gniazd/insertéw typu F (rozwigzanie
otwarte niezalezne od kategorii, technologii, rodzaju ustugi/aplikacji), co pozwala uzyskac
zwiekszone upakowanie ztgcz w szafie RACK w szczegdlnosci zastosowania pojedynczych potgczeh
Swiattowodowych. Panele krosowe muszg posiadac¢ trwate oznaczenie logo producenta i logo
systemu oraz pole opisowe. Panel musi posiada¢ zintegrowana pdtke kablowg umoZliiwigjgcq
przymocowanie kabli za pomocg opasek. Metalowa konstrukcja zapewnia galwaniczne potgczenie

z ekranami modutdw oraz posiadac przewdd uziemienia. Kolor czarny RAL 9005.

Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyziszonej elastycznosci

W celu zapewnienia uzytkownikowi komfortowego dostepu do kazdego tgcza tak, aby mogt w
petni zapanowac¢ nad wszystkimi elementami catego pasywnego systemu okablowania oraz
zachowa¢ porzadek utozenia kabli nawet w trakcie reorganizacii, ktére sqg czescig uzytkowania
sieci, projekt uwzglednia zastosowanie dodatkowych elementédw organizacyjnych. Zastosowane
elementy prowadzgce, gwarantujg minimalny promien zagiecia zainstalowanych  kabli
potqgczeniowych (miedzianych Iub Swiattowodowych), za§ kagtowa konstrukcja naroznych
prowadnic redukuje naprezenia kabli i ich zageszczenie oraz pozwala na lepsze zarzgdzanie
kablami z uwzglednieniem prowadzenia kabli krosowych. Powoduje to, ze mozna znacznie
ograniczy¢ potrzebe stosowania wieszakdw i organizatoréw poziomych (ktére zabierajg wysokosé
montazowq ,U" w szafie), a tym samym znaczgco podnies¢ pojemnose i gestos¢ potgczen w

punkcie dystrybucyjnym.

g =N G T G B i

Kabel krosujgcy Kat.6A S/FTP; 0,5; 1,0; 2,0, 3,0 lub wiecej

W celu zapewnienia wysokiej jakosci potgczeh wymaga sie zastosowania kabli krosowych S/FTP
Kat.6a (10Gbit-500MHZ) ze ztgczami RJ45 zaciskanymi mechanicznie (nie dopuszcza sie kabli
krosowych zalewanych), wykonane na kablu typu linka min. kat.éa.

Kable krosowe muszg posiada¢ trwate i czytelne oznaczenie - Logo Producenta systemu

okablowania

%.» . '.3\\\\

Parametry minimalne
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Ztqcze RJ45, ekranowane, TIA/EIA 568B.

Ostonka w kolorze kabla.

Trwatos$e: min. 200 cykli

Eletryczne parametry pracy: max 250V / 2A

Wytyrzymatos¢ elektryczna: 1000 V/60s

Czestotliwos$¢ pracy — min. 500 MHz.

Tworzywo: UL.94V-2

Materiat wykonczenia PINOw — ztoto: 50pum

Kabel - S/FTP kat. 7, 600 MHz AWG 26 LSOH, 4x2x0,42

Kabel patchcordowy musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutéw
badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-
1:2011, IEC 61156-6 amd.1, EN 50288-6-1:2013, ANSI/TIA 568-C.2, [EC 60332-1-2, [EC 61034-2.AMD1, [EC
61034-1, IEC 60754-2, EMC 10 dla potwierdzenia spetniania parametréw kategorii 7.

Uniwersalny kabel optyczny do 24 widkien jednomodowy, wiékno OS2, Gé52D
Okablowanie szkieletowe $wiattowodowe tgczgce punkty dystrybucyjne jest zrealizowane kablem
Swiattowodowym jednomodowym (max 24 wtdknowy kabel swiattowodowy w ostonie trudnopalnej
typu LSZH z witdknami jednomodowymi o rdzeniu 9/125um). Aby zapewni¢ mozliwos¢ przesytania nie
tylko aktualnie stosowanych protokotdw fransmisyjnych, ale réwniez dtugi okres dziatania sieci z
odpowiednim zapasem pasma przenoszenia jako medium transmisyjne nalezy zastosowac kabel
Swiattowodowy jednomodowy 9/125um z wtéknami kategorii OS2 zalecanymi do tfransmisji od 10-
100 Gigabitowych.
Wtdkna Swiattowodowe E9 OS2 z zerowym pikiem wodnym 652:
Zgodnos$¢ z normami:

e |EC 60793-2-50 Kategoria B.1.3;

. ITU-T Zalecenie normqg G.652.Di C, B, A

e  |EEE 802.3 - 2002 incl. 802.3ce

. EN 50173-1:2007, kat. OS2; takze wymagania OS1 sqg spetnione.

e ISO/IEC 11801:2002, kat. OS1

e  SO/IEC 24702: 2006, kat. OS2; takze wymagania OS1 sq spetnione.

Ttumiennos¢ kabla z widknami
1310-1625nm  =<0,39 dB/km
1550 nm =<0,25 dB/km

Grupowy wspdtczynnik refrakcii
1310 nm 1,467
1550 nm 1,468
1625 nm 1,468

Przelgcznica swiattowodowa wysuwalna 1U/19"
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Panel krosowy $wiattowodowy musi sktadac¢ sie z dwdch elementéw: szuflady montazowej i ptyty
czotowej wymiennej 1U 24xSC simplex/ MTRJ/ E2000.

Zastosowanie wymiennej ptyty czotowej pozwala na migracje w przysztosci do rdoznych typdw oraz
ilosci ztgcz optycznych. Producent musi dysponowaé w swojej ofercie ptytami pozwalajgcymi na
zakonczenie od 12 wtékien do 96 wtdkien na 1U. Kolor przetgcznicy musi by¢ zgodny i jednolity z
catosciqg systemu okablowania w czesci miedziane;.

Przetgcznica musi posiadac dwie ptaszczyzny wysuwania, 5 wejs¢ kabla od tytu, moZliwos¢ instalaci
dtawikdw kablowych oraz organizatoréw przednich. Panel ma zapewni¢ zamontowanie 4 kaset
Swiattowodowych.

Producent musi posiada¢ w swojej standardowej ofercie kompletne rozwigzania swiattowodowe
obejmujgce caty tor transmisji fj. kabel krosowy o dowolnym interfejsie (w tym hybrydowe), adaptery
i pigtaile Swiattowodowy (SC, LC, LCQUAD, ST, MTRJ, E2000, FC); tacki i ostonki spawdw oraz

elementy zadlepiajgce porty przetqcznicy optyczne;.

Adaptery SC - parametry

Obudowa - plastik

Materiat rekawa centrujgcego - Fosforan brgzu

Kolor SC - bezowe lub turkusowe

Maksymalna ttumiennos¢ - 0,20 dB

Sita wcisku - 200-600 gram

Wzrost ttumiennosci po 500 cyklach - 0,2 dB

Temperatura pracy - od -40 do +80°C

Stopien niepalnosci - UL94-VO0

W adapterach $wiattowodowych (SC) wymaga sie stosowania zaslepek bezbarwnych - co

umozliwia lokalizowanie toru $wiattem czerwonym bez konieczno$ci demontazu zaslepki.

Kaseta Spawow

Kompletna z pokrywq uchwytami na ostonki termokurczliwe (12 spawdw), kolor czarny.

Pigtail SC/PC OS2 (9/125um) 2m

Cechy produktu:

Kable niskopalne LSZH.

Zgodnos$¢ z RoHS.

Indywidualny numer seryjny na kazdym produkcie.
Maksymalna tolerancja dtugosci wynosi + 6 - 0 cm.
Polerowanie - UPC/APC - 8*

Ttumiennos$¢ — UPC/APC <0,3 dB

Reflektancja - UPC <52 dB, APC < 62 dB

Rodzaqj kabla - easy strip

Srednica kabla - 900 pm

Maksymalna sita naciggu przy instalacji — 6N
Maksymalna sita naciggu po instalacji — 3N
Minimalny promien zgiecia po instalacji — 30 mm

Kolor kabla - z6tty
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Kolor ptaszcza — zotty

Ostonka spawdéw (45mm) termokurczliwa
Kable krosujgce SM SC dupleks
Cechy:
Kable niskopalne bezhalogenowe.
Mechanicznie polerowane ceramiczne ferule.

Zgodnosé¢ z normg RoHS.
Rodzaj kabla: SM G625.D

4.11. Zestawienie materiatowe

Srednica rdzenia: 9um

Srednica kabla: 2 mm

Maksymalna sit naciggu przy instalacji 400N

Maksymalna sit naciggu w pracy 200N

Minimalny promien zgiecia przy instalacji 30mm

Minimalny promien zgiecia w pracy 45mm

Kolor kabla: zétty

Lp. Nr ref. Opis llosé
No Item code Description Quantity
Szafy

Szafa serwerowa 4DC 42U, 800/1200/1980, szer./gt./wys. mm.,

1 drzwi przednie i tylne perforowane, RAL 9005 czarny, ( konstrukcja 6
spawana - nosnos¢ 1500 kg )
Szafa serwerowa 4DC, 42U, 800/800/1980, szer./gt./wys. mm.,
jednoskrzydtowe, perforowane drzwi przednie/tylne wyposazone w

2 zamek 4 pkt., 1 $ciana boczna, RAL 7035 ( konstrukcja spawana - 7
nosnos¢ 1500 kg).- podstawa otwarta.- 4 profile montazowe - szybki
montaz.- zamek drzwi na guzik , $ciany boczne na zatrzask
Szafa SRS, 22U, 600/800/1095, szer./gt./wys. mm. drzwi

3 blacha/szkto, RAL 7035 ( konstrukcja spawana - no$nos¢ 600 kg ) 1

4 Cokot 100 mm , do szafy o szer 600 i gteb 800 mm - RAL 7035 1
Panel wentylacyjny BTK 4 wentylatorowy dachowo-rakowy +

5 termostat 1HE czarny 900 5530 43 14
Kabel zasilajgcy - gniazdo IEC 320 C13, wtyk DIN49441

6 (uniwersalny), 3 x Imm2 czarny 2m 14
Maskownica pionowa 4DC, 42U wyposazona w otwory 3x1U do szaf

7 szer. 800mm RAL 9005 (1 szt.) 13
Pionowy organizator 4DC, 42U do szaf szer. 800 mm , RAL 9005 ( 1

8 szt)) 13
Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o

9 podwyzszonej elastycznosci 91

10 Zestaw do taczenia szaf 4DC ( kpl.) 5

11 Uchwyt listwy zasilajgcej do szaf szer. 800mm 4DC 12
Pétka ruchoma pod klawiature i mysz 19" o gteb. 350 mm. 2U, z

12 zamkiem RAL 7021 czarny 2
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Komplet $rub montazowych ( 20 x $ruba M6 + podktadka + nakretka

13 koszykowa ) 108
14 Listwa uziemiajgca 14
Listwa zarzadzalna pionowa NPM V typ A 24xDIN49440, wtyk IEC
15 60309 32A/400V, dt.listwy L=1676mm, 3x16A wytaczniki 12
nadmiarowo-prgdowe, (2xDoor, 1xT/H
16 Czujnik temperatury i wilgotnosci 12
17 Czujnik otwarcia drzwi 24
Panel o$wietleniowy 1U z dwoma punktami swietinymi 20 Watt RAL
18 7021 czarny 13
Potaczenia miedzy szafami
Przetacznica swiattowodowa wysuwalna  1U/19" RAL 7021 "Veni"
19 24
Ptyta czotowa 1U 24xSC simplex/ MTRJ/ E2000 RAL 7021 "Veni"
20 24
21 Adapter SC SM simplex plastic blue 548
KASETA swiattowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 6 ostonek
22 termokurczliwych (czarna) 48
Blachowkret do adaptera SC ( przetgcznice Data Plus, Veni - plyty
23 V2) 1096
24 Ostonka spawoéw (45mm) termokurczliwa 548
25 Przepust kablowy PG 13,5 24
26 Zaslepka otworu SC Simplex czarna z tworzywa, prostokatna 28
27 Pigtail SC/UPC OS2 (9/125um) easy strip 2m 548
28 Patchcord ~ SC/UPC-SC/UPC OS2 (9/125um) duplex 1m 53
29 Patchcord ~ SC/UPC-SC/UPC OS2 (9/125um) duplex 2m 105
30 Patchcord ~ SC/UPC-SC/UPC OS2 (9/125um) duplex 3m 104
31 Patchcord ~ LC/UPC-SC/UPC OS2 (9/125um) duplex 2m 12
Panel krosujacy 19" , modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U,
32 czarny, 17
33 Modut RJ45 kat. 6A, ekranowany, keystone, beznarzedziowy 156
Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF Zoity, wtyk RJ45 zaciskany, 1m
34 156
Panel krosujacy 19" , ISDN, 25xRJ45, 1U, czarny, organizator kabli
35 1
36 Patchcord U/UTP kat.5e PVC szary RJ45 zalewany 1,5m 25
Punkty logiczne -
zakonczenie w szfach
Panel krosujgcy 19" , modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U,
37 czarny, 47
38 Modut RJ45 kat. 6A, ekranowany, keystone, beznarzedziowy 956
Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF Zoity, wtyk RJ45 zaciskany, 1m
39 365
Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF Zotty, wtyk RJ45 zaciskany, 1,5m
40 146
Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF zotty, wtyk RJ45 zaciskany, 2m
41 73
Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF zoity, wtyk RJ45 zaciskany, 3m
42 73
Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF Zotty, wtyk RJ45 zaciskany, 5m
43 73
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Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF czerwony, wtyk RJ45 zaciskany,

44 1m 71
Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF szary, wtyk RJ45 zaciskany, 1m
45 38
Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF niebieski, wtyk RJ45 zaciskany, 1m
46 86
Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF zielony, wtyk RJ45 zaciskany, 1m
47 32
Okablowanie
48 Kabel U/FTP LSHF kat. 6A 585 drut niebieski 23AWG (500m) 47 800
49 YTKSY 10x2x0,5 100
50 Kabel FO U-DQ(ZN)BH 8E 9/125 LSOH 1000N AE14a 150
51 Kabel FO U-DQ(ZN)BH 12E 9/125 LSOH 1000N AE14a 775
Punkty logiczne - gniazda
abonenckie
52 Modut RJ45 kat. 6A, ekranowany, keystone, beznarzedziowy 956
Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF Zotty, wtyk RJ45 zaciskany, 3m
53 243
Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF czerwony, wtyk RJ45 zaciskany,
54 2m 71
Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF szary, wtyk RJ45 zaciskany, 1m
55 38
Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF niebieski, wtyk RJ45 zaciskany, 1m
56 86
Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF zielony, wtyk RJ45 zaciskany, 2m
57 32
53 Adapter katowy 2xRJ45 (45/45) 314
59 Ramka z suportem 4 MOD M45 (148 x 40 x 81) 314
Sie¢ Niejawna 2.85a
1 Ramka z suportem 2 MOD M45 (81 x 40 x 81) 4
2 Adapter katowy 2xRJ45 ( 45/45) 4
3 Modut RJ45 kat. 6A, ekranowany, keystone, beznarzedziowy 8
Patchcord S/FTP kat. 6A LSHF niebieski, wtyk RJ45 zaciskany, 2m
4 8
5 Kabel U/FTP LSHF kat. 6A 585 drut niebieski 23AWG (500m) 120
Urzadzenia aktywne CCTV
1 0S6350-P24-EU VALUE 24P 10/100/1000 POE - EU CORD 6
2 6350 servis Obowigzkowy serwis 1
3 SFP-GIG-LX 1000BASE-LX GIGABIT ETHERNET OPTICAL 6
Urzadzenia aktywne KD+VIDEODOM
1 GSM7224P-100NES M4100-24G-POE+ MANAGED SWITCH 4
2 GSM7248P-100NES M4100-50G-POE+ MANAGED SWITCH 2
3 AGM732E 1000BASE-LX SFP GBIC 6
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4.12. ADMINISTRACJA | DOKUMENTACJA

Wszystkie kable powinny by¢é oznaczone numerycznie, w sposdb trwaty, tak od strony gniazda, jok i
od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposdb trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikdéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzqdzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktdw przytgczeniowych w

pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiardw toréw sygnatowych.

4.13. ODBIOR | POMIARY SIECI

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowe] producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych tordw na
zgodno$¢ parametréw z wymaganiami norm Klasy EA / Kategorii 6A (zweryfikowaé) wg
obowiqgzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy speti¢ nastepujgce warunki:

Wykonac¢ komplet pomiardw — opis pomiardw czesci miedzianej i Swiattowodowe;.

Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci
Swiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary
nalezy wykonac¢ dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi
posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnose jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiardw musi charakteryzowac sie przynajmniej IV klasg
doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzgdzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800,
PSIBER - WireXpert).

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonacé w konfiguracji pomiarowej tqgcza statego
(ang. ,Permanent Link") - przy wykorzystaniu odpowiednich adapterow pomiarowych

specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego

Pomiary nalezy  skonfrontowa¢ z  wydajnosciq klasy EA  specyfikowane]  wg.
ISO/IEC11801:2002/AmM2:2010 lub EN50173-1:2011.
Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

Atftenuation - (Insertion Loss)

NEXT - Near-End X-Talk

ACR-N - Attenuation-to-Crosstalk Ratfio NEXT;

PS NEXT - PowerSum NEXT

PS ACR-N - PowerSum ACR-N

ACR-F - Attenuation-to-Crosstalk Ratio FEXT; dawniej ELFEXT — Equal Level FEXT
PS ACR-F - PowerSum ACR-F; dawniej PS ELFEXT

RL — Return Loss

AN N N AN

Ttumienie $wiattowodowego toru transmisyjnego moze by¢ wyznaczone za pomocg miernika
spadku mocy optycznej lub reflektfometru.

Niezaleznie od uzytego sprzetu pomiarowego kompletny pomiar Humienia kazdego dupleksowego
toru transmisyjnego powinien by¢ przeprowadzony w dwie strony w dwdch oknach transmisyjnych
dla dwdch wtdkien (chyba ze typ ztgcza uniemoZliwia takg procedure):

od punktu A do punkfu B w oknie 850nm i 1300nm (MM)

od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM)
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Na raportach pomiardw powinna znalezé sie informacja opisujgca wielko$¢ marginesu (inaczej
zapasu, fj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach
odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).

Zastosowac sie do procedur certyfikacji producenta systemu okablowania strukturalnego.

4.14. WYMAGANIA GWARANCYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci
elektronicznej jak i w formie papierowej z pomiarami sieci logicznej i elekirycznej catos¢ procedury
jest opisana w dokumencie ,Gwarancja Systemowa. Certyfikowany System Okablowania
Strukturalnego .

Po zakohczeniu instalacji, Wykonawca wystgpi z wnioskiem do Producenta Okablowania o
certyfikacje instalacji kategorii éa i po pozytywnie zakohczonym audycie, dostarczy ,,Certyfikat”

Uzytkownikowi.

Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego obejmuje:

A. Gwarancje produkfowqg Wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu Okablowania
Strukturalnego bedg wolne od wad materiatowych i wad wykonania pod warunkiem ich
prawidtowego montazu i eksploatacii.

B. Gwarancje wydajnosci Parametry tqgcza statego lub kanatu Certyfikowanego Systemu
Okablowania Strukturalnego bedqg spetnia¢ wymogi okreslone przez normy ISO/IEC 11801, EN 50173,
PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B dla klasy wydajnosci, dla ktérej tgcze byto zaprojektowane.

C. Gwarancje na prace aplikacji Gwarancja nie jest ograniczona poprzez definiowane z gory
poszczegdlnych protokotdw transmisji mozliwych do zastosowania przez Uzytkownika. Certyfikowany
System Okablowania Strukturalnego bedzie umozliwiat tfransmisje sygnatdw w oparciu o protokoty i
aplikacje sieciowe zdefiniowane przez komitety normalizacyjne IEEE, ANSI, TIA/EIA oraz ATM Forum i
zatwierdzonych do transmisji w oparciu o aktualne normy ISO/IEC 11801, EN 50173 , PN-EN 50173-1,
TIA/EIA 568A/B.

Gwarancja Systemowa — procedura uzyskania gwaranciji.

Pierwszym etapem procedury uzyskania Gwarancji Systemowej jest przestanie do producenta
okablowania wypetnionego Formularza Zgtoszeniowego przed rozpoczeciem instalacii.

Formularz Zgtoszeniowy zawiera podstawowe informacje dotyczgce instalacji, Certyfikowanego
Instalatora oraz termindw rozpoczecia i zakohczenia instalacii.

Producent zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli instalacji podczas jej realizacji, jak réwniez po jej
zakonczeniu.

Po wykonaniu instalacji do Producenta Systemu nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- Podpisany i ostemplowany komplet dokumentaciji powykonawczej zawierajgcej schemat ideowy
instalacji oraz projekty punktéw dystrybucyjnych (szaf).

- Liste zainstalowanych komponentdw wraz z kopiami faktur zakupowych.

- Wyniki pomiaréw dynamicznych toréw miedzianych tgczy statych lub kanatéw (Permanent Link)
oraz wyniki pomiaréw tumienia torow $wiattowodowych wykonanych wedtug obowigzujgcych
norm ISO/IEC 11801 lub EN 50173-1. Pomiary $wiattowodowe muszg by¢ wykonane w dwdch
oknach, w dwdch kierunkach, nalezy wykonac przynajmniej pomiar ttumiennosci kanatu.

Pomiary muszq by¢ dostarczone w formacie elektronicznym miernika (.flf, .fcm, .dat, .mdb itp.).
Zatgczy¢ nalezy aktualne $wiadectwo kalibracji miernika uzytego do wykonania pomiardw.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonanej instalacji certyfikowany Instalator
wykonuje niezbedne poprawki i zgtasza je do Producenta Systemu, po czym ustalany jest termin

kontroli sieci (kontrola ta moze by¢ odptatnal).

DEMIURG vul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu

Po potwierdzeniu wtasciwego wykonania instalacji przez Producenta Systemu wystawiona zostanie
nieodptatnie Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego w
postaci certyfikatu.

Wykona¢ dokumentacje powykonawczg.

Dokumentacja powykonawcza ma zawierad:

- Raporty z pomiardéw dynamicznych okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli fransmisyjnych poziomych,

- Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych,

- Lokalizacje przebi¢ przez sciany i podtogi.

Raporty pomiarowe wszystkich toréw  transmisyjnych nalezy zawrze¢ w  dokumentacii

powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw
(dokumentaciji powykonawczej) nalezy przekazacé producentowi okablowania w celu udzelenia

inwestorowi (Uzytkownikowi kohcowemu) bezptatnej gwarancii.

4.15. Trasy kablowe teletechniczne

Trasy prowadzenia przewoddw fransmisyjnych okablowania poziomego zostaty
skoordynowane z istniejgcymi i wykonywanymi instalacjomi w budynku m.in. dedykowanqg oraz
ogding instalacjg elekiryczna, instalacjg centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli w trakcie
realizacji nastgpig zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyzej)
— nalezy ustali¢ witasciwe rozprowadzenie z Projektantem dziatajgcym w  porozumieniu z
Uzytkownikiem koncowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem,
tgczéwki telefoniczne wyposazone w  grzebienie uziemiajgce oraz urzqgdzenia aktywne sieci
teleinformatycznej muszg by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zaktéceh. Dedykowang dla
okablowania instalacje elekiryczng nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Gtowne ciqgi fras kablowych teletechnicznych nalezy wykona¢ w postaci koryt kablowych
metalowych perforowanych. Koryto metalowe perforowane typu 200H42/2, 100H42/2 (w
szczegdinych przypadkach mogg by¢é wymagane odpowiednie minimalne odstepy pomiedzy
frasami niskoprgdowymi a elektrycznymi lub zastosowanie petnych metalowych koryt z pokrywami
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej normy PN-EN 50174-2), mocowac do sufitu wtasciwego za
pomocq uchwytéw sufitowych w odstepach metrowych. Odgatezienia do poszczegdlnych PELI,
grup PELi, wykona¢ w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym korytem 50H42/2, natomiast w
pozostatych pomieszczeniach wykona¢ podtynkowo w rurkach PCV oraz rurkach gietkich typu
Peszel w uprzednio wykonanych bruzdach. Nalezy pamietaé o uwzglednieniu odpowiednich
odlegtosci od przebiegdw instalacii elektrycznych.

Piony w szachtach kablowych wykona¢ w postaci drabinki kablowej typu 300H50/3.
Okablowanie mocowa¢ do drabinki wigzkami kabli za pomocq opasek samozaciskowych w
odstepach 30cm.

Na etapie redlizacji, trasy kablowe teletechniczne nalezy zweryfikowaé uwzgledniajgc

przebiegi m.n. tras kablowych instalacji elekirycznej oraz ciggami  kanatéw  wentylacji
mechaniczne;j.

Gniazda abonenckie nalezy wykonac¢ w korytach dwudzielnych PCV uktadach zgodnych
z przyjetymi w projekcie instalacji elekirycznej. Gniazda instalowaé w korycie natynkowym.
Doktadng lokalizacje punktdéw PEL uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji w zaleznosci od
ostatecznej aranzaciji pomieszczen.

W pomieszczeniach gdzie bedzie duze skupisko instalacji Okablowania strukturalnego

nalezy zastosowac koryta natynkowe wraz z zestawem gniazd.
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Lp Typ Materiat Jm llosé
1 BAKS KBL Koryto metalowe petne z pokrywqg Szt 200
200H60/2
2 BAKS KBL Koryto metalowe petne z pokrywqg Szt 300
100H60/2
3 BAKS KBL Koryto metalowe petne z pokrywqg Szt 400
50H60/2
4 BAKS KBL Drabinka kablowa 300H50/3 Szt 50
5 BAKS KBJ, | Pozostate  elementy:  trojnik,  tuk, Kpl 1
KBL obejécie, kolanko, tgczniki, itp.
6 BAKS WSS Wspornik §cienno-sufitowy WSS200 Szt 400
7 BAKS WSS Wspornik $cienno-sufitowy WSS100 Szt 600
8 BAKS WSS Wspornik $cienno-sufitowy WSS50 Szt 800
9 BAKS WSS Wspornik drabinki kablowej Szt 100
10 Korytka Kablowe 100x60 2m Szt 50
11 Korytka Kablowe 40x40 2m Szt 40
12 Korytka Kablowe 20x18 2m Szt 30
13 Materiaty montazowe: $ruby, nakretki, Kpl 1
koftki rozporowe, wkrety, masa
ognioochronna, itp
14 Rurki PCV fi32 kpl 1
15 Rurki typu Peszel - Arot m 50

4.16. UNAGI KONCOWE.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robdt winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzordw, winny réwniez uwzgledniac wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

RdzZnice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi
muszq by<¢ w petni opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
W  przypadku, kiedy ustali sie, ze proponowane odchylenia nie zapewniajg zasadniczo

réwnorzednego dziatania, Wykonawca zastosuje sie do wymienionych w dokumentacji projektowej.
4.17. ALTERNATYWNE PROPOZYCJE.

1. Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowaé materiaty i rozwigzania rdwnowazne, to
jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad oraz rozwiqzan technicznych
przyjetych w niniejszej specyfikacji, a tym samym nie powodujgce koniecznosci przeprojektowania
jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika Zzadnych wydajnosci,
funkcjonalnosci i uzytecznosci.

2. Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien
przedstawi¢ Projektantowi liste zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w
formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i
certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne Iaboratoria testowe i inne dokumenty
pozwalajgce Zamawiajgcemu (Inwestorowi) oceni¢ zgodnos$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi

wymaganiami SIWZ i dokumentacii projektowej. Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta
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na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik

do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla Zamawiajgcego oraz warunkdéw uczciwej

konkurencii dla innych oferentdw, biorgcych udziat w tym postepowaniu.

a)
b)

c)

d)

k)

W celu zapewnienia minimalnych warunkdéw rownowaznosci, nalezy uwzgledni¢ przede wszystkim
ponizsze wymagania:

Wszystkie wczesniej opisane wymagania projektowe, techniczne i funkcjonalne;

Cate rozwigzanie w zakresie sieci okablowania miedzianego, $wiattowodowego ma pochodzi¢ od
jednego producenta i by¢ objete jednolitq i spdjng gwarancjq systemowq udzielong bezposrednio
przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat obejmujacq wszystkie elementy pasywne
toru transmisyjnego, jak réwniez ptyty czotowe gniazd kohcowych, wieszaki kablowe;

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi Kohcowemu najwyzszej jakosci parametréw technicznych i
uzytkowych cata instalacja ma by¢ nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez
inzynierdw ze strony producenta przed odbiorem technicznym:;

Wszystkie elementy okablowania miedzianego, $wiattowodowego sktadajgce sie na kompletne tory
transmisyjne oraz ich organizacje i montaz (w szczegdinosci: kabel, panele krosowe, gniazda, kable
krosowe, prowadnice kablowe i inne) majg by¢ trwale oznaczone logo lub nazwg tego samego
producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowe;j;

Producent systemu okablowania musi posiadac certyfikat jakosci ISO9001:2000;

Wszystkie elementy toru transmisyjnego majq by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
przywotanych w projekcie dla poszczegdinych elementdw, tzn. na Kategorie 64 wg. ISO/IEC 11801
Am.1i Am.2;

Kabel transmisyjny miedziany ma by¢ zgodny z wymaganiami Kat. 6A wg. ISO/IEC 11801 Am.1 i
Am.2;

Wydajno$¢ systemu i komponentdw okablowania ma by¢ potwierdzona certyfikatami niezaleznych
laboratorium, np. DELTA, GHMT, itp.;

Modut gniazda RJ45 powinien charakteryzowac sie mozliwosciami transmisyjnymi do min 500MHz
(wymagane certyfikaty AC 2 niezaleznych laboratoriéw), budowqg dwuelementowa, w petni
metalowa zapewniajgca kontakt ekranu kabla do obudowy modutu gniazda przez automatyczny
zacisk sprezynowy, zapewniagjgcy petne, 360° przyleganie klatki Faraday'a do ekranu kabla (po
catym obwodszie); Modut musi posiada¢ mozliwo$¢ zarobienia beznarzedziowego raz narzedziem
tylu LSA, KRONE, 110;

Modularny panel krosowy o wysoko$ci montazowej 1U ma zapewnia¢ montaz 24 modutdw gniazd
typu Keystone Jack (panel kagtowy lub kgfowo osgdzone gniazda RJ45), zapewniajgc zwartg
konstrukcje, tatwe, pewne i szybkie terminowanie kabli, oraz pozwalajgc na wymiane jednego
(wadliwego) modutu, musi by¢é wyposazony w miejsca na wprowadzenie opisdw (numeracii)
portdw i prowadnice kabli;

System ma sie sktadac z w petni ekranowanych elementéw, szczelnych elektromagnetycznie, tzn.
ostonietych catkowicie (z kazdej strony) fzw. klatkg Faraday'a; wyprowadzenie kabla ma
zapewniac¢ 360° kontakt z ekranem przewodu (to wymaganie dotyczy zardwno gniazd w zestawach
nasciennych, jak i w panelach krosowych);

Ze wzgledu na trwato$¢ i niezawodno$¢ nie dopuszcza sie kabli krosowych z wtykami tzw.
zalewanymi;

5. SYSTEM CC1V

5.1.

5.2.

System telewizji dozorowej ma objg¢ obserwacijq i wideodetekcjq teren wokdt budynkdw Komendy

Miejskiej Policji oraz obserwacjq ciggdw komunikacyjnych wewnatrz budynku.
Wymagania Ogoélne

Urzgdzenie zarzgdzajgce powinno wspodtpracowad z kamerami, urzgdzeniami  wejsc/wyjse,
serwerami i rejestratorami wideo marki NoVus oraz innymi poprzez wykorzystanie strumienia RTSP.

Oprogramowanie powinno by¢ kompatybilne z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7,
Windows 8 (32-i 64-bit).

Oprogramowanie

Oprogramowanie zarzgdzajgce powinno spetniaé¢ ponizsze wymagania:

Posiada¢ intuicyjny interfejs graficzny uzytkownika obstugiwany za pomocg myszki PC, klawiatury PC

i dedykowanej klawiatury z dzojstikiem.
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¢ Mozliwosc¢ stworzenia systemu w strukturze rozproszonej serwer-klient.

e  Mozliwos¢ podglgdu obrazu z kamer IP, serwerdw wideo IP oraz rejestratoréw wideo kamer
analogowych.

e  Mozliwos¢ nagrywania strumieni wideo i audio z kamer IP i serwerdw wideo IP oraz strumieni wideo z
rejestratoréw wideo kamer analogowych.

o Mozliwos¢ odtwarzania nagranych strumieni.

¢ Mozliwos¢ kopiowania nagran w celu ich odtworzenia poza stacjq, na ktérej zostaty utworzone.

e Mozliwos¢ kolejkowanie i opdznianie eksportu nagran z zewnetrznych serwerdw.

e Mozliwos¢ automatycznego reagowania na zdarzenia oraz przechwytywania, przechowywania i
przeszukiwania informaciji (logéw) o zdarzeniach zaistniatych w systemie.

¢ Mozliwos¢ dostosowania ustawieh programu do potrzeb konkretnego systemu w zakresie ustawien
nagrywania, wyswietlania, uprawnien uzytkownikéw itp.

e Mozliwos¢ integracii zinnymi systemami np. alarmowymi lub kasami fiskalnymi.

e Mozliwos¢ podglgdu obrazu z kamer poprzez WWW.

¢ Mozliwos¢ automatycznego wyszukiwania kompatybilnych urzadzen.

¢  Mozliwos¢ zdalnego dostepu, rowniez za pomocg aplikacji mobilne;.

¢ Mozliwos¢ uruchomienia oprogramowania jako ustugi systemowe;.

5.3. Interfejs graficzny

Oprogramowanie zarzqdzajgce powinno posiadaé interfejs graficzny uzytkownika (GUI) o

nastepujgcej funkcjonalnosci:

Interfejs powinien sktada¢ sie z odrebnych paneli (docking panels) umoiliwiajgcych elastyczne
dostosowanie GUI do potrzeb operatora:
-  witqgczanie/wytqgczanie dowolnych paneli w widoku
—  aufoukrywanie nieaktywnych paneli
-  tatwe tgczenie paneli, dokowanie do krawedzi
—  zagniezdzanie paneli w jeden ztozony panel z subpanelami dostepnymi w formie zaktadek
- przypisywanie uktadu paneli do konkretnego konta uzytkownika

Motzliwosé zdefiniowania opiséw pojawiajgcych sie na tle obrazéw (OSD) w tym:

- Ich rodzaju sposréd przynajmniej nastepujacych: nazwa kamery/strumienia, informacja o
parametrach strumienia, informacja o obcigzeniu procesora stacji roboczej
— Ichkoloru i potozenia wzgledem okna wideo
Interfejs powinien umotzliwiaé obstuge programu (oraz kamer obrotowych) za pomocq myszki
komputerowej, klawiatury PC oraz dedykowanej klawiatury USB z dzojstikiem 3-osiowym.

Modout interaktywnych map obiektu o nastepujacej funkcjonalnosci:

- Wielopoziomowos$¢, przechodzenie miedzy zagniezdzonymi poziomami za pomocg
skrotéw (aktywnych obszardw mapy)

- lkony symbolizujgce czesci systemu (kamery, wejscia/wyijscia alarmowe) na biezqco
informujgce o stanie powigzanego z nimi fizycznego elementu

- Podglgd obrazu z kamery na tle mapy po najechaniu na ikone kursorem myszy lub po
kliknieciu w oddzielnym oknie wideo

- Edytor map umoiZliwigjacy tworzenie wtasnych map obiektdéw w oparciu o pliki graficzne
obiektu i predefiniowane ikony-elementy z moziwosciq definiowania wzajemnego

potozenia i zachowania elementdéw mapy
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5.4. Struktura rozproszona serwer-klient

Oprogramowanie powinno posiada¢ mozliwos¢ rozdzielenia funkcji nagrywania i podglgdu

strumieni. Do redlizacji tych funkcji stuzg dwa odrebne moduty (klient i serwer) wybierane w
momencie instalacji oprogramowania na danej stacji robocze;j.

Mozliwoé¢ instalaciji na jednej stacji roboczej obu modutdw jednoczeidnie, tzn. realizaciji funkcii
serwer i klient na jednej stacji robocze;j.

Oprogramowanie pracujgce w trybie serwer powinno:

- Umotzliwia¢ rejestracje nieograniczonej programowo liczby strumieni. Ograniczenie moze
wynika¢ jedynie z wydajnosci sprzetu i technologii zastosowanych w danej stacji roboczej i
catym systemie

- Umotzliwia¢ rejestracje strumieni z innych stacji serwerowych (funkcja bezpieczenstwa -
redundancja i rozproszenie zapisu)

- Umotzliwia¢ serwowanie strumieni do innych stacji - klientéw.

- Umotzliwia¢ definiowanie, ktére strumienie bedq serwowane do poszczegdinych stacji
klienckich (operatoréw)

—  Umozliwia¢ definiowanie limitow ilosci serwowanych strumieni i priorytetow uzytkownikow

odbierajgcych strumienie w ramach tych limitéw

Oprogramowanie pracujgce w trybie klient powinno:

- Umotzliwia¢ podglgd nieograniczonej programowo liczby strumieni. Ograniczenie moze
wynika¢ jedynie z wydajnosci sprzetu i technologii zastosowanych w danej stacji roboczej i
catym systemie

- Umozliwia¢ podglgd z nieograniczonej programowo liczby stacji serwerowych.
Ograniczenie moze wynikac jedynie z wydajnosci sprzetu i technologii zastosowanych w
danej stacji roboczeji catym systemie

- Umozliwia¢ reczne uruchomienie zapisu na stacji serwerowej (tzw. tryb napadowy)
niezaleznie od trybu wynikajgcego z harmonogramu.

- Umotzliwia¢ petng konfiguracje oraz dostep do oprogramowania pracujgcego w trybie

serwer za pomocq zdalnego pulpitu.

Oprogramowanie pracujgce w trybie serwer/klient powinno:

- Umotzliwia¢ rejestracje nieograniczonej programowo liczby strumieni. Ograniczenie moze
wynika¢ jedynie z wydajnosci sprzetu i technologii zastosowanych w danej stacji roboczej i
catym systemie

- Umotzliwia¢ serwowanie strumieni do innych stacji — klientéw.

- Umotzliwia¢ definiowanie, ktére strumienie bedqg serwowane do poszczegdinych stacji
klienckich (operatoréw)

- Umozliwia¢ podglagd z nieograniczonej programowo liczby strumieni. Ograniczenie moze
wynika¢ jedynie z wydajnosci sprzetu i technologii zastosowanych w danej stacji roboczej i

catym systemie
5.5. Podglad obrazu z kamer IP, serwerdw IP i stacji serwerowych

- Urzadzenie powinno pozwala¢ na wyswietlanie obrazéw tfransmitowanych ,,na zywo" z
nastepujgcych typdw urzgdzen: kamer IP, serwerdw wideo, rejestratoréw wideo oraz
strumieni serwowanych przez stacje serwerowe-rejestrujgce (w szczegdinym przypadku

rejestracja i wyswietlanie moze odbywac sie na tej samej stacji roboczej).
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- Urzadzenie powinno umoZzliwia¢ podglgd strumieni:

- W formacie MJPEG, MPEG4 i H.264

- W rozdzielczosci od 360x288 (CIF) do 3072x2048 (6M)

— I predkosciq odswiezania od 1 do 30 kl/s

-  Urzadzenie powinno umozliwia¢ wyswietlanie strumieni z tgczng predkoscig co najmniej:

— 1080 kl/s (110 kanatéw x 30kl/s dla 1280 x 720 przy nagrywanych 110 kanatach)

— 1350 kl/s (90 kanatéw x 30kl/s dla 1920 x 1080 przy nagrywanych 80 kanatach)

— 900 ki/s (60 kanatdw x 15kI/s dla 2048 x 1536 przy nagrywanych 80 kanatach)

— 720 kl/s (60 kanatéw x 12ki/s dla 2592 x 1944 przy nagrywanych 80 kanatach)

— 450 kl/s (30 kanatdw x 15kI/s dla 3072 x 2048 przy nagrywanych 40 kanatach)

- przy wtgczonej obstudze drugiego strumienia kamery w trybie serwer-klient.

- Urzgdzenie powinno umotzliwia¢ wyswietlanie obrazu na 3 monitorach jednoczesnie

- Podglad obrazéw powinien odbywac¢ sie w dedykowanych oknach wideo o
nastepujgcych mozliwosciach:

- Przynajmniej szeSciu niezaleznych okien wideo z mozliwoscig wyswietlania obrazu ,na
zywo" i odtwarzanego (dwa okna wideo w trybie serwer).

- MoZliwos¢ wyswietlania obrazéw w podziale 1x1; 2x2; 1x1+1x1; 2x2+1x1; 2x2+2x2; 1x1+2x2 w
frybie serwer.

- MoZliwos¢ wyswietlania obrazéw w podziale 1x1; 1x2; 2x1; 2x2; 3x1; 3x2; 3x3; 3x4; 4x1; 4x2;
4x3; 4x4; 5x3; 5x4; 5x5; 6x4; 6x6; 6X7; 7x4; 1+3; 1+5; 1+7; 148; 149; 1+12; 1+16; 1+1+2; 1+2+2;
1+1+4; 142+4 (dwa rodzaje); 1+4+4 (dwa rodzaje); 2+8; 4+9; 4+2+4 w trybie serwer-klient.

- MoiZliwos¢ dodawania i zapisywania nieograniczonej ilosci widokdw —podziatdéw
uzytkownika.

- MoZliwos¢ sekwencyjnego przetgczania widoku pomiedzy kolejnymi  strumieniami z
regulowanym czasem przetgczania

- Po przetgczeniu w odpowiedni tryb (petnoekranowy) obraz wideo powinien wypetniac
caty ekran (bez ramek i elementdw sterujgcych)

- Wybdr kamer wyswietlanych moze odbywac sie metodq ,,przeciggania” z listy dostepnych
urzgdzen jak réwniez z poziomu mapy obiektu

- MoZliwos¢ przypisania danego kanatu wideo do okienka na ekranie

-  Adaptacyjna zmiana wyswietlanego strumienia wideo z kamery w zaleznosci od ilosci
obrazdéw w podziale

—  Przechwycenie i zapisanie klatki obrazu wideo do pliku graficznego w formacie BMP, JPG i
PNG oraz umozliwienie przestania pliku bezposrednio do drukarki.

- Cyfrowe przyblizenie obrazu wideo

- Sterowanie kamer obrotowych (PTZ) o nastepujgcej funkcjonalnosci:

—  Sterowanie ruchem kamery i pracqg obiektywu z poziomu specjalnego modutu PTZ oraz
bezposrednio myszkg na obrazie z kamery. Mozliwos¢ regulacii predkosci ruchu kamery.

-  Sterowanie funkcjami kamery z poziomu panelu PTZ z mozliwoscig konfiguracji ustawien
kamery.

- Sterowanie funkcjami kamery z poziomu opcjonalnej klawiatury z dzojstikiem

5.6. Kamery
5.6.1. NVIP-2DN7400C-1P

( 13+11 sztuk +10 sztuk)

Produkt powinien spetniaé ponizsze wymagania:
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- Urzadzenie powinno by¢ kompaktowq (klasyczng) kamerq sieciowq (kamerg IP)

- Urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w modut kamerowy z przetwornikiemm CMOS 1/1.9" o
rozdzielczosci 2Mpx oraz posiadac dwa tryby pracy: kolorowy i czarno-biaty. Zmiana trybu
ma by¢ realizowana za pomocg mechanicznie przesuwanego filtru podczerwieni.

- Urzgdzenie powinno fransmitowaé obraz oraz dzwiek w sieci Ethernet Z mozliwosciq
jego podglgdu na standardowe] przeglgdarce internetowej oraz dedykowanym
oprogramowaniu klienckim.

Parametry modutu kamerowego / obrazu

Kamera powinna posiada¢ przetwornik obrazu typu CMOS o rozdzielczosci 2.0Mpx i

generowacd obraz o rozdzielczosci nie mniejszej niz 1920 x 1080 pikseli.

Kamera powinna posiada¢ minimalng czuto$¢ nie gorszg niz:

- 0.002Ix/F1.2 - fryb kolorowy (DSS)

- 0.0002 Ix/F1.2 — tryb cz/b (DSS)

Kamera powinna umozliwia¢é wybdr rozdzielczosci transmitowanego obrazu spoéréd

nastepujgcych: 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD), 1024 x 768 (XGA),

800 x 600 (SVGA), 720 x 576 (D1), 720 x 480, 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF), 176 x 144 (QCIF)

Kamera powinna zapewniac transmisje:

- w trybie jednostrumieniowym: minimum 30 kl/s dla rozdzielczosci

1920 x 1080 (funkcja WDR z podwdjnym skanowaniem przetwornika wtgczona)

- W frybie jednostrumieniowym: minimum 60 kl/s dla rozdzielczosci

1920 x 1080 (funkcja WDR z podwdjnym skanowaniem przetwornika wytgczona)

- w trybie dwustrumieniowym: minimum 30 kl/s dla rozdzielczo$ci 1920 x 1080 dla pierwszego
oraz drugiego strumienia (funkcja WDR z podwdjnym skanowaniem przetwornika
wtgczonal)

- w trybie dwustrumieniowym: minimum 60 kl/s dla rozdzielczo$ci 1920 x 1080 dla pierwszego
strumienia przy jednoczesnych 30 kl/s w rozdzielczo$ci 800x600 dla drugiego strumienia
(funkcja WDR z podwdjnym skanowaniem przetwornika wytgczonal)

- W trybie trzystrumieniowym: minimum 30 klI/s dla rozdzielczosci 1920x1080 dla pierwszego
strumienia przy jednoczesnych 15 kl/s w rozdzielczosci 1920x1080 dla strumienia drugiego
oraz przy jednoczesnych 15 kl/s dla rozdzielczo$ci 1280x720 dla trzeciego strumienia
(funkcja WDR z podwdéjnym skanowaniem przetwornika wtgczonal)

- w trybie frzystrumieniowym: minimum 60 ki/s dla rozdzielczosci 1280x720 dla pierwszego
strumienia przy jednoczesnych 30 kl/s w rozdzielczosci 1280x720 dla strumienia drugiego
oraz przy jednoczesnych 30 kl/s dla rozdzielczosci 800x600 dla trzeciego strumienia (funkcja
WDR z

- w trybie czterostrumieniowym: minimum 30 klI/s dla rozdzielczo$ci 1920x1080 dla pierwszego
strumienia przy jednoczesnych 15 ki/s w rozdzielczosci 1280x1024 dla strumienia
drugiego przy jednoczesnych 30 kl/s w rozdzielczosci 1280x720 dla strumienia trzeciego
oraz przy jednoczesnych 30 ki/s w rozdzielczodci 720x480 dla strumienia czwartego (funkcja

WDR z podwdjnym skanowaniem przetwornika wtgczona)
Interfejsy i komunikacja
Kamera powinna posiadacé nastepujgce interfejsy wejsé/wyjsc:

Wyijécie do podtgczenia do sieci Ethernet 10/100/1000Mbit/s, ztgcze RJ-45 zenskie.
- ztgcze typu BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm (do celdw serwisowych)
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- wejicie sygnatu liniowego

- ztqgcze typu minijack

— 1 gniazdo kart microSD/SDHC

- obstuga kart o pojemnosci co najmniej 32GB

- 1 wejscie, zwarcie lub rozwarcie wykrywane jako zadziatanie

Parametry elekiryczne
—  LZasilanie kamery: PoE, 12 VDC

- Maksymalny pobdr mocy kamery nie wiekszy niz: 7.5W

—  Parametry mechaniczne
—  Masa nie wieksza niz 0,4kg
- Wymiary nie wieksze niz 80 (szer.) x 53 (wys.) x 150 (dt.)

- Obudowa aluminiowa

Miejsce Instalacji dodatkowych 10 kamer nalezy uzgodnié z Uzytkownikiem na etapie realizaciji.

5.6.2. NVIP-4DN3514V/IR-1P

( 58 sztuk )

Produkt powinien spetniaé ponizsze wymagania:

- Urzgdzenie powinno by¢ kamerq sieciowqg (kamerq IP) w obudowie tubowe;.

- Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w modut kamerowy zintegrowany z
obiektywem ze zmienna ogniskowq. Modut powinien by¢ wyposazony w  przetwornik
CMOS 1/3" o rozdzielczosci 4Mpx oraz posiadac dwa tryby pracy: kolorowy i czarno-biaty.
Zmiana trybu ma by¢ readlizowana za pomocg mechanicznie przesuwanego filtru
podczerwieni.

- Urzgdzenie powinno fransmitowac obraz oraz dzwiek w sieci Ethernet z mozliwosciq
jego podglgdu na standardowe] przeglgdarce internetowej oraz dedykowanym
oprogramowaniu klienckim.

Parametry modutu kamerowego / obrazu

- 221 Kamera powinna posiadac przetwornik obrazu typu CMOS o rozdzielczosci

4 Mpx i generowac obraz o rozdzielczosci nie mniejszej niz 2688x1520 pikseli

Kamera powinna posiadaé minimalng czuto$¢ nie gorszq niz:

- 0.07 Ix/F1.4 - fryb kolorowy

- 0Ix/F1.4 - tryb cz/b, wtgczony oswietlacz podczerwieni

2.3.3Kamera powinna umozliwia¢ wybdr rozdzielczosci transmitowanego obrazu sposrdd
nastepujacych: 2592x1520, 2560x1440, 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full
HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA).

Kamera powinna zapewniac fransmisje:

- W tfrybie jednostrumieniowym: minimum 30 kl/s dla rozdzielczosci 2592x1520

- w trybie dwustrumieniowym: minimum 30 kl/s dla rozdzielczodci 2592x1520 dla pierwszego
strumienia przy jednoczesnych 30 ki/s w rozdzielczo$ci 1280x720 dla strumienia drugiego

- w trybie trzystrumieniowym: minimum 30 klI/s dla rozdzielczosci 2592x1520 dla pierwszego
strumienia przy jednoczesnych 30 kl/s w rozdzielczosci 1280x720 dla strumienia drugiego i

640x480 dla strumienia frzeciego,

Interfejsy i komunikacja
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Kamera powinna posiadaé nastepujgce interfejsy wejs¢/wyjsc:

Wyijscie do podtgczenia do sieci Ethernet 10/100/1000Mbit/s, ztgcze RJ-45 zenskie.
- ztgcze typu BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm (do celdw serwisowych)

- wejscie sygnatu liniowego

- ztgcze typu minijack

— 1 gniazdo kart microSD/SDHC

- obstuga kart o pojemnosci co najmniej 64GB

- 1 wejscie, zwarcie lub rozwarcie wykrywane jako zadziatanie

- Wyjécie RS485

Parametry elekiryczne
—  Zasilanie kamery: PoE, 12 VDC
- Maksymalny pobdr mocy kamery nie wiekszy niz: 6.5W — 8W

—  Parametry mechaniczne
—  Masa nie wieksza niz 1,1kg
—  Wymiary nie wieksze niz 109, mm (@) x 284 mm (dt)

-  Obudowa aluminiowa stopieh ochrony IPé6

5.6.3. NVIP-12DN7021V/IR-1P

( 3 sztuki)

Produkt powinien spetniaé ponizsze wymagania:

- Urzgdzenie powinno by¢ kompaktowq (klasyczng) kamerqg sieciowq (kamerqg IP)

- Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w modut kamerowy zintegrowany z
obiektywem ze statg ogniskowq. Modut powinien by¢ wyposazony w  przetwornik CMOS
1/1.7" o rozdzielczosci 12 Mpx oraz posiadac¢ dwa tryby pracy: kolorowy i czarno-biaty.
Zmiana trybu ma by¢ realizowana za pomocg mechanicznie przesuwanego filtru
podczerwieni.

- Urzadzenie powinno posiada¢ zintegrowany os$wietlacz podczerwieni wykorzystujgcy 4
diody LED o zasiegu co najmniej 5m oraz kqcie $wiecenia co najmniej 95°

— Urzadzenie powinno transmitowaé obraz oraz dzwiek w sieci Ethernet z mozliwoscig
jego podglgdu na standardowe] przeglgdarce internetowej oraz dedykowanym

oprogramowaniu klienckim.

Parametry modutu kamerowego / obrazu

Kamera powinna posiada¢ przetwornik obrazu typu CMOS o rozdzielczosci 12Mpx i generowad
obraz o rozdzielczosci nie mniejszej niz 4000 x 3000 pikseli Kamera powinna posiadac minimalng
czutos$é nie gorszq niz:

-  0.11x/F2.8 - tryb kolorowy (DSS 1 s)

—  0.01Ix/F2.8 - tryb czarno-biaty (DSS 1 )

- 0Ix/F2.8 - tryb cz/b, wtgczony o$wietlacz podczerwieni

Kamera powinna umoZliwiaé wybdr rozdzielczosci transmitowanego obrazu sposréd
nastepujgcych: 4000 x 3000, 3840 x 2160 (4K Ultra HD), 3200 x 1800 (QHD+), 3072 x 2048, 1920 x
1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x
576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF), 320 x 240 (QVGA)Kamera powinna zapewniac

fransmisje:
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- w trybie jednostrumieniowym: minimum 20 kl/s dla rozdzielczo$ci 4000 x 3000

- w trybie jednostrumieniowym: minimum 30 kl/s dla rozdzielczo$ci 3840 x 2160

- w trybie jednostrumieniowym: minimum 60 kl/s dla rozdzielczo$ci 1920 x 1080

- w frybie dwustrumieniowym: minimum 15 klI/s dla rozdzielczo$ci 4000 x 3000 dla pierwszego
strumienia przy jednoczesnych 15 ki/s w rozdzielczosci 1920x1080 dla drugiego strumienia.

- w trybie trzystrumieniowym: minimum 15 ki/s dla rozdzielczo$ci 3840 x 2160 dla pierwszego
strumienia przy jednoczesnych 15 kl/s w rozdzielczodci 1920x1080 dla strumienia drugiego
oraz przy jednoczesnych 15 kl/s dla rozdzielczosci 720 x 576 dla frzeciego strumienia.

- w trybie czterostrumieniowym: minimum 60 kl/s dla rozdzielczodci 1920x1080 dla pierwszego
strumienia przy jednoczesnych 30 kl/s w rozdzielczo$ci 1280x1024 dla strumienia
drugiego przy jednoczesnych 30 kl/s w rozdzielczosci 1280x720 dla strumienia frzeciego

oraz przy jednoczesnych 30 kl/s w rozdzielczosci 720x480 dla strumienia czwartego

Interfejsy i komunikacja

Kamera powinna posiadac nastepujace interfejsy wejs¢/wyjsc:

Wyjscie do podtqgczenia do sieci Ethernet 10/100/1000Mbit/s, ztgcze RJ-45 zenskie.
-  ztgcze typu BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm (do celdw serwisowych)

- wejdcie sygnatu liniowego

- ztgcze typu minijack

— 1 gniazdo kart microSD/SDHC

- obstuga kart o pojemnosci co najmniej 64GB

- 1 wejicie, zwarcie lub rozwarcie wykrywane jako zadziatanie

Parametry elekiryczne

—  LZasilanie kamery: PoE, 12 VDC

- Maksymalny pobdr mocy kamery nie wiekszy niz: 8,1W — 10W
—  Parametfry mechaniczne

- Masa nie wieksza niz 0,5kg

- Wymiary nie wigksze niz 117 (@) x 55 (wys.)

- Klasa szczelnosci IP66

- Stopien ochrony IK10

5.7. Rejestracja strumieni

Oprogramowanie powinno pozwalaé na zapis strumieni wideo i audio wysytanych z kamer [P,
serwerdw wideo IP i innych stacji serwerowych. Wymagana jest co najmniej nastepujgca

funkcjonalnos¢:

Oprogramowanie powinno umozliwia¢ nagrywanie wiecej niz jednego sfrumienia z jednego
urzgdzenia np. z kamery wielostrumieniowe.

Oprogramowanie powinno umozliwiaé nagrywanie strumieni:
- W formacie MJPEG, MPEG4, H.264 i H.265
— Od rozdzielczoéci 360x288 (CIF) do 3840x2160 (8M)

— 1 predkoscig od 1 do 30 kl/s
- W irybie nagrywania petnych strumieni lub tylko klatek bazowych
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Kazdemu strumieniowi mozna przydzielicé odrebng przestrzeh na dysku (dyskach) tfzn. cykl
nadpisywania moze by¢ rézny dla poszczegdlnych strumieni.

Oprogramowanie powinno umozliwia¢ nagrywanie zaréwno na dyskach lokalnych wbudowanych
jak i sieciowych z wykorzystaniem protokotu iSCSI.

5.8. Odiwarzanie nagranych strumieni

Oprogramowanie zainstalowane w frybie klient lub serwer/klient powinno umozliwia¢ odtwarzanie
do 16 strumieni jednoczesnie z mozliwosciq zmiany podziatéw w widoku bez wychodzenia z trybu
odtwarzania.

Oprogramowanie w zaleznoéci od modutu (serwer, klient) powinno umozliwia¢ odtwarzanie nagran
zapisanych lokalnie lub zdalnie na innych stacjach roboczych z zainstalowanym kompatybilnym
oprogramowaniem pracujacym w charakterze serwerdw nagrywajgcych lub rejestratorach kamer
analogowych.

Oprogramowanie powinno posiadaé¢é modut/panel odiwarzania umozliwiajgcy przeglagdanie
nagran w intuicyjny sposéb. Zapewniona musi byé minimum nastepujaca funkcjonalnosé:
- Nagrania dla kazdego strumienia osobno powinny by¢ wizualizowane w  postaci
barwnego grafu gdzie réznym kolorom przypisane sq rézne tryby nagrywania na osi czasu.
- MoZliwos¢ zmiany skali (powiekszenia) grafu reprezentujgcego nagrania. Maksymalnie graf
powinien pokazywac zakres catej doby, minimalnie jednej godziny.
- MoZliwos¢ wyboru daty odtwarzania z poziomu miesiecznego kalendarza. Dni, z ktérych
dostepne sq nagrania, powinny by¢ wyrdznione kolorem.
- MoZliwos¢ wyboru konkretnego czasu odtwarzania z doktadnoscig do sekundy mozliwy
poprzez wpisanie godziny lub kursorem myszki na grafie.
- Moiliwos¢ odtwarzania w przéd z predkoscig od x0,1 do x10 predkosci nominalnej oraz
»klatka po klatce” zaréwno lokalnie jak i ze zdalnych serwerdw.
- MoZliwos¢ lokalnego odtwarzania w tyt z predko$cig od x0,1 do x10 predkosci nominalne;j
oraz ,klatka po klatce”.

- Moiliwos¢ zaznaczania bezposrednio na grafie okresu nagran do skopiowania.

Oprogramowanie powinno posiada¢ niezalezng od oprogramowania zarzqdzajgcego, aplikacje
do odtwarzania umozliwiajgcqg przeglgdanie wyeksportowanych nagran w intuicyjny sposéb.
Zapewniona musi by¢ minimum nastepujgca funkcjonalnosé:
- Nagrania dla kazdego strumienia osobno powinny by¢ wizualizowane w  postaci
barwnego grafu gdzie roznym kolorom przypisane sq rézne tryby nagrywania na osi czasu.
- MoZliwo$¢ zmiany skali (powiekszenia) grafu reprezentujgcego nagrania. Maksymalnie graf
powinien pokazywac zakres catej doby, minimalnie jednej godziny.
- MoZliwos¢ wyboru daty odtwarzania z poziomu miesiecznego kalendarza. Dni, z ktérych
dostepne sg nagrania, powinny by¢ wyrdznione kolorem.
- MoZliwos¢ wyboru konkretnego czasu odtwarzania z doktadnoscig do sekundy mozliwy
poprzez wpisanie godziny lub kursorem myszki na grafie.
- MoZliwos¢ odtwarzania w przéd z predkoscig od x0,1 do x10 predkos$ci nominalnej oraz
»klatka po klatce" zaréwno lokalnie jak i ze zdalnych serwerdw.
- Mozliwos¢ lokalnego odtwarzania w tyt z predkosciqg od x0,1 do x10 predkosci nominalnej

oraz ,klatka po klatce”.

5.9. Kopiowanie nagran
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Oprogramowanie powinno umozliwiaé kopiowanie nagran w celu ich pdzniejszego odtwarzania
poza stacjq, na ktérej zostaty utworzone. Wymagana jest co najmniej nastepujgca funkcjonalno$é:

Kopiowanie nieograniczonej programowo liczby strumieni z wybranego przedziatu
czasowego.

Kopiowanie poszczegdinych strumieni do formatu avi (wraz z dzwiekiem jesli byt
rejestrowany).

Kopiowanie poszczegdinych strumieni do formatu wtasnego programu umozliwiajgcego
otwarcie aplikacjg do odtwarzania pracujgcg niezaleznie od oprogramowania
zarzqdzajgcego.

Mozliwos¢ wskazania dowolnego zakresu nagran do skopiowania.

Mozliwos¢ ograniczenia rozmiaru plikbw-kopii.

Mozliwos¢ zdefiniowania folderu docelowego do skopiowania.

Eksport wielu kanatéw wraz z plikiem odtwarzacza do jednego pliku.

Mozliwos¢ opdznienia rozpoczecia eksportu materiatu wideo.

Mozliwos¢ zrobienia zrzutu ekranu i wydrukowanie go.

5.10. Zdarzenia systemowe

Oprogramowanie powinno zapewnia¢ szerokie mozliwosci automatyzacji reakcji systemu w

przypadku wystgpienia zdarzen oraz zarzgdzania informacjami o zdarzeniach zaistniatych w

systemie. Wymagana jest co najmniej nastepujgca funkcjonalnose:

Mozliwos¢ definiowania nieograniczonej programowo ilosci scenariuszy automatycznych reakcii
systemu na zdarzenia z mozliwoscig zdefiniowania, ktére zdarzenia wywotujq reakcje oraz wybrania
dowolnej kombinacii reakcii sposrdd nastepujgcych:

Odtworzenie dzwieku (z gtosnika systemowego lub pliku wave)

Wyswietlenie statycznego obrazu z kamery powigzanej i/lub: wystania go w postaci pliku
JPEG na serwer FTP, wystania w e-mail pod wskazany adres, zapisania na dysku lokalnym
Przetgczenia widoku w oknie wyswietlania na widok z kamery powigzanej

Uruchomienia zaprogramowanej funkcji w kamerze PTZ

Utworzenie alarmowego pliku avi i/lub: zapisanie go na dysku lokalnym, wystanie e-
mailem, wystanie na serwer FTP

Wtqgczenie nagrywania w tryb Panic

Zatgczenie wyjscia alarmowego dowolnego urzgdzenia z listy zdefiniowanych

Wystania wiadomosci tekstowej w formie e-maila

Wystania wiadomosci tekstowej sms (wymagany modem GSM)

Zamkniecia aplikacji (natychmiastowego i opdznionego)

Wyswietlenia okna z komunikatem dla operatora

Oprogramowanie powinno umozliwiaé¢ zdefiniowanie harmonogramu zdarzen systemowych:

Odrebny harmonogram dla kazdego scenariusza zdarzeh
Odrebne ustawienia dla kazdego dnia tygodnia
Odrebne ustawienia dla $wigt i innych zdefiniowanych dni szczegdinych

Doktadnos¢ ustawienia harmonogramu nie mniejsza niz 15min

Przechwytywanie, zapisywanie oraz wyswietlanie informacji (logdw) pochodzgcych z urzgdzeh IP
(kamer i serwerdw) jak réwniez pochodzgcych od samej aplikacji lub informujgcych o stanie
platformy komputerowej, na ktérej zainstalowana jest aplikacja.
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Wyswietlanie zdarzen na biezgco w specjalnie przeznaczonym do tego oknie programu z
mozliwosciq:

Precyzyjnego zdefiniowania zakresu informacii jakie bedqg wyswietlane przy wystgpieniu
kazdego zdarzenia

Zdefiniowania ilosci logdw wyswietlanych jednoczesnie na liscie

Zdefiniowania koloru jakim oznaczane sqg poszczegdine zdarzenia — wpisy na liscie logdw
Szybkiego przejscia bezposrednio z listy do wideo (na zywo lub nagrania) powigzanego z
danym zdarzeniem, np. poprzez dwukrotne klikniecie na wpisie na liscie logdéw

Dokonania potwierdzenia przeczytania logu z zapisaniem do bazy faktu potwierdzenia

Zapisywanie logéw do bazy z mozliiwosciq:

Zdefiniowania, ktére logi, segregowane na podstawie priorytetu, majg by¢ zapisywane do
bazy logdw
Zdefiniowania liczby przechowywanych logdéw oraz czasu od wystgpienia po jokim bedg

sukcesywnie kasowane

Przeszukiwanie listy logdw zapisanych w bazie z mozliwosciq:

Filtrowania wynikéw z uzyciem zakresu czasu, rodzaju zdarzenia, urzgdzenia z ktdérego
pochodzi, zalogowanego uzytkownika

Zapisywania wynikdw wyszukiwania do plikdw tekstowych

Dokonania potwierdzenia przeczytania logu z zapisaniem do bazy faktu potwierdzenia
Szybkiego przejscia bezposrednio z listy wynikdw do wideo (na zywo lub nagrania)

powigzanego z danym zdarzeniem

Obstuga kamer wykorzystujgcych funkcje zaawansowanej analityki obrazu VCA. Tworzenie
scenariuszy wykorzystujgcych przekroczenie linii, znikniecie obiektu. Tworzenie na ich postawie
scenariuszy, licznikéw, alarméw.

5.11. Konfiguracja funkcji programu

Oprogramowanie powinno zapewniac¢ szerokie mozliwosci konfiguracji dostepnych funkciji i ich

dziatania, w tym przynajmniej nastepujgce:

Konfiguracja kont uzytkownikéw. Wymagana jest co najmniej nastepujgca funkcjonalnosé:

Tworzenie nieograniczonej programowo liczby grup uzytkownikdw z mozliwoécig nadania
odrebnych uprawnien kazdej z grup.

Tworzenie nieograniczonej programowo liczby kont uzytkownikdw w ramach kazdej grupy,
zabezpieczonych odrebnymi hastami.

Tworzenie nieograniczonej programowo liczby kont uzytkownikéw domenowych w oparciu
o ustuge Active Directory.

Mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikdw (w szczegdlnosci do kazdego konta
uzytkownika) uktadu (widoku) paneli programu.

MoZliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikdw (w szczegdinosci do kazdego konta
uzytkownika) dostepnych urzadzen P (kamer i serwerdw) sposrdd  wszystkich
zdefiniowanych.

Mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikdw (w szczegdinosici do kazdego konta
uzytkownika) uprawnien do uzywania poszczegdlnych modutdw (paneli) programu.
Mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikdw (w szczegdlnosci do kazdego konta
uzytkownika) uprawnieh do otrzymywania informaciji (logdw) systemowych o zdarzeniach
pochodzgcych od samej aplikacii jak i urzadzen.

Mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikdw nieograniczonej programowo liczby

masek prywatnosci definiowanych dla kazdego strumienia wideo.
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- Moiliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikdw uprawnien do cyfrowego zblizenia
obrazu, definiowanych dla kazdego strumienia wideo.
- MoZliwosé¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikdw maksymalnej predkosci kopiowania
strumieni do formatu avi.
- Moizliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikdw okresu z jakiego dostepne bedq
nagrania w trybie odtwarzania .
- MoZliwoi¢ przypisania grupie uzytkownikédw prawa do wybranych okien wideo.
Zdefiniowanie konta uzytkownika, na ktére nastgpi automatyczne zalogowanie po uruchomieniu
aplikaciji.

Zdefiniowanie parametréw serwera uzywanego do przesytania wiadomosci  e-mail po wystgpieniu
zdarzenia. Wspierana obstuga uwierzytelniania.

Zdefiniowanie parametréw serwera FTP uzywanego do przesytania obrazéw z kamer po
wystgpieniu zdarzenia. Mozliwos¢ zdefiniowania réznych katalogdéw docelowych dla réznych
zdarzen.

Zdefiniowanie maksymalnej liczby fransmitowanych strumieni do staciji klienckich.

Zdefiniowanie listy adreséw IP, ktére majg dostep do serwera NMS (tzw. biata lista) oraz listy
adresdw, ktérym blokowany jest dostep do serwera NMS (tzw. czarna lista)

Utworzenie kopii zapasowej konfiguracii, jej eksport i import z pliku

Oprogramowanie powinno posiadac¢ tryb  szybkiej konfiguracji podstawowych ustawien
niezbednych do uruchomienia funkcjonalnego systemu - tzw. kreator ustawien podstawowych

5.12. Integracja z innymi systemami

Oprogramowanie powinno zapewniac integracje z innymi systemami w zakresie nie mniejszym niz

ponizsza funkcjonalnoéé:

Mozliwos¢ integraciji programu z serwerem Active Directory, umozliwiajgcg dodawanie i logowanie
uzytkownikdw domenowych.

Mozliwosé¢ integracji stacji roboczej z modemem wysytajgcym wiadomosci tekstowe SMS. Wysytanie
wiadomosci po wystgpieniu okreSlonego zdarzenia zdefiniowane w ustawieniach programu.

MoZliwos¢ integracji z innymi systemami poprzez wykorzystanie wejs¢/wyjs¢ alarmowych w
kamerach i serwerach wideo. Wymagana co najmniej nastepujgca funkcjonalnosé:

-  Podglad aktualnego stanu poszczegdlinych wejs¢/wyjsc urzgdzen w formie ikon statusu

- MoZliwos¢ zmiany stanu wyj$¢ przez operatora

Mozliwos¢ integraciji z innymi systemami poprzez wykorzystanie wejs¢/wyjs¢ audio w kamerach.
Wymagana co najmniej nastepujaca funkcjonalno$é:

—  Przesytanie strumienia audio ,,z" kamery ,,do” stanowiska operatorskiego.

—  Przesytanie strumienia audio ,,ze" stanowiska operatorskiego ,,do” kamery.
Mozliwos¢ integracji stacji roboczej z systemem alarmowym o co najmniej nastepujacej
funkcjonalnosci:

—  Weryfikacja stanu linii, partycji, podcentral systemu alarmowego

—  Zarzgdzanie wyjsciami alarmowymi centrali

- Moiliwos¢ zdalnego uzbrajania, rozbrajania partycji z poziomu aplikacji

- Wyswietlanie potozenia i stanu czujek alarmowych na mapie

- MoZliwos¢ weryfikacji alarmdw przez powigzane kamery

Mozliwos¢ integracii z terminalami kas fiskalnych o co najmniej nastepujgcej funkcjonalnosci:

- Integracja na poziomie potgczenia przez port szeregowy jak i poprzez LAN z

wykorzystaniem protokotu TCP/UDP
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- Rejestracje danych tekstowych (z paragonu) w bazie danych z mozliwosciq pdzniejszego
jej przeszukiwania.

- Wyswietlanie danych tekstowych (z paragonu) na tle obrazu z kamery powigzanej w
ustawieniach z danym terminalem kasowym z mozliwosciq definiowania rozmiaru i
potozenia naktadanego tekstu.

- MoZliwoé¢ wyrdznienia innym kolorem zdefiniowanych stow kluczowych.

-  Wyszukiwanie zarejestrowanych transakcji w oparciu o nastepujgce kryteria: zakres czasu,
wystgpienie danego stowa (stéw), kasjer, zakres wartosci fransakcji, cena, forma ptatnosci.

—  Eksport wybranych danych wideo wraz z powigzanymi z nimi danymi tekstowymi do
formatu avi.

Mozliwos¢ integracji modutu sieciowego wyjs¢/wejs¢ sterowanego poprzez sie¢ LAN
Mozliwos¢ integracii z systemem automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych NMS ANPR.

- Moiliwos¢ sterowania szZlabanem, w odpowiedzi na sygnaty ptyngce z NMS ANPR
- MoiZliwos¢ wyszukiwania nagran po zarejestrowanych tablicach.

- Tworzenie zdarzeh zwigzanych z rozpoznana tablicg rejestracyjng.
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5.13. Zestawienie materiatowe

L.p.

Nazwa

Opis

Liczba
[szt.]

NHDR-3204AHD

Rejestrator hybrydowy AHD + IP, nagrywanie kanatdw: 4xAHD do 100kl/s
(960x1080, 1280x720) + OxIP lub 4xAHD do 60kl/s (960x1080, 1280x720) + 2xIP
do 50kl/s (1920x1080) lub OXAHD + 6xIP do 150ki/s (1920x1080), kompresja
H.264, wsparcie dla kamer AHD (720p, 1080p lite), IP (do 2 MPx) oraz
standardowej rozdzielczosci (960H, D1), wyjscia monitorowe: gtdwne (HDMI,
VGA), audio (4 wej/2 wyj), mozliwos¢ instalacji 1 dysku HDD SATA, podglgd
przez: NMS, NHDR-5000 Viewer, przeglgdarke i telefon komorkowy, telemetria
(Pelco P, Pelco D), konfiguracja kamer przez przewdd koncentryczny (UTC),
wspodtpraca z klawiaturg NV-KBD50 (N-Control), zasilanie 12VDC (zasilacz w
zestawie)

HDD 2TB SATAKIT

Dysk twardy 2TB (interfejs SATA. dedykowany do pracy 24/7) z instalacjq i
testowaniem

NVIP-2DN7400C-
1P

Kamera IP Starlight kompaktowa z funkcjq auto-back-focus; 2 MPX, CMOS
1/1.9" SONY Exmor; czuto$¢: od 0.0002 Ix; DSS; WDR: (podwdjne skanowanie
przetwornika) 120dB; DNR: 2D, 3D; mechaniczny filtr podczerwieni; 60 kl/s dla
1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni: 4; kompresja:
H.264, MJPEG; strefy prywatnosci: 5; detekcja ruchu; wej./wyj. audio; wej./wyj.
alarmowe: 1/1; obstuga kart: microSD; obudowa: aluminiowa; zasilanie: POE,
12 VDC; temp. pracy: -10°C ~ 50°C;

34

NVIP-
4DN3514V/IR-1P

Kamera IP wandaloodporna; 4 MPX, CMOS 1/3" OV; czuto$¢: 0.07 Ix (0 Ix z
wigczonym IR); WDR: (podwdjne skanowanie przetwornika) 120dB; DNR: 3D;
obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny filir podczerwieni; 30 kI/s dla 2592
x 1520, 60 ki/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci; liczba
strumieni: 3; kompresja: H.264, H.265, MJPEG; strefy prywatnosci: 4; detekcja
ruchu; funkcje analizy obrazu: sabotaz, pojawienie sie obiektu, znikniecie
obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy; zasieg IR do 30 m; wej./wyj.
audio; wej./wyj. alarmowe: 1/1; obstuga kart: microSD; érednica: 150 mm:;
obudowa: IP 66; wandaloodporna K10, aluminiowa; zasilanie: PoE, 12 VDC;
temp. pracy: -20°C ~ 50°C;

58

NVIP-
12DN7021V/IR-1P

Kamera IP wandaloodporna IP 66 z obiektywem ,rybie oko”; 12 MPX, CMOS
1/1.7" SONY Exmor R STARVIS; czutos$c: od 0.01 Ix (0 Ix z wigczonym IR); DSS;
WDR; DNR: 2D, 3D; obiektyw: f=1.65 mm/F2.8; mechaniczny filtr podczerwieni;
20 kl/s dla 4000 x 3000, 30 kl/s dla 3840 x 2160 (UHD), 60 ki/s dla 1920 x 1080
(Full HD) i nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni: 4; kompresja: H.264, MJPEG;
strefy prywatnosci: 5; detekcja ruchu; detekcja audio; zasieg IR do 5 m;
wej./wyj. audio; wej./wyj. alarmowe: 1/1; obstuga kart: microSD; srednica: 117
mm; obudowa: IP 66; wandaloodporna IK10, aluminiowa; zasilanie: PoE, 12
VDC; temp. pracy: -10°C ~ 50°C;

NVB-3005JB

Adapter scienny/sufitowy, wewnetrzny/zewnetrzny; zastosowanie: kamery IP
serii 3000 i 7000 (szczegdtowa lista kompatybilnych kamer i innych produktow
znajduje sie na stronie www w pliku w zaktadce &quot;Pliki do
pobrania&quot;); wykonanie: aluminium; kolor biaty; wymiary (mm): 152 ¢ x
35 (wysokose);

57

YV2.8x2.85R4A-
SA2(L)

Obiektyw 1/2.7"; =2.8-8mm; mocowanie CS; kat widzenia: dla (1/2.7") - 112°
~ 39°, kat widzenia: dla (1/3") - 100° ~ 35°; F1.3-360; kompatybilnos¢ z
kamerami do 3 Mpx;

34

NMS NVR X-
2U/72/R

Rejestrator IP NMS; do 110 kanatdéw wideo i audio; tgczna przepustowose
nagrywania 250 Mbit/s; predkos¢ wyswietlania do 1080 kl/s; wbudowane: 12 x
HDD 3.5" 6 TB SAS serwerowe przeznaczone do rejestracji 24/7; predkosé
nagrywania do 3300kl/s; obstuga rozdzielczosci 4000 x 3000 i nizszych; do 3
monitoréw jednoczesnie; sprzetowy kontroler RAID; mozliwo$¢ wspdtpracy z
zewnetrznymi macierzami dyskowymi; mozliwos¢ instalacji w szafie RACK
(obudowa 19&quot; 2U);

NMS CLIENT 7XE-T

Stacja kliencka NMS; do 120 kanatéw wideo i audio; predkos¢ wyswietlania
do 2250 kl/s; do 6 monitoréw jednoczesnie;
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Obudowa zewnetrzna; aluminium; kolor: bezowy; wbudowana grzatka; IP 66;
230 VAC; w zestawie: obudowa, uchwyt z przepustem kablowym, klucz
imbusowy, komplet srub; wymiary wewnetrzne, uzytkowe (mm): 80 (szer.) x 80
(wys.) x 240 (dt.);

10 | NVH-160H/230

Matryca: TFT podéwietlenie LED; przekgtna ekranu: 27&quot;; rozdzielczose
matrycy: 1920 x 1080; format: 16:9; jasnosc¢: 250 cd/m2; kontrast: 100000000:1;
11 | FM-27 czas odpowiedzi matrycy: 5 ms; wbudowane gtosniki: 2 x 2 W; wejscia wideo:
1 x VGA 1 x HDMI; wejscia audio: 1 x Mini Jack stereo; zasilanie: 19 VDC
(zasilacz sieciowy 100 ~ 240 VAC/19 VDC w zestawie);

Monitor; Matryca: TFT podséwietlenie LED; przekgtna ekranu: 19&quot;;
rozdzielczo$¢ matrycy: 1280 x 1024; format: 4:3; jasnosc¢: 250 cd/m2; kontrast:
1000:1; czas odpowiedzi matrycy: 3 ms; wbudowane gtosniki: 2 x 1 W; wejscia
wideo: 1 x CVBS, ztgcze BNC (przelotowe) 1 x VGA 1 x S-Video 1 x DVI; wejscia
audio: 1 x Jack stereo (przelotowe); zasilanie: 12 VDC (zasilacz sieciowy 100 ~
240 VAC/12 VDC w zestawie); standard mocowania: VESA 100 x 100 mm;

12 | SC-19

Matryca: IPS podséwietlenie LED; przekgtna ekranu: 31.5&quot;; rozdzielczosé
matrycy: 1920 x 1080; format: 16:9; jasnos¢: 350 cd/m2; kontrast: 1400:1; czas
odpowiedzi matrycy: 4 ms; wbudowane gtosniki: 2 x 10 W; wejscia wideo: 1 x
VGA 1 x HDMI 1 x DVI; wejicia audio: 1 x Mini Jack stereo , 2 x RCA
(przelotowe); ztgcze multimedialne: Ztgcze multimedialne; zasilanie: 100 ~ 240
VAC; standard mocowania: VESA 200 x 200 mm, VESA 100 x 100 mm;

13 | PM-32

14 Switch Przemystowy (wraz z obudowqg hermetycznq)

6. INSTALACJA LINNI TELEFONICZNYCH

Okablowanie.
Sie¢ telefoniczna powinna by¢ zrealizowana na uniwersalnym okablowaniu  strukturalnym, z
mozliwoscig przytqczenia telefonu w kazdym gniezdzie RJ45. Szkielet sieci telefonicznej stanowic

urzqdzenia typu VolP.

W dwéch przypadkach:
GPD - LPD3 i GPD - SULTEL miedzy tymi punktami nalezy zainstalowad kabel 10x2x0.5 YTKSY

Osprzet.
System tgcznosci telefonicznej, swoim zakresem bedzie obstugiwat wszystkie pomieszczenia obiektu

Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

7. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU
7.1. Podstawa Opracowania

Podstawa opracowania Projekt niniejszy opracowano na podstawie opracowania Standardy techniczne
funkcjonalne i uzytkowe obowigzujgce w obiektach stuzbowych Policji. Zatgcznik do wytycznych nr 3/2013
Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r.

Zakres opracowania podzielono na dwa etapy wskazane w czesci graficznej projektu.

7.2. Zakres projektu.

Projekt niniejszy obejmuje system kontroli dostepu chronigcy wejscia do Komendy Powiatowej Policji w

Sosnowiec.
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Zakres ochrony system kontroli dostepu obejmujgcy wewnetrzne drzwi wejsciowe, drzwi prowadzgce do
dalszej czesci budynku na parterze oraz na poszczegdlnych pietrach wyznaczone pokoje i archiwa.

Rejestracja dostepu do chronionych pomieszczeh.

7.3. Opis systemu

Kontrola dostepu Ze wzgledu na unifikacje systemdw bezpieczehstwa i informatycznych nalezy uwzgledni¢
integracje z systemami Wojewddzkie] Komendy Policji w Katowicach.

W celu unifikacji zaprojektowano system kontroli dostepu zbudowany i urzadzeh firmy UNICARD. Jako
sterownik systemu zostat wybrany model SD560Dv3 oraz SD660D V3, ktéry pracuje z czytnikami kart
zblizeniowych INDALA. Wybrane sterowniki bedq zarzgdzane za pomocq komputera, ktdry bedzie
wspodtpracowac z oprogramowaniem CIS KD jak réwniez bedzie mdgt pracowad w trybie pracy samodzielnej
z mozliwo$cig komunikacii przez magistrale komunikacyjng LAN Czytniki ASR 603 nalezy umiesci¢ na wys.1,4m,
rozmieszczenie oraz wskazanie i okredlenie kierunku kontroli dostepu zostato naniesione na plan Dla
jednokierunkowej KD przyjeto ze zostanie zamontowany tylko jeden czytnik Dla dwukierunkowej KD przyjeto
ze zostang zamontowane dwa czytniki. Dodatkowo czuki magnetyczne zamontowane na drzwiach
zainicjujg alarm nieautoryzowanego wejscia MoZliwe bedzie odblokowywanie poszczegdlnych drzwi
przyciskiem awaryjnego otwarcia(PA) Przycisk awaryjny(zielony FP2GR. Przyciski te nalezy montowac przy
przejsciach bedqgcych przeszkodqg na drogach ewakuacyjnych(korytarze i wyjscia z budynkéw) W szereg z
zasilaniem kazdego elektro zaczepu czy zwory elektromagnetycznej bedq podtgczane styki NC modutéw
wejscia-wyjscia z systemu sygnalizacji pozaru. Uktad taki pozwala na pozbawienie zasilania elektro zaczepdw
i tym samym otwarcie drzwi kontroli dostepu w czasie ewakuacji ppoz. obiektu Z uwagi na dziatanie systemu
sygnalizaciji pozaru i wytgczenia uktadu zasilania podczas sygnalizacji pozarowej nalezy stosowaé elektro
zaczepy typu NO(normal open), czyli zwalniajgce sie wraz z pozbawieniem napiecia Dodatkowo nalezy
zamontowac przycisk otwierajgcy drzwi gtdwne wejsciowe pod blatem biurka dyzurnego, podtgczony na
wejécie "przycisk otwarcia drzwi' w kontrolerze KD Zasilacze powinny by¢é zamontowane pod sufitem od
strony pomieszczenia chronionego. Zasilacze powinny by¢é zamontowane pod sufitem od strony
pomieszczenia chronionego. System nalezy podtqczyé z wyznaczonymi punktami dystrybucyjnymi oraz
nalezy wyznaczy¢ logiczna podsie¢ dla urzadzeh KD Serwer bazodanowy nalezy zainstalowad w
pomieszczeniu technicznym w szafie serwerowej, Szafa B Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem
zarzgdzajgcym moze by¢ zainstalowany w dowolnej czesci obiektu, w ktérej znajdujg sie punkty

dystrybucyjne.

7.4. Zasilanie

Sterowniki KD SD-560D V3WLAN SD660D V3LAN zasilane sq z lokalnych zasilaczy PSIUNL2. Zasilacze te zasilane
sg z uktadu UPS. Podczas pozaru systemy fe pozbawione sg zasilania w celu umozliwienia ewakuacii.

Wytgczenie zasilania UPS szczegdtowo omdwione jest w branzy elekirycznej

7.5. Wykonanie instalacji przewodowej

Instalacje przewodowq nalezy wykonaé zgodnie z ponizszymi zaleceniami linie dozorowe transmisyjne i
wyjsciowe wykonane przewodami YTKSY. UTP kat é nalezy uktada¢ na gtdwnych ciggach w rurach
instalacyjnych oraz w kohcowych obwodach p/t w odlegtosci nie mniejszej niz 20 cm od obwoddw instalacii
elektrycznej 230V instalacje w remontowanych pomieszczeniach chronionych, w ktérych nie projektuje sie
sufitu jak klatki schodowe, pomieszczenia biurowe powinny by¢ wykonana podtynkowo, w/w powinny
posiada¢ w miejscu przeznaczonym na zainstalowanie czytnikdw sygnalizatoréw wew.  przyciskéw i

sterownikéw zapasy przewoddw dtugosci 30cm po wykonaniu instalacji przewodowej wykonawca powinien
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dokona¢ pomiardw rezystancija izolacji jezeli wykonawca uzna, ze wzgledy konstrukcyjne budynku lub kolizie
miedzy innymi instalacjami uniemoZliwiojg wykonanie w/w instalacji wedtug dotgczonych rysunkdéw
obowigzany jest uzgodni¢ z osoba nadzorujgca wszelkie zmiany i zapisac¢ je w dzienniku budowy
poszczegdlnych urzgdzen i Wykonawca powinien wykonac instalacje zgodnie z instrukcjami i obowigzujgcymi

normami.

7.6. Elementy sktadowe systemu kontroli dostepu

Sterownik SD-2600 jest urzgdzeniem przeznaczonym do systemdw kontroli dostepu (KD). Zaprojektowany
zostat pod kgtem Srednich i duzych systemow.

SD-2600 jest urzgdzeniem mikroprocesorowym, dostosowanym do obstugi czterech czytnikow kart
magnetycznych i zblizeniowych, pracujgcych w standardzie ABA Track Il lub Wiegand. Moze obstugiwac
dwa obustronnie chronione przejscia kontrolowane (kompletne punkty KD), standardowo wyposazone w:
czytniki, rygiel lub zwore, kontaktron, przycisk otwarcia drzwi, sygnalizacje akustyczno-optyczng. Urzgdzenie
ma mozliwo$¢ obstugi dodatkowych urzgdzen, takich jak: syrena alarmowa, czujnik krahcowy itp. Wszystkie
zdarzenia, jakie zaistniejg w systemie, jak roéwniez uprawnienia uzytkownikdw, sg przechowywane w
podfrzymywanej bateryjnie pamieci RAM.

Sterownik wyposazony zostat w sygnalizator akustyczny i diody LED. Dzieki zainstalowanemu wyswietlaczowi
alfanumerycznemu mozliwy jest odczyt parametrow sterownika (np. parametry komunikacji, data, czas) oraz
innych informacji serwisowych.

Urzagdzenie posiada metalowq obudowe zamykang na kluczyk.

Komunikacja z komputerem:

Sterownik przewidziany jest do pracy pod statym nadzorem komputera (on-line). Odpowiednie
oprogramowanie pozwala na sterowanie pracq sterownikdw, przydzielanie uprawnieh poszczegdinym
uzytkownikom, prowadzenie nadzoru oraz zbieranie i przetwarzanie danych gromadzonych w pamieci
sterownikéw, np. na potrzeby monitorowania ruchu oséb po chronionym obiekcie. Dane te mogg by¢
pdzniej wykorzystane w innych zintegrowanych systemach.

Wspodtpraca sterownika z modutami 10-2600:

Modut 10-2600 zostat przewidziany do pracy pod nadzorem sterownika SD-2600. Dzieki specjalnemu
oprogramowaniu sterownik nadzoruje pracg modutu w sposdb najlepiej odpowiadajgcy potrzebom
konkrethego systemu KD.

Modut 10-2600 jest uniwersalnym urzgdzeniem mikroprocesorowym przystosowanym do wspdtpracy z
czytnikami kart magnetycznych lub zblizeniowych, zgodnymi ze standardem ABA Track I, Wiegand lub
Clock&Data. Wyjscia oraz wejscia umozliwidjg obstuge dodatkowych urzgdzen, takich jak: syrena alarmowa,
czujnik krahcowy itp.

Modut 10-2600 moze obstugiwa¢ dwa czytniki pracujgce w ramach jednego lub dwdch oddzielnych
punktéw kontroli dostepu.

Tryb wyjscia lub wejscia przypisywany jest do czytnika za pomocg oprogramowania. Urzgdzenie posiada
jedno wejscie uniwersalne, aktywowane zwarciem do masy GND. Zaletami modutu 10-2600 sq: elastyczno$c
konguraciji typdw i ilosci obstugiwanych punktéw KD, moziwos¢ zmiany trybu pracy czytnikdw, zdalna
aktualizacja rmware'u oraz realizowanie funkcji autonomicznych, takich jok odblokowanie rygli sterowane z

centrali PPOZ i sygnalizacja braku komunikacii.

Parametry techniczne:
Napiecie zasilania: 220V AC/50Hz
Maksymalny pobdr pradu: 350 mA
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Napiecie zasilania sterownika:
Wydajno$¢ pr. zasilacza 12V:
Pobdr prgdu przez sterownik:
Pamie¢ wewnetrzna RAM:
llo$¢ obstugiwanych kart:
llo$¢ zdarzeh w pamieci RAM:
Komunikacja:

Pomiar czasu:

Podtrzymanie RAM'u i zegara:
Wysdwietlacz:

podsw.

Sygnalizacja:

Wejscia:

Wyjscia:

Obudowa:
Kolor obudowy:
Transformator sieciowy:

Napiecie wyj. fransformatora

Miejsce na akumulator:

Waga obudowy z fransformatorem

Waga catkowita (sterownik,

Wymiary (szer. x wys. x gteb.):
Temperatura pracy:
Temperatura przechowywania:

Wilgotnos¢ wzgl. otoczenia:

15-16V AC/DC

2,2A

300 mA (bez czytnikéw)

1 MB

5000 szt. *

max 73 000 zdarzeh **

LAN (TCP/IP), RS-422, RS-232

zegar czasu rzeczywistego (RTC) w syst. 24h
akumulator NiMH 3,6V/60 mAh

LCD 2x16 znakdéw alfanumerycznych z

diody LED, sygnalizator akustyczny

4 x czytnik w formatach:

standardowe-ABA Track Il (kazde max.
0,5A)***

na zamdwienie-Wiegand  26(H10301) /
58(Unicard)

inne wedtug specyf. klienta-kazde max. 0,5 A
—

2 x przycisk otwarcia drzwi

2 x kontaktron

4 x sabotaz czytnika

1 x sabotaz sterownika

1 xinfo o zasilaniu

1 x alarm PPOZ (optoizolowane)

2 x wejscie uniwersalne, do obstugi
kotowrotéw

2 x wyijscie rygiel (przekaznik NO/NC 30V/1A)
2 x wyjscie alarmowe (przekaznik NO/NC
30V/1A)

3 xwyijscie + 12V (kazde max. 1A)***

2 x wyjscie uniwersalne (12V/100mA)***
-opcjonalne do obstugi kotowrotéw

metal

biaty

TRP 80/16/18, 80VA

przy obcigzeniu: 16V / 5A
7Ah [ 12V

(bez akumulatora): okoto 4,8 kg

obudowa i akumulator): okoto 7,4 kg
325x 310 x 100 mm
od-10Cdo+55C
od-20Cdo+70C

ponizej 80% (bez kondensacii)
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Sterownik SD-660D jest urzgdzeniem mikroprocesorowym dedykowanym do systemdw kontroli dostepu
(KD). Sterownik jest przystosowany do wspdtpracy z czytnikami kart magnetycznych lub zblizeniowych,
pracujgcymi w standardach ABA Track Il lub Wiegand.

SD-660D moze obstugiwad jedno, obustronnie chronione przejicie kontrolne (kompletny punkt KD). Przejscie
kontrolne obstugiwane przez sterownik jest najczesciej wyposazone w: czytniki, elektrozamek lub kotowrdt,
kontaktron, przycisk otwarcia i sygnalizator (akustyczny/optyczny).

Wszystkie zdarzenia, jakie zaistniejg w systemie, jak réwniez uprawnienia uzytkownikdw, sq przechowywane

w podtrzymywanej bateryjnie pamieci sterownika.

SD-660D zostat zaprojektowany pod kgtem wspdtpracy z komputerem. Specjalne oprogramowanie
umoZliwia zarzgdzanie i nadzorowanie pracy sterownikdw, przydzielanie uprawnienh poszczegdinym
uzytkownikom

oraz zbieranie i przetwarzanie danych zgromadzonych w pamieci sterownikdw.

Komunikacja z komputerem realizowana jest za posrednictwem typowych interfejséw takich jak: RS232,

RS422. Przy zastosowaniu odpowiedniego konwertera, komunikacja moze sie odbywac poprzez sie¢ Ethernet

Parametry techniczne:

Napiecie zasilania: 12V DC

Maksymalny pobdr pradu: 300 mA (bez czytnikdw)

Pamie¢ wewnetrzna EEPROM: 5128

Maix. ilo$¢ obstugiwanych kart: 2000 szt*

llo§¢ zdarzeh w pamieci RAM: max. 32 000 zdarzen*

Komunikacja: Ethernet (opcja), RS 422/485, RS-232
Pomiar czasu (RTC): zegar czasu rzeczyw. (RTC) w syst. 24h
Podtrzymanie RAM'u i zegara: bateria litowa 3V/230 mAh
Sygnalizacja: diody LED, sygnalizator akustyczny
Wejscia: 2 x czytnik ABA Track Il lub Wiegand

-zaleznie od wersji

1 x przycisk otwarcia drzwi

1 x kontaktron

2 x sabotaz czytnika

1 x sabotaz sterownika

1 xinfo o zasilaniu

1 x alarm PPOZ (optoizolowane)
Wyjscia: 1 x wyjscie rygiel

(przekaznik NO/NC 30V/1A)

1 x wyjécie alarmowe

(przekaznik NO/NC 30V/1A)

1 x wyjscie +12V/max. 500mA

Obudowa: metal

Kolor obudowy: biaty

Waga: okoto 0,9 kg
Wymiary: 220 x 160 x 60mm
Temperatura pracy: od-10Cdo+55C

Czytnik ASR-603 WAVE firmy INDALA® jest przeznaczony do pracy w systemach kontroli dostepu, opartych
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o karty zblizeniowe INDALA®.

ASR-603 WAVE cechuije sie doskonatymi parametrami technicznymi. Materiaty zastosowane w produkciji
czytnika spetniajq wszystkie rygorystyczne normy narzucane przez producentdw systemdw bezpieczenstwa

na swiecie.

Czytnik zostat wykonany z wyjgtkowq dbatoscig o estetyke wykohczenia. Smukta linia, mate rozmiary i
estetyczny wyglad pozwalajg na instalowanie go w pomieszczeniach o wysokim standardzie. Czytnik moze
by¢

instalowany na kazdym rodzaju podtoza montazowego.

Czytnik odporny jest nie tylko na bezposrednie opady atmosferyczne i niskie temperatury, lecz rdwniez na

uszkodzenia mechaniczne. ASR-603 WAVE posiada wbudowany modut akustyczny i wizualny informujgcy

o stanie pracy urzgdzenia.

Parametry techniczne:
Napiecie zasilania:

Maksymalny pobér prgdu:

Obstuga kart zblizeniowych:

Zasieg odczytu kart:

Czestotliwos¢ pracy czytnika:

Interfejs komunikacyjny:
Obudowa:

Waga:

Wymiary:

Kolor obudowy:

Sygnalizacja:

Temperatura pracy:

Temperatura przechowywania:

Wilgotnos$¢ wzgledna otoczenia:

7.7. Okablowanie Systemu

4-16V AC

100 mA dla zasilania 5V
96 mA dla zasilania 12V
INDALA®

do 10 cm, w zalezn. od franspondera
125 kHz

ABA Track Il, Wiegand
ABS

okoto 300 g

43 x 140 x 28 mm

grafit

dioda LED dwukolorowa
sygnalizator akustyczny
od-35Cdo+65C
od-20Cdo+70C

ponizej 80% (bez kondensacii)

- dopuszcza sie przedtuzanie kabli sygnatowych pod warunkiem zapewnienia frwatego potgczenia

odcinkdw poprzez lutowanie potgczen. Wszystkie potgczenia muszg by¢ dostepne dla uzytkownika i

serwisu (puszki potgczeniowe, otwory pod elementami systemu) bez ingerenciji w elewacije

- nie dopuszcza sie przedtuzania kabli sieci Ethernet

- kable sygnatowe w scianach powinny by¢ uktadane w rurkach elektroinstalacyjnych - poszczegdine

kable powinny zosta¢ opisane w sposéb jednoznacznie identyfikujgcy ich drugi koniec

- przy podtgczaniu czytnikdw nalezy zwrdcic szczegding uwage na zachowanie kolorystyki zyt

przewodu

- przy podtgczaniu zasilania 12V oraz elementdw wykonawczych (zwér i elektrorygli) nalezy zwrécic

uwage na poprawng polaryzacje urzadzeh — kolor brgzowy zyty (+), kolor niebieski zyty (-)

- przy podtgczeniu zasilania 230V do zasilacza i rozdzielnicy nalezy zwrdci¢ uwage na poprawne

podtgczenie przewoddw — kolor brgzowy zyty (faza), kolor niebieski (masal), kolor niebiesko-zielony

(uziom)
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sterownikéw KD i RCP

do kolejnych

RS 485
FTP kat Se
‘max 1000m

SD1660/1662/1664 +

SD560/660

modut ethernet

| ethemet
UTP kat Se
max 100m

LiY(ST)Y uy(smy
8x0.25 80,25 OMY 2x0,75) OMY 2x0,75
max S0m ‘max 50m
Przycisk
ewakuacyjny
Czytnik Czytnik )
Kart Kart P”Ys:is:
wejscie wyjécie Wy

Schemat budowy zasilacza PSIUNI2

1. Transformator

2. Modut zasilacza buforowego

3. Modut stabilizatora napiecia

4. Bezpiecznik na zasilaniu
5. Przytgcze 230V
6. Tamper

7. Wyjscia zasilajgce

OMY 2x0,75/

Kontaktron

Rozdzielnica
elektryczna

Obwdd zasilania
zabezpieczony
wylgcznikiem
nadpradzowym B 6A
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Opis podtqgczenia zasilacza

Obwdd zasilajgcy system KD i RCP nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielnicy wytgcznikiem

nadprgdowym BéA. Prace montazowe i potgczeniowe prowadzi¢ przed podtgczeniem kabla

zasilajacego w rozdzielnicy. Wszystkie urzgdzenia zasilane napieciem 12V podtgczy¢ do wyijscia

zasilacza (7). Kabel z rozdzielnicy wprowadzi¢ do zasilacza poprzez otwdr w obudowie przy ztgczu (5) i

przykreci¢ do ztgcza. Podtgczy¢ akumulator do wejscia +BAT- (UWAGA na polaryzacie).

Urzadzenia nalezy podiqczyé zgodnie z instrukcjq obstugi i montazu urzgdzen.

7.8. Zestawienie materiatowe

Kod produktu

(model) Opis produktu llosé
Budynek A, poziom "0"
$D-560D/LAN §Terown|k w metalowej obudowie obstugujqcy 1 czytnik z komunikacjg z PC, 55t
interfejs TCP/IP
$D-660D/LAN §Terowmk w metalowej obudowie obstugujqcy 2 czytniki zkomunikacjg z PC, 8 szt.
interfejs TCP/IP
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Sterownik w metalowej obudowie obstugujgcy do 4 czytnikdw z komunikacjq z

SD-2600/LAN | o interfejs TCP/IP (pkt 0.32 oraz pkt 0.80) sl
Czyhik Indala Czytnik kart zbhzenpwych Indala do wspotpracy ze sterownikami KD (np. ASR-603 o szt
Arch, RP10 lub zamienny)
Zosga;: ;i\; bc Zasilacz 12V stabilizowany z podtrzymaniem akumulatorowym 7 Ah - PSIUNI2 14 szt.
FP3/GR/DP Przycisk wy;sao awaryjnego - zielony ,,szybka wciskana” - komplet (podwdjny 8 szt
uktad stykéw)
Kontakiron N Czujnik otwarcia drzwi nawierzchniowy 13 szt.
Budynek A, poziom "1"
$D-560D/LAN §Terown|k w metalowej obudowie obstugujgcy 1 czytnik z komunikacjg z PC, 11 szt
interfejs TCP/IP
$D-660D/LAN §Terown|k w metalowej obudowie obstugujacy 2 czytniki z komunikacjqg z PC, 7 szt
interfejs TCP/IP
Czyhik Indala Czytnik kart zbllzempwych Indala do wspdtpracy ze sterownikami KD (np. ASR-603 25 szt
Arch, RP10 lub zamienny)
qu';c’;: ;iY\ bC Zasilacz 12V stabilizowany z podfrzymaniem akumulatorowym 7 Ah - PSIUNI2 18 szt.
FP3/GR/DP Przycisk wyjscia awaryjnego — zielony ,,szybka wciskana” - komplet (podwdjny 7 st
uktad stykow)
Kontakiron N Czujnik otwarcia drzwi nawierzchniowy 18 szt.
Budynek A, poziom "2"
$D-560D/LAN §Terowmk w metalowej obudowie obstugujacy 1 czytnik zkomunikacjg z PC, 7 szt
interfejs TCP/IP
$D-660D/LAN §Terowmk w metalowej obudowie obstugujqcy 2 czytniki z komunikacjq z PC, 8 szt
interfejs TCP/IP
Czytnik Indala Czytnik kart zbhzenpwych Indala do wspdtpracy ze sterownikami KD (np. ASR-603 23 s7t.
Arch, RP10 lub zamienny)
qugq‘:: ;i\}: bc Zasilacz 12V stabilizowany z podtrzymaniem akumulatorowym 7 Ah - PSIUNI2 15 szt.
FP3/GR/DP Przycisk WleSCIO awaryjnego - zielony ,,szybka wciskana” - komplet (podwdjny 8 szt
uktad stykow)
Kontakiron N Czujnik otwarcia drzwi nawierzchniowy 15 szt.
Budynek A, poziom "3"
$D-560D/LAN §Terown|k w metalowej obudowie obstugujacy 1 czytnik z komunikacjg z PC, 22 s7t.
interfejs TCP/IP
$D-660D/LAN §Terown|k w metalowej obudowie obstugujqcy 2 czytniki z komunikacjqg z PC, 8 szt
interfejs TCP/IP
Czyhik Indala Czytnik kart zbllzenpwych Indala do wspotpracy ze sterownikami KD (np. ASR-603 38 szt
Arch, RP10 lub zamienny)
Zasn;asc:: ;i\r" bc Zasilacz 12V stabilizowany z podfrzymaniem akumulatorowym 7 Ah - PSIUNI2 30 szt.
FP3/GR/DP Przycisk wyjscia awaryjnego ~ zielony ,,szybka wciskana” - komplet (podwdjny 8 szt
uktad stykow)
Kontakiron N Czujnik otwarcia drzwi nawierzchniowy 30 szt.
Budynek BiC
$D-560D/LAN §Terown|k w metalowej obudowie obstugujgcy 1 czytnik z komunikacjq z PC, ppery
interfejs TCP/IP
Czytnik Indala Czytnik kart zbllzenlpwych Indala do wspdtpracy ze sterownikami KD (np. ASR-603 45t
Arch, RP10 lub zamienny)
ZGSZOSCAZ ;i\': bc Zasilacz 12V stabilizowany z podtrzymaniem akumulatorowym 7 Ah - PSIUNI2 4 szt.
Kontakiron N Czujnik otwarcia drzwi nawierzchniowy 4 szt.
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Inne

UniKD Platinum

Program w wersji obstugujacej do 500 kart (licencja jednostanowiskowa), baza

danych MS SQL Express 1 szt
Stacja Kliencka Komputer typu PC do obstugi systemu KD. 1 szt.
FlexCard Clamshell !(0[110 zbhzemowp Indala (biata, grubos¢ ok. 2 mm), pionowa, 10 lat gwaranciji - 750 szt.
ilos¢ do ustalenia
IW600 Elektrozamek (zwora elektromagnetyczna) (270kg) 30 szt.
Czytniki Wjazdowe / Wyjazdowe + Garaz
Stupek Stupek do montazu anteny UHF 5 szt
Antena do czytnika Master01, Max odlegtos¢ odczytu 8m, polaryzacja kotowa,
Antena A24 do zastosowania wewnatrz i na zewnqgtrz 6 szt
Maksymalna dtugos¢ przewodu antenowego: 12m
Master01 4.0 Czytnik UHF 4 wyjscia przekaznikowe, 4 wyjécia Wiegand - 4 wejécia antenowe 6 szt
Karta zblizeniowa UHF 856-868 MHz (z nadrukowanym numerem) - doktadna
Karta UHF - ] 350 szt
liczba kart UHF do ustalenia
SD-660D MAX LAN | Sterownik w metalowej obudowie obstugujacy 2 czytniki z komunikacjqg z PC, 3 szt
szlaban/kotowrdt | interfejs TCP/IP, Wiegand
Zasgast;z/;i\a bc Zasilacz 12V stabilizowany z podfrzymaniem akumulatorowym 7 Ah - PSIUNI2 3 szt
Przyciski
Przycisk Przycisk wjazdowy Bramy 2 szt
Przycisk Przycisk otwarcia drzwi Dyzurny i Recepcja 4 szt
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8. SYSTEM SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU
8.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji wtamania i napadu dlia

budynku ,, A" i ,,B" Komendy Miejskiej Policji znajdujgcego sie w Sosnowcu.
8.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowity:
1. Zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowe;j,
Podktady budowlane,
Wytyczne Inwestora,
Uzgodnienia miedzybranzowe,

Obowiqgzujgce normy i przepisy,

AL

Katalogi i wytyczne producenta.
8.3. Wykaz podstawowych norm i przepiséw

Polskie normy i przepisy stanowigce podstawe opracowania:

e Zalecenia dotyczgce instalowania systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN:

PN-EN 50131-1 ,,Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu.” Czes¢ 1:
~Wymagania systemowe” - norma stanowi specyfikacje systeméw alarmowych
sygnalizacji wtamania i napadu instalowanych w budynkach.

e  PN-EN 50131-6 ,Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania. Zasilacze™ - niniejsza
norma dotyczy zasilaczy do alarmowych systeméw wtamania instalowanych w
budynkach, zawiera takze wymagania dla zasilaczy monfowanych jako urzqgdzenia
zewnetrzne, potgczonych z tymi elementami systemu zainstalowanego w obiekcie, ktére

sq zwykle instalowane na zewngtrz budynku.
8.4. Warunki ogdlne

e  Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnej instalaciji systemu sygnalizacji wtamania i
napadu zawartej w niniejszym projekcie;

. Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej, d nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w opisie
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu;

. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ Polskim Normom
i posiadac¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne certyfikaty i Swiadectwa tak, aby spetniac
obowiqgzujgce przepisy;

¢  Montaz elementdw instalacji na elewacii, dachu, stropie uzgodni¢ z dostawcqg konstrukciji celem

zachowania gwarancji producenta.
8.5. Rozwiqzania alternatywne

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i rozwigzan réwnowaznych, to jest w zadnym stopniu
nie obnizajgcych standardu i nie zmienigjgcych zasad oraz rozwigzah technicznych przyjetych
w projekcie, a tym samym nie powodujgcych koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek
elementdw infrastruktury. Wszystkie odstepstwa (zmiany) od niniejszej dokumentacji wymagaijg

uzgodnien i akceptaciji autora projektu.

8.6. Zatozenia projektowe.
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8.7.

8.8.

8.9.

Na potrzeby projektowanego systemu alarmowego przyjeto nastepujace zatozenia:

¢ stopien ochrony budynku ,,A"” - GRADE 3;

e objecie ochrong wybranych pomieszczeh zgodnie z wytycznymi Inwestora;

e stopien ochrony budynku ,,B" — GRADE 2;

e objecie ochrong wszystkich pomieszczen, do ktérych mozliwy jest dostep z zewnatrz
poprzez okna i drzwi;

e mozliwos¢ podgladu i obstugi systemu poprzez sie¢ ethernet/Internet oraz sie¢ komdrkowq;

e  projektowane systemy alarmowe dla budynku ,A" i ,B" spetnia¢ bedg wymagania klasy
Srodowiskowej Il dla urzqadzen zainstalowanych wewnaqtrz budynkéw oraz klasy il dia

urzqdzen zainstalowanych na zewngtrz budynkéw.
Opis systemu sygnalizacji wiamania i napadu SSWiN.

Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu stuzy do wykrywania i sygnalizowania
nienormalnych  warunkéw, wskazujgcych na istnienie niebezpieczehstwa wtamania do
ochranianego obiektu, strefy lub pomieszczenia objetego dziataniem systemu.

W budynku ,,A" ochrong zostang objete wybrane pomieszczenia, ktére znajdujg sie na | i lll
kondygnaciji. W budynku ,,B" ochrong zostang objete wszystkie pomieszczenia, do ktdrych mozliwy
jest dostep z zewngtrz budynku poprzez okna i drzwi. Czujki w wiatrotapach powinny zostac
zaprogramowane z opdznieniem zadziatania wynikajacym z czasu jaki jest potrzebny na podejscie
do manipulatora i wpisanie kodu. Pozostate czujki ruchu powinny zostaé zaprogramowane jako
natychmiastowe bez zwtoki zadziatania.

Wszystkie czujki zainstalowane w budynku , A" nalezy podtgczy¢ w konfiguraciji 3EOL (antymasking),
natomiast w budynku ,,B" czujki nalezy potgczy¢é w konfiguracii 2EOL.

Szczegdty na rysunkach.
Uktadanie kabli.

Do wykonania potgczeh przewodowych pomiedzy urzgdzeniami wchodzgcymi w sktad systemu
zaleca sie stosowanie kabla prostego nieekranowanego YTDY (nie zaleca sie stosowania kabla typu
»skretka” — UTP, STP, FTP). Przekréj przewoddw zasilajgcych zostat tak dobrany, aby spadek napiecia
miedzy zasilaczem a zasilanym urzgdzeniem nie przekroczyt 1V w stosunku do napiecia
wyjsciowego. Przewody sygnatowe magistrali manipulatoréw (DTM, CKM, COM) muszg by¢
poprowadzone w jednym kablu (nie mogg by¢ prowadzone osobnymi kablami). Rdwniez przewody
sygnatowe magistrali ekspanderéw (DT, CK, COM) muszg by¢ poprowadzone w jednym kablu.
Prowadzgc kable nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiedniej odlegto$¢ miedzy przewodami
niskiego napiecia a przewodami zasilania 230VAC. Nalezy unika¢ prowadzenia przewoddw
sygnatowych réwnolegle do przewoddéw zasilajgcych 230VAC w ich bezposrednim sgsiedztwie.
Przewody nalezy uktadac w rurach elektroinstalacyjnych prowadzonych natynkowo nad sufitem
podwieszonym oraz pod tynkiem ponizej poziomu sufitu podwieszonego przy podejiciu przewoddw

do elementdw systemu.

Zestawienie materiatowe

Kod produktu

(model) Opis produktu

llosé

Budynek A

INTEGRA 128 Plus Centrala alarmowa GRADE 3

1 szt.

ETHM-1 Plus Modut komunikacyjny ethernetowy

1 szt.
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GSM-4 Modut komunikacyjny GSM 1 szt.
ANT-900/1800 Antena GSM 1 szt.
INT-VG Modut komunikatéw gtosowych 1 szt
AWO306 Obudowa z transformatorem 80VA GRADE 3 1 kpl.

- Akumulator 12V/17Ah 1 szt.
INT-PP Ekspander/podcentrala GRADE 3 2 szt.
INT-E Ekspander wejs¢ systemowych GRADE 3 1 szt.
AWO229 Obudowa na ekspandery GRADE 3 2 szt.
INT-KLFR-BSB Manipulator GRADE 3 5 szt.
SPW-220 R Sygnalizator optyczno-akustyczny 3 szt
COBALT Czujka ruchu PIR+*MW z uchwytem 9 kpl.
INDIGO Czujka akustyczna zbicia szyby 5 kpl.
PSBEN10A12E/LCD | Zasilacz 10A/65ANh typ A zgodny z normg PN-EN 50131-6 GRADE 3 1 szt.
- Akumulator 12V/65Ah 1 szt.
- Przewdd YTDY 4x0,5mm 460 m

- Przewdd YTDY 6x0,5mm 40 m
- Przewdd YTDY 8x0,5mm 135m

- Przewdd YDY 2x1,5mm? 5m
- Rura elektroinstalacyjna @16 z tgcznikami i uchwytami 640 m

- Masa ogniotfrwata 1 kpl.

Manipulatory Wyniesione Dyzurka

INT-KLFR-BSB Manipulator GRADE 3 2 szt.
PSBEN2012B Lasilacz 2A/7Ah typ A zgodny z normq PN-EN 50131-6 GRADE 3 1 szt.
Budynek B
INTEGRA 128 Plus Centrala alarmowa GRADE 3 1 szt.
ETHM-1 Plus Modut komunikacyjny ethernetowy 1 szt.
GSM-4 Modut komunikacyjny GSM 1 szt.
ANT-900/1800 Antena GSM 1 szt.
INT-VG Modut komunikatéw gtosowych 1 szt
AWO306 Obudowa z tfransformatorem 80VA GRADE 3 1 kpl.
- Akumulator 12V/24Ah 1 szt.
INT-PP Ekspander/podcentrala GRADE 3 2 szt.
INT-E Ekspander wejs¢ systemowych GRADE 3 9 szt.
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AWO256PU Obudowa na ekspandery GRADE 3 2 szt.
APS-412 Zasilacz typ ,,A” do ekspanderow 2 szt.

- Akumulator 12V/17Ah 2 szt.
INT-KLFR-BSB Manipulator GRADE 2 1 szt.
INT-SF-BSB Klawiatura strefowa GRADE 3 2 szt.
SPW-220 R Sygnalizator optyczno-akustyczny 1 szt.
AQUA Plus Czujka ruchu PIR z uchwytem 20 kpl.
COBALT Czujka ruchu PIR+*MW z uchwytem 5 kpl.
INDIGO Czujka akustyczna zbicia szyby 31 kpl.
ADR-20R Czujka optyczna dymu 40 szt.
FD-1 Czujka Zalania 1 szt
TD-1 Czujka Temperatury 1 szt.

- Przewdd YTDY 3x0,5mm 70m

- Przewdd YTDY 4x0,5mm 1520

- Przewdd YTDY 6x0,5mm 25m

- Rura elektroinstalacyjna @16 z tgcznikami i uchwytami ]f:s

- Masa ogniotrwata 1 kpl.

9. DIWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

9.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dzwiekowego

systemu ostrzegawczego (DSO), dla obiektu Komendy Miejskiej w Sosnowcu.

SYSTEM DSO dla obiektu KMP SOSNOWIEC jest zalecany ale nie wymagany w gestii inwestora bedzie

lezata decyzja o wykonaniu lub odstgpieniu od wykonania w/w systemu.

System SAP zostat tak zaprojektowany by przejgt funkcje powiadomienia uzytkownikéw o

wystgpieniu pozaru w obiekcie, poprzez sygnalizatory akustyczne.

9.2. Zakres opracowania

Projekt DSO swoim opracowaniem obejmuije:

Okreslenie wymagan dla systemu,

Dobdr urzqadzenh centralnych, mikrofondw,
Dobér gtosnikdw pozarowych,

Okreslenie wymagan dla tras kablowych,

Potgczenie z centralg systemu sygnalizacji pozarowej,

9.3. Normy i dokumenty zwigzane

Podstawq techniczng opracowania projekiu sq obowiqgzujgce w Polsce przepisy inormy oraz

wiedza techniczna:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
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—  Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendw,

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej,

—  Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobdéw do uzytkowania,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

—  PN-EN 54-16:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 16: Centrale dzwiekowych
systemow ostrzegawczych,

- PN-EN 54-4:2001 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 4: Zasilacze,

—  PN-EN 54-24:2008 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 24: Dziwiekowe systemu
ostrzegawcze - Gtosniki,

—  PN-EN 60849:2001 - Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

9.4. OPIS DiWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
9.4.1. Wymagane cechy i funkcje projektowanego DSO

Dzwiekowy system ostrzegawczy nalezy wykonaé w oparciu o urzgdzenia MUItVES, catkowicie
zgodne z wymaganiami norm zharmonizowanych, dotyczgcych dzwiekowych systemow
ostrzegawczych.

Gtownym zadaniem dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO) jest realizacja zasadniczych
funkcji ewakuaciji i informowania oséb przebywajgcych w obiekcie o zagrozeniu, w sposdb
automatyczny po otrzymaniu sygnatdw z systemu sygnalizaciji pozarowej (SSP) lub w sposdb reczny
przy uzyciu mikrofon strazaka. Dzwiekowy system ostrzegawczy obejmowacé bedzie swoim zakresem
caty obiekt, tj. wszystkie pomieszczenia, w ktérych przewiduje sie przebywanie oséb.

Centrala DSO po przejsciu w stan alarmowy staje sie niezdolna do wykonywania funkcji
niezwigzanych z ostrzeganiem o niebezpieczehstwie. W stanie normalnym centrala DSO umozliwia
realizacje fakultatywnych funkciji nagtosnienia obiektu jok nadawanie tta muzycznego i rozgtaszanie
komunikatéw informacyjnych za poérednictwem np. mikrofonu strefowego lub innych
podtgczonych do systemu zewnetrznych Zzrédet dzwieku. Projektowany system DSO w trybie nie
alarmowym bedzie wykorzystywany, jako system nagtosnienia. W zwigzku z powyzszym wymaga sie,
aby system DSO posiadat zawansowane funkcje obrdbki dzwieku i matrycowania sygnatéw audio,

ktérymi charakteryzujq sie profesjonalne systemy nagtodnienia.
Wymagania prawne:

- Certyfikaty potwierdzajgce spetnienie wymaganh okreslonych w normach:

PN-EN 54-16 - Cenfrala DSO,
PN-EN 54-4 - Urzgdzenia zasilajgce centrali,
PN-EN 54-24 - Gtosniki DSO.

- Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke badawczo-rozwojowq
Panstwowej Strazy Pozarnej (CNBOP-PIB);

Wymagane cechy systemu:
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- Moizliwos¢ tworzenia systemu DSO o dowolnej architekturze: system autonomiczny,
skupiony, rozproszony (opartej o sie¢ TCP/IP),

- Ciggte nadzorowanie kazdego elementu systemu: urzadzehn centralnych, kart pamieci,
wzmacniaczy mocy, urzgdzen zasilajgcych, linii gtosnikowych, potgczenia zinnymi
systemami — np. z systemem sygnalizacji pozarowe;,

e  Konfrola linii gtosnikowych metodg impedancyjng z wbudowanym adaptacyjnym algorytmem
pomiaru impedancji oraz mozliwosciq ustawiania toleranciji impedancii linii gtosnikowej dla kazdej
linii,

- W petni redundantne potqczenia miedzy urzgdzeniami kontroli i mikrofonami strazaka —
potgczenie petlowe za posrednictwem okablowania $wiattowodowego,

- MoiZliwos¢ potgczenia z innymi systemami za pomocg wejs¢ / wyjs¢ logicznych lub za
posrednictwem protokotu komunikacyjnego opartego o TCP/IP,

—  Elastyczna konfiguracja, modutowa budowa systemu,

- Swobodny podziat nagtasnianego obiektu na strefy oraz proste zarzgdzanie tymi strefami,

—  Przetwarzanie i jednoczesne odtwarzanie kilku zrédet muzycznych,

-  Matryca audio pracujgca w petnym pasmie muzycznym,

- Wysokiej klasy przetworniki i procesory cyfrowe zapewnigjgce wysokg jakos¢ i dynamike
sygnatdw audio,

- Cato$¢ fransmisji w systemie w postaci cyfrowej,

- Moiliwo$¢ nadawania do 45 globalnych komunikatéw audio w jednym czasie,

-  Wbudowany procesor DSP w urzgdzeniach zarzgdzajgcych systemem, umozliwiajgcy
podniesienie zrozumiato$ci mowy STl i subiektywnaq percepcje akustyczng, zapewniajgcy:

e 3 pasmowy korektor parametryczny EQ na kazdym wejsciu audio,

e 8 pasmowy korektor parametryczny EQ na kazdym wyjsciu audio,

e  Eliminator sprzezenh akustycznych,

e Mozliwos¢ definiowania opdznieh na liniach gtosnikowych,

. Wbudowane limitery audio na kazdym wyijsciu audio,

- Wbudowany dotykowy wyswietlacz LCD zwiekszajgcy funkcjonalno$¢ jednostki poprzez

dostep bezpodredni do funkcji monitoringu linii  gto$nikowych, szczegdtowego opisu

bteddw systemowych oraz wielu funkcji zarzgdzajgcych.

Mikrofony:

- Wbudowana funkcja interkomu w kazdym mikrofonie systemu,

- 4 wejscia audio oraz 1 wyijscie audio w kazdym mikrofonie strefowym,

- Buforowanie komunikatow w kazdym mikrofonie strefowym, umozliwiajgce nagrywanie
informacji o nizszym priorytecie, nadawanych do zajetych przez zrédta nadrzedne stref
gtosnikowych i automatyczne ich odtwarzanie po zwolnieniu stref,

— Tryb czarnej skrzynki zaimplementowany w kazdym mikrofonie strazaka, funkcja
przechowywania informacji o wszystkich zdarzeniach nastepujacych podczas ewakuacii,
nagrywanie komunikatéw nadawanych przez mikrofon strazaka, wraz z okresleniem czasu
zdarzenia,

—  Automatyczna konfiguracja mikrofonu w przypadku wymiany uszkodzonego urzgdzenia na
nowe — brak konieczno$ci ponownej konfiguracii,

Wzmacniacze:

—  Wielokanatowe wzmacniacze mocy, klasy D, 8x80W, 8x160W, 2x650W
- MoZliwo$¢ mostkowania kanatdw wzmacniacza - wybrane dwa kanaty mogq pracowad
jako jeden kanat np. 2x160W lub 1x320W,
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9.4.2.

- Dynamiczne zarzgdzanie zasobami wzmacniaczy rezerwowych — wzmacniacz rezerwowy
zastepuje uszkodzony wzmacniacz, ktérego praca wymagana jest w danym czasie. Po
zakohczonym nadawaniu  komunikatu  przy uzyciu wzmacniacza rezerwowedo,
wzmacniacz ten powraca do grupy zasobdw do ponownego przypisania wedtug potrzeb,

—  Architektura systemu umozliwiajgca definiowanie danego kanatu wzmacniacza, jako
wzmacniacza rezerwowego — brak koniecznosci stosowania niezaleznego urzgdzenia

(wzmacniacza),

Biorgc pod uwage charakterystyke obiektu, system DSO, bedzie wykorzystywany do funkcji
niezwigzanych z ostrzeganiem o niebezpieczenstwie. W stanie normalnym centrala DSO umozliwia
realizacje fakultatywnych funkcji nagtodnienia obiektu jak nadawanie ta muzycznego czy
rozgtaszanie komunikatéw informacyjnych za posrednictwem np. mikrofonu strefowego lub innych
podtgczonych do systemu zewnetrznych zrédet dzwieku. W zwigzku z powyzszym, system DSO musi
spetniac wszystkie powyzej opisane funkcjonalnosci, dotyczgce obrdbki sygnatéw audio, jak rowniez

mozliwos¢ tworzenia konfiguracji pozwaladjgcej na natychmiastowe adresowanie niezaleznych
komunikatéw pochodzgcych od spikera zawoddw oraz stuzb bezpieczenstwa do poszczegdlnych
sektoréw / trybun w obiekcie.

System DSO winien by¢ certyfikowanym systemem, tgczacym w sobie funkcje profesjonalnego
systemu DSO i systemu nagto$nienia PA, umotzliwicjgcym swobodne zarzqgdzenia strefami
gtosnikowymi odpowiedzialnymi za nagtosnienie trybun jak i pozostatych pomieszczeh w obiekcie.
Obstuga protokotdéw komunikacyjnych RS485, TCP/IP oraz wbudowane wejicia i wyjscia audio
zapewnidjg wspdtprace z zewnetrznymi urzgdzeniami jak stoty mikserskie, zestawy mikrofondw
bezprzewodowych, systemy tumaczeh czy petle indukcyjne umozliwicjgce przekazywanie
informacji do oséb niedostyszgcych.

Wymaga sie, aby wszystkie urzgdzenia wchodzgce w sktad dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
wtgcznie z urzgdzeniami zasilajgcymi, zostaty wyprodukowane idostarczone przez jednego
producenta. Spetnienie powyzszych wymagan gwarantuje, ze ilos¢ i rozmiar poszczegdlnych
urzgdzen zostanie dobrana w  sposdb  optymalny, wedtug faktycznego zapotrzebowania
prgdowego projektowanego systemu. Stosowanie systemu zasilania o modutowej budowie
gwarantuje, ze system nie bedzie przewymiarowany, pod kgtem zapofrzebowania mocy (energii
elektrycznej dostarczanej do urzgdzen).

Na etapie projektu wykonawczego, zostang opracowane i przedstawione szczegdtowe wymagania
techniczne ifunkcjonalne stawiane poszczegdlnym komponentom systemu DSO. Wykonawca
systemu zobowigzany jest do stosowania urzgdzeh spetniajgcych  wszystkie wymagania
przedstawione w niniejszym opracowaniu. Wszelkie zmiany czy odstepstwa od przedstawionych
wymagan muszg posiadac akceptacje projektanta i muszg by¢ uzgodnione z Rzeczoznawcg ds.

zabezpieczeh pozarowych.

Zakres zabezpieczenia

Dzwiekowym systemem ostrzegawczym objete zostang wszystkie pomieszczenia w budynku, poza
obszarami wytgczonymi z alarmowania.
Obszarami wytgczonymi z alarmowania mogq by¢:
—  Pomieszczenia gdzie nie przewiduje sie obecnosci ludz,
-  Niewielkie pomieszczenia gospodarcze i/lub techniczne, w ktdérych przewiduje
sie sporadyczne przebywanie ludzi w bardzo krétkim czasie,
- Niewielkie pomieszczenia przejsciowe, w ktérych czas przebywania ludz jest ograniczony

do czasu potrzebnego na przebycie drogi do pomieszczen objetych DSO.
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9.5. Podziat na strefy glosnikowe, algorytm dziatania systemu DSO

NR
Lp. LN STREFA

1 Lla KONDYGNACJA |

2 Lb GARAZ | POM.TECHN.
3 L2a KONDYGNACJA |

4 12b STRZELNICA | POM.TECHN.
5 L3a KONDYGNACJA |

6 L3b POM. BIUROWE | SOCJALNE
7 L4a KONDYGNACJAII

8 L4b OSIE 1-3, C-N

9 L5a KONDYGNACJA II
10 L5b OSIE 1-5, O-$

1 Léa KONDYGNACJA Il
12 Léb OSIE 6-12, O-S

13 L7a KONDYGNACJA Il
14 L7b OSIE9-12, AN

15 L8a KONDYGNACJA I
16 L8b OSIE 1-3, C-N

17 L9a KONDYGNACJA I
18 L9b OSIE 1-5, O-S

19 L10a KONDYGNACJA I
20 L10b OSIE 6-12, O-S

21 Ll1a KONDYGNACJA Il
22 L11b OSIE 9-12, A-N

23 L12a KONDYGNACJA IV
24 L12b OSIE 1-3, C-N

25 L13a KONDYGNACJA IV
26 L13b OSIE 1-5, O-S

27 L14a KONDYGNACJA IV
28 L14b OSIE 6-12, O-S

29 L15a KONDYGNACJA IV
30 L15b OSIE9-12, AN

3] Lk1a KLATKA SCHODOWA 1
32 Lkib

33 Lk2a KLATKA SCHODOWA 2
34 Lk2b

35 Lk3a KLATKA SCHODOWA 3
36 Lk3b

37 Lk4a KLATKA SCHODOWA 4
38 Lk4b
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Wyzwalanie i dobdr stref gtosnikowych odbywac sie bedzie automatycznie z centrali SSP lub recznie
z wykorzystaniem pulpitu mikrofonu strazaka lub mikrofonu strefowego. W kazdej strefie przewidziano
prowadzenie, co najmniej dwdch linii  gto$nikowych, celem zapewnienia redundancii,
zapobiegajgcej catkowite] utracie pokrycia w przypadku uszkodzenia jednej z linii w danej strefie

gtosnikowe;.

9.6. Komunikaty alarmowe

W przypadku wysterowania centrali DSO w stan alarmowy, system rozpoczyna zaprogramowang
procedure ewakuacji osdb przebywajgcych w budynku poprzez automatyczne uruchomienie
rozgtaszania odpowiednich komunikatéw w poszczegdlnych strefach gtosnikowych. Ponadto
projektowany system umozliwia przejecie kontroli przez funkcjonariusza PSP i nadawania
komunikatdéw stownych przy pomocy mikrofonu strazaka do wszystkich lub do dowolnej strefy
gtosnikowe;.

Celem nadawanych przez system DSO komunikatéw jest wymuszenie na osobach przebywajgcych
w obiekcie podjecia dziatan zwigzanych z ewakuacjq, w zwigzku z zaistniatym zagrozeniem. Bardzo
istotne jest, aby dziatania zwigzane z ewakuacjqg zostaty rozpoczete jak najwczesniej. Komunikaty
powinny by¢ zrozumiate i styszalne. Tre$¢ komunikatdéw powinna wskazywad jasno i konkretnie, jakie
dziatania niezwtocznie nalezy podjg¢, w ktérym kierunku nalezy sie ewakuowad.

W zwigzku z powyzszym wymaga sie, aby projektowany system DSO umozliwiat natychmiast po
przejsciu w stan alarmowy, jednoczesne nadawanie niezaleznych, komunikatdw automatycznych
réznej tresci, do wszystkich projektowanych stref gtosnikowych.

Ponizej przedstawiono przyktadowe, ogdlne komunikaty systemu DSO, rodzaje stosowanych
komunikatéw oraz wymagania dotyczgce ich konstrukcji. Docelowa tre§¢ komunikatéw powinna
zosta¢  uzgodniona z  Uzytkownikiem obiektu i z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczenh

przeciwpozarowych.

Rodzaje komunikatéw:

—  Ewakuacyjny — podstawowy, stuzy do przeprowadzenia ewakuacii,
-  Ostrzegawczy - skierowany do oséb, ktdére bedg ewakuowane w nastepnej kolejnosci,
- Kodowany - zawierajgcy ukrytq informacje skierowang do personelu,

—  Odwotawczy - informujgcy o ustaniu zagrozenia.

Konstrukcia:
- Komunikat naturalny (nie mechaniczny),
- Wskazujgcy na konieczno$¢ ewakuacii, brak mozliiwosci kontynuowania dotychczasowych
zajed,
- Spokojny, dostarczajqcy szczegotowych jasnych informacii,

- Zdania powinny by¢ proste, poniewaz sq lepiej rozumiane niz zdania ztozone.

Przyktadowa tre§é komunikatdéw:

Komunikat o ewakuaciji:

Uwaga! Uwagal

W budynku wykryto zagrozenie.

Prosimy o natychmiastowe, spokojne opuszczenie budynku najblizszym
wyjsciem ewakuacyjnym. Prosimy nie korzystac z wind.

DEMIURG vul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu

Attention, please!

A hazard has been detected in the building.

We ask you to stay calm and leave the promises without delay through the
nearest emergency exit. You are requested, not to use the elevators.

Komunikat ostrzegawczy:

Uwaga! Uwagal

W budynku wykryto zagrozenie.

Pomieszczenie, w ktdérym sie Panstwo znajdujg jest w tej chwili bezpieczne.
Prosimy jednak o przerwanie wszelkich czynnosci. Pozostanie na miejscu i
oczekiwanie na dalsze instrukcje.

Attention, please!

A hazard has been detected in the building. The room you are in is presently
safe, however you are kindly requested to stop all activity, remain in your place
and wait for further instructions.

Komunikat odwotawczy:

Uwaga! Uwagal

Informujemy, ze zagrozenie w budynku ustato.

Panstwa zdrowiu i zyciu nie zagraza juz zadne niebezpieczenstwo. Prosimy o
spokojny powrdt do wezesniej wykonywanych czynnosci.

Attention, please!

We would like to inform you that the hazard in the building has been
neutralized. Your health and life are not in danger in anyway. We ask you to
return to your earlier work.

9.7. Wymagania akustyczne

Na jako$¢ przekazywanych komunikatdéw majg wptyw nastepujace czynniki:

-  poziom sygnatu,

—  poziom szumu tta akustycznego,

—  charakterystyka zrédta dzwieku,

-  usytuowanie zrédta dzwieku,

—  usyluowanie ptaszczyzny odstuchowej,

—  akustyka pomieszczenia.
Zaleca sie, aby sygnaty ostrzegawcze w catym obszarze pokrycia spetniaty nastepujgce kryteria:

- Absolutnie minimalny poziom dzwieku — 65 dBA,

- Absolutnie minimalny poziom dzwieku w porze spoczynku — 75 dBA,

- Styszalno$¢ dzwieku alarmu powyzej szumu ta (stosunek odstepu sygnatu od szumu) od

6dBA do 20dBA,

- Maksymalny poziom dzwieku alarmu 120 dBA,

- Zrozumiato$¢ mowy w obszarze pokrycia powinna by¢ wieksza albo réwna 0,7 CIS (0,5 STI).
Ponizej przedstawiono przyktadowe, spodziewane poziomy hatasu (szumu) w zaleznosci od rodzaju

pomieszczenia:
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Poziom hatasu Poziom hatasu

[dB] Opis sytuacji [dB] Opis sytuacji
Start odrzutowca Kawiarnia w hotelu, mieszkanie w miescie,
140 60
Jumbo Jet z ok. 50m) normalna rozmowa
120 Prég bolu, start samolotu 55 Pomieszczenia administracyjne, biura
projektowe
Koncert zespohu rockowego,
110 : . ,
syrena alarmowa 50 Rozmowa, kino, drukarka, glosny dzwiek
z wentylacji
105 Miot pneumatyczny
45 Odgtos pisania na klawiaturze
100 Dyskoteka
. 40 Mieszkanie na wsi, szpital, hotel, biblioteka
95 Samochad cigzarowy
. 38 Czytelnia
90 Ciezki transport, hala maszyn
35 Cichy d2wiek z wentylacji
85 Glo$na restauracja
30 Szept
80 Drukarnia, dzwoniacy telefon
) 20 Sypialnia
75 Glogna restauracja
) ) 15 Poziom tta w studiu nagran
70 Odkurzacz, gtosne biuro, magazyny,
glosna rozmowa 10 Normalny oddech
65 Glosne pomieszczenie biurowe, recepcja 0 Prog styszenia

Rys. 1. Spodziewane poziomy hatasu w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia

Z powyzszych wymagan wynika, ze projektujgc system DSO, przy rozmieszczaniu gtosnikdw DSO i
doborze ich typdw, uwzgledni¢ nalezy nie tylko parametry samych gtosnikdw, ale réwniez warunki

akustyczne panujgce w samym obiekcie.

9.8. Elementy skladowe dzwiekowego systemu ostrzegawczego

W sktad dzwiekowego systemu ostrzegawczego wchodzq urzgdzenia takie jak: jednostki kontroli,
mikrofony systemowe, wzmacniacze, urzgdzenia zasilojgce oraz gtodniki ppoz.. Ponizej
przedstawiono szczegdtowe wymagania techniczne i funkcjonalne stawiane poszczegdlnym

komponentom systemu DSO.

9.8.1. Jednostka kontroli ABT-CU-11LCD / ABT-CU-11LT

Podstawowym elementem systemu DSO, odpowiedzialnym za zarzgdzenie systemem oraz kontrole
poszczegdlnych elementdw systemu, wraz z liniami gto$nikowymi jest jednostka kontroli ABT-CU-
11LCD, wyposazona w wyswietlacz dotykowy LCD. Urzgdzenie to zostato wyposazone w procesor
DSP i tgczy w sobie funkcje wejs¢ / wyjs¢ audio jak rowniez matrycowania i obrobki sygnatéw. ABT-
CU-11LCD zarzgdza pracg wzmacniaczy iurzgdzeh zasilania jok réwniez przyjmuje sygnaty
alarmowe i cyfrowe od zewnetrznych systemdw oraz przesyta je do innych urzgdzeh w systemie.
Kazda z jednostek kontroli ma moziwo$¢ zapisu konfiguracji i komunikatow. Dzieki temu w przypadku
utraty potqczenia pomiedzy jednostkami, kazda z jednostek bedzie w stanie samodzielnie
realizowaé scenariusze akcji pozarowej. Jednostka kontroli odpowiedzialna jest za dystrybucje
sygnatdw audio ze wzmacniaczy do linii gto$nikowych oraz nadzorowanie prawidtowego ich
dziatania. Kazda z jednostek kontroli ma wbudowane 4 wejscia audio, dzieki czemu w tatwy sposéb
umozliwia przyjecie sygnatdw audio z systemdw zewnetrznych.

Wbudowany dotykowy wyswietlacz LCD zwieksza funkcjonalno$¢ jednostki kontroli poprzez dostep
bezposredni do funkcji monitoringu linii gto$nikowych, szczegdtowego opisu bteddw systemowych
oraz wielu funkciji zarzgdzajgcych.

Rozbudowa systemu odbywa sie poprzez potgcznie kolejnych jednostek kontroli w sie¢ (do 254

urzgdzen). Jednostka kontroli dostepna jest rowniez w wykonaniu bez wyswietlacza LCD.
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Rys. 2. Jednostka kontroli ABT-CU-11LCD

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

.

- Wbudowany wyswietlacz dotykowy, w co najmniej jednej jednostce kontroli,

- Moizliwos¢ tgczenia jednostek kontroli w sie¢, opartg na potgczeniu miedzianym lub
Swiattowodowym, pozwalajgcg na konfiguracje, kontrole oraz diagnostyke systemu
poprzez sie¢ Ethernet,

- MoZliwos¢ tgczenia do 254 urzgdzeh w jednej sieci,

- Wbudowane 11 slotéw przeznaczonych do montazu kart kontroli lub kart wejs¢, wyjsc
logicznych,

- 4 wejscia / 12 wyjs¢ audio,

- MoZliwos¢ jednoczesnego odtwarzania 12 sygnatéw audio / komunikatow,

- Wbudowana karta pamieci komunikatéw w kazdej jednostce,

- Wbudowany procesor DSP,

- Korektor parametryczny na kazdym wejsciu i wyjsciu audio,

—  Eiminator sprzezeh akustycznych,

- MoiZliwos¢ programowania linii opdzniajgcych,

- Maksymalna wysokos¢ 2U,

- Montaz w szafie RACK 19",

9.8.2. Karta kontroli 2 linii glosnikowych ABT-xCtrline-2

Projektowany system DSO posiada mozliwos$¢ kontrolowania linii gtosnikowych na wypadek zwarcia,
rozwarcia, doziemienia czy nieobecnosci elementéw. Za posrednictwem karty kontroli 2 linii,
zapewniajgc przy tym niezalezng kontrole kazdej z nich.
Wymagania prawne:
- Certyfikat potwierdzajgcy spetnienie wymaganh okreslonych w normie PN-EN 54-16,
- Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke badawczo-rozwojowq
Panstwowej Strazy Pozarnej (CNBOP-PIB).

D
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Rys. 3. Karta konftroli 2 linii gtosnikowych ABT-xCtrLine-2
Wymagania techniczne / funkcjonalne:
- Karta kontroli powinna umozliwia¢ kontrole linii gtodnikowych réznymi metodami:
impedancyjng, petlowq. Metoda pomiaru powinna by¢é wybierana z poziomu
oprogramowania konfiguracyjnego.

—  Karta kontroli 2 linii gto$nikowych powinna posiadac¢ 2 niezalezne wyjscia linii gto$nikowych.

9.8.3. Karta kontroli 4 linii gtosnikowych ABT-xCtrLine-4

Projektowany system DSO posiada mozliwos¢ kontrolowania linii
gtoSnikowych na wypadek zwarcia, rozwarcia, doziemienia czy
nieobecnosci elementdw. Za posrednictwem karty kontroli 4 linii,
zapewniagjgc przy tym niezalezng kontrole kazdej z nich.

Wymagania prawne:
—  Certyfikat potwierdzajgcy spetnienie wymagan okreslonych w normie PN-EN 54-16,

- Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke badawczo-rozwojowq
Panstwowej Strazy Pozarnej (CNBOP-PIB).

Rys. 4. Karta konftroli 4 linii gtosnikowych ABT-xCtrLine-4
Wymagania techniczne / funkcjonalne:
- Karta kontroli powinna umozliwia¢ kontrole linii gto$nikowych réznymi metodami:
impedancyjng, petlowq. Metoda pomiaru powinna by¢é wybierana  z poziomu
oprogramowania konfiguracyjnego.

- Karta kontroli 4 linii gto$nikowych powinna posiadac¢ 4 niezalezne wyjscia linii gtosnikowych.
9.8.4. Karta 8 wejs¢ logicznych ABT-xLogIN-8c

Projektowany system DSO posiada mozliwos¢ swobodnej rozbudowy ilosci wejs¢ logicznych poprzez

montaz odpowiedniej ilosci kart wejs¢ logicznych w jednostkach kontroli.

Rys. 5. Karta 8 wejs¢ logicznych ABT-xLogIN-8c
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Wymagania techniczne / funkcjonalne:

- Karta wejs¢ logicznych posiada 8 niezaleznie programowalnych wejsé, ktére pozwalajg na
przyjmowanie przez system DSO sygnatdw z innych zewnetrznych systemdw, w celu
wywotania odpowiedniej reakcji systemu,

- Wejscia logiczne posiadajg wbudowang funkcje nadzorowania potgczenia pomiedzy

wejsciem DSO a wyijsciem systemu zewnetrznego (wejicie parametryczne).

9.8.5. Mikrofon strazaka ABT-DFMS

Mikrofon strazaka ABT-DFMS systemu DSO posiada programowalne przyciski funkcyjne, ktérym w
dowolny sposéb mozna przypisa¢ wybrane funkcje. Posiada réwniez moZiwo$¢ dotgczenia
kolejnych rozszerzeh mikrofonu z dodatkowymi przyciskami funkcyjnymi. Mikrofon strazaka mozna
przytgczy¢ do systemu za posrednictwem okablowania Swiattowodowego lub miedzianego.
Komunikacja wewnetfrzna w systemie DSO z mikrofonami strazaka odbywa sie po sieci Ethernet.
Mikrofon strazaka umozliwia przejscie systemu w stan umozliwiajgcy bezposrednie przekazywanie
komunikatu gtosowego zjednostki wyzwalajgcej te funkcje do wszystkich stref alarmowych bez
udziatu uktadu sterowania, w przypadku uszkodzenia centralnego procesora jednostki kontroli
(wbudowany przetgcznik ,,CPU-OFF"). Aby zwiekszy¢ bezpieczehstwo systemu mikrofon strazaka
jako opcjonalne rozwigzanie, posiada mozliwo$¢ redundantnego podtgczenia do systemu, tak aby
pojedyncze uszkodzenie okablowania mikrofonu, nie powodowato utraty komunikacji i braku
mozliwosci nadawania komunikatéw oraz wyzwalania zaprogramowanych funkcji z poziomu

mikrofonu.

9.8.6. Mikrofon Strefowy ABT-DMS

Mikrofon strefowy ABT-DMS systemu DSO przeznaczony jest do wywotywania komunikatéw ogdlnego
przeznaczenia, wybierania poszczegdinych stref czy nadawania komunikatéw gtosowych ,na
zywo". Jest uzywany wytgcznie do celdédw niezwigzanych z alarmowaniem pozarowym. Mikrofon
strefowy umotzliwia realizacje funkgcji intfercomu (komunikacja dwukierunkowa pomiedzy mikrofonami
systemowymi). Mikrofon posiada 4 zewnetrzne wejscia audio (jednoczesna obstuga 4 kanatdw) oraz
wbudowany gtosnik odstuchowy, umozliwiajgcy m.in. podstuchanie wybranej strefy. Mikrofon
strefowy umozliwia uzycie zestawu stuchawkowego. Komunikacja wewnetrzna w systemie DSO z
mikrofonami strefowymi odbywa sie po sieci Ethernet.

Mikrofon strefowy posiada programowalne przyciski funkcyjne, ktérym w dowolny sposéb mozna
przypisac¢ wybrane funkcje 1j. przypisanie stref do réznych przyciskdw, nazwanie stref, grup stref,
mozliwos¢ dostepu do réznych komunikatdw, okreslenie priorytetéw, regulacja gtosnosci, mozliwosc

wigczania/wytgczania muzyki.
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Rys. 6. Mikrofon strefowy ABT-DMS

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

Funkcja interkomu do komunikacji miedzy mikrofonami strazaka i mikrofonami, strefowymi,
MoZliwos¢ zasilania PoE (przy potgczeniu miedzianym),

Wbudowany gtosnik,

9 swobodnie programowalnych przyciskéw,

Rozszerzenie mikrofonu - co najmniej 20 dodatkowych przyciskdw,

Wbudowane 4 niezalezne wejscia audio,

Wbudowane 2 wyjscia audio.

Rys. 7. Mikrofon strazaka ABT-DFMS

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

Mikrofon wykonany, jako gruszka mikrofonu z przyciskiem ,wcisnij i moéw"” (zgodnie z
wytycznymi CNBOP-PIB mikrofon powinien by¢ przyjazny dla stuzb ratowniczych, diatego
nalezy unikac rozwiqzan, gdzie mikrofon strazaka wykonany jest, jako ,,gesia szyja”),
Automatyczna detekcja i sygnalizacja uszkodzenh przyciskdw oraz toru sygnatu audio od
kapsuty mikrofonu (wtgcznie) do jednostki kontroli,

Dedykowany przycisk Ewakuacji zabezpieczony klapkqg,

Trzy w petni programowalne przyciski z czytelng sygnalizacjq stanu,
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- Indywidualna sygnalizacja zasilania, awarii oraz alarmu,

- Wbudowane 2 bezpotencjatowe wejscia oraz 2 wyjscia przekaznikowe,

—  Funkcja interkomu do komunikacji miedzy mikrofonami strazaka i mikrofonami, strefowymi,

- Moiliwos¢ zasilania POE (przy potgczeniu miedzianym),

- Wbudowana karta komunikacyjna - mozliwo$¢ podtgczenia bezposrednio do jednostki
kontroli CU lub w topologii ringu (potqczenie redundantne),

- Wbudowany gtosnik,

- Rozszerzenie mikrofonu - co najmniej 20 dodatkowych przyciskéw,

9.8.7. Rozszerzenie klawiatury mikrofonu ABT-EKB-20M

Kazde rozszerzenie dotgczone do mikrofonu strazaka lub strefowego zapewnia dodatkowe 20
przyciskdw funkcyjnych dowolnie programowalnych. Zgodnie z EN54-16 jeden z przyciskdw

umozliwia wywotanie testu sygnalizaciji optycznej i akustycznej mikrofonu.

Rys. 8. Rozszerzenie klawiatury mikrofonu ABT-EKB-20M
9.8.8. Wzmacniacze mocy

Projektowany Dzwiekowy System Ostrzegawczy, zostanie wyposazony w wielokanatowe
wzmacniacze mocy klasy D, przeznaczone do pracy w systemach DSO. W dalszej czesci
opracowania przedstawiono cechy i wymagania stawiane wzmacniaczom DSO.

Projektowane wzmacniacze systemu, zasilone sg z zewnetrznych modutowych zasilaczy
pracujgcych w uktadzie blokowym. Prad z bloku modutdw dystrybuowany jest do poszczegdlnych
wzmacniaczy za poérednictwem menadzeréw zasilania.

Architektura projektowanego systemu zapewnia jeden wzmacniacz rezerwowy rozumiany, jako
jedna kohcoéwka mocy na pozostate wzmacniacze pracujgce w danej sekcji sytemu, przy
wspdtpracy z pojedynczg jednostkg kontroli systemu. Moc wzmacniacza rezerwowego (kanatu
wzmacniacza) réwna jest mocy najwiekszego wzmacniacza w sekcji, dzieki czemu wzmacniacz
rezerwowy bedzie mogt zastgpi¢ dowolny uszkodzony wzmacniacz w danej sekcji. Rozwigzanie to
pozbawione jest wady polegajacej na konieczno$¢ stosowania w systemie wiekszej ilosci
wzmacniaczy rezerwowych, réwnej ilosci typdw wzmacniaczy znajdujgcych sie w danej sekciji.
Powyzsze rozwigzanie gwarantuje, ze system zapewnia niezbedng ilos¢ wzmacniaczy, jaka jest
potrzebna do obstugi wszystkich linii gtosnikowych, jak réwniez niezbedng iloS§¢ wzmacniaczy
rezerwowych, wymaganych do poprawnej i bezpiecznej pracy systemu, dzieki czemu system nie jest

niepotrzebnie przewymiarowany, pod kgtem ilosci zastosowanych wzmacniaczy mocy.
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9.8.9. Wzmacniacz mocy ABT-PA8140B

Wzmacniacz mocy ABT-PA8160B jest 8 kanatowym wzmacniaczem klasy D, przeznaczonym do
zasilania systemow  gto$nikowych, wyposazonym w  transformatory separujgce, umozliwiajgce
podtgczenie linii gto$nikowych o napieciu 100V, 70V i 50V.

Kazdy kanat wzmacniacza moze dostarczyé do 160W mocy, gdy uzywany jest oddzielnie, lub 320W

po potgczeniu (mostkowaniu) dwdch kanatéw.

Panel przedni

ABT-PA8160B

Panel tylny

POWER AMPLIFIER / ABT-PAB160B

Rys. 9. Wzmacniacz mocy ABT-PA8160B
Wymagania techniczne / funkcjonalne:
- Mozliwos¢ mostkowania kanatéw wzmacniacza,
- Maksymalna wysokoé¢ 2U,
- Moc znamionowa 1280W,
- Sprawnos¢ przy mocy znamionowej min. 80%,
- Montaz w szafie RACK 19",

9.8.10.Wzmacniacz mocy ABT-PA8080B

Wzmacniacz mocy ABT-PA8080B jest 8 kanatowym wzmacniaczem klasy D, przeznaczonym do
zasilania systemoéw  gto$nikowych, wyposazonym w  transformatory separujgce, umoiZliwicjgce
podtgczenie linii gto$nikowych o napieciu 100V, 70V i 50V.

Kazdy kanat wzmacniacza moze dostarczyé do 80W mocy, gdy uzywany jest oddzielnie, lub 160W

po potgczeniu (mostkowaniu) dwdch kanatéw.
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Panel przedni

ABT-PA8080B

Panel tylny
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Rys. 10. Wzmacniacz mocy ABT-PAS080B
Wymagania techniczne / funkcjonalne:
- MoZliwos¢ mostkowania kanatéw wzmacniacza,
- Maksymalna wysokos¢ 2U,
- Moc znamionowa 640W,
- Sprawnos¢ przy mocy znamionowej min. 80%,

- Montaz w szafie RACK 19”.

9.8.11.Urzqdzenia zasilajgce dzwiekowego systemu ostrzegawczego

Dzwiekowy system ostrzegawczy jest urzgdzeniem przeciwpozarowym. W zwiqzku z powyzszym
urzgdzenia zasilajgce DSO powinny by¢ przeznaczone do zasilania urzgdzeh pozarowych. Systemy
DSO wymagaijqg stosowania systemdw zasilania, ktére gwarantujg podtrzymanie zasilania urzadzen,
po zaniku napiecia podstawowego, przez czas wymagany do przeprowadzenia sprawnej
ewakuacji osdéb z obszardw zagrozonych. W dalszej czesci opracowania przedstawiono cechy i
wymagania stawiane urzgdzeniom zasilajgcym system.

Projektowany system DSO, powinien by¢ wyposazony we wtasne zasilanie rezerwowe, przeznaczone
do zasilania urzgdzeh pozarowych, oparte na modutach zasilaczy i jednostkach zarzqadzajgcych

systemem zasilania, do ktérych podtgczone zostang baterie akumulatoréw.

9.8.12.Menadzer zasilania ABT-PSM48

Menadzer zasilania ABT-PSM48 jest urzgdzeniem przeznaczonym do dystrybuciji zasilania z gtdwnego
i rezerwowego zrédta zasilania, jak réwniez do zarzqgdzania pracq baterii akumulatoréw. Jednostka
dostarcza napiecie state z modutdw zasilaczy impulsowych do urzgdzeh systemu. Zapewnia réwniez
bezpieczng prace modutdw pracujgcych w potgczeniu réwnolegtym (blokowym) i monitoruje
parametry wyjsciowe kazdego modutu.

Po zaniku napiecia podstawowego doprowadzonego do zasilaczy, menadzer zasilania
automatycznie przetgcza zasilanie urzgdzen systemu na zasilanie rezerwowe z baterii akumulatorow.
Utrzymuje baterie w stanie natadowanym, zapewnia kompensacje temperatury parametréw
tadowania i monitoruje rezystancje szeregowq akumulatoréw z okablowaniem zgodnie z

catosciowymi wymaganiami normy PN-EN 54-4,
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Panel przedni
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Rys. 11. Menadzer zasilania ABT-PSM48

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

- Dystrybucja zasilania z gtéwnego lub rezerwowego zrédta zasilania,

- Monitorowanie zasilaczy i akumulatordw,

- Obcigzenie prgdowe — 60A,

- Maksymalna pojemnosc baterii akumulatoréw — 200 Ah,

- Wspdtpraca z 4 modutami zasilaczy impulsowych,

- Maksymalna wysokos¢ 2U,

- Montaz w szafie RACK 19",

9.8.13.Zasilacze impulsowe ABT-PS48800

Zasilacze impulsowe ABT-PS48800 wykorzystywane sg przez menadzer zasilania, joko Zrédto

dostarczane] do Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego energii elekirycznej. Zasilacze impulsowe

przeznaczone sqg do montazu w dedykowanej ramie zasilaczy ABT-PF4.

Panel przedni

Panel tylny

ABT-PF4
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Rys. 12. Zasilacze ABT-PS48800 / Rama zasilaczy ABT-PF4
Wymagania techniczne / funkcjonalne:
- Moc znamionowa 800W,

- Sprawnos¢ przy mocy znamionowej min. 90%,
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- Maksymalna wysokos$¢ 2U,
- Montaz w szafie RACK 19",

Wymaga sie, aby wszystkie urzgdzenia wchodzgce w sktad dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
wtqcznie z urzqgdzeniami zasilajgcymi, zostaty wyprodukowane i dostarczone przez jednego
producenta. Spetnienie powyzszych wymagan gwarantuje, ze ilos¢ i rozmiar poszczegdlnych
urzgdzen zostanie dobrana w  sposdb optymalny, wedtug faktycznego zapotrzebowania
prgdowego projektowanego systemu. Stosowanie systemu zasilania o modutowe] budowie
gwarantuje, ze system nie bedzie przewymiarowany, pod kgtem zapotfrzebowania mocy (energii

elektrycznej dostarczanej do urzgdzen).

9.8.14.Gtosniki do Dzwiekowych Systeméw Ostrzegawczych

Wymagania techniczno-uzytkowe ogélne dla projektowanych gtosnikéw ppoz.:

- Obudowa gtodnika powinna by¢ tak skonstruowana, aby nie byto moZiwe wyptywanie
roztopionych elementdw  konstrukcji  gtodnika w czasie oddziatywania  wysokiej
temperatury,

- Gtoéniki powinny posiada¢ oznaczenia i opisy w jezyku polskim,

- Obudowa gtosnika powinna posiada¢ odpowiednie elementy, uniemozliwiajgce jej
upadek i przerwanie pod wtasnym ciezarem linii gto$nikowych w warunkach pozaru,

- Obudowa gtosnika powinna posiadaé¢ odpowiednie przepusty, umozliwiajgce
wprowadzenie i wyprowadzenie przewodu o odpowiedniej srednicy do jej wnetrza, przy
zachowaniu odpowiedniej dymoszczelnosci,

—  Ceramiczna listwa zaciskowa stuzgca do przytgczania gto$nika do linii gtodnikowej
powinna uniemozliwiaé powstanie zwarcia przewoddw linii gto$nikowej w warunkach
pozaru.

- Miedzy listwg zaciskowg a transformatorem gto$nikowym powinien by¢ zainstalowany
bezpiecznik termiczny, separujgcy zwarty transformator od linii gtosnikowe.

Powyzsze wymagania dotyczg wszystkich gtosnikéw ppoz. wchodzgcych w sktad projektowanego
systemu DSO. W dalszej czesci opracowania przedstawiono dodatkowe cechy i wymagania
stawiane gtos$nikom, z uwzglednieniem rodzaju projektowanego gtosnika jak i jego lokalizacji czy

sposobu montazu.

9.8.15.Gtosniki sufitowe

Rys. 13. Gtosniki sufitowe serii ABT-S
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9.8.16.Gtosnik sufitowy ABT-S136

Gtosénik sufitowy ABT-S136 jest gtosnikiem zaprojektowanym do zastosowan, w ktérych wymagane sg
minimalne rozmiary gtoénikdw przy zachowaniu wysokiej jakosci dzwieku. Parametry gtosnika zostaty
starannie dobrane do pracy w pomieszczeniach pogtosowych oraz o podwyzszonej wilgotnosci.
Gtoénik wyposazony jest w dodatkowe ucho montazowe, umozliwiajgce przytqczenie stalowej linki
asekuracyjnej, mocowanej stalowym kotkiem z drugiej strony do elementdédw konstrukcji o
wymaganej odpornosci ogniowej np. do stropu. Powyzsze rozwigzanie umozliwia montaz gto$nika
do elementéw konstrukcji o zerowej klasie odpornosci ogniowej. Gtosnik posiada mozliiwosé
stopniowej regulacji mocy, poprzez przytgczenie do wtasciwego odczepu transformatora, dzieki
czemu moZliwe bedzie wtasciwe dopasowanie poziomu cisnienia akustycznego (stopnia
nagtosnienia) w nagtasnianym obszarze czy pomieszczeniu, odpowiednio do charakteru i warunkéw

akustycznych panujgcych w nagtasnianej strefie.

N

Rys. 14. Gtosnik sufitowy ABT-S136 - wymiary
Wymagania techniczne / funkcjonalne:

—  Kolor biaty obudowy, z mozliwoécig zmiany koloru na specjalne zamdwienie,

- Minimalne rozmiary gtosnika przy zachowaniu wysokiej jako$¢ dzwieku,

- tatwyiszybki montaz,

—  Przetwornik elekfroakustyczny zaprojektowany do zastosowania wewnagtrz budynku w
miejscach o wysokiej wilgotnosci wzglednej,

- MoZliwo$¢ montazu w suficie podwieszanym o zerowej klasie odpornosci ogniowej lub
nizszej, niz wymagany czas dziatania systemu DSO (np. sufit wykonany z ptyty GK), przy

zastosowaniu linki asekuracyjne;j.

Minimalne parametry gtosnika sufitowego

Moc znamionowa [W] 6
Moc przepinana [W] 6/3/1,5/075
Impedancja [Ohm] 1667 / 3333/ 6667 /
13333
Max. Poziom ci$nienia [dB SPL] 90
Efektywnos¢ [dB SPL] 82
Pasmo przenoszenia [Hz] 60 — 20000
Kgt pokrycia [1kHz/4kHz] 131°/76°
Temperatura pracy [°C] -10/ +55
Stopien ochrony IP IP 32
Materiat Stal
Waga [kg] 0,9
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Kolor Biaty (RAL 9003)

Opcije koloru Paleta RAL

9.8.17.Gtosnik sufitowy ABT-S206

Gtoénik sufitowy ABT-S206 jest gtosnikiem zaprojektowanym pod kgtem zapewnienia najwyzszych
parametréw akustycznych. Gtosnik przeznaczony jest do montazu w suficie podwieszanym, jak
réwniez do stropu. Gtosnik wyposazony jest w dodatkowe ucho montazowe, umoiZliwicjgce
przytqczenie stalowej linki asekuracyjnej, mocowanej stalowym kotkiem z drugiej strony do
elementdw konstrukcji o wymaganej odpornosci ogniowej np. do stropu. Powyzsze rozwigzanie
umozliwia montaz gtosnika do elementdw konstrukcji o zerowej klasie odpornosci ogniowej. Gtosnik
posiada mozliwos¢ stopniowej regulacji mocy, poprzez przytgczenie do wtasciwego odczepu
fransformatora, dzieki czemu mozliwe bedzie wtasciwe dopasowanie poziomu cisnienia
akustycznego (stopnia nagtosnienia) w nagtasnianym obszarze czy pomieszczeniu, odpowiednio do

charakteru i warunkéw akustycznych panujgcych w nagtasniane;j strefie.

Rys. 15. Gtosnik sufitowy ABT-S206 - wymiary
Wymagania techniczne / funkcjonalne:
- Kolor biaty obudowy, z mozliwoécig zmiany koloru na specjalne zamdwienie,
- Wysoka, jakos¢ emitowanego dzwieku zarbwno mowy jak i muzyki,
- tatwyiszybki montaz,
- Moiliwo$¢ montazu do stropu,
- MoZliwo$¢ montazu w suficie podwieszanym o zerowej klasie odpornosci ogniowej lub
nizszej, niz wymagany czas dziatania systemu DSO (np. sufit wykonany z ptyty CK), przy

zastosowaniu linki asekuracyjne;j.

Minimalne parametry gtosnika sufitowego ABT-$206

Moc znamionowa [W] 6

Moc przepinana [W] 6/3/1,5/0,75

Impedancja [Ohm] 1667 / 3333/ 6666 /
13333

Max. Poziom ci$nienia [dB SPL] 99

Efektywnos¢ [dB SPL] 91

Pasmo przenoszenia [Hz] 82 — 20000
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Kat pokrycia [1kHz/4kHz] 180°/85°
Temperatura pracy [°C] -10/ +55
Stopien ochrony IP IP 32
Materiat Stal
Waga [kg] 1.5

Kolor Biaty (RAL 9003)
Opcje koloru Paleta RAL

9.8.18.Projektor dzwigku MCR-SMSP20

Projektor dzwieku MCR-SMSP20 tqczg w sobie znakomite parametry akustyczne z wysokq estetykq,
odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne i zmiany warunkéw atmosferycznych oraz niskg cene.
Wyréznia go takze wyjgtkowo tatwy i szybki montaz. Gtosnik przeznaczony jest do montazu na
Scianie bqdz na stropie.

Projektor dzwieku MCR-SMSP20 jest gtosnikiem emitujgcym dzwiek o charakterystyce kierunkowej i
wysokiej skutecznosci. Znakomicie spetnigjg swojg role zaréwno przy emisji mowy, jak i muzyki.
Gtosénik jest wykonany z aluminiowej obudowy, posiada wysoki stopien ochrony przed wilgociq.
Gtosnik posiada mozliwos¢ stopniowej regulacji mocy, poprzez przytgczenie do witasciwego
odczepu transformatora, dzieki czemu moZliwe bedzie wtasciwe dopasowanie poziomu cisnienia
akustycznego (stopnia nagtosnienia) w nagtasnianym obszarze czy pomieszczeniu, odpowiednio do
charakteru i warunkéw akustycznych panujgcych w nagtasnianej strefie. Uchwyt montazowy

umozliwia regulacje pochylenia gtodnika, celem najlepszego kierunkowania na nagtasniany obszar.

Rys. 17. Projektor dzwieku MCR-SMSP20 - wymiary
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Wymagania techniczne / funkcjonalne:
- Kolor srebrny obudowy, z mozliwoscig zmiany koloru na specjalne zamdwienie,
- Wysoka jako$¢ emitowanego dzwieku zarébwno mowy jak i muzyki,
—  Charakterystyka kierunkowa dzwieku i wysoka skutecznose,
- tatwyiszybki montaz,
- MoZliwo$¢ montazu natynkowego i podtynkowego do $ciany i do stropu,

- Wysoki stopieh ochrony IP.

Minimalne parametry projektora dzwieku MCR-SMSP20

Moc znamionowa [W] 20

Moc przepinana [W] 20/10/5/725

Impedancja [Ohm] 500 / 1000 / 2000 /
4000

Max. Poziom cisnienia [dB SPL] 105

Efektywnos$¢ [dB SPL] 92

Pasmo przenoszenia [Hz] 150 — 20000

Kat pokrycia [1kHz/4kHz] 230°/65°

Temperatura pracy [°C] -25/+70

Stopien ochrony IP IP 66

Materiat Aluminium

Waga [kg] 2,5

Kolor Srebrny

Opcije koloru Paleta RAL

9.8.19.Gtosnik nascienny ABT-Wé

Gtoénik nascienny ABT-Wé jest gtosnikiem o solidnej, trwatej obudowie, zaprojektowanym pod kgtem
zapewnienia najwyzszych parametréw akustycznych. Gtosnik przeznaczony jest do montazu na
$cianie bqdz na stropie. Dodatkowo posiada mozliwo$¢ montazu podtynkowego, co sprawia, ze
idealnie bedzie komponowad sie w przestrzeniach gdzie wymagana jest duza estetyka. Gtosnik
moze by¢ wyposazony w dodatkowe ucho montazowe, umozZliwiajace przytgczenie stalowej linki
asekuracyjnej, mocowanej stalowym kotkiem z drugiej strony do elementédw konstrukcji o
wymaganej odpornosci ogniowej np. do stropu. PowyZzsze rozwigzanie umozliwia montaz gtoénika
do elementédw konstrukcji o zerowej klasie odpornosci ogniowej. Gtoénik posiada mozliwose
stopniowej regulacji mocy, poprzez przytgczenie do wtasciwego odczepu transformatora, dzieki
czemu moZliwe bedzie wtasciwe dopasowanie poziomu cisnienia akustycznego (stopnia
nagtosnienia) w nagtasnianym obszarze czy pomieszczeniu, odpowiednio do charakteru i

warunkéw akustycznych panujgcych w nagtasnianej strefie.
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Rys. 19. Gtosnik nascienny ABT-Wé — wymiary

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

Kolor biaty obudowy, z mozliwosciq zmiany koloru na specjalne zamdwienie,

Wysoka jako$¢ emitowanego dzwieku zardwno mowy jak i muzyki,

tatwy i szybki montaz,

Mozliwos¢ montazu natynkowego i podtynkowego do $ciany i do stropu,

Mozliwos¢ montazu do elementdw konstrukcyjnych o zerowej klasie odpornosci ogniowej
lub nizszej, niz wymagany czas dziatania systemu DSO (np. $ciana wykonana z ptyty GK),

przy zastosowaniu linki asekuracyjnej mocowanej stalowym kotkiem z jednej strony do

elementéw konstrukcji o wymaganej odpornosci ogniowej, z drugiej strony do
dedykowanego do tego celu uchwytu gtosnika.
Minimalne parametry gtosnika nasciennego ABT-Wé
Moc znamionowa [W] 6
Moc przepinana [W] 6/3/1,5/075
Impedancja [Ohm] 1667 / 3333 / 6667 /
13333
Max. Poziom ci$nienia [dB SPL] 101
Efektywnosé [dB SPL] 94
Pasmo przenoszenia [Hz] 120 - 20000
Kgt pokrycia [1kHz/4kHz] 180°/70°
Temperatura pracy [°C] -10/ +55
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Stopien ochrony IP IP 32

Materiat Stal

Waga [kg] 2.3

Kolor Biaty (RAL 9003)
Opcije koloru Paleta RAL

9.9. DOBOR URZADZEN SYSTEMU DSO

9.9.1. Zestawienie linii gtosnikowych

Linie gto$nikowe dzwiekowego systemu ostrzegawczego bedqg pracowadé w technice 100V (system

o wysokiej impedanciji gtosnikdw). Przekréj przewoddw zostat tak dobrany, aby spadek napiecia na

ostatnim gtosdniku nie byt wiekszy niz 10%.
Zalety:

- MoZliwos¢ stosowania dtugich przewodéw,

- Imniejszenie strat mocy w liniach gto$nikowych (mniejsze natezenie pradu),
- Wszystkie gtosniki mozna tqczy¢ réwnolegle (z zachowaniem zgodnosci faz),

—  Rdzne typy gtosnikdw o roznej mocy mogg by¢ podtgczane do tej samej linii,

- tatwe obliczanie wymaganego zasilania dla wzmacniacza mocy,

- Dopuszczalny spadek napiecia — 10%,

Ponizej przedstawiono zestawienie linii gtosnikowych projektowanego systemu DSO.
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Zestawienie linii gtosnikowych

MCR- Moc Moc Moc
ABT-S136 | ABT-S206 ABT-W6 llos¢ Rezerwa
Lp. | NRLINII STREFA SMSP20 o gtosnikéw gtoénikow rezerwq
gtosnikéw [W] [%]
1,5[W] 1,5[W] 5[W] 1,5[W] (W] (W] W]
1 L1a KONDYGNACJA | 11 2 13 58 64
. 10% 123,75
2 Lib GARAZ | POM.TECHN. 10 3 13 55 60
3 L2a KONDYGNACJA | 2 14 9 25 38 41
10% 72,60
4 L2b STRZELNICA | POM.TECHN. 2 10 7 19 29 31
5 L3a KONDYGNACJA | 11 15 1 27 41 45
10% 87,45
6 L3b POM. BIUROWE | SOCJALNE 9 17 26 39 43
7 L4a KONDYGNACJA I 5 11 1 17 26 28
10% 57,75
8 L4b OSIE 1-3, C-N 7 11 18 27 30
9 L5a KONDYGNACJA I 1 7 8 12 13
10% 28,05
10 | LSb OSIE 1-5, O-S 1 8 9 14 15
11 Léa KONDYGNACJA I 1 8 1 10 15 17
10% 31,35
12 | Léb OSIE 6-12, O-S 1 7 1 9 14 15
13 L7a KONDYGNACJA I 9 12 2 23 35 38
10% 69,30
14 | L7b OSIE9-12, A-N 7 10 2 19 29 31
15 L8a KONDYGNACJA Il 7 12 19 29 31
10% 62,70
16 |L8b OSIE 1-3, C-N 6 13 19 29 31
17 L9a KONDYGNACJAII 1 6 1 8 12 13
10% 26,40
18 | L9b OSIE 1-5, O-S 1 7 8 12 13
19 L10a KONDYGNACJAII 1 11 1 13 20 21
10% 41,25
20 |L10b OSIE 6-12, O-S 2 9 12 18 20
21 L11a KONDYGNACJAII 6 17 24 36 40
10% 79,20
22 |L11b OSIE 9-12, A-N 9 14 24 36 40
23 |L12a KONDYGNACJA IV 5 12 17 26 [ 10% 28 59,40

DEMIURG ul.

www.demiurg.com.pl,

Franciszka Lubeckiego 2,

tel./fax.

60-348 Poznan
0048 61 662 11 40;




Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu

24 |[Li12b OSIE 1-3, C-N 12 1 19 29 31
25 [L13a KONDYGNACJA IV 8 1 10 15 17

10% 29,70
26 [L13b OSIE 1-5, O-S 7 8 12 13
27 [Ll4a KONDYGNACJA IV 9 1 1 17 18

10% 34,65
28 | L14b OSIE 6-12, O-S 8 1 10 15 17
29 [L15a KONDYGNACJA IV 15 21 32 35

10% 69,30
30 |L15b OSIE 9-12, A-N 15 21 32 35
31 |Lkla KLATKA SCHODOWA 1 4 4 6 7

10% 13,20
32 [Lkib 4 4 6 7
33 | Lk2a KLATKA SCHODOWA 2 4 4 6 7

10% 13,20
34 |Lk2b 4 4 6 7
35 | Lk3a KLATKA SCHODOWA 3 4 4 6 7

10% 13,20
36 | Lk3b 2 2 R 7
37 |Lk4a KLATKA SCHODOWA 4 4 4 6 7

10% 14,85
38 | Lk4b 5 5 8 8

116 305 21 71
513 843 927,3 927
116 305 21 71
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9.10. Jednostki kontroli

Dobdr urzgdzen kontroli, opracowany przy uzyciu kalkulatora doboru urzgdzeh producenta systemu.

Jednostka kontroli - 1.1

ABT-CU-11LCD

o Bl x| o of 9| 9| o| | 9| « o P A
= o
C B o [ENNE R AR (T = = = = = F S »
= 3 Yl ¥ |2 ¥ |2 ¥ @ ¥ @ ¥ @ ¥ |2 ¥ |2 ¥ @ x |2 x @ x [53 K 2 &
8_0{»—(»—<|—<(»—<|—<(»—<|—<(»—<|—<(|—<(|—<E_O
S 2| % Q K Q K > > > P Q Qlog O

Jednostka kontroli - 1.2

ABT-CU-11LT
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9.11. Dobér wzmacniaczy mocy

Dobér wzmacniaczy mocy, opracowany przy uzyciu kalkulatora doboru urzgdzen producenta systemu

Jednostka kontroli - 1.1
ABT-CU-11LCD 6798 W

RE&E;‘,’\VA Yes BUS1

RE\ZNEZR'\\/’\VA 124 W | 160W ABT-PA8160B Amp 1|1
STREFA 1| 124 W | 160W ABT-PA8160B Amp 1|2
STREFA 2 | 72,6 W | 80OW ABT-PA8080B Amp 2|1
STREFA 3 | 87,5 W | 160W ABT-PA8140B Amp 1|3
STREFA 4 |57,8 W | 80OW ABT-PA8080B Amp 2|2
STREFA 5 |281 W | 80W ABT-PA8080B Amp 2|3
STREFA 6 | 31,4 W | 80OW ABT-PA8080B Amp 2 |4
STREFA 7 |69.3 W | 80W ABT-PAS080B Amp 2|5
STREFA 8 | 62,7 W | 80OW ABT-PA8080B Amp 2|6
STREFA 9 | 26,4 W | 80OW ABT-PA8080B Amp 2|7
STREFA 10| 41,3 W | 80W ABT-PAS080B Amp 2|8
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STREFA  11]792 W[ sow | | ABT-PA8080B | [ Amp 3[1 |
Jednostka kontroli - 1.2
ABT-CU-11LT 2475 W

REZERWA

WIM Yes BUS1

REDAWA 1693 w| sow ABT-PAS0S0B | |Amp 32
STREFA 12594 W| 80w ABT-PAS080B Amp 3|3
STREFA 13297 W[ 80w ABT-PAS080B Amp 3 |4
STREFA 14347 W] 80w ABT-PAS080B Amp 3|5
STREFA  15] 69,3 W| 80W ABT-PAS080B Amp 3|6
STREFA 16132 W| 80W ABT-PAS080B Amp 3|7
STREFA 17132 W] 80w ABT-PAS080B Amp 38
STREFA 18132 W[ 80w ABT-PA8160B Amp 1|4
STREFA 19149 W[ 80w ABT-PA8160B Amp 1|5

9.12. Dobér urzgdzen zasilajgcych

Dobér urzadzen zasilajgcych

producenta systemu.

JK Zasilanie
Jednostki kontroli | Nr | PSM
ABT-CU-11LCD | 1.1|PSM 1.1 |OK
ABT-CU-11LT 1.2|PSM 1.1 | OK
WIM Zasilanie
WIMACNIACZE | Nr| PSM
ABT-PA8160B 1 |PSM 1.1| 0K
ABT-PA8080B 2 |PSM 1.1| 0K
ABT-PAS080B 3 |PSM 1.1|OK
T1(h) | T2(h) X (s) M (s)
CIZUWANIE| ALARM GONG KOMUNIKAT
24 0,5 8 30
Akumulatory
PSM Nr PS Ah AKU
PSM 1.1 2 78,99 80Ah

i akumulatoréw, opracowany przy uzyciu

kalkulatora doboru urzgdzeh
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9.13. LOKALIZACJA URZADZEN CENTRALNYCH

Centrala systemu DSO - CDSO-1 zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu POMOCNIKA DYZURNEGO - 0.61,
poziom 0

Projektowany system zostanie wyposazony w mikrofon strazaka ABT-DFMS-1, ktdry zostanie zlokalizowany w
pomieszczeniu POMOCNIKA DYZURNEGO - 0.61, poziom 0

Projektowany system zostanie wyposazony w mikrofon strefowy ABT-DMS-1, ktéry zostanie zlokalizowany w
pomieszczeniu POMOCNIKA DYZURNEGO - 0.61, poziom 0

Ponizej przedstawiono wymagania, jakie powinny spetni¢ pomieszczenia, w ktdérych przewiduje sie

rozmieszczenie urzqadzen centralnych systemu DSO.

Pomieszczenie obstugi urzqdzen przeciwpozarowych

Pomieszczenia, w ktérych zostang zlokalizowane urzgdzenia jak: mikrofon strazaka, centrala Dzwiekowego
Systemu Ostrzegawczego. Jest to pomieszczenie, w ktérym przebywajg pracownicy obstugujacy w/w
urzgdzenia.

Pomieszczenie obstugi powinno by¢ zlokalizowane w poblizu wejscia przewidzianego i oznaczonego, jako
wejscie dla ekip ratowniczych, widoczne po wejsciu do obiektu, oznakowane tablicg informacyjng
40x25cm.

POMIESZCZENIE OBSLUGI
URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

(tabliczka 40 cm na 25 e¢m)

Oznaczenie i lokalizacja pomieszczenia powinna zosta¢ zawarta na planach ewakuacyjnych obiektu oraz
w instrukcji  bezpieczenstwa pozarowego. Pomieszczenie powinno by¢  wydzielenie pozarowo:
pomieszczenie zamkniete, sciany i strop REI 60,
drzwi El 30.

W pomieszczeniu nalezy przewidzieé:
— Insfrukcje obstugi i konserwaciji systemu,
- Ksigzke pracy systemu,
- Wykaz niezbednych koddéw do obstugi centrali,
—  Dokumentacje powykonawczg systemu,
-  Protokoty z przegladéw,
-  Instrukcje Bezpieczehstwa Pozarowego,
—  Plan ewakuacyjny catego obiektu,
- Dane kontaktowe firmy zajmujgcej sie konserwacjq systemow,

—  Oswietlenie naturalne oraz sztuczne.

Pomieszczenie techniczne urzqdzen przeciwpozarowych
Pomieszczenia, w ktérych zostang zlokalizowane urzgdzenia jak: centrala systemu. Jest to pomieszczenie, w
ktérym nie przebywajq pracownicy obstugujacy w/w urzgdzenia.

Pomieszczenie techniczne powinno by¢ oznakowane tablicqg informacyjng 40x25cm.
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POMIESZCZENIE TECHNICZNE
URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

(tabliczka 40 cm na 25 cm)

Oznaczenie i lokalizacja pomieszczenia powinna zosta¢ zawarta na planach ewakuacyjnych obiektu oraz
w instrukcji  bezpieczenstwa pozarowego. Pomieszczenie powinno by¢  wydzielenie pozarowo:
pomieszczenie zamkniete, sciany i strop REI 60,
drzwi El 30.

W pomieszczeniu nalezy przewidzieé:
— Insfrukcje obstugi i konserwaciji systemu,

-  Oswietlenie sztuczne.

9.14. ZASILANIE URZADZEN DIWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCIZEGO

Zapoftrzebowanie mocy dla systemu wynosi:
- CDSO-1 2,7 kW / 230VAC

Zasilanie centrali DSO nalezy wykona¢ z wydzielonego obwodu zasilania, z sekcji zasilania zlokalizowanej
przed przeciwpozarowym wytqcznikiem prgdu. Kazdy obwdd nalezy zabezpieczyé w rozdzielnicy
elekirycznej wytgcznikiem nadprgdowym o charakferystyce wyzwalania typu C. Zaleca sie zasilenie
poszczegdlnych central systemu DSO z tej samej fazy np. L1. Obudowy central DSO nalezy uziemic -
potgczyé w sposéb trwaty przewodem LgY 16mm2 do szyny uziemiajgcej. Okablowanie zasilania systemu
wykona¢ przewodami o odpornosci ogniowej, ktéra gwarantuje ciggtos¢ dostawy energii przez wymagany

czas dziatania systemu.

9.15. OKABLOWANIE SYSTEMU
9.15.1.Typy okablowania

IZgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunkdéw
technicznych, jokim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, przewody i kable wraz z ich
zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi  ochronie
przeciwpozarowej (DSO), powinny zapewniac¢ ciggto$¢ dostawy energii elekirycznej lub przekazu sygnatu
przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia. Czas zapewnienia ciggtosci dostawy energii
elektrycznej lub sygnatu do urzgdzeh DSO moze by¢ ograniczony do 30 minut, o ile zespoty kablowe
znajdujq sie w obrebie przestrzeni chronionych statymi samoczynnymi urzgdzeniami gasniczymi wodnymi.

Ponizej przedstawiono typy okablowania stosowane w projektowanym systemie.

Potgczenie mikrofonu strazaka z centralg DSO nalezy wykonac przewodem F/UTP cat.5e 4x2x0,5mm.
Potgczenie mikrofonu strefowego z centralg DSO nalezy wykonaé przewodem F/UTP cat.5e 4x2x0,5mm.
Potgczenie centrali dzwiekowego systemu ostrzegawczego z systemem sygnalizacji pozarowej nalezy
wykona¢ przewodami typu HTKSHekw PH90.

Linie gto$nikowe nalezy wykona¢ przewodem HTKSH 1x2x1,4mm.

Typ okablowania zastosowane do linii gto$nikowych zostaty przedstawione na schemacie DSO.
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9.15.2.Trasy kablowe

Na gtéwnych ciggach instalacyjnych w przestrzeniach sufitéw podwieszonych oraz pionach kablowych,
okablowanie DSO uktada¢ w korytach i drabinach kablowych o wymaganej odpornosci ogniowej. Korytka
montowac¢ do podtoza za pomocq certyfikowanych uchwytdw sufitowych lub $ciennych. Przy uktadaniu
korytek uwzgledni¢ docelowq lokalizacje sufitdw podwieszonych.

Poza korytami linie kablowe nalezy montowaé przy pomocy dedykowanych uchwytéw o wymaganej
odpornosci ogniowej, zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody nalezy uktadaé, tak, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczyé maksymalnego promienia ich
giecia. Potgczenia nalezy wykonywac jedynie na kostkach ceramicznych znajdujgcych sie w gtosniku, lub
w dedykowanej puszcze pozarowej o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Przewody nalezy wprowadzaé
do obudowy gto$nikdw poprzez dtawnice kablowe. Nalezy zachowad te samqg polaryzacje podtgczenia
gtosnikéw do linii. Obejscia wokdt pozostatych instalacji w przypadku braku mozliwosci przejscia nad nimi
mocowaniem do sufitu nalezy wykonac¢ z zastosowaniem dodatkowych certyfikowanych konstrukcji

wsporczych przeznaczonych jedynie do tego celu.

9.15.3.Uszczelnienie przejsé kablowych

Przy przechodzeniu okablowania systemu, z jednej strefy pozarowej do drugiej, przejscie przez sciane nalezy
uszczelni¢ masq uszczelniajgcg ogniochronng o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa
sciany.

Zastosowany materiat powinien by¢ odporny na wptyw wysokich temperatur w czasie pozaru, odporny na

zmiane struktury fizycznej i chemicznej, wytrzymaty mechanicznie, szczelny, nietoksyczny.

9.16. WSPOLDZIALANIE DSO Z SSP

Dzwiekowy system ostrzegawczy bedzie automatycznie wyzwalany przez system sygnalizacji pozarowej, po
wykryciu zagrozenia w obiekcie.

Potgczenie pomiedzy cenfralg SSP a centralg DSO (sygnaty sterujgce z SSP do DSO) bedzie kontrolowane
przez uktad kontroli centrali DSO, natomiast potgczenie pomiedzy centralg DSO a centralg SSP (sygnaty

informacyjne z DSO do SSP) bedzie kontrolowane przez uktad kontroli centrali SSP.

Z systemu sygnalizacji pozarowej do DSO w zalezno$ci od przebiegu zdarzeh bedq przekazywane

nastepujgce sygnaty sterujgce:

—  Pozar w strefie pozarowej: NR STREFY,

—  Pozar w strefie pozarowej: NR STREFY,

—  Pozar w strefie pozarowej: NR STREFY,

—  Pozar w strefie pozarowej: NR STREFY,

- Pozar w strefie pozarowej: NR STREFY,

- Pozar w strefie pozarowej: NR STREFY,

—  Pozar w strefie pozarowej: NR STREFY,
1 diwiekowego systemu ostrzegawczego do systemu SSP w zaleznosci od przebiegu zdarzeh bedq
przekazywane nastepujgce sygnaty informacyjne:

- Potwierdzenie zadziatania DSO,

- Awaria dzwiekowego systemu ostrzegawczego.
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9.17. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. Typ Opis llosé
1 ABT-CU-11LT Jednostka kontroli (11 slotéw kontrolnych) 1
2 ABT-CU-11LCD Jednostka kontroli z LCD (11 slotéw kontrolnych) 1
3 | ABT-xCTRLN-4 Karta kontroli 4 linii glo$nikowych 2
4 ABT-XCTRLN-2 Karta kontroli 2 linii gtosnikowych 17
5 ABT-xLogIN-8c Karta 8 wejs$¢ logicznych (slot kontrolny) 2
6 | ABT-DFMS Mikrofon strazaka 1
7 | ABT-DMS Mikrofon strefowy 1
8 | ABT-EKB-20M Rozszerzenie mikrofonu (20 klawiszy) 2
9 | ABT-ISLE Interfejs Audio / RS485 6
10 | ABT-PAS080B Wzmacniacz mocy 8x80W (klasa D) 2
11 | ABT-PA8160B Wzmacniacz mocy 8x160W (klasa D) 1
12 | ABT-PSM48 Menadzer zasilania 1
13 | ABT-PS48800 Zasilacz 2
14 | ABT-PF4 Rama zasilaczy systemowych 1
15 | AKU 80-12 Akumulator 12V 80Ah 4
16 RACK 19" 42U Szafa RACK 42U (600x800mm) 1
17 RACK 19" 42U Szafa RACK 42U - montaz 1
18 Kompletny Sufitowy Gtosnik Pozarowy Moc: 6W, 100V, (Srednica 13

ABT-S136 cm) 116

19 Kompletny Sufitowy Gtosnik Pozarowy Moc: 6W, 100V, ($rednica 20

ABT-S206 cm) 305

20 | MCR-SMSP20 Pozarowy Projektor Dzwieku Moc: 20W, 100V 21

21 | ABT-W6 Nascienny, estetyczny Gtognik Pozarowy Moc: 6W, 100V 71
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9.18. UWAGI KONCOWE
9.18.1.Informacje ogdine

Z uwagi na fakt, ze przy wykonywaniu niektérych prac moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonywania prac na
elementach sieci/instalacji pod napieciem, a takze uwzgledniajgc niebezpieczenstwa, ktdre sq zwigzane z
instalacjq i eksploatacjqg linii i instalaciji elektroenergetycznych, zobowigzuje sie wykonawce do $cistego
przestrzegania norm, rozporzgdzen oraz przepisdw BHP dotyczacych wszystkich przewidzianych projektem
rozwigzan jak réwniez stosowania materiatéw i urzgdzen posiadajgce odpowiednie atesty.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty dla elementdw instalacji bezpieczenstwa
pozarowego.

Instalacje wykonaé zgodnie z normami, rozporzqgdzeniami, przepisami BHP i zaleceniami zawartymi w

niniejszym projekcie i DTR producenta urzgdzen.

9.18.2.Warunki odbioru systemu, dopuszczenia do vzytkowania

Warunkiem odbioru jest przeprowadzenie testow akceptacyjnych:
-  Przeprowadzenie prob akustycznych: pomiardw poziomu ciSnienia akustycznego oraz
wspdtczynnika zrozumiatosci mowy, potwierdzajgcych prawidtowos¢ dziatania systemu,
- Potwierdzenie iloéci dostarczonych elementdw systemu,
- Wykonanie tabeli zgodnosci i pordwnanie parametréw i funkcjonalnodci wymaganych z

dostarczonymi.

9.18.3.Wytyczne dla Inwestora

W czasie odbioru Wykonawca systemu DSO powinien przekazac Inwestorowi:
- Dokumentacje powykonawczg, w ktdrej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do projektu
wykonawczego,
- Protokoty pomiaréw ciqggtosci instalacji, standw izolacji oraz impedanciji linii oraz protokoty z
pomiardw wspdtczynnika zrozumiatosci mowy,
- Swiadectwa dopuszczenia elementéw systemu.
Dzwiekowy System Ostrzegawczy potgczony jest w sposdb trwaty z systemem sygnalizacji pozarowej i
podlega obowigzkowi wykonywania czynnosci zwigzanych z przeglgdami i konserwacjg. W celu
zapewnienia prawidtowe] pracy, system powinien mieé zapewniang fachowa obstuge. Obstuga winna by¢
wykonywana w nastepujgcych czasookresach:
Obstuga codzienna:
- Sprawdzanie prawidtowosci wskazan centrali,
Obstuga pétroczna:
—  Sprawdzenie systemu przez autoryzowany serwis.
Przeglady okresowe powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowany personel posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia i wiedze techniczng. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez uzytkownika (bez zgody

producenta) jakichkolwiek modyfikacji w poszczegdinych urzgdzeniach i okablowaniu systemu.
9.19. Szkolenie obstugi

Osoby, ktdre przewidziane sq do obstugi, kontroli lub nadzoru urzadzeh dzwiekowego systemu ostrzegania,
nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi systemu.

Fakt przeszkolenia nalezy potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem przez osoby przeszkolone.
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10. SYSTEM DOMOFONOWY

Projektowany obiekt zostanie wyposazony w system domofonowy. System ten jest niezaleznqg instalacjqg ktéra
umozliwia nadzorowanie nad przejsciami wewnatrz budynku.

System bedzie miat robwniez mozliwo$¢ nadzorowania wjazddw na teren KMP Sosnowiec.
10.1. Zakres systemu

Dla budynku projektuje sie wykonanie systemu domofonowego.

10.2. Opis systemu

System domofonowy bedzie oparty o technologig IP.

Kasety domofonowe bedq zasilane poprzez Switch PoE znajdujgce sie w szafach teletechnicznych.

Wszystkie zainstalowane w budynku kasety domofonowe bedqg pracowaty w sposéb autonomiczny, tzn.
bedq realizowaty swoje funkcje, jednoczes$nie bedg umotzliwiaty ingerencje z systemem sygnalizacji pozaru
oraz kontroli dostepu. System Domofonowy bedzie pozwalat zarzadza¢ i nadzorowad przejscia miedzy

pomieszczeniami oraz blokowat dostep niepowotanych osdb do czesci chronione;.

10.3. Integracja z systemem KD

System domofonowy nalezy podtqczyé z systemem kontroli dostepu tam gdzie mamy do czynienia z
wspodtdzieleniem drzwi przez oba systemy. Z przekaznika wyzwalajgcego otwarcie drzwi nalezy poprowadzié

okablowanie 2x 0.5 mm na wejscie sterownika Kontroli dostepu odpowiadajgce za przycisk wejscia.

10.4. Cechy systemu domofonowego

e  Gtos, obraz, zamek kodowy i czytnik w jednej obudowie

e  Czyste srodowisko IP — LAN, SIP, VolIP

e  Zasilanie PoE (Power over Ethemet) lub 12V DC

e Opcjonalny wyswietlacz TFT z intuicyjnym sposobem obstugi

e Wysoka jakos¢ gtosu (kodeki G.711, G.722 i G.729) oraz wideo (kodeki H.264, H.263+ i MJPEG)
e Zdalny nadzér i administracja dla Twojej wygody i mobilnosci

e  Prostainstalacja oraz intfegracja z urzgdzeniami innych firm

. Wysoka odporno$¢ klimatyczna - obudowa ze stali nierdzewnej

e  Szeroka gama modeli i akcesoridw, aby spetni¢ wszystkie wymagania uzytkownikow

10.5. Parametry techniczne

Protokoty sygnalizaciji
SIP 2.0 (RFC - 3261)

Przyciski
Szybkiego wyboru stal nierdzewna
Liczba przyciskdw 1, 3, é i rozbudowa modutami do 54

Klawiatura numeryczna opcjonalna

DEMIURG ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu

10.6.

10.7.

Strumien audio
Kodeki G.711, G.729, G.722

Kamera
Rozdzielczos¢ 640 (Poziomo) x 480 (Pionowo)

Kat widzenia 55° (Poziomo), 39° (Pionowo)

Strumien wideo
Kodeki H.263+, H.263, H.264, MJPEG

Interfejsy

Zasilanie 12V£15%/2A DC lub PoE

PoE PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)

LAN Ztgcze $rubowe

10/100 BASE-T z Auto-MDIX

Wyjscie przekaznika styki NC/NO, maks. 30V/1A AC/DC
Wyijécie aktywne 10V — 14V DC / 700mA

Czytnik kart zblizeniowych RFID
Obstugiwane karty EM-40XX (125Khz)
HID Proximity (125kHz, 26/37bit)

Mechaniczne

Temperatury pracy -20°C — +55°C

Temperatury maksymalne -40°C - +70°C
Wilgotnos$¢ otoczenia 10% - 95% (bez kondensacii)
Wymiary 210x100x29 mm

Poziom odpornosci IP 53, IKO7

Przyktadowy schemat systemu

— =
I IHRE

CCTV IP Video PG / Notebook IP Telephone

phone
Jw?

@ 2N® Helios IP Vario 2N® Helios IP Vario @
IP PBX

Zestawienie Materiatowe
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Model Nazwa llo§c
9137111CU 2N® Helios IP Vario - 1 p, kamera 38
9135351E 2N® Helios IP Vario - adapter do podtynk. 1 m 36
9135331E 2N® Helios IP Vario - ostona przeciwdeszczowa 1 m 4

Przewdd 2x0,5 300 m
11. SYSTEM INTERKOMOWY

11.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zintegrowany system komunikacji gtosowej stwarza mozliwos¢ skutecznej
komunikaciji interkomowej pomiedzy wybranymi punktami na obiekcie, w trybie ,,Open Duplex”, w pasmie 16
kHz. System monitoruje réwniez potqczenie z centralg, dzieki czemu moZliwe jest wykrycie uszkodzenia linii.
Mikrofony muszg nastuchiwaé rozmowe z odlegtosci do 7m. Rozmowa odbywa sie w tzw. trybie ,free hands”
jak w zyciu codziennym z doskonatg dwukierunkowq jakoscig. Proponowany System komunikacji daje
mozliwosci integraciji z centralg telefonicznq, rozszerzajgc tym samym swojg funkcjonalno$¢ o mozliwose
wykonywania potgczen telefonicznych z poziomu interkomdw oraz nawigzywanie potgczen z interkomami z
poziomu telefondw - integracje nalezy wykonac i zapewni¢ mozliwos$¢ przekierowywania wywotah na

dowolny telefon wewnetrzny lub komaorke.

11.2. Centrala interkomowa

Podstawowa obudowa posiada zasilacz z piecioma gniazdami rozszerzen. Maks. 40 abonentdw IP (bgdz 20
analogowych lub 20 cyfrowych). Jedno wejicie AF (dla muzyki lub alarmu); dwa wejscia dla stykdéw
zmiennych; dwa wyjscia przekaznikowe; konfiguracja poprzez Ethernet lub RS 232.

UmoZliwia podtgczenie wszystkich interkomdw na obiekcie oraz integracje z udostepniong analogowq linia
telefoniczng . Maksymalna dtugo$¢ przewoddw od centrali do poszczegdlnych interkomdw moze wynosi¢
nawet 900 m. Przewodami tfransmitowany jest dwukierunkowo gtos oraz dostarczane jest zasilanie stacji

interkomowych.

11.3. Stacja interkomowa - analogowa.

Przewidywane miejsca instalacji:

- dyzurka ,

7 tej stacji mozliwe jest odbieranie i wykonywanie potgczeh pomiedzy poczekalniami.

Dzieki integraciji z przedszkolng ling telefoniczng mozna z poziomu interkomu wykonywaé potgczenia na
wewnetrzne , lub zewnetrzne linie telefoniczne, nawet komdrkowe. Podobnie w drugim kierunku — mozna

odbierac potgczenia przychodzgce z linii telefonicznych , rdwniez komdrkowych.
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Interkom ten umozliwia odtwarzanie tre$ci audio pochodzgcych z radia , odtwarzacza CD , odtwarzacza
mp3itp., a podtgczonych bezposrednio do centrali interkomowej. Sygnat audio mozna wigczy¢ , wytaczyé

oraz regulowac jego poziom gtosnosci na kazdym z interkomdw niezaleznie.

11.4. Stacja na biurko

Jej montaz przewidziano na biurku dyzurnego w budynkach A. Umozliwia nawigzywanie i odbieranie

potgczeh z interkomami umieszczonymi przy zamknietych wejsciach do stref na teren obiektu.

Dzieki funkcji ,door opener” , z poziomu klawiatury powyzszej stacji inferkomowej mozna otwiera¢ zdalnie

wejscie na teren strefy zabezpieczone;.

12. SYSTEM BMS
12.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt systemu automatyki i BMS
Opracowanie obejmuje:

Opis ogdinych wymagan i koncepciji systemu automatyki i BMS.

Opis poszczegdlnych elementdw i wymaganh systemu automatyki i BMS
Topologia systemu BMS

Zestawienia urzqdzeh

Wytyczne dotyczgce wykonania szaf zasilajgco-sterujgcych i okablowania

12.2. Zakres instalacji monitorowanych i sterowanych przez system BMS

Dla budynku projektuje sie wykonanie systemu monitorowania budynku (BMS). W jego zakresie przewidziano:

e  Obstuge i sterowanie urzgdzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych i grzewczych;

e Monitorowanie zuzycia medidw energetycznych (woda, ciepto, energia elektryczna);

e Monitorowanie stanu podstawowych urzgdzen i systemdw instalacyjnych (takich jak filtry,
wymienniki itp.);

e Monitoring stacji Trafo i rozdzielnic gtdwnych niskiego napiecia;

e Monitorowanie aktywnego system bezpieczehstwa instalacji gazu firmy Alter;

. Monitorowanie uktadu PPOZ — awaria systemu, praca normalna;

e Monitorowanie parametréw UPS;

e Monitorowanie licznikéw energii RG , RK;

e  Monitorowanie pracy agregatu wody lodowej;

e Monitorowanie temperatury i wilgotnosci dla pom. 0.07/0.10;

e Monitorowanie temperatury i wilgotnosci dla pom. teletechnicznych;

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji przyjeto, ze wszystkie urzgdzenia przewidzione do
monitorowania przez system BMS bedg standardowo wyposazone w uktady komunikacji zewnetrznej
oparte o protokoty odpowiednio tak jak przedstawiono na schemacie blokowym :

- MODBUS TCP/IP
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- MODBUS RTU

- PROFINET

- INTERBUS

Rozwigzanie takie pozwoli na wymiane pomiedzy wszystkimi urzgdzeniami i systemami danych oraz

wspodtprace w ramach jednej wspdinej platformy zarzgdzania.

12.3. Opis technologii

W celu przetwarzania informacji pochodzgcych z systemdéw zainstalowanych w budynku zaktada sie
wykonanie monitoringu wewnetrznego z elementami sterowania za pomocqg systemu BMS (Building
Management System) stosujgc jako platforme programowq dedykowane oprogramowanie zainstalowane
na kontrolerze systemu - TAMASTER PROFINET TA AXC1050 XC wykorzystujgcy magistrale PROFINET lub
réwnowazne.

Przyjeto, ze wdrozone na obiekcie oprogramowanie umozliwi archiwizowanie i interpretowanie sygnatow
pochodzqgcy z poszczegdlnych instalacii, sterowanie oraz reagowanie na te sygnaty w sposdb zgodny z

ustalonymi procedurami.

12.3.1.0bstuga i sterowanie urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych i grzewczych

Poszczegdlne urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych i grzewczych centrale bedq zasilane i sterowane z
zespotu szaf zasilajgco —sterowniczych dostarczanych wraz z centralami przez ich producenta.
Poszczegdlne zespoty zasilojgco — sterujgce zostang wyposazone przez producenta w uktady regulacii
automatyki. Uktady te bedg wyposazone w modut komunikacyjny po protokole MODBUS TCP do
komunikacji z nadrzednym systemem zarzgdzania. System BMS bedzie umoZliwiat monitorowanie
parametréw oraz alarméw ogdlnych central wentylacyjnych jak i réwniez sterowanie nimi.

Sterownik automatyki bedzie komunikowat sie ze sterownikiem wezta ciepta za pomocq protokotu MODBUS
TCP/IP. System BMS bedzie odczytywat ze sterownika niezbedne dane dotyczgce stanu pracy, awarii oraz
parametréw zwigzanych z pracq wezta ciepta. Na wizualizacji BMS nalezy oprogramowad wizuadlizacje
zmiennych zwigzanych z komunikacjqg ze sterownikiem wezta ciepta.

W ramach systemu BMS przewidziano petny monitoring oraz sterowanie wentylacjg mechaniczna
z odzyskiem ciepta. Systemu wentylacji mechanicznej bedzie zaopatrzone w fabryczne autonomiczne
sterowniki oraz wyposazone w komponenty niezbedne do ich pracy ( falowniki, presostaty, filtry, czujniki itp.)
Udostepnienie parametrow, ktére zostang monitorowane lub sterowane lezy po stronie wykonawcy w/w
instalacji. Wykonawca powinien udostepnic¢ liste punktéw danych okreslajgcych jednoznacznie konkretne

udostepnione zmienne sieciowe (tabela ponizej).

Odczyty analogowe do BMS

Wilg. wywiewu 01 08 0...100%r.F. x0.1
Temp. wywiewu 01 09 -70...130°C. x0.1
Temp. nawiewu przed nagrzewnicq 01 12 -70...130°C. x0.1
Temp. pow. zewn. 01 13 -70...130°C. x0.1
Temp. zewn. czujnik zdalny 01 14 -70...130°C. x0.1
Temp. wody basenowej 01 15 -70...130°C. x0.1
Przepustnica pow. zewn. 01 25 0...100% x0.1
Przepustnica pow. usuw. 01 26 0...100% x0.1
Przepustnica recyrk. grzania 01 30 0...100% x0.1
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Przepustn. recyrk. osuszania 01 27 0...100% x0.1
Przepustn. bypass rekuperat. 01 28 0...100% x0.1
Przep. bypass p. usuw. (opcja) 01 29 0...100% x0.1
Przepustnica wywiewu (opcjal) 01 31 0...100% x0.1
Przep. osusz. pow. zewn. (opcja) 01 32 0...100% x0.1
Zawér nagrzewnicy 01 33 0...100% x0.1
Strumien nawiewu 01 35 0..xm3/h x10
Strumien wywiewu 01 36 0...xm3/h x10
Komunikaty do BMS

Wentylacja praca 01 26

Sprezarka praca 01 238

Pompa nagrzewnicy praca 01 28

Wentylator nawiewu zaktécenie 01 73

Wentylator wywiewu zaktdcenie 01 77

Sprezarka zaktdcenie 01 240

Pompa nagrzewnicy zaktdcenie 01 136

Zabezp. przeciwzamrozeniowe 01 140

Brudny filtr pow. zewn. 01 174

Brudny filtr wywiewu 01 175

Brudny filtr nawiewu 01 128

Tryb automatyczny zatgczony 01 52

A-Alarm (awaria) 01 29

B-Alarm (zaktécenie) 01 25

W.G.T.R. aktiv ** 01 135

Pompa skraplacza BWK 01 19

Zaktécenie skraplacza BWK 01 236

12.3.2. Monitorowanie zasilania UPS

System umozliwia monitoring stanu pracy UPS za pomocq protokotu SNMP (ver. 1/2c). Monitoring BMS

obejmuje:

- Parametry elektryczne prad, moc (kW, KVA, KVAr), czestotliwo$é, napiecie na wyjsciu UPS, cos fi;

- napiecie na baterii na kazdym stringu;

- UPS praca normalna;

- UPS praca bateryjna;

- UPS — bypass zewnetrzny;

- Wysoka temperatura inwertera;

- Przecigzenie;

- Obcigzenie w %;

12.3.3.Monitorowanie zuzycia mediéw energetycznych (woda, ciepto, energia elektryczna)

W stacji trafo i w rozdzielnicach gtdwnych niskiego napiecia zostang zastosowane analizatory parametréw

elektrycznych sieci zasilajgcej. Gtéwne wytgczniki w polach doptywowych w rozdzielnicy gtdwnej oraz w

polach doptywowych w rozdzielnicach gtéwnych niskiego napiecia zostang wyposazone w  styki

konfrolujgce ich potozenie (zamkniety — otwarty). Wszystkie analizatory sieci bedqg wyposazone w modut

komunikacji MODBUS TCP/IP stuzqgcy do integracji z systemem BMS. System BMS bedzie odczytywat z
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analizatoréw niezbedne dane i wyswietlat je w centralnym systemie zarzgdzania. Odczytane dane muszg
by¢ archiwizowane i wyswietlane na trendach i wykresach.

Sterownik automatyki bedzie komunikowat sie z wodomierzami  oraz licznikami mediéw za pomocg
protokotu MODBUS TCP/RTU lub MODBUS RTU. System BMS bedzie odczytywat z licznika dane dotyczgce
zuzycia wody w budynku. Odczytane dane muszg by¢ archiwizowane i wyswietlane na trendach i
wykresach w aplikacji BMS.

Stacja trafo i rozdzielnice gtéwne zostang wyposazone przez dostawce w listwe stykdw bez potencjatowych

umozliwiajgcg monitorowanie w systemie BMS stanu pracy i awarii rozdzielnic.
12.3.4.Monitorowanie aktywnego systemu bezpieczenstwa instalaciji gazu firmy Alter

System BMS bedzie monitorowat alarmy z systemu bezpieczenstwa instalacji gazu firmy Alter poprzez
protokdt MODBUS RTU.

12.3.5.Monitorowanie uktadu PPOZ oraz SMAY/ISWAY

System BMS bedzie monitorowat awarie systemu oraz stan pracy w/w uktaddw poprzez wejscia bez

potencjatowe.
12.3.6.Monitorowanie pomieszczenia archiwum (0.07/0.10)

System BMS bedzie monitorowat poziom wilgotnosci, temperatury oraz monitorowat zalanie dla w/w

pomieszczen.

12.3.7.Monitorowanie pomieszczen IT (GPD, LPD1,2,3,4,5)

System BMS bedzie monitorowat poziom wilgotnosci, temperatury oraz monitorowat zalanie dla w/w

pomieszczen.

12.3.8.Monitorowanie licznikéw energii RG , RK

System BMS przewiduje monitorowanie zuzycia ilosci energii elekirycznej dla licznikbw w RG , RK

protokotem MBUS.
12.3.9. Monitorowanie pracy uvktadu agregatu wody lodowej

System BMS przewiduje monitorowanie stanu pracy i awarii jednostki agregatu wody lodowej protokotem
MODBUS TCP.

12.3.10. Monitorowanie warunkéw srodowiskowych pomieszczenia UPS, akumulatorowni oraz rozdzielni

gtéwne;j.

System BMS bedzie monitorowat poziom wilgotnosci, temperatury oraz monitorowat zalanie dla w/w

pomieszczen.

12.4. Struktura systemu BMS

Trzon systemu wizualizacji i integraciji stanowi sterownik systemowy TAMASTER PROFINET TA AXC1050 XC
produkcji Phoenix Contact lub réwnowazny, ktéry wraz z sterownikami TA.SL X [P: 192.168.0.X (Protokot:
PROFINET, dedykowany sterownik TA ILC 151 ETH Sterownik SLAVE PROFINET odczyt DI/DO/AI/AO Obstuga
MODBUS RTUMODBUS TCPIP INTERBUS, komunikacja wewnetrzna po interfejsie PROFINET) Iub

réwnowaznymi ma za zadanie zbieranie informacii, przetwarzanie ich oraz reagowanie na wszystkie sygnaty
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pochodzgce z integracji réznego rodzaju urzgdzen i protokotdw w jeden, wspdiny, rozproszony system
automatyki .

Obstuga systemu

Przyjmuije sie, ze dla projektowanej aplikaciji na wszystkich stacjach operatorskich bedzie fen sam program
wizualizacji wykorzystujgcy oprogramowanie VISU+ lub réwnowazne stanowi oprogramowanie
wizualizacyjne, za pomocq ktérego mozina przedstawiaé obrazowo parametry, alarmy  urzqadzen
zintegrowanego systemu BMS .

W celu oddzielenia funkciji konfiguracyjnych od funkcji monitorowania  oprogramowanie serwera musi
umotzliwia¢ podziat na dwie niezalezne czesci:

a) cze$¢ administracyjna umozliwiajgca umieszczanie elementdw wizualno-sterujgcych réznych typdéw

. konfigurowanie parametréw pracy poszczegdlnych systemdw

. przypisywanie oséb istniejgcych w systemie (przypisywanie do grup)

b) czes¢ przeznaczona dla uzytkownikéw systemu umoZliwiajgca

. logowanie do systemu
. monitorowanie systemu w zalezno$ci od nadanych uprawnien
. podglad stanu pracy systemu

Wizualizacja urzgdzen instalacji musi by¢ realizowane przy pomocy dynamicznych i powigzanych ze sobqg
grafik. Powigzania muszg umozliwia¢ tatwe przemieszczanie sie pomiedzy widokami ogdlnym, konkretne;j
instalacji, urzgdzenia, czy innego obiektu w systemie. Zaktada sie, ze sygnaty alarmowe pochodzqce z
systemu bedq na biezgco modyfikowane kolorowqg grafike powodujgc zmiane koloru lub pulsowanie
symboli, aktualizacje wyswietlanej wartosci, wyswietlanie komunikatu tekstowego oraz zmiane tekstu
komunikatu lub symbolu.

Obstuga alarméw zgtaszanych przez czujniki i system w tym komunikaty alarmowe bedq wyswietlane w
jezyku polskim .Komunikaty muszg by¢ wyswietlane wg priorytetow alarméw oraz w  kolejnosci
chronologicznej (pierwsze sg komunikowane alarmy najwczesniej zgtoszone). Dodatkowo system musi
zapewnia¢ buforowania wszystkich alarmdéw zgtaszanych jednoczesnie. Tryb obstugi alarmdéw musi byé
aktywny zaréwno w przypadku pracy jak i braku pracy operatora. Komunikaty alarmowe bedqg wyswietlane
w osobnym okienku dialogowym i zawiera¢ bedq informacje dajgce operatorowi doktadng informacje o
przyczynie alarmu. Dodatkowo tekst alarmu powinny pojawiac sie bezposrednio na konkretnej grafice
wyswietlone osobnym kolorem.

Zastosowany system powinien umozliwia¢ rejestracje danych biezqgcych z monitorowanych instalacji i
urzgdzen w celu wykorzystania ich przy tworzeniu raportéw z mozliwosciq eksportu do programu MS Excel.
System uprawnien i zabezpieczen bedzie umoZliiwiac korzystanie z systemu monitorowania i wizualizaciji tylko
osobom upowaznionym. Kazdy operator bedzie miat przydzielone swoje dane identyfikacyjne i hasto.
Stacja robocza

Podstawowym interfejsem uzytkownika bedzie komputerowa stacja robocza oraz panel operatorski.
Projektuje sie stacje roboczg z monitorem LCD 22"wraz z dedykowang bazg danych. Stacja robocza bedzie
umotzliwiata dostep do wizualizacji umozliwiajgcej monitoring, diagnostyke, podglad wszystkich elementéw
systemu BMS. Minimalne wymagania sprzetowe stacji roboczej zostaty przedstawione w zestawieniu

materiatéw .

12.5. Prowadzenie instalaciji

DEMIURG ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu

Instalacje komunikacyjng pomiedzy elementami systemu nalezy prowadzi¢ okablowaniem

VSOOEOOE-93R lub réwnowaznym. Prowadzenie instalacji w rurkach PCV natynkowo.

12.4. Zasilanie urzgdzen

sieciowym

Lokalizacje urzgdzeh komunikacyjnych nalezy wykona¢ w obudowach TOPAZ BOX i doprowadzi¢ zasilanie

230V AC z rozdzielni elekirycznej wedtug projektu elekirycznego.
12.7. Spis urzqdzen

Lista materiatowa zostata wyszczegdiniona w tabeli ponizej.

Zestawienie materiatdw BMS

Lp. | Materiat llos¢ | j.m.
2 Koryto grzebieniowe 40X25 1 kpl
3 | Szyna TH35 1 kpl
4 Wytgcznik nadprgdowy 6A 5 szt.
5 Wytgcznik réznicowoprgdowy dwupolowy AC 25A/300mA 1 kpl
6 Modut przekaznikowy 6A 5 szt.
7 Gniazdo wtykowe PC10 na szyne DIN 1 kpl
8 Ztgczka do przewodu ochronnego 2-przelotowa 1 kpl
9 Ztgczka przelotowa 2-przelotowa 1 kpl
10 | Modut TAILC 151 ETH 12 szt.
11 | ModutTAIBIL24 DI 8 1 kpl
12 | Modut TA IB IL Al 4/I-PAC 4 kpl
13 | FL SWITCH SFN 5TX 12 kpl
14 | STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2 13 szt.
15 | STEP-UPS/24DC/24DC/3 13 szt.
Serwer Rack 1U, dysk SSD 120GB, 2 dyski 1TB SATA, 16GB RAM, oprogramowanie Windows Serwer
16 | 2012R2 1 szt.
17 | Komputer Dell Precision T1700 — stacja kliencka 1 szt.
18 | Monitor Dell 22' 1 szt.
19 | UPS 1000V A dla stacii klienckiej 1 szt.
20 | AXC 1050 XC 1 szt.
21 | SCADA, VISU + 1 szt.
22 | FL SWITCH SFN 16TX 1 szt.
23 | Czujnik zalania zasilanie 24V 11 szi.
24 | Czujnik temperatury PT100, temperatura pracy: -30+80°C, 2, 3 lub 4 przewodowy, 4-20 mA 11 szt.
25 | Czujnik wilgotnoici, Zakres pomiarowy 0 + 100% RH, Histereza ponizej 1.5 % RH, 4-20 mA 11 szi.
26 | Szyna TH35 Montowana w szafie Rack 3U 6 kpl.
27 | Okablowanie 1 kpl.
Tabela. Spis materiatéw BMS
13. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

W celu podtgczenia infrastruktury Komendy Policji do sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonac¢ kanalizacje

teletechniczng, wg warunkdw technicznych na terenie komendy.
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Pomiedzy budynkiem komendy nalezy utozy¢ kanalizacje dwuotworowq rurami  ostonowymi  gtadkimi
jednosciennymi przepustowymi z PE (RHDPE 750N 110/6,3) do granicy posesji Komendy Policji dtugosci okoto 300m.
Kanalizacja teletechniczna bedzie mogta by¢é wykorzystana dla potgcznia infrastruktury do sieci wytonionego
Operatora, jak réwniez dla systemdw bezpieczehstwa i CCTV.

Na terenie Komendy Policji nalezy posadowi¢ przed budynkiem 2 studnie kablowe SK-2 i wykona¢ kanalizacje
dwuotworowq od studni przy posesji do studni przed budynkiem.

Kanalizacja kablowa moze by¢ budowana na odcinkach przytgczy telekomunikacyjnych do budynkdw jako:

1) przytacze zadlepione;

2) przytqcze niezaslepione.

Przytgcze zaslepione usytuowanie i zabezpieczenia wg uzgodnienia z wtascicielem lub zarzgdcg budynku, przy czym
kanalizacja powinna by¢ zakohczona 1,5 m przed budynkiem.

Przytqgcze niezadlepione Usytuowanie i zabezpieczenia wg uzgodnienia z wtascicielem lub zarzadcqg budynku, przy
czym wprowadzenie do budynku powinno by¢ uszczelnione dla gazu zardwno po stronie studni przybudynkowej
( SK-2.8, SK-2.11i SK-2.17), jak i we wnetrzu budynku.

0.5-1,0m
Sciana budynku
E Profil katowy PEH korkiem gumowym
0w
E J
E tasma RAAARAFIAR A I
Nty piasek ﬁ/
¥  Rura oslonowa - — =
- r Rura przepustowa
L, PE 50
przerwa
I|gazowall
L /s
WPROWADZEMIE KABLA tawa betonowa
DO BUDYNKU lub cegta

Kanalizacje wykona¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 26 pazdziernika 2005 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. Zabezpieczenie stykowe nalezy okresli¢ w uzgodnieniu z zarzgdem, zarzadcg lub wtascicielem obiektu
budowlanego.

Kanalizacja kablowa moze by¢ sytuowana w pasie drogowym z wykorzystaniem drogowych obiektéw inzynierskich.
Odlegtos$¢ podstawowa od jezdni, chodnika powinna wynosi¢ 0,5 m z gtebokoscig podstawowg 0,7m .

W przypadku uzyskania zezwolenia wtasciwego zarzgdcy drogi na usytuowanie kanalizacji kablowej w pasie
drogowym z wykorzystaniem drogowych obiektdw inzynierskich bqdZ w innym dostepnym dla kanalizacji kablowej
terenie nalezy kanalizacje tak usytuowaé, aby liczba zblizen i skrzyzowanh kanalizacji kablowej z innymi obiektami

budowlanymi byta jak najmniejsza.
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Rury i osprzet rur kanalizacji kablowe] powinien odznacza¢ sie odpornosciq na sciskanie o warto$ci minimalne;j
wyrazonej w niutonach:

1) 250 — dla rur uktadanych w innych rurach lub wewngtrz budynkéw,

2) 450 — dla rur uktadanych w ziemi,

3) 600 — dla rur uktadanych na odcinkach zblizen (rury zblizeniowe),

4) 750 — dla rur uktadanych na odcinkach skrzyzowanh (rury przepustowe) — wyznaczonych w prébie odpornosci na
Sciskanie, o ktérej mowa w pkt 10.2 normy PN-EN 50086-1 2001 ,Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia

przewoddw.

Skrzyzowania z jezdniami ulic i drég.

Na skrzyzowaniach z jezdniami ulic i drég, podziemne linie telekomunikacyjne powinny by¢ uktadane w kanalizacji
kablowej, albo w przepustach. W zaleznosci od zastosowane] technologii budowy przepusty rurowe nalezy
wykonywac:

-z grubosciennych rur polietylenowych (@ = 125/7,1 lub 125/11,4 mm) wg ZN-96/TPSA-018
— zrur stalowych przewodowych wg PN-79/H-74244 dwustronnie asfaltowanych (& = 108 lub 133 mm).

Rury przepustowe powinny by¢ utozone poziomo na catej szerokosci ulicy lub drogi i co najmniej po 0,5 m poza
krawezniki ulicy lub krawedzie drogi.

Przy jednakowych poziomach nawierzchni drogi i terenu lub przy niewielkiej ich réznicy zaleca sie uktadanie rur
przepustowych nieprzerwanie w jednym ciggu pod korong drogi i przylegtymi do niej rowami odwadniajgcymi i po
0.5 m poza ich zewnetrzne krawedzie.

Rury przepustowe powinny by¢ uszczelnione wg IN-96/TPSA-021, aby zapobiegac zamulaniu przepustéw w czasie
eksploatacii linii. Rury stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg pokryciami asfaltowymi lub innymi o nie
gorszych wtasciwosciach.

Zaleca sie, aby przepusty dla kabli pod jezdniami ulic i drég byty wykonywane bez naruszania nawierzchni ulic i drég,
metodami przecisku hydraulicznego lub przewiertu poziomego, z uwzglednieniem lokalnych warunkéw terenowych i

kosztéw budowy.

Iblizenia i skrzyzowania rurociqgdéw kablowych z jezdniami ulic i drég

Rurociggi kablowe wzdtuz drég powinny by¢ uktadane w odlegtosci uzgodnionej z wtasciwg administracjg drég.
Odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmnie;j :

a) 1 m - od zewnetrznej krawedzi rowu odwadnigjgcego lub linii podstawy nasypu,

b) 1 m-nazewnatrz od krawedszi jezdni, jesli istnieje konieczno$¢ usytuowania linii w koronie drogi,
c) 0,5m - od krawedzi jezdni w chodniku lub pasie zieleni.

Na skrzyzowaniach z jezdniami ulic i drég rurociggi kablowe powinny by¢ uktadane w przepustach z grubosciennych
rur z tworzyw sztucznych wg ,,Skrzyzowania z jezdniami ulic i drég”. W wyjatkowych wypadkach uzasadnionych
technicznie dopuszcza sie stosowanie dwustronnie asfaltowanych rur stalowych.
Rury przepustowe powinny by¢ utozone poziomo na catej szerokosci ulicy lub drogi i co najmniej po 0,5 m poza
krawezniki ulicy lub krawedzie drogi.

Przy jednakowych poziomach nawierzchni drogi i terenu lub przy niewielkiej ich réznicy zaleca sie uktadanie rur
przepustowych nieprzerwanie w jednym ciggu pod korong drogi i przylegtymi do niej rowami odwadniajgcymi
i po 0,5m poza ich zewnetrzne krawedzie.
Odlegtos¢ pionowa od gdrnej powierzchni rur przepustowych powinna wynosic:

a. co najmniej 1,2 m do gdrnej powierzchni drég krajowych,

b. co najmnigj 1,0 m do gdrnej powierzchni drég pozostatych,
c. co najmnigj 0,5 m do dolnej powierzchni dna rowu odwadniajgcego.
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Rury przepustowe powinny by¢ uszczelnione wg IN-96/TPSA-021, aby zapobiegac zamulaniu przepustédw w czasie
eksploatacii linii. Rury stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg pokryciami asfalfowymi lub innymi o nie
gorszych wtasciwosciach.

Zaleca sie, aby przepusty dla kabli pod jezdniami ulic i drég byty wykonywane bez naruszania nawierzchni ulic i drog,
metodami przecisku hydraulicznego lub przewiertu poziomego, z uwzglednieniem lokalnych warunkdw terenowych
i kosztow budowy.

Na skrzyzowaniach z drogami nieutwardzonymi, polnymi, wjazdami do posesji i zabudowanh gospodarczych rurociggi

kablowe mogq by¢ uktadane bez przepustowych rur ochronnych.

Zblizenia z liniami elekiroenergetycznymi napowietrznymi

W kazdym wypadku zblizenia podziemnej linii felekomunikacyjne] do napowietrznej linii elekfroenergetycznej

powinny by¢ uwzglednione zalecenia wynikajgce z "Wytycznych o ochronie linii i urzgdzen telekomunikacyjnych

przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i frakcji elekirycznej prgdu statego”.

Powinny by¢ zwtaszcza uwzglednione zalecenia co do rodzaju powtok kablowych zmniejszajgcych wptyw

oddziatywan niebezpiecznych od linii elektroenergetycznej na kabel telekomunikacyjny, a takze zalecenia co do

ochrony linii telekomunikacyjnej przy pomocy uktadanych w ziemi réwnolegle odpowiednich przewodow
ochronnych.

Odlegtosci poziome miedzy kablem linii telekomunikacyjnej a konstrukcjg wsporczq linii elektroenergetycznej o

napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV lub od uziomow stupdw tych linii powinna wynosi¢ co najmniej :

a) 50 m w wypadku linii elektroenergetycznych pracujgcych w uktadzie z bezposrednio (skutecznie) uziemionym
punktem zerowym. Jest to odlegto$¢ pomiedzy kablem telekomunikacyjnym a najblizej potozong czesciq uziomu
stupaq,

b) 5 m w wypadku linii elekfroenergetycznych pracujgcych w uktadzie z izolowanym punktem zerowym lub linii
skompensowanych, majgcych konstrukcje wsporcze stalowe, betonowe lub drewniane uziemione,

c) 0.8m w wypadku linii elektroenergetycznych pracujgcych w uktadzie z izolowanym punktem zerowym lub linii

skompensowanych majgcych konstrukcje wsporcze drewniane nieuziemione oraz lini o napieciu do 1 kV
niezaleznie od rodzaju konstrukciji wsporczych.

Jezeli zachowanie powyzszych odlegtosci nie jest mozliwe, to w wyjatkowych wypadkach mozna dopusci¢ mniejsze
odlegtosci pod warunkiem zastosowania niezbednych srodkdw ochrony. Wymaganie odnosi sie réwniez do kabli
Swiattowodowych zawierajgcych elementy metalowe.

Postanowienia nie dotyczq zblizeh do podziemnych linii telekomunikacyjnych zbudowanych z dielektrycznych kabli
Swiattowodowych, na ktérych prace z uwagi na ich dielektrycznos¢ i fizyczny rodzaj transmisji, nie jest wywierane

szkodliwe oddziatywanie linii elektroenergetycznych.

W potowie gtebokosci utozenia kabla, rur ostonowych powinna by¢ umieszczona tasma ostrzegawcza .

Przebieg tras teletechnicznych przedstawiony jest na rysunku PZT-20170125.dwg.

Normy

. IN-14/0OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi.
Wymagania i badania.

. IN-15/0OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

. IN-96/TPS.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdine wymagania techniczne.

. IN-15/0OPL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
Wymaganiai badania.

. IN-15/0OPL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji. Wymagania i badania.

. IN-15/0OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
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. IN-99/TPS.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i  ostrzegawczo lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

. IN-96/TPS.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdine
wymagania i badania.

. IN-15/0OPL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.

. IN-15/0OPL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach

miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

. ZN-05/TPS.A.-030 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. tgczniki zyt. Wymagania i badania.

. IN-11/TPS.A.-031 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

. IN-05/TPS.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakohczeh kablowych. Wymagania i
badania.

. IN-12/TPS.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa.

Wymagania i badania.

. IN-10/TPS.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych obiektéw
budowlanych. Wymagania i badania.
Inne dokumenty

Podczas prac przestrzegac przepisdéw BHP dotyczgcych prac ziemnychi napowietrznych.

. Rozporzgdzenie Ml z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie (Dz.U.nr 219 poz.1864)

. Rozporzgdzenie Ministra tgcznosci z dnia 12.03.1992rw sprawie zasad i warunkdw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatdw oraz w poblizu lotnisk i w
miejscowosciach, a takze ustalenia warunkdw jakim te linie powinny odpowiadac.(M.P.nr 13,p0z.95).

W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzegac przepisdw:

. rozporzgdzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
. podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.nr 47 poz.401),0raz nizej wymienionych instrukcii:
. JInstrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie

(montazu),remoncie, konserwaciji i obstudze technicznej linii i urzgdzen telekomunikacyjnych.
. Czesc¢ |.-Przepisy i zasady ogdlne."-wprowadzona Zarzgdzeniem nr 57 Dyrektora TPS.A. ds. Zasobdw Ludzkich
z dnia 22.03.2000r.

. JInstrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie(montazu),remoncie, konserwaciji i obstudze

technicznej linii i urzgdzenh telekomunikacyjnych. Cze$¢ IV-Prace na liniach kablowych”

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/2006,00z.1118 z pdz.zm.)

. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,p0z.717 z pdz.zm.)

. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.nr 19/2007,00z.115 z pdzn. zmianami)

. Ustawa z dnia 29 styczen 2004 r. Prawo zamodwieh publicznych (Dz. U. Nr 164/2006,00z.1163 z pdzn.zm.)
. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycii

w zakresie drég publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008r. Poz.1194 z pdzn. zm)

. Ustawa z dn.7 maja 2010r. O wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych. (Dz.U. Nr 105 poz.675)
. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.27 sierpnia 2002 r .w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajdw robdt budowlanych
stwarzajgcych  zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi(Dz. U. Nr 151,p0z.1256)
. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.3 lipca 2003 r.w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U.nr 202 poz.2072 z pdzn.zm.)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 p0z.2072 z pdzn.zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie(Dz.U.nr219 poz.1864)
Zarzgdzenie Ministra  tgcznosci z  dn.12.03.1992r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii

telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w

miejscowosciach

a takze ustalenia warunkdw, jakim te linie powinny odpowiadac (M.P.nr 13,00z.95)
Rozporzgdzenie Ministra tgcznosci z dn.16.07.1993r. w sprawie wymagan technicznych i eksploatacyjnych
oraz warunkdw wzajemnej wspdtpracy urzqdzen linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej- wraz z zatgcznikami  (Dz.U.nr 70,p0z.340)

Zestawienie materiatu

Lp. | Opis M llos¢

1 Rury RHDPe 750N 110/6,3 m 650

2 Gruboscienne rury polietylenowych m 25
(@ =125/7,11ub 125/11,4 mm)

3 Studnie SKR-2 Szt. 19

4 Piasek na posypke t

5 Uszczelnienie kpl 1

6 TaSma znakowa pomaranczowad z  napisem m 300
»Uwaga kabel telekomunikacyjny”

14. SYSTEM LACINOSCI RADIOWE)

W celu readlizacji infrastruktury radiokomunikacyjnej nalezy obiekt wyposazyé w maszt antenowy z
zainstalowang Antenq Szczytowg PROCOM CXL2-3LW/h oraz z szescioma antenami RADMOR 32812/1.
Antena Szczytowa PROCOM CXL2-3LW/h wielokierunkowa stacja bazowa pracuje w zakresie czestotliwosci
166-175 MHz.

Antena RADMOR 32812/1 stacjonarna o dookdinej charakterystyce promieniowania przeznaczona jest do
wspodtpracy z radiotelefonami bazowymi pracujgcymi w pasmach czestotliwosci 146 + 174 MHz.

Warunki i sposoby instalacji oraz ich wptyw na charakterystyke promieniowania anteny zawarte sq w
Instrukcii Instalaciji 11-32812.02 dla anten RADMOR 32812/1 , ktérg uzytkownik otrzymuje w komplecie z

anteng.

W obiekcie zostanie wykonane okablowanie od anten radiotelefonicznych do pomieszczenia Serwerowni
zlokalizowanego na pierwszej kondygnacji w pomieszczeniu 1.54. Przedmiotowe anteny, zamontowac przy
pomocy wysiegnikdw do konstrukcji masztu, zlokalizowanego na dachu obiektu. Instalacje poprowadzi¢
kablem H-1000 BELDEN po konstrukcji masztu w uchwytach dedykowanych (FIMO) do serwerowni w
pomieszczeniu 1.54. Instalacje zakonhczyé wiykami ,N" i zabezpieczyé piorunochronnie z wykorzystaniem

ogranicznikow przepie¢ w torach w.cz. firmy POLYPHASERA IS-B50LN-C2, zainstalowanych w skrzynkach
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hermetycznych na konstrukcji masztu. W poszyciu dachowym zamontowacé przepust kablowy o $rednicy
min. 100 mm.
Poprowadzi¢ dodatkowy kabel H-1000 z pomieszczenia serwerowni 3.65 do Pomieszczenia Oficera
Dyzurnego pomieszczenia 0.61 w ilosci dwdch przewoddw H-1000.
Mozna zastosowaé kabel rbwnowazny po wczesniejszym uzgodnieniu z pracownikami WTI KWP Katowice. W
przypadku toréw kablowych dtuzszych niz 60m nalezy zastosowac kabel RFA 1/2" 50
Charakterystyka kabla :

- przewdd wewnetrzny - drut ér. 2,62 mm,

—  dielektryk - pianka PE,

- przewdd zewnetrzny - Cu -PET--Cu foil + oplot Cu 80% pokrycia,

- powtoka zewnetrzna - PE 10.3mm,

- Humienie na 100m — 100MHz - 3,9dB; 200MHz - 5,7dB.

- impedancja falowa o warto$ci znamionowej 50 Q,

Od przepustu kablowego na dachu obiektu do konstrukcji masztu nalezy wykonac¢ trase kablowq w postaci koryta
metalowego, zamknietego na betonikach nie kolidujgc przy tym z istniejgcymi instalacjami w tym z instalacjg
odgromowa. Trase kablowqg nalezy uziemi¢ do istniejgcej instalaciji ekwipotencjalnej.

Zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 50174-2:2010/A1 ( 4.1.8.2) kable zewnetrzne zawierajgce materiaty tatwopalne,
ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych zalecanych w EN 60332-1-2 powinny by¢ albo:

a. Zakonczone wewngtrz w odlegtosci 2m ( o ile lokalne przepisy nie okredlajg inne odlegtosci) od punktu
wewnetrznego przejicia przez zewnetrzng przegrode przeciwpozarowq ( np. podtoga/sufit/écianal),
albo

b. Przy dtugosci przekraczajacej 2 m ( o ile lokalne przepisy nie okreslajg innej odlegtosci) instalowane w
kanatach kablowych lub rurowych, ktére zgodnie z lokalnymi przepisami sq traktowane jako
przeciwpozarowe.

UWAGA Powyzsze zasady stosuje sie rowniez wtedy, gdy kable sq przepuszczane przez przestrzeh miedzy dwiema
zewnetrznymi przegrodami ogniowymi wewnagtrz budynku.

Przejscia przez $ciany i stropy bedq uszczelnione, a przejscia przez sciany odporne ogniowo winny by¢ uszczelnione
masami uszczelniajgcymi o tej samej odpornosci ogniowej, co $ciana, przez ktérg przechodzi dana trasa kablowa.

Informacje dotyczgce odpornoéci ogniowej $cian i stropdw mozna znalezé w dokumentacji architektoniczne;.

14.1. Maszt antenowy

W celu realizacji infrastruktury radiokomunikacyjnej nalezy obiekt wyposazy¢ w maszt antenowy.
Wysoko$¢ masztu 14 m. Rysunek KW.48-A przedstawia konstrukcyjne rozwigzanie realizacji masztu antenowego.

Szczegbtowy rysunek masztu znajduje sie w projekcie konstrukcji.

Normy

. IN-14/0OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi.
Wymagania i badania.

. IN-15/0OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

. IN-96/TPS.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdine wymagania techniczne.

. IN-15/0OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

. IN-96/TPS.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdine

wymagania i badania.
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IN-15/0OPL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.
IN-15/0OPL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-05/TPS.A.-030 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. tgczniki zyt. Wymagania i badania.
IN-11/TPS.A.-031 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

IN-05/TPS.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakohczeh kablowych. Wymagania
i badania.

IN-12/TPS.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytqcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa.
Wymagania i badania.

IN-10/TPS.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemigjgce telekomunikacyjnych obiektéw

budowlanych. Wymagania i badania.

Inne dokumenty

Podczas prac przestrzegac przepisdw BHP dotyczgcych prac wykonywanych na wysokosciach.

Rozporzgdzenie Ml z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie (Dz.U.nr 219 poz.1864)

Rozporzgdzenie Ministra tgcznosci z dnia 12.03.1992rw sprawie zasad i warunkdw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w

miejscowosciach, a takze ustalenia warunkdw jakim te linie powinny odpowiadac.(M.P.nr 13,p0z.95).

W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzegad przepisdw:

rozporzqdzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.nr 47 poz.401),0raz nizej wymienionych instrukcii:
JInstrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie

(montazu),remoncie, konserwaciji i obstudze technicznej linii i urzgdzen telekomunikacyjnych.

Czes¢ |.-Przepisy i zasady ogdlne."-wprowadzona Zarzgdzeniem nr 57 Dyrektora TPS.A. ds. Zasobdw Ludzkich
z dnia 22.03.2000r.

JInstrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie(montazu),remoncie, konserwaciji i obstudze
technicznej linii i urzgdzenh telekomunikacyjnych. Cze$¢ IV-Prace na liniach kablowych”

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/2006,p0z.1118 z pdz.zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,p0z.717 z péz.zm.)

Ustawa z dnia 29 styczen 2004 r. Prawo zamdwienh publicznych (Dz. U. Nr 164/2006,00z.1163 z pdzn.zm.)
Ustawa z dn. 7 maja 2010r. O wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych. (Dz.U. Nr 105 poz.675)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r .w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajdw robdt budowlanych
stwarzajgcych  zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151,p0z.1256)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.3 lipca 2003 r.w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.nr 202 poz.2072 z pdzn.zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072 z pdzn.zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie(Dz.U.nr219 poz.1864)
Zarzqgdzenie Ministra  tqgcznodci z  dn.12.03.1992r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii

telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w  poblizu lotnisk i w
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miejscowosciach

a takze ustalenia warunkdw, jakim te linie powinny odpowiadac (M.P.nr 13,00z.95)
Rozporzgdzenie Ministra tgcznosci z dn.16.07.1993r. w sprawie wymagan technicznych i eksploatacyjnych
oraz warunkdw wzajemnej wspdtpracy urzqdzen linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej- wraz z zatgcznikami  (Dz.U.nr 70,p0z.340)

Zestawienie materiatu

Lp Opis M llos¢ UWAGI
1 Antena PROCOM CXL2-3LW szt. 1 Antena szczytowa
2 Antena RADMOR 32812/1 szt. 6 Anteny montowane na
dwuramiennych
wysiegnikach o dt. min.
900mm
3 Odciagi masztu szt. 12 Dtugosc 110,72m fi6.
Odciagi usytuowane na 3
poziomach masztu, w 4
kierunkach co 90°
4 Maszt rurowy profil RO 114,3x5 kpl 1 Dtugosc razem 15.44 m
5 Kotwienie odciggéw kpl. 4 1 kpl obejmuje 3 szt. Srub
rzymskich M16 do kazdego
odciagu.
6 Przepust kablowy na dachu o $rednicy min. 100 mm kpl. 1
7 Wspornik W1 z profilu RO 48,3 x 3,2 kpl.
8 Uchwytach dedykowanych (FIMO) szt. 24 Uchwyty mocowane na
odskoczni od masztu w
postaci ptaskownika.
9 Wtyki ,,N” hermetyczne szt. 32
10 | Ograniczniki przepie¢ w torach w.cz. firmy POLYPHASERA szt. 7
I1S-B50LN-C2
11 | Kabel H-1000 BELDEN m 500 Mozna zastosowac kabel
réwnowazny po
wczesniejszym uzgodnieniu z
pracownikami WTI KWP
Katowice. W przypadku
toréw kablowych dtuzszych
niz 60m nalezy zastosowac
kabel RFA 1/2” 50
12 | Koryto BAKS-169611 - KCJ/KCOJ100H60/3F m 30 Koryta kablowe stalowe,
tacznik do koryta BAKS-1628003 zamkniete.
Sruba z tbem grzybkowym +nakretka zabkowana BAKS-
651441 - SGKFM6x12
Kolanko 90 stopni BAKS- 1601143- KKPJ100H60F
Pokrywa koryta BAKS - 1008103 - PKJ100/3F
Zapinka BAKS-165200- PKJ100/3F
Pokrywa kolanka 90 stopni BAKS- 1002133- PKKPJ100F
13 Betonik Szt. 30 Podstawa koryta
14 | Skrzynka hermetyczna szt. 3
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