MATERIALY:
Stal konstrukcyjna: S355

7 Stal zbrojeniowa: A-IlIN (B500SP)
Prze krOJ A- A Beton: C25/30
Podbeton: C8/10
skala 1:50 Maksymalny wymiar kruszywa betonu: 16mm

Otulina: 30 mm

membrana dachowa

termoizolacja - twarda wetna mineralna gr. 20cm
paroizolacja - folia PE

warstwa spadkowa - beton lekki gr.1cm-25¢cm + 0,00= +267,50m n.p.m.
PL02.01 SP32/9A/R60 gr. 32cm
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+ 7,345 700000 ﬂ% ¥ 7.45 . Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego i jako
W02.03 W02.02 N taki powinien by¢ rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.
e W02.03 . 2. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy opracowaniami poszczegélnych branz nalezy
4x32.5cm 4x32.50m 14x32.5¢cm wyjasnié z Projektantem.

membrana dachowa 3. Sciany murowane wykonaé z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy 20 na zaprawie
termoizolacja - twarda wetna mineralna gr. 20cm klasy M15.
paroizolacja - folia PE 4. Nalezy zapewni¢ przewigzanie $cian murowanych z elementami zelbetowymi np.
warstwa spadkowa - beton lekki gr.1cm-25¢cm poprzez zastosowanie systemowych fgcznikéw stalowych lub na strzepia.
PL02.01 SP32/9A/R60 gr. 32cm 5. Wykonawca zobowigzany jest wykonac projekt warsztatowy ptyt stropowych
‘ kanatowych, zgodnie z instrukcjg producenta, w szczegdlnosci zwracajgc uwage na
- - podparcie w trakcie montazu, gtebokos¢ oparcia na podporach, zbrojenie
warstwa wykonczenlqwa > mempranj c.iachowa qr. 0,180m zespalajgce, technologie otworowania oraz wezly boczne. Nalezy uwzgledni¢
tynk cgmen?owo-we.lplenny gr.1,5cm &3 tynk cienk tw : | 15 termplzol Fla - twarda wetna mineralna gr. 20cm kierunki oparcia, obcigzenia oraz otworowanie podane na rysunkach. Nalezy
bloczki wapienno-piaskowe gr. 24cm ynk cienkowarstwowy minerainy gr. 1,ocm paroizolacja - folia PE sprawdzi¢ zgodno$¢é otworowania z otworami pokazanymi na rysunkach
tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm termm_zolaq_a - welr)a mineraina gr. 18cm warstwa spadkowa - beton lekki gr.1cm-25cm pozostatych branz.
warstwa wykonczeniowa blocz,kl Waplenno-plaskowe gr. 24cm PL01.02 SP26,5/8/R60 gr. 26¢cm 6. Zbrojenie podiuzne wiencéw przeprowadzic jako ciggte przez stupy i trzpienie
SC01.01 / gtadz gipsowa 'gr. 17_50m sufit podwieszany zelbetowe.
m SL01.09 - - warstwa wykonczeniowa W02.03 W02.03 W02.03 . lzolacje termiczng $cian wykonaé wg projektu architektonicznego.

’ 35x35¢cm warstwa wykonczeniowa gr. 2cm 24x24 Toax24cm Toax24cm + 4.495 . Wszystkie warstwy wykonczeniowe wykonaé wg projektu architektonicznego.

wylewka betonowa samopoziomujgca gr. 6cm xeacm \ xeacm xe4aem 9. Klasa odpornosci pozarowej budynku D. Wymagane klasa odpornosci ogniowe;j

folia PE B01.01 % % 2 elementéw konstrukgii:
termoizolacja - twarda welna mineralna gr. 6,5cm W01.02 35x35¢m - gtowna konstrukcja nosna R30

PL01.01 SP26,5/8/R60 gr. 26,5cm 16x27cm Nopor=+3,54m - konstrukcja dachu - bez wymagan
+ 3,765 - stropy REI30

- przekrycie dachu - bez wymagan
10.Dtugosci i wymiary pretéw, blach i ksztattownikéw przed zamoéwieniem nalezy

+327 + 3,30 + 327 N / - — : 5 2 . Z WO01.02 — zweryfikowa¢ na po_dstawig obmiaru na bud_owie. )
N L [ — - - N I W01.02 SCH01.02 W01,02 _ W01.03 W01.02 W01.02 _ W01.03 16x27cm % 11. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt warsztatowy konstrukcji stalowych
16x27cm / gr.15m 16x27¢cm warstwa wykonczeniowa 8x27cm 16x27cm 16x27cm warstwa wykonczeniowa 8x27¢cm tynk cienkowarstwowy mineralny gr. 1,5cm wraz z rozkrojem blach trapezowych pokrycia dachu i przedstawi¢ do akceptagii

| - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm tynk cementoworwapienny gr. 1,5cm termoizolacja - wetna mineralna gr. 18cm Projektanta.
SL01.09 L7 bloczki wapienno-piaskowe gr. 12cm bloczki wapienng-piaskowe gr. 12cm bloczki wapienno-piaskowe gr. 24cm 12'_SFUby" iach Kivch K. 8.8
110x35cm " B01.01 tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm ﬂ% ) x gg}ggzgg:ggh z\gézgﬁych. KL 109
" 35x35¢m ] warstwa wykonczeniowa warstwa wykohczeniqwa warstwa wykonczeniowa warstwa wykonczeniowa Wszystkie $ruby cynkowane. T
_ i [ hopoas=+1,67M tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm Spoiny nieopisane na rysunkach wykona¢ o grubosci:
warstwa wykonczeniowa gr. ?cm ‘ T bloczki wapienno-piaskowe gr. 24cm f - 0,5t - dla spoin pachwinowych dwustronnych,
wylewka betonowa samopoziomujaca gr. 6cm warstwa wykonczeniowa - R R S B tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm NSB710/150 /191 | - 0,7t - dla spoin pachwinowych jednostronnych,
folia PE tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm W01.01 e e < i//; W01.01 warstwa wykonczeniowa hepoti=+2,07
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membrana dachowa

termoizolacja - twarda wetna mineralna gr. 20cm
paroizolacja - folia PE

warstwa spadkowa - beton lekki gr.1cm-25cm
PL02.01 SP32/9A/R60 gr. 32cm
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warstwa wykonczeniowa
tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
bloczki wapienno-piaskowe gr. 24cm
tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
warstwa wykonczeniowa
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/1 Blacha trapezowa
3, PT01.08 T60, gr.0,5mm PT01.08
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Wysokosc wienca posredniego

767

943
27
943

|27

tynk cienkowarstwowy mineralny gr. 1,5cm
termoizolacja - wetna mineralna gr. 18cm
$ciana zelbetowa gr. 24cm

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
warstwa wykonczeniowa

80
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24x24cm
hspoa=+2,45m

376
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warstwa wykoriczeniowa
tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

350

- 1,0t - dla spoin pachwinowych obwodowych (profile zamkniete),
izolacja termiczna - styropian EPS gr. 15cm bloczki wapienno-piaskowe gr. 12cm 24x27cm

- 1,0t - dla spoin czotowych,
i ja mi ; . - -wapi warstwa wykonczerfiowa gr. 2cm — - - —| . n dzie t oznacza grubos¢ cienszego z tgczonych elementow.
elastyczna hydroizolacja minerlan bloczki wapienno-piaskowe gr. 24cm tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm Y 9 warstwa wykorczeniowa gr. 2cm 9 9 go z igczony

PF00.01 ptyta zelbetowa gr. 30cm tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm warstwa wykonczeniowa SCHO01.02 gr.15m RN S E— warstwa wykoriczeniowa gr. 2cm warstwa wykorczeniowa gr. 2cm wylewka betonowa samopoziomujaca gr. 6cm | | Blachy stykéw doczotowych spawac spoinami czotowymi na peten przetop.

______ I : ; : f A 13. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez cynkowanie ogniowe.
warstwa betonu C8/10 gr. 10cm warstwa wykoriczeniowa wylewka betonowa samopoziomujaca gr. 6¢cm wylewka betonowa samopoziomujaca gr. 6cm ns folia PE Grubos¢ powloki cynkowej min. 120um.

wzmocnione podioze wg Zatgcznika 1. do projektu branzy konstrukeyjnej | |  pbA ... a9 7T = o folia F?E . ' folia EE ' _ izolacja termiczna - styropian EPS gr. 15cm 14.Na etapie projektu warsztatowego przewidzie¢ w elementach otwory
|1026 | 24 486 12 148 24 206 | — T T ™ N T izolacja termlczng i Sty‘ropla‘!n EPS gr. 15cm 568 1 156 24 789 |izolacja term|czng - Sty.ropla.n EPS gr. 15cm 24424 412 12 195 24 483 elastyczna hydroizolacja mineralna 241 N odpowietrzajgce na potrzeby cynkowania.

— elastyczna hydroizolacja mineralna elastyczna hydroizolacja mineralna PF00.01 piyta zelbetowa gr. 25cm 15. Wszystkie prace powinny byé wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi

wot 0yt e — PF00.01 plyta zelbetowa gr. 30cm PF00.01 pyta zelbetowa gr. 30cm warstwa betonu C8/10 gr. 10cm Wykonywania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, zgodnie

Kanat zelbetowy SCH01.02 — — — — — — — warstwa betonu C8/10 gr. 10cm warstwa betonu C8/10 gr. 10cm wzmocnione podioze wg Zatacznika 1. | z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,

+/0,00 gr.15m —_———— wzmocnione podioze wg Zatgcznika 1. do projektu branzy konstrukcyjnej wzmochione podioze wg Zatacznika 1. do projektu branzy konstrukcyjnej i ; inej Y}—-—i 0.00 instrukcjami producentéw poszczegélnych materiatéw i przepisami BHP, przez
gt1,70m X‘: i\_ T p g Zatg proj y yjne| p g Zatg proj y yjnej do projektu branzy konstrukcyjnej | odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.

16.Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywaé i rozpoznawac¢ w dokumentac;ji
w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sig odnosza
| z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
] 17.Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
o ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej,
| uz‘ nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
!_/{ ~ elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.
% 18. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiada¢: aprobate techniczna,
obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub
Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.
kolumna CFA 19. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem materiatéw i elementéw nalezy sprawdzié
Wzmocnienie podtoza na budowie.
wg Zatgcznika 1. do projektu 20.W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac sig z Projektantem.
branzy konstrukcyjnej 21.Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.
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Wzmocnienie podtoza

wg Zatgcznika 1. do projektu
branzy konstrukcyjnej

kolumna CFA,
Wzmocnienie%podloia

kolumna CFA
Wzmocnienie podioza
wg Zatgcznika 1. do projektu

wg Zatgcznika 1. do projektu branzy konstrukcyjnej
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kolumna CFA

branzy konstrukcyjnej 1 Wzmocnienie podioza

wg Zatacznika 1. do projektu
branzy konstrukcyjnej

Wzmocnienie podioza Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

INWESTOR 40-038 Katowice, ul. Lompy 19

wg Zatgcznika 1. do projektu

o branzy konstrukcyjnej z

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1
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Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec

obreb 0010
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STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15

PROJEKTOWAL mgr inz. Jacek Hercog w specj. konstrukcyjno-budowlanej
nr izby WKP/BO/0236/15

OPRACOWAL. | mgr inz. Hubert Maciejewski

OPRACOWALA | mgr inz. Monika Kaminska

Upr. nr 33/86/PW

SPRAWDZIL mgr inz. Jan Lekan w specj. konstrukcyjno-budowlanej
nr izby WKP/BO/0466/03

TRESC RYS. SKALA

BUDYNEKBIC
PRZEKROJ A-A

1:50

DATA 14 GRUDNIA 2016 NR KONTRAKTU 001606

BRANZA NRREWIZJI NR RYSUNKU

00 K.04-B

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, i i iany osobom trzecim

bez wczesniejszej E\semne' Zﬁod‘ wiasciciela.




