SCO00.06A

wyk.26,32mb

SC00.06B

wyk. 15,58mb

skala 1:20 skala 1:20 @
24 24
35 L7 |35 35 L7 |35
T uwaea: (N
W przypadku braku kontynuacji $ciany na kondygnacji wyzej,
/ prety Nr1 skréci¢ do poziomu stropu z zachowaniem wymagane;j otuliny ‘
7
SC01.06A | -~ SC01.06B | -
gr.24cm | ] gr.24cm N | [
S
\ \
‘ rzerwa robocza 9 ‘ 3
Nr3, @8 co 25cm | | 4 | Rreerwa robocza 2xNr3, @8 co 25cm | || J
Strop filigran L Strop filigran Strop filigran !
gr.28cm \ gr.28cm + gr.28cm X | rzerwa
3,95 +3,95
o ,I R e o ,‘;,; obocza |
| | o ‘ | o
| ” | 9
: J + 3,67 L] + 3,67
| n = | 17
4xNr2, 21241 | ST 4xNr2, @12 |
\ |
\ N00.10, N00.11 \
L | N00.12, N00.13 ‘ P
24x83cm N “
S ‘ o hspodu=+2’84m ‘
\ \
] | {204
L ‘ = =5
\ \ -~
F | \
SCO006AL] | SC00.06B |
r. 24cm o y SC00.06B
9 N gr. 24cm N |
] N \ .
\ ik \
[ ] gl o
i S Nr5, @8 i
= s |
‘ 5 Pret dystansowy \ §
: 4 e 2szt./m? e
| 8 S 1 8
o oS o | ey | 8
K & NI b
\ x \ x
3 o =z z
‘ x l, ‘ o x
g g
b s | &
| | g
s J =
\ > |1
F |9 \
2xNr1, @12 \ N1 B12 \
co 15cm ?:\ d 9 XN
[~ co15cm N
L | N \‘\
| [ ]
\ e |9
SR 5 |
L J N
\ 2 \ =N
L f L - L d o
L1 e L1 £
~ ~
naorz [ ! ] 8 N o2 (|1 S
o~ co 15cm ™
co 15¢cm | sla a L | o)
Belka oczepowa | | < +0.00 < Belka oczepowa | | = 000
80x80cm ] z N 80x80cm ] e N
Ptyta fundamentowa L ‘ J % Ptyta fundamentowa ‘ %
gr. 30cm L] N -10,19 gr. 30cm \ | 0,19
<N | N N — |
7/
X ///// //%i gy /%i
Y ~ Y o Y2 o
AN S S S
7 SN & ey
AN o 7 g / N I IPAs
L N rad /i N L /i
NN NN //‘// 7 //// NNN NN ] b 1N NN N NN
ANANANEN D VI // NN\ ~ A3 NN g N
ANANRNRN 7/ // S NN 9N - NN N NN s/ ¥ e ANANE- AN
NN NN 7/, 4 // /AN NN NN T NANANENANIN RV ., 4 // 7/ ANN NN N
NN 0, WA e NNNA N z s\~ S AN S NN AN
NENANENN 92 // e, /( / // ZANNN ANENENRNN // 7/, /( / // ZANNAN
\NANANEN P // A // s // NN\ NN P // A, // 2/, // ANANAN
N\, // I VI // NN N NANAN P 9 // e Vs // NN N
NNANAN // / // 7, /// 2NN 17 NNANAN // o // 2/, //// 2NN
N\ ii;z = N\ ii;% £
NN N NN NN N NN NN NN NN NNNNN N NN NN NN NNNNN NN NN N NN NNANN N
NN NN NN NN \\)(\\\\\\\\ NN N NN NN NNN NN NN N NN NN NN
warstwa betonu C8/10 !
gr. min. 10cm |
ZESTAWIENIE ZBROJENIA ZESTAWIENIE ZBROJENIA
o .. | Liczba | Dlugos¢ ogdina [m] o .. | Liczba | Dtugosc ogolna [m]
Nr | Srednica | DlugoS¢ | "oon) AN Nr | Srednica | Diugos¢ | "o AN
preta preta
[mm] [cm] [szt.] @8 @12 [mm] [cm] [szt] @8 @12
1 @12 474 14 66.36 1 212 474 14 66.36
2 @12 110 64 70.40 2 @12 110 54 59.40
3 78 96 5 4.80 3 a8 96 5 4.80
4 @12 283 7 19.81 4 @12 283 7 19.81
5 @8 52 9 4.68 5 a8 52 9 4.68
Dtugos¢ ogdlna Srednic [m] 9.48 156.57 Dtugo$¢ ogélna srednic [m] 9.48 145.57
Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888 Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 3.74 139.03 Masa pretéw wg $rednic [kg] 3.74 129.27
Masa ogoéina [kg] 157.06 Masa ogolina [kg] 146.31
Wykonaé [mb.] ‘ 26,32 4133.73 Wykonaé [mb.] ‘ 15,58 2279.54

UWAGA : Dlugosc preta jest diugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
Wykaz zbrojenia podano na 1mb dtugosci $cian.

UWAGA : Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
Wykaz zbrojenia podano na 1mb diugosci Scian.
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UWAGA : Dlugosé preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
Wykaz zbrojenia podano na 1mb diugosci Scian.

Diugo$¢ preta Nr2 podano z 10% naddatkiem na potgczenie pretéw na

zaktad.

UWAGA : Dlugos¢ preta jest dtugo$cig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).

Wykaz zbrojenia podano na 1mb dtugosci Scian.

Diugos$¢ preta Nr2 podano z 10% naddatkiem na potgczenie pretéw na
zaktad.
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA
Nr | Srednica | Diugosc VI;IZIZ::L Dlugosijlgljzlna fm]
preta
[mm] [em] [szt.] o8 @12
1 @12 370 14 51.80
2 @12 110 58 63.80
3 78 100 5 5.00
5 o8 52 8 4.16
Dtugo$¢ ogdina $rednic [m] 5.00 115.60
Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 1.98 102.65
Masa ogodina [kg] 115.09
Wykonaé [mb.] ‘ 26,06 2999.26

UWAGA : Dlugos¢ preta jest diugo$cig obliczong na podstawie

wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
Wykaz zbrojenia podano na 1mb dtugosci Scian.

Dtugo$¢ preta Nr2 podano z 10% naddatkiem na potaczenie pretow na

zaktad.
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preta
[mm] [em] [szt.] 28 @12
1 @12 400 14 56.00
2 @12 110 56 61.60
3 @8 100 5 5.00
4 212 197 7 13.79
5 78 52 13 6.76
6 78 110 5 5.50
Dtugo$¢ ogdlna srednic [m] 17.26 131.39
Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 6.82 116.67
Masa ogolna [kg] 135.84
Wykonaé [mb.] | 1876 2548.38

UWAGA : Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).

Wykaz zbrojenia podano na 1mb diugosci Scian.
Diugos¢ preta Nr2 podano z 10% naddatkiem na potaczenie pretéw na

zaktad.

MATERIALY:

Stal zbrojeniowa

Beton:

Podbeton:

Maksymalny wymiar kruszywa betonu:
Otulina:

+ 0,00= +262,35m n.p.m.

A-IlIN (B500SP)
©25/30

C8/10
16mm
30mm

1. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania
wielobranzowego i jako taki powinien by¢ rozpatrywany wraz

z opracowaniami innych branz.

2. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy opracowaniami poszczegdélnych branz

nalezy wyjasni¢ z Projektantem.

3. Elementy zelbetowe zbroi¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

4. Przed betonowaniem ptyty fundamentowej oraz podwalin fundamentowych
osadzi¢ w nich wytyki dla $cian zelbetowych na odpowiednig dtugosc¢
zakotwienia. Potozenie pretéw powinno by¢ ustabilizowane w sposéb
uniemozliwajgcy przesuniecie podczas betonowania.

5. Nalezy zapewni¢ przewigzanie $cian murowanych z elementami
zelbetowymi np. poprzez zastosowanie systemowych tgcznikéw stalowych

lub na strzepia.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku B. Wymagana klasa odpornosci

ogniowej elementéw konstrukgiji:

- gtéwna konstrukcja nosna R120

- konstrukcja dachu R30
- stropy REI120
- przekrycie dachu RE30

7. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami
sztuki budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegdinych materiatéw
i przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw,

pod statym nadzorem technicznym.

8. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w dokumentaciji
w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnosza
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki

budowlane;.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie
sztuki budowlanej, nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz

Projektantem i za jego zgoda.

10. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiada¢: aprobate
techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B" lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru
Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo dobrowolny certyfikat
zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,O") lub
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami

i aprobatg techniczng.

11. Wszystkie wymiary przed zamoéwieniem materiatow i elementéw nalezy

sprawdzi¢ na budowie.

12. W razie jakichkolwiek watpliwos$ci na budowie skontaktowa¢ sie

z Projektantem.

13. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.
14. Wysokosci otworéw drzwiowych zweryfikowaé z zestawieniem stolarki
zawartym w projekcie architektonicznym.
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