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MATERIALY:

Stal zbrojeniowa

A-llIN (B500SP)

Beton: C25/30
Podbeton: C8/10
Maksymalny wymiar kruszywa betonu: 16mm
Otulina: 25mm

skala 1:20
+0,00= +262,35m n.p.m.
1. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego i jako
taki powinien by¢ rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.
@) 2. Wszelkie rozbieznosci pomigdzy opracowaniami poszczegdlnych branz nalezy
236 384 L 59 wyjasnic¢ z Projektantem.
‘ . 120 264 7 ‘ L 3. Elementy zelbetowe zbroi¢ zgodnie z rysunkiem szczegdtowym.
4%30 20 L 189 ” 45 i 9 o 4. Przed betonowaniem piyty fundamentowej osadzi¢ w niej wytyki dla $cian oraz
‘ X 7 7 ‘ ‘ schoddéw zelbetowych na odpowiednig dtugo$¢ zakotwienia. Potozenie pretéw
N 29 o 225 110 latacja powinno by¢ ustabilizowane w sposéb uniemozliwajgcy przesuniecie podczas
~ \ 7 10x(2xNr7), @8 co 25cm fl betonowania.
‘ _—— —_ = — = 5. Nalezy zapewni¢ przewigzanie $cian murowanych z elementami Zzelbetowymi np.
Nr4. @12 co 15¢cm SL00.13 poprzez zastosowanie systemowych tgcznikéw stalowych lub na strzepia.
o | | ™ AEyAE~m 6. Klasa odpornosci pozarowej budynku B. Wymagana klasa odporno$ci ogniowej
N 45x45cm
] -10,02 | NrS, 912 co 15cm | | S’—"_O-g elementow konstrukcii:
| - gtéwna konstrukcja nosna R120
Nr6, @12 co 15cm i o :
\ < e 049 - konstrukgja dachu R30
-8 | - Rat ey <19 - stropy REI120
© | - przekrycie dachu RE30
\ I \ \ 7. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi
e g ‘ ‘ Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie
TIT TR ST i -1049 z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
N \ Slssassd e \ 4 budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegolnych materiatéw i przepisami
b= = SSLLLISS LS SIS LS SS IS L LSS SIS LSS IS S S s BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem
N ‘ ‘ ‘ S S SIS S S S S S S S S ST S S S S S S S S S S S technicznym
S aears SIS S S S S S SSSSSSSSSSSSSSs :
‘ ‘ SSLSLISS LSS SIS SIS LTSS S LSS SISy | 8. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
085 | Nr3, 912 co 15¢m | | AR AR AR AR AR AAR AR AR AR kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego skiadnika sie odnoszg
S“‘: | / SSSSTS SIS IS SIS IS SIS SIS ST z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
& \ | AR AAAAAAAAARAAAAS 9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
N -11,04 | ¢ / | | SIS SIS SIS | -11,04 ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej,
~ N =4 AAARARARARARASARARARAY N nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
9 [ \ | YNy elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgoda.
o - ‘ i [ Nr1, ®.12 o 15c:rr! ‘ | AR 10. Wszy_stkie wbudow;_/wane wyrot')y_r_nusza posi_adaé: a_probate t_echni'cznq, .
i “ (wytyki dla schodéw SC00.05 SSSSS SIS SIS SIS obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub
N - 1,34 \ I osadzi¢ w ptycie fundamentowej) \ \ AAARAAARARARARAY $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
-~ | TFETIFATITI T /////\2///////////////////////// VAT e Y A T e e ‘ ‘ LSS SIS S poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
i/////////// S S S S S SIS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSS ///////////;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;/ Znaka.mizgoanSCi(,,Ple,,,E",,,o".).lubdeklaracjeZgoanéCiZObOWiaZquCymi
\ N2 @12 o 15cm SIS S \ | NNy przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.
55x55cm | (wyiyki dla schodow SC00.05 l ; ; j j ; ; j ; ; ; | | ; j ; j ; j ; j ; j 7 11. r\:\;sgzzt;(\i’; Pt/\/ymiary przed zaméwieniem materiatéw i elementéw nalezy sprawdzié
il : . S S S S SSS LSS S S S S L .
! osadzit w plycie fundamentove) A | | AR 12. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowag sie z Projektantem.
Wykoriczenie - zgodnie z proj. architektonicznym gr. 2cm 500 | \ AAAAY -1,84 | 13. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z Projektantem.
Wylewka samopoziomujgca gr. 1cm s sy S INWESTOR Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
Wylewka betonowa wzmocniona siatk stalowa @3 10x10cm gr. 4cm 82 (ANl AT 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
Folia PE =
Styropian EPS . 12cm Nr6, 912 L=164 Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
. _— INWESTYCJA . .
Jednoskfadnikowa wodoszczelna masa bitumiczna % 279 przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1
PF00.02 piyta zelbetowa gr. 30cm NI5, 012 L=302 : : :
Warstwa betonu C8/10 gr. 10cm 238 ZESTAWIENIE ZBROJENIA LOKALIZAGIA Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
Wzmocnione podioZe wg Zatgcznika 1. do projektu branzy konstrukcyjnej N4, 312 L=398 —— obreb 0010
’ N i Dlugosé Liczba | Dlugo$¢ ogdina [m]
r | Srednica | Dugosc TV E—
172 preta welem. A-IIN STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
Nr7‘ QB L=172 [mm] [Cm] [SZt'] ®8 212 JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
1 212 86 12 10.32 ul. Lubeckiego 2
2 @12 85 12 10.20 D E |\/ G PL 60-348 Poznan
3 | @12 | 101 12 12.12 U R o demirg comp
4 @12 398 12 47.76
12 47.04
2 g:‘é ?Zi 12 19.68 FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
7 a8 172 35 60.20 PROJEKTOWAL | mgr inz. Jacek Hercog wgb;ﬁgggg;gggitﬁwanejﬁ/é&y’
) 2 2 Y nrizby
R Diugos¢ ogodlna srednic [m] 60.20 14712 OPRACOWAL | mgr inz. Hubert Maciejewski 7
bid Masa 1 mb preta [kg] 0.395 0.888 OPRACOWALA —— S e T fu
- 5‘ Masa pretéw wg srednic [kg] 2378 | 130.64 CPRACOWALA mornz. M°"?k Zi”"'f‘? :’ Stan
Q S Masa ogdina [kg] 169.86 mgr inz. Monika Kaminska ﬂ(gnﬂp\
= Wykonag [szt.] K 169.86 TREAE TS S
UWAGA : Dtugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie :
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Rysunek stanowi wiasnosé firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, i osobom trzecim

bez wczesniejszej Elsemns chdx wiasciciela.




