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MATERIALY:

Stal zbrojeniowa
Beton:

Podbeton:
Maksymalny wymiar kruszywa betonu:
Otulina:
- gbérna krawedz:
- pozostate:
Klasa ekspozyciji:

+0,00= +262,35m n.p.m.

A-llIN (B500SP)
C30/37

C8/10

16mm

30mm
40mm
XD1

+ 3,95

1. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego i jako
taki powinien by¢ rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.

2. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy opracowaniami poszczegdlnych branz nalezy
wyjasni¢ z Projektantem.

3. Elementy Zelbetowe zbroi¢ zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

4. Przed betonowaniem ptyty fundamentowej osadzi¢ w niej wytyki dla stupow

‘ zelbetowych na odpowiednig dtugo$¢ zakotwienia. Potozenie pretéw powinno by¢
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° ‘ y ‘ | ‘\F 5 8 § O O O 9 g Iy 8 § N J | N 5. Nalezy zapewni¢ przewigzanie $cian murowanych z elementami zelbetowymi
o1 np. poprzez zastosowanie systemowych fgcznikéw stalowych lub na strzepia.
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o elementow konstrukgii:
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e ) I R 8 L ) 8 L ) VA I VA D D D D D D BN B ] +315 7. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi
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! A 40x80cm ‘ B - < C < D B00.02 < E (wklei¢ za pomocg zywicy 3 i wkleié zbrojenie Nr6 i Nr6* 8. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji
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Nr12, @12 L=960 12. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac sie z Projektantem.
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- 13. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.
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©osobom trzecim

Rysunek stanowi wiasnosc firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, i

bez wczesniejszej pisemne Zﬂodx wiasciciela.




