
+15,42

ZASILANIE Z 
KOTŁOWNI GAZOWEJ
PARAMETRY 80/60°C

67 x 1,5
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1. Filtr DN25
2. Zawór odcinajcy DN 25
3. Zawór trójdrogowy (w dostawie z centralą)

4. Pompa obiegowa  Q= 1,12m³/h, H = 1,2 mH₂O
5. Manometr
6. Termometr
7. Zawór równoważący DN 25, 
8. Zawór zwrotny DN 25
9. Zawór regulacyjny grzybkowy DN25
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NAGRZEWNICA WODNA 
CENTRALI 

WENTYLACYJNEJ NW8 O 
MOCY 24,5 kW

28 x 1,5

28 x 1,5

67 x 1,5
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1. Filtr DN32
2. Zawór odcinajcy DN 32
3. Zawór trójdrogowy (w dostawie z centralą)

4. Pompa obiegowa  Q= 1,51m³/h, H = 1,3 mH₂O
5. Manometr
6. Termometr
7. Zawór równoważący DN 25
8. Zawór zwrotny DN 32
9. Zawór regulacyjny grzybkowy DN32
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NAGRZEWNICA WODNA 
CENTRALI 

WENTYLACYJNEJ NW7 O 
MOCY 33 kW

42 x 1,5

35 x 1,5
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1. Filtr DN20
2. Zawór odcinajcy DN 20
3. Zawór trójdrogowy (w dostawie z centralą)

4. Pompa obiegowa  Q= 0,48m³/h, H = 1,2 mH₂O
5. Manometr
6. Termometr
7. Zawór równoważący DN 15
8. Zawór zwrotny DN 20
9. Zawór regulacyjny grzybkowy DN20

1. Filtr DN32
2. Zawór odcinajcy DN 32
3. Zawór trójdrogowy (w dostawie z centralą)

4. Pompa obiegowa  Q= 1,29m³/h, H = 1,2 mH₂O
5. Manometr
6. Termometr
7. Zawór równoważący DN 25 
8. Zawór zwrotny DN 32
9. Zawór regulacyjny grzybkowy DN32

35 x 1,5

22 x 1,5 32 x 1,5

NAGRZEWNICA WODNA 
CENTRALI 

WENTYLACYJNEJ NW9 O 
MOCY 28,2 kW

NAGRZEWNICA WODNA 
CENTRALI 

WENTYLACYJNEJ NW3 O 
MOCY 10,5 kW
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1. Filtr DN32
2. Zawór odcinajcy DN 32
3. Zawór trójdrogowy (w dostawie z centralą)

4. Pompa obiegowa  Q= 2,19m³/h, H = 1,2 mH₂O
5. Manometr
6. Termometr
7. Zawór równoważący DN 32
8. Zawór zwrotny DN 32
9. Zawór regulacyjny grzybkowy DN32
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54 x 1,5
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1. Filtr DN25
2. Zawór odcinajcy DN 25
3. Zawór trójdrogowy (w dostawie z centralą)

4. Pompa obiegowa  Q= 1,23m³/h, H = 1,2 mH₂O
5. Manometr
6. Termometr
7. Zawór równoważący DN 25
8. Zawór zwrotny DN 25
9. Zawór regulacyjny grzybkowy DN25

35 x 1,5

18 x 1,2 28 x 1,5 

NAGRZEWNICA WODNA 
CENTRALI 

WENTYLACYJNEJ NW6 O 
MOCY 26,8 kW

NAGRZEWNICA WODNA 
CENTRALI 

WENTYLACYJNEJ NW4 O 
MOCY 6,4 kW

NAGRZEWNICA WODNA 
CENTRALI 

WENTYLACYJNEJ NW5 O 
MOCY 47,9 kW
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18 x 1,2

NAGRZEWNICA WODNA 
CENTRALI 

WENTYLACYJNEJ NW1 O 
MOCY 5,8 kW

35 x 1,5

54 x 1,5

1. Filtr DN15
2. Zawór odcinajcy DN 15
3. Zawór trójdrogowy (w dostawie z centralą)

4. Pompa obiegowa  Q= 0,29m³/h, H = 1,2 mH₂O
5. Manometr
6. Termometr
7. Zawór równoważący DN 15
8. Zawór zwrotny DN 15
9. Zawór regulacyjny grzybkowy DN15

1. Filtr DN15
2. Zawór odcinajcy DN 15
3. Zawór trójdrogowy (w dostawie z centralą)

4. Pompa obiegowa  Q= 0,27m³/h, H = 1,2 mH₂O
5. Manometr
6. Termometr
7. Zawór równoważący DN 15
8. Zawór zwrotny DN 15
9. Zawór regulacyjny grzybkowy DN15

35 x 1,5

PROJEKTOWANA KURTYNA POWIETRZA,
WODNA, DO ZABUDOWY W SUFICIE PODWIESZNYM
O SZERKOŚCI 200 cm

±0,00

+7,82

+4,08

35 x 1,5

22KV/600
[600mm]

15 x 1,2
Grzejnik płytowy 
konwektorowy

22KV/600
[1000mm]

15 x 1,2
Grzejnik płytowy 
konwektorowy

9 9

9 9

9

9 9 9

852,00 kg/h
DN20, kvs=2,5

1. Zawór odcinający DN32,
2. Regulator przepływu 852,00 kg/h, 
DN20, kvs=2,5,
3. Filtr DN32

1 2 3

Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
obręb 0010

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

LOKALIZACJA

INWESTOR

INWESTYCJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS. SKALA

DATA NR KONTRAKTU 001606

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim 
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA NR REWIZJI NR RYSUNKU

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
przy ul. Janowskiego na działce 3634/1.

PROJEKT WYKONAWCZY

-

C0.0900S

mgr inż.Wojciech Jankowiak
nr upr. WKP/0278/PWOS/04
uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej

MAJ 2017

ROZWINIECIE  INSTALACJI C.T.

LEGENDA

Projektowana instalacja C.T powrót

Projektowana instalacja C.T zasilanie

Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia ppoż należy
zabezpieczyć masą ppoż. 
Przejścia wykonać w klasie odporności danej przegrody

Rurociągi instalacji c.t na dachu należy zaizolować wełną mineralną
w płaszczu ze stali nierdzewnej.


