
Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka

Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm 6 mm 970 m

Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm 25 mm 1600 m

Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm 6 mm 230 m

Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm 25 mm 150 m

Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 25 mm 6 mm 180 m

Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 25 mm 25 mm 130 m

Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 35 mm 6 mm 130 m

Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 35 mm 40 mm 180 m

Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 42 mm 6 mm 50 m

Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 42 mm 40 mm 130 m

Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 54 mm 10 mm 120 m

Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 54 mm 50 mm 30 m

Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 60 mm 10 mm 25 m

Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 63 mm 10 mm 90 m

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych


