BUD A PW_Zestawienie kotlownia - KPP Sosnowiec

Zestawienie podstawowych materiatlow kottowni gazowej - bud A

"Technologia kottowni wodnej".

Lp | Oznaczenie Wyszczegdlnienie llosé
(nr na schemacie) (typ, parametry techniczne) [szt.]
KOTtY Z OSPRZETEM + INSTALACJA
Kociot wodny stalowy kondensacyjny z palnikiem cylindrycznym z systemem regulacji spalania Lambda
1 Pro Contrc’JI - zakres modulacji paln.ika 20-'1 00%; 'zamkni'eta kgmora spalal"]ia}; znormali;owar]a . 5
sprawnos¢ do 98% (HS) / 109% (Hi); powierzchnie wymiany ciepta ze stali nierdzewnej; pobdr powietrza
z zewnatrz ; Q=240 kW, p,=6 bar z regulatorem kottowym
5 Regulator kaskadowy i obiegdw grzewczych (2 obiegi z zaworem mieszajgcym 3-drogowym reg. 1
Pogodowa + 2 obiegi c.t. bez mieszacza) z modutem komunikacyjnym LON (1x230V)

3 Czujnik kontaktowy temperatury wody 4
3.1 Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego 1
3.2 Wtyk systemowy do pompy obiegowej 7
3.3 Wtyk systemowy do silnika mieszacza 3
3.4. Czujnik zanurzeniowy temp wody w podgrzewaczu c.w.u. 2

4 Podgrzewacz c.w.u. pojemnosciowy poj. 1000l bez wezownicy do uktadu z dogrzewaniem 1

wymiennikiem ptytowym

5 Naczynie wzbiorcze typ N 400, 6 bar/120°C 1

6 Naczynie wzbiorcze typ DE 60, 10 bar/70°C 1

7 Zawor kotpakowy R 1" 2

8 Czujnik niskiego poziomu wody (1x230V) 2

9 Zawoér bezpieczenstwa membranowy membranowy 1_1/4" nastawa 3bar 2

10 Zawoér bezpieczenstwa membranowy membranowy 1" nastawa 6bar 1

11 Pompa obiegowa (siec c.o. bud B/C) elektroniczna m=3,5m3/h; H=57,2kPa (1x230V, P1=0,25kW) 1

12 Pompa obiegowa (c.o. bud A.) elektroniczna m=9,7m3/h; H=97,6kPa (1x230V, P1=0,8kW) 1
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13 Pompa obiegowa (c.t. bud A strona wodna) typ elektroniczna m=8,9m3/h; H=37,1kPa (1x230V, 1
P1=0,8kW)
14 Pompa tadowanie wym cwu m=3,58m3/h; H=36,4kPa (1x230V, P1=0,65kW) 2
15 Pompa roztadowanie wym cwu m=2,2m3/h; H=29,2kPa ; stal nierdzena (1x230V, P1=0,5kW ) 1
16 Pompa cyrkulacyjna m=1,0m3/h; H=59kPa ; stal nierdzena (1x230V, P1=0,19kW ) 1
18 Zawor mieszajgcy 3-drogowy do wspawania DN40 1
19 Zawor mieszajgcy 3-drogowy do wspawania DN50 1
20 Silnik mieszacza (1x230V) 2
21 Wymiennik ptytowy tadowania zasobnika cwu Q=120kW parametry str pierwotna 75/35stC; str wtérna 1
60/10stC PN10
23 Klapy odcinajgce z sitownikiem elektrycznym DN65 PN16 (miedzykotnierzowe) 2
24 Osadnik zanieczyszczen dla wody - filtroodmulnik magnetyczny DN100, PN6, 120 stC 1
25 Osadnik zanieczyszczen dla wody - filtr siatkowy kotnierzowy DN65, PNG, 120 stC 1
26 Osadnik zanieczyszczen dla wody - filtr siatkowy kotnierzowy DN50, PN6, 120 stC 1
27 Przepustnica z dzwignig reczng, miedzykotnierzowa PN6, 120°C, DN100 3
28 Przepustnica z dzwignig reczng, miedzykotnierzowa PN6, 120°C, DN65 10
29 Zawoér kulowy przelotowy, przytgcze mufowe, PNG, 120 stC, DN50 5
30 Zawor kulowy przelotowy, przytgcze mufowe, PNG, 120 stC, DN40 3
31 Zawor kulowy spustowy ze ztgczkg do weza, przytgcze mufowe, PN6, DN25 2
32 Zawoér kulowy spustowy , przytgcze mufowe, PN6, DN25 6
33 Zawor zwrotny , przytgcze kotnierzowe PNG, 120 stC, DNG5 2
34 Zawor zwrotny, przytacze mufowe DN 50 1
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35 Zawor zwrotny, przytgcze mufowe DN 40 1
36 Zawor regulacji przeptywu DN50 kvs=33; przytacze kotnierzowe PN16 1
37 Manometr tarczowy typ M100R(0-6bar)1,6 z kurkiem manometrycznym DN15 + "fi-rurkg" 15
38 Termometr techniczny tarczowy 0...120stC 5
39 Odpowietrznik automatyczny 1/2" 10
40 Termometr techniczny tarczowy 0...120stC 5
INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ KOTt OWNI
W1 Czerpnia scienna typu "A" 200x200mm z siatkg o srednicy oczek 1mm2; od strony wlotu zaluzja 1
przeciwdeszczowa
W2 Komin wentylacyjny wywiewny fi200mm (montaz w szachcie) 1
W3 Kratka wentylacyjna fi200mm 2
INSTALACJA WODOCIAGOWA
1w Filtr mechaniczny model 10/1" z wktadem filtracyjnym widkninowym wymiennym 1
2w Zmiekczacz jonowymienny 2,0m3/h przytgcza DN25 (1x230V, P1=50W) 1
3w Wodomierz wody zimnej DN20, Q,=2,5 m®h 1
4w Wodomierz wody zimnej DN32, Q,=6,0 m>/h 1
5w Manometr tarczowy typ M100R(0-10bar)1,6 z kurkiem manometrycznym DN15 + "fi-rurkg" 7
ow Zawor zwrotny z przytgczem gwintowym , PN10, DN32 1
w Zawor zwrotny z przytgczem gwintowym , PN10, DN50 1
8w Osadnik zanieczyszczen, mufowy dla wody, - filtr siatkowy DN32, PN10 1
9w Osadnik zanieczyszczen, mufowy dla wody, - filtr siatkowy DN50, PN10 1
10w Zawor kulowy przelotowy, przytacze mufowe, PN10, DN15 1
11w Zawor kulowy przelotowy, przytacze mufowe, PN10, DN25 7
12w Zawor kulowy przelotowy, przytacze mufowe, PN10, DN32 3
13w Zawor kulowy przelotowy, przytacze mufowe, PN10, DN50 6
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14w Zawor kulowy spustowy, przytacze mufowe, PN10, DN15 4
15w Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN50 1
16w Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN25 1
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
19 Kurek kulowy dla gazu DN50 2
29 Kurek kulowy dla gazu DN100 1
Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej ASBIG, z zaworem samozamykajgcym
39 DN100 (zamontowany w szafce gazowej na elewacji budynku) + 2 czujniki metanu + szafka sterujgca 1kpl.
Uwaga : system detekcji gazu wg odrebnego projektu
WEZEt WYMIENNIKOWY WODA-GLIKOL DLA C.T. WEMTYLACJA BUD."A"
39 Wymiennik ptytowy woda-glikol Q=210kW parametry str pierwotna 80/60stC; str wtdérna 70/50stC 1
PN10
40 Pompa obiegowa (c.t. bud A.) typ elektroniczna m=9,03m3/h; H=86,5kPa (1x230V, P1=0,8kW) 1
41 Naczynie wzbiorcze typ N 200, 6 bar/120°C 1
42 Zawor bezpieczenstwa membranowy membranowy 1_1/4" nastawa 3bar 1
43 Zawor kotpakowy R 1" 1
44 Osadnik zanieczyszczen dla wody - filtr siatkowy kotnierzowy DN65, PN6, 120 stC 1
45 Przepustnica z dzwignig reczng, miedzykotnierzowa PN6, 120°C, DN65 3
46 Zawor zwrotny , przytgcze kotnierzowe PN6, 120 stC, DN65 1
47 Manometr tarczowy typ M100R(0-6bar)1,6 z kurkiem manometrycznym DN15 + "fi-rurkg" 2
48 Zawor spustowy przytacza mufowe DN15 PN6 1

Uwaga : wszystkie urzadzenia i armatura wezta woda-glikol przystosowane do mieszaniny woda-glikol stezenie min 35%
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