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|l. Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora - Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach

* Wizja lokalna w terenie

* Projekt budowlany (opracowanie: An Archi Group)

* Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem

* Audyt energetyczny termomodernizacji budynku komisariatu (opracowanie: Bogumit
Konopka - Slgska Agencja Energetyczna)

* Mapa do celéw projektowych

*  Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego cze$ci obszaru
Gminy Porgbka — Uchwata nr XVII1/134/2012 Rady Gminy wilkowice z dnia 23.03.2012r.

e Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07.07.1994r. (Dz.U. z 2015r., poz. 1777
Z pOzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 926 z 2013r. z pdzniejszymi
Zmianami).

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, z 1997 r., z pozniejszymi
Zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129)

* Przepisy odrebne, dotyczgce obiektow Policiji

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku Posterunku Policji wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowg w Wilkowicach
przy ul. Parkowej, na dz. nr 3301/9.

Niniejsze opracowanie stanowi uzupetnienie i uszczegdtowienie projektdéw budowlanych
sporzgdzonych pod kgtem planowanej inwestyciji.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
— rozwigzania materiatowe i wytyczne wykonawcze dla elementow zagospodarowania
terenu,
— rozwigzania materiatowe i wytyczne wykonawcze dla elementow wykonczenia
i wyposazenia budynku.
Ponizej przedstawiono rozwigzania dotyczgce branzy architektonicznej. Pozostate
opracowania branzowe zawarto w odrebnych zeszytach.

UWAGA!

Niniejszy projekt wykonawczy nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami budowlanymi,
projektami wykonawczymi dla poszczegélnych branz oraz dostarczonymi przez Inwestora
opracowaniami, w ktérych zawarte sg standardowe rozwigzania dotyczace obiektéw policji
iich otoczenia. W przypadku rozbieznosci / niejasnosci — nalezy skontaktowaé¢ sie
Projektantem.
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4. Zastosowane rozwigzania materiatowe

4.1. roboty stanu surowego

fundamenty — zaprojektowano posadowienie posrednie, na studniach zelbetowych, za
pomocg zelbetowego rusztu fundamentowego; ruszt fundamentowy bedzie sie skitadat
zbelek o wymiarach 90x30cm i 40x30cm, bedzie wykonany z betonu C25/30,
o wodoszczelnosci W-10, ze zbrojeniem ze stali klasy A-IIIN (RB500); powierzchnie
poziome belek nalezy zaizolowac 2 x folig budowlang, powierzchnie pionowe — 3 warstwami
masy bitumicznej; pod rusztem nalezy wykona¢ warstwe podktadowg z betonu C8/10
grubosci minimum 100 mm; przestrzenie miedzy belkami rusztu — nalezy zasypac warstwg
ttucznia kamiennego (zageszczonego do 1,=0,96, grubos¢ warstwy 40 cm) oraz warstwg
piasku grubego (zageszczonego do 1s=0,98, grubos$¢ warstwy 40 cm) — zgodnie z czescig
konstrukcyjna;

podioga na gruncie — na warstwie zasypki piaskowo-zwirowej miedzy belkami rusztu,
nalezy wykona¢ poditoge na gruncie; w tym celu nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu,
grubosci 10 cm (gorna ptaszczyzna warstwy chudego betonu — zlicowana z gérna
ptaszczyzng gtéwnych belek rusztu fundamentowego); na chudym betonie nalezy uktadac
warstwy izolacyjne i posadzkowe;

sciany zewnetrzne - zaprojektowano jako murowane: z bloczkéw betonowych — do
poziomu +0,3 m oraz z pustakdw ceramicznych, na zaprawie cieptochronnej — powyzej
poziomu +0,3 m; zaprojektowano $ciany grubosci 25 cm; Sciany beda lokalnie wzmocnione
rdzeniami zelbetowymi 25 x 25 cm, powigzanymi zrusztem fundamentowym oraz
zelbetowym wiencem obwodowym; rdzenie i wienice nalezy wykona¢ z betonu C20/25 oraz
stali klasy A-1l1IN (RB500);

sciany wewnetrzne — zaprojektowano jako murowane z pustakéw ceramicznych 11,5 cm
i 25 cm (konstrukcyjne); sciany pomieszczenia pomocniczego nalezy wykonac jako
murowane z cegty petnej, grubosci 25 cm;

strop nad parterem — zaprojektowano strop gestozebrowy, typu TERIVA 6,0, o grubosci
34cm; oparcie stropu przewidziano na na belkach i $cianach, za posrednictwem wiencoéw;
w stropie nalezy wykonac¢ zebra rozdzielcze (wg rysunkoéw konstrukcyjnych); do wykonania
stropu nalezy stosowac beton C20/25 i stal zbrojeniowg gatunku B500SP oraz RB500W;
w stropie nad garazem dodatkowo zaprojektowano wzmocnienie — stalowg belke HEB240;

strop nad facjatami — nad facjatami zaprojektowano ptyty stropowe, zelbetowe, grubosci
12 cm; plyty nalezy wykonac¢ z betonu C20/25, zbroi¢ siatkg stalowg z pretow @8 mm
w rozstawie co 16 cm; gatunek stali — RB500W;

dach — konstrukcje dachu zaprojektowano jako drewniang, krokwiowo-jetkowg, o rozstawie
wigzarow — maksymalnie 1,05 m; zaprojektowano krokwie o wymiarach 10 x 18 cm, oparte
dotem na murtatach 14 x 14 cm oraz dodatkowo na ptatwiach 16 x 22,5 cm; wszystkie
elementy drewniane zaprojektowano w klasie C24;

dach nalezy kry¢ blachg tytanowo-cynkowg, grubosci 0,8 mm, wstepnie patynowang,
w kolorze antracytowym, uktadang na rgbek stojgcy; blache nalezy uktada¢ na membranie
separacyjnej, utozonej na ptycie OSB;

nadproza - ze wzgledu na stosunkowo niewielkie szerokosci otworéw okiennych
i drzwiowych w budynku przewidziano zastosowanie prefabrykowanych nadprozy typu ,L”;
jedynie nad wjazdem do garazu przewidziano belke zelbetowg, pofgczong z wiencem
obwodowym — zgodnie z projektem konstrukcyjnym;

strona 4



AAG/17/0004 Posterunek Policji w Wilkowicach Wilkowice, ul. Parkowa, dz. nr 3301/9 PW

* schody wewnetrzne — dwubiegowe, ze spocznikiem — Zelbetowe, ptytowe, monolityczne,
z betonu C20/25, zbrojone stalg klasy A-IIIN (RB500); schody nalezy wykonaé zgodnie
z informacjami zawartymi w czesci konstrukcyjnej;

4.2. roboty izolacyjne
* izolacje przewciwwilgociowe

izolacja bitumiczna - jako zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentéw

przewidziano trzy warstwy dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej; nalezy stosowac

produkty, na bazie wody, bez rozpuszczalnikdw ropopochodnych, ktére nie reagujg ze
styropianem / polistyrenem ekstrudowanym;

— gestos¢ pasty — 1,0-1,1 g/cm?,

— grubo$¢ warstwy — do 2 mm; nalezy wykona¢ minimum dwie warstwy izolacji,

— izolacja niweluje pekniecia podtoza do 2 mm;

papa (izolacja przeciwwilgociowa podlogi na gruncie) — ukltadana na ptycie

betonowej na gruncie — papa kauczukowo-zywiczno-asfaltowa na osnowie z wtokniny

poliestrowej o zwiekszonej odpornosci na przebicie, z folig aluminiowg, kalandrowana,

0 parametrach:

— $rednie wydtuzenie (elastycznos$¢) wzdtuz / w poprzek - 50 / 50 %

— srednia sita zrywajgca wzdtuz / w poprzek - 900 / 700 N/5cm

— catkowita grubos¢ papy - 3,2 mm (+/- 2mm)

— $rednia grubos¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej nad osnowg - 2,3 - 2,5 mm

— wodoszczelnos¢ - przy cisnieniu 60 kPa

— wytrzymatosé na rozdzieranie (gwozdziem) - 300 N (+/- 100 N)

— reakcja na ogieh - klasa E;

papa (pokrycie dachu facjat) — przewiduje sie zastosowanie papy asfaltowej

termozgrzewalnej, w uktadzie dwuwarstwowym (papa podktadowa i papa wierzchniego

krycia); zaktada sie stosowanie rozwigzan systemowych;

— papa_asfaltowa podktadowa — na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng
powtokg z masy asfaltowej, zgrzewana, mocowana do poditoza za posrednictwem
papy perforowanej; strona wierzchnia pokryta folig z tworzywa sztucznego, strona
spodnia zabezpieczona drobnoziarnistg posypkg mineralng; parametry papy:

— wydtuzenie przy rozcigganiu (elastycznosc¢) wzdtuz / w poprzek — 45 (+/-10) /
45 (+/-10) %

— maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz / w poprzek — 550 (+/-100) / 450(+/-100)
N/50mm

— catkowita grubos¢ papy — 2,0 mm (+/-0,2mm)

— wodoszczelno$¢ - przy cisnieniu 10 kPa

— wytrzymatos¢ na rozdzieranie (gwozdziem) - 300 N (+/-50 N)

— reakcja na ogieh — klasa E

— odpornosc¢ na dziatanie ognia zewnetrznego — Broor(t1) / nie rozprzestrzeniajgca
ognia

— papa asfaltowa wierzchniego krycia — na osnowie z welonu szklanego z obustronng
powtokg z masy asfaltowej, uktadana metodg zgrzewania; strona wierzchnia pokryta
gruboziarnistg powtokg mineralng, wzdtuz jednej krawedzi pasek z folii szerokosci
8 cm, strona spodnia — profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego;
parametry papy:

— wydtuzenie przy rozcigganiu (elastycznosc) wzdtuz / w poprzek — 5 (+/-3) /
5 (+/-3) %

— maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz / w poprzek — 700 (+/-150) / 400(+/-100)
N/50mm

— catkowita grubosé papy — 4,4 mm (+/- 0,2mm)

— wodoszczelnosé - przy cisnieniu 100 kPa
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— reakcja na ogieh — klasa E
— odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego — Broor(t1) / nie rozprzestrzeniajgca
ognia

folia PE — folia budowlana; grubos¢ — 0,2 mm, NRO, o parametrach:
— wytrzymatosé na rozerwanie wzdtuz / w poprzek - wieksze niz 70 / 45 N/mm,
— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz / w poprzek — wigksze niz 300 / 450 %,
— wodochtonnos¢ - mniejsza niz 1,0 %;
folia paroprzepuszczalna — uktadana na warstwie termoizolacji poddasza; proponuje
sie folie wykonang z modyfikowanego poliamidu z warstwg polyolfeinowg z tkaning
poliestrowg; o parametrach nie gorszych niz:

— gramatura — 80 g/m?

— opor dyfuzyjny (sq¢) — 0,3m < sq <25,0m

— wytrzymatosé na rozrywanie — = 40 N/50 mm

— wytrzymatos¢ na rozcigganie — wzdtuz: 2120 N/50 mm, w poprzek: =110

N/50 mm

— reakcja na ogien - E
folia w ptynie — izolacje w pomieszczeniach mokrych, na podtodze i na $cianach,
w bezposrednim sgsiedztwie punktéw poboru wody, przed utozeniem ptytek
ceramicznych / gresowych przewiduje sie wykonanie dodatkowej izolaciji
przeciwwilgociowej w postaci trzech warstw foli w ptynie; przyjeto folie jednosktadnikowag
w postaci dyspersji zywicy syntetycznej, bezrozpuszczalnikowg, o duzej elastycznosci,
0 parametrach:
— gestos$c objetosciowa - ok. 1,35 g/cm?,
— przyczepnosc¢ do podtoza betonowego - nie mniejsza niz 1,2 MPa,
- wytrzymatos¢ na rozcigganie - nie mniejsza niz 0,23 MPa;
folia kubetkowa (membrana izolacyjna HDPE) - stosowana dla zabezpieczenia
warstw izolacji fundamentéw; folia wykonana polietylenu o wysokiej gestosci HDPE,
elastyczna, odporna na nacisk i wytrzymata na uderzenia, odporna na rozrywanie,
tamanie, Scieranie, dziurawienie, o nastepujgcych parametrach:
grubos¢ - ok. 0,4 do 0,5 mm,
gramatura - ok. 440 do 450 g/m2 (+/- 10%),
wysokos¢ wyttoczenia - ok. 8 do 9 mm,
odpornos$¢ na cisnienie - ok. 150 kN/m2,
odpornosc¢ na - uderzenia, dziatanie korzeni, grzybow, bakterii;
membrana separacyjna — stosowana jako warstwa oddzielajgca pokrycie dachu
z blachy tytanowo-cynkowej od ptyt OSB; przewidziano zastosowanie membrany
z polietyelnu o duzej gestosci (PE-HD), z wypustkami, w ksztatcie $cietych stozkow;
grubos¢ - ok. 0,6 mm,
wysokos¢ wyttoczenia — 8,6 mm; rozstaw wyttoczen — co 19,5 mm
odpornos$¢ na cisnienie - ok. 400 kKN/m2,
odpornosc¢ na - uderzenia, dziatanie korzeni, grzybow, bakterii;

* jzolacje cieplne

polistyren ekstrudowany XPS 30 — na $cianach fundamentowych przewidziano

utozenie warstwy polistyrenu ekstrudowanego — jako termoizolacja i warstwa ochronna

dla izolacji przeciwwilgociowej; przyjeto ptyty o nastepujacych parametrach:

— wspétczynnik przewodzenia ciepta — 0,035 W/mK,

— poziom naprezenia Sciskajgcego przy 10% odksztatceniu wzglednym — nie mniejsze
niz 300 kPa,

— petzanie przy $ciskaniu — 130 kPa

— wspotczynnik oporu dyfuzyjnego — nie wiekszy niz 100

— reakcja na ogieh — klasa E;
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styropian EPS 70 — uktadany jako docieplenie $cian zewnetrznych (grubos¢ 20 cm);

nalezy stosowac¢ styropian o parametrach nie gorszych niz:

wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,031 W/mK,

poziom wytrzymatosci na zginanie — nie mniejsze niz 100 kPa,

poziom naprezenia sciskajgcego przy 10% odksztatceniu wzglednym — nie mniejsze

niz 70 kPa,

reakcja na ogien - klasa E;

styropian EPS 100 — ukfadany jako docieplenie podtogi na gruncie (grubos¢ 10 cm —

w garazu, 15 cm w pozostatej czesci budynku), docieplenie stropu garazu, jako warstwa

izolacji akustycznej / warstwa wyréwnawcza na stropie miedzykondygnacyjnych

(grubos¢ 3 cm) oraz jako docieplenie stropéw nad facjatami (grubos¢ 20 cm); nalezy

stosowac styropian o parametrach nie gorszych niz:

— wspétczynnik przewodzenia ciepta — 0,038 W/mK,

— poziom wytrzymatos$ci na zginanie — nie mniejsze niz 150 kPa,

— poziom naprezenia sciskajgcego przy 10% odksztatceniu wzglednym — nie mniejsze
niz 100 kPa,

- dopuszczalne obcigzenia uzytkowe 3000 kg/m?,

— reakcja na ogieh - klasa E;

styropapa EPS 100 - gorna warstwa termoizolacji nad facjatami; nalezy stosowac

ptyty syropianowe o parametrach — jak podano wyzej, oklejone jednostronnie papa

podktadowsg, grubnoéci 2 mm, na welonie z widkien szklanych;

wetna mineralna — stosowana jako warstwa docieplenia poddasza (o tgcznej grubosci

warstwy — 30 cm) oraz jako docieplenie scian zewnetrznych (pasy szerokosci 2m — przy

bramie garazowej i przy oknie kottowni — zgodnie z informacjami zawartymi na

rysunkach); nalezy stosowa¢ wetnhe mineralng — o parametrach nie gorszych niz:

— wspétczynnik przewodzenia ciepta - 0,037 W/mK — dla docieplenia dachu oraz
0,031 W/mK — dla docieplenia scian zewnetrznych;

— reakcja na ogieh - klasa A1;

4.3. roboty wykonczeniowe

e wykonczenie $cian — zewnatrz

tynk cienkowarstwowy — przewiduje sie docieplenie scian zewnetrznych budynku
w technologii systemowej: styropian (EPS 70-031), tynk cienkowarstwowy, silikonowy na
siatce; proponuje sie zastosowanie gotowej wyprawy tynkarskiej, na bazie zywicy
silikonowej oraz kruszywa kwarcowego, o uziarnieniu 1,5-1,6mm, barwionej w masie;
przewiduje sie zastosowanie tynku w dwoch odcieniach szarosci — jasnym i ciemnym;
tynk mozaikowy — dolny pas scian zewnetrznych (do wysokosci 30 cm) nalezy
wykonczy¢ tynkiem mozaikowym, z drobnoziarnistym kruszywem kwarcowym (grubosc¢
ziarna - 1 mm), zatopionym w spoiwie z polimeru akrylowego; kolorystyka cokotu —
zgodna z kolorem scian zewnetrznych;

« wykonczenie $cian — wewnatrz

tynk — Sciany wewnatrz budynku nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym,
kategorii lll; sciany, ktére nie bedg licowane piytkami ceramicznymi lub tynkiem
dekoracyjnym nalezy dodatkowo wykonhczy¢ gtadzig gipsowg, 3 mm; nastepnie podioze
zagruntowac i pomalowac¢ dwukrotnie farbg emulsyjng, akrylowa; nalezy stosowacé farby
odporne na mycie i szorowanie na mokro;

na scianie oddzielajacej garaz i kottownie od pozostatej czesci budynku, dodatkowo
nalezy przewidzie¢ warstwe docieplenia (styropian EPS 70-031 — grubosci 5 cm); na
warstwie styropianu wykona¢ warstwe tynku cementowo-wapiennego, na siatce;
w garazu i w kottowni nie przewiduje sie wykohczenia $cian gtadzig gipsowg; $ciany
nalezy zagruntowac i pomalowaé dwukrotnie farbg do wnetrz;
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- tynk dekoracyjny — w miejscach szczegdlnie narazonych na zabrudzenia (w strefie
wejsciowej, na klatce schodowej i w komunikacji) — przewiduje sie zastosowanie na
Scianach tynkéw dekoracyjnych, o wysokiej trwatosci, odpornych na zabrudzenia;
proponuje sie zastosowanie tynku drobnoziarnistego, z barwionym kruszywem
kwarcowym, zatopinym w spoiwie na bazie polimeru akrylowego; nalezy stosowac tynk
jednobarwny, w kolorze bardzo jasnoszarym; na klatce schodowej iw komunikaciji
zaklada sie wykonanie tynku dekoracyjnego do wysokosci 150 cm; w srefie wejsciowe;j
(pom. 0.01), planuje sie wykonanie tynku dekoracyjnego na petng wysokos¢ scian;

— plytki ceramiczne — na Scianach w toaletach, weztach sanitarnych, w pomieszczeniach
gospodarczych, nad blatem w pomieszczeniu socjalnym przewiduje sie wykonanie
oktadzin z plytek ceramicznych; w pomieszczeniach sanitarnych i porzgdkowych —
przewiduje sie uktadanie ptytek do wysokosci 200 cm — od podtogi, w pomieszczeniu
socjalnych — nad blatem pas wysokosci 60 cm; przy punktach poboru wody, przed
utozeniem plytek, podioze nalezy zabezpeiczy¢ przeciwwilgociowo — 2 x folia w ptynie;
proponuje sie ptytki o wymiarach 20x60 lub 30x60 cm; grubosci 9,5-10 mm;
nasigkliwos¢ Eb>10%; sita tamigca minimum 600 N; wytrzymatos¢ na zginanie minimum
12 N/mm?; odporne na szok termiczny i pekniecia wtoskowate; odporno$¢ na ogien A1;
odporno$¢ chemiczna na kwasy izasady o niskim stezeniu, odpornos¢ na srodki
domowego uzytku minimum klasa GB; proponuje sie ptytki w stonowanej kolorystyce
(jasne, szare lub bezowo-szare);

* wykonczenie podtég, posadzki

na parterze — na warstwie chudego betonu ukfadanego na warstwie zasypki z ttucznia

kamiennego i piasku, nalezy utozy¢ dwie warstwy hydroizolacji z papy termozgrzewalnej,

warstwe izolacji termicznej (styropian EPS100, A=0,038 W/mK, gruboéci odpowiednio:

10 cm — w garazu, 15cm — w pozostatej czesci budynku), nastepnie utozy¢ folie PE

i wykonaé odpowiednio:

o w garazu — ptyte betonowa, grubosci 8-10 cm, zbrojong zbrojeniem rozproszonym,
wykonang z betonu klasy minimum C20/25,

o w pozostatej czesci budynku - warstwe wylewki cementowej, zbrojonej, grubosci 6 cm;

na poddaszu — na stropie nad parterem, nalezy utozy¢ warstwe izolacji akustycznej (3 cm

styropianu EPS200), utozy¢ folie PE oraz warstwe wylewki cementowej, zbrojonej, grubosci
5cm;

w pomieszczeniach, gdzie przewidziano wpusty podtogowe — ptyte betonowg / wylewke

nalezy wykonac¢ w spadku, zapewniajagcym sptyw wody do kratki; w wezle sanitarnym,

w poblizu punktéw poboru wody, przy wpustach podiogowych — na warstwie wylewki

wykona¢ dodatkowo hydroizolacje w postaci 3 warstw folii w ptynie; na tak przygotowanym

podfozu nalezy utozy¢ warstwy wykonczeniowe posadzek:

— plytki gresowe — w wiekszosci pomieszczen w budynku planuje sie wykonanie
posadzek z ptytek gresowych, o wysokiej klasie Scieralnosci (do obiektéw uzytecznosci
publicznej, min. V klasa scieralnosci), antyposlizgowe (R10-11), grubosci min.10 mm;
ptytki nalezy uktada¢ na elastycznej zaprawie klejowej; przy Scianie — przewidzie¢
cokolik wysoko$ci minimum 10 cm; kolor ptytek — jasnoszary i ciemnoszary; zasadniczo
przyjmuje sie:

— w_pomieszczeniach biurowych, w korytarzach, na klatce schodowej — gres
nieszkliwiony, wymiar 60x60 cm i 30x60 cm; grubos¢ 10 mm; powierzchnia matowa
— antyposlizgowos¢ R10; powierzchnia strukturalna — antyposlizgowos¢ R11;
nasigkliwos¢ wodna Eb<=0,1%; sita tamigca minimum 1500N; wytrzymato$¢ na
zginanie minimum 45 N/mm2; na schodach projektuje sie ptytki stopnicowe,
z ryflowaniem; biegi schodowe powinny by¢ wykonane w innym kolorze niz
spoczniki;

— w toaletach, weztach sanitarnych, szatniach, — gres nieszkliwiony, wymiar 60x60 cm
grubo$¢ 10 mm; nasigkliwo$¢ wodna Eb<=0,1%; sita tamigca minimum 1500N;
wytrzymatos¢ na zginanie minimum 45 N/mm2; antyposlizgowos¢ min. R10; odporne
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na szok termiczny i pekniecia wtoskowate; odpornos¢ na ogien A1; odpornos¢
chemiczna na kwasy i zasady o niskim stezeniu, odpornos¢ na srodki domowego
uzytku minimum klasa GB;

posadzka betonowa — w garazu przewiduje sie powierzchniowe utwardzenie ptyty
betonowej — suchg posypkg mineralng, naniesiong i zatarta na $wiezo utozonym
betonie; pozwalajgcg na uzyskanie parametréw: wytrzymatos$¢ na Scieranie (wg PN-EN
13813) na tarczy Bohme mniej niz 9 cm?®50 cm?, wytrzymato$¢ na $ciskanie — powyzej
50 N/mm?, wytrzymato$¢ na zginanie — powyzej 7 N/mm? (po 28 dniach); dotwardzenie
powinno byc¢ pielegnowane materiatem na bazie zywicy akrylowej;

* wykonczenie sufitéw / obudowy

sufity podwieszane modutowe — w wiekszosci pomieszczen przewiduje sie wykonanie
sufitbw podwieszanych — modutowych, z plyt wykonanych ze sprasowanej wetny
mineralnej twardej, laminowanej widknem szklanym, pokrytym akustyczng farbg
natryskowg; moduty o wymiarach 60x60 cm; pochtanianie dzwieku — aw=60 — klasa
pochtaniania C; dzwiekoizolacyjnos¢ ptyt — minimalnie Dncw=41 dB, RW nie mniejsze
niz 21 dB; proponuje sie montowanie ptyt w systemie bezszprosowym; ruszt —
0 szerokosci stopki 24 mm,;

tynk - w pomieszczeniu pomocniczym, w garazu, w kottowni, pod biegiem schodowym
w pomieszczeniu gospodarczym — zaprojektowano wykonczenie tynkiem cementowo-
wapiennym, maszynowym, kategorii lll; tynk nalezy zagruntowac¢, pomalowac
dwukrotnie farbg emulsyjng do wnetrz;

sufity podwieszane / obudowy — w pomieszczeniu gospodarczym na parterze
iwczesci pomieszczen na poddaszu — przewiduje sie wykonanie sufitow
podwieszonych z ptyt GKB / GKBI (w pomieszczeniach mokrych), na ruszcie
systemowym, z profili ocynkowanych;

pionowe i poziome przewody wentylacyjne, piony sanitarne, stelaze, na ktérych
mocowane bedg elementy armatury fazienkowej (zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach) — nalezy obudowaé piytami kartonowo-gipsowymi, na ruszcie stalowym;
w pomieszczeniach mokrych — nalezy stosowaé ptyty hydrofobowe; instalacje
przechodzgce przez pomieszczenia wydzielone pozarowo — obudowane ptytami GKF;
obudowa konstrukcji dachu — konstrukcje drewniang dachu (zaréwno od strony
pomieszczen, jak i od strony nieuzytkowej czesci poddasza) nalezy oddzieli¢ od
pozostatej przestrzeni poddasza obudowg w klasie odpornosci ogniowej EI30; w tym
celu zaprojektowano obudowe konstrukcji dachu z dwéch ptyt GKF /GKEFI,

 stolarka okienna

okna _rozwieralno—uchylne w budynku zaprojektowano okna jednoskrzydtowe,
jednokwaterowe, rowieralno-uchylne; przewidziano zastosowanie okien o konstrukcji
ramy z PVC, z profili pieciokomorowych, ze stalowg wktadkg wzmacniajgca, z pakietem
trzyszybowym, dwukomorowym, wypetnionym argonem, z szybg zewnetrzng P4;
wspotczynnik przenikania ciepta dla okna: U,<0,9 W/K*m?, okna powinny by¢
wyposazone w okucia stalowe, obwiedniowe, antywtamaniowe, z funkcjg
mikrowentylacji oraz nawiewniki higrosterowane; zaprojektowano okna w kolorze
ciemnoszarym;

okna dachowe — dla zapewnienia odpowiedniej ilosci Swiatta dziennego, w niektérych
pomieszczeniach na poddaszu przewidziano dodatkowo okna dachowe;
zaprojektowano okna jednoskrzydtowe, jednokwaterowe, obrotowe ( kat obrotu 180°),
wramie z klejonego drewna sosnowego, z elementami z EPS, z  pakietem
trzyszybowym, dwukomorowym, wypetnionym argonem, z szybg hartowang, z powtoka
niskoemisyjng oraz z szybg zewnetrzng P4; wspotczynnik przenikania ciepta dla okna:
Uus1,1 W/K*m?, okna powinny by¢é wyposazone w okucia stalowe, obwiedniowe,
antywlamaniowe, z klamkg z dolnej czesci okna oraz nawiewniki z filtrem
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z dwustopniowg regulacjg ilosci powietrza; dla zapewnienia wyjscia na dach - jedno
okno bedzie wykonane jako okno rozwieralne — z funkcjg wytazu dachowego;

— parapety — przewidziano parapety wewnetrzne z PVC i parapety zewnetrzne z blachy
stalowej powlekanej, w kolorze grafitowym;

» stolarka drzwiowa

— drzwi zewnetrzne — nalezy wykonac jako dwuskrzydtowe, aluminiowe ciepte (profil
aluminiowy z wypetnieniem cieptochronnym), szklone pakietem trzyszybowym,
dwukomorowym, wypetnionym argonem, z szybg zewnetrzng P4, z powloka reflex (od
strony zewnetrznej); drzwi powinny byc wyposazone w okucia
antywlamaniowe, samozamykacz i dwa zamki patentowe w klasie C; po obu stronach
skrzydta nalezy zamontowac¢ antaby, dodatkowo od wewnatrz — klamka; drzwi nalezy
wyposazy¢ w elektrozaczep; wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi: U<1,3 W/K*m?;

— drzwi wewnetrzne — miedzy wiatrotapem a klatkg schodowg — nalezy wykonac jako
dwuskrzydtowe, aluminiowe, z profili nieocieplonych, szklenie pojedyncze, szyba
hartowana, bezpieczna, z powtoka reflex (od strony wiatrotapu); drzwi powinny byc¢
wyposazone w okucia antywtamaniowe, samozamykacz i dwa zamki patentowe
w klasie C; po obu stronach skrzydta nalezy zamontowaé¢ antaby, dodatkowo od strony
klatki schodowej — klamka; drzwi nalezy wyposazy¢ w elektrozaczep;

— drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych, sanitarnych, do pomieszczenia
socjalnego i gospodarczego — zaprojektowano jako jednoskrzydtowe, petne, ptytowe
(rama z klejonki drewnianej, poszycie — piyta HDF, wypehienie — ptyta wiérowa
otworowa, drzwi w okleinie drewnopodobnej CPL, w kolorze jasnym); oscieznice drzwi —
z MDF, regulowane, w kolorze skrzydet drzwiowych; dodatkowo drzwi powinny byé
wyposazone w zamki patentowe w klasie C (pomieszczenia biurowe, pomieszczenie
gospodarcze, socjalne), w zamki tazienkowe (pomieszczenia sanitarne), samozamykacz
(drzwi z pom. 1.07 na korytarz); niektére skrzydta drzwiowe podciete w dolnej czesci
skrzydta — dla zapewnienia nawiewu powietrza do pomieszczenia;

— drzwi wewnetrzne do przedsionka (0.06) i do pomieszczenia technicznego (1.05) —
w klasie odpornosci ogniowej EI30; jednoskrzydiowe, peine, ptytowe (rama z drewna
egzotycznego, poszycie — ptyta HDF, wypetnienie — wkiad ognioodporny, drzwi w
okleinie drewnopodobnej CPL, w kolorze jasnym, uszczelka progowa — opadajgca);
oscieznice drzwi — z MDF, regulowane, z uszczelkg ognioodporng, kolor oscieznicy — jak
w przypadku skrzydta; dodatkowo drzwi powinny by¢ wyposazone w zamki patentowe
w klasie C, samozamykacz;

— drzwi wewnetrzne w garazu (do kottowni i do przedsionka) — drzwi w klasie odpornosci
ogniowej EI30; jednoskrzydtowe, petne (poszycie — blacha stalowa, laminowana folig
PVC, w kolorze pozostatej stolarki drzwiowej, wypetnienie — wetna mineralna, uszczelka
progowa — opadajgca); oscieznice drzwi — stalowe, z uszczelkg ognioodporng, kolor
oscieznicy — jak w przypadku skrzydta; dodatkowo drzwi powinny by¢é wyposazone
w zamki patentowe w klasie C, samozamykacz; wspétczynnik przenikania ciepta dla
drzwi: U<1,3 W/K*m?;

 brama garazowa - zaprojektowano brame garazowg segmentowg, wykonang z paneli
z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo (kolor ciemnoszary — RAL 7024),
z wypetnieniem z pianki poliuretanowej, z prowadnicami stalowymi, wyposazong
w uszczelki na catym obwodzie bramy; brama powinna by¢ sterowana automatycznie,
z mozliwoscig recznego otwierania; wspotczynnik przenikania ciepta dla bramy:
U<1,3 W/K*m?;

* wyjscie na strych — w celu zapewnienia dostepu do urzadzen znajdujgcych sie
w przestrzeni strychowej — przewidziano montaz schodéw strychowych, skladanych,
opuszczanych po otwarciu klapy wytazowej; przewidziano montaz schodéw o wymiarach
skrzyni 84x128 cm; nalezy zamontowa¢ schody metalowe, ze stopniami antyposlizgowymi,
z poreczami; klapa zamykajgca powinna by¢ o podwyZzszonej izolacyjno$ci cieplnej;
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e Dbarierki schodowe / pochwyty — przy schodach nalezy zamontowa¢ balustrade schodowg
— systemowg, o wysokosci min. 110 cm, wykonang ze stali nierdzewnej (szczotkowana lub
satynowana), z pochwytem o @ 50 mm, stupkami z @ 42,4 mm, wypetnieniem przeset
z pretéw @ 12 mm; stupki nalezy mocowaé¢ do stopni / podtogi — od gory; przy $cianach
klatki schodowej nalezy zamontowaé¢ pochwyty (analogicznie jak na balustradzie),
dostosowane wysokoscig do barierek schodowych;

* krata stalowa — w pomieszczeniu pomocniczym, planuje sie zamontowanie kraty stalowej,
wykonanych z pretéw @ 16 mm, w rozstawie co 10 cm, osadzonych w ptaskownikach
stalowych 50x8 mm i 80x10 mm; nad kratg stalowg, pod stropem, przewiduje sie blende
z blachy stalowej 3 mm; krata powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie, malowana
proszkowo, w kolorze ciemnoszarym RAL 7024; UWAGA: fragmenty scian do ktérych bedg
mocowane elementy krat nalezy murowac¢ z cegly petnej, na zaprawie cementowej klasy
M8, zbroi¢ bednarkg 40x1mm, co czwartg warstwe;

* kominy — przewody kominowe wychodzgce ponad dach nalezy obudowag; projektuje sie
obudowe =z ptyt cementowo-wibknowych, mocowanych blachowkretami do rusztu
z ksztattownikdéw stalowych, spietych blachg stalowg ocynkowang gr. 1,5 mm; na ptycie
cementowo-wtdknowej bedzie utozona na kleju warstwa styropianu (6 cm), wykonczona
tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym, na siatce; kolor tynku — ciemny szary (jak na
facjatach);

» obrébki blacharskie — na dachu budynku (w szczegdlno$ci przy kominach, rynnach, na
styku potaci dachu o réznym nachyleniu) nalezy wykonaé¢ obrébki blacharskie — z blachy
tytanowo-cynkowej, o grubosci 0,7 mm;

* rynny, rury spustowe — zaplanowano montaz rynien i rur spustowych — wykonanych
z blachy tytanowo-cynkowej; przewidziano rynny — prostokatne 120mm i rury spustowe —
kwadratowe 80x80 mm;

» stopnie, tawy kominiarskie — dla zapewnienia dostepu do kominéw i masztu antenowego
— zaprojektowano stopnie i tawy kominiarskie (zgodnie z lokalizacjg na rysunku); dostep na
dach facjaty — za pomocg dostawianej drabiny;

* zadaszenie nad wejsciem — na elewacji frontowej, przewidziano zamontowanie typowego
zadaszenia wykonane ze szkta bezpiecznego, klejonego, mocowanego na ciegnach ze stali
nierdzewnej; zaprojektowano daszek o wymiarach 270x120 cm.

* wycieraczki — przed wejsciem do budynku przewiduje sie wykonanie wycieraczki
zewnetrznej z kraty stalowej, ocynkowanej ogniowo; ptaskownik nosny kraty: 20x2 mm,
wielko$é oczek: 44x11 mm; wysokos¢ wycieraczki: 20 mm, wymiary: 1300x1500 mm; pod
wycieraczke nalezy przewidzie¢ obnizenie w utwardzeniu terenu, tak by po zamontowaniu
wycieraczki, gérna ptaszczyzna wycieraczki zlicowata sie z poziomem chodnika; w budynku
(w pomieszczeniu 0.01 i 0.06) — projektuje sie systemowe wycieraczki wewnetrzne,
gumowe — mata gumowa, grubosci 25 mm, osadzona w ramie z profili aluminiowych; pod
wycieraczki wewnetrzne nalezy przewidzie¢ obnizenie w posadzce;

* maszt antenowy — na budynku przewidziano montaz masztu antenowego, rurowego,
wysokosci 8,0 m, wyposazonego w stopnie wytazowe; konstrukcje masztu bedzie stanowita
rama stalowa z profili dwuteowych — HEB 100, zlokalizowana w przestrzeni nieuzytkowego
poddasza; rama bedzie oparta na scianach konstrukcyjnych budynku; na maszcie nalezy
zamontowac antene; sposéb podtgczenia anteny — zgodnie z opracowaniem branzowym:;
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elementy identyfikacji wizualnej — wszystkie elementy nalezy wykonaé zgodnie
z wytycznymi zawartymi ,Ksiedze znaku i elementéw identyfikacji wizualnej komend
i komisariatow policji” — zatgczonym do dokumentacji projektowe;;

- logo i napis ,,POLICJA”

elewacje — na elewacji frontowej planuje sie montaz podswietlanych elementow
przestrzennych (logo i liter 3d); przewiduje sie litery / elementy wykonane z plexi,
grubosci 3 mm, mlecznej, przepuszczajgcej Swiatto; ewentualnie elementy z plexi (front
litery) i tasmy aluminiowej (boczne scianki litery); elementy powinny by¢ podswietlane
od wewnatrz diodami led; zaprojektowano logo i napis w uktadzie poziomym, w kolorze
granatowym RAL 5003; lokalizacje i wymiary znakow / napiséw zamieszczono na
rysunkach.

— tablice informacyjne — w budynku przewiduje sie montaz tablic informacyjnych,
wykonanych z ptyt z lekkiego materiatu (np. spienione PCV), grubosci ok. 1 cm,
mocowanych na dystansie (1 cm); tablice nalezy wykonanych zgodnie z wzorem
przedstawionym w ,Ksiedze znaku i elementéw identyfikacji wizualnej komend
i komisariatéw policji’; dotyczy to wielkosci, kolorystyki, kroju czcionki, tresci oraz
umiejscowienia poszczegoélnych tablic;
wizytowki przy drzwiach do pomieszczen — tabliczki o wymiarach 20x20 cm, z numerem
pokoju, nazwg wydziatu / jednostki organizacyjnej, stanowiskiem, imieniem i nazwiskiem
pracownika;
tablice uzupetniajgce — tabliczki o wymiarach 15x15 cm, z piktogramami, np. przy
toaletach;

4.4. elementy zagospodarowania terenu

nawierzchnie utwardzone — — na inwestowanym terenie przewiduje sie wykonanie
nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej (8 cm — ciggi jezdne, miejsca parkingowe,
6 cm — chodniki), uktadanych na odpowiednich warstwach podbudowy. Lokalizacja
utwardzenh — zgodnie z informacjami zawartymi na rysunkach.

Przyjeto nastepujgcy uktad warstw (od gory) dla poszczegélnych nawierzchni
utwardzonych:

— nawierzchnie jezdne / miejsca parkingowej

m  kostka brukowa betonowa — 8cm
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4cm
= kliniec kamienny (0-31,5 mm) —20cm
= tluczen kamienny (31,5-63 mm) —20cm
= warstwa odsgczajgca piasku —10cm

= warstwa odcinajgca i separujgca — geowtdknina o masie powierzchniowej 300g/m
= grunt rodzimy

— chodnik
= kostka brukowa betonowa — 6cm
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4cm
= kliniec kamienny (0-31,5 mm) —20cm

= warstwa odcinajgca i separujgca — geowtdknina o masie powierzchniowej 300g/m
= grunt rodzimy

Wzdluz Scian budynku, ktére nie stykajg sie bezposrednio z nawierzchnig z Kkostki
betonowej nalezy wykonac opaske zwirowa, ze zwirku ptukanego.
Krawedzie zjazdu stykajagce sie z nawierzchnig nieutwardzong nalezy wykonczy¢
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opornikiem betonowym, o wymiarach 12 x 25 cm. Na styku zjazdu i istniejgcej jezdni —
nalezy utozy¢ kraweznik betonowy, najazdowy, o wymiarach 15 x 22 cm. Krawedzie
chodnika i opaski zwirowej przy budynku — wykonczy¢ opornikiem betonowym 8x30 cm.
Oporniki i krawezniki uktadaé na warstwie chudego betonu.

ogrodzenie, brama, furtka - w ramach planowanych prac przewiduje sie wydzielenie na
terenie dziatki strefy dostepnej tylko dla pracownikéw; ogrodzenie nalezy wykonac jako
typowe, panelowe, zsiatki zgrzewanej (prety pionowe @5 mm, poziome @ 8 mm,
w rozstawie 50x200 mm), na stupkach stalowych 60x40 mm, osadzonych w fundamencie
betonowym 35x35x120 cm, z betonu C12/15; elementy ogrodzenia powinny byc¢
ocynkowane iwykonczone powiokg poliestrowa w kolorze ciemnoszarym (RAL 7016)
wysokos¢ ogrodzenia 1,8 m;

w ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ brame dwuskrzydiowg, o wymiarach: szer. 4,0 m
(2x2,0 m), wys. 1,7 m, wykonang z profili stalowych zamknietych (kwadratowych); brama
powinna by¢ sterowna automatycznie — otwierana na pilota oraz zdalnie z budynku;
dodatkowo przy bramie przewidziano furtke o wymiarach: szer. 1,1 m, wys. 1,7 m,
wykonang z profili stalowych zamknietych (podobnie jak skrzydta bramy), z kontrolg
dostepu i z mozliwoscig otwarcia zdalnego — z budynku;

elementy stalowe ogrodzenia (brame i furtke) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie —
wykonac jako ocynkowane, malowane proszkowo, w kolorze ciemnoszarym (RAL 7016);

miejsce skladowania odpadoéw - przy miejscach postojowych na dla pracownikéw
przewidziano montaz gotowej ostony $mietnikowej, z czterema boksami na pojemniki 240lI,
przeznaczone do segregacji odpaddéw; proponuje sie ostone smietnikowg o konstrukciji
z profili  stalowych, mocowanych do prefabrykowanych fundamentéw betonowych,
z wypetnieniem $cian — z blachy stalowej, mocowanej do ramy z profili stalowych,
z przekryciem z blachy trapezowej; od przodu poszczegdlne boksy beda zamkniete
bramkami, z klamkg; dodatkowo w bramkach mozna zamontowaé zamek patentowy oraz
wycig¢ napis / logo (opcje do uzgodnienia z uzytkownikiem); elementy stalowe ostony
Smietnikowej powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo na kolor
ciemnoszary (RAL 7016); karte katalogowg ostony $mietnikowej =zatgczono do
dokumentacji;

elementy matej architektury — przed gtdwnym wejsciem do budynku planuje sie

ustawienie kosza na Smieci, tawki i stojaka na rowery, przewiduje sie montaz gotowych

urzagdzen dostepnych na rynku; elementy matej architektury nalezy mocowa¢ do podtoza
zgodnie z wytycznymi producenta;

— kosz na sSmieci — kosz z betonu piaskowanego; beton klasy min. C 40, z wktadem
z blachy stalowej, ocynkowanej; wymiary 39 x 39 x 65cm pojemnos¢ 40 |;
z popielniczka; kosz mocowany do podtoza utwardzonego kotwami; kolor jasnoszary;

- lawka — podstawa tawki wykonana z betonu piaskowanego; beton — jak w przypadku
kosza na s$mieci; siedzisko — z desek z drewna iglastego, grubosci 4 cm,
impregnowanych i malowanych dwukrotnie lakierobejcg; proponuje sie fawke
o wymiarach 205 x 39 x 45cm (dt. x szer. x wys.);

— stojak na rowery - z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor
grafitowy; proponuje sie stojak o prostej formie, o wymiarach 80x80x100 cm;

pylon informacyjny — przed wjazdem na dziatke przewiduje sie ustawienie pylonu
informacyjnego z logo oraz napisem ,POLICJA Posterunek Policji w Wilkowicach”;
proponuje sie wykonanie pylonu o wymiarach 120x300 cm; na stelazu stalowym,
zabezpieczonym antykorozyjnie (ocynkowanym); do stelaza obustronnie nalezy mocowac
panele z biatej, nieprzezroczystej (mlecznej) plexi oraz ptyty z dibondu (ptyta kompozytowa
— rdzen z polietylenu, oktadzina z aluminium), malowane na kolor RAL 5003, w ktorych
bedg wyciete elementy znaku i litery; szczegotowe wytyczne dotyczgce wielkosci,
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rozmieszczenia poszczegolnych elementéw — zgodnie z ,Ksiegg znaku i identyfikaciji
wizualnej komend i komisariatéw policji”;

* zielen — w ramach prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, na czesci dziatki, na
ktéorym nie przewiduje sie zabudowy i nawierzchni utwardzonych — planuje sie urzadzenie
trawnikow;

5. Zestawienie pomieszczen — wytyczne wykonczenia wnetrz

PARTER wykonczenie pomieszczen
nr. pom. funkcja powierzchnia poditoga $ciany sufity
. . 5 ptytki gresow e, tvnk dek . sufit podw ieszony,
0.01 komunikacja 864 M | srkiwione, 60xg0cm | YNk dekoracyiny modulow y, 60x60cm
. 5 plytki gresow e, . sufit podw ieszony,
0.02 biuro 1251 m nieszkliw ione, 60x60cm farba emulsyjna modutow y, 60x60cm
ptytki ceramiczne
2 plytki gresow e, 20x60cm lub 30x60cm, do|  sufit podw ieszony,
0.03 we 58 m nieszkliw ione, 60x60cm | wys. 200cm; wyzej— modutow y, 60x60cm
farba emulsyjna
) pt){tkl.gresow e tynk dekoracyjny do . .
0.04 komunikacja 1278 m? nieszkliw ione, 60x60cm, wys.150cm; wyze] farba sufit podw ieszony,
: ’ na schodach — ptytki ' emuis na modufow y, 60x60cm
30x60cm, z ryflow aniem vl
ptytki ceramiczne . .
fit pod
ki gresow 20x60cm lub 30x60cm, | ° ’,;Ot g}égfz(%';y
0.05 pom. gospodarcze 3,33 m | Pyt 9 X fartuch ochronny przy Pyt
nieszkliw ione, 60x60cm punkcie poboru w ody: fragmencie), farba
farba emulsyjna, emulsyjna
) tynk dekoracyjny do
. 5 plytki gresow e, B
0.06 przedsionek 4,05 m nieszKiiw ione, 60x60cm wys.152§1nl:l,s\;/jﬁej farba | z plyt GKB, skos dachu
) tynk dekoracyjny do
. 5 plytki gresow e, ) L .
0.07 pom. pomocnicze 3,13 m nieszKiw ione. 60x60cm wys.152;r3l,s\;/j)r/éej farba farba emulsyjna
posadzka przemystow a /
0.08 garaz 47,86 m? piyta betonow a, farba emulsyjna farba emulsyjna
’ utw ardzona
pow ierzchniow o
. 2 ptytki gresow e, . .
0.09 pom.tech./kottownia 8,79 m nieszKiw fone, 60x60cm farba emulsyjna farba emulsyjna
razem 106,93 m?
PODDASZE wykoriczenie pomieszczen
nr. pom. funkcja powierzchnia poditoga $ciany sufity
sufit podw ieszony,
plytki gresow e, tynk dekoracyjny do modufow y, 60x60cm,
o , | nieszKliw ione, 60x60cm, T skos dachu
1.01 komunikacja 18,84 m na schodach — plytki | " yS.152;Tiswlzzej farba |\ dow any 2xGKF,
30x60cm, z ryflow aniem ¥ malow any farbg
emulsyjng
. 5 plytki gresow e, . sufit podw ieszony,
1.02 | biuro 1,97 M | esokiwione, 60x60cm | 2rba emulsyjna modutow y, 60x60cm,
sufit podw ieszony,
modutow y, 60x60cm,
. 2 ptytki gresow e, ) skos dachu
1.03 biuro 1235 m nieszkliw ione, 60x60cm farba emulsyjna obudow any 2xGKF,
malow any farbg
emulsyjng
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sufit podw ieszony,
modufow y, 60x60cm,
. 2 ptytki gresow e, . skos dachu
1.04 biuro 10‘87 m nieszkliw ione, 60x60cm farba emulsyjna obudow any 2xGKF,
malow any farbg
emulsyjng
sufit podw ieszony,
plytki gresow e z plyt GKB, skos dachu
. 2 , .
1.05 pom. techniczne 6,10 m nieszKliw ione. 60x60cm farba emulsyjna ob:ﬂiﬁ)vzv aannynyer;:F,
emulsyjna
plytki ceramiczne
. 2 ptytki gresow e, 20x60cm lub 30x60cm, sufit podw ieszony,
1.06 pom. socjalne 410 m nieszkliw ione, 60x60cm | nad blatem, pas wys. modutow y, 60x60cm
60cm; farba emulsyjna
ptytki ceramiczne . )
. sufit podw ieszony
2 ptytki gresow e, 20x60cm lub 30x60cm, do
1.07 we 368 m nieszkliw ione, 60x60cm | wys. 200cm; wyzej— z p?;trSKz:;]:Il:Pr\:V any
farba emulsyjna a ying
sufit podw ieszony,
modutow y, 60x60cm,
. 2 ptytki gresow e, . skos dachu
1.08 szatnia 15,36 m nieszkliw ione, 60x60cm farba emulsyjna obudow any 2xGKF,
malow any farba
emulsyjng
. ) sufit podw ieszony,
ptytki ceramiczne
1.09 et sanit 568 m? ptytki gresow e, 20x60cm lub 30x60cm, do z p;ythKBI, SKZOSC(:;'C:TU
: wez It. , nieszKliw ione, 60x60cm | wys. 200cm; wyzej— | opddowany 2x GrE,
. malow any farba
farba emulsyjna .
emulsyjng
razem 88,95 m?
| razem (pow. uzytkowa bud.) | 195,88 m?

6. Uwagi

Wszelkie niejasnosci i niescistosci
(obowigzuje forma pisemna).
Wszelkie nieopisane elementy wykonac¢ wg rysunkow.

Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy wykonywac

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentéw, wtasnosciami

technicznymi stosowanych materiatow oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace
wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlang.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw oraz technologii zamiennych gwarantujgce zatozone

w projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem

i nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujgcym sie

na budowie.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy

przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690,
z 2002 r., z podzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz.
844, z 1997r., zpOzniejszymi zmianami) w sprawie o0golnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003

nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem

roku w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.nr 47
z 2003 r. Nr 47, poz. 401),
* innych przepiséw zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych;
* W obiekcie nalezy stosowacC wylgcznie materiaty posiadajgce atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie
* Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje
zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty)
* Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

projektant

mgr inz. arch. Grzegorz Borek
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

nr UAN-VI-1227/315/87

sprawdzajgcy

mgr inz. arch. Michat Kus$

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci architektonicznej

nr 32/SLOKK/2014/l
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