oznaczenie D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 B1
schemat | |l e
| % : T :

usytuowanie zewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne (w garazu) wewnetrzne (w garazu) zewnetrzna (garaz)

ilo$¢ / kierunek otwierania 1L 1L 4P/3L 1P/1L 1P/2L 2P 1P 1P 1

wymiar wewnetrzny Sw 90+40 90+40 90 90 80 90 90 100 -

oscieznicy [cm] Huw 225 200 200 200 200 200 200 200 -

wymiar oéciezy / w $wietle | So 155 155 106 106 96 106 100 110 570

elem. konstrukeyjnych [cm] | Ho 237 212 209 209 209 209 206 206 230

podziat / sposéb otwierania dwuskrzydtowe dwuskrzydiowe jednoskrzydiowe jednoskrzydtowe jednoskrzydiowe jednoskrzydtowe jednoskrzydtowe jednoskrzydtowe segmentowa / podnoszona

konstrukcja drzwi rama aluminiowa, z wypetmineniem rama - aluminiowa poszycie - ptyta HDF, rama poszycie - ptyta HDF, rama poszycie - ptyta HDF, rama poszycie - ptyta HDF, rama - drewo poszycie - blacha stalowa poszycie - blacha stalowa poszycie - blacha stalowa ocynkowana,
cieptochronnym - klejonka drewniana, wypetnienie | - klejonka drewniana, wypetnienie | - klejonka drewniana, wypetnienie egzotyczne, wypetnienie - wktad | ocynkowana 0,8mm, wypetnienie - | ocynkowana 0,8mm, wypetnienie - wypetnienie - pianka poliuretanowa;

- ptyta widrowa otworowa

- ptyta wiérowa otworowa

- ptyta widrowa otworowa

ognioodpony wetna mineralna ogniooporna

wetna mineralna ogniooporna

konstrukcja - stal ocynkowana

oscieznica aluminiowa, z wypetnineniem aluminiowa MDF, regulowana MDF, regulowana MDF, regulowana MDF, regulowana, stalowa, z blachy gr.1,5mm stalowa, z blachy gr.1,5mm prowadnice - stal ocynkowana
cieptochronnym z uszczelkg ognioodporng z uszczelkg ognioodporng z uszczelkg ognioodporng
szklenie pakiet trzyszybowy, dwukomorowy, szklenie pojedyncze, szyba

wypetniony argonem, szyba zew.
- w klasie P4, z powtokg reflex

hartowana, bezpieczna, z powtoka
reflex (od strony wiatrotapu)

okucia / wyposazenie
dodatkowe

okucia antywtamaniowe,
antaba - antaba, klamka od wew.
zawiasy regulowane, dwa zamki
patentowe w klasie C, komplet
uszczelek, blokada waskiego
skrzydta (w pozycji zamknigetej),
mozliwo$¢ blokady skrzydet
w pozycji otwartej, samozamykacz

antaba - antaba, klamka od strony
klatki schodowej, zawiasy

regulowane, dwa zamki patentowe

w klasie C, komplet uszczelek,
blokada waskiego skrzydta
(w pozyciji zamknietej),

mozliwos$¢ blokady skrzydet

w pozycji otwartej, samozamykacz

klamka - klamka, zawiasy
regulowane, zamek patentowy
w klasie C, komplet uszczelek;
w drzwiach z wc na korytarz
(pom. 1.07) - samozamykacz

klamka - klamka, zawiasy
regulowane, zamek tazienkowy,
komplet uszczelek, podcigcie
w dolnej czesci skrzydta
- pow. min. 220cm?

klamka - klamka, zawiasy
regulowane, zamek patentowy
(w pom. gosp.) / zamek tazienkowy
(w wc), komplet uszczelek,
podciecie w dolnej czesci skrzydta
- pow. min. 220cm?

uszczelki peczniejgce, uszczelka

klamka - klamka, zawiasy
regulowane, zamek patentowy

klamka - klamka, zawiasy
regulowane, zamek patentowy
uszczelki peczniejgce, uszczelka
progowa - opadajgca,
samozamykacz

progowa - opadajaca,

samozamykacz samozamykacz

klamka - klamka, zawiasy
regulowane, zamek patentowy
uszczelki peczniejgce, uszczelka
progowa - opadajaca,

sterowanie - automatyczne,
uszczelki na catym obwodzie, uszczelka
progowa - mocowana do skrzydta,

rodzaj wykonczenia / kolor

malowane proszkowo,
kolor - ciemny szary / grafitowy

malowane proszkowo,
kolor - ciemny szary / grafitowy

okleina CPL, drewnopodobna,
kolor - jasne drewno np.: klon,

okleina CPL, drewnopodobna,
kolor - jasne drewno np.: klon,

okleina CPL, drewnopodobna,
kolor - jasne drewno np.: klon,

okleina CPL, drewnopodobna,
kolor - jasne drewno np.: klon,

laminowane PVC, drewnopodobna,
kolor - jasne drewno np.: klon,

laminowane PVC, drewnopodobna,
kolor - jasne drewno np.: klon,

malowane proszkowo,
kolor - ciemny szary / grafitowy

- RAL 7024 - RAL 7024 brzoza, buk brzoza, buk brzoza, buk brzoza, buk brzoza, buk (jak pozostate drzwi) brzoza, buk (jak pozostate drzwi) - RAL 7024
izolacyjnos¢ cieplna Uws 1,3 (W/im3K) - - - - - Uws 1,3 (WimK) Uws 1,3 (W/imK) Uws 1,3 (W/im3K)
izolacyjno$¢ akustyczna - - Rw> 27 dB - - Rw2> 27 dB Rw> 27 dB Rw> 27 dB -
odpornos$¢ ogniowa - - - - - El 30 El 30 El 30 -
UWAGA:

- wszystkie wymiary otworéw, kierunek otwierania - nalezy zweryfikowac na budowie,
- niektére drzwi wyposazy¢ w elektrozaczep, system kontroli dostepu - zgodnie z projektem elektrycznym,
oznaczenie 01 02 03
schemat
// \)\
usytuowanie zewnetrzne zewnetrzne, dachowe zewnetrzne, dachowe
ilo$¢ 11 6 1
wymiar wewnetrzny Sw 90 68 68
ocieznicy [om] Hw 135 130 130
wymiar zewngtrzny S: 104 78 78
o$cieznicy [cm] H: 149 140 140
wymiar osciezy / w $wietle | So 107 83 83
elem. konstrukcyjnych [cm] | Ho 154 145 145
podziat / sposéb otwierania jednoskrzydtowe, jednokwaterowe, | jednoskrzydtowe, jednokwaterowe, | jednoskrzydtowe, jednokwaterowe,
rozwieralno-uchylne obrotowe rozwieralne, z fukcjg wytazu, prawe

konstrukcja okna

rama z PVC, profil pieciokomorowy,
z wzmocnieniem stalowym (ocynk.)
ramy i skrzydta

rama z drewna sosnowego
klejonego, z elementami z EPS,
od zewnatrz - blacha

rama z drewna sosnowego
klejonego, z elementami z EPS,
od zewnatrz - blacha

szklenie

pakiet trzyszybowy, dwukomorowy,
wypetniony argonem, szyba
zewnetrzna - w klasie P4

pakiet trzyszybowy, dwukomorowy,
wypetniony argonem, z szybg
hartowang, z powtoka
niskoemisyjng, szyba zewnetrzna
- w klasie P4

pakiet trzyszybowy, dwukomorowy,
wypetniony argonem, z szybg
hartowang, z powtokg
niskoemisyjna, szyba zewnetrzna
- w klasie P4

okucia / wyposazenie

okucia stalowe, obwiedniowe,

okucia stalowe, obwiedniowe,

okucia stalowe, obwiedniowe,

dodatkowe antywtamaniowe, klamka, klamka w dolnej cze$ci skrzydta, klamka w dolnej czesci skrzydta,
mikrowentylacja, nawiewnik nawiewnik z filtrem, z dwustopniowg | nawiewnik z filtrem, z dwustopniowg
higrosterowany regulacjg ilosci powietrza; regulacjg ilosci powietrza;
obrét skrzydta - 180° obrét skrzydta - 180°
kolor ciemny szary / grafitowy wew. - drewno / sosna, wew. - drewno / sosna,
- RAL 7024 zew. - oblachowanie - szary zew. - oblachowanie - szary
- RAL 7043 - RAL 7043

izolacyjnos¢ cieplna Uws 0,9 (W/m%K) Uws 1,1 (WImK) Uws 1,1 (W/im%K)

odpornos$¢ ogniowa

UWAGA:

- wszystkie wymiary otworéw, kierunek otwierania - nalezy zweryfikowac na budowie,
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