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Obudowa przewodów wentylacyjnych
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Budowa budynku Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu 
oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanego 
w Wilkowicach, przy ul. Parkowej, na działce nr 3301/9

UWAGA! na rysunku pokazano rozwiązanie dla wybranego komina; 
obudowy dla pozostałych kominów należy wykonać analogicznie.

obudowa z płyt GKF

konstrukcja wsporcza pod
ruszt stalowy - element
drewniany 10x18 cm,
mocowany do krokwi

wywietrzak dachowy
(wg opracowania branżowego)

wyrzutnia dachowa
(wg opracowania branżowego)

ruszt stalowy z
L 60x60x4 mm

wspornik uniwersalny
(mocowanie do 

konstrukcji rusztu
blachowkrętami)

wspornik uniwersalny
(mocowanie do 

konstrukcji rusztu
blachowkrętami)

blacha tytanowo-cynkowa
gr. 0,7mm, mocowana za 
pomocą blachowkrętów

ruszt stalowy z
L 60x60x4 mm

ruszt stalowy z
L 60x60x4 mm

konstrukcja wsporcza pod
ruszt stalowy - element
drewniany 10x18 cm,
mocowany do krokwi

obróbka blacharska
z blachy 
tytanowo-cynkowej
gr. 0,7mm

ruszt z kształtowników stalowych
blacha ze stali ocynkowanej ogniowo....1,5 mm
płyta włóknowo-cementowa mocowana
do rusztu blachowkrętami
styropian EPS 70 na kleju......................... 6 cm
tynk cienkowarstwowy na siatce.............0,5 cm

blacha tytan.-cynk. na rąbek stojący.....0,7 mm
membrana separacyjna
deskowanie / płyta OSB.........................2,5 cm
kontrłata..............................................3,5x5 cm
folia paroprzepuszczalna
krokwie
2 x płyta GKF (EI30)...............................2,5 cm

ruszt z kształtowników stalowych
blacha ze stali ocynkowanej ogniowo....1,5 mm
płyta włóknowo-cementowa mocowana
do rusztu blachowkrętami
styropian EPS 70 na kleju......................... 6 cm
tynk cienkowarstwowy na siatce.............0,5 cm


