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IZOLACJE TERMICZNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji termicznych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie izolacji termicznych:
stropu ostatniej kondygnacji wetng mineralng miekka gr. 14 cm,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, instrukcjami oraz okresleniami podanymi w "Wymagania
ogolne".
1.5. Ogodine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora. Ukfadanie izolaciji
termicznej powinno byC zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania. |zolacja powinna
by¢ wykonana $cisle wg dokumentaciji.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy
wyjasni¢ z autorami opracowan. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga
by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w
przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
nalezy uzyskac dodatkowg akceptacje projektantow. Przy robotach izolacyjnych nalezy
przestrzegac¢ przepiséw bhp i ppoz.
2. MATERIALY
2.1 Zastosowane materiaty.
Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych w budynku sa:
- wetha mineralna przeznaczona na stropy grubosci 14cm o wspotczynniku przenikania
ciepta A =0,041 W/m*K, w klasie reakcji na ogien A1 o ciezarze wiasnym nie przekraczajg
cym 1,56kN/m3 (np. StropRock lub o rownowaznych parametrach technicznych)
3. SPRZET.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego
rodzaju robét, zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.
Ptyty z wetny mineralnej i styropian sg pakowane w pakiety i owiniete folig
termokurczliwg. Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w poziomie, scisle obok siebie w celu
zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem.
Wystajgce wewnatrz srodka transportu $ruby i inne czesci nalezy usungc i zabezpieczyc¢
aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu. Ptyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z
rozpuszczalnikami, benzyng, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robo6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Roboty
termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogoinymi warunkami wykonywania i
odbioru roboét ogolnobudowlanych w zakresie przepisow bhp i ppoz.
5.2. Opis ogdiny.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatniej, w
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warunkach zimowych mozliwe jest wykonywanie roboét bez proceséw mokrych. Warstwy
powinny by¢ uktadane w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem. Warstwa
izolacji powinna by¢ ciggta i mie€ statg grubos¢, zgodng z projektem. Ptyty izolacyjne
powinny by¢ ukfadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktadac
mijankowo, tak aby przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito 3 cm. Plyty uzyte w
jednej warstwie powinny mie¢ statg grubosé. Izolacja stropu nad ostatnig kondygnacja, z
ptyt z wetny mineralnej, moze zosta¢ utozona bez przyklejania. Uktadanie izolacji nalezy
wykonaé na warstwie paraizolacji, pasami prostopadtymi do okapu. lzolacja podtogi na
gruncie zostanie utozona na sucho z ptyt styropianowych. Podtoze pod wykonanie izolaciji
powinno by¢ suche, czyste i réwne.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 9mm na od odcinku 2m. W przypadku wiekszych
nierébwnosci nalezy je wyrownac zaprawg cementowsg, przed roztozeniem paraizolacji lub
izolacji przeciwwilgociowej. Sciany fundamentowe zostang ocieplone od wewnatrz
ptytami styropianu grubosci 5 cm, na catej wysokosci. Ptyty zostang zamocowane na
kleju.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jakosci wykonanych robdt nalezy objaé poszczegolne ich etapy: jakos¢ podtoza,
dokfadnos¢ stykow ptyt styropianowych,

doktadnos¢ klejenia ptyt do podtoza,

réwnosc¢ ptaszczyzny ocieplenia,

grubos¢ warstwy ocieplenia (zgodnie z projektem).

7. ODBIOR ROBOT.

Odbidr powinien zostac przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

po dostarczeniu materiatdw na budowe,

po przygotowaniu podtoza,

po przyklejeniu badz utozenia warstwy ocieplajgce, ale przed utozeniem warstwy gtadzi
cementowe.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez
producenta oraz zgodno$¢ materiatbw z normami lub swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Odbidr poditoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

zatozonych spadkow, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

jakosci wykonania paraizolaciji.

Odbidér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow,

grubo$ci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej,

sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

potgczenie warstw z podtozem.

Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych
oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajgcej przed opadami.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogolnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-91/B-02020 BN- 72/6363-02 PN-89/B-04620 PN-93/B-02021

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

BN- 72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasngce.

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
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