ST -09
DASZKI SZKLANE/POLIWEGLANOWE
KOD CPV 45421160-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad stalowych oraz montazem daszkéw szklanych przy
wykonaniu Termomodernizacja budynku KP i w Gliwicach ul. Koscielna 2

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :
- wytworzeniem, dostarczeniem na budowe i zamontowaniem balustrad.

- montazem daszkéw szklanych

Zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe

balustrada mostowa — konstrukcja stanowigca element bezpieczenstwa, ktérej celem jest ochrona przed
wypadnigciem poza obiekt.

porecz — poziomy element balustrady wyznaczajgcy jej wysokosé.

stupek balustrady — pionowy element konstrukcji balustrady, przekazujgcy obcigzenia na konstrukcje
gzymsow kap chodnikowych obiektu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST.

2. MATERIALY

2.1 Daszek szklany

- szklo bezpieczne hartowane VSG laminowanego o grubosci minimum 12mm mocowanego do $cian za
pomocg ciegien

2.2 Daszrek z poliweglanu
- daszek z poliweglanu litego na konstrukcji statej (belki wspornikowe) aluminiowej o szerokosci 150cm i
wysiegu 80cm.

Parametry doboru wielkosci i odpowiednich parametréw tafli szklanych i pozostatych elementow
systemowych zadaszenia tgcznie z jej mocowaniem do stalowej konstrukcji wsporczej powinny by¢
okre$lone

zagwarantowane przez wykonawce/wiasciciela systemu zadaszenia szklanego. W ramach przyjetego
systemu nalezy wykona¢ odwodnienie pofaci zadaszenia.

3. SPRZET

Zgodnie z potrzebami wykonawcy, musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania balustrady powinny
odbywac sie tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz daszkow

Przed wykonaniem wymiary sprawdzi¢ w naturze. Elementy i segmenty metalowe powinny by¢:

- nowe i dostosowane do celu, ktbremu majg stuzyc,

- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normie lub swiadectwie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie

- konstrukcje stalowg daszku montowa¢ w sposéb uzgodniony z projektantem po dokonaniu odkrywek

- ptyte ze szkta imontowaé wg wskazan producenta.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systeSEKOSpecC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



Po wykonaniu daszku nalezy wykonac prébe szczelnosci

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiorowi podlegajg: wytwor balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie kotew
wklejanych, montaz segmentéw balustrad oraz odbiér wszystkich elementdéw wraz z odbiorem
powioki zabezpieczenia i polerowania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 daszku szklanego,/ z poliweglany.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikow odbiorow wg p.6. nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych.
Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poreczy nalezy uznac za
zgodne ze ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzié¢
roboty do zgodnosci ze ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia: wykonania projektu warsztatowego, zapewnienie niezbednych
czynnikéw produkcji; przygotowanie otworéw i montaz kotew wklejanych; wykonanie podlewek
pod stupki, montaz balustrady zgodny z geometrig obiektu; oczyszczenie terenu robét; usuniecie
zbednych materiatéw i odpadéw poza teren budowy.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systeSEKOSpecC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



