-profil o$cieznicy 77mm
-profil skrzydta 86,4mm

5. Kolorystyka RAL 7024 (grafitowy)
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WYMIARY W SWIETLE | s 135 70 130 95 105 105
OSCIEZNICY h 130 70 130 255 100 35
WYMIARY W SWIETLE | s 150 85 145 110 120 90
OTWORU W MURZE h 145 85 145 270 115 50
ILOSC SZTUK 8 2 2 1 2 3
UWAGI

1. Do wbudowania nalezy zastosowac stolarke okienng aluminiowg np. YAWAL TM77HI (lub réwnowazng) o podwyzszonej odporo$ci na
witamanie w klasie RC 3 ze szkleniem P4 od wewnatrz i P2 o zewnatrz z wyposazeniem w zamykanie kluczem.
2. System okienny z izolacjg termiczng. Gleboko$é konstrukcyjna profili okiennych:

Szyby zespolone dwukomorowe o wsp. Ug=0,6W//m2K, wsp. przenikania dla catej konstrukcji okna U=1,3W/m2k
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WYMIARY W SWIETLE s 100 110 100
OSCIEZNICY h 205 210 205
WYMIARY W SWIETLE | ® 110 123 110
OTWORU W MURZE h 210 215 210
ILOSC SZTUK 1 1 1
UWAGI 1. Do wbudowania 1. Do wbudowania 1. Drzwi zewnetrzne
nalezy zastosowac nalezy zastosowac aluminiowe petne o
stolarke drzwiowg stolarke drzwiowg podwyzszonej
aluminiowg np. aluminiowg np. odpornosci na
YAWAL TM77HI (lub | YAWAL TM77HI (lub | wtamanie w klasie
réwnowazng) o réwnowazng) o RC3 z wyposazeniem
podwyzszonej podwyzszonej w zamykanie kluczem.
odporosci na odporosci na 2. Wsp. przenikania
wiamanie w klasie wiamanie w klasie dla catej konstrukcji
RC 3 ze szkleniem RC 3 ze szkleniem drzwi U=1,5W/m2k
P4 z wyposazeniem P4 z wyposazeniem 3. Kolorystyka RAL
w zamykanie w zamykanie 7024 (grafitowy)
kluczem, kluczem i
elektrozaczep i samodomykacz.
samodomykacz. 2. Wsp. przenikania
2. Wsp. przenikania dla catej konstrukciji
dla catej konstrukciji drzwi U=1,5W/m2k
drzwi U=1,5W/m2k 3. Kolorystyka RAL
3. Kolorystyka RAL 7024 (grafitowy)
7024 (grafitowy)
EFEKT SP. Z O.0.
UWAGA.: 41-103 SIEMIANOWICE SLASKIE

Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych z uwagi na
ich roznorodnos¢, przed wbudowaniem stolarki okiennej
i drzwiowej nalezy dostosowa¢ do stanu faktycznego,
poprzez ich doktadny obmiar

UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl

& efekt

Nazwa inwestyciji:

Termomodernizacja budynku KP w Koziegtowach, ul. Zamkowa 14
wraz z budowa nowego zadaszenia i przeszklonej zamknigtej obudowy
strefy wejsciowej z przebudowg istniejacych schodéw zewnetrznych
i montazem podnosnika dla oséb niepetnosprawnych na wézkach

Inwestor: Lokalizacja:

dz. nr: 5770/2, 8740/1, 4506/6, 4503/3,
4502/3, 5760/1;
ul. Zamkowa 14, Koziegtowy
obregb: 0001 Koziegtowy
jed. ewid.:240902_4 Koziegtowy- miasto
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