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1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PROJEKTU

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016 r.

poz. 290 z pdzniejszymi zmianami )

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Jednolity tekst

ustawy Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. 2015 poz. 1554 z pdzniejszymi zmianami)

— Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr 9/2017 z dnia
09.05.2017r. znak sprawy GK.6733.5.2017 wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta
Koziegtowy

2. DANE OGOLNE

Opis techniczny zostal sporzadzony wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 22 wrzesnia 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1554 z
pézniejszymi zmianami) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i

zawiera opis projektu wedtug kolejnosci okreslonej w zarzadzeniu.

2.1. ZMIANY SPOWODOWANE PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM
INWESTYCYJINYM

W odniesieniu do wymagan obecnie obowigzujacych przepisow a w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ,,Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie” planowana inwestycja
nie narusza postanowien dotyczacych lokalizacji, a odlegtosci budynku do granic zostang
zmniejszone o grubos¢ docieplenia z wykonczeniem oraz od strony zachodniej o dobudowe
przeszklonej zamknigtej obudowy strefy wejsciowej z przebudowa istniejagcych schodow
zewngtrznych 1 montazem podnos$nika dla 0s6b niepelnosprawnych na wozkach. Powstalty w
wyniku prac budowalnych obiekt nie powoduje i nie zwigksza ucigzliwosci oraz nie stwarza

zagrozen dla otaczajacego srodowiska. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami):



— nie przewiduje si¢ montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a takze
wyposazenia technicznego powodujacego szkodliwe promieniowanie lub oddzialywanie
pola magnetycznego,

— nie przewiduje si¢ zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu
powodujacych jakiekolwiek emisje hatasu i wibracji,

— planowana inwestycja w zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu
1 wod,

— nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje

naruszenia istniejacych stosunkow wodnych.
2.2. LOKALIZACJIA

Dz. Nr 5770/2, 8740/1, 4506/6, 4503/3, 4502/3, 5760/1
Obr. 0001 Kozieglowy

Jedn. ewid. 240902 4 Kozieglowy- miasto

ul. Zamkowa 14, 42-350 Kozieglowy

2.3. INWESTOR

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

24. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w
Koziegtowach przy ul. Zamkowej 14, zlokalizowanego na dziatkach nr 5770/2, 8740/1,
4506/6, 4503/3, 4502/3, 5760/1 wraz z dobudowg przeszklonej zamknietej obudowy strefy
wejsciowe] z przebudowa istniejagcych schodoéw zewnegtrznych 1 montazem w zamknigtej
strefie wejsciowej nowego podnosnika dla osob niepelnosprawnych na wozkach w ramach
inwestycji pod nazwa ,,Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranzowej z
dofinansowaniem przez WFOSiGW dla zadania ,,Termomodernizacja budynku Komisariatu
Policji w Kozieglowach ul. Zamkowa 14”. Intencja Inwestora jest polepszenie parametroéw
izolacyjnosci cieplnej budynku, nie spetniajagcego aktualnie obowigzujacych norm cieplnych
jak réwniez zapewnienie dostgpu do budynku osobom niepetnosprawnym na wodzkach
dostosowuja obiekt do aktualnie obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa i

przepisow techniczno-budowlanych



W zakres opracowania wchodzi:

a) Projekt zagospodarowania terenu

b) projekt architektoniczno- budowlany termoizolacji oraz obudowy przeszklonej
zamknigtej strefy wejscia gtdéwnego wraz z podnosnikiem dla osob niepetnosprawnych
1 przebudowg schodow wejsciowych;

C) opinia geotechniczna

d) ocena stanu technicznego budynku Komisariatu Policji w Kozieglowach

e) projekt rozwigzan konstrukcyjnych

f) projekt wymiany kotta gazowego zasilajacego istniejacg instalacje .0 ;

g) projekt instalacji elektrycznych;

h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (oddzielnie skompletowane);

1) informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ);

J) Kkosztorys inwestorski i przedmiar rob6t (oddzielnie skompletowane)

2.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa o prace projektowe zawarta w dniu 20.03.2017r.

— ustalenia z Inwestorem

— Ksigga Standaryzacji Komend i Komisariatow Policji Polskiej z lipca 2014r.

— Ksigga znaku i elementéw identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatéw Policji z
czerwca 2013r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. jednolity tekst
ustawy z dnia 18 wrzesnia 2015r. (Dz. U. 2015 poz.1422 z pdZniejszymi zmianami) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

— Audyt energetyczny— Konopka Bogumit, Slaska Agencja Energetyczna, sporzadzony
w 2015 r. i zaktualizowany w 2016r.

— inwentaryzacja wlasna dla potrzeb projektowych

— obowiazujace normy i przepisy Prawa Budowlanego

— mapa do celow projektowych w skali 1:500

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

Stan istniejacy Stan projektowany
- pow. zabudowy 128,2 m? 150,0 m?
- kubatura 1013,87 m® 1089,57 m®

- dtugo$¢ (max) 10,18 m 10,46 m



- szerokos$¢ (max) 12,25 m 1597 m

- liczba kondygnacji nadziemnych 2 2 — bez zmian
- liczba kondygnacji podziemnych 1 1 — bez zmian
- Wysokos$¢ 7,45 m 7,62 m

Powierzchnia uzytkowa 215,50 m? 231,80 m?

Laczna ilo$¢ kondygnacji: 3
Budynek posiada: 2 kondygnacje nadziemne (parter i pictro) i jedng podziemng —

czgsciowe podpiwniczenie.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY CZESCI DOBUDOWANEJ
ZAMKNIETEJ OBUDOWY STREFY WEJSCIOWEJ

- pow. zabudowy 19,9 m?
- dtugo$¢ (max) 5,55m

- szerokos¢ (max) 3,70 m

- liczba kondygnacji nadziemnych 1

- wysokos¢ 7,89 m

- podpiwniczenie: brak

- kubatura: 75,70 m®
- gtebokos$¢ posadowienia: 1,0m

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJE
4.1. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek petni funkcje Komisariatu Policji w Koziegtowach. Wymiary
rzutu budynku 10,18m x 12,25m i wysokos$ci mierzonej przy wejsciu gtownym 7,45m.
Budynek wybudowany w konstrukcji tradycyjnej. Sciany zewnetrzne murowane grubosci 43
cm. Budynek w stanie istniejacym nie jest ocieplony. Przegrody nie spelniaja wymagan
cieptochronnos$ci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. jednolity tekst ustawy z dnia 18 wrzesnia 2015r. (Dz. U. 2015 poz.1422 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i czg¢éciowe podpiwniczenie. Glowne

wejscie do budynku znajduje sie od strony elewacji zachodniej i jest dostepne poprzez schody



zewnetrzne o konstrukcji monolitycznej zelbetowej na podmuréowce ze cegly pelnej
przeznaczone do przebudowy. Stropodach budynku kryty papa. Zewnetrzna stolarka okienna i
drzwiowa PCV i drewniana przeznaczona do wymiany. Rynny i obrobki blacharskie zuzyte i
przeznaczone do wymiany. Rury spustowe odprowadzajace wodg¢ deszczowa z rynien
podlegaja wymianie.

Ogrzewanie, centralne z istniejacego kotla gazowego przeznaczonego do wymiany.
Otoczenie budynku pozbawione jest barier architektonicznych.

Intencja Inwestora jest polepszenie parametrow izolacyjnosci cieplnej budynku, nie
spetniajacego aktualnie obowigzujacych norm cieplnych jak rowniez zapewnienie dostgpnosci

dla 0s6b niepetnosprawnych.

Elewacja frontowa- pofudniowa
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4.2. STAN PROJEKTOWANY

Opracowanie obejmuje:

Przebudowe¢ schodow wejsciowych do budynku

Dobudowe przeszklonej zamknigtej obudowy strefy wejsciowe] w systemie fasady
aluminiowo szklanej

Montaz wewnatrz dobudowanej czegsci- podnos$nika dla niepelnosprawnych

Wymiang stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

Wymiang istniejacego kotla gazowego na kociot kondensacyjny o mocy nominalnej
24kW dla potrzeb zasilania istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania

Montaz grzejnika zasilanego w nowoprojektowanym przedsionku zasilanego
z instalacji c.o.

Montaz kurtyny powietrznej nad drzwiami wejscia gtéwnego do nowoprojektowanego
przedsionka

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 1 termicznej $cian ponizej poziomu terenu do
glebokosci jego posadowienia- polistyrenem ekstrudowanym o gr. 12ecm (A= 0,032
W/m*K)

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej $cian dobudowanej czesci do
glebokosci posadowienia- polistyrenem ekstrudowanym o gr. 10cm (A= 0,032 W/m*K)
wykonanie izolacji termicznej $cian zewngtrznych od poziomu $cian piwnicy do
krawedzi dachu- styropianem grafitowym o gr. 14cm (A= 0,032 W/m*K)

wykonanie izolacji termicznej o$ciezy- styropianem grafitowym o gr. 3cm (A= 0,032
W/m*K)

wykonanie izolacji termicznej stropodachu- styropapa o gr. 25cm (A= 0,039 W/m*K)
przebudowg podstawy masztu antenowego oraz punktow zamocowan lin odciggowych
dla instalacji radiokomunikacyjnych na dachu budynku

montaz koryt kablowych (BAKS typu KAJ100H42/3F na betonikach) na powierzchni
dachu oraz kanatow kablowych (rura PCV ¢ 75 z pilotem, mocowang co 200cm
obejmami z tasmy stalowej gr 1,5mm) pod warstwg izolacji termicznej §cian

wykonanie tynkéw elewacyjnych w kolorystyce i strukturze okreslonej w czesci
rysunkowej projektu

wykonanie nowych zadaszen wej$¢ gtownych jako szklanych na odciggach stalowych
wymiang tablic urzedowych

montaz elementdw o$wietlenia zewnetrznego (nie stanowigcych elementéw iluminacji)

terenu otaczajacego budynek



Projektuje si¢ rowniez wykonanie elementdw informacji wizualnej w postaci oznakowania
budynku na elewacjach oraz montazu ,,semafora” informacyjnego wg zasad okreslonych w
Ksiedze znaku i elementow identyfikacji wizualnej komend i komisariatow policji.

Po wykonaniu termomodernizacji stropodachu nalezy wykona¢ montaz koryt kablowych
BAKS typu KAJ100H42/3F na betonikach, od podstawy masztu do krawedzi dachu w
miejsce mocowania pionowego kanatu kablowego.

Celem opracowania jest poprawa parametrow termoizolacyjnosci przegréd budowlanych w
obiekcie zwigzanych ze znowelizowanymi wymogami ochrony $rodowiska i czynnikami
ekonomicznymi oraz uzyskanie plastycznego efektu wynikajacego ze standaryzacji
resortowej. Opracowanie niniejsze zawiera réwniez, jako element termomodernizacii,
wymiang istniejacego kotta gazowego na kondensacyjny o mocy nominalnej 24kW.

Na potrzeby dostosowania obiektu dla potrzeb osdb poruszajacych si¢ na wozkach
inwalidzkich, przewidziano przebudowe¢ schodow wejsciowych oraz montaz podnosnika dla

niepelnosprawnych w dobudowanej przeszklonej, zamknigetej strefy wejsciowej budynku.
5.  ZAKRES ROBOT

Roboty wyburzeniowe i demontazowe.

e rozbidrka schodow wejsciowych

e demontaz oktadzin z blachy falistej na $cianach elewacji wschodniej i zachodniej

e demontaz elementow elewacyjnych — klimatyzatory, anteny, skrzynki, tablice
informacyjne, lampy, hydrant, logo, kamery

e demontaz krat okiennych

e rozbiorka istniejgcych zadaszen nad wejsciami

e demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowej zewngtrznej

e demontaz parapetow z blachy powlekane;j

e demontaz rynien i rur spustowych.

e demontaz inst. odgromoweyj.

e demontaz konstrukcji masztu antenowego, jego podstawy oraz kotew lin odciggowych

e demontaz obrobek okapowych

e demontaz obrobek blacharskich stropodachu

e demontaz wytazu dachowego

e demontaz oktadzin z blachy faldowej kominow

e rozbidrka komindw powyzej powierzchni stropodachu



demontaz uszkodzonych betonowych stopnic schodow zewnetrznych przy wejsciu w

elewacji potudniowej

Roboty adaptacyjne i montazowe.

budowa schodow wejsciowych do budynku

obudowa strefy wejsciowej jako przeszklonej zamknigtej w systemie aluminiowo —
szklanym

montaz podnos$nika dla niepelnosprawnych przestrzeni dobudowanej strefy
wejsciowe]

montaz nowej podstawy masztu radiowego oraz kotew lin odciggowych
dostostosowanych do grubosci izolacji termicznej stropodachu (gr. 25cm)

montaz konstrukcji masztu wraz z odciggami

montaz wytazu dachowego na podbudowie ze $cian murowanych dostosowanych do
grubosci izolacji termicznej stropodachu (gr. 25cm)

montaz kraty wytazu dachowego wykonanej ze stali nierdzewne;j

przemurowanie kominéw powyzej powierzchni stropodachu wraz z ich dociepleniem i
otynkowaniem w kolorze grafitowym z dostosowaniem ich wysoko$ci do powierzchni
stropodachu po dociepleniu styropapa (gr. 25cm)

montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewngetrznej o podwyzszonej odpornosci
antywlamaniowe;j

montaz nowego zadaszenia nad wejsciem w elewacji frontowej oraz do
dobudowywanej strefy wejsciowej w technologii szkla bezpiecznego hartowanego
VSG, laminowanego gr. 12mm na ciggnach sztywnych regulowanych ze stali
kwasoodpornej

montaz nowych parapetow z blachy powlekanej w kolorze grafitowym

montaz nowych obrobek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze grafitowym
montaz nowego orynnowania stalowego ocynkowanego powlekanego w kolorze
grafitowym

montaz nowej instalacji piorunochronnej

podtaczenie konstrukcji masztu oraz odciggéw do instalacji piorunochronnej budynku
montaz nowych lamp elewacyjnych

montaz nowych tablic informacyjnych

montaz nowego LOGO 1 semafora

montaz nowych skrzynek



e montaz klimatyzatorow

e montaz nowych stopnic schodoéw zewnegtrznych  wejscia od strony elewacji
poludniowe;j

e wykonanie warstw posadzki w dobudowanej strefie wejsciowe] z plytek
ceramicznych mrozoodpornych o podwyzszonych witasciwosciach antyposlizgowych
0 wymiarach 60x60cm gr. 10 mm w kolorze grafitowym

e montaz nowych stopnic (przy wejsciu gldownym) z granitu palonego (chropowatego) o
gr. 4cm i przednodzek z granitu polerowanego gr. 2cm w odcieniach grafitu wraz z
ulozeniem ptytek ceramicznych na spoczniku schodow zewnetrznych 0 wymiarach
60x60cm gr. 10mm w kolorze grafitowym

e obrdébka komindw powyzej potaci dachowe;j

e montaz kotla gazowego kondensacyjnego o mocy nominalnej 24kW dla potrzeb
zasilania istniejacej instalacji centralnego ogrzewania

e montaz grzejnika zasilanego z instalacji c.0. w pomieszczeniu nowoprojektowanego
przedsionka

e montaz kurtyny powietrznej z nagrzewnica elektryczng o mocy 4kW nad wejsciem

glownym w pomieszczeniu nowoprojektowanego przedsionka
6. ROZWIAZANIA TECHNICZNO- MATERIALOWE
6.1. ROBOTY ROZBI(')RKOWE, DEMONTAZOWE, ADAPTACYJNE

PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH SCHODOW WEJSCIOWYCH

Z uwagi konieczno$¢ dostosowania wejscia gléwnego do budynku do potrzeb oséb
niepetnosprawnych planowana jest przebudowa schodoéw wejsciowych. Z uwagi na ich stan
techniczny zaprojektowano w miejsce istniejacych (przeznaczonych do rozbidrki) nowe
schody jednobiegowe ze spocznikiem wykonane w technologii monolitycznej zelbetowe;.
Projektowane schody wejSciowe posadowione sg bezposrednio na gruncie na tawach
zelbetowych monolitycznych. Szczegdétowe rozwigzania przedstawiono w  czesci
konstrukcyjnej projektu. Stopnie nalezy wykonczy¢ plytami z granitu palonego
(chropowatego) o gr. 4cm, przedndzek ptytami z granitu polerowanego gr. 2cm w odcieniach
grafitu, a spocznik schodéow ptytkami ceramicznymi 0 wymiarach 60x60cm gr. 10mm
w kolorze grafitowym o powloce antyposlizgowej i podwyzszonej wytrzymato$ci na

Scieranie.



DOBUDOWA PRZESZKIL.ONEJ ZAMKNIETEJ STREFY WEJSCIOWEJ

Dobudowana przeszklona zamknigta obudowa strefy wejSciowej zaprojektowana zostala
W oparciu o systemowe rozwigzanie fasady aluminiowo szklanej w uktadzie stupowo
ryglowym o szeroko$ci rygla i slupa 52mm 1 szeroko$ci spoiny silikonowej 22mm.
Wypehienie stanowi szklo zespolone bezpieczne, dwukomorowe spelniajagce wymagania
PN-B=13083:1997 z modutami przeziernymi 55,2/16/6/16/6 i wspotczynniku przenikania
ciepta Ug = 0,5W/m?K. Dla catej konstrukcji nalezy zapewnié¢ wspotczynnik przenikania
ciepta. Uew = 0,9W/m?K. Slusarka w kolorze grafitowym. Shipy i rygle $cienne na
potaczeniach z konstrukcjag budynku nalezy uszczelni¢ systemowymi fartuchami
dedykowanymi do rozwigzan producenta. Szczegoétowe rozwigzania techniczne oraz gabaryty

obudowy strefy wejsciowej przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

MONTAZ PODNOSNIKA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Dla zapewnienia dostgpnosci budynku dla potrzeb 0sob niepelnosprawnych poruszajacych sie
na wozku inwalidzkim zastosowano w zabudowanej strefie wejsciowej podnosnik w postaci
pionowej platformy typu B900 Lift Plus (lub o odpowiadajacych parametrach technicznych) o
katowej konfiguracji furtek (kat komunikacji platformy 90°). Wymiary zewnetrzne platformy
wynoszg 1490x1520mm, z wymiarami podestu jezdnego 1100x1400mm. Zastosowana
platforma nie posiada szybu. Udzwig wynosi 385kg i predkosci podnoszenia 0,06m/s. Naped
podnosnika przyjeto jako Srubowy. Wszystkie elementy konstrukcji podnosnika nalezy
wykona¢ ze stali ocynkowanej. Podnosnik nalezy wyposazy¢ w reczny zjazd awaryjny oraz
system tagodnego startu i zatrzymania. Wypelnienie furtek 1 barierki podestu nalezy wykona¢
z ptyt poliweglanowych komorowych. Ostony podnosnika nalezy wykona¢ jako malowane

proszkowo w kolorze RAL 9006.

WYMIANA  ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
ZEWNETRZNEJ

Stolarke okienna i drzwiowa z uwagi na niespelnienie wymagah przepiséw techniczno-
budowlanych z zakresu izolacyjnosci termicznej przeznaczono do wymiany. Do wbudowania
nalezy zastosowal stolarke okienng i drzwiowa aluminiowg np. YAWAL TM77HI (lub
réwnowazng) o podwyzszonej odpornosci na wilamanie w klasie RC3 ze szkleniem P4 od
wewnatrz i P2 od zewnatrz z wyposazeniem w zamykanie kluczem. Kolorystyka RAL 7024
(grafit). Wykaz okien i drzwi przeznaczonych do wymiany przedstawiono w czesci

rysunkowej zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.



Uwaga: przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary ze wzgledu na
zréznicowanie wymiaroOw otwordéw okiennych i1 drzwiowych nalezy zweryfikowa¢ ze stanem

istniejgcym.

IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH / PIWNIC

W celu wykonania ocieplenia $cian fundamentoéw/piwnic nalezy zdemontowac istniejace
ptyty chodnikowe. Nastepnie wykona¢ wykopy, odstaniajac $ciany az do poziomu
istniejagcych taw fundamentowych, zabezpieczajac w odpowiedni sposdb wykop. Projektuje
si¢ wykonanie izolacji przeciwwodnej i1 przeciwwilgociowej $cian poprzez dwukrotne
smarowanie masg bitumiczng dwuskladnikowa (np. Bornit 2k lub o odpowiadajacych
parametrach technicznych) po uprzednim oczyszczeniu, osuszeniu 1 zagruntowaniu podtoza.
Ocieplenie $cian fundamentowych przewidziano poprzez zastosowanie plyt styropianu
ekstrudowanego XPS gr. 12 cm A = 0,032 W/m*K klejonych i kotkowanych na wczesniej
przygotowanym podlozu. Zewngtrzne powierzchnie ptyt styropianowych XPS nalezy
wykonczy¢ masg klejowa — szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej z zatopiong
siatka z wlokna szklanego (NRO). Sciany ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ folia
kubetkowa. Z kolei powierzchni¢ $cian fundamentowych i piwnic powyzej poziomu terenu do
linii cokotu nalezy wykonczy¢ ptytkami oktadzinowymi gresowymi 0 wymiarach 30x60cm
uktadanych w jednej linii bez pionowego przesuni¢cia w kolorze grafit zgodnie z czgdcia

graficzng niniejszej dokumentacji projektowe;.

Prace nalezy prowadzi¢ szczegolnie ostroznie, pod Scistym nadzorem osoby
uprawnionej. Po wykonaniu docieplenia $cian oraz izolacji nalezy przywroci¢ pierwotny

stan terenu.

IZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH POWYZEJ POZIOMU TERENU

Projektuje si¢ ocieplenie $cian zewne¢trznych powyzej poziomu terenu z zachowaniem
dotychczasowej kompozycji elewacji budynku z odtworzeniem wszystkich gzymsow, okapow
I pilastrow. Przewidziano ukladanie plyt styropianowych gr. 14 cm na Scianach powyzej
poziomu terenu przy zastosowaniu styropianu grafitowego FASADA EPS-032 gr. 14cm,

2=0,032 W/m*K, (gtadki, system klejony 1 kotkowany, rozwigzania systemowe).

Przed przystapieniem do prac izolacyjnych wszystkie §ciany nalezy oczysci¢ z odspojonego

tynku elewacyjnego z oczyszczeniem konstrukcji murowej i odpowiednim zagruntowaniu



podioza $rodkami grzybobdjczymi 1 adhezyjnymi. Nalezy =zaslepi¢ kanaly wlotowe

przestrzeni wentylowanej stropodachu (w elewacjach bocznych).

Tynk elewacyjny zaprojektowano jako cienkowarstwowy na bazie szkla potasowego,
hydrofobowy, paroprzepuszczalny (np. Nanopor Top lub o odpowiadajacych parametrach
technicznych) uktadany na masie klejowo— szpachlowej w postaci suchej zaprawy mineralnej
z zatopiona siatkg z wtokna szklanego (NRO). Tynk elewacyjny winien posiada¢ nast¢pujace
parametry techniczne:

- kolor grafitowy BAUMIT 0926

- ziarnisto$¢ 2,0 mm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A =0,70 W/m*K

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p 30-50

- gesto$é ok. 1,8kg/dm?®

- wspotezynnik Sq 0,06 - 0,10 dla warstwy 2mm

- wspotczynnik pH 12

- nasigkliwo$¢ (wspdtezynnik w) < 0,20 kg/m?h%°
- struktura baranek

IZOLACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO

Stropodach nalezy ociepli¢ ptytami styropapy i pokry¢ 2x papa termozgrzewalng. Plyty
styropapy o tacznej grubosci 25cm, nalezy uktada¢ w taki sposéb by tworzyly spadek w
kierunku rynny, dla swobodnego sptywu wod deszczowych. Cato$¢ pokryta papa
termozgrzewalng gr. 6mm podktadowa 1 wierzchniego krycia. Pape¢ nalezy szczelnie wywina¢
na attyke 1 na $cian¢ budynku zasadniczego, na wys.~30cm 1 przymocowa¢ do $cianek za
pomoca listew stalowych. Od gory attyki zabezpieczy¢ nalezy obrobka blacharska. Sptyw

wody rynnami i rurami spustowymi.

DEMONTAZ ELEMENTOW ELEWACYJNYCH

Wszystkie elementy elewacyjne podlegaja demontazowi (tacznie z kotwieniami) z
przeznaczeniem do zlomowania z wyjatkiem klimatyzatoréw, ktore ponownie zostang

zainstalowane.

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH I MONTAZ NOWYCH PARAPETOW

Ze wzgledow estetycznych wszystkie parapety przyokienne i na gzymsach przewidziano do

wymiany na nowe w kolorze grafitowym z uwzglednieniem grubo$ci warstw izolacji



termicznej. Istniejagce parapety nalezy usung¢ a pozyskany material przeznaczy¢ do
ztomowania. Nowe parapety profilowane fabrycznie z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej nalezy dostosowaé¢ swoimi wymiarami do parapetéw i gzymsow elewacyjnych w
sposob eliminujacy zaciekanie $cian. Parapety mocowane do okna zgodnie z instrukcja
producenta oraz za pomocg pianki poliuretanowej montazowej. OScieza pod parapetem
wytozy¢ nalezy izolacja przeciwwilgociowg np. papa na lepiku na zimno z wylozeniem na
oscieza pionowe. Parapet nalezy wysuna¢ na ~3 cm przed lico §ciany wykonczonej po

ociepleniu.

Obrobki blacharskie tak jak parapety i orynnowanie nalezy wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym. Wykonczenie zgodnie z rys.
szczegotowymi. Obrobki blacharskie wykonane beda po obwodzie przy okapach jako

opierzenie i blacha okapowa na zwienczeniu gzymsoéw

DEMONTAZ ISTNIEJACEGO 1 MONTAZ NOWEGO ORYNNOWANIA

W termomodernizacji nalezy zdemontowa¢ orynnowanie 1 rury spustowe. W ich miejsce,
przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy zamocowa¢ w $cianach kotwy do
zainstalowania obejm rur spustowych, z uwzglednieniem grubosci ocieplenia.
Po wykonczeniu elewacji nalezy zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe stalowe
ocynkowane powlekane w kolorze grafitowym. Ponadto nalezy wykona¢ wymiane odcinka
rury kanalizacji deszczowej od rury spustowej do pierwszego przykanalika zlokalizowanego
na dzialce inwestycyjnej. W stanie obecnym odprowadzenie wod deszczowych jest
nieskuteczne z uwagi na brak droznosci rur co w efekcie powoduje zalewanie elewacji

budynku 1 jej przyspieszona degradacje, zawilgocenie i korozj¢ biologiczna.

DEMONTAZ ISTNIEJACEJ I MONTAZ NOWEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ

Podobnie jak w przypadku rynien, przewidziano catkowity demontaz istniejacej instalacji
odgromowej od powierzchni dachu do uziomu otokowego w gruncie. Przed ociepleniem
nalezy uprzednio zakotwi¢ w $cianach 1 stropodachu uchwyty do zainstalowania
piorunochronéw. Nowg instalacj¢ piorunochronng nalezy prowadzi¢ w dotychczasowych

miejscach.

DEMONTAZ ISTNIEJACEJ I MONTAZ NOWEJ PODSTAWY MASZTU I KOTEW
LIN ODCIAGOWYCH

W zwiazku z wykonaniem izolacji termicznej stropodachu ze styropapy grubosci 25cm

koniecznym jest dostosowanie podstawy masztu oraz kotew lin odciggowych pozwalajacych



na biezaca obstuge masztu antenowego bez ingerencji w nowowykonane warstwy pokrycia
dachowego. Na tg potrzebe przewidziano montaz w miejsce istniejgcych nowych kotew lin
odciggowych oraz podstawy masztu mocowanych do podloza chemicznie. Szczegoty

rozwigzan przedstawiono w czgsci rysunkowej projektu.

UZUPELNIENIE ELEMENTOW OZDOBNYCH SCIAN

Ubytki powstale w wyniku demontazu elementéw elewacyjnych i parapetow nalezy uzupetnic
tynkiem cementowo- wapiennym zatartym na gltadko. Elementy ozdobne elewacji w postaci
gzymsow, okapow i pilastrow wykonanych jako murowane lub poprzez zrdéznicowanie
grubosci tynku elewacyjnego nalezy odtworzy¢ a zmurszate lub popekane cegly nalezy

przemurowac.

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH I MONTAZ NOWYCH LAMP ELEWACYJNYCH

W ramach prowadzonej termomodernizacji przedmiotowego budynku przewidziano
demontaz istniejagcych lamp o$wietlenia terenu przylegtego do budynku. Przewidziano
montaz nowych lamp o$wietlenia zewnetrznego w narozach budynku oraz nad wejsciami
zgodnie z projektem branzy elektrycznej. Instalacje elektryczng zasilajaca oraz kotwy do
montazu opraw lamp przystosowac¢ nalezy do pogrubienia $cian o warstwe ocieplajaca,

montaz opraw wykonac nalezy po wykonczeniu ocieplonych $cian.

UWAGA:
Wszystkie lampy elewacyjne nalezy montowa¢ do wczesniej przygotowanych (indywidualnie
do kazdej z opraw) uchwytdow z kapinosem zapobiegajagcym zaciekom elewacji i

zamontowanych do $ciany przed wykonaniem ocieplenia i tynkow.

MONTAZ NA ELEWACJI RURY PCV_SZTYWNEJ, GEADKOSCIENNEJ ¢75
ORAZ KORYT KABLOWYCH NA POWIERZCHNI STROPODACHU

Przed wykonaniem termomodernizacji elewacji budynku, nalezy obok obecnie biegnacej
instalacji antenowej , utozy¢ rure PCV sztywna, gltadkoscienng o $rednicy @ 75 z pilotem,
mocowang co 200 cm obejmami z tasmy stalowej gr. 1,5mm tloczonej na zimno z
przetloczka wzmacniajacg. Rure wprowadzi¢ do budynku pod katem rozwartym ok 120°.
Ponad pota¢ dachu rur¢ wyprowadzi¢ na wysokos¢ ok 50 cm 1 zakonczy¢ fajka rozbieralng

pod katem 180°."



Po wykonaniu termomodernizacji stropodachu nalezy wykona¢ montaz koryt kablowych
BAKS typu KAJ100H42/3F na betonikach, od podstawy masztu do krawedzi dachu w

miejsce mocowania pionowego kanatu kablowego.

MONTAZ NOWYCH TABLIC ELEWACYJNYCH

Do odtworzenia przewidziano wszystkie tablice urzedowe tj. :

- tablica owalna z godtem wym.30x40cm

- tablica urzgdowa "KOMISARIAT POLICJI W KOZIEGLOWACH"

oraz dodatkowo - tabliczka adresowa (nazwa ulicy i numer policyjny budynku).

Montaz poprzez przykrecenie do marek zakotwionych w murze przed wykonaniem ocieplenia

$cian, z uwzglednieniem grubosci ocieplenia. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem elewacji.

MONTAZ NOWEGO LOGO I SEMAFORA

LOGO tréjwymiarowe umieszczone zgodnie z rysunkiem elewacji. Wykonanie zgodnie
z rysunkiem szczegotowym. LOGO w skrajnej czeSci elewacji frontowej budynku,

w wykonaniu tréojwymiarowym zgodnie z rysunkiem elewacji i rysunkiem szczegoétowym.

Dodatkowo na elewacji frontowej potudniowej przy krawedzi od strony elewacji wschodniej,

zamontowa¢ nalezy LOGO semafor w utozeniu pionowym, zgodnie z rysunkiem elewacji.

REMONT ZADASZEN NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU

Zadaszenie nad wejsciem do budynku od strony elewacji potudniowej wykonane z ptyty
zelbetowej przeznaczono do skucia. W jego miejsce jak réwniez na wejsciem do
nowoprojektowanego wiatrotapu zaprojektowano zadaszenia ze szkla bezpiecznego
hartowanego VSG laminowanego o grubo$ci minimum 12mm mocowanego do $cian za
pomocg ciggien sztywnych regulowanych ze stali kwasoodporne;j:
e wysiggu 90cm 1 szeroko$ci 160cm — nad wejSciem glownym  przy
nowoprojektowanym  wiatrolapie, wraz pelnym systemowym orynnowaniem

odprowadzajacym wody opadowe

e wysiggu 90cm i szeroko$ci 240cm — nad istniejagcym wejsciem technicznym )w
miejscu odkutego daszku zelbetowego) wraz pelnym systemowym orynnowaniem

odprowadzajacym wody opadowe

MONTAZ KLIMATYZATOROW

Urzadzenia klimatyzacji nalezy montowa¢ na powierzchni stropodachu na systemowych

podstawach  dostosowanych do grubosci nowoprojektowanej izolacji termicznej



(styropapa gr. 25cm). Z zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni dla obshlugi technicznej

urzagdzen. Kable zasilajgce 1 odprowadzenie skroplin ukry¢é pod warstwa ocieplenia.

Odprowadzenie skroplin nalezy wprowadzi¢ do instalacji kanalizacji budynku.
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WYKONANIE PRAC

7.1. KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC

Przebudowa schodéw wejscia gtownego wraz z budowa $cian fundamentowych pod
zabudowe zamknietej strefy wejsciowej w systemie fasady aluminiowo szklanej
Przemurowanie komindw w czes$ci wylotowej powyzej powierzchni stropodachu
Przebudowa wytazu dachowego 1 montaz zabezpieczenia kratg ze stali nierdzewnej
Przebudowa podstawy masztu radiowego z punktami mocowan lin odciggowych

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;j

montaz na elewacji rury instalacyjnej PCV ¢75 gtadkosciennej, sztywnej z pilotem

montaz podstawy oraz punktéw zamocowan do ptyty stropodachu wraz z konstrukcja i

linami odciggowymi masztu antenowego

. wykonanie instalacji c.o. dla zasilania grzejnika w pomieszczeniu przedsionka
. ocieplenie cokotu

. ocieplenie $cian

ocieplenie dachu

. montaz fasady aluminiowo szklanej zabudowy strefy wejsciowej do budynku

. Wykonczenie powierzchni uzytkowej posadzki, stopni oraz spocznika zabudowane;j strefy

wejsciowej do budynku

montaz koryt kablowych (BAKS typu KAJ100H42/3F na betonikach) na powierzchni
dachu

potozenie ptytek oktadzinowych na cokole

polozenie tynkéw na §cianach

montaz obrébek blacharskich

montaz orynnowania

montaz instalacji odgromowe;]

montaz elementéw elewacyjnych typu znaki logo, lampy, maszty flagowe, tablice
informacyjne itp.

montaz podnosnika dla niepelnosprawnych

montaz grzejnika w strefie przedsionka oraz kurtyny powietrznej nad wejsciem gtownym

. wymiana kotta gazowego

. odbudowa chodnikoéw oraz opasek wokot budynku



7.2. TECHNOLOGIA TERMOIZOLACJI SCIAN
7.2.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Na $cianach styropian grafitowy FASADA EPS 032, grubosci l14cm (wspodtczynnik
przewodnosci cieplnej A =0,032 W/m*K) potozy¢ na wysokosci od poz. podtogi parteru do
gzymsu. Oscieza ocieplone styropianem EPS 031, grubosci 3cm (wspotczynnik przewodnosci
cieplnej A =0,031 W/m*K). Cokot i Sciany podziemia — polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.
12 cm (wspotczynnik przewodnosci cieplnej A =0,032 W/m*K), wykonczone ptytkami

oktadzinowymi gresowymi gr. 10mm montowanymi na kleju z wtopiong siatkg zbrojaca.
7.2.2. OPIS METODY LEKKIEJ MOKREJ

W sktad systemu ocieplenia wchodzg nastepujace materiaty:

- zaprawa klejowa

- ptyty styropianowe

- faczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego

- siatka z witdkna szklanego po kapieli akrylowej

- podktad tynkarski

- cienkowarstwowy tynk silikonowy, dekoracyjny o fakturze baranka, uziarnienie 2,0 mm.
Elementami uzupetiajgcymi systemu sga:

- kotki plastikowe do mocowania styropianu,

- listwy naroznikowe i cokotowe

- elementy do obrobek szczegdlnych miejsc elewacji.

7.2.3. ZAKRES ROBOT PRZY PRACACH TERMORENOWACYJNYCH
A. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze, na ktérym begdzie mocowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone z
brudu, Kkurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikow powodujacych
ostabienie przyczepnos$ci kleju. Powinno ono charakteryzowa¢ si¢ odpowiednig no$noscia,
dostateczng dla powstania potaczenia klejowego z warstwg styropianu. Nos$no$¢
problematyczng posiadaja wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza gdy farby wykazujg cechy
pylenia lub luszczenia si¢, ponadto §ciany surowe wykonane z materialow silnie chtongcych
wodg (np. gazobeton, cegla silikonowa) oraz wszystkie $ciany otynkowane tynkami stabymi,

osypujacymi si¢ 1 silnie nasigkliwymi, podtoza problematyczne, nalezy przygotowa¢ do



przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez

zagruntowanie emulsjg danego systemu.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego
zalecamy stosowanie tzw. listwy cokolowej, dajacej pewne, trwale 1 estetyczne wykonczenie
elewacji od dohlu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci

styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.
B. PRZYKLEJENIE PLYT STYROPIANOWYCH

Przygotowanie polega na wsypaniu zawarto$ci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong

iloscia wody (okoto 5-5,51) 1 wymieszanie cato$ci mieszadtem wolnoobrotowym do
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i
ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktada¢ na catg
powierzchni¢ plyty przy pomocy stalowej pacy zgbatej. W przypadku podtoza niezbyt
rownego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu, klej nalezy nakladaé tzw.
metoda punktowo-krawedziowa ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po
docisnigciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni. Ptyte z natozonym
klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do
podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegaé, a masa
klejaca nie powinna mi¢dzy nie wnika¢. Ptyty nalezy uktadaé z przewigzaniem zaré6wno na
powierzchni $cian jak i1 na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy
wigkszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25 — 30 mm z jednoczesnym zachowaniem
min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich
niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o roéznej grubosci.
Operacja wyro6wnywania nierownosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynnoscig w
technologii ocieplania metoda lekkg-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy
do uzyskania elewacji gladkiej, bez zaglebien i wypuktosci. Czynnosci pozniejsze nie daja

zgodnej z technologia skutecznej mozliwo$ci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.
C. KOLKOWANIE STYROPIANU

W zaleznosci od rodzaju podtoza, moze zaj$¢ potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia
przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt./m.
Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka

wbija¢ lub wkreca¢ trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym



fragmentem wigcej niz o Imm ponad powierzchnie a w przypadku ich zagl¢bienia w

ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.
D. WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3mm grubosci
gladz z kleju wybranej firmy, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego
celu atestowana siatka zbrojgca z wlokien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona
powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie

szpachlowej. Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z woda w sposéb identyczny

jak do przyklejania styropianu.

Przygotowany material nalezy nacigga¢ na $cian¢ z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni pacg zgbatg 10/12 mm w bruzdy. Nalozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznos$¢ przez okoto 10 — 30 minut w zaleznos$ci od temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopic€ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojaca.
E. PRACE DODATKOWE

Wykona¢ uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarkg $lusarka i obrobkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wkiadki z siatki
zbrojacej (min. 25x35cm) W sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych
oraz innych otworoéw elewacji.

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikow budynku oraz otworéw okien 1 drzwi,
osadzajac np. aluminiowy katownik ochronny. Instalacje odgromowa wykona¢ w bruzdach z
welny mineralnej lub na zewngtrznej powierzchni ocieplenia po uprzednim otynkowaniu

styropianu tynkiem cienkowarstwowym.

F. WYKONANIE PODKLEADU TYNKARSKIEGO

Podklad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowaé bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naklada¢ w jednej warstwie, przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow
atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podktad tynkarski moze stuzy¢ jako tymczasowa
warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesigcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych

warunkoéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow.



G. NAKLADANIE TYNKU SZLACHETNEGO

Dla $cian powyzej cokotu projektuje si¢ zastosowanie cienkowarstwowego tynku na bazie
szkla potasowego, hydrofobowego, paroprzepuszczalnego (np. Nanopor Top lub
rOwnowazny) :

- ziarnisto$¢ 2,0 mm

- wspotczynnik przwodzenia ciepta A =0,70 W/mK

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p 30-50

- gestosé ok. 1,8kg/dm?®

- wspotczynnik Sq 0,06 - 0,10 dla warstwy 2mm

- wspotczynnik pH 12

- nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w) < 0,20 kg/m?h®®

- struktura baranek

Kolorystyke przyjeto zgodnie z rysunkami elewacji. Wngeki okienne i drzwiowe projektuje si¢

w kolorze $cian.

Czynnosci naktadania 1 strukturowania tynkow moga by¢ prowadzone w temperaturach od
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.
Material nalezy nacigga¢ na podioze rozprowadzajac go rGwnomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku §ciggna¢ rOwniez pacg stalowa gladka do
warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany material odkltada¢ do pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje si¢ on do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa

si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie

swiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami
okreznymi lub podluznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego
rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.
Czas otwarty pracy (od naciggnigcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony 1 wynosi z reguly od 5 do 30 minut.
Zalezy gtownie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotno$ci, naslonecznienia oraz wiatru.
Aby uniknag¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z

jednakowa datg produkcji



H.  WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEJ WYPRAWY Z TYNKU
MOZAIKOWEGO NA KOMINACH
Tynk silikonowy w kolorze grafitowym RAL 7047.

. MONTAZ PARAPETOW ZEWNETRZNYCH, WYMIANA OBROBEK
BLACHARSKICH

Parapety zewnetrzne oraz obrobki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekane;j

w kolorze grafitowym. Parapety wypusci¢ poza lico Sciany ok. 3cm.

Miejsce styku parapetu z tynkiem uszczelni¢ silikonem transparentnym.

J. MONTAZ PLYT WARSTWOWYCH STYROPAPA

Montowanie styropapy za pomaca lacznikOw mechanicznych

Podtoze, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usuna¢ istniejace nieréwnosci. Nalezy pamigtac,
aby przed utozeniem styropapy roztozy¢ warstwe paraizolacyjna. Moze by¢ ona wykonana ze
specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma
mozliwosci zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest przewentylowanie
spodnich warstw dachu, nalezy przed montazem ptyt utozy¢ warstwe z papy perforowanej, po
czym zamontowa¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na
celu odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wnetrza budynku, jak rowniez umozliwienie
odparowania wilgoci zalegajacej w starych poktadach dachu. Na tak przygotowanym podiozu
mozna przystapi¢ do montazu styropapy. Plyty nalezy uktada¢ tak, aby krawedzie boczne
sasiadujacych ze soba ptyt bytly do siebie dobrze docisnigte. Zaktady z papy powinny
przykrywac sasiadujace ptyty. Do mocowania termoizolacji w podtozu betonowym stosuje sig¢

taczniki sktadajace si¢ z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego.

Rys. 1. Przykladowy lacznik trzyelementowy



W budynkach o wysokosci do 20 m na dachach ptaskich wyznacza si¢ trzy strefy obcigzenia
wiatrem:

- strefa wewnetrzna,

- strefa brzegowa (krawgdziowa),

- strefa narozna.

Strefag brzegowsa jest obszar zewngtrzny o szerokosci 1/8 krotszego boku dachu (a), nie
wezszy jednak niz 1 m i nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza si¢ obszar
najwiekszego obciazenia wiatrem - strefe narozna w wymiarach przedstawionych na rysunku
2. Pozostata czes¢ dachu poza strefg brzegowa to strefa wewnetrzna. Najwicksze sity ssace
wiatru wystepuja w strefie naroznej i malejg w kierunku srodka dachu. Przyjmuje si¢, ze w
strefie naroznej potrzeba 9 tacznikow, w strefie krawedziowej 6, a w strefie srodkowej 3

sztuki na 1 metr kwadratowy.
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. STREFA WEWNETRZNA

Podziat dachu ptaskiego na strefy oddziatywania wiatrem zawarto rowniez w normie PN-EN
1991-1-4:2008. Norma ta porownywalna jest ze znowelizowang norma niemiecka DIN 1055-
4:2005, gdyz réwniez bazuje na europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1,
wprowadzajacym nowy sposob metodyki okreslania oddziatywania wiatru na konstrukcje, w

tym takze na dach ptaski.



Wyrézniono tu cztery strefy:

- strefa narozna (F),

- strefa brzegowa, zewnetrzna (G)
- strefa brzegowa, wewnetrzna (H)
- strefa wewnetrzna ().

Sposdb utozenia i wyznaczania w/w stref na dachu pokazano na rys. 3.
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Rys. 3. Zasady okreslania stref na dachu ptaskim wg PN-EN 1991-1-4:2008

Okreslenie wymiaru bazowego — e — dla stref dokonuje si¢ w oparciu 0 mniejszy wymiar z
nastepujacych: wymiar mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysokos¢ dachu.

Na rys. 4 przedstawiono zalecany rozktad tacznikéw na ptytach
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Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w
ukladzie jednowarstwowym) lub podkladowej (w ukladzie dwuwarstwowym). Nalezy
pamigtac, aby ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropapeg, gdyz moze to
spowodowac przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape
nalezy uktada¢ zgodnie ze sztuka dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich szerokosci

zaktadow. Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne

dachu bezposrednio pod katem 90 stopni.



Potaczenie potaci z ogniomurem lub kominem
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Rys 5. Zalecane potagczenie powierzchni poziomej i pionowej

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

e Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie Sciekow.

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego..

e Emisja zanieczyszczen.

Emisja zanieczyszczen nie bedzie oddziatywata na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie.

e Wytwarzanie odpaddw stalych i sposob ich utylizacii.

Scieki socjalno — bytowe odprowadzane sa miejskiej sieci kanalizacji — bez zmian.
Odpady sa okresowo wywozone na wysypisko §mieci przez zaktad komunalny.

e Wplyw obiektu na Srodowisko.

Nie przewiduje si¢ wystapienia jakichkolwiek szkodliwych emisji hatasu, wibracji czy
promieniowania elektromagnetycznego.

e Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Przeprowadzone prace nalezy przeprowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwg
ognioodporno$¢ wszystkich wymaganych elementéw budynku z zastosowaniem wszystkich

materiatlow nierozprzestrzeniajacych ognia.



Istniejacy budynek kwalifikuje si¢ ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania jako
obiekt uzyteczno$ci publicznej. Kategoria zagrozenia ludzi ZL III - budynki uzytecznosSci
publicznej, niezakwalifikowane do ZL | i ZL 1l. Budynek zakwalifikowany jest do grupy
budynkoéw niskich (do 12 m) — maksymalna wysoko$¢ budynku wynosi 7,62 m. Zastosowane

materiaty ociepleniowe tj.:

Styropian grafitowy - powinien posiada¢ klase NRO (nierozprzestrzeniajgcy ognia)

Polistyren ekstrudowany - powinien posiada¢ klase NRO (nierozprzestrzeniajacy ognia)
Styropapa - powinna posiada¢ klase NRO (nierozprzestrzeniajgca ognia)

Powyzsze materiaty spetniajg wymagania w zakresie ppoz. dla budynkéw niskich.

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 16 kwietnia 2002 r. ,,Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie™:

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il

Klasa odpornos$ci pozarowej - C
10. UWAGI KONCOWE

Realizacja robot budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie =z niniejszym projektem

technicznym.

Wprowadzenie jakiekolwiek zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji wymaga

pisemnej opinii i zgody Projektanta oraz Inwestora.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania zamienne w przypadku niemoznos$ci
zastosowania rozwigzan wystepujacych w niniejszej dokumentacji projektowej lub gdy ich
zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy techniczne;j i
zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwigkszy kosztow zadania,

wymagajg bezwzglednej zgody Inwestora oraz Projektanta

Wszystkie roboty budowlane wykona¢ pod S$cistym nadzorem technicznym, zgodnie z

Polskimi Normami Budowlanymi, przepisami budowlanymi oraz z zasadami technicznej.
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