
OBCIĄŻENIA NA SCHODACH 
 

Obciążenia zmienne [kN/m2]:  

Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 

Obciążenie zmienne [3,0kN/m2] 3,00 1,30 0,35 3,90 

 

Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f 
Obc.obl. 

1.   Okładzina górna biegu (Granit, sjenit  [28,0kN/m3]) 

grub.4 cm  

1,12 1,20 1,34 

2.   Okładzina boczna biegu (Granit, sjenit  [28,0kN/m3]) 

grub.2 cm  

0,27 1,20 0,32 

3.   Płyta żelbetowa biegu grub.15 cm + schody 16,6/35 6,23 1,10 6,85 

4.   Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm  

0,32 1,20 0,38 

 : 7,93 1,12 8,89 

 

Obciążenia stałe na spoczniku górnym [kN/m2]: 

Lp. Opis obciążenia Obc.char. f 
Obc.obl. 

1.   Okładzina górna spocznika (Granit, sjenit  [28,0kN/m3]) 

grub.2 cm  

1,12 1,20 1,34 

2.   Płyta żelbetowa spocznika górnego grub.15 cm  3,75 1,10 4,13 

3.   Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna  

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm  

0,28 1,20 0,34 

 : 5,15 1,12 5,81 

 

Schemat statyczny schodów 
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