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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Przedmiot i temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany kotta gazowego dla budynku KP
w Koziegtowach, przy ul. Zamkowej 14.
Opis stanu istniejacego

Budynek wyposazony jest w istniejgcg instalacje centralnego ogrzewania wykonang z rur
stalowych oraz grzejnikdw panelowych. Wg audytu energetycznego wewnetrzna instalacja
centralnego ogrzewania jest w stanie dobrym i nie przewiduje sie jej wymiany ani modernizacji.
Zaleca sie wymiane istniejacego kotta gazowego na nowy kociot kondensacyjny.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
Zlecenia inwestora

Uzgodnienia branzowe

Projektu branzy architektonicznej

Aktualne normy i przepisy

Zakres opracowania

Dobdr kondensacyjnego kotta gazowego

Wymagana przebudowa instalacji w obrebie kotta

Zatozenia do projektu

Instalacja centralnego ogrzewania

W zakresie opracowania projektuje sie wymiane istniejgcego kotta na nowy kociot
kondensacyjny oraz montaz grzejnika w nowoprojektowanym pomieszczeniu.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja odprowadzenia kondensatu
Instalacje odprowadzenia kondensatu nalezy podtaczy¢ do syfonu umywalkowego.
Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem min 0,3%.

Instalacje od lejka spustowego nalezy prowadzi¢ ze spadkiem do zlewu umieszczonego
w pomieszczeniu 0.4,



Instalacja centralnego ogrzewania

W zakresie opracowania przewiduje sie wymiane istniejgcego kotta gazowego na kociot
kondensacyjny o mocy nominalnej 24 kW.

Z kotta zasilana bedzie istniejgca instalacja centralnego ogrzewania ktéra wg przedtozonego
audytu energetycznego jest w dobrym stanie technicznym.

Odprowadzanie spalin zrealizowano za pomocg przewodu powietrzno spalinowego
przeznaczonego dla kotta kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania. Zestaw nalezy
dostarczy¢ i zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta kotta.

Projektuje sie rozbudowe instalacji centralnego ogrzewania oraz montaz grzejnika ptytowego.
Instalacje nalezy podtgczy¢ do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu
sgsiednim (zgodnie z zatgcznikiem graficznym)

Instalacja bedzie prowadzona natynkowo, a w razie koniecznosci w bruzdach sciennych. Trase
przewodow oraz grzejnik pokazano na rysunku niniejszego opracowania.

Ogrzewanie w pomieszczeniu zrealizowano za pomocy grzejnika podtgczanych od boku. Na
gatgzce zasilajacej projektuje sie montaz zaworu termostatycznego oraz gtowic. Na powrocie
zawor odcinajacy.

Grzejnik powinien by¢ wykonany z blachy stalowej walcowanej na zimno DC 01 zgodnie
z zPN-EN 10130i PN-EN 10131

Ptyty grzejne wytwarzane s3 z blachy o grubosci zgodnej z PN-EN 442.

Profil ptyty grzejnika powinien by¢ stopniowany co 150 mm i posiadac¢ kanaty przewodzace
czynnik grzewczy o szerokosci 50 mm zapewniajgcej witasciwg odpornosé na ewentualne
zanieczyszczenia.

Konwektor powinien byé przytwierdzony do kanatu przewodzgcego czynnik grzewczy w co
najmniej dwdch miejscach dzieki czemu zapewniona jest wtasciwa trwatos$¢ potaczenia, a
przede wszystkim uzyskuje sie w ten sposdb nalezytg przestrzen do odpowiednio intensywne;j
wymiany ciepfa poprzez konwekcje.

Grzejniki powinny by¢ trwate i bezpieczne. Kazdy grzejnik po procesie zgrzewania powinien by¢
poddany prébie szczelnosci. Grzejniki powinny zosta¢ odpowiednio przygotowane do
gruntowania poprzez procesy odttuszczania, fosfatyzacji i ptukania wodg zdemineralizowana.
Gruntowanie farbg podktadowa powinny by¢ przeprowadzone w sposdb ciggty metodg KTL
(kataforezy Il generacji). Powlekanie wierzchnig warstwg farby powinno by¢ prowadzone
w podcisnieniowych komorach lakierniczych. Obydwie warstwy farby (gruntujgca i wierzchnia)
muszg zostac utwardzone poprzez wygrzewanie w temperaturze ok. 170 st. C.

Grzejnik powinien posiada¢ w komplecie konsole montazowe, kotki i dyble, korek oraz
odpowietrznik.

Gwarancja producenta ma wynosi¢ minimum 10 lat.

Instalacja musi by¢ napetniana i uzupetniana wodg o odpowiedniej jakosci, ktorej najwazniejsze
wskazniki jakosciowe nie mogg przekracza¢ podanych nizej wielkosci:

- sumaryczna zawarto$¢ jondw chlorkowych i siarczanowych nie moze by¢ wieksza niz 150 mg/|



- zawartosc tlenu nie moze by¢ wieksza niz 0.1 mg/|
- odczyn wody pH powinien zawieraé sie w przedziale 7.0 + 10.0
- twardos$¢ ogdlna nie moze by¢ wieksza niz 4.0 mval/I

Niedopuszczalne jest oprdznianie instalacji centralnego ogrzewania z wody na dtuzej niz czas
wykonania niezbednych czynnosci eksploatacyjnych lub remontowych. Odwodni¢ nalezy tylko
te cze$¢ instalacji, gdzie jest to konieczne, a po zakonczeniu prac oprdzniong czes$é instalacji
niezwfocznie ponownie napetni¢ woda. Roczne ubytki wody w instalacji centralnego
ogrzewania nie powinny przekraczaé 5% pojemnosci catej instalacji systemu zamknietego oraz
10% pojemnosci catej instalacji systemu otwartego. Zabrania sie montazu grzejnikébw w
instalacjach, w ktdrych maksymalne cisnienie robocze moze wzrosng¢ powyzej 1.0 MPa (10
bar), a temperatura powyzej 110°C. Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przy
ci$nieniu nie przekraczajgcym 1.2 MPa (12 bar).

Grzejnik nalezy montowaé bez zdejmowania indywidualnego opakowania fabrycznego.
Opakowanie to powinno pozosta¢ na grzejniku nawet, jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest w celu ogrzewania budynku podczas prac wykonczeniowych lub w celu
osuszania budynku. Zaleca sie, aby opakowanie zdejmowane byto przez uzytkownika
pomieszczenia dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych, a etykiety
grzejnikdw zostaty zachowane przez inwestora.

Grzejnik nalezy sktadowaé tylko w pomieszczeniach zamknietych i suchych. Zabrania sie
sktadowania grzejnikdw na zewnatrz czy tez w pomieszczeniach wilgotnych. Grzejnik
transportowaé z nalezytg ostroznoscia, przewozi¢ w suchych i zamknietych przestrzeniach
tadunkowych i przenosié tylko w pozycji pionowej. Nie wolno czysci¢ powierzchni grzejnika przy
uzyciu srodkéw czyszczacych zawierajacych rozpuszczalniki, kwasy lub inne substancje
powodujgce uszkodzenie powtok lakierniczych.

W najwyzszych miejscach instalacji montowad odpowietrzniki automatyczne.
Grzejnik powinien by¢ wyposazone w odpowietrznik.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie ze stali weglowej 1.0034
o potaczeniach zaciskowych o profilu M za pomocy systemowych ksztattek kielichowych,
wyposazonych fabrycznie w pierscien uszczelniajgcy umieszczony wewnatrz kielicha oraz
w indykator zaprasowywania. Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego
przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiaréw rur, potgczenie zaciskowe
nalezy wykonac¢ przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Rozstaw obejm rurowych - rury ocynkowane zewnetrznie, system zaciskowy wynosi max:

DN C-Stahl Pionowo | Poziomo
[mm] [mm] [m] [m]
DN 10 12,00 2,00 1,50
DN 12 15,00 2,00 1,50
DN 15 18,00 2,00 1,50
DN 20 22,00 2,60 2,00
DN 25 28,00 2,90 2,25
DN 32 35,00 3,50 2,75
DN 40 42,00 3,90 3,00




DN 50 54,00 4,60 3,50
DN 65 76,10 5,50 4,25
DN 80 88,90 6,10 4,75
DN 100 | 108,00 6,50 5,00

Montaz przewodow systemu:

Rury stalowe nalezy taczy¢ technika zaciskowg za pomoca ksztattek systemowych kielichowych
z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury i
ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedziem. W
zaleznosci od wymiardw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykona¢ przy uzyciu szczek
zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Ciecia rur mozna dokona¢ za pomocgy pitg reczng o drobnych zebach, reczng obcinarkg do rur
lub pilarka elektryczng. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami tngcymi oraz ciecie
palnikami.

Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakonczen rur doktadnie usungc rabki, aby przy wsuwaniu
rury nie doszto do uszkodzenia pierscienia uszczelniajgcego. Gradowania dokonaé za pomoca
recznego gradownika lub elektryczna okrawarkga do rur.

Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy zaznaczyé na rurze gtebokosé wsuniecia.
Zaznaczenia nalezy dokonac szablonem dla gtebokosci wsuniecia i markerem lub przy uzyciu
urzadzenia zaznaczajgcego (znacznika). Zaznaczenie gtebokosci wsuniecia musi by¢ widoczne
po wsunieciu rury w ksztattke zaciskowg i po zacisnieciu ztgcza rurowego.

Ksztattki zaciskowe z koncéwkami bosymi mogg byé skracane tylko do dopuszczalnej dtugosci
ramienia.

Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy sprawdzié, czy w ksztattce tej znajduje sie pierscien
uszczelniajacy. Ewentualne ciata obce na pierscieniu nalezy usunaé.

Przed wsunieciem rury do ksztattki zaciskowej nalezy usung¢ zatyczki umieszczone fabrycznie w
rurze systemowej. Wsuwajac rure w ksztattke nalezy jg lekko obracad i réwnoczesnie wciska¢ w
kierunku osi do oznaczonej gtebokosci wsuniecia. Przy potgczeniach gwintowanych
uszczelnienie powinno by¢ wykonywane przed zaciskaniem.

Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajgcych z wykorzystaniem szczek
zaciskowych dla srednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla
$rednic od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla $rednic od 76,1 do
108 mm.

Giecia rur systemowych mozna dokonywac¢ tylko na zimno za pomocga gietarek recznych,
hydraulicznych lub elektrycznych. Promien zginania wiekszy niz 3,5 x d.

Ksztattki przejsciowe gwintowane nalezy mocowaé tak, aby na pofaczenia zaciskowe nie byty
przenoszone sity skrecania, ani zginania. Do uszczelniania gwintdw ze stali nierdzewnej nalezy
stosowacd konopie oraz bezchlorkowe $rodki uszczelniajgce lub tasmy uszczelniajgce z tworzywa
sztucznego. Tasmy uszczelniajgce z teflonu nie nadajg sie do uszczelniania potaczen
gwintowanych ze stali nierdzewne;j.



8. Instalacja gazu

Budynek wyposazony jest w istniejgcg instalacje gazowa. W zakresie opracowania przewiduje
sie przytgczenie nowo projektowanego kotta do instalacji gazowej. W tym celu przewiduje sie
wymiane odcinka instalacji gazowej montaz zaworu odcinajgcego oraz filtra.

9. Kottownia
Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie kociot kondensacyjny z zamknieta komora
spalania o mocy 24kW

Kociot nalezy zamawiac wraz z automatyka sterujaca. Instalacja centralnego ogrzewania bedzie
pracowata w funkcji regulacji pogodowej.

Kociot musi by¢ dostarczony z kompletng automatykg producenta oraz koncentrycznym
systemem powietrzno spalinowym.

Podtaczenie kotta do instalacji zgodnie ze schematem. Wymagana armatura instalacyjna
i zabezpieczajgca opisana zostata w czesci graficznej opracowania.

Podstawowe parametry gazowego kondensacyjnego kotta:

e Znamionowa moc cieplna przy 50/30°C Pn (tryb c.0.)- 6,1-24,8 [kW]
e Sprawnos¢ przy $r. temp. 70°C wynosi - 98,1%

e Sprawnosc 30% Pn przy temp. powrotu 30°C wynosi: 109,2%

e Max. temperatura robocza: 90°C

e Max. ci$nienie robocze: 3 bar

e Kondensacja przy Sr. temperaturze roboczej: Tmax : 70°C Tmin : 25°C
e Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz

e Stopien ochrony: IP X4D

10. Urzadzenia technologiczne kottowni

10.1. Naczynie przeponowe

Dla wyrdwnania cisnienia w instalacji wody grzewczej obliczono i dobrano czerwone
cisnieniowe naczynie przeponowe o pojemnosci 35 |.

10.2. Zawdr bezpieczenstwa

Kociot zostat wyposazony w zawoér bezpieczenstwa zamontowany bezposrednio przy kotle.

10.3. Pompa instalacji c.o.

Bezdtawnicowa pompa elektroniczna 1x230V, 50/60 Hz, Pmax=30 W
Parametry doboru pompy:

- wydajno$¢ pompy Vp 1,0 m3/h



11.

12.

13.

- wysokos¢ podnoszenia dP = 25 kPa

10.4. Napetnianie ztadu instalacyjnego

Napetnianie ztadu instalacyjnego poza zakresem opracowania.

Uktad spalinowy

-Komin

Odprowadzenie spalin przy pomocy zestawu powietrzno-spalinowego DN 80/125
rekomendowanego przez producenta kotta gazowego.

-Czopuch

Odprowadzenie spalin z kotta do przewodéw kominowych wykona¢ z ksztattek i rur
rekomendowanych przez producenta kotta — za pomocg trdjnika koncentrycznego oraz rury
podtgczonej do kotnierzy gumowych komina.

Montaz systemu zgodnie z wytycznymi producenta. Nie mozna przekracza¢ dopuszczalnej
dtugosci uktadu (z uwzglednieniem ksztattek).

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji gazowej

Pomieszczenie w ktérym jest zamontowany istniejgcy kociot gazowy wyposazono w system
detekcji gazu — poza zakresem opracowania.

Izolacje

Instalacje centralnego ogrzewania w obrebie kotta nalezy izolowaé termicznie otulinami
zgodnie z zatacznikiem 2. Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Wymagania izolacyjnosci
cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii.

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
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16.

Préby szczelnosci

Instalacja centralnego ogrzewania

Badanie szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania powinno by¢ przeprowadzone woda.

Czas trwania préby zimng wodg wynosi 3 godziny, ci$nienie prébne ma by¢ réwne cisnieniu
roboczemu w najnizszym punkcie instalacji + 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.

Probe uznaje sie za pozytywnag jesli brak jest przeciekdw i roszenia na poszczegdlnych
elementach oraz manometr wykaze spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara;

Badania poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco wykona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL

Wytyczne branzowe

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane $wiadectwa dopuszczenia,
certyfikaty zgodnosci, atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone wodga. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem;

Instalacje centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego nalezy zaizolowac cieplnie.
Grubosci warstw izolacyjnych (odniesione do wspodtczynnika przewodzenia ciepta A=0,035
W/(mK)) powinny spetnia¢ minimalne wymagania, podane w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, wraz z pézniejszymi zmianami.

Uwagi koficowe

Projekty instalacyjne nalezy odczytywac tacznie z projektem architektury oraz pozostatych
branz.

Czesc rysunkowa i opisowa niniejszego opracowania wzajemnie sie uzupetniajg inalezy je
odczytywad

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie
z obowigzujgcymi normami, aktami prawnymi oraz sztukg budowlana.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé Scisle wg obowigzujgcych
Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.



Wykonawca obowigzany jest przedstawié¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki
materiatow, prototypy wyrobdw zaréwno ujetych jak i nieujetych dokumentacja projektowa
wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

Przed wykonaniem badZz zamoéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.

Rysunki i opis techniczny wzajemnie uzupetniaja sie. Elementy ujete w opisie technicznym a nie
pokazane na rysunku (i odwrotnie) nalezy traktowac¢ rownorzednie.



