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1. Podstawa opracowania:

1) Projekt architektoniczno-budowlany
2) Aktualne przepisy techniczno- budowlane oraz przepisy prawa
3) NORMY:
e Obcigzeniowe
v" PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
v" PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale
v" PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
e Konstrukcje betonowe
v" PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
e Posadowienie bezposrednie budowli
v" PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
e Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
v" PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

2. Zalozenia konstrukcyjne

1) Obciazenia state i zmienne zgodnie z uktadem geometrycznym elementéw konstrukcji
oraz  rzeczywistym  cigzarem. Obcigzenia  zmienne zgodnie z  normg
PN-82/B-02003

2) Posadowienie wg II strefy przemarzania (gleboko$¢ ponizej 1.00m) wg PN-91/B-03020

3) Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia.

3. Opis ogolny konstrukeji

W zwigzku z konieczno$cig dostosowania obiektu Komisariatu Policji w Kozieglowach
dla potrzeb osob poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich, projektuje si¢ budowe nowych
schodow wejsciowych w  miejscu istniejagcych oraz montaz podnosnika dla

niepetnosprawnych w dobudowanej przeszklonej, zamknietej strefie wejsciowej budynku.

Zaprojektowano nowe schody jednobiegowe ze spocznikiem wykonane w technologii
monolitycznej zelbetowej. Schody wejsciowe posadowione s3 bezposrednio na gruncie na
fawach zelbetowych monolitycznych Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono w czesci

rysunkowej konstrukciji.



4. Opis rozwigzan konstrukcyjnych elementow budynku
4.1.  Warunki i sposob posadowienia

W oparciu 0 uzyskane informacje oraz rozpoznanie warunkow gruntowych po
przeprowadzonych badaniach punktéw kontrolnych w miejscu planowanego posadowienia
czeSci nowoprojektowane] stwierdzono ze w poziomie posadowienia wystepuje grunt
budowlany. W drodze obserwacji i badan makroskopowych stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych ponizej poziomu projektowanego posadowienia. Stwierdzony grunt stanowi

dobre i no$ne podtoze budowlane.

Zatem majac powyzsze na uwadze projektowana przebudowa schodéw, podbudowy
podnosnika dla oséb niepelnosprawnych na wozkach i budowa szklanej obudowy strefy

wejScia zostala zakwalifikowana do I kategorii geotechnicznej.

Projektowang dobudowe szklanej zamknietej strefy wejSciowej posadowiono bezposrednio
na gruncie na fawach o wymiarach przekroju 50x30 cm zbrojonych czterema pretami g14mm
1 strzemionami e6mm w rozstawie co 25cm. Podbudow¢ pod podnosnik dla oséb
niepelnosprawnych zaprojektowano jako plyte plytkiego posadowienia o grubosci 30cm

zbrojong siatkami pretow ¢10mm gora i dotem w rozstawie co 20cm.

Gabaryty oraz sposob zbrojenia fundamentow budynku przedstawiono w cze¢sci rysunkowej

projektu konstrukcji.

BETON- C16/20

STAL.:

Zbrojenie gtdéwne - B500SP
Zbrojenie konstrukcyjne - RB400
Otulina zbrojenia - 5cm

4.2.  Przegrody konstrukcyjne nosne

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych gr. 20cm z

izolacja termiczng gr. 10cm oraz warstwami izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej.



4.3. Schody

Schody nalezy wykonaé¢ jako monolityczne zelbetowe o grubosci plyty biegowej i
spocznikowej 15cm ze zbrojeniem gtdéwnym pretami o $rednicy ¢10mm w rozstawie co 10cm
I zbrojenie konstrukcyjne (rozdzielcze) e8mm w rozstawie co 20cm.

Gabaryty 1 sposob zbrojenia schodow przedstawiono w czesci rysunkowej projektu

konstrukcji.

BETON- C16/20

STAL:

Zbrojenie gtdéwne - klasa A-111 B500SP
Zbrojenie konstrukcyjne - klasa A-111 RB5400
Otulina zbrojenia ( dla czes$ci powyzej terenu) -2,5cm

Otulina zbrojenia ( dla cze$ci ponizej terenu) -5cm
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