OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigzenia Obc.char. i Kq Obc.obl.
Obciazenie zmienne [3,0kN/m2] 3,00 1,30 0,35 3,90
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp. OpiS obciqunia Obc.char. Ve Obc.obl.
1. Okladzina gérna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) 1,12 1,20 1,34
grub.4 cm
2. Okladzina boczna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) 0,27 1,20 0,32
grub.2 cm
3. Plyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 16,6/35 6,23 1,10 6,85
4. Okladzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,32 1,20 0,38
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
> 7,93 1,12 8,89
Obcigzenia state na spoczniku gérnym [kN/m?]:
Lp. OpiS obciqunia Obc.char. vt Obc.obl.
1. Oktadzina gérna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) 1,12 1,20 1,34
grub.2 cm
2. Ptlyta zelbetowa spocznika gornego grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Okladzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
> 515 1,12 5,81

Schemat statyczny schodow

Do = 3,90 kN/m2




