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LEGENDA:
asansansss| projektowana izolacja termiczna z ptyt polistyrenu
zadaszenie szklane wejécia glownego ekstrudowanego XPS (styrodur) gr. 10cm o A < 0,032 W/mK
(szkto bezpieczne hartowane VSG,

s1

regulowanych ze stali kwasoodpornej
wysieg 90cm, szerokos¢ 160cm

laminowane min. 12mm)na ciegnach sztywnych

Sciany zewnetrzne powyzej poziomu gruntu

zelbetowa $ciana fundamentowa gr. 20cm/ bloczki betonowe gr. 20cm

ocieplenie: STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS gr. 10cm,

A =0,032 W/mK, system klejony i kotkowany, rozwigzania systemowe

Masa klejowo-szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej
z zatopiong siatkg z widkna szklanego, NRO

ptytki oktadzinowe gresowe o wymiarach 30x60cm
uktadane w jednej linii bez pionowego przesuniecia
montowane na kleju z wtopiong siatkg zbrojaca

podtoga na gruncie

ptytki ceramiczne antyposlizgowe o podwyzszonej odpornosci
na $cieranie o wymiarach 60x60cm w kolorze grafitowym

podkiad betonowy gr. 7cm

izolacja przeciwwilgociowa- folia PE

izolacja termiczna: styropian EPS 100 gr. 15cm, A =0,036 W/mK

izolacja przeciwwodna pozioma np. folia izolacyjna Foliarex 12O,
gr. 0,40 mmwg. zalecen producent

podktad chudego betonu C8/10 gr. 10cm

zageszczona podsypka piaskowa

UWAGA:

1. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do niniejszej dokumentacji
wymaga pisemnej opinii i zgody Projektanta oraz Inwestora

2. Proponowane przez Wykonawce rozwigzania zamienne w przypadku
niemoznos$ci zastosowania rozwigzan wystepujacych w niniejszej dokumentaciji
projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w
Swietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt
zastosowania nowych nie zwigkszy kosztéw zadania, wymagajg bezwzglednej
zgody Inwestora oraz Projektanta

@ efekt

Nazwa inwestyciji:
Termomodernizacja budynku KP w Koziegtowach, ul. Zamkowa 14
wraz z budowa nowego zadaszenia i przeszklonej zamknietej obudowy
strefy wejsciowej z przebudowg istniejacych schodéw zewnetrznych
i montazem podnosnika dla os6b niepetnosprawnych na wézkach
Lokalizacja:

dz. nr: 5770/2, 8740/1, 4506/6, 4503/3,
4502/3, 5760/1;
ul. Zamkowa 14, Koziegtowy
obreb: 0001 Koziegtowy
jed. ewid.:240902_4 Koziegtowy- miasto|

EFEKT SP.Z O.0.
41-103 SIEMIANOWICE SLASKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl

Inwestor:

Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach
40-038, ul. Lompy 19

projektant: podpis: branza:
mgr inz. arch. Daniel Tekeli ARCHITEKTURA
upr. bud. nr 29/06/SLOKK stadium projektu:

PROJEKT

zespdk mgr inz. Przemystaw Sendecki WYKONAWCZY
mgr inz. Jolanta Ostasz
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