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‘\wykonac’: zejscie przewodu

odprowadzajgcego po
zewnetrznej stronie

UWAGI:

1. Zwody poziome niskie wykona¢ drutem
Fe/Zn o srednicy 8mm.

2. Na kominach nalezy zamontowaé zwody
pionowe o wys. 0,7m ponad kominowg
nadstawke wentylacyjna.

3. Przewody odprowdzajgce wykonac drutem
analogicznym jak zwody poziome niskie,
albo tasmg stalowg ocynkowang Fe/Zn
20x3mm.

4. Maszt antenowy nalezy chroni¢ izolowanym
zwodem pionowym na nim montowanym -
z zastosowaniem kabla
wysokonapieciowego HVI (DEHN) , jako
przewodu odprowadzajacego.

5. Wszystkie przeciecia sie ze sobg zwoddw
poziomych niskich nalezy potaczy¢ ze
sobg z zastosowaniem ochrony
antykorozyjnej.

6. Maszt antenowy nalezy zabezpieczy¢ z
wykorzystaniem ostrza aktywnego typu SE
- potaczonego kablem wysokonapigciowym
z instalacjg odgromowg dachu

LEGENDA:

zwody poziome - drut Fe/Zn @8mm

przewdd odprowadzajacy drut Fe/Zn @8mm
prowadzony pod elewacjg pionowo w rurze
odgromowej sztywnej 32

iglica min. 0,7m ponad kominem

ztgcze krzyzowe do potaczen
zwodow poziomych

korytko kablowe wraz z pokrywg
(wymiar i typ zgodny z opisem)

L
! iglica min. 0,7m ponad kominem
X
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EFEKT SP.Z O.0.
41-103 SIEMIANOWICE SLASKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku KP w Koziegtowach, ul. Zamkowa 14
wraz z budowa howego zadaszenia i przeszklonej zamknietej obudowy
strefy wejsciowej z przebudowg istniejacych schodéw zewnetrznych
i montazem podnosnika dla 0s6b niepetnosprawnych na wézkach

Inwestor:

Lokalizacja:
o L . dz. nr: 5770/2, 8740/1, 4506/6, 4503/3,
Komenda Wojewoddzka Policji w Katowicach 4502/3, 5760/1;
40-038, ul. Lompy 19 U 0001 Kostagiomy”
e jed. ewid.:240902_4 Koziegtowy-
miasto
projektant: podpis: branza:
mgr inz. Bolestaw Kusiak ELEKTRYCZNA
upr. bud. nr 1115/94 stadium projektu:
PROJEKT
zespot: mgr inz. Krzysztof Gac WYKONAWCZY
tytut rysunku: skala: data: nr rysunku:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100 MAJ 2017 IE-04
DACH




