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Termomodernizacja budynku KP w Koziegłowach, ul. Zamkowa 14
wraz z budową nowego zadaszenia i przeszklonej zamkniętej obudowy
strefy wejściowej z przebudową istniejących schodów zewnętrznych

i montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych na wózkach
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UWAGI
1. Do wbudowania należy zastosować stolarkę okienną aluminiową np. YAWAL TM77HI (lub równoważną) o podwyższonej odporości na
włamanie w klasie RC 3 ze szkleniem P4 od wewnątrz i P2 o zewnątrz z wyposażeniem w zamykanie kluczem.
2. System okienny z izolacją termiczną. Głębokość konstrukcyjna profili okiennych:
-profil ościeżnicy 77mm
-profil skrzydła 86,4mm
Szyby zespolone dwukomorowe o wsp. Ug=0,6W//m2K, wsp. przenikania dla całej konstrukcji okna U=1,3W/m2k
5. Kolorystyka RAL 7024 (grafitowy)
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UWAGA:
Wymiary otworów okiennych i drzwiowych z uwagi na
ich rożnorodność, przed wbudowaniem stolarki okiennej
i drzwiowej należy dostosować do stanu faktycznego,
poprzez ich dokładny obmiar
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1. Do wbudowania
należy zastosować
stolarkę drzwiową
aluminiową np.
YAWAL TM77HI (lub
równoważną) o
podwyższonej
odporości na
włamanie w klasie
RC 3 ze szkleniem
P4 z wyposażeniem
w zamykanie
kluczem,
elektrozaczep i
samodomykacz.
2. Wsp. przenikania
dla całej konstrukcji
drzwi U=1,5W/m2k
3. Kolorystyka RAL
7024 (grafitowy)

1. Do wbudowania
należy zastosować
stolarkę drzwiową
aluminiową np.
YAWAL TM77HI (lub
równoważną) o
podwyższonej
odporości na
włamanie w klasie
RC 3 ze szkleniem
P4 z wyposażeniem
w zamykanie
kluczem i
samodomykacz.
2. Wsp. przenikania
dla całej konstrukcji
drzwi U=1,5W/m2k
3. Kolorystyka RAL
7024 (grafitowy)

1. Drzwi zewnętrzne
aluminiowe pełne o
podwyższonej
odporności na
włamanie w klasie
RC3 z wyposażeniem
w zamykanie kluczem.
2. Wsp. przenikania
dla całej konstrukcji
drzwi U=1,5W/m2k
3. Kolorystyka RAL
7024 (grafitowy)
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