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pion z dyżurki

zasilanie kotła

rurka elektroinstalacyjna fi22 
do prowadzenia zasilania 

urządzeń kotłowni

ZK1 ZK2

ZK3ZK4

Płaskownik FeZn 30x4 
montowany 30cm nad 

poziomem podłogi. Do 
płaskownika należy 

podłączyć wszystkie 
metalowe urządzenia w 

kotłowni. połączyć z 

instalacją 
uziemiającą 

obiektu

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
POMIESZCZEŃ PIWNICY

LEGENDA:

ELEKTRYCZNA

zespół:
mgr inż.  Krzysztof Gac

mgr inż. Bolesław Kusiak

upr. bud. nr 1115/94

PROJEKT 
WYKONAWCZY

EFEKT SP. Z O.O.

41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4

tel.  (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl

www.efektsiemianowice.pl

branża:

Lokalizacja:Inwestor:

projektant:

Nazwa inwestycji:

stadium projektu:

PROJEKT 
WYKONAWCZY

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 

40-038, ul. Lompy 19

Termomodernizacja budynku KP w Koziegłowach, ul. Zamkowa 14 

wraz z budową nowego zadaszenia i przeszklonej zamkniętej obudowy 

strefy wejściowej z przebudową istniejących schodów zewnętrznych 

i montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych na wózkach

1:100 IE-01

tytuł rysunku:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PIWNICE

skala: data: nr rysunku:

MAJ 2017

dz. nr: 5770/2, 8740/1, 4506/6, 4503/3, 
4502/3, 5760/1;

ul. Zamkowa 14, Koziegłowy
obręb: 0001 Koziegłowy

jed. ewid.:240902_4 Koziegłowy- 
miasto

podpis:

UWAGI:
1. Obiekt należy wyposażyć w uziom otokowy wykonany taśmą Fe/Zn 30x4mm na głębokości 80cm i min. 100cm od obrysu budynku.
2. W miejscach wskazanych na rysunku należy zamontować na wysokości 0,3-1,8m - w specjalnych puszkach kontrolnych - złącza kontrolne.
3. Uziom otokowy obiektu należy połączyć w sposób trwały i nierozłączny z uziomem pozostałej części kompleksu.
4. Uziom należy połączyć z instalacją odgromową na dachu przewodami odprowadzającymi zlokalizowanymi w miejscach zaznaczonych na rysunku.
5. Do instalacji uziemiającej należy podłaczyć główną szynę wyrównawczą tablicy głównej oraz tablic mieszkaniowych, oraz instalacje ujęte w opisie.


