WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA PROJEKTOWANEJ SZKLANEJ
ZAMKNIETEJ OBUDOWY STREFY WEJSCIOWEJ Z PRZEBUDOWA
ISTNIEJACYCH SCHODOW ZEWNETRZNYCH I MONTAZEM PODNOSNIKA
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH NA WOZKACH

W $wietle wymagan Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. ( tekst jedn. Dz.U 2015 poz. 1422 z pozZniejszymi zmianami) W sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych w celu okreslenia kategorii
geotechnicznej dobudowy projektowanej szklanej zamknigtej obudowy strefy wejsciowe] z
przebudowsq istniejgcych schodéw zewnetrznych i montazem podnosnika dla 0oséb niepelnosprawnych
na wozkach przeprowadzono ocen¢ warunkow posadowienia w wykonanym odkopie kontrolnym w
miejscu planowanego posadowienia nowoprojektowanych elementow konstrukcji. W drodze
obserwacji i badan makroskopowych stwierdzono, ze zwierciadto wody gruntowej wystgpuje ponizej
projektowanego poziomu posadowienia budynku. W poziomie posadowienia zalegaja grunty rodzime,
ktorych budowa geologiczna jest jednorodna pod wzgledem genetycznym i litologicznym. Budowa
geologiczna gruntu zalegajacego w poziomie posadowienia budynku w postaci piasku
grubego zottego jest prosta. Stwierdzony grunt stanowi dobre i nosne podioze budowlane.
Przy plytkim posadowieniu obiektu do 1,4m ponizej poziomu terenu, normowy jednostkowy

opor obliczeniowy podioza gruntowego mozna przyja¢ wysokosci ok 150kPa.

Ponadto o uzyskane informacje teren planowanej inwestycji jest potozony poza granicami terenu

gorniczego i nie jest objety rejestrem osuwisk mas ziemnych.

W zwigzku z powyzszym projektowana dobudowa i przebudowa, nie wymaga dodatkowych

zabezpieczen.

Majac powyzsze na uwadze stwierdzono, ze w projektowanym poziomie posadowienia
wystepuja proste warunki gruntowe a projektowana dobudowa i przebudowa zostala

zakwalifikowana do | kategorii geotechnicznej.
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