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1. WSTEP

Tematem opracowania jest dokumentacja projektowa w zakresie instalacji elektrycznych zwigzanych z
realizacjgq zadania p.n.” Termomodernizacja budynku KP w Koziegtowach, ul. Zamkowa 14 wraz z
budowg nowego zadaszenia i przeszklonej zamknietej obudowy strefy wejSciowej z przebudowg
istniejgcych schodow zewnetrznych i montazem podnosnika dla 0sob niepetnosprawnych na wézkach”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:
» Zlecenia Inwestora;
» obowigzujacych norm i przepisow;
* wizji lokalnej.
» wytycznych pozostatych branz

3. ZAKRES PROJEKTU
Projekt obejmuje:
* wymiana przewodow odprowadzajacych w zwigzku z termomodernizacjg budynku;
* demontaz opraw o$wietleniowych na elewacji budynku;
* montaz opraw o$wietleniowych z czujnikami ruchu na elewacji (z uwzglednieniem niezbednego
okablowania).
* montaz elementéw identyfikacji wizualnej komisariatu policji (z uwzglednieniem niezbednego
okablowania)
* montaz skrzynki elektrycznej zasilajacej nowopowstajace obwody
* montaz instalacji odgromowej obiektu
» przediuzenie kabla zasilajacego dla potrzeb jednostki zewnetrznej klimatyzacji

4. TABLICA ROZDZIELCZA | INSTALACJE ZASILAJACE

Na potrzeby zasilenia projektowanych instalacji przewiduje sie budowe podtynkowej skrzynki
rozdzielczej (TB) 1x24 mod. Tablice nalezy zlokalizowa¢ w korytarzu (pom. 1.2) przy pomieszczeniu
dyzurki (pom. 1.4). Tablice TB1 nalezy zasilic przewodem YDYZo 5x6 zabezpieczonym w elektrycznej
tablicy gtéwnej obiektu zabezpieczeniem typu 3P C 25A.

Instalacje wykona¢ przewodami YDY (wewnatrz obiektu) oraz kablem YKY (dla zasilenia semafora,
LOGO oraz opraw oswietleniowych na elewacji obiektu). W budynku przewody uktada¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych z tworzywa, kanatach z PWC lub w metalowych petnych korytkach kablowych.
Instalacje na zewnetrznych $cianach uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych niepalnych pod warstwg
ocieplenia. Przekroje przewoddw podano na schemacie tablicy TB. Stosowany osprzet winien posiadac
odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty.

5. INSTALACJA OSWIETLENIA

Zgodnie z wytycznymi inwestora w projekcie zaktada si¢ montaz energooszczednych opraw typu LED
na elewacji budynku oraz montaz elementéw identyfikacji wizualnej komisariatu. Istniejace oprawy na
elewacji budynku przewidziane sg do demontazu i utylizacji. Oprawy LED charakteryzujg sie nizszym
zuzyciem energii niz oprawy wyposazone w konwencjonalne zrodta $wiatta, lub $wietldbwkowe Zzrodta
$wiatta. Oprawy o Zrédtach Swiatta typu LED charakteryzujq sie ponadto wiekszg trwatoscia, a ich
czeste zatgczanie i wytgczanie nie wplywa ujemnie na trwatos¢ zrédet Swiatta jak w przypadku
Swietlowkowych zrodet Swiatta.

Zasilanie oswietlenia na elewacji ze wzgledu na inng lokalizacje opraw oswietleniowych odbywac sie
bedzie z nowowyodrebnionego obwodu tablicy TB. W tym celu nalezy zasili¢ nowomontowane oprawy z
zastosowaniem kabli miedzianych YKY 3x1,5.

Opis opraw oswietleniowych:



» Oprawa oznaczona L1:

>

>

>

>

oprawa przeznaczona do roznych zastosowan, z 130-stopniowym czujnikiem ruchu i
wytgcznikiem zmierzchowym

posiada mozliwos¢ podtaczenia dodatkowych lamp bez czujnika ruchu, ktére bedg
podtaczone tak samo jak lampa gtéwna

posiada elementy sterowania do nastawiania czasu i sensora $wiatta za zdejmowang siatkg
ochronng

posiada czujnik ruchu nie regulowany

Dane techniczne:

VVVVVVVYVYYVYY

Zasilanie: 230V~ £10%

Obszar detekcji: pionowy, 130°

Zasieg: ok. 9m przy przechodzeniu na wskro$ pola detekcii
Zarowki: 60 W / E27

Czas zatgczenia: 4 sek. - 10 min.

Czujnik Swiatfa: np. 2 - 1000 Lux

Stopien ochrony: IP44 / klasa Il / CE

Wymiary: D 95x S 110 x H 315 mm

Obudowa: poliweglan odporny na wstrzasy i promieniowanie UV
Temperatura pracy: -25°C do +50°C

Nalezy niniejszg oprawe wyposazy¢ w zarowke typu LED E27, 20W, 2400Im o trwatosci 50tys h,
6000K, Ra 80.

» Oprawa oznaczona L2:
Zewnetrzna oprawa o$wietleniowa przystosowana do pracy w niskich temperaturach.

Dane techniczne:

VVVVVVVVYVYY

Wykonanie: Korpus wykonany z blachy stalowej malowanej na kolor biaty

Montaz: Natynkowy ($ciana)

Napiecie zasilania: 220 — 240VAC/50 — 60Hz

Zrodio $wiatta: 3x1W LED

Czas tadowania: maks. 24h

Czas podtrzymania i rodzaje akumulatorow: 1h; akumulator Ni-Cd 3,6V

Klasa izolacji: I lub Il

Stopien ochrony:IP66

Temperatura otoczenia: ta : -25°C + 40°C - nalezy jg doposazy¢ w ukfad grzejny HTR-25

» Oprawa oznaczona L3:
Oprawa typu reflektorowego

VVVVVVVYVYY

posiada zdalnie sterowany reflektor w technologii LED, ze zintegrowanym czujnikiem ruchu
stopien szczelno$ci IP65

strumien $wietiny 2500Im

moc oprawy 50W

zakres wykrywania ruchu — do 8m

kat $wiecenia 120 stopni

napiecie zasilania 230V

oddawanie barw (CRI) Ra>75

regulacja czasu $wiecenia oprawy 5s — 8min

Oprawa oznaczona L4:

>

Oprawa LED odporna na ekstremalnie wysoka temperature otoczenia do +50°C.



Korpus oprawy wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnionego wioknem szklanym,

kolor biaty.

Komora uktadu zasilajgcego odseparowana termicznie od zrodta Swiatta.

System krotkich uszczelek odpornych na odksztafcenia i starzenie si¢ z silikonu/
syntetycznej gumy.

Niezaleznie regulowane klosze o wzmocnionej odpornosci lub odpornego na pekanie, z
wewnetrznym aluminiowym odbtysnikiem

Klosze moga by¢ obracane i blokowane w pozycjach co 10°.

Wbudowany uktad zasilajacy 230 V AC/DC.

Dwa boczne wejscia kablowe M20, okablowanie przelotowe 4 x 1,5 mm?.

Oprawa w wersji 1-lampowej m1200/m1500: 2 boczne pokrywy dostepu 130 mm; wersja 2-
lampowa m1200/m1500: 2 dolne pokrywy dostepu 130 mm.

Montaz pojedynczo lub w linii Swietinej, do sufitu za pomocg 2 uchwytéw montazowych ze
stali nierdzewnej, lokowanych dowolnie wzdtuz oprawy.

Ochrona przeciwprzepieciowa do 4 kV. 8 lat gwarancji producenta.

YV V VVVV V¥V VVVYVY

Dane techniczne:

Zrodto $wiatta: LED

Moc: 28W

Strumien Swietlny: 4030Im
Temperatura barwowa 4000K
Ra/CRI >80

SDCM <3

Napiecie zasilania: 220-240V AC
Klasa ochronnosci: Il

IK: PC 09

IP: 65

Temperatura otoczenia -40st C - +50st C
Zywotnosé L80/B10 > 50tys h

VVVVVVVYVVVYVYYVY

Oprawy bedg zapewnialy o$wietlenie przeszklonego wejécia do obiektu wraz z rampg dla
niepetnosprawnych. Oprawy bedg sterowane z zastosowaniem czujnika ruchu o parametrach:

Czujnik ruchu z detekcjg w dot, co pozwala na bezlukowy monitoring
Regulowana gfowica

Prosty montaz wtykowy

Obszar detekcji mozna ograniczy¢ przy pomocy przeston

W zestawie specjalna podstawa do montazu w naroznikach zewnetrznych
Dodatkowe funkcje mozna zaprogramowac opcjonalnym pilotem
Ustawienie fabryczne 3 min i 20 Lux

VVVVVYY

Dane techniczne:

Zasilanie: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Znamionowa: ok. 0,24 W

Obszar detekcji: poziomo 280°
Zalecana wysoko$¢ montazu: 2,5 m
Zasieg maks..:

maks. 16 m poprzecznie

maks. 9 m frontalny

Wymiary: 110 x 68 x 78 mm

IP54 / Klasa Il

YVVVVYVY
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Temperatura pracy: -25 °C do +50 °C
Obudowa:
poliweglan odporny na wstrzagsy i promieniowanie UV
Kolor materiat: biaty
Kanat 1 (steruje o$wietleniem)

v"Moc zatgczania: 2000 W, cos ¢ = 1

1000 VA, cos ¢ =0,5

v Typ styku: zestyk p, zestyk zwierny (NOC)

v’ Czas zalgczenia: 15 s - 16 min, Impuls

v’ Prég zataczania: 2 - 2500 luksow

YV VYV

6. INSTALACJA ZASILANIA SEMAFORA ILOGA

Na elewacji zostanie zainstalowany pod$wietlany semafor oraz dwa pod$wietlane loga. Wszystkie
elementy zostang zasilone z nowoprojektowanego obwodu zasilania w tablicy TB. Zasilenie nalezy
wykona¢ prowadzac kabel YKYZzo 3x2,5 w niepalnym peszlu metalowym w ostonie PCV. Dla
zabezpieczenia semafora przewidziano zabezpieczenie w postaci wytgacznika nadmiarowo-pradowego o
charakterystyce C i znamionowym pradzie zadziatania 16A.

Zatgczanie podSwietlenia semafora oraz obydwdch logo bedzie sterowane automatycznie z
wykorzystaniem zegara astronomicznego, zabudowanego w tablicy TB.

7. INSTALACJA ODGROMOWA

Ze wzgledu na wykonywanie remont zwigzany z elewacjq nalezy dokona¢ wymiany instalacji
odgromowej w zakresie przewodow odprowadzajacych. Instalacje nalezy wykonanych drutem stalowym
ocynkowanym Fe/Zn fi8 uktadanym pod ociepleniem — w rurkach przeznaczonych do prowadzenia
instalacji odgromowych. Nowe przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej zostang zainstalowane
w lokalizacjach dotychczasowych.

Potaczenie instalacji odgromowej z instalacjg uziemiajacq nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
dedykowanych puszek wyposazonych w ztgcza kontrolne montowanych na elewacji na wysokosci 0,7m
lub w podtozu w bezpo$rednim sasiedztwie obiektu.

Przed wykonaniem potaczen z instalacjg uziemiajacq obiektu nalezy dokona¢ pomiaréw istniejacej
instalacji uziemiajacej i w przypadku niespetienia wymagan normatywnych dotyczacych rezystancii
uziomu nalezy dokona¢ utozenia nowego uziomu otokowego. Nowy uziom nalezy wykona¢ w postaci
ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 30x4. Ptaskownik nalezy utozy¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od
obiektu 0,8m pod powierzchnig ziemi.

Wszystkie potaczenia w instalacji uziemiajgcej i odgromowej nalezy zabezpieczy¢ dedykowanymi w tym
celu preparatami antykorozyjnymi.

8. INSTALACJA KABLOWA MASZTU ANTENOWEGO

Okablowanie dla potrzeb komunikacyjnych masztu antenowego zostanie sprowadzone za
posrednictwem rurarzu montowanego pod elewacjq (2 rury sztywne fi 75) oraz koryt kablowych
KAJ100H42 z pokrywg instalowanych na dachu na systemowych stopach. Okablowanie do rur nalezy
wprowadzi¢ przez tzw. fajki — zapewniajgc tym samym zabezpieczenie przed wnikaniem wody do
rurarzu. Rurarz zostanie sprowadzony pod warstwg ocieplenia do pom. dyzurki gdzie znajdowac sie
bedg korytka kablowe umozZliwiajace doprowadzenie okablowania do serwerowni zlokalizowanej w
sgsiedztwie dyzurki na poziomie parteru.

Wejscie kabli do obiektu nalezy uszczelni¢ przeciwwilgociowo i przeciwgazowo.

9. INSTALACJA ZASILAJACA KLIMATYZATORA

W zakresie modernizacji obiektu przewiduje si¢ przeniesienie istniejacej jednostki klimatyzacji z elewacji
na dach. W tym celu nalezy wszelkie przewody potaczone z jednostkq przediuzy¢. Zaktada sie iz
jednostka zewnetrzna zostanie zasilona z dotychczasowego obwodu — po wykonaniu przedtuzenia
istniejacych przewoddw — w oparciu o ich zmufowanie z istniejacym odcinkiem kablowym. Mufowanie




nalezy wykona¢ wewnatrz puszki elekirycznej z zastosowaniem dedykowanych do tego celu
elementow. Przedtuzenie nalezy wykonac z zastosowaniem kabla miedzianego 5-zytowego typu YKY
5x2,5mm2. Kablem nalezy uktada¢ pod elewacjg w rurce elektroinstalacyjnej typu RL22. Na poziomie
dachu nalezy utozy¢ kabel w korytku kablowym typu KAJ 50H42 zamknietym od gory pokrywa
instalowanych na dachu na systemowych stopach.

Wejscie kabli do obiektu nalezy uszczelni¢ przeciwwilgociowo i przeciwgazowo.

10.0CHRONA OD PORAZEN
Jako ochrone od porazen zastosowano szybkie wytaczenie w uktadzie TN-S. Realizowane ono bedzie
poprzez wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe.

11.0CHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ indukowanych w sieci, w
projekcie przewidziano zastosowanie urzadzenia spetniajacego jednoczenie wymogi ochrony | i |l
stopnia.

12.INSTALACJA DOMOFONOWA

Na obiekcie przewiduje sie wykonanie instalacji domofonowej. W tym celu przed przeszkleniem przy
wejsciu nalezy zastosowa¢ panel wywotawczy przystosowany do pracy w warunkach zewnetrznych
odporny na niskg temperature na elewacji obiektu. W pomieszczeniu dyzurki na poziomie parteru
natomiast zostanie zainstalowana stuchawka unifonowa — dla komunikacji z bramofonem. Potaczenia
nalezy prowadzi¢ kabalami teletechnicznymi sygnatowymi YTKSY uktadanymi w rurkach
elektroinstalacyjnych oraz w korytkach kablowych dedykowanych dla instalacji niskopradowych.




13.UWAGI KONCOWE

Projekty instalacyjne nalezy odczytywaé tacznie z projektem architektury oraz projektami
pozostatych branz.

CzesC rysunkowa i opisowa niniejszego opracowania wzajemnie sie uzupetniajg i nalezy je
odczytywa¢ w komplecie.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z
obowigzujacymi normami, aktami prawnymi oraz sztukg budowlana.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé $ciSle wg obowigzujacych
Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki
materiatow, prototypy wyrobdw zaréwno ujetych jak i nieujetych dokumentacjg projektowg wraz
z wymaganymi Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

Przed wykonaniem badZz zamowieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢
ich wymiary na budowie.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami
prawnymi.

Podczas prowadzenia okablowania zachowa¢ minimalng odlegto$¢ ok. 0,2 m od linii instalacji
niskopradowych.

Przewody uktada¢ natynkowo na $cianach w rurkach elektroinstalacyjnych lub korytkach
kablowych, montowanych do $cian.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary instalacji odgromowe;j i elektrycznej.

Do wszystkich elementéw systemu nalezy zapewni¢ dostep serwisowy.

Wszelkie demontowane urzadzenia elektryczne w zwigzku z niniejszg inwestycjg montowane w
miejscach dotychczasowych nalezy zasili¢ z istniejacych obwoddw.

DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA POD
WARUNKIEM ZACHOWANIA NIE GORSZYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH OD
WSKAZANYCH PROJEKTOWO.

PROJEKTANT

inz.

BOLESLAW KUSIAK

UPR. Nr 1115/94

specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci

i instalacji elektrycznych



