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L1 L2

L2

korytko kablowe 

pod sufitem 
100H42, z 

przegrodą

2x rura przejście przez 

ścianę w rurze  fi75

nowa tablica elektryczna - 
zasilona z dotychczasowej 

tablicy głównej

korytko kablowe 

pod sufitem 
100H42, z 

przegrodą

rura przejście przez 

ścianę w rurze  fi75

rura przejście 

przez ścianę 

w rurze  fi50

korytko kablowe 

pod sufitem 
50H42

kanał kablowy 

PWC 20x20 

2x rurka elektroinstalacyjna fi22 
do prowadzenia zasilania 

oprawy oświetleniowej oraz logo

rurka elektroinstalacyjna fi22 
do prowadzenia zasilania 

oprawy oświetleniowej

kanał kablowy 

PWC 20x20

kanał kablowy 

PWC 20x20

2x kanał kablowy 

PWC 20x20

2x kanał kablowy 

PWC 10x10 

korytko kablowe 

pod sufitem 50H42

rurka elektroinstalacyjna fi22 

do prowadzenia zasilania 

oprawy oświetleniowej

rurka elektroinstalacyjna fi18 do 

prowadzenia zasilania dla semafora 

i loga (pasy ledowe 14,4W/m)

rurka elektroinstalacyjna fi22 
do prowadzenia zasilania 

oprawy oświetleniowej

pion do kotłowni

TB/1
L4

L4

L4

czujnik ruchu dla 
oświetlenia 

belkowego

TB/4
TB/3

TB/3

TB/3

TB/3

TB/3 TB/3

zailanie kurtyny

rurka elektroinstalacyjna 

fi22 do prowadzenia 

zasilania klimatyzatora - 
zasilanie z istn. obw., 

zmufować z instn. kablem

przycisk dzwonka dla 

niepełnosprawnych 
montować na wysokości 1m

dzwonek wezwania 
od przycisku dla 

niepełnosprawnych
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PROJEKT 
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EFEKT SP. Z O.O.

41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
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branża:

Lokalizacja:Inwestor:

projektant:

Nazwa inwestycji:

stadium projektu:

PROJEKT 
WYKONAWCZY

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 

40-038, ul. Lompy 19

Termomodernizacja budynku KP w Koziegłowach, ul. Zamkowa 14 

wraz z budową nowego zadaszenia i przeszklonej zamkniętej obudowy 

strefy wejściowej z przebudową istniejących schodów zewnętrznych 

i montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych na wózkach
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tytuł rysunku:
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PARTER

skala: data: nr rysunku:

MAJ 2017

dz. nr: 5770/2, 8740/1, 4506/6, 4503/3, 
4502/3, 5760/1;

ul. Zamkowa 14, Koziegłowy
obręb: 0001 Koziegłowy

jed. ewid.:240902_4 Koziegłowy- 
miasto

podpis:


