
1259999215

11
0

10
5

5
17

5
17

5
17

5
17

5
17

5
17

5
5

2784590530

219

20

20

10

19

145

Słupek 42,4mm x3

Pręt ø 12mm

Rozeta maskująca
mocowana 3 ø8mm

Kryza montażowa 5mm
spawana do słupka

Słupek 42,4x3 satyna

Pręt ø 12mmPręt ø 12mm Wspornik ø10mm

Słupek 42,4x3

Słupek 42,4x3

Rozeta maskująca
mocowana 3 ø8mm

Słupek 42,4x3Słupek 42,4x3

Rozeta maskująca
mocowana 3 ø8mm

Rozeta maskująca
mocowana 3 ø8mm

Pręt ø 12mm

Pochwyt balustrady
ø 50,8mm
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DETAL BALUSTRADY
SCHODÓW WEJŚCIOWYCH

tytuł rysunku:

D - 091:20

branża:

Lokalizacja:Inwestor:

projektant:

Nazwa inwestycji:
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PROJEKT
WYKONAWCZY

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038, ul. Lompy 19

EFEKT SP. Z O.O.
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel.  (32) 765 28 65

e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl

ARCHITEKTURAmgr inż. arch. Daniel Tekeli
upr. bud. nr 29/06/SLOKK

mgr inż.  Przemysław Sendecki
mgr inż. Jolanta Ostasz

zespół:

dz. nr: 5770/2, 8740/1, 4506/6, 4503/3,
4502/3, 5760/1;

ul. Zamkowa 14, Koziegłowy
obręb: 0001 Koziegłowy

jed. ewid.:240902_4 Koziegłowy- miasto

Termomodernizacja budynku KP w Koziegłowach, ul. Zamkowa 14
wraz z budową nowego zadaszenia i przeszklonej zamkniętej obudowy
strefy wejściowej z przebudową istniejących schodów zewnętrznych

i montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych na wózkach

UWAGA:
· BALUSTRADY I PORĘCZE MUSZĄ SPEŁNIAĆ

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY,

· SZCZEGÓŁY I DETALE UZGODNIĆ PO
WYBORZE DOSTAWCY SYSTEMÓW
(WYKONAWCY BALUSTRAD),

· ZAKOŃCZENIE PORĘCZY PRZY PIERWSZYM
STOPNIU MIN 30CM WYSUNIĘTE ZA STOPIEŃ,
ZAOKRAGLONE BEZPIECZNE KOŃCE RUR

· BALUSTRADA W CAŁOŚCI WYKONANA W STALI
NIERDZEWNEJ.


