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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT

1.1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja polega na termomodernizacji budynku Komisariatu Policji w
Koziegtowach przy ul. Zamkowej 14 wraz z dobudowa nowego zadaszenia i przeszklonej
zamknigtej obudowy strefy wejSciowej z przebudowg istniejgcych schodéw zewnetrznych
1 montazem podnosnika dla os6b niepetnosprawnych na wozkach.

W zakres robot wchodza:

- roboty wyburzeniowe, rozbiérkowe i demontazowe

- roboty betoniarskie i murowe

- roboty tynkarskie i oktadzinowe

- roboty montazowe

- ocieplenie $cian

- naktadanie tynkéw, oktadzin 1 elementow elewacyjnych

- montaz orynnowania, instalacji odgromowej

- wykonanie instalacji elektrycznej

- wykonanie instalacji c.o.
1.2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Kolejnos¢ robot wg harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

- przygotowanie placu budowy, w tym: ustawienie tablic informacyjnych, ogrodzenie,
wydzielenie placéw skladowych materiatow i podrecznego magazynu budowy

- wykonanie robo6t rozbidrkowych istniejacych nawierzchni utwardzonych w obszarze
planowanej dobudowy: betonowych oraz ptyt chodnikowych

- wykonanie robot demontazowych elementow istniejacych elewacji

- wykonanie przebudowy i dobudowy elementow strefy wejsciowej do budynku

- wykonanie termomodernizacji budynku

- wykonanie prac wykonczeniowych elewacji (obrobki, montaz elementéw elewacyjnych,
tablic, logo itd)

- odtworzenie elementow zagospodarowania terenu (utwardzenie)

- likwidacja placu budowy i uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych



2. STAN ISTNIEJACY

Teren na ktorym znajduje si¢ budynek Komisariatu sktada si¢ z sze$ciu dzialek o
numerach ewidencyjnych: 5770/2, 8740/1, 4506/6, 4503/3, 4502/3, 5760/1, na ktorym
znajduje si¢ budynek Komisariatu Policji w Kozieglowach przy ul. Zamkowej 14. Dziatki
stanowig nieruchomo$¢ zabudowang, ogrodzong i uzbrojong. Przez teren dzialek,

przebiegaja sieci uzbrojenia terenu, tj. przytacze wodociggowe, energetyczne i gazowe.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na dzialce brak elementow, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia

ludzi w trakcie robot budowlanych. Glowne niebezpieczenstwa i zagrozenia przewidywane

w trakcie realizacji robot wynikaja z :

1. prac rozbiérkowych, demontazowych

2. prac wykopowych (w celu izolacji i docieplenia $cian piwnic/fundamentu oraz budowy
nowego fundamentu pod projektowang dobudowe)

3. prac na wysokosci (do 12,0m)

4. prac malarskich i szklarskich

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH

- W czasie prac na elewacjach wystapi zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 5,0 m,

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym podczas pracy urzadzen o napedzie
Elektrycznym,

- zagrozenie pracy w wykopie,

- zagrozenie upadku Ilub przygniecenia cigzkimi elementami podczas prac na
rusztowaniach i podczas ich montazu i demontazu,

- zagrozenie podczas prac demontazowych elementow elewacji,

UWAGA: z powodu prowadzenia prac budowlanych na terenie ciagle
funkcjonujacego obiektu ogélnodostepnego jakim jest Komisariat Policji oraz w
strefie komunikacji pieszej i kolowej, nalezy dokladnie zabezpieczy¢ teren prac z
uwzglednieniem szczegdlnych wymagan dotyczacych obecnosci oséb postronnych w

zblizeniu do strefy niebezpieczenstwa.



5. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Kierownik budowy ma obowigzek w ramach stosowania $rodkdéw zapewniajacych
bezpieczenstwo i higien¢ pracy, przed przystapieniem do kolejnych robdt, przeprowadzi¢
instruktaz okreslajacy wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczego6lnych
stanowisk.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy prowadzi¢ w
nastepujacych etapach:

- rozmowa wstepna instruktora z instruowanym pracownikiem

- pokaz i objasnienie procesu zwigzanego z realizacja robot, j.w.

- probne wykonanie procesu zwigzanego z realizacja robot j.w. przy korygowaniu przez
instruktora sposobu wykonywania pracy

- samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora

- sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania przez pracownika pracy

zwigzanej z realizacjg robot
6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPEWNIAJACE BHP

W celu zapobiezeniu powyzszym zagrozeniom nalezy wykona¢ co najmniej nizej
wyszczegolnione zabezpieczenia techniczne 1 przedsigwziag¢ nastepujace dzialania
organizacyjne :

- Wygrodzi¢ teren budowy na czas prowadzonych robot budowlanych, gwarantujac brak
dostgpu 0s6b postronnych na teren budowy,

- Oznakowac¢ teren budowy

- Wyznaczy¢ strefy szczegolnego zagrozenia

- Zorganizowac plac budowy z uwzglednieniem warunkow bhp 1 p-poz

- przed przystapieniem do prac rozbidrkowych opracowaé szczegotowy program
zabezpieczen pracownikoéw przed wpltywem zagrozen biologicznych wewnatrz budynku 1
przy utylizacji elementow z rozbiorki,

- w trakcie prac na wysokosci stosowaé zabezpieczenia przed upadkiem (barierki
ochronne, pasy bezpieczenstwa itp.),

- wykopy wykonywac¢ z bezpiecznym nachyleniem $cian lub z odpowiednim rozporem,

- okresli¢ dopuszczalny zasigg pracy dzwigu montazowego 1 okresli¢ zakres bezpiecznych

warunkow pogodowych do prowadzenia prac przy wykorzystaniu dzwigu,



- ewentualnie przewidzie¢ dzialania organizacyjne na okres duzych mrozéw i opadow
$niegu (zabezpieczenie mozliwosci ogrzewania si¢ przez pracownikéw, organizacja
bezpiecznych przej$¢ na terenie budowy itp.),

- przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i magazynowe

budowy (poza obiektem).
7. PLAN ,,B10Z”

Zgodnie z art.520 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994- jednolity tekst ustawy z
dnia 9 lutego 2016 r. (Dz. U. 2015 poz.1422 z podzniejszymi zmianami) Oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami) W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu BIOZ, przed rozpoczgciem budowy, zobowigzuje si¢ kierownika

budowy do opracowania planu BIOZ.

8. PRZEPISY BEDACE PODSTAWA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy opracowac projekt BIOZ i prowadzi¢

instruktaz pracownikow zgodnie z wymaganiami przepisow jak nizej :

a) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126)

b) rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. 2004
Nr 180 poz. 1860)

C) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62
poz. 287)

d) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

f) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z

pézn. zm.)



g) rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26
poz. 313)

h) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

1) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 Nr 0 poz. 1468)

J) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
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