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rurka elektroinstalacyjn
fi22 do prowadzenia
zasilania klimatyzatora -
zasilanie z istn. obw.,
zmufowacé z instn. kablem
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LEGENDA:

tablica elektryczna
trasa elektrycznej linii zasilajgcej
rura sztywna elektroinstalacyjna

(wymiar zgodny z opisem)

rurka elektroinstalacyjna fi18 d
prowadzenia zasilania dla semafora
i loga (pasy ledowe 14,4W/m)

rurka elektroinstalacyjna fi22

do prowadzenia zasilania

oprawy o$wietleniowej
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= korytko kablowe petne (wymiar zgodny z opisem)
——— kanat kablowy PWC (wymiar zgodny z opisem)
ﬁ; wypust zasilajacy 230V
L4 oprawa typu belkowego LED, 1-lampowa,

2
L1

temp.-40/+50st C, 4000K, P65, 28W, 4030Im

oprawa awaryjna LED mrozoodporna, z uktadem
grzejnym -25 - +40st C., IP66, 3x1W, 1h

nowoczesna plafoniera LED, 20W, 1800Im,
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IP44, 4000K, K10, IP65

gniazdo elektryczne 1-fazowe

panel wywotawczy domofonu

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku KP w Koziegtowach, ul. Zamkowa 14
wraz z budowa howego zadaszenia i przeszklonej zamknietej obudowy
strefy wejsciowej z przebudowg istniejacych schodow zewnetrznych

domofon i montazem podnos$nika dla os6b niepetnosprawnych na wézkach
Inwestor: Lokalizacja:
dzwonek elektryczny L L . dz. nr: 5770/2, 8740/1, 4506/6, 4503/3,
. Komenda Wojewoddzka Policji w Katowicach 4502/3, 5760/1;
zewn. przycisk dzwonka 40-038. ul. L 19 U btas 0001 Kosegiony
- » ul. Lompy jed. ewi?j.:'240902_4 ngieg¥owy-
miasto
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