Zamawiajacy
Komenda Wojewodzka Policji
w Katowicach

ul. Lompy 19
40-038 Katowice

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
INWESTYCJI

pn.

OPP w Katowicach - adaptacja pomieszczen piwnicznych
w budynku nr 10 na policyjng strzelnice ¢wiczebng

— Nazwa i adres nieruchomosci:
Budynek nr 10 na terenie Oddziatu Prewencji Policji 40-068 Katowice ul. Koszarowa 17

Kod CPV
45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych dla stuzb porzadku publicznego

Imienny podpis autora opracowania

Katowice, lipiec 2017 roku
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Rozdziat 1 — stan istniejacy

1.1. Opis stanu istniejacego.

— - Nazwa 1 adres nieruchomosci:
Budynek nr 10 na terenie Oddziatu Prewencji Policji w Katowicach ul. Koszarowa 17.

— - Stan prawny nieruchomosci:
Nieruchomo$¢ bedaca wiasnoscig Skarbu Panstwa, w trwalym zarzadzie Komendy Wojewodzkiej
Policji w Katowicach, usytuowana na dziatce nr 24/5, obrgb 0001, karta mapy 35 o powierzchni
29 133,0 m?, dla ktdrej prowadzona jest ksiega wieczysta KA1K/00098344/8.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja pomieszczen piwnicznych budynku nr 10 na
terenie Oddziatu Prewencji Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 na kryta ¢wiczebng
strzelnice policyjna.

— Opis obiektu:

Budynek nr 10 usytuowany jest w kompleksie obiektéw na wspdlnej ogrodzonej dziatce. Jest
budynkiem wolnostojacym, o czterech kondygnacjach nadziemnych z podpiwniczeniem.
Wykonany w technologii tradycyjnej — $ciany murowane z cegtly, stropy zelbetowe.

— Parametry charakteryzujace:

- powierzchnia zabudowy 1 752,00 m*
- pow. uzytkowa 4 236,45 m’
- pow. podpiwniczenia 1 144,15 m’
- kubatura 31 536,00 m’

Pomieszczenia przeznaczone na strzelnice zlokalizowane sa w kondygnacji piwnicznej -
maksymalna wysoko$¢ pomieszczen wynosi 2,90 m, natomiast w miejscach podciggow (belek)
stropowych wysokos¢ od podlogi do podciggu wynosi 2,58 m.

W sktad kompleksu strzelnicy wchodza:

e hala strzelan 170,39 m’,
e punkt pierwszej pomocy medyczne] 14,15 m?,
o $luza 8,00 m’,
e pomieszczenie do oczekiwania 13,80 m?,
e magazyn tarcz 22,85 m’,
o wezel sanitarny 27,00 m’,
e wentylatornia 12,75 m?,
e sterownia 9,45 m’,
e podrgczny magazyn uzbrojenia 6,25 m’,
e hall 8,45 n’,
e szatnia 10,3 m?,
e sala ¢wiczen 22,95 m’%,
e suszarnia 17,55 m?,
RAZEM 346,42 m*p.u.

— Ocena stanu technicznego obiektu:
Obiekt jest w dobrym stanie technicznym. W okresie od stycznia 2013 roku do czerwca
2014 roku zostal przeprowadzony remont obiektu, w tym pomieszczen piwnic w zakresie wymiany
posadzek, wykonania izolacji §cian piwnic, catkowitej wymiany tynkéw oraz wykonania wentylacji
mechanicznej. Planowana strzelnica zajmuje prawe skrzydlo piwnic. Pomieszczenia przeznaczone
na ten cel przygotowano w trakcie przeprowadzonego remontu dla strzelnicy czterostanowiskowe;j
o osi strzeleckiej dlugosci 20 m wraz z zapleczem strzelnicy.
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Rozdziat 2 - Wymagania Zamawiajgcego

2.1. Opis planowanego zadania inwestycyjnego.

A) Nazwa i adres inwestycji.
OPP w Katowicach - adaptacja pomieszczen piwnicznych w budynku nr 10 na policyjng strzelnice
¢wiczebng.
Oddzial Prewencji Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

B) Opis zakresu rzeczowego planowanych do realizacji robot:

Budynek zapewnia podstawowe warunki bezpieczenstwa 1 higieny stuzby oraz ergonomii
pracy, bezpieczenstwa pozarowego. W trakcie remontu obiektu przeprowadzonego w okresie od
stycznia 2013 roku do czerwca 2014 roku, zrealizowano prace umozliwiajace uzytkowanie
pomieszczen prawego skrzydta piwnic jako strzelnicy ¢wiczebnej wraz z wymaganym zapleczem.
Wobec powyzszego konieczne jest tylko zainstalowanie technologii strzelnicy wraz z niezbedng
instalacjg sterowania oraz wykonanie izolacji akustycznej obiektu 1 montaz elementow
antyrykoszetowych w hali strzelan. Ponadto konieczne jest dostosowanie instalacji wentylacji
mechanicznej oraz instalacji elektryczne;.

Strzelnica bedzie posiadac cztery stanowiska strzeleckie.

Zakres robot z podziatem na branze:

e sporzadzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym:

. projekt wykonawczy wyposazenia technologicznego strzelnicy.

. projekt wykonawczy dostosowania instalacji wentylacji mechanicznej,

. projekt wykonawczy dostosowania instalacji elektrycznych,

. projekt wyposazenia pomieszczen zaplecza strzelnicy,

. opracowanie informacji Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia (BIOZ),

. sporzadzenie kosztorysu ofertowego 1 przedmiarow robdt (dla poszczegdlnych
branz),

. dokonanie wszystkich uzgodnien formalno-prawnych wraz ze zgloszeniem

rozpoczecia realizacji robot (na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy udzieli
Projektantowi odpowiedniego pelnomocnictwa).

e dokumentacje 1 opracowania muszg by¢ wykonane w ilo$ciach:
. projekty wykonawcze 1 informacje BIOZ: w wersji papierowej - 4 egz., w wersji
elektronicznej w formacie *pdf — 2 egz., w wersji elektronicznej edytowalne;j
w formacie *doc lub *odt rysunki w formacie *dwg - 2 egz.

. specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot (branzowo): w wersji papierowe;j
- 4 egz., w wersji elektronicznej w formacie *pdf- 2 egz.

. kosztorysy ofertowe: w wersji papierowe] - 4 egz., w wersji elektronicznej
w formacie *pdf- 2 egz, w wersji elektronicznej w formacie *ath - 2 egz.

. przedmiary robot: w wersji papierowej - 4 egz., w wersji elektronicznej w formacie
*pdf - 2 egz, w wersji elektronicznej w formacie *ath - 2 egz.

e technologia strzelnicy:
- dostawa 1 montaz obrotnikow bezprzewodowych wraz z ostong kuloodporng 5 szt;
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- dostawa 1 montaz transporteréw tarcz 4 szt;

- dostawa 1 montaz stalowego kulochwytu lamelowego;

- dostawa 1 montaz kulochwytu na §cianach bocznych;

- dostawa 1 montaz przeston oraz oston bocznych 1 géornych;

- podioze hali strzelan (wyktadzina);

- dostawa 1 montaz multimedialnego symulatora strzeleckiego, wraz z przeszkoleniem
instruktorow wyszkolenia strzeleckiego KWP w Katowicach,

e pozostate roboty budowlane:
- likwidacja $ciany dzialowej oraz likwidacja otworu drzwiowego dla uzyskania 25
metrowej linii ognia w hali strzelan;
- wykonanie i1zolacji akustycznej hali strzelan;
- montaz elementdéw antyrykoszetowych,
- dostosowanie sali ¢wiczen do wymogow pomieszczenia rejestracji symulacji.

e branza elektryczna:

- wykonanie instalacji elektrycznej dla technologii strzelnicy z wlgczeniem do istniejace;]
instalacji;

- wymiana istniejgcej instalacji elektrycznej na dostosowang do wymogow strzelnicy krytej
z wlaczeniem do istniejgcej instalacji,

- wykonanie instalacji sterowania wyposazeniem technologicznym strzelnicy;

- wykonanie instalacji nagto$niajace;j,

- wykonanie instalacji dla strzelnicy multimedialne;.

e branza sanitarna:
- dostosowanie istniejacej instalacji wentylacji mechanicznej do  warunkow
umozliwiajgcych strzelanie ze zmiennej linii ognia,
- dostosowanie istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej do zwigkszonej dlugosci
pomieszczenia.
Podczas przeprowadzonego remontu, na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego,
wykonano wentylacje mechaniczng hali strzelan uwzgledniajaca szkolenia strzeleckie przy uzyciu
ostrej amunicji. Konieczna jest modernizacja instalacji wentylacji umozliwiajaca realizacje strzelan
ze zmiennej linii ognia. W ramach prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ obliczenia, pod katem
zapewnienia prawidtowe] wymiany powietrza w pomieszczeniu strzelnicy.

Wymagane zaprojektowanie 1 zainstalowanie urzadzen:

Obrotnik "Wrog—Przyjaciel" ukazuje tarcze poprzez obrot wokot osi pionowej w zakresie
+/- 90° w czasie ponizej 0,3 s. Dysponuje mocg wystarczajgca do ukazywania tarczy o masie do 7
kg. Mozliwa jest wspOtpraca urzadzenia z czujnikami trafieh typu zwarciowego 1 wstrzagsowego.
Sterowanie urzadzeniem jest mozliwe recznie z pulpitu 1 programowe z komputera. Opcje pracy
w pozycjach: ,,wrdg”, ,przyjaciel”, ,,neutralna”. Obrot wokot osi pionowej nastepuje w zakresie +/-
90° w czasie ponizej 0,3 s.

Transporter tarcz przeznaczony do transportu tarcz od stanowisk strzeleckich do linii tarcz
(celéw). Jazda tarczy odbywa si¢ z predkoscig od 2 do Sm/s w zaleznos$ci od wyboru opcji lub na
sciSle ustalone odleglosci: 10 m, 15 m, 20 m. Wozek przemieszcza si¢ po torach jezdnych.
Gwarantuje sprawne przeprowadzenie strzelan przy duzej ilosci strzelcow.

Multimedialny symulator strzelecki jest systemem umozliwiajacym prowadzenie
bojowego szkolenia strzeleckiego w symulowanych warunkach wystepujacych w trakcie petnienia
shuzby oraz zaawansowanego treningu strzeleckiego. Musi umozliwia¢ realistyczny trening
funkcjonariuszy w scenariuszach spotykanych podczas pehienia stluzby. Powinien obejmowac
system dla strzelnicy bojowej oraz system strzelnicy laserowe;.
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Wymagania stawiane multimedialnemu symulatorowi strzeleckiemu:

Modut projekcyjny duzej rozdzielczosci z funkcjg autorekalibracji,

Wielospektralny modut detekcji trafien,

Modut zarzadzania i wizualizacji tresci,

Silnik fizyczny obejmujacy petng balistyke,

Zestaw predefiniowanych scenariuszy szkolenia taktyki interwencji oraz scenariuszy
strzeleckich, stanowisko operatora,

Modut oceny wynikéw strzelca po zakonczeniu ¢wiczenia z funkcjg automatycznego
generowania raportow,

System nagtas$niajacy,

System monitoringu i nastuchu,

Modut samodzielnego wprowadzania i Kkonfigurowania dodatkowych scenariuszy
szkoleniowych.

Rozbudowany Zestaw Cwiczen Strzeleckich - éwiczenia strzeleckie o zréznicowanym stopniu
trudnosci.

Modut detekcji i okreslenia pozycji strzelca na torze strzeleckim - dedykowany sensor wizyjny
umozliwiajacy biezaca modyfikacje scenariusza ¢wiczenia w zalezno$ci od reakcji osoby
¢wiczace;.

Modut odgrywania rol - wydzielone pomieszczenie lub jego fragment, w ktérym przeszkoleni
aktorzy/instruktorzy sa filmowani, a ich obraz wySwietlany jest na ekranie gléwnym
strzelnicy.

Modul Dodawania Nowych Obiektéw do Srodowiska 3D - narzedzie programistyczne
umozliwiajace rozbudowe istniejgcych scenariuszy poprzez samodzielne dodawanie obiektow
takich jak: przedmioty, meble, budynki, roslinno$¢ itp.

Integracja z systemem manekinow strzeleckich oraz ewakuacyjnych - min. 1 sztuka manekina
ewekuacyjnego,

Modut potegowania czynnika strachu i zaskoczenia,

System kontroli warunkéw pogodowych i pory dnia,

Poszerzone stanowisko operatora, pozwalajgce na ingerencje w czasie rzeczywistym na: o
kierunek i predko$¢ wiatru, o zmiane warunkéw o$wietleniowych, o warunki pogodowe
Modut symulacji trybu noktowizyjnego.

mozliwo$¢ prowadzenia dynamicznego, multimedialnego, laserowego oraz przy uzyciu ostrej
amunicji treningu strzeleckiego wraz z elementami wymagajacymi podjecia dziatan
ratunkowych przy wykorzystaniu np. interaktywnych manekinéw,

modut laserowy musi oddawac realistyczng symulacje toru lotu pocisku,

musi mie¢ umiej¢tno$¢é wykrycia i okreslenia dokladnego punktu trafienia w ekran, i nastepnie
przeliczenia tego punktu do swiata symulacyjnego,

system $ledzenia 1 wizualizacji $ciezki celowania ma oblicza¢ parametry: liczba trafionych celow,
liczba nietrafionych, skupienie, celno$¢,

musi umozliwia¢ tworzenie oraz nagrywanie scenariuszy do strzelan dynamicznych, sytuacyjnych,
takze z wykorzystaniem filmow wideo z aktorami,

mozliwos¢ rejestracji wynikéw szkolenia,

mozliwo$¢ generowania efektéw swietlnych oraz dZzwiekowych,

dostarczona bron do strzelnicy laserowej musi posiada¢ mozliwo$¢ wymiany magazynka,
symulacji usterki, odrzut i huk przy strzale,

symulacja uzycia srodkow przymusu bezposredniego,

Na strzelnicy przeprowadzane beda szkolenia strzeleckie z broni stuzbowej krotkie;j,

pistoletu maszynowego, broni gladkolufowej, z wylaczeniem KBK AK. Nalezy przewidziec¢
kulochwyty dostosowane do tego rodzaju broni.

Policyjna ¢wiczebna strzelnica kryta musi uwzglednia¢ wymogi zawarte w Decyzji nr 703

KGP z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
policyjne strzelnice ¢wiczebne. Na strzelnicy przeprowadzane bedzie szkolenie strzeleckie
policjantow spetniajace wytyczne zawarte w Decyzji Nr 713 Komendanta Gtoéwnego Policji z dnia
30 grudnia 2005 roku w sprawie szkolenia strzeleckiego policjantow.

Strona 6 z 8



Strzelnica bedzie posiada¢ cztery stanowiska strzeleckie na linii otwarcia ognia. Cele
zostang usytuowane w odleglosci 5 m, 10 m, 15 m 1 25 m od linii otwarcia ognia. Dzigki
zastosowanym transporterom tarcz obiekt bedzie przystosowany do strzelania ze zmiennej linii
ognia.

Celem wlasciwe] organizacji szkolen oraz testow strzeleckich, do istniejacego
pomieszczenia o diugosci 25 m nalezy wlaczyé pomieszczenie suszarni likwidujac Sciane
rozgraniczajaca te pomieszczenia oraz zamurowaé otwor drzwiowy. Z tak powstalego
pomieszczenia o dlugosci 29 m przeznaczonego na halg strzelan, nalezy wydzieli¢: strefe strzelan
o dlugos$ci réwnej 25 m, mierzonej od linii otwarcia ognia do powierzchni czotowej kulochwytu
gldwnego oraz strefe wyznaczong miedzy linig otwarcia ognia, a linig poczatkowa. Taki podziat
umozliwia organizacj¢ wymaganych ¢wiczen.

e wyposazenie kwaterunkowe - zaprojektowanie oraz dostawa 1 instalacja wyposazenia
kwaterunkowego zaplecza strzelnicy.

2.2. Planowane do uzyskania efekty rzeczowe.

W sktad kompleksu strzelnicy wchodza:

e hala strzelan 190,47 m?,
e punkt pierwszej pomocy medyczne;] 14,15 m?,
o $luza 8,00 m’,
e pomieszczenie do oczekiwania 13,80 m?,
e magazyn tarcz 22,85 m’,
o wezel sanitarny 27,00 m’,
e wentylatornia 12,75 m?,
e sterownia / rezyserka 9,45 m?,
e podrgczny magazyn uzbrojenia 6,25 m’,
e hall 8,45 n’,
e szatnia 10,3 m?,
e sala ¢wiczen / pomieszczenie rejestracji sesji symulacyjnych 22,95 n’,
RAZEM 346,42 m*p.u.

Graficzne przedstawienie rozwigzan funkcjonalnych zespolu pomieszczen planowanej
strzelnicy przedstawiono na zalgczniku nr 1.

Nalezy przewidzie¢ dostosowanie sali ¢wiczen do wymogow pomieszczenia rejestracji sesji
symulacyjnych oraz wyposazenie pozostatych pomieszczen strzelnicy.

2.3. Etapowanie zadania inwestycyjnego.

I etap realizacji - wymagane zakonczenie w terminie do 15 listopada 2017 roku na wartos¢
500 000,00 zt;
II etap realizacji - zakonczenie cato$ci zadania inwestycyjnego do 30 listopada 2019 roku.
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Rozdziat 4 — Spis zalgcznikéw

nr 1
nr 2
nr3
nr 4

nrs

- rzut strzelnicy - branza budowlana,
- rzut strzelnicy - branza elektryczna,
- rzut strzelnicy - istniejgca wentylacja,

- Decyzja nr 703 KGP z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiadac¢ policyjne strzelnice ¢wiczebne,

- Decyzja Nr 713 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie

szkolenia strzeleckiego policjantow.
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